PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANY
od km 24430 do km 2+790

JEZDNIA UTWARD./ONA
szerokosc 5,50m

JEZDNIA BITUMICZNA JEZDNIA BRUKLDWA
4.0m | 1,5m
|
MIESZANKA MNERALNA 0/32mm GRUNT SPOISTY
sr. gr. 10cm $r. gr. 10cm
SCIECIE POBOCZY SCIECIE POBOCZY
2% 2% _— % _ 0%
_— e Ll — s
T _C

OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m|  25¢m
dem | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR | 0/12,6mm PODOTPKA CEMENTOWO — PIASKOWA| Sem
LAWA BETONOWA | 10cm

50kg/m”| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12.8mm
6—8cm| ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — BETON ASFALTOWY
ISTMIEJACA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI — Tt UCZEN KAMIENNY

30cm| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
15¢m | LAWA BETONOWA 2 OPOREM

25¢em

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA| Scm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA (1:4)] 5cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm | 25¢m

Nazwa opracowania:
"Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowosci Tuklecz”

Adres obiektu: Gmina: RYTWIANY, Powiat: STASZOWSKI, Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:
Gmina Rytwiany
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

db projekt

Konrad Gadek

ul. Jana Pawta Il 3/28
28-200 Staszéw

Tytut rysunku:

Przekroj typowy projektowany skala 1:20 Nrrys.1a Data opracowania: 2023r.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpisy:

Opracowat: |  Projektant: mgr inz. Konrad Gadek SWK/0069/PBD/17




