SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:

Remont 3 klatek schodowych budynku mieszkalnego komunalnego w Poznaniu
przy ul. Fabrycznej 18 ABC

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspoélnego Stownika Zamoéwien):

Dziat:  45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich klatek schodowych i korytarzy w budynku komunalnym przy
ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w przedmiarze.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Przecieranie tynkéw wewnetrznych;

Natozenie warstwy sczepnej;

Zbrojenie siatkg z tworzywa;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie cian i sufitow;
Gruntowanie $cian i sufitow;

Gtadzie jednowarstwowe z gipsu;

Dwukrotna malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitéw;
Jednokrotne malowanie lakierem akrylowym;

Dwukrotne malowanie balustrad poreczy;

Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych i tablic ogtoszeniowych;
Zabezpieczenie podtdg folig;

Wywdz gruzu wraz z optatg za utylizacje.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, wymagania
i sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli
i wykonania odbioru.




1.3 Termin wykonania robdt: 10 tygodni
1.4. Podstawowe terminy i definicje

1.4.1. Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.4.2. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

1.4.3. Farba — plynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (pigmentu — barwnika, i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych, przygotowana

w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej

do stosowania kompozycji.

1.4.6. Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania
$cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen o odpornosci na szorowanie w klasie 2

2. Materiaty
Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni $cian i sufitéw
nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne akrylowe do malowan wewnetrznych w
kolorach pdtpetnych (Sciany, sufity) ktore powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-C-81914:2002 oraz farby olejne do wykonania lamperii.
Do gruntowania powierzchni Scian i sufitdw zastosowac s$rodki gruntujgce, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. Podtoza pod malowanie

3.1. Wymagania dotyczace podtozy
Podtoze pod malowanie stanowi tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny.

Tynki zwykte — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynkdow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttustych plam,
itp.). wystajgce lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw
naprawi¢ zaprawg a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.2.  Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé
w nastepujacych terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wczesniej niz po 4 tygodniach od ich
wykonania,

- Tynkéw — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy,
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych,




Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym z odlegtosci ok. 1 m.

Wilgotno$¢ powierzchni nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisa¢ do dziennika
budowy.

3.3.  Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami podstawowymi,

nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole a wyniki
odnotowac jak powyze;j.

4, Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolne ST.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy uzywac sprzetu, ktory zagwarantuje uzyskanie
wymaganego efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.

5. Wykonanie robdt

5.1.  Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie

byta wyzsza od 20 °C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza wartosci normowych.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.2.  Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg;

- termin przydatnosci do uzycia;

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Nie powinna zawierac grudek, nie roztartych
pigmentow, kozuchéw, plesni. Nie powinna wykazywaé oznak zbrylenia, obcych wtracen
i zapachu gnilnego.




5.3.  Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg stawiane
wymagdania.

Malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukorczeniu montazu rurazu do teletechniki.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
nastepujace informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujgcego,

- sposbb przygotowania farby,

- sposoéb nakfadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnos$nie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed
rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

5.4.  Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,

- aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitow, Sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowatoS¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny jednak wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki.

Powloki z farb olejnych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiada¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitdw, sladow pedzla,

- bez ztuszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1.  Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na Scierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka,




d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem powtoki.
Przyczepno$¢ uznajemy za dobrg jezeli zaden z kwadracikow nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotka,
a nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uznac za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powtoka po
wyschnieciu bedzie miata jednakowg barwe, bez przeswitéw.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.

6.2.  Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidfowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powilokom nie daty wyniku
pozytywnego, nalezy uznaé, ze powiloki nie zostaty wykonane prawidtowo. W takim
przypadku w protokole kontroli nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac¢ w formie protokotu z kontroli i badan.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w czesci ogdinej ST. Jednostkg obmiaru jest 1 m?
wykonania powtoki malarskiej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni
przyjetych do malowania $cian, sufitdw, belek wg dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku prowadzenia
robot malarskich.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierad:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okreSlony w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy i normy zwigzane

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw;

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Poznan, maj 2023r.




