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WIDOK CIAGU PIERSZO - ROWEROWEGO
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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ( CIAG PIESZO - ROWEROWY )

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR BORDOWY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR NIEBIESKI

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5mm - 10cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5/63,0mm - 20cm

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

WARSTWA MIESZANKI NIEZWIAZANEJ LUB GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO GEOSYNTETYK
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NAZWA BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z
INWESTYCJI:  |MALA ARCHITEKTURA ( LAWKI, KOSZE, LATARNIE ),
BETONOWYM ZEJSCIEM, UPORZADKOWANIEM LINII
BRZEGOWEJ, URZADZENIEM ZIELENI NISKIEJ ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJYCYCH WIAT STALOWYCH.
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W STRZYZOWIE )
ul.PRZEDCLAWCZYKA 5, 38-100 STRZYZOW
JEDNOSTKA dk STUDIO ARCHITEKT
PROJEKTOWA: ul. REJA 6
38-100 Strzyzow
FAZA ey,
OPRACOWANIA PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BRANZA:
ARCHITEKTURA
NAZWA ZALACZNIKNR 2 -
RISINKU | CIAG PIESZO-ROWEROWY
NUMER SKALA: .
RYSUNKU 02 1:30
ZESPOL NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWY: SPECJALNOSC
PROJEKTANT:  |mgrinz.arch. Dawid KUDEA | 4/PKOKK/2021
MIEJSC. /DATA: |RZESZOW, LIPIEC 2024




