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l. Cze$¢ opisowa

1. Opis przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia - zalozenia ogéine

Przedmiotem zaméwienia jest ” BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA (
tAWKI, KOSZE, LATARNIE ), BETONOWYM ZEJSCIEM, UPORZADKOWANIEM LINII BRZEGOWEJ, URZADZENIEM
ZIELENI NISKIEJ ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJYCYCH WIAT STALOWYCH.”

Inwestycja realizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) czes$é projektowg

00 opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej obejmujacej ponizsze branze:
- drogowg w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego,

- elektryczng w zakresie budowy oswietlenia ulicznego,

- pozostate branze techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia kolizji projektowanych obiektow z istniejgcg infrastruktura,

- statg organizacje ruchu

2) czes¢ wykonawczg

U wykonanie prac budowlanych i budowlano-montazowych zgodnie z zatgcznikami
U przygotowanie terenu

U wykonanie wykopow

[0 obsadzanie obrzezy betonowych

[0 wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej

[0 montaz stupow oswietleniowych z oprawami

U wytyczenie i utozenie linii kablowej oswietlenia terenu

U podtgczenie projektowanego oswietlenia z istniejgcym oswietleniem na terenie bulwaréw
0 pomiary i proby napieciowe

0 uporzadkowanie miejsc prowadzonych prac

Zamowienie obejmuje ponadto:
(0 uzyskanie wymaganych prawem warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji,

[ opracowanie i ztozenie do wlasciwego organu administracyjnego kompletnego wniosku w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

0 uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
oraz pdzniejszego uzytkowania ciggu pieszo - rowerowego zgodnie z przeznaczeniem.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagane zakresy robo6t i standardy wykonania przedmiotu
zaméwienia. Wskazuje przyktadowe wyroby i rozwigzania, jednakze nie jest to obowigzkowe dla
Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i majgce na celu doktadne opisanie odpowiednich standardéw i
materiatdw. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobow réwnorzednych, jednakze nie gorszych niz
te, ktdére precyzujg zapisy niniejszego PFU.

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).



1.2. Lokalizacja

Obszar opracowania zajmuje powierzchnie ok. 46 591m2 i jest usytuowany pomiedzy mostem na ul.
Mostowej a kladkg piesza przy ul. Grunwaldzkiej. Teren objety opracowanie jest zadrzewiony z
nawierzchniami utwardzonymi, zaro$niety krzewami i samosiejkami. Teren wykazuje zréznicowanie
wysokosciowe oraz przylega do linii brzegowej rzeki Wistok.

Teren objety inwestycjg wskazano na Zatgczniku nr 1

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Zagospodarowanie/uksztattowanie terenu

Obszar na ktérym planowana jest budowa ciggu pieszo-rowerowego posiada MPZP ktérego zapisy
dopuszczajg zaprojektowanie tam uktadu komunikacyjnego. Teren jest zagospodarowany budynkami
ustugowymi takimi jak przystan budynki gospodarcze oraz wiaty stalowe. Otoczenie jest zaniedbane.
Teren jest pokryty gtéwnie trawg oraz samosiewami drzew i krzewow, a takze innymi roslinami,
dlatego moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki drzew i karczowania korzeni. Caty obszar jest
zroznicowany pod wzgledem uktadu topograficznego. Teren jest pofalowany. Wykonawca
zobowigzany jest do dostosowania howego ciggu pieszo-rowerowego do istniejgcego ciggu
komunikacyjnego na terenie bulwaréw. Oprécz niwelacji nalezy uprzatng¢ teren z kamieni i $mieci.

1.2.2. Wykonawca podejmujacy sie wykonania przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
0 uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajgcych realizacje zadania,

[ opracowania koncepcji przestrzennej i przedstawienia do zaakceptowania przez merytoryczne
Wydziaty Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy,

0 opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy ciggu pieszo - rowerowego wg
wymagan, obowigzujgcych przepiséw i norm przywotanych w PFU w zakresie niezbednym do
realizacji zadania,

0 opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy oswietlenia ulicznego,



wymagan, warunkéw technicznych, obowigzujgcych przepiséw i norm przywotanych w PFU w
zakresie niezbednym do realizacji zadania,

0 przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe wg wymagan
obowigzujgcych przepisow,

U uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:

- ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

- zawiadomienie stosownych organow o zamiarze przystgpienia do rob6t budowlanych,

- zawiadomienie innych organow — jesli wymagane,

U zrealizowania robo6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robét w
terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

0 prowadzenie dziennika budowy,
U przygotowanie rozliczenia kohcowego robét,

0 sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej,

00 sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej [rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN (
DWG)],

U przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy.

1.2.3. Wykonawca podejmujacy sie wykonania zadania powinien posiadac stosowna wiedze i
doswiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny i ekonomiczny, dysponowaé osobami o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.2.4. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

W wersji papierowej:

0 koncepcje przestrzenng przebiegu ciagu komunikacyjnego i oswietlenia - 1 egz.
0 projekt budowlany wielobranzowy - 3 egz.

U projekt wykonawczy - 3 egz.

[ statg organizacje ruchu - 3 egz.

0 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych - 3 egz.

[0 dokumentacje powykonawczg - 2 egz.

w wersji elektronicznej (komplet dokumentacji) - 1 egz.

1.2.5. Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robét:

00 zanieczyszczenia (np. karpiny, gatezie, gruz, Smieci) muszg zostac zutylizowane na koszt
Wykonawcy.

0 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
znajdujgcych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w
nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowac teren

0 Wykonawca zapewni we witasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot
objetych zamoéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiadaé polskim Normom,
wymogom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r.



1.2.6. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.
przygotowanie terenu, wykonanie zagospodarowania placu budowy oraz prace porzadkowe i
wykonczeniowe.

Przy budowie ciggu pieszo - rowerowego nalezy w jak najwiekszym stopniu uwazaé na korzenie
drzew. Rosliny pozostawione do adaptacji nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi sprzetem budowlanym (bryta korzeniowa, pien, korona). W zasiegu strefy
korzeniowej nalezy zabezpieczy¢ drzewa a roboty prowadzi¢ recznie.

W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robét, nalezy przywrdécic je do stanu

pierwotnego.

2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

Gtéwnym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego uktadu komunikacyjnego poprzez przedtuzenie
istniejgcego ciggu komunikacyjnego przy ,Matej Obwodnicy”. Budowa nowego ciggu pieszo-
rowerowego, stworzy dobrg komunikacje z terenami przylegtymi, m.in. wygodne potgczenie z
osiedlem mieszkalnym na ulicy Grunwaldzkiej.

2.1.Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno -uzytkowe
Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

- Rozbidrka istniejgcej sciezki pieszej urzgdzonej z ptyt chodnikowych oraz ptyt drogowych
betonowych,

- Rozbidrka istniejgcych wiat stalowych oznaczonych na Zatgczniku nr 1 — PZT,

- Uporzadkowanie linii brzegowej ( wykarczowanie zieleni sredniej, uksztattowanie i uformowanie
brzegu) wg. Zatgcznika nr 1 — PZT,

- Uporzadkowanie zieleni niskiej oznaczonej na Zataczniku nr 1 — PZT,

- Wykonanie Ciggu pieszo-rowerowego z mieszanki bitumicznej: szer. 3,5 m — dt. ok. 620 mb.
(ok.1 985 m2) wg. Zatgcznikdw nr 1, 2 oraz opiséw technicznych w dalszej cze$ci opracowania,

- Zakup oraz montaz 26 latarni parkowych wg. Zatgcznikéw nr 1, 3, 4 oraz opiséw technicznych w
dalszej czesci opracowania,

- Wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej (latarnie),

- Zakup oraz montaz matej architektury ( tawki betonowe, kosze betonowe na smieci) wg. Zatgcznikéw
nr 1, 4 oraz opiséw technicznych w dalszej czesci opracowania,

- Budowa zejscia betonowego z projektowanego Ciggu pieszo — rowerowego do wody. Wg.
Zatgcznikéw nr 1, 5,

- Wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z Zatgcznikiem nr 1, 6,
Ze wzgledu na charakter zamoéwienia, podane wskazniki powierzchniowe i liczbowe maja

charakter szacunkowy. Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymiaréw powierzchni i ilosci stupéw
okreslonych w pkt. 2.1. zgodnie z zatozeniami przewidzianymi w PFU.



2.1.1.Wymagania dla konstrukcji ciagéw komunikacyjnych
Zamawiajgcy wymaga wykonania konstrukcji ciggu pieszo - rowerowego w warstwach jak nastepuje:

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR BORDOWY
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR NIEBIESKI
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5mm - 10cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5/63,0mm - 20cm

- WARSTWA MIESZANKI NIEZWIAZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO GEOSYNTETYK

0 cigg nalezy ograniczy¢ kraweznikiem drogowym — 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem wg.
Zatacznika.

Zamawiajgcy wymaga wykonania konstrukcji utwardzenia terenu w warstwach jak nastepuje:

- KOSTKA BETONOWE WIBROPRASOWANA KOLOR SZARY — 8cm

- PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 — 3cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm ( C90/3) — 15cm
- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

U utwardzenie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem drogowym — 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem wg. Zatgcznika.

UWAGA: Wskazane powyzej warstwy podbudowy stanowig wytgcznie wymagania minimalne.
Zamawiajgcy wymaga wykonania konstrukcji podbudowy dla kategorii ruchu KR 1-2. Za wta$ciwy
dobor konstrukcji ciggu pieszo — rowerowego umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem odpowiada Wykonawca. Gfeboko$¢ korytowania wynikaé bedzie z grubosci przyjetej
konstrukcji nawierzchni utwardzonej. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosSci powinny byc
opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogow, przepisow, norm i rozporzgdzen.

2.1.2. Wymagania dla projektowanej sieci oswietlenia

- projektowana sie¢ oswietlenia powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13201-2:2007,

- nowa sie¢ powinna byc¢ zasilana linig kablowg podziemng i potgczona z istniejgcy siecig

oswietlenia przystani.

- nalezy zastosowac stupy parkowe zgodne wzorniczo i materiatowo z zatgczonymi typami
oswietleniowymi zasilanymi linig kablowa,

- stupy wys. 4m,

- oprawy o$wietleniowe powinny byé wyposazone w energooszczedne zrodta $wiatta typu LED. Zrédta
Swiatta powinno by¢ objete min. 5 letnig gwarancja,

- zastosowac zrodto $wiatta o barwie cieplej naturalnej 4000K.,

- przewody zasilajgce - dopuszcza sie aluminiowe uktadane w rurach ostonowych,

- stupy powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub Zzelbetowe (zgodnie
z technologig producenta).






2.1.3. Wymagania dla projektowanej ,,Matej architektury”
Zaprojektowano zestawy wypoczynkowe sktadajgce sie z:

2 x fawka betonowa

2 x kosz na $mieci betonowy

1 x latarnia parkowa ( opisana i policzona powyze;j )

Przyjeto tawke betonowg 8 szt.o wymiarach dt.150cm x szer. 50cm x wys. 45cm
tawka betonowa jest w cato$ci wykonane z betonu architektonicznego.

Przyjeto betonowy kosz na smieci 8szt. o wymiarach dt. 50cm x szer.50cm x wys. 45cm pojemnosc¢
50I.

Kosz wykonany jest w catosci z betonu architektonicznego wyposazony w wkiad z blachy
ocynkowanej, dno kosza posiada otwor odwadniajgcy.




2.1.4. Wymagania dla projektowanego zejscia z ciggu pieszo — rowerowego do wody
Zaprojektowano schody zelbetowe wraz z podestem wg. Zatgcznika nr 5.

Przyjeto wysoko$¢ stopnia 15cm, szerokos¢ biegu 240cm, szerokos¢ stopnia 35cm.

Trzy biegi i dwa spoczniki. Nawierzchnia wierzchnia powinna by¢ atyposlizgowa.

Pomost o wymiarach 4400cm x 150cm.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania dotyczace terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie rob6t wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych, ktére wynikac¢ bedg z
rozwigzania projektowego. Miejsca sktadowania materiatéw, mozliwosci urzadzenia czasowych
placéw budowy, Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

3.1.1. Roboty ziemne

Prace nalezy rozpoczg¢ od czyszczenia gruntu rodzimego z zanieczyszczen oraz wyprofilowaniu
spadku ciggu pieszo - rowerowego. Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo
recznie. Trase przeznaczong do wykonania ciggu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Rodzaje warstw
podbudowy oraz ich grubosci wykona¢ na podstawie obowigzujgcych katalogoéw, przepiséw, norm i
rozporzgdzen. Prace ziemne prowadzi¢ nalezy w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Miejsce odktadania mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z
tym zwigzane. Giebokos$¢ korytowania wynika z grubosci przyjetej konstrukcji nawierzchni ukfadu
komunikacyjnego/ciggu pieszo- rowerowego. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci
powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen.
Trase przeznaczong do utozenia linii kablowej — wytyczyé, oznakowac i zabezpieczyé. Trasowanie linii
wykonaé¢ metodg geodezyjng. Kable uktadaé w ziemi na gtebokosci 0,8 m od powierzchni terenu,
zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie. Wykopy zasypac¢, rodzaje warstw oraz ich
grubosci wykona¢ na podstawie obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen.

3.1.2. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe obejmowacé bedg utozenie gornej warstwy mieszanki bitumicznej. Rozscielong
mieszanke nalezy wyréwnac i wyprofilowaé a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym wielokotowym
lub gtadkim. Nalezy przewidzie¢ prawidiowe odprowadzenie woéd opadowych.

3.1.3. Oznakowanie poziome i pionowe
Nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe nowo wybudowanego ciggu pieszo- rowerowego.

3.2. Konstrukcja
Nie dotyczy

3.3. Architektura
Mata architektura zostata przedstawiona w zatgcznikach.

3.4. Instalacje
Nie dotyczy

3.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Teren nalezy uporzgdkowac, wyréwnac i zagrabié. Prace obejmowac bedg oczyszczenie terenu z
gatezi, kamieni i wszelkich zanieczyszczen oraz zasianie nowej trawy.



Wymagania dotyczgce cech obiektu i rozwigzan budowlano konstrukcyjnych

3.5.1. Minimalne wymagania materiatlowe

Wyroby/materiaty /urzadzenia musza spetnia¢ wymogi zwarte w normach i rozporzgdzeniach
dotyczacych budowy ciggu pieszo - rowerowego i oswietlenia.

4. Ogd6Ine warunki wykonania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

4.2. Zakres robot

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowg oraz obowigzujgce
przepisy. Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem a takze personel. Powinien stosowac
sie do warunkéw postanowien umownych. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuije plac budowy, teren przylegty i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

4.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pemni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, wyrobéw, materiatéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

4.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty i wyroby, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie oferty.
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5. Warunki odbioru robét budowlanych

Rodzaje odbiorow:

1) odbidr kohcowy,

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, certyfikatow, atestéw i kart materiatowych.

2) odbior ostateczny

Odbiér ostateczny zwany pogwarancyjnym, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Szczegotly dotyczgce odbioréw przewidzianych przez Zamawiajgcego okresla projekt umowy.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren jest przeznaczony pod
budowe ciggu pieszo — rowerowego wraz z matg architekturg.

2. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i potozeniem na terenach gérniczych
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach objetych ochrong zabytkdw ani terendw
eksploatacji gorniczej.

3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie
nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach ustawionego oraz
projektowanego obszaru Natura 2000.

Niektore fragmenty zakresu opracowania znajdujg sie na dziatkach nalezgcych do wod polskich.
Prace projektowe i budowlane nalezy uzgodni¢ z zarzadcg dziatek.

4. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ miasta Strzyzow.
Czesciowo wykracza poza jej granice. Na te tereny nalezy uzyska¢ oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania na cele budowlane. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania swoimi
dziatkami na cele budowane.

5. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do
rozpoczecia robot budowlanych, w tym opracowania dotyczgce zabezpieczenia lub przebudowy
istniejgcych sieci i urzagdzen wynikajgce z uzgodnien z ich wtascicielami — jesli wymagane.

5.1 Opracowania nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzy¢. Wszystkie dokumenty stanowigce projektowg dokumentacje techniczng muszg zostac
dostarczone w postaci drukowanych woluminéw zabezpieczonych przed dekompletacja i
przystosowanych do archiwizacji zgodnie z wymogami przepiséw prawnych.

5.2. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzah materiatowych i wybranej technologii.

5.3. Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajgcym z przepiséw szczegotowych.
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5.4. Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych i nalezy je opracowac¢ zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ze
szczegblnym uwzglednieniem:

1) przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazujgcego opisu przedmiotu zamowienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba
ze nie mozna opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W kazdym przypadku wskazania w
dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca zobowigzany jest opisac w
projekcie wymagania minimalne jakim majg odpowiada¢ oferty rownowazne oraz wskazac kryteria
stosowane w celu oceny rGwnowaznosci.

2) przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazujgcego kolejnosé ustawowg stosowania odniesienia
sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,

3) przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazujgcego, iz opisujgc przedmiot zamowienia za pomocg
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenc;ji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiajgcy jest obowigzany
wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazne”. W kazdym przypadku opisania przedmiot zamowienia przez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca obowigzany jest wskaza¢ w
projekcie, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszy¢
majg wyrazy ,lub rownowazne”.

5.5. Opis rozwigzan projektowych

Orientacyjne wytyczne do projektowania

- lokalizacje ciggu pieszo - rowerowego nalezy zaprojektowa¢ w sladzie drogi oznaczonej w MPZP
- nalezy dowigzac sie do istniejgcego ciggu komunikacyjnego

- os$wietlenie zaprojektowaé wzdtuz nowoprojektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

- zejscie nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych oraz uzgodnic¢ z zarzadca.

5.6. Projekty techniczne, powinny zawieraé:

- opis techniczny okreslajgcy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania budowy, wyniki obliczen

- czes¢ rysunkowa,

- projekt zagospodarowania terenu,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

UWAGA: ww. dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego

5.7. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét
Jesli wymagany.

5.8. Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe

Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowg i uzyska przyjecie przez wtasciwy organ wniosku na
wykonanie robo6t budowlanych/uzyska pozwolenie na budowe dla robét objetych zamoéwieniem.
Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny
odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji dodatkowych opracowan.
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5.9. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, opinie, mapy geodezyjne itp.,
Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o
udzielenie stosownych petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu o$dwiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé. Kompletne opracowania
projektowe przed rozpoczeciem prac muszg by¢ opiniowane przez wiasciwe Wydziaty
Zamawiajgcego.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamierzenie budowlane objete zamoéwieniem musi spetnia¢ wymagania odnosnie obowigzujgcych
przepiséw, w tym:

00 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

00 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

U Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

U Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw;

U Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

(0 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

0 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

00 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

00 Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

0 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. ze zm. i powigzane rozporzadzenia

Inne powszechnie obowigzujgce przepisy szczegotowe, polskie normy, zasady wiedzy techniczne;j itp.

7. Inne informacje

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego wszystkich
materiatéw/wyrobéw planowanych do wbudowania w ramach zaméwienia. Wykonawca wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia, powinien przedtozy¢ wszystkie deklaracje,
certyfikaty, atesty i karty materiatowe na materiaty i wyroby wykorzystane przy realizacji zadania.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

0 organizacji robét budowlanych,

[J zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,

0 ochrony $rodowiska,

0 warunkéw bezpieczenstwa pracy,

0 warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

00 rozwigzania materiatowe przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét montazowych, w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w
odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w PFU

[0 sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
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