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Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Le$na w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie wraz z budows i przebudowa
infrastruktury technicznej - branza drogowa

Nr Nr ST | Opis robot Jm | Ilos¢
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
665/1000 km 0,67
razem| km 0,67
2 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
zal. nr9 28 szt 28
razem | szt 28
3 |D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
zal.nr 9 53 szt 53
razem | szt 53
4 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
zal.nor 9 24 szt 24
razem | szt 24
5 |D-01.02.01 ' Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2 km
28*0,07+53*0,2+24*%0,24 mp 18,3
razem | mp 18,3
6 |D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2 km
28*0,05+53*0,07+24*0,17 mp 9,2
razem | mp 9,2
7 |D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2 km
28*0,06+53*0,17+24*0,42 mp 20,8
razem | mp 20,8
8 |D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
odwoz na odleglos¢  km ; 18,3 mp 18,3
razem| mp 18,3
9 |D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
odwoz na odlegtos¢  km ; 9,2+20,8 mp 30
razem | mp 30
10 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
zal.nr9 2 szt 2
razem szt 2
11 ' D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 55cm
zal.nor9 2 szt 2
razem | szt 2
12 D-01.02.01 \Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
2%0,3+2%0,42 mp 1.4
razem | mp 1,4
13 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
2%0,28+2%0,45 mp 1,5
razem | mp 1,5
14 |D-01.02.01 |Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 2km
2%0,77+2%1,35 mp 42
razem | mp 4,2
15 |D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
odwoz na odlegto$¢  km ; 1,4 mp 1,4
razem | mp 1,4
16 |D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
odwoz na odleglos¢ km ; 1,5+4,2 mp 5,7
razem| mp 5,7
17 |D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni
zal.or 9 533/10000 ha 0,053
razem| ha 0,053
18 |D-01.02.01 'Wywozenie gatezi na odleglos¢ 2 km
po wykarczowaniu krzakow ; 0,053*286 mp 15,2
razem| mp 15,2
19 D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
odwoéz na odlegtos¢  km ; 15,2 mp 15,2
razem | mp 15,2
20 | D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
(Ogrodzenie o wysokosci do 1,6 m) 1,6%¥280 m2 448
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razem | m2 448
21 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Ogrodzenie ; 448*0,1 m3 44,8
razem | m3 44.8
22 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km m3 44,8
23 |D-01.02.04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosei
Odwoz na odlegtos¢ 5 km ; 44,8 44,8
razem| m3 44,8
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
24 |D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I1I-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1km
Zat.nr5 6351 m3 6.351
Zal.or 6 94 m3 94
Zal.nr 7 185 m3 185
razem| m3 6.630
25 | D-02.01.01 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwoz na odlegtos¢ 5 km ; 6630 m3 6.630
razem| m3 6.630
26 | D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1km - NASYP N1
Zal.nr 6 3761 m3 3.761
Zat.nr7 50 m3 50
razem| m3 3.811
27 | D-02.03.01 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Dowdéz z odlegtosei 5 km ; 3811 m3 3.811
razem| m3 3.811
28 |D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kat.ITI-IV m3 3.811
29 |D-02.03.01|Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-ITT m3 3.811
30 | D-02.03.01 Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci ponad 4000dm3, napetnianym z wodociagu
3811 * 0,03 114,3
razem 114,3
31 D-02.03.01 |Transport wody beczkowozem - dodatek za przewodz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Transport na odleglos¢ 5  km ; 1143 m3 114,3
razem | m3 114,3
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
32 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
zat. nr 8  688+202 m2 890
chodnik 2480 m2 2.480
droga 4578 m2 4.578
razem | m2 7.948
33 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
zal. nr 8  688+202 m2 890
chodnik 2480 m2 2.480
droga 4116 m2 4.116]
stabilizacja 4578 m2 4.578
razem| m2 12.064
34 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
4116+4116 m2 8.232
razem | m2 8.232
35 |D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa sredniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
4116 4.116
razem | m2 4.116]
36 | D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
4116+4116 8.232
razem 8.232
37 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm
chodnik 2480 2.480
razem | m2 2.480
38 | D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm
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Nr Nr ST | Opis robot Jm | Ilos¢
zal. nr 8  688+202 m2 890
droga 4116 m2 4.116
razem| m2 5.006,
39 | D-04.05.01 Warstwa podtoza z kruszywem stabilizowanym cementem C 1,5/2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
droga 4116 m2 4.116]
odsadzki  660*2*0,35 m2 462
razem| m2 4.578
40 D.04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci warstwy po zageszczeniu 7 m m2 4.116
41 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
dowo6z masy zodl. km; 4116*0,1706 t 702,2
razem | t 702,2
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
42 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu Sem | m2 4.116
43 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
dowoz masy zodl. km; 4116*0,1244 t 512
razem| t 512
44 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm
droga 4116 m2 4.116]
razem | m2 4.116
45 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
dow6z masy zodl. km; 4116*0,102 t 419,8
razem 6 t 419,8
46 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub Scm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
zat. nr 8 688 m2 688
chodnik 2480 m2 2.480
razem| m2 3.168
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
47 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
75,14/0,1 m2 7514
razem 751,4
48 |D-06.01.01 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
grubo$¢ humusowania 10 cm ;  751,4 751,4
razem | m2 751,4
49 D-06.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-I11 uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
dowo6z humusu ;  751,04* 0,104 m3 78,1
razem | m3 78,1
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
50 |D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 12
51 |D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 12
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
52 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
droga gtowna 1040 m 1.040
razem| m 1.040
53 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej
droga gléwna 64 m 64
zatnr 8 280 m 280
razem| m 344
54 ' D-08.01.01 |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowe;j
droga gtéwna 12 m 12
razem| m 12
55 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
droga gtéwna 1750 m 1.750
zalnr 8 509 m 509
razem| m 2.259
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