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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Sie¢ wodociggowa
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym.
0.700 km 0.70
RAZEM 0.70
1.2 Roboty drogowe rozbiérkowe - ( kanalizacja sanitarna)
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
6*2 m 12.00
RAZEM 12.00
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-18 cm mechanicz-|m?2
d.1.2/0802-04 nie (poza wykopami pod prace montazowe )
ST KS
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (poza wykopami  |m?2
d.1.2/0801-02 pod prace montazowe )
ST KS
6*1.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
5|KNR 4-04 Transport asfaltu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.1.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km- wywdz asfaltu wraz z utylizacjg
ST KS
12*0.1 m3 1.20
RAZEM 1.20
6/KNR 4-04 Wywiezienie tlucznia z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- |m3
d.1.2{1103-04 ladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
ST KS
(7.2)*0.15 m3 1.08
RAZEM 1.08
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1.2|{1103-05 niu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -do 9 km
ST KS
1.2+1.08 m3 2.28
RAZEM 2.28
1.3 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.1.3/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(1.85*0.8*(700))*0.9 m3 932.40
RAZEM 932.40
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.1.3|0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
(1.85*0.8*(700))*0.1 m3 103.60
RAZEM 103.60
10|Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.3|dywidualna
700*2*1.85 m?2 2590.00
RAZEM 2590.00
11/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m?2
d.1.3/0501-01
0.8*700 m?2 560.00
RAZEM 560.00
1.4 Odwodnienie wykopéw
12|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.4/0607-01 boko$¢ do 4 m
490 szt. 490.00
RAZEM 490.00
13|KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1.4/0613-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
14|analiza wias- |Pompowanie wody z wykopow igtofiltrami- rzeczywisty czas pompowania do m-g
d.1.4|na ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
104 m-g 104.00
RAZEM 104.00
1.5 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.5/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE 100RC SDR 17 FI160x9,5 mm
689 m 689.00
RAZEM 689.00
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.5/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - PE 100RC SDR 17 FI90x5,4 mm
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.5{1011-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufy
58+14 ztacz. 72.00
RAZEM 72.00
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.5{1011-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuki elektrooporo-
we
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.5/1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufy
10 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.5/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm - tuleja kotnierzowa
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.5{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1.5/1014-04 Trojnik 150/80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1.5/1014-04 tacznik rurowo-kotnierzowy DN 150 z zabezpieczeniem przed wysunieciem do
rur PVC i PE
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.5/1105-04
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.5/1119-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
26 Docieplenie wodociggu tupkami styropianowymi dw90 na odcinku W4-HP3, kpl
d.1.5/kalk. wtasna |W12-HP9 (tupki EPS200 z zamkiem meskim i zeriskim tgczone tasma
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.5/0219-01 go
analogia
700 m 700.00
RAZEM 700.00
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.1.5/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5 200m - 5.00
1 préb.
RAZEM 5.00
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.1.5/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
4 200m - 4.00
1 préb.
RAZEM 4.00
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5/1611-01 Om
4 odc.20 4.00
Om
RAZEM 4.00
31|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5/1612-01 Om
4 odc.20 4.00
Oom
RAZEM 4.00
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.5/0134-03
analogia
5+2 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
33 Koszty zwigzane z nadzorem ze strony PWiK, zamknigciem wodociggu, anali- |kpl
d.1.5/kalk. wtasna |zg wody, ptukaniem wodociggu
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
1.6 Zasypanie wykopéw
34|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z m3
d.1.6/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu - na przytaczach
analiza indy-
widualna
0.8*700%1.45 m3 812.00
RAZEM 812.00
35|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.6/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(1036-812-13.85-56)*0.9 m3 138.74
RAZEM 138.74
36|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.6/0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
(1036-812-13.85-56)*0.1 m3 15.42
RAZEM 15.42
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.1.6]/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwdz urobku
812+13.85+56 m3 881.85
RAZEM 881.85
1.7 Odtworzenie nawierzchni
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.7/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.7/0114-07 8cm
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
40(KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.7|{0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (warstwa betonu asfalto-
wego AC22P)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.7{0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (warst-
wa betonu asfaltowego AC22P)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.7{0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca AC 16W)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.7|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (warstwa wig-
zgca AC 16W)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.7{0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna SMA 11S
PMB 45/80-65)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.7|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (warstwa
$cieralna SMA 11S PMB 45/80-65)
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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