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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA

- CPV 45000000-7 — wymagania ogolne
- CPV 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzenia sciekéw;



tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

I v PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak  ul. Tatrzariska 1

SPIS TRESCI

- WYMAGANIA OGOLNE

1. 4
2. 8
3. SPRZET ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt eneeaenas 8
4, TRANSPORT ..ottt ettt se s snssass s et sssss et e s s s nae s ssssnaesananeneas 9
5. WYKONANIE ROBOT.....ocvvvieieieeeeteteteeeseseeseseetesesesesssassseesesessssssssasasssssssssssssssenes 9
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......oieieeececeetetetetstseesecee et sesesse st sssee et ssssssnsnans 9
7. OBMIAR ROBOT.....oovvvviieeiceetetes ettt v sttt es st esasa st sesennans 12
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt es sttt sas st seseses st s s s s sesananes 12
9. PODSTAWA PLATNOSCL ..ottt teseeeee s st ssne s sseseessssnessenans 14
10.  PRZEPISY ZWIAZANE.......ooveeeeeeeeeeeeeeeveeeeseeses e ses e sssassssasssssaesssessnessnsnsssanns 14
- ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP ...t eeee ettt se st s et st ae s s e sas s e s e st assne s nassanssassasssesenssansnnans 16
2. MATERIALY | WYROBY 17
3. SPRZET 18
4, TRANSPORT 18
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ses sttt senanees 18
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......oieeeeeceerererereteteeeeeesee st essasae et seses st sesesnans 20
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt sttt se st 20
8. ODBIOR ROBOT....ovviieececectete ettt sttt ettt sas st sss st ssassssesasenasananes 20
9. PODSTAWA PEATNOSCL....ocevevieecrreeceeeeceseeeeseesesessesesessesssasssasssssessssssssesssssssssssans 21
10, PRZEPISY ZWIAZANE.......ouieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeese sttt ssn s sn e enessanas 21
- SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA

1. WSTEP. ..ottt ettt sttt ettt n ettt e s st s et s et en et sassne s et snessenans 23
2. MATERIALY T WYROBY........ouovieireereeeeeeteseeesesesseseseesessesssssesssessssssssssssssesssesssanes 24
3. SPRZET ettt ettt es ettt ettt n ettt tn et et eneenenas 26
4, TRANSPORT ...ttt ettt sttt ssa et n et a s st eneneeeas 27
5. WYKONANIE ROBOT.....oouvieiecerietevesesiesseeessssessesessesssassesssssssesssssassasssssssssessnees 27
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......oieieeeeeeeereeetetstsieeeeee ettt sssasse et sssee et sssesannans 29
7. OBMIAR ROBOT.....ovviiieeeectetetes ettt s es st esast s sesesannans 29
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt es sttt s sas b st es st st s s s sesasananes 30
9. PODSTAWA PELATNOSCL ..ottt ees et sses et ssnes s sse s snesssnans 31
10.  PRZEPISY ZWIAZANE.......ouiveeeeeeeeeeeeeteeeeseeses e seses s sssass s s sssessssssssessnssnsssanns 31



v PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzarska 1
tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu ST 00 opisano ogdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej na os. Ptasim w m. Kalisz Pomorski.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Wymagania ogdlne

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny robdt
sanitarnych. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem
robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna ST 00 nalezy rozumied i stosowac facznie ze specyfikacjami technicznymi:
-ST 01 ROBOTY ZIEMNE

- ST 02 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE) WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacji
deszczowej w m. Kalisz Pomorski.

W sktad sieci wchodza:

a) Kanalizacja deszczowa:

- sie¢ o $rednicy @ 500 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 207,47 m,
- sie¢ o $rednicy @ 400 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 382,01 m,
- sie¢ o $rednicy @ 315 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 137,60 m,
- sie¢ o $rednicy @ 250 mm PVC klasy ,,S” o dtugosci catkowitej L= 71,24 m,
- studnie kanalizacji deszczowej @ 1000 mm.

- posadowienie separatora substancji ropopochodnych @ 2440 mm,

- rury drenarskie PP o $rednicy @ 500 mm i dtugosci catkowitej L= 143,90 m,
- rury drenarskie PP o $rednicy @ 400 mm i dtugosci catkowitej L= 88,42 m,
- rury drenarskie PP o $rednicy @ 500 mm i dtugosci catkowitej L= 14,83 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.
- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania

w budownictwie,
- droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
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- dziennik budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca

a Projektantem,

- InZynier — rbwnoznaczny z pojeciem Inzynier Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez
Zamawiajacego i wymieniona w zatgczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb kontraktu, lub
inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, za powiadomieniem Wykonawcy, realizujgca zadania na
podstawie umowy o $wiadczeniu ustug Inzyniera Kontraktu. Zgodnie z rozdziatem 3 Prawa Budowlanego
funkcja Inzyniera obejmuje réwniez funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ,,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”,

- Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia

do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dziatajgca

i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. Okreslenie to jest
rownoznaczne z uzywanym w zapisach kontraktu okresleniem ,Przedstawiciel Wykonawcy”,

- materiaty- wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa o specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera,

- objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy,
- odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych,
- polecenie Inzyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- Projektant- osoba prawna badz fizyczna, ktdra jest autorem dokumentacji projektowej,
- ksigZzka obmiardw- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania

i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow, ewentualnych
zatgcznikdw. Kazdy wpis w ksigzce obmiaréw podlega akceptacji przez Inzyniera,

- rodzaje robdt- roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe, instalacyjne), drogowe,
geologiczne etc.,

- przedmiar robdt- zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot,

- tablica informacyjna- oznacza tablice informacyjng umieszczong na terenie budowy zgodnie z wymaganiami

Prawa Budowlanego,
- teren budowy (plac budowy)- oznacza przestrzen, w ktdrej majg by¢ wykonywane roboty, do ktérej majg by¢

dostarczone urzadzenia i materiaty potrzebne do realizacji przedsiewziecia.

Skréty uzyte w niniejszych opracowaniach nalezy rozumie¢ nastepujgco:
- BHP- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- BIOZ- bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

- CPV- wspdlny stownik zamoéwien,

- ST- specyfikacja techniczna,

- PN- polska norma,

- PN-EN- polska norma oparta na standardach europejskich.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wykonawca odpowiada réwniez za jakos¢ wykonania robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow

i elementéw dobranych w projekcie na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty
bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy stanowig: projekt budowlany, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, projekt tymczasowej organizacji ruchu, dziennik budowy,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, protokoty odbioréw wszelkich robét (czesciowych, koncowych etc.), obstuge
geodezyjng budowy, w tym dokumentacje powykonawczg, organizacje i zabezpieczenie placu budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét,

aw szczegdblnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

- wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policjg,

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru,

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa wtgczony powinien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikédw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.

W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
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technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie: utrzymywaé plac
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynodw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
wszystkie elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczyc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Dziatania zwigzane z organizacjqg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego
budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
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terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda
prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7.  Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan
bezpieczenistwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng wobec oséb trzecich

z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczeciem prac w drogach
gminnych (na 7 dni przed) Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie witasciciela drég
celem przekazania terenu. Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wigczone
w cene kontraktowa.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do uzycia mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, wtasciwych przepiséow i dokumentéw,

- deklaracje/certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, Aprobata Techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/wym. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/wym. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan powinny by¢ odrzucone.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej badz w specyfikacji nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdlny- nalezy dokonaé ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie (dokonujac kazdorazowo uzgodnien z Projektantem i Inwestorem i potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku

i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementdéw i wyrobdéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych) oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw. Nalezy rowniez uzyskaé akceptacje Inzyniera projektu przed
wykorzystaniem wyrobu.

Materiaty uzyte do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z opisem i rysunkami zawartymi

w dokumentacji technicznej, jak réwniez z zestawieniem materiatow zatagczonym do kosztorysu i naktadami
KNR, KNNR dotyczacymi wykonania robét sanitarnych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie
zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu
na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt (za
wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie
przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

6.1. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym pomiedzy stronami. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg budowy i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Zasady okredlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i kosztorysowej i w przedmiarze robdt. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdot. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg odbiorom:

- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbior koncowy.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty niezbedne przy odbiorze kornicowym:
- dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcego uzbrojenia) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce
przyjeta przez Zamawiajgcego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
$cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu opisano ogdlne wymagania techniczne dotyczgce robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w m. Kalisz Pomorski.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45111000-8 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny robdét
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sanitarnych. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem

robét.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie

z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg infrastruktury
deszczowej podziemnej w m. Kalisz Pom.

Zakres robot obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

- umocnienia $cian wykopdow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikéw dywanowych,

- plantowanie powierzchni skarp,

- wywdéz nadmiaru gruntu lub przywéz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,

- utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.

- wykopy- doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych

oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
- zasypka- wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
- przekopy- wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy- pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania

zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
- wykopy obiektowe- wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki
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nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej, wymaga uzycia srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

- nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

- odktad- grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pgs, gdzie:

P4 — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy- element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczagcym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
technicznga, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wykonawca odpowiada réwniez za jakos¢ wykonania robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow

i elementéw dobranych w projekcie na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementdow budowli, to takie materiaty
bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopodw,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy na ewentualng wymiane gruntu,
- materiaty do umocnienia wykopdw,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podparc i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych.
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3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ST 00. Roboty ziemne prowadzone
moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajace warunki ogdélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt podano w ST 00. W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg
nastepujgce roboty ziemne:

- roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych

i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

- odspojenie i odktad urobku lub wywadz,

- przygotowanie podtoza,

- zasypka i zageszczenie gruntu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

- plantowanie powierzchni skarp.

5.2. Wymagania szczeqotowe wykonania robot

5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne, wykonane na rzednej podanej w dokumentacji projektowej. Szerokos¢

wykopu powinna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggéw

i trwale oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szerokos$¢ 10 m (szerokos$¢ pasa
robot), odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopdw rozscieli¢. Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych
nalezy usuna¢ darn i ziemie roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.
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5.2.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu (krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem) powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS

o dtugosci jednostkowej 3,0 m. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopow pod odgatezienia, istniejgce
ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczyé¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
w pierwsze] fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami

z barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.4.  Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podfoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.2.5. Zasypywanie wykopdow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatdow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr $cian
wykopu.

Zasypke wykopdéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokét studzienek rewizyjnych
wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg
BN-77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej
dtugosci tras rurociggdéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu,
posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopow
wywiez¢é na miejsce, gdzie nalezy podnies¢ rzedng terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST 00.

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest :

- m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywéz brakujgcego
gruntu; wywoz gruzu

- m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

pomostow dla ruchu pieszego,

- kpl, szt. - demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

- m- rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,
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- podsypki pod kanaty,

- obsypka kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- opracowanie niezbednych dokumentéw: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
- wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz i montaz ogrodzen,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robét,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,

- koszty badan i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
Wymagania.

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

21
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM
SEPARATORA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

W niniejszym pracowaniu opisano ogélne wymagania techniczne dotyczgce robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wraz z montazem separatora substancji ropopochodnych.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232410 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sciekowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w punkcie 1.1. Jest to materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny roboét
sanitarnych. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz przedmiarem
robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogdlnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewoddw, ktére kolidujg

z nowobudowanymi.

- przejscia przewodow przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw stosowanych
do budowy przewodow.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- montaz kanatéw deszczowych (z rur petnych i drenarskich)

- montaz separatora koalescencyjnego zelbetowego z by-passem oraz osadnikiem,

- wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym dokumencie sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobatami technicznymi.
- kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekdw bytowo-

gospodarczych z budynku,
- studzienka kanalizacyjna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzanie Sciekéw,

- kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw,
- srednica nominalna (dn, DN lub dy)- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng

Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX,PP, PE- Srednicy zewnetrznej, dla kielichowi ksztattek- Srednicy wewnetrznej,
dla rur stalowych ocynkowanych- srednica wewnetrzna); srednica wyrazona jest w milimetrach,

- dziennik budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stfuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca

a Projektantem,

- podtoze naturalne- podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,
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- podtoze naturalne z podsypkg- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu

drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,
- podfoze wzmocnione- podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie

gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji,

- podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

- obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewadd,
- zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

- zasypka gtdwna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej

i terenem,
- wylot sciekdw- element na koricu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika,
- wpust deszczowy- urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu,
- separator- urzadzenie na sieci kanalizacji deszczowej stuzgce do oddzielania lekkich zanieczyszczen ptynnych
o gestosci mniejszej niz woda tj. olej, benzyna itp.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
technicznga, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wykonawca odpowiada réwniez za jakos¢ wykonania robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow

i elementéw dobranych w projekcie na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty
bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami

kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze o $rednicy @ 250 mm PVC-U zgodnie
znormg PN-EN 1401:1999,

- separator koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem,

- wylot betonowy do jeziora.

- abizol.
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Separator powinien spetnia¢ wymagania minimum tj. studnie betonowe, czyli:

- nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5%,

- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych w klasie
C35/45 ( B45),

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1,

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania
EN 681-1,

- posadowienie separatora w gruntach sypkich wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia gruntu,

- posadowienie separatora na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o0 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotka lub dobrze zageszczanym
piaskiem,

- posadowienie separatora na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego
gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie separatora na fundamencie zmniejszajgcym nacisk,
a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia separatora grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania.

Urzadzenie do podczyszczania Sciekdw z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci

z normg europejska dopuszczajgcy produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu klasy min. C35/45 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujgcej szczelnos$¢ urzgdzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z wtazem kl. D400.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego odpornos¢ chemiczng na substancje
okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowe;j
powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych,

w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywac uchwyty transportowe,
bedgce elementem wyposazenia urzadzenia.

Wilot do separatora posiadaé¢ musi zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzgdzenie powinno by¢
wyposazone w wewnetrzny by-pass umozlwiajgcy odprowadzenie sciekdéw o natezeniu przeptywu 10-krotnie
wiekszego od nominalnego.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone we wkfad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowe;j
zamontowanej na odptywie z separatora.

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewniac skutecznos$¢ oczyszczania Sciekdw z substancji ropopochodnych do wartosci nie
wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowaq oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzgdzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i gtebokosci posadowienia urzadzenia.

Separator nalezy wyposazy¢ w krdcce stuzgce do poboru probek do badania oczyszczonej wody deszczowe;j.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania

ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

- szczegdblnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.);

- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktéorym mogtyby wystgpic¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) -w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych,

- sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw,

- zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Tworzywa sztuczne majg
ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je
przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta,

- kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczgce uzywania sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ST 00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzet niezbedny do wykonania kanalizacji sanitarne;j:

- zuraw samochodowy do 4t,

- koparko-spycharka kotowa 0,15 m3,

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6 m3,

- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 1,25 m3,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- zageszczarka wibracyjna,

- wibrator powierzchniowy,

- wciggarki reczne 3-5t,

- samochody skrzyniowe do 5t,

- samochody samowytadowcze do 5 t,

- ciggnik siodtowy z naczepg,

- sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m3/min.



27

v PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzarska 1
tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajgce warunki ogdélne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

Zalecenia niezbedne przy transporcie elementéw sktadowych instalacji kanalizacji sanitarne;j:

- rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,

- rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub zapiecie pasami,

- rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenia mechaniczne,

- w przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepiséw o tadowaniu

i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do granic wykorzystania
wagonu,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej,

- transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, a w przypadku, gdy dtugosc¢ rury jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m,

- wiaz kanatowy powinien by¢ sktadowany z dala od substancji dziatajacych korodujgco; powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona,

- uszczelki, sruby, zawory itp. pakowaé w skrzynie zabezpieczajgce przed uszkodzeniem mechanicznym czy
opadami atmosferycznymi,

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

- ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenia robot zgodnie z zasadami opisanymi

w projekcie,

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie wjazdu na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt podano w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentac;ji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Wymagania szczeqotowe wykonania robot

5.2.1. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.2.2. 0Ogdlne warunki uktadania przewodow

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz
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zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy kanalizacji deszczowej
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewododow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Podtoze pod przewody nalezy wykonaé z warstwy pospétki lub zwiru z piaskiem o grubosci warstwy do 15- 20
cm, nie zawierajacych kamieni o granulacji ponad 20 mm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do
uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 90%.

Rury kanatowe montowac zgodnie z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC opracowang
przed producenta. Rury muszg by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz. tgczenie rur kielichowo z wykorzystaniem
uszczelki gumowej wargowej. Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +5°C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany separatora nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie ksztattek typu ,in-
situ”.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach/ zielericach gérna
krawedz wtazu powinna by¢ na wysokosci 8 cm ponad poziomem terenu.

Przewody z rur PVC po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci mogg by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur.

Obsypke zagescic¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokaét rury.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢
min. 90 %eo.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Montaz separatora wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Z uwagi na wystepowanie gruntu nienosnego
nalezy rozwazy¢ posadowienie separatora na ptycie fundamentowej gr. 20 cm z betonu C16/20 z dodatkowg
podsypka z pospotki o gr. 15 cm.

Pospétke nalezy zagescié do 1s=0,98. Nasyp wokoét separatora wypetniac piaskiem starannie zageszczanym do
1s=0,98 warstwami o grubosci 20 cm.

5.2.3. Gfebokosc utozenia

Gteboko$¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.4.  Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe (droga)

Przejscie przewodu przez droge powinno by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury



29

v PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzarska 1
tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

stalowe o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentac;ji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi byé umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do scianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowe] przewéd powinien mie¢
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugiec. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢

rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koricéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Miejsce montazu rur ochronnych zawarte jest w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy sondazowe,
majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.5.  Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano
w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta,

- kontrole wytrasowania miejsc montazu,

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

- kontrole zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- kontrole wykopdéw otwartych,

- kontrole szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

- kontrole grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,

- kontrole materiatow,

- kontrole utozenia przewodoéw na podtozu,

- kontrole odchylenia osi i spadku przewodu,

- kontrole szczelnosci przewoddéw na eksfiltracje i infiltracje.

- kontrole rzednych posadowienia pokrywy wtazowej separatora,

- kontrole montazu wylotu do jeziora.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy. Kontrole powinien przeprowadzac Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej, w razie
potrzeby inspektor nadzoru zwraca sie o udziat do Inzyniera.

6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest :
- m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéw studzienek,
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- m? - podsypka pod separator,
- kpl, szt. - montaz ksztattek kanalizacyjnych, separatora, uszczelnienie koricdw rury ochronnej,
- m —rurociggu PVC, montaz rur stalowych ochronnych, ewentualne przetozenie istn. uzbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze cze$ciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,
- dane geotechniczne,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy,
- podtoza do budowy kanalizacji sanitarnej, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu,
- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelnosci przewodow i separatora na infiltracje,
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koricowy
Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
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- aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na placu budowy i sktadowanie wszystkich materiatéw, instalacji

31

i urzgdzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robét zgodnie z kontraktem, dokumentacja

techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,

w tym materiatdw bezposrednio nie wymienionych w przedmiarze roboét takich jak np.: $ruby, nakretki,

podktadki, wkrety, kotki, tgczniki, uszczelki, tuleje ochronne, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do

préb, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,

- wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania robét zgodnie
z kontraktem,

- wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) rurociggow,

- montaz separatora,

- wykonania witgczenia przewodow kanalizacyjnych do wpustu istniejgcego,

- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewodéw,
- wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewodow,

- wykonania izolacji powierzchni betonowych,

- przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja,

- uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,

- wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —~Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I. Budownictwo Ogdlne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom ll-Instalacje sanitarne

i przemystowe.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych- zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.
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- 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniajacych i kanalizacyjnych.

- DIN 4034 —cz. 1i 2 -Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

32



