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3. OPIS TECHNICZNY :

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”. Projekt
dotyczy | etapu inwestycji zwigzanej z uzbrojeniem dziatek w kanalizacje deszczowa na os. Ptasim w Kaliszu
Pomorskim.

PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA
a. Zlecenie Inwestora,
b. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,
c. Uzgodnienia z Inwestorem,

LOKALIZACJA
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej przy
ul. Koszalinskiej/Sowiej w Kaliszu Pomorskim.
W stanie istniejgcym przewazajgcg czes¢ obszaru zajmujg dziatki niezabudowane. Drogi, w ktérej bedg
znajdowaty sie sieci sg drogami gruntowymi.
Projektowana inwestycja liniowa podziemna prowadzona bedzie w pasie drdg i dziatek gminnych. Lokalizacja
przebiegu tras sieci zostata uzgodniona z wtascicielem gruntu.
Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej oraz wiadomym jest, ze warunki gruntowe sg korzystne.
W sktadzie nasypdw dominujg piaski drobne lokalnie z domieszkg zwiru. Podtoze zbudowane jest wytacznie
z gruntéw przepuszczalnych. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Grunty rodzime, ktore wystepujg w podtozu charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.
Sie¢ kanalizacji deszczowej znajdowac sie bedg w dziatkach nr 22/29, 22/27, 22/25, 22/20, 22/18, 2/5,
22/163,21 obrec 0001 oraz 88, 1 0002 Kalisz Pomorski miasto, j. ewid. 320303_4 Kalisz Pomorski.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Projektuje sie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur ¢ 500 mm, @ 400 mm oraz ¢ 315 mm PVC-U.
Witaczenie projektowane;j sieci nastgpi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Koszalinskiej
i nastgpi zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim (warunki techniczne
numer WT06/2022 z dn. 11.03.2022r.).
Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie catego osiedla. Rozmieszczenie
wpustéw i ewentualnych przytgczy kanalizacji deszczowej stanowié bedzie odrebne opracowanie,
ktore powstanie podczas projektu branzy drogowej. Obowigzkiem projektanta bedzie wéwczas
dopasowanie rzednych drogi i wpustéw do zatozonych rzednych w niniejszym opracowaniu.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Prace budowlane obejmowac bedg swoim zakresem:
a. budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepisow:

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami i odpowiednie do niej przepisy
wykonawcze,

- PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Polietylen (PE)

- PN-EN: 545-2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjnej.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC @ 315 mm, @ 400 mm i @ 500 mm np. firmy Wavin Metalplast-
Buk lub innego producenta.
Witaczenie projektowanej sieci nastgpi do studni istniejgcej D1 o rzednych: T:95.70/D:94.36.W studni nalezy
zamontowac regulator przeptywu np. typu EKT-RG-SPIN lub inny o réwnowaznych witasciwosciach.
Na kanalizacje deszczowa nalezy zastosowac rury PVC-U lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej
strukturze Scianki, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE) i sztywnos$ci obwodowej min.
SN 8 KN/m2. Montaz rur wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody kanalizacji sanitarnej uktadac na podsypce piaskowej o wys. min. 15 cm i obsypce piaskowej o wys.
min. 20 cm kielichami do géry (odwrotnie do kierunku spadku).
Po utozeniu instalacji wykonac¢ prébe szczelnosci i po pozytywnym jej wyniku rurocigg mozna zasypac.
Po utozeniu rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej. Probe wykona¢ przy
odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
- studnie betonowe o $rednicy @ 1000 mm.
Studnie zakonczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400.
Przy witgczeniu rur do studni zastosowac przejscie szczelne typu Beluco.
Po utozeniu rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanego odcinka kanalizacyjnego. Prébe wykonac
przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735
wykonac nalezy prébe szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wéd lub Sciekéw z przewodu do gruntu,
- infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje :
=  Proébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studniami rewizyjnymi,
=  Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
=  Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb zabezpieczajacy ztgcza przed
rozluznieniem podczas préby,
=  Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
=  Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach,
= (Czas préby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :
- 30 min. dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Préba szczelnosci na infiltracje :
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak
i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na
infiltracje — wykonanie préby na infiltracje mozna zaniechac.
Zakonczenie przytaczy wykonac na granicy dziatek poszczegdlnych odbiorcéw montujac zaslepki.
Z uwagi na dos¢ duze ilosci wéd deszczowych i brak mozliwosci odebrania ich przez miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej, wody opadowe nalezy rozsgczy¢ prowadzac rury drenarskie wzdtuz dziatki nr 88 obreb 0002 (teren
przylegty do drogi powiatowej). W tym celu nalezy zastosowac rury drenarskie PP SN min. 8 typu np. LP.
Opinia geotechniczna wykonana w tym miejscu nie stwierdza wystepowania wod gruntowych, ale
bezwzglednie wykonawca podczas prac powinien ocenié czy wokét posadowienia rury nie nalezy
wymienié¢/uzupetnié¢ gruntu rodzimego.
Kazdy dren uktadaé w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm. Uktadanie
i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
W przypadku wystgpienia mozliwosci podniesienia sie zwierciadta wod gruntowych w okresach
mokrych, zalecane jest zabezpieczenie drenazu geowtdkninag.
Rury drenarskie nalezy uktadac na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktadac na obsypce i podsypce ze zwiru ptukanego o $rednicy ziaren od
8-16mm.
Strefa otaczajaca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o wspoétczynniku
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wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.
Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtdkninie. Na wierzchu zasypki rowniez utozy¢
geowtdknine, zabezpieczajacg przed zamulaniem drenazu.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie podczyszczajgce
o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszym opisem.
Urzadzenie do podczyszczania Sciekdw z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
z normg europejska dopuszczajgcy produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.
Dobrano zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym zintegrowany
z osadnikiem, z bypassem wewnetrznym do zabudowy w gruncie i klasie obcigzenia D 400.
Separator koalescencyjny dobrany na cele inwestycji jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekdw
deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej.
Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu klasy min. C35/45 o konstrukcji gwarantujacej szczelnosé
urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowa z wtazem kl. D400.
Wilot do separatora powinien miec¢ zasyfonowanie i deflektor.
Separator powinien zapewniac skutecznos$¢ oczyszczania Sciekdw z substancji ropopochodnych do wartosci nie
wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos$¢ oczyszczania urzgdzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%, np.
poprzez filtr (tkanine stalowo-propylenowg lub pianke poliurertanows).
Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzgdzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i gtebokosci posadowienia urzadzenia.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawié stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi
nadzoru w celu zatwierdzenia.
Separator nalezy wyposazy¢ w krdéce stuzgce do poboru prébek do badania oczyszczonej wody deszczowe;.

Odcinek przejscia pod ul. Koszaliniskg bezwzglednie nalezy wykona¢ w rurze ostonowej DN500 metodg
przecisku sterowanego. Koricowki rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym lub piankg
poliuretanowa.

Przewierty wykonywac¢ w rurze stalowe]j ostonowej:

- dla kanatéw PCV-U ¢315 mm w rurze stalowej ¢500.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ w rurze przeciskowej stalowej za pomoca ptéz slizgowych, korice rury
ochronnej uszczelni¢ na obu koricach manszeta.

UWAGI

Uktadanie rur winno odbywac sie w wykopach suchych waskoprzestrzennych, odeskowanych z zastosowaniem
rozpor. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie
trzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg
robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, ewentualnym odwozeniem urobku i odprowadzeniem
wody z wykopu itp., uzgodnic roboty z inwestorem (wtascicielami dziatek drogowych), uzyskaé zezwolenie na
rozpoczecie robét i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowang o$ kanalizacji deszczowej nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperédw roboczych. Punkty nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw.

Miejsca skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi odcinkami sieci wykonywa¢é nalezy z nalezyta
starannoscig, wykopy wykonywac recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac nastepujgce
odlegtosci pionowe miedzy nimi:

- 0,3 m z siecig kanalizacyjng,

- 0,5 m z kablami energetycznymi,

- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi.
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Do robét ziemnych zastosowac odpowiedni sprzet. Wykopy w wiekszosci bedg wykonywane mechanicznie.
Przewiduje sie, ze w 80 % wykopy beda wykonywane mechanicznie a w 20% recznie. Na catej dtugosci wykopu
pod podsypke na gtebokos¢ 10 cm nalezy wykonaé recznie z uwagi na nie dopuszczenie do przegtebien wykopu
koparka. Wykopy o scianach pionowych. Wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Zejscia do wykopu powinny odbywa¢ sie przy pomocy
drabin.

Podsypka nie powinna zawierac czastek o wym. powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony.

Podsypka nie powinna by¢ tez ubita, aby mogta zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Obsypka przewody musi zagwarantowac rurze dostateczne podparcie z kazdej strony, aby umozliwié
rownomierny rozktad obcigzen. Obsypka musi by¢ wykonana zaraz po przyjeciu niwelety, a jej zageszczona
grubos¢ to min. 20 cm.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przewody i kable krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ podwieszone. W przypadku gdy odlegto$¢ pionowa
miedzy kanalizacjg sanitarng i wodociggiem a kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym bedzie mniejsza
niz 30 cm nalezy zamontowac na tych kablach rury dwudzielne ostonowe o srednicy 110 m m i dtugosci 3,0 mb.
Poniewaz roboty ziemne beda wykonywane w terenie czesciowo zamieszkatym, nalezy zapewnic objazdy,
oznakowac znakami drogowymi, zabezpieczy¢ wykopy barierkami ochronnymi, w miejscach szczegélnie
niebezpiecznych oswietli¢. Nad wykopami w przejazdach do zamieszkatych posesji i przejsciach dla pieszych
utozy¢ prefabrykowane ptyty zelbetowe oraz mostki z barierkami.

Po zakonczeniu robét i prawidtowym zageszczeniu gruntu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w rozporzgdzeniach dotyczgcych przepisow BHP-ogélnych oraz
dotyczacych prac przy sieciach sanitarnych.

Ponadto roboty budowlano-montazowe nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez
producentdw materiatéw i urzgdzen zastosowanych w projekcie.

Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ obudowami.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego teren robét
nalezy trwale oznakowad i zabezpieczy¢. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami. Od strony jezdni barierki zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac $cisle wg "Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach
watpliwosci natury technicznej nalezy zwrdcic sie do nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw BHP.
W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, inwestor jest zobowigzany
uzyskac¢ warunki techniczne usuniecia kolizji i zgodnie z wydanymi warunkami usungc je na wtasny koszt.
Przed zakryciem wykonanej sieci nalezy zgtosic jg do PGKiM w Kaliszu Pomorskim do odbioru.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykonac¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalenia szczegétdw wykonawstwa oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie pasa drogowego na czas robét.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢é scisle wg "Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach
watpliwosci natury technicznej nalezy zwrécic sie do nadzoru autorskiego.
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Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw BHP.

Dla rur o podwyzszonych parametrach odpornosci na propagacje peknieé/ naciski punktowe
wymagane sg deklaracje zgodnosci (zgodnie z normg PN-EN 1555-2) oraz certyfikat zgodny ze specyfikacjg
techniczng PAS 1075.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem (kable telekomunikacyjne, kable energetyczne,
sie¢ i przytacza wodociggowe) nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, wykopy wykonywaé recznie.
Po zakonczeniu robét i prawidtowym zageszczeniu gruntu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty innych firm
pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogdw i specyfiki przyjetych rozwigzan.

Urzadzenia dobrane stanowig przyktad, przy zastosowaniu innych urzadzen nalezy dobraé urzadzenia
o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Przejscia przez $ciany studni wykonac jako szczelne.

PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujagcym na placu budowy, mieszkaricom
i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren budowy.
Pracujace osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowaé w ubraniach ochronnych.
Kazdorazowe zakorniczenie etapu prac musi byé wykonane w taki sposéb, by nie mogto nastgpi¢ po godzinach
pracy niekontrolowane zagrozenie.
Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu budowy i czuwaé nad bezpieczernstwem podlegtych mu
ludzi, przewidziang kolejnoscig prac budowlanych i uzywanym sprzetem budowlanym.

ZABEZPIECZENIA
Do budowy stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlana.
UWAGA: Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiada¢ atest Parnstwowego Zaktadu
Higieny oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ wymagania art. 10 obowigzujacej ustawy
“Prawo Budowlane”, catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. Il, normami
i warunkami wymienionymi w punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i ppoz.
Catosc¢ robot prowadzic zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp
i p. poz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.
W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumied sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catosé. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZOBOWIAZANY JEST DO ANALIZY ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH W TERENIE,A EWENTUALNE JAKIEKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY ROZWIAZAC
Z PROJEKTANTEM LUB INSPEKTOREM NADZORU.
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4. OBLICZENIA
-dz.nr22/160i2/161
a) obliczenie zlewni i ilo$ci wéd deszczowych

— Parametry deszczu/opadu obliczeniowego

—Obliczenia wykenane dla

Retencja 0 Kanahy

Czestosc obliczeniowa I4 |v |
C[1raz naC lat]; BEE—
Prawdopodobiefistwo Z5
p [%a]:

Czas trwania deszczu 15 [
t{min};:

__Formuta wg modelu
krakowskiego

Matezenie jedn.
a[dmiis. ha}: 20003
Intensywnosc
[fmm/h]: 7202
Opad
hmax{mm]: 15

Opiz projektu Szcregotowa

Zbiorniki

Rodzaj Wspotczynnik Powierzchnia
powierzchni  sphpaeu [ zlewrni Alha]
Dachy: [0.95 | | |
Drogi: 0.9 [ 1007 |
Bruki 065 | | |
Ziglence: 0.1 [ | |
Inne: | | |

kalkulatorem

— Dbliczenia zlewni

Powierzchnia [(.07 |
catkkowitalhal, —
Sredniwspt [0 9

v 09 |
Powierzchnia If]j]_E}_S_|

Zredukowana
Aulhal:

Po wcisnieciu przycisku Oblicz dla metody Uproszczone| pojawi sie tabela pod

— Obliczeniowe odphywy Ze Zlewni-

C-miarodajny [dnr/ 126
g] =

wybor C firmit zrzutu

wsptwdla Q14 0.1 | Q1-dla C2 weptw= [1.127
0,10 [dm/z]
b) obliczenie $rednic _ _ _ _
MNazwa odcinka . Przephyw, Spadek _'E.rednica: Wypetn., Predkosc Przepbyw, Predkosc
L R = (R T Bel  Im/s] 100%:  100%
i i i i [dmi/js]; [my=]
1260 50 2500. 404, 076 452! 1,04

Mr Katal.

I03NTT

Chrop.
[mm]

0250
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-dz. nr22/29, 22/27, 22/25, 22/20, 22/18, 2/5, 22/163,21

a) obliczenie zlewni i ilo$ci wod deszczowych

— Parametry deszczulopadu obliczeniowego

Obliczenia wykonane dla

Retencja 0 Kanaty

Czestosc obliczeniowa 4 - -|
C [ raznaC lat]:

Prawdopodobienstwo 25
p%E

Czas trwania deszczu 15 |

t{min]:

Opiz projektu Siczegotowa

Formufa wg modelu
krakowskiego

Matezenie jedn.
a[dmis hap: 20003

Intensywnosc
[mmin}: 72.02
Opad
hmaximmj: 18

Zbiorniki

Rodzaj Wspétczynnik Powierzchnia
powierzchni  sphpou [ zlewni Afha]
Dachy: |[]_95 | | |
Drogi 089 | (068 |
Bruki: i[]_55 | | |
Zielence: 0.1 [ | |
Inne: | | | |

— Obliczenia zlewni

Powierzchnia [ §&
catkowitalhal; 068 |

Sredni wapt i_[]_s?f |
sphywul-; T
Powierzchnia | 512

zredukowana
Aulhal:

kalkulatorem

Po weisnigciu proycisku Oblicz dla metody Uproszczone] pojawi sie tabela pod

— Obliczeniowe odplywy ze zlewni

Cll—rniamdajny [dm®/ 12243 | wybdr C fimit zrzutu
£]
weptw dis Q10 01 Qi-dla €2 waptw= |10.944

0,10 [dmis]

b) obliczenie $rednic
Mazwa odcinka Przeptyw, Spadek Srednica)
[dm%sl: %] [mm]:

37500, 150 500,0:

‘."uﬁfpe{n.i Predkosc Przeph.-'wi Predkosc
[34]; [m/s] 100%: 100%

0 [dm?/s]; [m/s]

715 231 4908, 232

Mr Katal.

3040915

Chrop.
[mm]

0,250
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

78-540 KALISZ POMORSKI,

UL. KOSZALINSKA/SOWIA

OBR. 0001 KALISZ POMORSKI MIASTO

DZ. NR 22/29, 22/27, 22/25, 22/20, 22/18, 2/5,
22/163,21, 22/160, 22/161,

OBR. 0002 KALISZ POMORSKI MIASTO

J. EWID. 320303_4 KALISZ POMORSKI MIASTO

GMINA KALISZ POMORSKI

78-540 KALISZ POMORSKI

OBIEKT:
ADRES:
DZ.NR 88, 1
INWESTOR: |
ul. WOLNOSCI 25
PROJEKTOWALA:

MGR INZ. PAULINA ZUKOWSKA-PTAK
UL. TATRZANSKA 1
78-500 DRAWSKO POMORSKIE

10

CZESC OPISOWA

- Zakres robdt,

- kolejnos¢ realizacji

Siec¢ kanalizacji deszczowej,

Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie
budowy,

Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja
placu budowy,

Wykonanie wykopdw pod projektowang sie¢
Roboty instalacyjno-montazowe.

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce uzbrojenie
w przedmiotowych dziatkach

- Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa sktadania materiatow instalacyjnych
Transport materiatdw i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji rob6t budowlanych:
- skalairodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa sktadania materiatow instalacyjnych
Transport materiatow i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robd6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy na wysokosci
i koniecznosci stosowania wymaganych
zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania
robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice
informacyjne, instruktazowe),

Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWOS/11
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I z B A
" INEZYMIER O W
= pBUDOWHNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0005/1 1 Szcrecin, 25 maja 20011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy » dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh
architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D= L z 3001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadrenia Ministra
Transportu | Budowmnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyweh funkeji technicanych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poén. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks: postgpowania administracyjnego (Lj. Dz UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyejm Zacheduivpomorskie j Okrggowe] Komisjl Kwalifikacy]ne)

Pani mgr ink. Paulina Zukowska-Ptal
urpsdzona dnia 17 crerwea 1982 r. w Drawska Pomorskim

otreymuje

LUPHAWNIENIA BUIDMWLANE
numer ewidencyjny ZAFOLISPWOS/11

w specjalnodici instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji | wregdzen
cieplnych, wentylacyjnyech, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
do projcktowania i kicrowania robotami budoewlanymi ber ograniczen.

| Uprawnienia budowlane w specjalmoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadwen
cieplnych. wentylacvinych, pazowveh, wodociapowwch i kamalizescyjnwch do  projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:
1} projektowania  obiektu budowlanege | kierowania robotami  budowlanymi  swigzanymi
z obiektem budowlanym, takdm jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodosia-
gowe | kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urragdzed w proyjekcie lidowlanym oraz ich insta-
lowaniern w procesie budowy lub remontu. zpodnie z § 23 ust. | rospormdeenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawiec samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;
2) sporrgdzania projelkin ragrspodanoowanis driafld lub terenn w zakresie nadanej specjalnodei,
zpodnie z & 15 ww. rorporzadzenia.
2. Ma podstawic art. 12 wst. | pht 1, 3, 4 i § oraz art. 13 ust. 3§ 4 ustawy & disia 7 lipoa 1994 1. Frawo
budowlane nimigjsee uprawnienin, w zakresic objelymn nadany specjalnodcia, stanowia rownick
podstawe do:
1) sprawdzania projektow architekioniczno-budowlamych | sprawowania nadzoru autorskiego;
2} hicoowania wylwarzanicm koostrukcyjuych elonentdw budowlanych oraz nadeoru i kontroli
technicanic) wytwarzania tych clenmentdw;
3} wykonywania nadzoru inwestorskiepo;
4} sprawowania kontroli technicome) utreymania obiektéw budowlanych.

11
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Uzasadnienie

W zwigrku z uwzplednieniern w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

O niniejszej decyz)i shudy odwolanie do Krajowe) Komis)i Kwalifikacyingi Folskie) lzby Indyniendw
Budownictwa w Warkeawie, za pofrednictwem Zachodnicpomorskie) Okrepowe) Izby IngynierSw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnd od daty jej doreczenia.

Otrzymujy:

Sklad Orzekajgey ﬂkr%vwe] Komisji Kwalifikacyjnej
mgr ing. Mieczystaw OHarzewgki
Preewadniczycy QK

1 - 3

) At e e,
mygr iz, Andrzej Galkicwicz
Z-ca Preewodnicescego OKE
prof. dr hab. in. Whadyslaw Szaflik
Crlonek O

1. Pani Paulina Zukowska-Plak

ul, Amaltei TA

T2-006 Mierzyn
2. Ghdwny Inspektor Nadzorn Budowlanego

[

. Dlrgggowa Rada ZO1TB

4, OKK ZOIB - aa

12
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ZOIIB PROJEKTANTA

FOLER &

BN ' 1 v

e INZYNIEROW
r'j,i.d"'F‘T
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Fatwizdzenie
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