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STUDIO IV
ul. Gwarecka 17
54-143 Wroctaw

DOTYCZY: Whiosek o wydanie warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowe;j i

sieci kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-05-2023 r. w sprawie wydania warunkow

przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Udanin,
dziatka nr 323/14, informujemy, ze przylacza mozna wykonaé¢ po spetnieniu nastepujgcych

warunkow :

1. Warunki woda

1. Opracowa¢ dokumentacije przytacza (zagospodarowania dziatki)

2. Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych uzgodnien branzowych.

3. Termin wykonania robot uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Udanin.

4. Miejsce wpiecia: sie¢ wodociggowa PE 40 zlokalizowana w obrebie dziatki nr 323/14 lub
323/13.

5. Nalezy uzyskaé zgode wiasciciela na zabudowanie urzadzen w obrebie dziatki nr 323/14.

6. Nalezy uzyskaé zgode wiasciciela na zabudowanie urzadzen w obrebie dziatki nr 323/13.

7. Wpiecie wykonaé za pomoca tréjnika 40/40/40 oraz zasuwy posesyjnej DN 40.

8. Zasuwe nalezy zamontowac¢ z obudow3 i skrzynka uliczna.

9. W strefie istniejacych urzadzen roboty wykonywac recznie.

10. Wiaczenie w sie¢ wodociagowg wykonane zostanie z udziatem przedstawiciela
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy Udanin.

11. Przytacze wodociggowe wykonac wg normy jak dla przewodow zewnetrznych.

12. Przytacze wykonac z rur PE-HD 1,0 MPa DN 40.

13. Trase przytacza oznakowac tadmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 225 mm,
z zatopiong wktadkg metalowa, utozong 20 cm nad przewodem i wprowadzong do skrzynki
Zasuwy.

14. Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o gruboéci 10 cm.

15. Obsypka rury powinna by¢ prowadzona, az do uzyskania warstwy o grubosci 30 cm po
zageszczeniu powyzej wierzchu rury.

16. Gleboko$¢ utozenia rury nie mniejsza niz 1,2 m od poziomu gruntu.

17. Na przytaczu zainstalowaé zawory przed i za wodomierzem oraz zawoér antyskazeniowy.

18. Nominalna érednica wodomierza wynosi 15 lub 20 mm, przeptyw do 2,5 m3/godz.

19. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w piwnicy, a w przypadku jej braku w innym

pomieszczeniu lub w studzience w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od &ciany, przez ktora
prowadzone jest potaczenie wodociggowe.




20. Miejsce do wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno byé suche,
odpowiednio o$wietlone, fatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwaciji
calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 4° C, a jego wysokosé nie mniejsza niz 1,8 m.

21. Przejécie przytacza pod fundamentem, lub przez sSciang budynku zabezpieczyé rurg
ochronng, uszczelniong masg plastyczna.

22. Przed zasypaniem, wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ do Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Gminy Udanin celem dokonania przegladu oraz stuzbie
geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

. Warunki kanalizacja

Opracowa¢ projekt przytacza kanalizacyjnego.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych uzgodnier: branzowych.

Termin wykonania robét uzgodnié z Referatem Gospodarki Komunalne;.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

wykonaé z rur @ 160 PVC.

Miejsce wpigcia w sieé : sie¢ kanalizacyjna, dziatka 323/14

Nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela na zabudowanie urzgdzen w obrebie dziatki nr 323/14.

Wpigcie w sie¢ wykonaé za pomocy studzienki kanalizacyjnej @ 425/160.

W strefie istniejacych urzadzen roboty wykonywaé recznie.

Rury w wykopie nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

0. Obsypka rury powinna byé prowadzona, az do uzyskania warstwy o grubosci 30 cm po

zageszczeniu powyzej wierzchu rury.

11. Na przytgczu przy budynku oraz przy zmianie kierunku przytacza nalezy zainstalowad
studzienki inspekcyjne minimum @ 315/160.

12. Na studzienkach zastosowaé wiazy dostosowane do obcigzenia z pierscieniami
odcigzajgcymi.

13. Przytacze kanalizacyjne wykonaé zgodnie z przepisami, zachowujac szczelno$é rurociggu
i spadek w kierunku studzienki kanalizacyjnej na sieci.

14. Pion kanalizacyjny w budynku nalezy bezwzglednie wyposazyé w wentylacje wysoka.

15. Zabrania sie podtaczania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

16. Przed zasypaniem, wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Gminy Udanin celem dokonania przegladu oraz stuzbie
geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

17. Po_otrzymaniu_inwentaryzacji geodezyjnej nalezy zlozyé w sekretariacie Urzedu Gminy

Udanin:

a) wniosek o dokonanie odbioru przytaczy

b) wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody i odbiér $ciekéw
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Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Z powazaniem,

Referatu Gospodarki omunalinej

Sprawe prowadzi:
Ernest Szerszen
Tel : 76/870 93 51

e-mail: ernest.szerszen@udanin.pl



