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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM
M%ES; j Z &AN[% / ZB JAKO DWA MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

dz nr 323/14 AM-1 ul. Gtéwna 62 lokal nr 2a i 2b obrgb UDANIN

UWAGI:
Inwestor: GMINA UDANIN

. WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE. ul. Koscielna 10, Udanin 55-330

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM; - - -
e WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; Projektowat: mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis:
e WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
e RYSUNKIARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM; )
e POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA; Data: Branza: Skala: Nr.rys.| Rysunek:
e KOLEINOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
«  OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. 05.2023 |ARCHITEKTURA | 1:50 [145| A6 | WNETRZA LAZIENKI
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