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Wtdrna hydroizolacja pionowa

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych - system [classic]

1. Uszczelnienie istniejacych budynkéw od wewnatrz

Wtérna hydroizolacje pionowa od wewnatrz stosuje sie w przypadku, gdy
uszczelnienie od zewnatrz jest technicznie lub ekonomicznie niewskazane.
Przyczyna moga by¢ zabudowa szeregowa lub blizniacza, duze zageszczenia
przewoddw instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie budynku czy tez
ostabienie stabilnosci konstrukcji budynku. Cho¢ w przypadku uszczelnienia od
wewnatrz mury przyziemia pozostaja trwale wilgotne, dziesigciolecia doswiadczen
pokazaty, ze systemy hydroizolacji wewnetrznej pozwalaja zapewni¢ najwyzszy
poziom bezpieczenstwa.

System uszczelnienia od wewnatrz [classic] zostat opracowany ponad 40 lat
temu i z powodzeniem zastosowany ponad 100 000 razy we wszelkiego rodzaju
pomieszczeniach piwnicznych — w tym réwniez przeznaczone na staty pobyt ludzi -
takich jak magazynki, pralnie, sitownie, pracownie lub pomieszczenia mieszkalne.
Preparat Kiesol, stosowany jako powtoka gruntujaca, stabilizuje, uszczelnia
i hydrofobizuje powierzchnie Sciany, a takze zmniejsza obcigzenia w strefie styku
sciany ze szlamem uszczelniajagcym. Naktadany ,Swieze na Swieze” na zagruntowana powierzchnie szlam WP Sulfatex jest
bardzo odporny na dziatanie soli, a warstwa wierzchnia, czyli biaty tynk renowacyjny, stanowi skuteczny bufor kondensatu,
réwniez przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza wewnetrznego.

Wtasciwosci systemu:

= odporno$¢ na negatywne cisnienie do 2,5 bar (25 m stupa wody) potwierdzona certyfikatem WTA
= paroprzepuszczalnosé

= bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

= wysoka odpornos$¢ na siarczany przy niskiej zawarto$ci alkaliow (SR/NA)

Sktadniki systemu:

Kiesol (art. 1810) - Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym

WP Sulfatex (art. 0430) - Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

WP DS Levell (art. 0426) - Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany

SP Prep (art. 0400) - Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

SP Top White (art. 0403) - Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych
i obciazonych solami murach

SP Top Q2 (art. 0408) - Wysokiej jakosci farba wewnetrzna, przepuszczajgca pare wodna

2. Technologia wykonywania prac
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2. Technologia wykonywania prac

n Przygotowanie podtoza
Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowana
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm.

n Gruntowanie
Nanie$¢ roztwor Kiesol z woda (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej
nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda.

Zuzycie: ok. 0,10-0,30 kg/m?

B Mostek szczepny
W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanie$¢ pedzlem warstwe sczepna
z WP Sulfatex.

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?

Wyrdéwnanie podtoza
Spoiny oraz wszelkie nieréwnosci wypetni¢ i wyréownac zaprawg WP DS levell,
naktadana metoda ,$wieze na $wieze” na warstwe sczepna.

Zuzycie: ok. 1,70 kg/m?/mm

B raseta uszczelniajaca
W miejscu styku $ciany i posadzki na $wiezej warstwie sczepnej wykonac fasete
uszczelniajaca z WP DS levell o promieniu R =5 cm.

Zuzycie: ok. 1,70 kg/m
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2. Technologia wykonywania prac

n Pierwsza warstwa izolacji
Pierwsza warstwe uszczelnienia z WP Sulfatex nanie$¢ réownomiernie po
zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej.

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm

Druga warstwa izolacji
Izolacje pionowa z WP Sulfatex naktada¢ w co najmniej dwéch warstwach
metoda ,$wieze na Swieze".

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm

B Obrzutka

Po wyschnieciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie pdzniej niz nastepnego
dnia) nanies¢ kolejng warstwe WP Sulfatex, a nastepnie ,$wieze na $wieze”
wykona¢ obrzutke petnokryjaca z SP Prep o grubosci max. 5 mm.

Zuzycie: ok. 4,00-6,00 kg/m?

n Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny SP Top White naktada¢ na zwigzana warstwe obrzutki,
warstwa o grubosci min. 15 mm i $ciagnad za pomoca taty do tynkdw.

Zuzycie: ok. 8,50 kg/m?/cm

m Wykonczenie powierzchni

Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie tynku renowacyjnego wykonczy¢ za
pomoca pacy z gabka piankowa - opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanies¢
szpachléwke SP Top Q2.

Zuzycie: ok. 1,30 kg/m?/mm

m Wymalowania (opcjonalnie)

Wymalowanie ochronne wykonywaé na czystej i wysezonowanej warstwie
tynku renowacyjnego lub szpachli wygtadzajacej przy zastosowaniu wysokiej

jakosci farby wewnetrznej, przepuszczajacej pare wodna Color SP.

Zuzycie: ok. 0,13-0,15 l/m?/na warstwe
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3. Zestawienie zastosowanych materiatéow

Kiesol
Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym

Nr art. 1810 1kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 210 kg

Gesto$¢ (20 °C) ok. 1,15 g/cm3

Wzmacnianie do 5 N/mm?

Hydrofobowos$¢ w < 0,1 kg/m?2-h°s

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%

Odczyn pH ok. 1

Zuzycie: Gruntowanie (1:1 z woda): ok. 0,10-0,30 kg/m?
WP DS Levell

Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany

Nr art. 0426 25 kg
Wspétczynnik absorpcji kapilarnej w,, < 0,1 kg/m2he*
Wytrzymato$¢ na sciskanie

(po 28 dniach) ok. 20 N/mm?
Zuzycie: ok. 1,70 kg/m?/mm
WP Sulfatex

Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

Nr art. 0430 25 kg
Wspotczynnik absorpgji kapilarnej w,, < 0,1 kg/m2hos
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p <200
Wytrzymatos¢ na zginanie

(po 28 dniach) ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

(po 28 dniach) ok. 30 N/mm?
0Odpornos¢ chemiczna XA2

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm
SP Prep

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Nr art. 0400 30 kg

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,7 kg/dm?
Klasa wytrzymatosci na Sciskanie

(po 28 dniach) CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p <15
Przyczepnosc 20,08 N/mm?
Gtebokos$¢ wnikania wody >5mm (po 1h)
Zuzycie: ok. 4,00-6,00 kg/m?
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SP Top White

Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania
na zawilgoconych i obcigzonych solami murach

Nr art. 0402

Nasigkliwos¢ kapilarna w,,
Gestos¢ nasypowa
Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Gtebokos$¢ wnikania wody

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie
Zuzycie:

20 kg

2 0,3 kg/m?

ok 0,9 kg/dm?

ps<15

h<5mm

CS 11 ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?2)
ok. 8,50 kg/m?/cm

SP Top Q2
Mineralny tynk drobnoziarnisty

Nr art. 0408 25 kg
Nasigkliwos¢ kapilarna w,, w,, < 0,1 kg/m2h°*
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p <200
Wytrzymatos¢ na zginanie

(po 28 dniach) ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

(po 28 dniach) ok. 30 N/mm?
Zuzycie: ok. 1,30 kg/m?/mm
Color SP

Wysokiej jakosci farba wewnetrzna przepuszczajaca pare wodna

Nr art. 3080
Gestos¢
Pigmenty
Zuzycie:

501251

1,4 kg/dm?

dwutlenek tytanu

ok. 0,13-0,15 l/m? na jedna warstwe

Szczegotowe informacje dotyczgce aplikacji produktéw Remmers oraz dalsza dokumentacja techniczna dostepne sg
na stronach internetowych www.remmers.pl oraz www.remmers-architektura.pl
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wtoérna izolacja pozioma -

wg oddzielnej Karty Systemowej

poziom terenu
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a. gruntowanie: 1x Kiesol 0,1 kg/m? + szlam WP Sulfatex

zuzycie 1,6 kg/m? (art.0430)

b. warstwa wyrownawcza zaprawa uszczelniajgca: WP DS Levell (art.0426)

zuzycie 1,7 kg/m?*mm

c. faseta z zaprawy uszczelniajgcej: WP DS Levell (art.0426), 1,7 kg/mb

(wg oddzielnej Karty Systemowe;j)

d. powtoka hydroizolacyjna szlam 2x WP Sulfatex (art.0430)

zuzycie taczne: 3,2 kg/m?

e. obrzutka: SP Prep (art.0400), zuzycie 5,0 kg/m?
f. tynk renowacyjny SP Top White (art. 0402) - gr. min. 1,5 cm

zuzycie 8,5 kg/m?/cm grubosci

g. wykonczenie powierzchni szpachléwkg drobnoziarnistg: SP Top Q2 (art. 0408)
zuzycie ok. 1,3 kg /m?mm gubosci warstwy;

malowanie farba: Color SP (art. 3080) , zuzycie - 0,15 I/m?/ jedng warstwe

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektéow technicznych zagadnienia. Szczegoétowe informacje dotyczace
sposobu stosowania i dane techniczne produktdéw znajduja sie w aktualnych instrukcjach technicznych.
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Wtdrna hydroizolacja pionowa

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych
- system [classic]: uszczelnienie szlamem WP Sulfatex
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