11l. INSTALACJE SANITARNE
1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

Do projektowanych lokaléw chronionych w bud.mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanych na poziomie
przyziemia istn.budynku doprowadzone bedzie instalacja wody zimnej z wewn.instalacji istn.budynku-
przewodem ¢ 25stal. — wg czesci rys.n/n opracowania.

Rozliczenie zuzytej wody odbywa¢ sie bedzie za pomoca zainstalowanych zestawdw wodomierzowych , jako
podlicznikéw — wg rys.rzutu lokalu.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczerh dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Zadaniem instalacji wody zimnej i cieptej jest zasilenie wszystkich urzadzen w kazdym lokalu istn.budynku.
Ciepta woda w lokalach chronionych realizowana bedzie za pomocg elektr.przeptywowego ogrzewacza cwu
typu Kospel — PPE 3 -09/12/15 LCD.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych grup przyboréw nalezy montowac zawory odcinajgce — model
standard.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej sg baterie umywalkowe, zlewozmywakowe , ptuczki ustepowe, baterie
natryskowe, pralka, zmywarka .

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytgcza wody.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
Prowadzenie przewoddéw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Instalacje wodociggowaq nalezy wykonad z rur stal.w ostonach np.Termafkex w korytarzu, pod stropem a dalej
w lokalach z PP i PPstabi izolowanych np. otuling Thermaflex gr. 9 mm lub z firmy TC typu ,, TECEflex”.
Poszczegdlne odcinki rur taczyé za pomoca tacznikéw zaciskanych (wedtug wybranego systemu). Srednice
przewodow zostang dobrane na etapie Projektu Wykonawczego.

Wartos$ci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej wg PN-85/B-02421

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji (mm) przy
A=0,040W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4mm
ogrzewanych [np.piwnica]
Przewody w bruzdach sciennych 4dmm
Przewody w zagtebieniach sciany 13mm
Przewody na stropie betonowym 4dmm

Izolacje przeciwroszeniowg nalezy wykonac na rurociggach wody zimnej, zgodnie z PN-85/B-02421:

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie z norma PN/B-10701.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych wykorzysta¢ nalezy naturalne zatamania instalacji .

Dobér baterii wg opracowania wnetrz arch.bud. szczegdlnie nalezy przygotowaé mocowania dla oséb

z niepetnosprawnosciami, przy urzadzeniach sanit.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody
oraz nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami wodociggowymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5m., przy
prowadzeniu réwnolegtym , zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll —instalacje sanitarne.”
Woda zimna winna odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990r ( Dz. U nr 55/90 poz 205 z pdZniejszymi zmianami).
Odlegtosci instalacji wodociggowej od innych instalacji wykona¢ wg obowigzujgcych norm wykonawstwa

i odbioru robdt instalacyjnych.

OBLICZENIA

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze



Qd =110 I/Mxd

M. = 2 osoby (1osoba opiekujgca, dochodzaca czasowo)
Nd=1,1

Nh=1,3

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qusr=110x2x1,1=2421/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Qnér = 726/24 =10,1 I/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

thax = 12,1 |/h

Obliczenie sekundowego obliczeniowego przeptywu facznej ilosci wody zimnej
Wg PN-92/B—01706

Q=0,682(qn)%%5-0,14 [lI/s]

an=1,35 |/S

q=0,682(1,35)%%5-0,14=0,64 /s

gdzie : bateria umywalkowa =0,07
bateria zlewozmywakowa =0,07
ptuczka ustepowa =0,13
podtaczenie do pralki =0,25
podtgczenie zmywarki =0,15

Dobdr wodomierza :
q=0,671/s=2,4m3/h
qw=2xq= 2x2,4=48m3h
- dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 ¢ 15 np.f-y PoWoGaz;

2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych lokali chronionych odprowadzane beda do wewn.instalacji kanalizacyjnej
w istn.budynku mieszkalnym przewodem @ 160 PVC, do najblizszego pionu kanalizacyjnego DN150zel — wg
czesci rys.n/n opracowania. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wpiecie do istn.pionu kanaliz. i po stwierdzeniu ztego
stanu techn. — wymieni¢ odcinki na nowe.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC zewn.SN8 @ 160 np. firmy Wavin faczonych na
uszczelki gumowe lub silikonowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej kazdego lokalu chronionego odprowadzaé bedzie $cieki sanit.

z przybordéw pomieszczen sanitarnych i kuchni.

Instalacje zaprojektowano i obliczeri dokonano w oparciu o PN-92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur PVC ¢ 160, ¢ 110 kan. zewn. lub z rur
zeliwnych z wewnetrzng wyktadzing zabezpieczajaca przed zarastaniem , tgczonych na uszczelki gumowe LKD
lub silikonowe.

Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym .

U dotu pion wyposazy¢ w rewizje - czyszczak kanalizacyjny.

Pion prowadzi¢ w bruzdzie;

Przybory sanitarne :

— umywalka 0,8 m. nad posadzkg , dn 40mm;

—  miska ustepowa typu Compakt, dn 110mm;

- zlewozmywak 0,8 m nad posadzkg, dn 50mm ;

- natrysk, dn 50mm;

- brodzik, dn 50mm;

- pralka, dn50mm;

- zmywarka,dn50mm;

- ze wzgledu na lokale chronione nalezy zainstalowaé odpowiednie wzmochnienia przy urzgdzeniach sanit.oraz
baterie wodne przy umywalce i zlewozmywaku — wtgczane na_komdrke , bezdotykowe.

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne
uszczelnione piankg miekka nie dziatajgca korozyjnie na rure.




Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.
Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z ,, Warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II- inst. sanitarne ” .

OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.
Q =K*(ZAW)05

K - odptyw char.

AW- réwnowaznik odpt.

Dla budynkéw mieszkalnych K =0,5 dm3/s

PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
- - Mm
Umywalka 0,5 40
Zlewozmywak 1,0 50
Brodzik 1,0 50
Miska ustepowa 2,5 100
Natrysk 1,0 70
Zmywarka 0,8 50
Pralka 1,5 50

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania — pomieszczenie mieszkalne ogrzewane

bedzie pompg ciepla typu split firmy SAMSUNG - jednostke split 3.5kW. Grzanie do -20stC, dla kazdego lokalu .
W pomieszczeniu tazienki proponuje sie ogrzewanie matami elektr. oraz na okres przejsciowy montaz

grzejnika elektr.-drabinki.

Instalacja zasilana jest pompa ciepta powietrze/woda np. fy Samsung, typu Split (jedn.zewn. i wewn.),

(pompa z tréjfazowq sprezarka inverterowg (o regulowanej mocy) .

Typ pompy ACO26TNXDKG/EU jedn.wewn oraz ACO26RXADKG/EU jedn.zewn.

- przewody z miedzi chtodniczej miedzy jedn.zewn.a wewn.- pakiet do 20m;

Pompa ciepta — split, zlokalizowane sg w pomieszczeniach mieszkalnych, pod stropem — montaz zgodnie

z wytycznymi fy Samsung.

Natomiast jednostki zewnetrzna przy scianie zewn.w obudowie zabezpieczajgcej przed dostepem oséb

niepowotanych — zgodnie z czescig rysunkowg i rys.PZT.

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujace normy :

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy : PN —EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze
w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-82/B-02403 Temp. obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temp. ogrzewanych pomieszczer w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-83/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

W pom.tazienek proponuje sie montaz dodatkowego grzejnik z grzatka elektr. pracujgce w okresie
przejsciowym, montowany w okolicy umywalki .

Po zmontowaniu przewoddéw , armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na zimno , potem dokona¢
ptukania ztadu i regulacji ; prébe na gorgco wykonac pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Cisnienie prébne 0,60 Mpa ( wg tabl. 11-3 tom Il Warunkéw technicznych wykonania i odbioru ).

4. WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACIA

W proj.lokalach chronionych istn.budynku mieszkalnym wielorodzinnym zastosowano wentylacje potgczeniowg
tzw.hybrydowa tj.nawiew poprzez nawietrzaki infiltracyjne w oknach w pomieszczeniach, traktowang jako
grawitacyjng oraz wywiew z pomieszczen ,brudnych” tj.z pomieszczenia tazienki wentylacja mechaniczng —

wymuszona.

Nawiewy posrednie stosuje sie przez dolne otwory w drzwiach (kratki kontaktowe) lub poprzez szczeliny

pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg czy progiem. Przekréj ten powinien wynosié¢ min.220cm?.
Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna zapewni¢ nawietrzak o przekroju netto min.80cm?.



W pomieszczeniu tazienek projektuje sie zamiast zwyktego wentylatora wywiewnego tzw.rekuperator
kompaktowy Awenta serii HRV 125P.

Jest to wentylator wywiewnonawiewny wyposazony w akumulacyjny wymiennik ciepta , ktéry zatrzymuje

i gromadzi energie cieplna. Energia cieplna przekazywana jest do powietrza nawiewanego do pom.fazienki
z zewnatrz. Energia cieplna gromadzona jest w wymienniku ciepta np.tu wykonanego z aluminium, z metalu
o jednym z najlepszych wspotczynnikdw przewodzenia ciepfta.

Jednoczesnie aluminium nie chtonie wilgoci czyli nie ma mozliwo$ci tworzenia sie grzybni.

Te tzw.rekuperatory serii HRV przeznaczone sa do pracy ciggte;j.

Integralnym czescig urzadzenia jest wentylator, ktory pracuje w trybie nawiewu i wywiewu, w cyklach
60sekundowych, dzieki dwubiegowym silniku. Przetgczanie pracy wentylatora moze odbywac sie mechanicznie
lub za pomoca sygnatu pilota.

Pobdr mocy wentylatora , wymiary w karcie katalogowej — zatagczonej do opracowania.

Rekuperator HRV uruchamiany jest zawsze jako wywiewny — powietrze przeptywajace na zewngatrz oddaje
ciepto do wymiennika a po 60 sekundach, automatycznie przetacza sie na tryb nawiewny.

W zwigzku z tym energia cieplna zostaje odzyskana i nie jest odczuwalna strata w pomieszczeniu .

Montaz rekuperatora wg czesci rysunkowej opracowania, w Scianie zewn.pom.fazienki.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom | | - Instalacje Sanitarne
Przemystowe”.

System wentyl.z okapu kuchennego — oddzielny , wyspowy.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il - inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu
warunkow BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art.36a ust.5 punkt 4,5 o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej w uzgodnieniu z projektantem.
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