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DoTyczy: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomoŚci do sieciwodociągowej i

sieci kanalizacyjnej,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-05-2023 r, w sprawie wYdania wlr.ulk9w

przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacYjnej w miejscowoŚci Udanin,

działka nr 323t14, informujemy, że przyłąćza można wykonać po spełnieniu następujących

warunków:

l. warunkiwoda

1. opraco przyłącza (zagospodarowania działki)

2.Należyhwymaganychuzgodnieńbranżowych.
3. Termin uzgodnń z- Referótem Gospodarki Komunalnej Urzędu GminY

Udanin.
4, Miejsce wpięcia: sieó wodociągowa PE 40 zlokalizowana w obrębie działki nr 323/14 lub

5,
6.
7,
8.

323113.
Ńalezy uzyskaó zgodę właściciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323114.

Nalezy uzyskaó zóooó właściciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323113.

WpięÓ" wyXon"c}a pomocą trojnika 4Ol4Ot4O orazzasuwy posesyjnej DN 40,

Zasuwę nóleZy zamontowaó z obudową i skrzynką uliczną,

9. w strefie istnieiacvch urzadzen roootv wvkonvwac ręczrlle,

iO e zostanie zudziałem przedstawiciela

Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin,
jak dla przewodów zewnętznych.

40.
ą koloru niebieskiego o szerokości 225 mm,

ńad przewodem i wprowadzoną do skrzynki

zasuwy.
14. Rury ń wykopie nalezy układaó na podsypce z piasku o grubości 10 cm,

15. obśypka-rury powinni być prowadzona, aż do uzyskania warstwy o gruboŚci 30 cm Po

zagęszczeniu powyzej wierzchu rury.
16. Głóbokośó ułożenia rury nie mniejsza niż 1,2 m od poziomu gruntu,

17, Na przyłączuzainstalowac zawory przed i za wodomierzem orazzawof antYskaŻeniowY.

18. Nominólna średnica wodomierza wynosi 15 lub 20 mm, pzepływ do 2,5 m3/godz.

19. zestaw wodomierzowy należy umieścić w piwnicy, a w przypadku. jej braku w innym

pomieszczeniu lub w Śtudzience w odległości nie większej niż 1 m od ŚcianY, Pzez ktorą
prowadzone jest połączenie wodociągowe.



20. Miejsce do wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche,
odPowiednio oŚwietlone, łatwo dostępne dla montaŻu, demońtazu, obsługi i kónsenruacji
całego zestawu oraz od9zytu wskazań wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu nie

_ powinna być niższa niż 40 C, a jego wysokośó nie mniejsza niz 1,8 m.
21,PrzĄscie PrzYłącza pod fundamentem, lub pzez Ścianę budynku zabezpieczyć rurą
_ _ ochronną, uszczelnioną masą plastyczną.
22,P_rzed zasYPaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Referatu GospodarkiKomunalnej Urzędu Gminy Udanin celem Óokónania pr."ttąau oraz służbiegeodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

ll. Warunki kanalizacja

1 Opracowac projekt przyłącza kanalizacyjnego.
? Nalezy dokonać wszystkich wyma9anych uŻgodnień branzowych.3 Termin wykonania robót uzgodnicz Referatem Gospodarki kómunalnej.4. OdProwadzenie Ściełów _sanitarnych z budynku do sieci kanalizaĆji sanitarnej należy

wykonać zrur @ 160 PVC.
5. Miejsce wpięcia w sieó : sieć kanalizacyjna, działka 323t14
9 NalezY uzYskaĆ zgodę właŚciciela na zabudowanie urządzeń w obrębie działki nr 323t14.7. Wpięcie w sieć wykonać za pomocą studzienki kanalizacyjnej o 425t16o.
8. w strefie istnieiacvch lrzac]z".ń rnhnfv tłlrrkanrrtnrąń raaznia
9._ lury w wykopie należy układac na podsypce z piasku o grubości 10 cm.
10.ObsYPka rurY Powinna byc prowadzona, aż do uzyskańia warstwy o grubości 30 cm po

zagęszczeniu powyzej wierzchu rury.
'1'1. Na PzYłączu PrzY budYnku oraz pzy zmianie kierunku przyłącza należy zainstalowac

studzienki inspekcyjne minimum a 3151160.
'12. Na studzienkach zastosowaÓ włazy dostosowane do obciązenia z pierścieniami

odciązającymi.
13. PrzYłącze kanalizacYjne wykonaó zgodnie z przepisami, zachowując szczelność rurociągu

i spadek w kierunku studzienki kanalizacyjnej na sieci.
]! llon kanalizacYjny w budynku nalezy bezwzględnie wyposażyćw wentylację wysoką.
15.Zabrania się podłączaniawod opadowych idrenazowych do kanalizaĄisańiiarńe;.
16. Przed zasYPaniem, wykonane przyłącze nateży zgłosić do RÓferatu GÓspodarki

Komunalnej Urzędu Gminy Udanin cetem łokónania przegtądu oraz służbie
geodezyj nej celem wykonan ia i nwentaryzacj i powy konawczej.
rt^ ^ł-.,-^_:.. :-._.^-_r_._17.

Sprawę prowadzi:
Ernest szerszeń
Tel:761870 93 51
e-mail: ernest. szerszen@udanin. pl

a)
b)

Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia.

Z powazaniem,


