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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

1. Dane ogoélne

Projekt zaktada adaptacje istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku
sali sportowo-widowiskowej przy ul. Opolskiej 47 w miejscowosci Turawa wraz z przebudowg
polegajgcg na powiekszeniu otwordw okiennych oraz dostosowaniu wewnetrznych instalacji dla
potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem szczepien.

Dla projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami), jest wymagane sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do

projektowana bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

2. Podstawa opracowania

1.1. PN-EN 1991-1-1:2004 z pézniejszymi zmianami: ,Oddziatywania na konstrukcije.
Czes¢ 1-1
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach”

1.2. PN-EN 1991-1-3:2006 z pdézniejszymi zmianami: ,Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-2 Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru”,
1.3. PN-EN 1992-1-1:2008 z pdzniejszymi zmianami: ,Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”,
1.4. PN-EN 1992-1-2:2008 z pdzniejszymi zmianami: ,Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-2: Reguly ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe”,
1.5. PN-EN 1993-1-3:2008 z pdzniejszymi zmianami: ,Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-3:

Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikoéw i blach
profilowanych na zimno”.

3. Zalozenia statyczne

Obliczenia statyczne obiektu przeprowadzono w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:
= Ciezar wlasny elementéw konstrukcyjnych wg PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny ,

obcigzenia uzytkowe w budynkach
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4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana adaptacja pomieszczen nie zmienia warunkéw posadowienia obiektu i nie

wymaga okreslenia warunkow gruntowo-wodnych.

5. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

o SCIANY MUROWANE.

Sciany dziatowe projektuje sie z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5cm, o
wytrzymatosci 10MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie
nowobudowane Scianki podobnie jak zamurowania otworéw drzwiowych i okiennych
nalezy wigza¢ z istniejgcymi scianami za posrednictwem wigzania murarskiego
lub za pomocg stalowych tgcznikéw ( bednarka) wg wytycznych producenta.

Scianki dziatowe gr. 12cm nalezy murowaé¢ na warstwie folii izolacyjnej
gr. 0,4mm. W spoinach pomiedzy warstwami z pustaka uktada¢ drabinki zbrojeniowe.

Scianki murowaé na petng wysoko$é pozostawiajac ok. 2cm luzu pod stropem,
powstatg szczeline wypenié piankg poliuretanowa.

Na koncach $cianek wolnostojgcych wykonacé trzpienie zelbetowe.

e TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie projektuje sie jako elementy Zelbetowe, monolityczne z betonu
towarowego, zwirowego, wibrowanego klasy C25/30 XC1 o przekroju poprzecznym
12x25cm.

Zbrojenie podtuzne projektuje sie z pretow srednicy 12mm wykonanych ze stali
klasy A-1lIN gatunek B500SP. Zbrojenie poprzeczne projektuje sie w postaci strzemion
z pretéw srednicy 6mm ze stali klasy A-IlIN, gatunek B500SP. Zbrojenie uktada¢ w
otulinie betonu wynoszgcej 25mm (do strzemienia) (rys. K-1)

e NADPROZA

Jako przesklepienie otworow okiennych i drzwiowych projektuje sie nadproza
prefabrykowane typu L19 oraz na $cianach dzialowych zgodnego z przyjetym
systemem ceramiki scian (rys. K-1) dopuszcza sie nadproza w $ciankach dziatowych
gr. 12 cm murarskie ceglane zbrojone 4@6 St0S-b. Dla wszystkich  otworéw
drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych zaprojektowano typowe nadproza
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prefabrykowane L19. Uklad nadprozy, rozmieszczenie zbrojenia oraz wielkoSci
przekrojowe wg. rys. K-2. W dwodch otworach okiennych tam gdzie w zblizeniu istniejg
stupy zelbetowe zaprojektowano belki zelbetowe [=230cm, poziom dotu belki 2,05mnpp
lana na mokro 40x30 4#12 dotem i 4#12 goérg , strzemiona #8 co 15cm prety
zbrojeniowe wklejane w stupy zelbetowe na kotwe chemiczng na gtebokos¢é min 20cm

e KONSTRUKCJA WSPORCZA WEWNETRZNYCH FASAD SZKLANYCH

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K-2 nalezy przygotowac¢ konstrukcje
wsporczg przeszklen z ksztattownikow C60, C40 oraz zimno gietych ceownikow
80x50x2mm. Mocowanie do stropu za pomoca kotew np. Hilti HST-HCR M10x115.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
oraz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi i wierzchniego krycia.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne,

Kategoria korozyjna srodowiska zostata okreslona jako nie gorsza niz C1
zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-2. Elementy stalowe nalezy przygotowacC do
malowania w wytwdrni poprzez usuniecie nierownosci, odttuszczenie i oczyszczenie.
Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢é powtokami malarskimi w systemie
alkidowym do tgcznej grubosci powtoki w stanie suchym 160 um.

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementow nalezy
przeprowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich z zastosowaniem zabezpieczen
przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. Po zmontowaniu
konstrukcji w miejscach uszkodzenn powtoki antykorozyjnej powierzchnie elementow
nalezy odttusci¢, oczysci¢ do wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢, po czym natozy¢
takg samg warstwe powtoki jak dla pozostatych czesci konstrukcji. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz
kart katalogowych dla stosowanych materiatow.

7. Zabezpieczenia ognioochronne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne na drogach ewakuacyjnych zabezpieczone
do RE15. Zastosowane farby muszg posiadaé:

— Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0146

— Certyfikat zgodnosci

— Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
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8. UWAGI OGOLNE

Ewentualne zmiany materiatowe, montazowe, powioki ochronne nalezy
uzgodni¢ z projektantem konstrukcji z potwierdzeniem tego faktu wpisem do dziennika
budowy. Rysunki bezwzglednie rozpatrywaé tacznie z czescig dokumentacji branz
towarzyszacych.

Jezeli zdaniem Wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw wymaganych dla projektu budowalnego przez
obowigzujgce rozporzgdzenie o formie projektu budowlanego, to przed przystgpieniem
do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym
przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana prze wykonawce i
przyjeta do realizacji bez uwag.

Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne odnosnie materiatdw, ksztattdw pretow,
deskowan nalezy rozpatrywa¢ wg dokumentacji projektu wykonawczego konstrukciji.
Projekt stanowi integralng czes¢ projektu wielobranzowego i nalezy rozpatrywaé go
tagcznie z projektami innych branz. Z uwagi na wystepowanie gruntéw nawodnionych
nalezy podczas wykonywania robét ziemnych zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wod

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej nalezy traktowac jakby byty zawarte w obu.
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