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|. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, gazu (do kotta w kottowni) i wentylacji mechanicznej dla inwestyc;ji
pn.” projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle wraz z elementami infrastruktury
towarzyszacej, budowa przytgcza wodociggowego, budowa instalacji wodociggowej wraz z
zbiornikiem p.poz. , instalacja kanalizacji deszczowej wraz z studniami chtonnymi, instalacja
kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na nieczystosci ptynne, projekt zbiornikow na gaz
propan- butan wraz z instalacja gazowa do obiektu, instalacja energetyczna zalicznikowa nn.,
instalacja oswietlenia terenu, budowa ostony Smietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska
sportowego, projekt skoczni w dal, projekt placu zabaw, projekt sitowni zewnetrznej dla
dzieci, projekt ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz demontaz istniejgcego osadnika na
nieczystosci ptynne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

A.

IOmMmON®

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczny,

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
Pozwolenia wodnoprawne,

Wizja lokalna w terenie,

Mapa do celdw projektowych,

Wytyczne Inwestora,

Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje:

wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
centralnego ogrzewania,

j gazu,

wentylacji mechaniczne;.

DANE OGOLNE OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt sali gimnastycznej w miejscowosci
Podszkle wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej, budowa przytgcza wodociggowego,
budowa instalacji wodociggowej wraz z zbiornikiem p.poz. , instalacja kanalizacji deszczowej
wraz z studniami chfonnymi, instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na
nieczystosci ptynne, projekt zbiornikdw na gaz propan- butan wraz z instalacjg gazowa do
obiektu, instalacja energetyczna zalicznikowa nn., instalacja o$wietlenia terenu, budowa
ostony Smietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska sportowego, projekt skoczni w dal,
projekt placu zabaw, projekt sitowni zewnetrznej dla dzieci, projekt ogrodzenia placu zabaw
i terenu oraz demontaz istniejgcego osadnika na nieczystosci ptynne.

Do budynku doprowadzona bedzie woda z sieci wodociggowej biegnacej na terenie
inwestycji. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do zbiornika szczelnego o poj. do 50m3.
Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania o mocy 60 kW i pompy ciepta o mocy 20kW. Ogrzewanie podfogowe.



Ogrzewanie hali nagrzewnicami. Wentylacja dla obiektu mechaniczna z zastosowaniem
centrali wentylacyjne;j.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII

Przytacz wody doprowadzony bedzie do pomieszczenia wc gdzie przewiduje sie montaz
wodomierza DN40 (Q3=16.0m3/h) z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem antyskazeniowym klasy
EA.. Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnos$ciowym o pojemnos$ci 300dm?3
tadowanym z dwufunkcyjnego kotta gazowego. Wymiennik zabezpieczony przed wzrostem
cisnienia przy pomocy zaworu bezpieczenstwa SYR2115, DN20 (Po=6bar) usytuowanym na wlocie
wody zimnej do wymiennika, stabilizacja cisnienia przy pomocy naczynia przeponowego o
wielkosci DD25. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni prowadzi¢ po
wierzchu scian —wykonywac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych gwintowanymi ksztattkami,
lub ze stali nierdzewnej faczonymi potaczeniami zaciskane. W kottowni nastapi wprowadzenie
instalacji pod posadzke i do grup przyborow instalacje prowadzi¢ w warstwach posadzki. Przed
grupami przyboréw stosowac zawory odcinajace (dla cyrkulacji zawory MTCV) umieszczone w
estetycznych skrzynkach podtynkowych. W weztach kuchennych zawory montowaé pod
zlewozmywakiem. Podejscia do odbiornikdow prowadzi¢ w bruzdach $cian.

W posadzkach i podejsciach do odbiornikéw stosowac sie rury z tworzywa sztucznego PP-R,
PN20 tgczonych przez zgrzewanie. W obrebie poza piwnicami przewody prowadzi¢ w posadzkach
oraz bruzdach scian.

Izolacja wody zimnej z pianki paroszczelnej grubosci 9mm dla rur prowadzonych swobodnie
oraz gr. 5mm dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych. Izolacja przewoddw ciepftej
wody prowadzonych w posadzce o grubosci (A=0.035W/(mK):

20mm -dlarur o $rednicy wewn. do 22mm

30mm -dlarur o $rednicy wewn. od 22 do 35mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury - dla rur o srednicy wewn. od 35 do 100mm

5.1. Proby cis$nienia

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia.
Préba wstepna na cisnienie 9.0bar. Cisnienie to musi w okresie 30minut by¢ powtdrzone
dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po dalszych 30 minutach prdéby, cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0.6 bara. Nie moga wystgpic zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowng. Czas préby
gtébwnej — 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu prébny wstepnej i gtdwnej nalezy wykonaé
prébe koncowa. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest cisnienie na
przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnos¢.

Do pomiaru cisnien prébnych uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢é umieszczony w najnizszym punkcie
instalacji podlegajgcej probie. Po wykonaniu préb wykonac¢ ptukanie oraz dezynfekcje
instalacji.



Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
z wypetnieniem gabczastg izolacja umozliwiajacg swobodne przesuwanie sie przewodu.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z

kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2  cm powyzej
posadzki. Nie dopuszcza sie wykonywania pofaczen przewoddw w obrebie tulei ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci

ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

6. KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA
6.1 KANALIZACJA SANITARNA
Dla budynku zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej. Instalacja wprowadzona

zostanie do zbiornika szczelnego o poj. 50m? zlokalizowanego w rejonie inwestycji. Poziomy
kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg pod posadzka budynku. Minimalne spadki poziomdw
kanalizacyjnych powinny wynosic:

dla $rednic 160mm — 1.5%

dla $rednic 110mm - 2.5%

Pod posadzka nie stosowac przewoddw o Srednicach mniejszych niz 110mm. Na pionach
montowaé rewizje. Piony oznaczone wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng lub
zaworem napowietrzajgcym. Odpowietrzenie piondw mozna potgczy¢ na strychu i wyprowadzic
jednym odpowietrzeniem nad dach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami oraz piony wykona¢ z pogrubionych rur
kanalizacyjnych PVC. Podejscia ze zwyktego PVC, rury i ksztattki faczone na uszczelke. Poziomy
prowadzone w ziemi uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej, zasyp piaskiem z ubiciem warstw.

Badania szczelnosci przeprowadzic przed zakryciem rur w sposob:

a. podejsciai przewody spustowe (pion) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

b. gtéwne przewody odptywowe (poziom) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg in-
stalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
wypetnieniem gabczastg izolacjg umozliwiajgcg swobodne przesuwanie sie przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki. Nie dopuszcza
sie wykonywania potaczen przewoddw w obrebie tulei ochronnych. Przejscia przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ o odpornosci  ogniowej zgodnej z odpornosciag
przegrody.

6.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z inwestycjg wystgpi dodatkowa ilos¢ wdéd opadowych. Wody opadowe z
terenu inwestycji beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez teren inwestycji.



Odprowadzenie wod opadowych nastgpi z projektowanych rur spustowych. Rury
spustowe wyposazy¢ w rewizje.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z pvc o $rednicy 600mm wyposazong
w wiaz klasy B125. Odprowadzenie wod deszczowych do studni chtonnych wg operatu
wodnoprawnego.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg prowadzong w ziemi wykonaé z rur litych PVC typ S
(ciezki SN-8), o srednicy 110mm, 160mmx4.7, SN-8. Rury kanalizacyjne nalezy posadowic
na warstwie wyréwnawczej piasku (10 cm) po zmontowaniu i sprawdzeniu kanalizacji
wykona¢ obsypke 30 cm nad wierzch rury. Do wykonania obsypki stosowac piasek sypki
drobno -, $rednio - lub gruboziarnisty bez grud i kamieni. Stopien zageszczenia warstw min.
80% ZPP (tereny zielone). Wtfazy i zwieniczenia wg PN-EN 124:2015 ,Zwieniczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.

Wszystkie rury i ksztattki do budowy muszg by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji. Przytacz kanalizacyjny winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476:2011
»Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach  kanalizacji
deszczowej i sanitarnej”.

Po ufozeniu przewoddw kanalizacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia wspofczynnikdw przenikania ciepfa wykonano zgodnie z normag EN ISO 6946.
Szczegdtowe wyliczenia wspdtczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowania ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen znajdujg sie w archiwum biura projektédw. Zapotrzebowanie ciepta
wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje wg PN-EN 12831:2006.
Wewnetrzna temperatura pomieszczen — wg rysunkow rzutow.
Zatozenia do obliczen:
- budynek masywny
- zrédto ciepfa: kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny,

pompa ciepta powietrze-woda

- strefa klimatyczna Il
- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe, system zamkniety
- obliczeniowe temperatury wody: 60/40 °C i33/26°C dlac.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. — 52 684 W (maksymalne suma)
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u - 30 000 W

7.1. Kottownia

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wiszgcy kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy
nominalnej 60kW opalany gazem ziemnym oraz pompa ciepta powietrze woda o mocy 24kW.
Kociot wyposazony fabrycznie w naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor bezpieczestwa oraz
zawor przetgczajacy do podgrzewania cieptej wody w podgrzewaczu 300L stojgcym przy
kotte. Zasobnik cwu wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci 15L. Do kotta gazowego zamontowa¢ dodatkowe naczynie przeponowe o
pojemnosci 18L z uwagi na duzg pojemnos$¢ wodng instalacji.

Na cyrkulacji zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng elektroniczna.



Parametry pompy ciepfa:

Model Opis

24 KW Jednostka zewngtrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 24,0 kW (A7/W35)
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 17,5 kW (A35/W7)

Zasilanie (liczba faz/czgstotliwos¢/napigcie): 3~/50 Hz/400 V
Wymiary (wys x szer x gleb): nie wigksze niz 1380x950x370
Waga: nie wigksza niz 139 kg

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wigkszy niz 60 dB(A)
Dhugo$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 70m
Dlugos¢ minimalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz Sm
Maksymalna roéznica poziomoéw (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz 30m / 20m
Zakres pracy w trybie chlodzenia od 10*C do +46*C

Zakres pracy w trybie grzania (cele C.O.) od -25*C do +25*C
Zakres pracy w trybie grzania (cele CWU) od -25*C do +35*C
Czynnik chlodniczy R410A

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Technologia Hot Gas Bypass — TAK

Ogrzewana taca ociekowa w standardzie - TAK

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 6,22 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 5,59 kW
EER = nie mniejszy niz 2,81

COP = nie mniejszy niz 4,29

Gwarancja wydajnosci produktow zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK
Certyfikat Keymark : TAK

Wartoséci EER i COP podane wyzej przy wspotpracy z hydromodutami.

Hydromodut

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: nie mniejsza niz 24,0 kW (A7/W35)
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: nie mniejsza niz 17,5 kW (A35/W7)
Zasilanie (liczba faz/napigcie/czestotliwosc): 3~/400 V/50 Hz
Wspomagajace grzatki elektryczne o facznej mocy: nie mniejszej niz 9,0 kW
Tlo$¢ stopni regulacji mocy grzatek elektrycznych: nie mniej niz 3
Wymiary (wys X szer x gleb): nie wigksze niz 890x670x370 mm
Waga: nie wigksza niz 62 kg

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wigkszy niz 47 dB(A)

Tlosci sterowanych obiegdéw grzewczych: nie mniej niz 2

Inwerterowa pompa obiegowa: TAK

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Gwarancja wydajnosci produktow zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT: TAK
Certyfikat Keymark : TAK

7.2. Instalacja c.o.

Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielaczcowym. Ogrzewanie pomieszczen w
systemie ogrzewania podtogowego. Typ instalacji; dwururowa systemu zamknietego.
Instalacje z kottowni do poszczegdlnych rozdzielaczy zaprojektowano z rur PP-R, PN20
stabilizowanych aluminium tgczonych przez zgrzewanie. Zawory odcinajgce montowac¢ w
kottowni.

7.4. Ogrzewanie podiogowe

Zaprojektowano rurociagi rozprowadzajace (petle grzewcze) z rur wielowarstwowych np.
PEX/AI/PE-HD. Rurociagi grzewcze z tworzywa sztucznego (polietylenu) pePEX ¢16 x 2,0 mm.
Podfaczone beda od dotu do danego rozdzielacza strefowego. Rozstaw rurek przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania (na rzutach) . Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on
najbardziej réwnomierny rozkfad temperatury podtogi. Wezownice mocowac¢ do siatki



zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomoca specjalnych uchwytéw z tworzywa
sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z rotametrami i zaworami odcinajgco-regulacyjnymi dla
poszczegdlnych obwodow. Przed rozdzielaczami zawory rownowazgce na zasilaniu i odcinajgce na
powrocie. Poza tym rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi. Sterowanie ogrzewania podtogowego z kotfa przez regulacje temperatury zasilania w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej wg ustalonej doswiadczalnie krzywej grzewczej na
sterowniku.

7.5.

7.6.

7.7.

W tazienkach zaprojektowano dodatkowo reczikowce wyposazone w grzatki elektryczne o
mocy 900W. Recznikowce podtaczyc¢ z rozdzielacza w danym lokalu mieszkalnym.

Odpowietrzenie
Poprzez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach i rozdzielaczach.

Proby szczelnosci i ptukanie instalacji
Do pomiaru cisnien prébnych uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalacji podlegajgcej probie. Po wykonaniu préb wykonac ptukanie instalacji, a nastepnie
prébe grzania.

a) proba instalacji bez grzejnikow i kotta

Préba wstepna na cisnienie 3.0bar. Cisnienie to musi w okresie 30minut by¢ powtdrzone
dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢ probe gidowng. Czas préby gtéwnej
—2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu probny wstepnej i gtdwnej nalezy wykonaé prébe
koncowa. W proébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest ciSnienie na
przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic
nieszczelnos¢.

b) préba instalacji z grzejnikami i kottem
Cisnienie probne 3.0bar (nie wiecej niz cisnienie prébne kotta).

Izolacja termiczna

Izolacja przewodow prowadzonych w posadzce na gruncie o grubosci (A=0.035W/(mK):
20mm -dla rur o $rednicy wewn. do 22mm

30mm -dla rur o $rednicy wewn. od 22 do 35mm

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z
wypetnieniem gabczastg izolacjg umozliwiajgca swobodne przesuwanie sie przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach gatgzek grzejnikowych, ktérych wylot ze Sciany powinien by¢



osfoniety tarczkg ochronnga. Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen przewoddéw w obrebie
tulei ochronnych. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

8. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
Instalacja gazu z podziemnych zbiornikdw na gaz LPG.
Odbiorniki gazu i zapotrzebowanie: godzinowe:
kociot grzewczy c.o. + c.w.u., Q=60kW - Bh=6.0 m3/h
razem - Bh=6.0m3/h

8.1 Miejsce wtaczenia, pomiar zuzycia gazu

Instalacja wezmie swoj poczatek w planowanym podziemnym zbiorniku LPG o pojemnosci
okoto 6700L. Ze zbiornika poprowadzi¢ gazocigg w ziemi z rur gPE32 i wprowadzi¢ do pomieszcze-
nia kontenera. Na $cianie kontenera zamontowac¢ zawér odcinajgcy MAG dn25 oraz gazomierz i
reduktor Il stopnia.

Kazdy zbiornik winien by¢ wyposazony przez wytwdrce w nastepujacg armature: - zawory bez-
pieczenstwa obliczone na warunki pozarowe, - poziomowskaz ptywakowy, - zawor poboru fazy
gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o zakresie 0-2,5MPa, - za-
wor wlewowy, - zawdr awaryjnego poboru fazy ciekfej. Armatura zamontowana na zbiornikach
powinna posiadac atesty i aprobaty wymagane dla instalacji gazu ptynnego. Rurociagi sredniego
cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, faczonych
przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy pofaczeniach z
armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu. Kazdy zbiornik przed od-
daniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom.

8.2 Instalacja prowadzona w ziemi

W ziemi gazociggi PE32x3,7mm (SDR-11) RC od skrzynki z punktami redukcyjno-pomiarowymi
prowadzone bedg w pasie zieleni, pod terenem utwardzonym kostkga, réwnolegle do $cian budyn-
kow. Trase gazociggu nalezy trwale oznakowac w terenie.

8.2.1 Strefa kontrolowana i odlegtosci podstawowe.

Dla terenu lokalizacji sieci ustala sie | klase lokalizacji. Catos¢ prac zwigzanych z budowg
gazociggu wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r. “W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. poz.
640/2013r.”.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, przy prowadzeniu gazociggu zaliczonym do pierwszej
klasy lokalizacji, przy rownolegtym prowadzeniu nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy po-
wierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia min 40cm a przy skrzy-
zowaniach odlegtos¢ pionowg nie mniejszg niz 20cm. Zmniejszenie tych odlegtosci moze na-
stapic po zastosowaniu ptytizolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajacych. Linia srodkowa
strefy kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu i zgodnie z w/w



rozporzgdzeniem ustala sie szerokos$¢ strefy kontrolowanej na 1m. W strefie kontrolowanej
nie mozna podejmowac zadnej dziatalnosci, ktéra mogtaby zagrozi¢ trwatosci gazociggu w
trakcie eksploataciji.

8.2.2. Wykonanie robét.
a) sprawdzenie kwalifikacji

1.

przed rozpoczeciem robdt, inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i
uprawnien kwalifikacyjnych kierownika budowy oraz zobowigzany jest zataczyé do posia-
danej dokumentacji budowy oswiadczenia: kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kie-
rowania budowa.

przed rozpoczeciem robdt, inspektor nadzoru i kierownik robét zobowigzani sg do spraw-
dzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych spawaczy rur stalowych oraz
zgrzewaczy rur polietylenowych.

b) wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Istnie-
jace uzbrojenie podziemne i naziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie.
Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne i
przekazane kierownikowi robot.

c) przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora
nadzoru i geodety. Z przekazania placu budowy powinien byc¢ sporzadzony protokat..

d) inwentaryzacja geodezyjna robét.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia terenu powinny zostac zinwentaryzowane przy
niezasypanym wykopie. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania
mapy uzbrojenia wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z pomiarami polo-
wymi wszystkich elementdw sieci i przytgczy (muf, tréjnikéw kolan, rur ochronnych.).

8.2.3. Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne zwigzane z budowg gazociggu w ziemi nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dn 09.05.1989 “W sprawie warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych “ (Dz. U. nr 4/89),
normg PN 68/B-06050

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych nr 5z dn.
28.03.1972rw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budow-
lano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13/72)

Roboty ziemne na catfej dtugosci gazociggu wykonywac recznie. Na catej dtugosci gazociagu

nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci ok. 1.0m. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wy-

nosic¢ 1.5 srednicy rury lecz nie mniej niz 0.2m. Dno wykopu musi by¢ réwne pozbawione
kamieni korzeni itp. Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci
min 10cm materiat na podsypke z piasku. Po utozeniu gazociggu i wykonaniu niezbednych
badan i prob nalezy przeprowadzi¢ zasypywanie warstwami 0,1-0,15m az do uzyskania
warstwy o grubosci 30-40 cm powyzej powierzchni rury. Wskazane jest luzne ukfadanie
gazociggdéw w wykopach dla kompensacji ruchdw termicznych.. Obsypka powinna zapew-
ni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami



miejscowymi. Materiat na nasypke powinien winien posiada¢ te same cechy, co materiat
do wykonania podsypki. Przy obsypywaniu gazociggu nalezy unikaé pustych przestrzeni
wokot rury. Przed catkowitym zasypaniem gazociggu sporzadzi¢ inwentaryzacje geode-
zyjna. Z odbioru gazociagu nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.2.4. Wykonanie gazociagu.
Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociagu tj. /rury, ksztattki, zawory itp./ wy-
konawca powinien posiadac atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazow-
nictwie.

A. Zasady ogodlne.
Projektowane odcinki gazociggu wykonac¢ z rur polietylenowych PE klasy PE100, szeregu
SDR-11. Stosowac rury PE koloru zé6ttego zgodnie z PN-EN/1555-2. Rury polietylenowe
taczy¢ technologia zgrzewania elektrooporowego przy pomocy mufek i ksztattek przez
kwalifikowanych zgrzewaczy. Odcinki gazociggu stalowego powinny by¢ wykonane z rur
przewodowych stalowych, z fabryczng izolacjg, dla mediéw palnych i odpowiadaé nor-
mom: PN-EN 10208-1 powinny posiada¢ certyfikat na znak “B”. taczenie rur stalowych
powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca spawania elektrycznego. Ztgcza spawane
powinny by¢ wykonane uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami spawania
WPS, zgodnie z PN-EN 2881,-2,-3. Miejsca spawane oraz przejscia PE/stal zabezpieczyé
antykorozyjnie powtoka z tasmy polietylenowej np. POLYKEN, klasa izolacji B30 wg PN-
EN 12068:2002. Potagczenia z istniejgcym gazociggiem stalowym wykonac z uzyciem nie-
roztgcznej ksztattki PE/stal wg PN-EN 12007-2 ,,Systemy dostawy gazu”.
B. Zgrzewanie elektrooporowe.
Zgrzewanie elektrooporowe powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng
taczenia stosujgc ksztattki posiadajgce Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie sieci gazowych z przeznaczeniem do zgrzewania elektrooporowego. Dla uzy-
skania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamieta¢, aby powierzchnie tgczonych ele-
mentdw byty absolutnie czyste. Koicowki rur przeznaczone do tgczenia muszg byc¢ ob-
ciete prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na dtugosci,
ktora znajduje sie wewnatrz ksztattki: wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadzioréw a krawedzie zewnetrzne zaokraglone. W trakcie zgrzewania oraz chtodzenia
tgczone elementy powinny by¢ zamocowane w uchwytach. Przy wykonywaniu zgrzewa-
nia elektrooporowego kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:
= przygotowac miejsce i urzagdzenia do zgrzewania, jezeli zachodzi potrzeba rozpigé
namiot lub ostony,
= zestrugac konice rur,
= przetrze¢ wewnetrzne powierzchnie ksztattki oraz konce rur papierem
niewtdknistym zwilzonym zmywaczem /benzyna ekstrakcyjna/,
= zamocowac rury z ksztattkag w uchwycie,
= potaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztattki wtgczy¢ urzadzenie w zaleznosci od
systemu sprawdzié¢ i ustawic napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania,
= czas zgrzewania dostosowac do wymagan producenta podanych na ksztattce,
= po zgrzaniu wyfaczy¢ zgrzewarke i odtgczy¢ przewody,
= czas wystudzenia ksztattki /1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury/



C. Urzadzenia i narzedzia do zgrzewania.

Wszystkie urzgdzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny by¢
sprawne i posiadaé Swiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis, odna-
wiane raz na 1,5 roku oraz winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy budowie
gazociagow z PE w technologii zgrzewania elektrooporowego wydane przez IGNIG.

Niezaleznie od tego w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieprawidto-
wosci w dziataniu urzadzen do zgrzewania, niezwtocznie nalezy oddac je do kalibracji i
uzyskac¢ nowe Swiadectwo.

D. Kontrola Jakosci potgczen elektrooporowych.

Kazda ksztattka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku z tym kontrola jakosci
zgrzewania polega na sprawdzeniu:

= wystepowania precikdw nadmiarowych na elektroztgczkach
= braku widocznych $ladéw wyciekéw stopionego polietylenu na koncach
elektroztaczki, widocznego defektu nie wspdtosiowosci faczonych elementéw.

E. Protokot zgrzewania

Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegdlnych potagczen wy-
petniaé karte zgrzewania.

F. Lista zgrzewow

W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzic liste zgrzewdéw. Podany jest na niej
szkic trasy, usytuowanie zgrzewu, numer zgrzewu, rodzaj zgrzewu.

G. Karta kontrolna zgrzewania

Podczas kontroli robdt potaczeniowych, inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolna.
W przypadku odstgpienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzic¢ zasady kontroli
zgrzewow z rur PE podobne do kontroli spoin potgczen rur stalowych sprawdzajac
100%. Inspektor zobowigzany jest do kontroli min1% wszystkich zgrzewdéw, jednak nie
mniej niz trzy.

8.2.5. Znakowanie gazociagu.
Znakowanie trasy sieci nalezy wykonac zgodnie z ZN-G-3001:2001 “”Oznakowanie trasy gazo-
ciggu”. Znakowanie ma na celu informowanie o przebiegu sieci gazowej w terenie sieci gazo-
wej. Oznakowanie wykonac¢ za pomoca:

stupkow znacznikowych wg ZN-G-3003:2002 ,,Stupki znacznikowe i oznaczeniowo-pomia-
rowe”. Stupki betonowe stawiaé na kazdym zatamaniu trasy gazociagu

tablic orientacyjnych wg ZN-G3004;2001 “Tablice orientacyjne”. Tabliczki znacznikowe
nalezy mocowac do statych obiektéw (ogrodzenia, budynki).



W celu lokalizacji gazociggu z rur polietylenowych, po opuszczeniu rur do wykopu i przysypa-
niu ziemig na wysokos¢ 20cm nad gazociggiem utozyé tasme ostrzegawczg koloru zéttego wg
ZN-G 3002:2001 z wtopiong tasma metalowa.

8.2.6. Odbiory i préby szczelnosci

Po sprawdzeniu szczelnosci pofaczen i pozytywnym ich wyniku mozna przystgpi¢ do préby
pneumatycznej szczelnosci gazociggu. Po opuszczeniu gazociggu do wykopu i catkowitym
przysypaniu ziemia gazociag nalezy poddac gtdwnej probie szczelnosci. Probe wykonaé zgod-
nie z PN-92M/34503 “Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggdw”. Czynnikiem préb-
nym bedzie powietrze o cisnieniu 0.21MPa. Czas trwania proby wynosi¢ powinien 24h. reje-
stracja proby manometrem tarczowym precyzyjnym o wfasciwym zakresie pomiarowym od
0-1.0 MPa. Do pomiaru temperatury stosowaé termometr.

Kryterium pozytywnego wyniku préby wg normy PN-92/M-34503 /prébe uwaza sie za pozy-
tywng, jezeli po zakoniczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie
przyrzadu rejestrujgcego zmiennos¢ cisnienia oraz gdy zostanie spetniony warunek:

rzecz. spadek cisnienia < dopuszczalny spadek cisnienia

Z przeprowadzonej préby szczelnosci Inwestor powinien posiadac protokét podpisany przez:
1 Wykonawce

2 Inwestora

3 Kierownika Budowy

8.2.7 Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociagu tj. rury, ksztattki, zawory itp., wyko-
nawca powinien posiadac atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie.
Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych
norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i
certyfikacji. Kazdg partie rur, ksztattek i zawordéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi nor-
mami producent powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedtug wymagan PN-
EN45014:1993, podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

A .Rury polietylenowe:

Zgodnie z PN-EN/1555-2 rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone w sposdb trwaty i czy-
telny w kolorach kontrastujgcych z ttem i w odstepach nie wiekszych niz 1m. W przypadku
ttoczenia napisdw na rurach gtebokos¢ nie powinna przekracza¢ 0,1mm dla rur o $rednicach
nie wiekszych niz 110 .

Oznaczenie rur powinno zawiera¢ co najmniej informacje podane w nastepujacej kolejnosci:
= nazwe lub symbol producenta.

= numer normy

= wyraz “GAZ”

= klase polietylenu

= nominalng srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki

- 0zhaczenie szeregu wymiarowego

- date produkgji

- kod wyrobu

Przyktad oznaczenia:

XXX PN-EN/1555-2 GAZ PE-80 225x20,5 SDR 11 2006.05.10 XXX



Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Przewody wentylacyjne muszg znajdowac sie we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych in-
staluje sie przybory gazowe. Oprdocz tego oddzielny przewdd spalinowy musi by¢ przewidziany
dla kotta gazowego.

Pomieszczenie w ktorym zainstalowano urzadzenie gazowe zasilane gazem LPG muszg posia-
daé kratke wentylacyjng wywiewng o wym. 20 x 20 cm w

kottowni na poziomie ok. 0,05 m nad posadzka.

Urzgdzenia pomocniczo — ochronne - system BIG

Celem zwiekszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej, proponuje sie
zamontowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

W sktad systemu wchodzi:

- gtowica samozamykajgca typu MAG-2/40 z kurkiem ZKS-/06

- detektor DEX-1wykrywajgcy metan i propan-Butan

- detektor DEX-2 wykrywajacy tlenek wegla

- modut alarmowy MD-2Z

- syrena alarmowa

System pozwala na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazéw w
pomieszczeniu kottowni po przekroczeniu ktérego zostaje automatycznie odciety doptyw
gazu. Gtowica MAG witgczona zostaje krétkim impulsem elektrycznym, natomiast otwarcie
moze nastgpi¢ wytgcznie recznie jako swiadome dziatanie osoby odpowiedzialnej za eksploa-
tacje kottowni. Nalezy pamietac ze detektor musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Detektor DEX-1 nalezy zamontowac ok. 30 cm nad posadzka kottowni.

Detektor DEX-2 nalezy zamontowac pod stropem.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase gazociggu zgodnie zpro-
jektem. Gtebokos¢ wykopow musi wynosié¢ min. 0.8 m. Dno wykopu powinno zosta¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na dnie powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min.
0.05 m, a po utozeniu przewodu nadsypka z piasku min. 0.10 m. Nastepnie mozna zasypac
wykop gruntem rodzimym, wykonujgc to warstwami i starannie ubijajac grunt w miare zasy-
pywania.

Przewody gazu nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci rdwnolegle do granicy dziatki. Nalezy
zachowac odlegtosci od istniejgcych budynkdéw i innych obiektéw zgodne z Dz. U. Nr 139 z
dnia 07.12.1995 Przed przystgpieniem do prowadzenia wykopow nalezy w rejonie gdzie, wy-
stepuje duza ilo$¢ urzadzen podziemnych wykonaé sondy poprzeczne, celem doktadnego ich
zlokalizowania oraz prace wykonywac recznie.

Trasy gazociggow i doptywow gazowych z rur PE nalezy oznakowac tasma znacznikowa koloru
26ftego z podwdjng wktadka ze stali 1H18N9, zabezpieczong tasma polietylenowa przezna-
czong do stosowania przy wykonywaniu przewoddéw gazowych, uktadang na poziomie ok.
30+40 cm ponad przewodami.

Punkty zataman i rozgatezien gazociggu nalezy oznakowac stupkami betonowymi zgodnie z
BN-80/8975-02. Przed zasypaniem przewoddw uprawniony do tego geodeta powinien wyko-
nac inwentaryzacje geodezyjna.

Strefy zagrozenia wybuchem



Dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i
dystrybucji gazu ptynnego ustala sie nastepujgce minimalne strefy zagrozenia wybuchem (1 i
2).1. Zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemnosci do 10,0 m3, strefa 2 —w
promieniu od wszystkich kré6¢cow zbiornika 1,5 m.

Roboty montazowe instalacji propanowej

Prace montazowe

Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytgcza do budynku i instalac;ji
zbiornikowej nalezy wykonaé w tuku ostonowym z duraluminium f 36 mm izolowanym na catej
dtugosci tasma PE. Zaréwno rura ostonowa jak i rura przewodowa powinny by¢é umocowane
w sposob trwaty do szafki gazowej i do wspornika na zbiorniku. Potgczenia przytacza z insta-
lacja domowag i zbiornikiem nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattki adaptacyjnej

PE-stal typu A. Przestrzen miedzy fukiem ostonowym a ksztattka nalezy wypetnié silikonem.
Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej Scianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéow
drzwiowych i okiennych. W szafce nalezy zamontowac reduktor llo firmy ,,Grass Rego” 14 o
stopniu redukcji 37 — 50 kPa.

Rurociagi wysokiego i Sredniego cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur

stalowych czarnych bez szwu klasy R lu R35 wg. PN-94/H-74219 tgczonych przez spawanie
lub warunkowo o potaczeniach gwintowanych. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie ksztattek
OMSA, oraz jako uszczelnienia tasmy teflonowej typu A do gazu. Reduktor lo firmy ,Grass”
zamontowany zostanie na zbiorniku o stopniu redukcji 0,15 — 0,075 MPa. Przed reduktorami
nalezy zamontowac zawory odcinajgce sferyczne % obrotu posiadajgce atesty na gaz ptynny
propanowy na cisnienie min. 2,5 MPa, a za reduktorem 0,4 MPa.

Wytyczne w zakresie BHP

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomic zainteresowane urzedy i uzytkownikow,
ktérych przewody (uzbrojenie terenu) znajduje sie w poblizu trasy gazociggu dotyczy to za-
ktadu energetycznego.

Przy pracach zwigzanych z budowa gazociaggu oraz instalacji zbiornikowych, kierownik budowy
zobowigzany jest do zapoznania pracownikéw z wytycznymi w sprawie przepisow BHP zawar-
tych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 Dz. U. Nr 13. Rozporzadzenie Ministra Prze-
mystu i Handlu z dn. 14.11.1995 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dad sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 139 z dn. 7.12.1995poz. 686) oraz zatacznikami nr 1,2,3 do
niniejszego rozporzadzenia, Instrukcji ramowej BHP dla zaktadéw przemystu gazowniczego
(Zarzadzenie Nr 10 Dyrektora Naczelnego PGNiG z dnia 01.02.1981r.).

Uwaga — Gaz ptynny w przypadku wyptywu powoduje gwattowne obnizenie temperatury
co moze spowodowac obrazenia skory, dlatego konieczne jest wykonywanie wszelkich prac
w okularach i rekawicach ochronnych gdy instalacja zostanie napetniona gazem.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa polega na potgczeniu wszystkich podstawowych elementéw instalacji
zbiornikowej do uziomu otokowego wg. Pn-86/E-05003/03, a dotyczy zbiornika (w dwdch
punktach) sieci gazowej oraz wspornika do zacisku uziemiajacego autocysterny jak rowniez
ogrodzenia. Wymagana wartos$¢ rezystancji dla uziomu otokowego wynosi 7 ohm.



Materiaty na przewody powinny odpowiada¢ PN-92/05009/54. Uziomy muszg by¢ uktadane
na gtebokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1 — 1,5 m od zbiornika.

Zalecenia eksploatacyjne

Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i uzytko-
wania oraz dostarczy¢ instrukcje obstugi urzadzen i aparatéw. Przed pierwszym dostarcze-
niem gazu do nowej instalacji oraz przed pierwszym napetnieniem przewoddw gazem, upraw-
niony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem
pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzié, czy do wszystkich koco-
wek rurociggu podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢
gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenia instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytg-
czy przyboréw. Do przytaczy przyboréw nalezy podtgczyé przewdd z odprowadzeniem na ze-
wnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem do sieci gazowej przeprowadza sie przy
uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod cisnieniem réwnym wartosci
cisnienia roboczego. W czasie trwania préby wszelkie potgczenia instalacji nalezy sprawdzi¢
wodg z dodatkiem srodka pienigcego.

Podczas odpowietrzania przewoddw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie dopu-
$ci¢ do gromadzenia sie gazu. Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania
otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikdéw i urza-
dzen elektrycznych. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontro-
lowac stan potgczen, prawidtowosc¢ pracy ciggéw redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowa-
nia armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwier-
dzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napi-
soéw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usungé w porozumieniu z dostawcg gazu. Na
obudowie punktu redukcyjnego Ilo umiesci¢ napis ,,GAZ” lub ,,G” w kolorze czarnym. Obu-
dowe punktu pomalowac na kolor z6tty.

Punkt redukcyjny llo nalezy uziemic

Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne o
powierzchni nie mniejszej niz 35 cm2 ( 2% powierzchni poziomego przekroju obudowy).

Wytyczne BHP w czasie eksploatacji

Pozar

1. Zamknga¢ wszystkie zawory w zbiorniku, oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz bu-
dynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomic straz pozarng tel. 998 i poinformowac gdzie jest zlokalizowany zbiorniki gazu
ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiornik za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz

ogrodowy).

Wyciek gazu

1. Zlikwidowac wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku
przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomic¢ straz pozarna.

4. Poinformowac Gaspol o zaistniatym wypadku.



Niesprawnos$¢ instalacji gazowej bez wycieku gazu

1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru.

2. Zamknac¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku.

4. Powiadomi¢ Gaspol o zaistniatej sytuacji, ktéry jest odpowiedzialny za stan techniczny
urzadzen. Klient powinien podac¢ nastepujace informacje:

- nazwisko i adres, numer telefonu

- typ instalacji ( ilos¢ zbiornikow )

- aktualng ilos¢ gazu w zbiorniku ( w przyblizeniu )

8.3 INSTALACJA PROWADZONA W BUDYNKU

Instalacja prowadzona po wierzchu Scian. Prowadzenie instalacji wykonac zgodnie z rysunkami.
Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od in-
nych instalacji i urzadzen. Przy prowadzeniu rownolegtym przewoddw odlegtosci od innych insta-
lacji powinny wynosi¢ co najmniej:
- 10 cm od przewoddéw wody i kanalizacji, gaz nad przewodami,
- 10 cm od przewoddw grzewczych, gaz pod przewodami,
- 10 cm od nie hermetycznych puszek elektrycznych, gaz nad puszkami
- 60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych
Przy skrzyzowaniach minimalna odlegtos¢ wynosi 2cm. Przejscie przez Sciane zewnetrzng wykona¢
w tulei ochronnej. W odcinku przechodzacym przez przegrode nie stosowac potaczen. Instalacje
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), tgczonych za pomoca
spawania.
Po prébie szczelnosci przewody oczyscic¢ i pomalowac farbg podktadowa i nawierzchniowg koloru
26ftego.
Instalacje gazowe nalezy potaczyé z gtdwnym potgczeniem wyréwnawczym zgodnie z wymogami
normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach”.

Armatura i zamkniecia
Kurek zamykajacy (sferyczny) montowac bezposrednio przed odbiornikiem (kociot i ku-
chenka gazowa) w miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu tgczy¢ z instalacjg przewodem
sztywnym, przy pomocy dwuzfaczki.

Préba szczelnosci

Po sprawdzeniu; prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych, rur spalinowych kottéw,
jakosci materiatow i wykonanych robdt mozna przystapi¢ do wykonania proby szczelnosci. Przed
préba szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzyé kurki i zaslepi¢ koncéwki. Nastepnie
instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas préby - 30 minut.
Pomiar spadku cisnienia rozpoczg¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie
sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna préba da wynik ujemny,
instalacje nalezy wykonaé na nowo.Prébe szczelnosci odbiornikow wykonac po ich dotfaczeniu i
przy otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa (manometr 0-6kPa)



8.4 WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

Pomieszczenie, w ktérym zamontowane bedzie urzadzenie gazowe musi posiadac

sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng. Przewdd spalinowy od kotta grzewczego dostosowacd
do typu zastosowanego kotta oraz wytycznych producenta. Pomieszczenie kotta wyposazone
bedzie w wentylacje grawitacyjng o min. powierzchni przekroju 200cm2. Nawiew z zewnetrz
kratka w $cianie zewnetrznej o powierzchni min. 300cm2 tj. kanat 200x150mm. Projektowany
kociot bedzie urzagdzeniem klasy C z zamknietg komorg spalania. Uktad odprowadzenia spalin bez
poboru powietrza z pomieszczenia.

8.5 URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWE)
W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sktada w Rozdzielni Gazu stosowne doku-
menty tj:
o zgtoszenie instalacji do napetnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora,
o kopie pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalacji gazowej,
o kopie protokotu kominiarskiego,
o projekt techniczny instalacji gazu

9. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla czesci objetej opracowaniem zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Przewidziano iloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego w ilosci 2500 m3/h oraz iloé
powietrza wywiewanego 2000 m3/h. Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng
podwieszang (lub inng o parametrach nie gorszych) wyposazong w filtr, wentylator, wymiennik oraz
nagrzewnice wodng o mocy 9kW. Podtgczenie nagrzewnicy wodnej do instalacji c.o. biegngcej w
korytarzu. Centrale wyposazy¢ dodatkowo w ttumiki na kanale nawiewnym i wywiewnym oraz w
przepustnice na przewodzie czerpni i wyrzutni. Centrale umiesci¢ pod stropem magazynu zgodnie z
rysunkami. Dla poboru powietrza i wylotu powietrza zuzytego wykonaé czerpnie i wyrzutnie
powietrza, dachowg i zblokowang, zakonczone kratkg stalowa. Centrale faczy¢ z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy kréécow elastycznych.

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen kanatami prostokatnymi i okragtymi wg rysunkéw
wentylacji mechanicznej. Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomocy kratek nawiewnych
wyposazonych w przepustnice. Nawiew do pomieszczen sanitarnych transferowo poprzez podciecie
drzwi lub otwory o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?.

Dla pomieszczenia umywalni zaprojektowano oddzielny ztad wyposazony w wentylator
kanatowy, przepustnice i klapy zwrotne. Ztad wywiewny wyprowadzi¢ nad dach i posadowi¢ na
podstawie dachowej.

Wywiew z WC wentylatorem tazienkowym sterowanym oswietleniem i z czasowym
wytgcznikiem. Poszczegdlne ztady wywiewne wyprowadzi¢ nad dach i posadowié¢ na podstawie
dachowej.

Podtaczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej wykona¢ poprzez witgczenie do instalacji
C.O. biegnacej w korytarzu. Centrale wentylacyjng wyposazono w nagrzewnice wodng o mocy 9kW.
Parametry obliczeniowe zasilajgcego czynnika tz/tp=65/45°C, uktad zamkniety, pompowy. Na
podtaczeniu nagrzewnicy, na przytgczu zamontowac¢ pompe obiegowg z zaworami odcinajgcymi po
obu stronach, zaworem zwrotnym oraz zaworem mieszajgcym tréjdrogowym. Na przewodzie
powrotnym montowacd filtr siatkowy z zaworami odcinajgcymi po obu stronach. Na zasilaniu
zamontowac zawor regulacyjny/rownowazgcy np. Stromax M 4017 (Herz).



Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z przewoddw prostokatnych tgczonych na kotnierze i okragtych
SPIRO faczonych na uszczelke. Kanaty izolowaé piankg paroszczelng np. Termaflex AF grubosci min.
20mm lub wetna mineralng gr. min. 40mm. Przewody wentylacyjne i zamocowania przewodow z
materiatéw niepalnych.

Uwaga

Przejscia przewodow i instalacji przez przegrody oddzieleri pozarowych nalezy zabezpieczyc
certyfikowanymi masami ogniochronnymi lub kasetami ogniochronnymi o odpornosci co najmniej
takiej samej jak przegroda.

Kanaty wentylacyjne - wytyczne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al wg PN-B03434:1999,
PN-EN 1505:2001; potgczenia wg PN-B-76002:1996; klasa szczelnosci B zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ,, oraz zgodnie
z PN-EN 1507:2007

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434:1999, PN-EN
1506:2007 typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM; potfaczenia na fabryczne nyple i
mufy; klasa szczelnosci B zgodnie z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z PN-EN 12237:2005

Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z wetny
mineralnej na folii aluminiowej gr. 40 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na S$Sciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mieé¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]

Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi

Przewody do wentylacji pomieszczen po rozgatezieniu i wprowadzeniu do lokalu zakonczone bedg
regulatorem statego wydatku.

Przewody wentylacyjne i urzagdzenia podwieszaé do stropow w systemie montazowym ,,HILTI” lub mu
podobnym zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem
konstrukcyjnym, do ktorego jest montowana.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne umozliwiajgce regularne
czyszczenie i konserwacje tych przewodéw

Maksymalna dtugos¢ przewodow elastycznych przy nawiewnikach 1,5m; w miejscach widocznych (bez
stropéw podwieszanych) nie stosowac przewodow elastycznych.

IM

Podpory i zawiesia

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkdow technicznych

Rurociaggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych

Wytrzymatos$é podpory nalezy ustali¢ w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w hiej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartosé, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci.



Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim

9. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac montazowych wykonac pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

Catosc robdét wykonac zgodnie z projektem, posiadanymi warunkami technicznymi oraz Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkdéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzo-
wym.

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych” cz. 2,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cz. Il oraz odpowied-
nimi przepisami BHP,

»Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

obowigzujgcymi przepisami i normami

zasadami sztuki budowlanej

wytycznymi producentow,.

W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepisow bhp i p.poz.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,
Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, pdz. 1126 z 2000 r. wraz z pézniejszymi
zmianami),
- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,

Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu z

projektantem,
- Wszystkie materiaty i technologie winny posiadac¢ wtasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie,

Opis techniczny nalezy rozpatrywadé tagcznie z rysunkami.

Opracowat: mgrinz. K. Stokfosa



Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot budowlanych obejmuje:
e |Instalacje sanitarne zewnetrzne
e |Instalacje sanitarne wewnetrzne

Przewidywane roboty budowlane w zakresie poszczegolnych sieci i przytaczy nie beda trwac diuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesnie przy nich nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw,
pracochtonnos¢ planowanych robét nie bedzie przekraczac 500 osobodni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e  Budynek szkoty

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robét budowlanych nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystgpig roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci

e Podczas prowadzenia robot budowlanych nie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e Podczas prowadzenia robdt budowlanych nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

e Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig, ani w tunelach

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

Projektant: mgr inz. Karolina Stokfosa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sacz, 12.2022r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze wykonany
przeze mnie projekt technicznyi wykonawczy , dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Nazwa zamierzenia PROJEKT BUDOWLANY

Pudowianego Sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle wraz z elementami
infrastruktury towarzyszacej, budowa przytacza wodociggowego, budowa
instalacji wodociggowej wraz z zbiornikiem p.poz. , instalacja kanalizacji
deszczowej wraz z studniami chtonnymi, instalacja kanalizacji sanitarnej
wraz z zbiornikiem na nieczystosci ptynne, projekt zbiornikow na gaz
propan- butan wraz z instalacjq gazowa do obiektu, instalacja energetyczna
zalicznikowa nn., instalacja oswietlenia terenu, budowa ostony
Smietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska sportowego, projekt skoczni
w dal, projekt placu zabaw, projekt sitowni zewnetrznej dla dzieci, projekt
ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz demontaz istniejacego osadnika na
nieczystosci ptynne

Adres obiektu: Podszkle

Kategoria obiektu: | = budynki mieszkalne jednorodzinne

Nazwainrobrebuewid:  obreb: Czarny

Nr dziatek ewid.:: Lokalizacja inwestycji obejmuje dziatki nr ew. 3359/3, 3359/4, 3361/1 jedn. ewid.
121103_2 Czarny Dunajec, obreb 0011 Podszkle

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec ul. Jézefa Pitsudskiego 2

Czarny Dunajec 34-470

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.






