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1. Inwestor i zleceniodawca:

Inwestorem 1 zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Czarny Dunajec
ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Wykonawca i uzytkownik:

Koszt prac okreslonych w niniejszym projekcie ponosi inwestor. Budowe projektowa-
nej instalacji elektrycznej moze wykona¢ firma elektroinstalacyjna zatrudniajgca pra-
cownikoéw posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elek-
trycznej 0,4kV. Uzytkownikiem projektowane;j instalacji elektrycznej bgdzie inwestor.

Obowiazki Wykonawcy :

>

>

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewngtrznej opisanej w niniejszym projekcie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominig-
tych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem ko-
niecznych materialdw 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycz-
nych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonaweca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji elek-
trycznych wewngtrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji
z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazo-
we wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrz-
nych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

Wszystkie wymiary podane w projekcie Wykonawca winien potwierdzi¢ (spraw-
dzi¢) dla pewnosci przed rozpoczgciem robot bezposrednio na budowie.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem
i specyfikacja bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu
I montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszym projekcie i specyfikacji.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatow, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne za-
twierdzenie przez Inwestora.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupelniajacymi
si¢. Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu elementach. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego projek-
tu i specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien to wyjasni¢ z Inwe-
storem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Pol-
skim Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE
1 deklaracj¢ zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne ate-
sty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wedlug obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz protokolarny odbidér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ row-



niez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniej-
szg specyfikacja.

3. Podstawa opracowania projektu:

Podstawe opracowania projektu stanowig:

inwentaryzacja istniejacej instalacji nN w obrebie opracowania,
ustalenia poczynione w trakcie opracowania,

obowigzujgce przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
projekt architektury i technologii.

VVVY

4. Przedmiot i zakres rzeczowy projektu :

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznej nN-0,4kV dla
potrzeb projektowanej sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle wraz z elementami
infrastruktury towarzyszacej na dz. ewid. nr 3359/3, 3359/4, 3361/1 — obreb Podszkle
nr [0011], jedn. ewid. 121103 2 Czarny Dunajec.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

wymiang istn. zabezpieczen w zestawie ztagczowo pomiarowym
wymian¢ wylacznika gtéwnego zabudowanego obok zestawu zlgczowo
pomiarowego

budowe rozdzielni S.R., R.G., R.ST. , R.K.

budowg linii zasilajacych rozdzielnie

budowg instalacji rozdzielczej 1i 3 - fazowej

budoweg wewnetrznej instalacji oswietleniowej ( 0§w. podstawowe i1 ewaku-
acyjne)

budowe zewnetrznej instalacji oswietleniowej ( o$w. boiska i terenu)
budowe instalacji teletechnicznej

budowg instalacji uziemien i potaczen wyréwnawczych,

budowe instalacji odgromowe;j

VVVY VVVV VY

5. Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanej sali gimna-
stycznej wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej w miejscowosci Podszkle na
dz. ewid. nr 3359/3, 3359/4, 3361/1 — obr¢b Podszkle nr [0011], jedn. ewid. 121103_2
Czarny Dunajec.

6. Przylacz zasilajacy i uklad pomiarowy

Przylacz zasilajacy napowietrzny typu AsXSn — 4x16 mm? wykonany ze shupa Nr
122 nalezacego do sieci nN Podszkle 2 wymieni¢ na izolowany AsXSn 4x35mm? (
wymiana od stupa nr 122 do konstrukcji wsporczej na budynku w zakresie TAURON
Dystrybucja SA wg oddzielnego opracowania, wymiana przylacza od konstrukcji
wsporczej do zestawu zlaczowo pomiarowego w zakresie inwestora). Istniejacy uktad
pomiarowy budynku szkoty ( pomiar 3-faz. bezposredni ) zabudowany na zewnetrznej



elewacji w zestawie ztagczowo pomiarowym dostosowaé do zwigkszonego przydziatu
mocy (wymiana zabezpieczen) .

6.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Istn. reczny wylacznik gldéwny zabudowany obok zestawu ztagczowo pomiaro-
wego nalezy wymieni¢. Zaprojektowano roztacznik izolacyjny DPX-250A z cew-
kg wzrostowg 230V. Wylacznik nalezy montowaé w obudowie 1l klasie ochron-
nos$ci i min. IP-44 z przeszkleniem oraz trwale 1 widocznie oznakowa¢ napisem
"Przeciwpozarowy wylgcznik pradu". Przyciski sterujgce przeciwpozarowym wy-
tacznikiem pradu zlokalizowane beda przy istn. wejsciach do budynku szkoty
oraz wejsciu do czesci projektowanej. Przyciski zasili¢ przewodami o odpornosci
ogniowej 90 min.( E90 ) np. typu HDGs-3x2,5mm?2.

6.2 Zewnetrzne i wewnetrzne linie zasilajace

Zewnetrzng lini¢ zasilajacg od wylacznika gtownego zabudowanego obok ze-
stawu zlgczowo pomiarowego do proj. szafki rozdzielczej S.R. zabudowanej na
elewacji budynku zaprojektowano kablem typu YAKXS 5x25mm? w rurze
ochronnej DVK 75mm?. Od szafki rozdzielczej S.R. do szafki sterowniczej S.ST.
wykona¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 5x25mm? w rurze ochronnej DVK 75mm?.
Zasilanie rozdzielni R.G. wykona¢ z szatki rozdzielczej S.R przewodem typu
5XLgYc 25mm? prowadzonym w rurce instalacyjnej w bruzdzie bezposrednio pod tyn-
kiem. Projektowane kable nN poprowadzi¢ jak na projekcie zagospodarowania.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci ok. 0.7m. Wzdtuz trasy kabli zatozy¢ fo-
lic kablowa koloru niebieskiego. Co 10m na kablach zatozy¢ nalezy opaski
oznacznikowe z zaznaczeniem typu, dtugosci, relacji i roku budowy. Przy prowa-
dzeniu rownolegtym kable nN uktada¢ w odlegtosci min. 10 cm od siebie.. Zasi-
lanie rozdzielni R.K.. wykonaé przewodem typu YLYzZo 5x10mm? od rozdzielni
R.G.

6.3. Tablice rozdzielcze
6.3.1 Szafka rozdzielcza S.R.

Szafka rozdzielcza zlokalizowana jest na elewacji budynku. Zaprojektowano
rozdzielni¢ w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP 12-2 IP40. Wyposazenie
rozdzielni wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki szafki wyposa-
zy¢ w zamek patentowy.

6.3.2 Rozdzielnia R.G.

Rozdzielnia R.G. zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 5 (komunikacja —parter).
Zaprojektowano rozdzielni¢ w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP24-5 1P40.
Rozprowadzenie przewodoéw do poszczegélnych pomieszczen wykona¢ w tynku.
Wyposazenie rozdzielni wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki roz-
dzielni wyposazy¢ w zamek patentowy. Z tej rozdzielni zostang zasilone rozdziel-
nie R.K., ROD,



6.3.3 Rozdzielnia R.ST.

Rozdzielnia R.ST. zlokalizowana jest na elewacji budynku sali gimnastycznej.
Zaprojektowano rozdzielni¢ w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP 12-4 (ETI)
IP40. Rozprowadzenie kabli wykona¢ w rurach DVR 75(110)mm. Wyposazenie
rozdzielni wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki rozdzielni wypo-
sazy¢ w zamek patentowy.

6.3.4 Rozdzielnia kotlowni R.K.

Zaprojektowano rozdzielnie w wykonaniu natynkowym np. typu ERP 12-4
(ETI) 1P40. Rozdzielnia R.K. stuzy do zasilania urzadzen kotlowni gazowej bu-
dynku. Z rozdzielni zasilone sg kotly gazowe, o$wietlenie kottowni, gniazda ser-
wisowe, instalacja sygnalizacji detekcji gazu, pompa obiegowa. Na wejsciu do
rozdzielni zostal zamontowany wytacznik gtowny wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy. Po sygnale z centrali detekcji wszystkie urzadzenia w kotlowni zo-
stang pozbawione zasilania.

Do ochrony przed przepigciami nalezy zainstalowa¢ w rozdzielniach R.G.
R.ST., R.K. ograniczniki przepie¢ DEHNventil M TNS 255 TYPU 1+2.

6.4 Instalacja oSwietlenia wewnetrznego:

6.4.1 Instalacje oSwietlenia ogolnego:

Instalacje oswietlenia ogodlnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ oswietle-
niowa PN-EN 12464-1:2003. Oswietlenie wewngtrzne nalezy zrealizowaé¢ w
oparciu o oprawy oswietleniowe typu LED. Oprawy nalezy montowac¢ bezposred-
nio na sufitach). Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uktadzie TN-S. Instala-
cje wykona¢ przewodem miedzianym typu YDY 3x1,5 ( YDY 3x25 ) -
450/750V prowadzonym pod tynkiem.

W obliczeniach przyjeto nastepujace natezenia o$wietlenia:

» sale gimnastyczne 300-5001x
> sale lekcyjne 3001x
» komunikacja 200Ix
» pomieszczenia sanitarne 2001x
» pomieszczenia techniczne 200Ix
» pomieszczenia gospodarcze 100Ix

Obliczenia natgzenia o§wietlenia wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami
oswietleniowymi oraz wytycznymi do projektowania przy uzyciu dedykowanego
do tego celu programu DIALUX.



Do os$wietlenia sali gimnastycznej zastosowano oprawy oswietleniowe ze zro-
dfami $wiatla typu LED o mocy 246W. Oprawy montowa¢ na atestowanych
uchwytach do $ciggdéw dachu sali na wysokos$ci 7,32m

6.4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku przewidziano oprawy awaryjne umozliwiajgce ewakuacje w czasie
braku zasilania podstawowego. Oprawy winny zapewnia¢ czas §wiecenia przez
min. 1 godziny.

Oprawy awaryjne zasili¢ z odrebnych w stosunku do o$wietlenia podstawowego
obwodow oswietleniowego. Zastosowane oprawy ewakuacyjne winny by¢ do
pracy tylko awaryjnej ( na ciemno — oprawa zatacza si¢ automatycznie przy braku
zasilania podstawowego ).

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ funkcje¢ auto — test pozwalajaca na
sprawdzenie poprawnosci dzialania oprawy bez konieczno$ci wytaczania obwodu
w rozdzielni zasilajacej oraz diode sygnalizujaca stan baterii inwertera.

Nad wyjsciami zainstalowane begdg oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie
Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Nat¢zenie o§wietlenia awaryj-
nego ma wynosi¢ min. 1 Ix , a w waznych miejscach z punktu widzenia bezpie-
czenstwa ( np. hydranty) 10Ix.

Oprawy awaryjne winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnosci 0 stopniu
ochrony minimum IP44, powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiada¢ odpo-
wiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajace je do stosowania W budownic-
twie. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w
normie PN-92/N-01256/02. Zasilanie obwodow oswietleniowych wykonac¢ prze-
wodami 3-y zytowymi. Zastosowaé przewody w izolacji 450/750V.

Typy lamp awaryjnych podano na planie instalacji.

6.4.3 Oswietlenie zewnetrzne

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia zewngtrznego utozy¢ nalezy w ziemi
kabel typu YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej DVR 75(110)mm. Zasilanie
proj. oswietlenia zewnetrznego odbywac si¢ bedzie z proj. szafki sterowniczej za-
budowanej na elewacji sali gimnastycznej. Kabel utozy¢ w wykopie na gleboko-
$ci ok. 0,7 m. Wzdhuz trasy kabla ( 25 cm nad kablem) zatozy¢ foli¢ kablowa ko-
loru niebieskiego. Prace w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé
recznie 1 zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem do odpowiedniego zarzadcy. Co
10m na rurze ostonowej zatozy¢ opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu kabla,
dhugosci, relacji 1 roku budowy.

Do o$wietlenia terenu wokot szkoty zastosowac shupy oswietleniowe prod. RO-
SA typu SAL-5E z oprawami prod. ROSA typu Iskra LED 36W 4000K, wysie-
gnikiem WR-4/1/0,5/5 na fundamencie prefabrykowanym typu B51. Lokalizacja
latarni zgodnie z projektem zagospodarowania. Lampy LED zasili¢ nalezy prze-
wodem YDY 3x2,5 mm2- 750V. Kazda z lamp winna by¢ zabezpieczona bez-
piecznikiem szybkim typu DO1/E-14- 6A Ilub wylacznikiem nadprgdowym
S301/B-6A zainstalowanym na tablicy bezpiecznikowej we wnece stupowej (
skrzynka przylgczeniowa TB-1 ). Tablica bezpiecznikowa TB-1 wykonana jest w
II klasie izolacji i stopniu szczelno$ci IP-54. Shupy winny mie¢ kolor naturalny
metalik. Zatgczenie oswietlenia zewnetrznego odbywac si¢ bedzie za posrednic-



twem sterownika astronomicznego zainstalowanego w szafce sterowniczej lub
recznie przez obstuge.

Systemem ochrony przed dotykiem posrednim jest szybkie, automatyczne wyla-
czenie zasilania w czasie krotszym niz 5 sekund. Ochrona polega na metalicz-
nym polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z przewodem PEN sieci zasila-
jacej. Ochronie podlegaja metalowe obudowy stupow  oswietleniowych
( oprawy os$wietleniowe sg w II klasie izolacji ). Obudowe kazdego stupa pota-
czy¢ z zaciskiem PEN kabla zasilajgcego, a przewod PEN w kazdym ze stupow
o$wietleniowych nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia roboczego pojedyncze-
go stupa nie moze przekracza¢ w stanie posuchy wartosci 30Q2. Wszystkie pola-
czenia w ziemi wykonaé przez spawanie. Miejsca spawow zabezpieczy¢ farbg an-
tykorozyjng i bitumiczng. Po wykonaniu stupy o$wietleniowe ( latarnie o$w. ) za-
numerowaé, a na drzwiczkach zlaczowych zabudowac ( przylepi¢ ) tabliczki
ostrzegawcze ,, NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE ,..

6.4.4 Oswietlenie boiska

Dla zasilania projektowanego oswietlenia boiska utozy¢ nalezy w ziemi kable
typu YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej DVR 75(110)mm. Zasilanie proj.
o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie z proj. szafki sterowniczej zabudowanej na elewa-
cji sali gimnastycznej. Kable utozy¢ w wykopie na glebokosci ok. 0,7 m. Wzdhuz
trasy kabli ( 25 cm nad kablem) zatozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego. Co
10m na rurach ostonowych zatozy¢ opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu ka-
bla, dlugosci, relacji i roku budowy. Do o$wietlenia terenu boiska zastosowaé
maszty oswietleniowe typu M-120E z belkg poprzeczng T/1m i1 podstawg obro-
towa (z tablicg bezpiecznikowa (bezpiecznik szybki DO1/E14-6A)) i oprawa
40870PRO/RIF 200W SD 4K na fundamencie prefabrykowanym typu F-160 prod.
Elektromontaz. Lokalizacja latarni zgodnie z projektem zagospodarowania. Lam-
py LED zasili¢ nalezy przewodem YDY 3x2,5 mm2- 750V. Kazda z lamp winna
by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem szybkim typu DO1/E-14- 6A zainstalowanym
na tablicy bezpiecznikowej we wnece stupowej. Tablica bezpiecznikowa wykona-
na jest w II klasie izolacji i stopniu szczelnosci IP-54.. Zataczenie oswietlenia bo-
iska odbywac si¢ bedzie recznie przez obstuge.

6.5 Instalacja elektryczna rozdzielcza

6.5.1 Instalacja sily, gniazd wtykowych oraz urzadzen technologicznych

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy w ukladzie TN-S. Instalacje wykonaé
przewodem miedzianym typu YDY 3x2,5 — 450/750V prowadzonym pod tyn-
kiem. W instalacji zastosowa¢ zwykly osprzet p/t ( w pomieszczeniach technolo-
gicznych i wilgotnych podtynkowy osprzet hermetyczny — IP-44 ) . Gniazda wty-
kowe jednofazowe zainstalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Lacz-
niki zainstalowa¢ na wysokos$ci ok. 1,4m od poziomu posadzki. Na Sali gimna-
stycznej gniazda wtykowa winny by¢ wpuszczone w tynk tak by licowatly si¢ z
powierzchnia $cian.. Przewody neutralne N winny by¢ koloru jasnoniebieskiego
natomiast przewody ochronne PE koloru zétto-zielonego. Przekrdj przewodu PE
taki jak przewodow LI1-L3. Podejscia do opraw oswietleniowych) wykonaé
przewodem YDYp-3x1,5 mm2 ( sala gimnastyczna YDYp-3x2,5 mm2 ) prowa-



dzonym pod tynkiem. Na sali gimnastycznej przewody zasilajace oprawy o§wie-
tleniowe prowadzi¢ w rurkach niepalnych ulozonych na konstrukcji drewnianej.
W instalacji obwody gniazd wtykowych wydzieli¢ niezalezne od obwoddéw o§wie-
tleniowych. Do zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych oraz o$wietlenio-
wych zastosowa¢ osprzet produkcji LEGRAND/HAGER. Zabezpieczenia i prze-
kroje przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla obcigzal-
nosci pradowej kabli i przewodow okreslonej dla roznych sposobow utozenia wg
normy IEC 60364-5-523.

6.6 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1. Jako zwody
poziome zastosowac nalezy drut stalowy ocynkowany Fe/Zn-8 mm ulozony na
uchwytach niskich bezposrednio na powierzchni dachu. Wszystkie elementy bu-
dowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu wyposazy¢ w
zwody i potaczy¢ je z siatkg zwodow poziomych na powierzchni dachu Zwody
odprowadzajace wykona¢ nalezy przy uzyciu drutu stalowego, ocynkowanego
o $rednicy 8 mm w rurach PE niepalnych utozonych pod tynkiem. Ztacza kontrol-
ne zainstalowa¢ w niepalnych puszkach p/t zainstalowanych ok. 0,3 m od po-
wierzchni ziemi. Zacisk probierczy winien mie¢ dwie Sruby M6 lub jedng $rube
M10. Przewody uziemiajace chroni¢ przed korozja przez malowanie farbg antyko-
rozyjna lub lakierem asfaltowym na styku powietrza i ziemi.

Dla projektowanego budynku wykonaé nalezy uziom fundamentowy. W tym ce-
lu nalezy w fundamencie $cian zewnetrznych i wewnetrznych ( na etapie wylewa-
nia fundamentoéw ) utozy¢ ptaskownik stalowy 30 x 4 mm lub min. drut stalowy fi
10 mm. Elementy stalowe uziomu nalezy taczy¢ przez spawanie.

6.7 Instalacja ochrony od porazen

Systemem ochrony przed porazeniem przed dotykiem posrednim jest szybkie,
automatyczne wytaczanie zasilania w czasie max. 0,4sekundy ( 5 sekund dla urza-
dzef podlaczonych na state ). Instalacj¢ elektryczng wykona¢ w uktadzie siecio-
wym TN-C-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych oraz obwodach
o$wietleniowych zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie rdéznico-
wym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem na-
lezy sprawdzi¢ przez wykonanie pomiarow. Przewody PE instalacji zasilajacej
nalezy uziemi¢ w RG ( polaczy¢ do uziemienia fundamentowego budynku ).
Obudowy przewodzace urzadzen elektrycznych oraz metalowe elementy kon-
strukcyjne budynku wpiaé¢ do potaczenia wyréwnawczego za pomoca bednarki
Fe/Zn-25x4 lub linki miedzianej Cu — 25mm?.

Na zewnatrz budynku przy wejsciach zabudowaé przyciski P.Poz. i czytelnie
oznakowac. Przyciski zasili¢ przewodami o odpornosci ogniowej 90 min. ( E90 )
np. typu HDGs-3x2,5mm?2. Zadziatanie ktoregokolwiek przycisku spowoduje od-
taczenie zasilania pochodzacego z sieci NN. Obudowy opraw o$wietleniowych
wykonane w II klasie ochronnosci nie wymagaja ochrony przed dotykiem posred-
nim. Do ochrony przed przepigciami



6.8 Instalacja oddymiania

Na klatce schodowej zainstalowa¢ system oddymiania i przewietrzania w oparciu o cen-
tralkg typu MCR 9705-2x8A produkcji MERCOR SA Gdansk. W uktadzie zainstalowac
reczne przyciski typu RPO do oddymiania ( lokalizacja na kazdej kondygnacji ) oraz
przycisk LT do przewietrzania ( lokalizacja I pietro ). Czujka dymu typu DOR 40-43 +
G40 ( lokalizacja na stropie I pietra Klatki schodowej.) inicjuje automatycznie w przypad-
ku pojawienia si¢ dymu otwarcie Klapy przeciw dymowej zamontowanej w dachu nad
klatka schodowa Otwarcie klapy dymowej realizowane jest za pomoca sitownika elek-
trycznego.

Centralke oddymiania zainstalowa¢ na najwyzszej kondygnacji na klatce schodowe;j i za-
sili¢ bezposrednio z rozdzielni R.G.. Obwod centralki winien by¢ zabezpieczony wytacz-
nikiem nadpragdowym o wartosci max 10A.

Instalacje systemu oddymiania/przewietrzania wykona¢ przewodami prowadzonymi p/t.
Typy i przekroje przewodoéw podano na schemacie ideowym instalacji.

Napowietrzanie klatki schodowej odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

6.9 Instalacja teletechniczna - monitoring

W celu zapewnienia wizualnej ochrony wokot budynku sali gimnastycznej projektuje
si¢ system kolorowej cyfrowej telewizji dozorowej CCTV wyposazony w kamery stacjo-
narne wysokiej rozdzielczo$ci oraz w sieciowy rejestrator wideo do zarzadzania i reje-
stracji obrazu. W pomieszczeniu nauczyciela w szafie RACK zostanie zainstalowany re-
jestrator CCTV, przetacznik sieciowy z portami PoE, panel krosowy oraz panele porzad-
kujace. Kamery zewngtrzne montowane beda na elewacji budynku oraz na stupach
o$wietleniowych. Potaczenie migdzy szafg RACK a kamerami montowanymi na latar-
niach wykonane zostanie skretka typu U/FTP LSHF kat. 6A w rurze typu OPTO RHDPE
32.

Parametry skretki to:

* Przewod - drut miedziany migkki @ 0,55 mm (AWG 23)

* Izolacja - powtoka PE @ 1,4mm

* Skrecanie - 2 zyty izolowane skrecone parami

» Budowa - 4 pary zyt skrecane

« Ekran par - folia aluminiowa laminowana wokoét kazdej pary, drut drenazowy AWG
26 (cynowany)

* Powtoka- LSHF (LSOH, FRNC) niebieska RAL 5024

Dla systemu monitoringu dobrano kamery np. typu HIKVISION DS-2CD2T45FWD-I15
0 minimalnych parametrach:

* przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS

* rozdzielczos¢: 2688 x 1520

« interfejs: RJ-45 10/100 Base-T

» kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« ilos¢ pikseli: 4AMpx

* czutos¢: 0.014 lux @ (F1.6, AGC ON),0 Ix w trybie z IR



* obiektyw: 2.8mm/109°

* diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasigg 50m)

» mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* obstuga kart mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB,
* zgodnos$¢ ze standardami: ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI

* obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

Rejestrator zostanie wyposazony w dysk twardy przeznaczony do pracy cigglej pozwala-
jace na zapis obrazu z wszystkich kamer przez 30 dni z predkoscig 12 kl/s. Kamery zasi-
lane beda za pomoca PoE.
UWAGA:
W torach sygnalowych zaleca si¢ zastosowanie ochronnikéw przepigciowych typu
DPA M CLE RJ45 B48.
7. Obliczenia:
7.1 Bilans mocy:
Psc =P, * Wi

- Psc
©T J3*U *cose

gdzie:

Psc - moc szczytowa,

P.-moc zainstalowana,

Wj— wspolczynnik jednoczesnosci,

Un — napiecie miedzy fazowe, Un=0,4kV,
cos@ — wspodlczynnik mocy, cos@=0,75,
Isc — warto$¢ szczytowa pradu

Moce zainstalowane w rozdzielniach, moce szczytowe i prady szczytowe wyno-
sza odpowiednio :

Pzrc=37,14kW : Psprg=37,14x0,6 =22,28kW : Ishg =42,9A
Pzrst = 2,6KW Psrg.1 =2,6x0,6 =156kW Iskg1 =3A
YPz = 39,74 KW YPs = 23,8 KW > Is =45,9A

Przydziat mocy dla czg¢$ci istniejacej i projektowanej wynosi 40kW przy
zabezpieczeniu 63A



7.2 Dobor zabezpieczen, kabli i przewodow:

Dobor kabli i przewodow ze wzgledu na maksymalng obcigzalnosc¢ laq:
lad > lsc

Kabel zasilajacy rozdzielnie R.G. typu YAKXS 5x25 mm? o obc. dtugotrwatej Isa = 99A
i przewod 5xLgYe 25mm? o obc. dtugotrwatej Ing = 95A
Kabel zasilajacy rozdzielnie R.ST. typu YAKXS 5x25 mm? o obc. dtugotrwatej Iyg = 99A

Proj. kable typu YAKXS 5x25 mm? i przewody typu 5xLgYc 25mm? o obc. dhugotrwatej
lag = zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi typu Wt-00/gG — 80A i ogranicznikiem
MocyETIMAT T 3p 63A.

Przekroje kabli 1 przewodéw pozostatych dobrano wg normy IEC 60364-5-523

z uwzglednieniem w przysziosci mozliwo$¢ przejecia wiekszych obcigzen w wyniku zwigk-
szenia zapotrzebowania na moc dla catego obiektu.

7.3 Obliczenia spadku napiecia w liniach zasilajacych :

V3*100

N

AU, = I« *(R*cos@ + X *sing) [%]
X=X’ *1[Q]

I
R=—5 (@)

gdzie:

Un — napiecie miedzy fazowe, Un=0,4 [kV],

cos@ — wspdtczynnik mocy, cos ¢ =0,75

Isc — warto$¢ szczytowa pradu [A],

X — reaktancja przewodu [Q] — uwzgledniana dla S >50mm?,
X’—reaktancja jednostkowa przewodow [m€2],

R — rezystancja przewodu [Q2],

| — dtugos¢ [m],
DIl. obwo- | Typ  przewo- | Zabezpieczenie | Spadek napigcia
du du/kabla
OD STACJI TRANSF. | 450m AL.35mm? Wt-00/gG-80A 12,62V
DO ROZDZIELNI 35m AsXSn 4x35mm? tj. 5,48%< 10%
R.G. 55m YAKXS 5x25mm?
32m 5xLgYc 25mm?
OD STACII TRANSF. | 450m AL.35mm? Wt-00/gG-80A | 14,7V
DO ROZDZIELNI 35m AsXSn 4x35mm tj. 6,38%< 10%
R.ST. 141m YAKXS 5x25mm




Spadek napiecia w instalacji elektrycznej poczawszy od rozdzielni glownej RG |

R.ST. do dowolnego odbiornika nie przekracza warto$ci 4% ( wg. N-SEP-E-001 ).

Wszystkie obudowy skrzyvnek wvkonaé¢ w I1 klasie ochronnosci

7.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

gdzie:

Z, =J@*R +R)*+ (X, + X;)? [Q]

1

|, =—*Un*08 [A]

‘oz,

Z,— impedancja petli zwarcia [Q]

Xi — reaktancja przewodu [Q] — uwzgledniana dla S >50mm?,

Xt — reaktancja transformatora,
R| — rezystancja przewodu [Q],
Rt — rezystancja transformatora,
Stacja transf. Podszkle 2 S =100kVA, Rt=0,028 [Q], X1=0,057 [Q],

gdzie Un=230V

230V klasa pietro

L.p. Miejsce zwarcia. | Z (Q) Iz (A) Zabezpieczenie t(s)
1 S’fup nr 6 osw. 1393 132,08 S301/C13A <5sek
boiska
5 Stup nr 5 osw. 1712 107.4 3xS301/C10A <5sek
terenu
3 Gniazdo wtyk. 1429 128,7 S301/B16A <5sek

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zachowana




8. OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
Ze projekt budowa instalacji elektrycznej nN - 0,4kV w ramach przedsie-
wziecia: ""Budowa sali gimnastycznej] w miejscowosci Podszkle wraz z
elementami infrastruktury towarzyszgcej, budowa przylgcza wodociggo-
wego, budowa instalacji wodociggowej wraz z zbiornikiem p.poZ. , insta-
lacja kanalizacji deszczowej wraz z studniami chlonnymi, instalacja ka-
nalizacji sanitarnej wraz 7 zbiornikiem na nieczystosci plynne, projekt
zbiornikow na gaz propan butan wraz 7 instalacjg gazowq do obiektu,
instalacja energetyczna zalicznikowa nN., instalacja oswietlenia terenu,
budowa ostony smietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska sportowe-
go, projekt skoczni w dal, projekt placu zabaw, projekt sitowni zeewnetrz-
nej dla dzieci, projekt ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz demontaz
istniejgceq0 Osadnika na niecgystosci plynne''w miejscowosci Podszkle
Wraz z elementami infrastruktury towarzyszgcej na dz. ewid. nr 3359/3,
3359/4, 3361/1 — obreb Podszkle nr [0011], jedn. ewid. 121103 2 Czarny
Dunajec zostat przeze mnie wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej.



9. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN -
0,4kV W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:
"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCO-
WOSCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI IN-
FRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ, BUDOWA
PRZYEACZA WODOCI4AGOWEGO, BUDOWA IN-
STALACJI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ZBIORNI-
KIEM P.POZ. , INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI CHEONNY-
MI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
PLYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PRO-
PANBUTAN WRAZ Z INSTALACJ4 GAZOWA DO
OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZA-
LICZNIKOWA NN., INSTALACJA OSWIETLENIA
TERENU, BUDOWA OSLONY SMIETNIKOWEJ,
PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPOR-
TOWEGO, PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT
PLACU ZABAW, PROJEKT SIEOWNI
ZEEWNETRZNEJ DLA DZIECI, PROJEKT
OGRODZENIA PLACU ZABAW | TERENU ORAZ
DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSADNIKA NA
NIECZYSTOSCI PEYNNE"".

DZ. EWID. NR: 3359/3, 3359/4, 3361/1 - OBREB PODSZKLE
NR[0011], JEDN. EWID. 121103 2 CZARNY DUNA-
JEC,

INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC

UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2
34-470 CZARNY DUNAJEC

PROJEKTANT: mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI
ul. Spacerowa 7A/3
34-600 Limanowa




Zakres robot

- wymiana istn. zabezpieczen w zestawie ztgczowo pomiarowym

- wymiana wylgcznika gtownego zabudowanego obok zestawu ztagczowo pomia-
rowego

- budowa rozdzielni S.R., R.G., R.ST., R.K.

- budowa linii zasilajacych rozdzielnie

- budowa instalacji rozdzielczej 1i 3 - fazowej

- budowa wewng¢trznej instalacji oswictleniowej ( 0§w. podstawowe i ewakuacyjne
)

- budowa zewng¢trznej instalacji oswictleniowej ( osw. boiska i terenu)

- budowa instalacji teletechnicznej

- budowa instalacji uziemien i potgczen wyréwnawczych,

- budowa instalacji odgromowej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- instalacja elektryczna zewnetrzna 1 wewnetrzna
- wodociag

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ Orange

Elementy stwarzajace zagrozenie:
- istniejgca czynna instalacja zewngtrzna i wewngtrzna
- praca na wysokosci
- stosowanie narzedzi mechanicznych i sprzetu budowlanego
- praca przy urzadzeniach elektrycznych

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- porazenie pradem elektrycznym — podigczanie do sieci 1 instalacji zasilajacej

- upadek z wysokosci - wykonywanie prac na drabinie i dachu

- uszkodzenia ciala w zwigzku ze stosowaniem niesprawnych narzgdzi mecha-
nicznych i sprzetu budowlanego

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:

- dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach

- wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy

- praca w poblizu napigcia przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytaczonych
i uziemionych

- praca na wysokos$ci przy uzyciu odpowiedniego sprzetu 1 zabezpieczen

- stosowanie sprzetu ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny )

- przed przystapieniem do pracy przeprowadzi¢ instruktaz ustny (wskazanie wy-
stepujacych zagrozen przy realizacji robdt budowlanych oraz sposob zabezpie-
czenia)

- stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprébowanych metod
pracy

- zorganizowanie W miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRA-
COWAC PLAN BEZPIECZENSTWA ZDROWIA ZWANY PLANEM
» BIOZ,,.
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TAURON

b
Krakow, 2022-02-03 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/010562/2022/009R06 z dnia 2022-02-03

Obiekt: szkota podstawowa

Adres przylaczanego obiektu:
34-472 Podszkle
numery dziatek: 3359/3, 3361/1, 3359/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-01-24, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 40,0 kW (wzrost z 26,0 kW PPE 590322429600917702) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 122 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
PODSZKLE 2 KRT6655.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodow przy stojaku dachowym/konstrukcji
wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodéw przy stojaku
dachowym/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: wymiana przytgcza napowietrznego na AsXSn 4x35 od stupa sieci nN do konstrukgji
wsporczej na budynku,
b) w zakresie sieci: podwieszenie przewodu AsXSn 4x70 od stacji transformatorowej do stupa numer 115,
wymiana przewodow na AsXSn 4x70 od stupa numer 115 do stupa numer 122,

c) w zakresie przyltgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: dostosowanie instalacji do zwigkszonego
przydziatu mocy.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wytgacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Franczak Tomasz3

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

4:?_ O{Lij,')nn .}r‘

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panistwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/010562/2022/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne
Zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwos¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z uktadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez wykonanie instalacji
antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie najkrotsza trasa, (zakonczony anteng GSM/UMTS (w razie
koniecznosci kierunkowa), a od strony uktadu pomiarowego zakonczonego gniazdem typu ,FME")
zapewniajgca site sygnatu mierzonego na zitgczu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21+25
tj.(-71) = (-61) [dBm].

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl
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SZKOLA W PODSZKLU

Data: 16.03.2022
Edytor: mgr inz. Jakub Malisz
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SZKOLA W PODSZKLU

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

16.03.2022

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

1 SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 12.900 m, Wysoko$¢ montazu: 7.400 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:250

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E..llx] E...lE.
Plaszczyzna pracy / 555 347 738 0.624
Podtoga 20 542 269 741 0.497
Sufit 50 59 39 74 0.665
Sciany (4) 30 115 33 297 }
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000m

Siatka: 29 x 18 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 15 Beghelli SpA 40848 RIF S 240W D SD 4K 38849 38853  246.0

(0.800)
- W sumie:
W sumie: 582739 582795 3690.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.34 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 581.90 m?)

a~
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghell

16.03.2022

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

AW 1 SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie
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Wysokos¢é pomieszczenia: 12.900 m, Wysoko$¢ montazu: 7.400 m,

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:250

Powierzchnia p [%] E, [IX] E. . [Ix] Emax [Ix] E..lEs
Ptaszczyzna pracy / 712 231 12 0.325
Podtoga 0 7.20 2.27 12 0.315
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.47 0.00 7.92 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 29 x 18 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 (Ii)egggili SpA 40848 RIF S 240W D SD 4K (Typ 1) 1579 1579 0.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 9473 W sumie: 9474 0.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Powierzchnia podstawowa: 581.90 m?)

F's
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

|

0.00

T770m

0.00
311 m

Telefon

Edytor magr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

faks

e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE
S670 4K STEP 2 (1.000)

1 2

p [%]

/

20

60

40
0.850m

13 x 5 Punkty

0.200 m

Ein [IX]
131

87

26

41

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Emax

[1x]
243
162
164
188

9000 W sumie:

Beghelli

16.03.2022

2 MAGAZYN SPRZETU / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:99

Emin / Em
0.713
0.649
0.639

@ (Lampy) [Im] P [W]

4500 32.0
9000 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.67 W/m? = 1.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.96 m?)

F
Strona 6



SZKOLA W PODSZKLU - MMII

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor magr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

3 MAGAZYN SPRZETU / Podsumowanie

F784am

N

160 /240 160

P 240 1
/ 5.39
120 160
/ 240
240 (
=) 240
—240
\ A
o 160——-—“'—“ 180 - 160
120,_‘_”___120________120/

) ) 7000
0.00 231 6.30 m
Wysokaos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:101
Wspodiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] B 16 E... E.
Ptaszczyzna pracy / 185 86 270 0.465
Podtoga 20 144 65 196 0.448
Sufit 60 36 22 168 0.604
Sciany (6) 40 88 35 203 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 12 x 10 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llog¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE

$670 4K STEP 2 (1.000) 4500 4500 320

W sumie: 13499W sumie: 13500 96.0

1 3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.15 W/m? = 1.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.62 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU T Beghelli

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

5 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

\ T13.19m
{ 270
4 WN] T10.18
560 (,270 _9/\
- 4 180
%,..- ——— __8‘07
210
10
\210
) i 0.00
0.00 1.59 6.30 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:170
Wspoiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [1X] E max [X] E..lE,
Ptaszczyzna pracy / 209 137 280 0.653
Podtoga 20 209 134 281 0.643
Sufit 70 54 36 82 0.669
Sciany (10) 50 125 49 337 '
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 33 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000 4000 36.0

SD 4K (1.000)
W sumie: 19999W sumie: 20000 180.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.89 W/m? = 1.86 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.22 m?)

Fs
Strona 8



SZKOLA W PODSZKLU MMII

16.03.2022
Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

AW 5 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

/ Hnce T13.19m
pricas
17~ 10
F 10.18
1] a[]12
T4

—
12%— Ts.o7
A /4

4 4"’-—4..
4

.6-6—1

//""—-q\ L

e T T ., 000

0.00 159 6.30 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:170
Wspoiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E..[ix] E i [1X] E. . [X] E..lE.
Ptaszczyzna pracy / 8.15 219 18 0.269
Podioga 0 8.17 2.18 18 0.267
Sufit 0 0.03 0.00 0.74 0.003
Sciany (10) 0 8.14 0.03 552 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 33 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 0 0 0.0

SD 4K (Typ 1)* (1.000) '
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT

2 3 OPT SA8LTO (1.000) B0 L

*Zmienione dane techniczne W sumie: 2400 W sumie: 2400 22.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 5.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.22 m?)

F's
Strona 9



SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

O 420 220 () .

TS

e DD

\ 300/

—

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siatka: 7 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 Beghelli DORADO ECO LED 20W IP44 (1.000)

236m

B

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28, kom. 601 287 006

E i X1

189
136
31
31

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Beghell

16.03.2022

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

6 TOALETA NPS / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [|X] Emin / Em
442 0.616
297 0.628

56 0.673
411

@ (Lampy) [Im] P [W]
2000 20.0

W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.25 W/m? = 2.03 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.40 m?)

o
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Beghell

SZKOLA W PODSZKLU

16.03.2022
Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

8 POM. SPRZATACZKI / Podsumowanie

T272m
B 180
180
220
Y 180
180 220
180 220
N 180
220
180
& 180
> 000
0.00 272m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] Enax [X] Eiii! B
Ptaszczyzna pracy / 202 162 251 0.800
Padioga 20 131 100 154 0.765
Sufit 60 56 38 165 0.679
Sciany (4) 40 122 58 243 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE
1 ! $670 4K STEP 2 (1.000) 4ol e 220

W sumie: 4500 W sumie: 4500 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.32 W/m? = 2.14 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.41 m?)

Fs
Strona 11



SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

F637m
200 \\
i &1
( / \ 200
200! 240
\ 180
180 (
180
240
200/
{ f 240 509
200 240 /
%
; " T 0.00
0.00 3.45m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

Beghell

+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

16.03.2022

9 SZATNIA / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,
Wspéiczynnik konserwacji: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ei 1] Emax [1X] B 1B
Ptaszczyzna pracy / 221 175 273 0.791
Podioga 20 169 117 206 0.690
Sufit 70 Ex 31 49 0.699
Sciany (4) 50 103 39 205 '
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 10 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
1 2 SD 4K (1.000) 4000 4000 36.0
W sumie: 8000 W sumie: 8000 72.0
Specyfikacja mocy przyfgczeniowej: 3.27 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m?)
Fs
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SZKOLA W PODSZKLU | .

Beghell

Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

/——\6 T637m
=N
8
/

I

:
"N
: . 0.00
0.00 345m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$é montazu: 3.300 m,
Wspéiczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.05
Podtoga 0 9.02
Sufit 0 0.04
Sciany (4) 0 717
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 6 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90

1 2 SD 4K (Typ 1)* (1.000)
) . BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT
OPT SABLTO (1.000)

*Zmienione dane techniczne

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.34 W/m? = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m?)

16.03.2022

AW 9 SZATNIA / Podsumowanie

Ein [IX]
5.35
4,68
0.00
0.09

Wartosci Lux, Skala 1:82

E e 104
12

12

0.75

18

@ (Oprawa) [Im] @ (Lamp

W sumie:

0

800
800 W sumie:

Em

y) [im]
0

800
800

inIEm

0.591
0.518
0.000

/

P W]
0.0

7.5
7.5

rFs
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SZKOLA W PODSZKLU - MMII

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

10 SANITARIAT / Podsumowanie

J207m
/ - \250 L
/ e _"_“‘300\
400———+ 300 250
400
400 300
N
250
il 1
To.10
i 0.00
0.00 275m
Wysokoéé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E nin [1X] E. It Eiii /B
Ptaszczyzna pracy / 336 201 448 0.598
Podtoga 20 230 141 303 0.611
Sufit 70 49 33 60 0.679
Sciany (4) 50 116 33 391
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 6 Punkty
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Beghelli DORADO ECO LED 20W IP44 (1.000) 1799 2000 20.0

W sumie: 3599 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.03 W/m? = 2.09 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.69 m?)

F
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SZKOLA W PODSZKLU e Beghelli

16.03,2022
Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

12 UMYWALNIA / Podsumowanie

Ta10m
300
300
T ' T238
120
2/ o /|
e 4 300 1.49
e )
300 1
0.89
i |
. T " T0.00
0.00 0.89 1.29 280m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspoiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E nax [1X] Enin/En
Ptaszczyzna pracy / 281 114 408 0.407
Podioga 20 194 22 307 0.111
Sufit 70 43 26 58 0.611
Sciany (6) 50 97 22 578 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 3 x 6 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli DORADO ECO LED 20W IP44 (1.000) 1799 2000 20.0

W sumie: 5398 W sumie: 6000 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.31 W/m? = 2.25 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.51 m?)

Fs
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SZKOLA W PODSZKLU - an

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

15 POKOJ NAUCZYCIELSKI / Podsumowanie

F6.25m
.
? 320 32 0\
400 :
g \ 400
P4
\; 400
\ 320 /
b ., 000
0.00 275m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspélczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E... [Ix] E.olldd Eo..TEs
Ptaszczyzna pracy / 375 276 437 0.737
Podtoga 20 280 191 340 0.681
Sufit 70 84 65 114 0.772
Sciany (4) 50 189 77 452
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000 4000 36.0

SD 4K (1.000)
W sumie: 11999W sumie: 12000 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.29 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.17 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelii-Polska

ul. Podmiejska 95

44-207 Rybnik

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom, 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

Beghelli

16.03.2022

18 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

\ T5.08m
\180
210
2707 270 1
_ 211
~ ————ea AT 4
,——”j’J—BO————— 107 270__270
7
80 [0
180 \
\ \ o /
P e
i L i 000
0.00 3.81 6.27 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,
Wspoiczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 13 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90

SD 4K (1.000)

E,, [IX]
222
221

70
156

Emir'l [1x]
147
147

49
58

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie: 11999W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:66

E max [1X]
279

281

94

376

Emin / Em
0.663
0.667
0.702

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4000 36.0
12000 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.25 W/im? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.57 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelii-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

16.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

AW 18 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

I 10 12 N [e0em
|
. 12
‘ ”U\ A\
14 \
S 1211
1 2 10 \
@ )
12 2 J< 121 =
[/ 10 \ \ —
i . . 0.00
0.00 3.81 6.27m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspoiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E...[IX] Eac M E.xlEy
Piaszczyzna pracy / 14 6.77 20 0.492
Podtoga 0 14 6.20 21 0.453
Sufit 0 0.08 0.00 0.86 0.008
Sciany (6) 0 18 0.16 128
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 16 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 0 0 0.0
SD 4K (Typ 1)* (1.000) '
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT
2 3 OPT SASLTO (1.000) G GRS
*Zmienione dane techniczne W sumie: 2400 W sumie: 2400 22.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.09 W/m? = 7.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.57 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU T Beghelli

16.03.2022
Beghelli-Polska Edytor magr inz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

101 KOTLOWNIA / Podsumowanie

/ '(7.73 m
24E|
J 4
' T5.50
[ - L i -000
0.00 214 328m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.ii, 1] B 1] E..lE.
Ptaszczyzna pracy / 247 159 321 0.642
Podioga 20 184 118 234 0.643
Sufit 60 67 40 279 0.599
Sciany (6) 40 163 61 1030 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850m
Siatka: 6 x 14 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE 4500 4500 320

S670 4K STEP 2 (1.000)
W sumie: 13499W sumie: 13500 96.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.60 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU ‘ MMII

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

AW 101 KOTLOWNIA / Podsumowanie

T7.73m
J N
[ \._:_,.-6\ Ts5.60
~FF=
10 U) 10
10 10
0
1I0 10
10 l
10
NS/
) ) 0.00
0.00 2.04 3.28m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos§¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] E max [IX] Eiin” B
Ptaszczyzna pracy / 8.68 2.52 12 0.291
Podioga 0 8.51 0.00 12 0.000
Sufit 0 0.04 0.00 0.81 0.000
Sciany (6) 0 6.37 0.00 21 ,
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 6 x 14 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT
1 1 OPT SASLTO (1.000) GHD e B
> 3 Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE 0 0 0.0
S670 4K STEP 2 (Typ 1)* (1.000) :
*Zmienione dane techniczne W sumie: 800 W sumie: 800 7.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.36 W/m? = 4.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)

&
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

16.03.2022

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

103 KLASA PRACOWNIA / Podsumowanie

= S FT775m
/ 300 300
360/\350 \
W / N |00
360 /z; 300
Iq \ 360
360
“\.360
XK /5
, " 7 0.00
0.00 6.24 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokoé¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:100

Powierzchnia o [%] E,, [Ix] Emin [IX] B [1¥] E ! B
Ptaszczyzna pracy / 337 248 303 0.736
Podtoga 20 286 183 357 0.641
Sufit 70 71 51 97 0.710
Sciany (4) 50 167 68 315 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.850 m
Siatka: 9 x 11 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
1 6 SD 4K (1.000) 4000 4000 36.0
W sumie: 23999W sumie: 24000 216.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.46 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.40 m?)
r's

Strona 21



SZKOLA W PODSZKLU e Beghelli

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

103 KLASA PRACOWNIA + TABLICA / Podsumowanie

|| < F7.75m
450 \
~—630
]
|
450

450 /I:]

. 360

, — 000

0.00 6.24m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspéiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i, [IX] E.oiclt Eiii B
Ptaszczyzna pracy / 398 255 696 0.642
Podioga 20 330 196 520 0.592
Sufit 70 87 62 108 0.714
Sciany (4) 50 197 17 550
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 11 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M&600 U19 C90
1 6 SD 4K (1.000) 4000 4000 36.0
2 1  Beghelli-Elplast A41-10152C (1.000) 5700 5700 56.0

W sumie: 29698W sumie: 29700 272.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.62 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.40 m?)

Fs
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

103 KLASA PRACOWNIA + TABLICA / TABLICA / PLASZCZYZNA PIONOWA / Izolinie

Beghelli
16.03.2022

Edytor mgrinz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

faks
e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

(E)
42{J / T‘l.OOm
( 480 )
goo____ 60
420
\ 420
430—*’480/ /

f 7000
l0.00 '3.40m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt;

(30.674 m, 54.867 m, 0.800 m)

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [IX E,pir [1X]
507 391

Wartosci Lux, Skala 1: 25

E_./E

Emax [|x] lTIIn I E min max

643 0. 771 0.608

A
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95

44-207 Rybnik

Telefon

Edytor mgrinz. Jakub Malisz

faks
e-Mail

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

Beghelli

16.03.2022

+48 32 422 55 79 wew. 28, kom. 601 287 006

103 KLASA PRACOWNIA / Podsumowanie

s Ly f6.27m
320 320
,/ 400 N\
40014007 400 -
400 400
T~400
280 320 320 280
400
a0 40— 20
320 s S 4004 | 400/——490 /
\ 400 /
) . 0.00
0.00 1022 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,
Wspdiczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llosc

1 8

p [%]

0.850 m
14 x 9 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90

SD 4K (1.000)

E,, [IX]
353
306

74
172

E min [1X]
260
187

56
71

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:81

E i [1¥]
423

363

86

255

4000
31998 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

4000
32000

Emin / Em
0.736
0.610
0.760

P W]
36.0
288.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.50 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.06 m?)

F
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SZKOLA W PODSZKLU MMII

16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor magr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

103 KLASA PRACOWNIA + TABLICA / Podsumowanie

fe27m
s00— |
40— -
I,
400\’\‘ 480 |
400’-‘\ "
40 |
/—) i
/\400 l
480
_400 \
400 ' I
] 480
: ~0.00
0.00 10.22 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspéiczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E max [IX] Bt By
Ptaszczyzna pracy / 392 264 633 0.674
Podtoga 20 334 191 468 0.571
Sufit 70 86 59 118 0.685
Sciany (4) 50 201 17 608 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 14 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
1 8 SD 4K (1.000) 4000 4000 36.0
2 1 Beghelli-Elplast A41-10152C (1.000) 5700 5700 56.0

W sumie: 37698W sumie: 37700 344.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.37 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.06 m?)

S
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Telefon

Edytor mgr inz. Jakub Malisz
faks

Beghell

16.03.2022

+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

103 KLASA PRACOWNIA + TABLICA / TABLICA / PLASZCZYZNA PIONOWA / Izolinie

(E)
- \_700_/ / N T1.00m
. 560
\ 560 / A
\560 et 490
3 490\ /
490 490————490
. 0,00
0.00 340m
Wartosci Lux, Skala 1: 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(46.342 m, 70.987 m, 0.800 m)
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [ix] Emin [Ix] Emax (1x] Eminl Em Emiﬂ / Emax
524 371 686 0.708 0.541
F's
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz, Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

Beghelli

16.03.2022

104 POKOJ NAUCZYCIELSKI / Podsumowanie

Fr7am
7{(@\73
|
T
\0./
:6_00 1:2.7;0£ :

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia p [%] E, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 310
Podloga 20 237
Sufit 70 69
Sciany (4) 50 157
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 11 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90

SD 4K (1.000)

Enin [1X]

W sumie:

253
160
53
65

@ (Oprawa) [Im]
4000

E

Wartosci Lux, Skala 1:100

max [M]
355
280

89
344

® (Lampy) [Im]

11999 W sumie:

Emin / Em
0.818
0.677
0.766

/

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.08 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.26 m?)

P W]

4000  36.0
12000 108.0
F
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

/ 11 T513m
150
\\
210°21p
/- N2
210 210 459
210 210 k
\ AR\
210 210 =i
a0’
150
\ / 120
. . 0.00
0.00 348 429m

Edytor mgrinz. Jakub Malisz
Telefon
faks
e-Mail

Beghell

16.03.2022

+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

105 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 10 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 SD 4K (1.000)

E,, [
183
183

49
111

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U198 C90

E,... [IX] E

99
99
29
34

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie: 8000

Wartosci Lux, Skala 1:66

max [IX] Emin / Em
226 0.543
227 0.543
82 0.581

331 i

@ (Lampy) [Im] P [W]
4000 36.0
W sumie: 8000 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.67 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.60 m?)

A
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

16.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

AW 105 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

T513m

]

10

IRCRAL
Y

~l ’?ﬁ
16
Y

2.16

10 \
10

\ 10
e 1
) 7 0.00

0.00 348 429m

1

12

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] Eiiax [ E../E
Ptaszczyzna pracy / 12 6.04 18 0.499
Podtoga 0 12 5.50 19 0.459
Sufit 0 0.06 0.00 0.85 0.021
Sciany (6) 0 13 0.13 291 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 0 0 0.0
SD 4K (Typ 1)* (1.000) )
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT
2 2 OPTSASLTO (1.000) s 0 TS
*Zmienione dane techniczne W sumie: 1600 W sumie: 1600 15.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.77 W/m? = 6.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.60 m?)
rs
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16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

107 WENTYLATORNIA / Podsumowanie

= - T279m
ra ‘ 200 1p0
200
200 ‘
/280w 28‘3%
[ 280 ( 0
160 200 280 p 280 ; 200 i
ZDD/\
200
W X / / |
) 7000
0.00 783m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia o [%] E. [Ix] Ein [IX] E nax [IX] R
Ptaszczyzna pracy / 226 151 309 0.670
Podioga 20 167 109 202 0.653
Sufit 60 53 33 200 0.627
Sciany (4) 40 127 53 277 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 14 x 5 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

1 5 Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE 5500 5500 410

S670 4K STEP 4 (1.000)
W sumie: 11000W sumie: 11000 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.75 W/m? = 1.66 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.86 m?)

-~
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16.03.2022
Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

109 SANITARIAT / Podsumowanie

Ta492m
@50 \goo
f 4

250
200( | 350 \

2t|)0 / 35{) LO

12501350 e
Q b / T269
\\350
— 20011 T 2.10
\ N| | *
|
50
NS
ey o
Qso,zoo !
) ) 7000
0.00 1.43 257 3.07Tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspélczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E.,[Ix] E nax [IX] E...IE.
Ptaszczyzna pracy / 278 167 396 0.599
Podioga 20 211 121 291 0.575
Sufit 70 39 29 46 0.742
Sciany (8) 50 89 26 271 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 12 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 Beghelli DORADO ECO LED 20W IP44 (1.000) 1799 2000 20.0
W sumie: 5398 W sumie: 6000 60.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.18 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 11.59 m?)

Frs
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16.03.2022

Beghelli-Polska Edytor mgr inz. Jakub Malisz

Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

110 SANITARIAT - PRZEDSIONEK / Podsumowanie

l - T281m
280 240
240 /
280 ) 240
g 360
240
280 240
360
o \
240 :
240
280/
. — T 0.00
0.00 225m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.in [IX] Eax [IX] E. tE.
Piaszczyzna pracy / 306 207 391 0.678
Podioga 20 216 140 281 0.649
Sufit 70 46 31 56 0.682
Sciany (4) 50 108 31 396
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  Beghelli DORADO ECO LED 20W IP44 (1.000) 1799 2000 20.0

W sumie: 3599 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.33 W/m? = 2.07 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.32 m?)

a
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelli-Polska
ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik
T33rm
180
/240
— 360/ | |
2.07
180240 /
360
180 240 560 )
180 \ /
\ 240 __ 240" 180
180
= /
. : . 0.00
0.00 1.56 263m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

Beghell

jakub.malisz@beghelli-polska.pl

16.03.2022

110 SANITARIAT - PISUARY / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,
Wspdlczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podioga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 2

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
6 x 8 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Beghelli DORADO ECO LED 20W P44 (1.000)

E, [IX]
278
195

38
90

E i [IX]
133

102

25

24

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

3599 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:44

E nax [IX]
399

281

60

530

@ (Lampy) [im]
2000
4000

Emin / Em
0.480
0.524

0.646
/

P W]
20.0
40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.62 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.12 m?)

F
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Edytor mgr inz. Jakub Malisz
+48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

Beghelli-Polska
Telefon
ul. Podmiejska 95 faks
e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

44-207 Rybnik
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Dane planowania

T19.98 m
- & O —
@ @ (©)
. , 3001
78.88 1.15m
Skala 1:573

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 4.0%

Wykaz opraw
@ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

32398 32400 200.
W sumie: 388781 W sumie: 388800 2400.0

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 12 Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K (1.000)

.
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16.03.2022
Beghelli-Polska Edytor mgrinz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhnikow)

( 19.99 m

@ T-3.44

o ___@- o B T-21.97

) ) . -30.01
-78.88 -39.72 1.15m
Skala 1: 573
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] E..'E, E in! Eax
1 BOISKO pozioma 60 x 30 88 49 152 0.558 0.323
2 SKOKWDAL pozioma 85x6 115 69 167 0.601 0.413
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] E ol E Enin / Emax
pozioma 2 90 49 167 0.55 0.29

rFrY
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SZKOLA W PODSZKLU

Beghelii-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

16.03.2022

Edytor mgr inz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006

faks

e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / BOISKO / Izolinie (E, poziome)

/90, — \_’60,/ \/90/ \\ T30.00m
[ \ 90 90 90
90
% J ’ | % ’
90 \ i
L 90 go— 90 - Ng0—g0”
go-—-—ggv--..go
—~90— —90—~
49 90 90\ 90 - P 90 90\
90 90 / 90 90
1/ | o l ( \ ]
5 - 7000
0.00 60.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 429
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-69.715m, -18.438 m, 0.000 m)
Siatka: 60 x 30 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
88 49 152 0.558 0.323
S
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Beghelli-Polska

ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

— Boghel

16.03.2022

Edytor mgr inz. Jakub Malisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew. 28; kom. 601 287 006
faks
e-Mail jakub.malisz@beghelli-polska.pl

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / SKOK W DAL / Izolinie (E, poziome)

T - T - —
100 > 100 160~ 14 \ | 3.15m
I/ 100 / \ Wy o0 / 100 . 160)
! A yi v\
. . 0.00
0.00 4275 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-58.833 m, -23.541 m, 0.000 m)

Siatka: 85 x 6 Punkty

E,, [Ix] E.i,[IX]
115 69

Wartosci Lux, Skala 1: 306

[ e——
Emax [¥] Emin/ Em Ernin / Emex
167 0.601 0.413

a~
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Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

".N‘\ve_:lerska e Sosniakowka | Palaszowka Pow. uiy_tkowa sali g'irn'nastycznej p_art(-'_,tr -871,30 m2 - ZLI Projekt budowlany Sala gimnastyczna w Podszkle Gmina Czarny Dunajec
//Makd-howa Cazdoniits Biciafskowka Pow. uzytkowa sali gimnastycznej | pietro - 273,30 m2 . } )
Aodwik Hanabe ). Razem sala 1144,60 m2 Jednostka ewidencyjna 121103-2 Czarny Dunajec obreb 0011 Podszkle
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Xt Istniejgce drzewa iglaste. 9. Plac_mane_wrovyy p.poz. 20 x 20 m. . . BUDOWLANYCH
\ 4% Projektowane drzewa lisciaste. 10. Zatoka na samochody strazy pozarnej 2 x12 x 4 m przy punkcie czerpania wody. DATA SPRAWDZENIA Luty 2022r.
Teren upraw lesnych LSIII. 11. Placyk 5 x2'm n_a rury ssawne. IMIE | NAZWISKO mgr inz.architekt NUMER RYSUNKU
= % 8. Proj. przytacz wodociagowy 12. Droga pozarowa. OPRACOWYWUJACEGO | Iga Okowinska
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| 120 S| 1285 - . _ R _ 14. Istniejgce boisko sportowe do pitki noznej, modernizacja: nowa nawierzchnia 1
8( _ I}, | e & 10. Proj. instalacja kanalizacji sanitarne;j syntetyczna - trawa, podbudowa, odwodnienie. DATA OPRACOWANIA Luty 2022r.
¥ DsoofEER I, 11. Proj. przytacz kanalizacji deszczowej 15. Teren lokalizacji urzadzen sitowni zewnetrznej dla dzieci. IE | NAZWISKO
7‘\‘\“”‘\“ HiizN \J\\\\\\\\M\W\MW 12. Proj. instalacja kanalizacji deszczowej 16. Skocznia w dal. PROJEKTANTA mgr inz. Jakub tozifski
= . . . oo . . ;. KONSTRUKCJI
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-7 // . . : ! ’ ,
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I ' 2 f 5 — —— — -proj. SIeC_ ablowa nN-U, oswietienie boiska H a1l H
T o % 3 EN o Jednostka ewid.12103_2 Czarny Dunajec — KM:7JI3/0162.,711310/62.2, +teletechniczna wrurach ochronnych ~ Pow. zabudowy istniejgcej szkoty 388,71m2 DATA OPRACOWANIA | Luty 2022r.
- ,/ '/ S ¥ T ,30 > Linia zabudowy wg Obrebs Nr 00!l Padszkl 7113J046.2.3,71310/6.24 — — — -proj. proj. sie¢ kablowa nN-0,4kV (o$wietlenie terenu) w rurze ochronne; Pow. boisk sportowych 1904’56 m2
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R4 S : i vid R e NOWY SACZ 14.12.2021R. PROJEKTANT: H lei
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aimosfeycane, dzek czemu zachoe swje wiasoiwoseloraz esteycany Powierzchnia biologicznie czynna 6 104,15 m2 tj. 50,75 % zgodnie z MPZ 0 DATA OPRACOWANIA | Luty 2022r.
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PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN_— 0,4kV W RAMACH PRZEDS&WZI%RIA Buunm Al
: GIMNASTYCZNEJ W_MIEJSCOWOSCI PODSZKLE WRAZ 7 ELE
TOWARZYSZ EJ auno A PRZYLACZA WODOCIAGOWEGD, BUDOWA INSTALACM woeouisom
P.POZ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ] WRAZ Z STUDNI
CHI’.ONNYM! INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ 7 ZBIORNIKIEM NA meczYsro Cl
PELYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ 7 INSTALAC wp,rEno
OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNKOWA NN INSTALAGIA-OSH TLENIA RENU,
BUDOWA' OSEONY SMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARK NGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO
PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIEOWNI zt;:wu TRZNEJ DLA
DZIEC  PROJEKT QGRODZENIA PLACU ZABAW | TERENU ORAZ DEMONTAZ ISTNIEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYNNE
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA NR RYS: 2
DATA: 03.2022r
INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC g
ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA:
PROJEKTANT: |mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA-7342-100/94
w _specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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UWAGA:
W ROZDZIELNI POZOSTAWIC 20% REZERWY PROJEKT: BUDOWA INSTAUACI EIEKTRYCZNEY o - 0.4V W RANACH PRZEDSEWZEC: "BUDOWA SA
GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSZKLE' WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
TOWARZ SZACE BUDGHA PRZVACZA WODOCIACONEGO, BUDOWA INSTALACI WODOCIAGOE

WR NI " L. CZOWEJ
CHEONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
STALAGJA GAZOWA DO

PLYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z IN /}ED
OBIEKTU, INSTALAGJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU,
BUDOWA OSEON IETNIKOWEJ, PROJEKT PROJEKT BOISKA_SPORTOWEGO,

M PARKINGU SKA_SPORT
PROJEKT SKOCZNI'W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SILOWNI ZE| WNEI_I'NRZNEJ DLA
DZIECI, = PROJEKT OGRODgENIA PLACY ZABAW | TERENU ORAZ DEMONTAZ ~ISTNIEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE™.

TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG NR RYS.: 3
DATA: 03.2022r

INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC :

ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH

PROJEKTANTA:!

PROJEKTANT: |mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342-100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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_
; BUDOWA INSTALACJH ELEKTRYCZNEJ nN —
PROEKT: GUNASTYCINES W MIETSCONOAN PORS7RLE Hevay RAMACH
TOWARZYSZACEJ, BUDOWA PRZYYACZA WODOCIAGONE GO
WRAZ 7 ZBIORNIKIEM P.POZ. , INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWE] WRAZ Z STUDNIAMI
CHEONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
EYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBU
OBIEKTU, INSTALAGJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALA!
BUDOWA' OSEONY SMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA 0
PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIEOWNI zgw TRZNEJ DLA
DZIECI, PROJEKT oc;aon"gznm LACYU ZABAW | TERENU ORAZ DEMONT
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYNNE™.
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI R.ST.
INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC
UL JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC
s inz. GRZEGORZ PIECH
FEZJEEE‘IIENTA:
PROJEKTANT: |mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7.342—100/94
w_specj instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.

0,4V W RAMACH FRIEDSEWZECIA "BUDOWA SAL
NTAMI INFRASTRUKTURY
, BUDOWA INSTALACJ WODOCIAGOWE S

TAN WRAZ 7 iNSTALAEJ GAZOWA DO
CJA OSWETLEN

IA_TERENU,

ISTNIEJACEGO

NR RYS.: 4

DATA: 03.2022r

PODPIS:
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UWAGA: W RDZDZIELNI POZOSTAWIC 20% REZERWY

: BUONA NSTALACY ETEKTRYCINED o~ 046V W RANACH PRZEDSEVZECIE “BUDOWA SAL
PROJEKT: CMNASTYCINE) A TORR oDk S A 2 ELEUEN NFRATROKTURY
TOWARE S TN PRZYtéFZA WODOCIAGONE GO BUDOWA INSTACACH WOBOCI oM
] OTACK DEZCTONE T WeAT 7 ‘STO0R!
CHEONM, N NSTALACTA KANAIZACH CANTARNE) WAz 7 ZEORNKIEM NA mEczvsm
PROJEKT ZBIORNKON NA CAZ PROPANEUTAN WRAZ 7 IN GAZOWA DO

osmml INST A ENER ZAucmeow.-. NN, NSTALACJA o TLB«A NU,
BU %\DIJIETNIE(DUVEJ PROJEKT P, GU Pabxx BOISK

PRO\EKT sr<oczw W DA PROJEKT PLACU W, PROJEK LO'IN] zgmgm
DZECI, PROJKEKT OGRODZE! cy ZABAW ‘Itkanu DEMONT, IEJAOEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTH PLYN

TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RK. NR RYS: 5

DATA: 03.2022r

INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PIESUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC :

inz. GRZEGORZ PIECH
I

PROJEKTANT: mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—-100/94

w_specj instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




YDY 3x1,5mm

Zasilacz typ PSS
z akumulatorem /Ah

Centrala aktywnego systemu

bezpieczenstwa instal. gazowe]

z rozdzielni RK

Detektor gazu
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Sygnalizator

optyczno okustyczny

PROJEKT: BUDOWA INSTALACK EljkmvcchEJ AN AV W RAMACH PREEDSEWZECTA. 1 BUDOWA SAL
: GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSZK WRAZ Z ELEMENT,
TOWARZYSZACE., BUDOWA PRZ WODOCIAGOWEGO, BUDOWA Jl WODOU WE.
A7 7 ZBIORNIKIEM P.POZ. , INS ALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI
CHEONNYMI, INSTALACJA ALIZACJ SANITARNEJ WRAZ 7 Z7BIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
PEYNNE, PR T ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INST, ogJ GAZOWA D
OBIEKTU, INSTALAGJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OSWI TLENIA RENU,
BUDOWA OSLONY MIE IK WEJ PRDJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA_SPORTO WE
PROJEKT sxoc ) PAGAW. PROKT SIEOWNI ZE| g,m
DZIECI ~ PROJE] %ENIA PLACLJ ZABAW | TEhENU ORAZ DEMONTAZ | IEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTO Cl_PEYNNE
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY CENTRALA ASBIG NR RYS: 6
DATA: 03.2022r
INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PIESUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC ’
ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA:
PROJEKTANT: |magr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zokresie sieci i instal elektr.

Zawdr szybko zamykajgey
MAG-3




KLATKA SCHODOWA
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NAPOWETRZANIE GRAWITACYJINE _]|

LEGENDA

Przycisk oddymiajqcy

Przycisk przewietrzajqcy

Czujka dymu DOR-4043 + G40

Klapa oddymiajqca (w zakresie opracowania projektu architektury)

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa

Przewdd YnTKSY 4x2x0,8mm

Przewdd YnTKSY 1x2x0,8mm

Przewdd YnTKSY 2x2x0,8mm

ININEENEE

Przewdd HDGs - 3x1,5mm

PROJEKT: BUDOWA INSTALACI ELEKTRYCZNES al— 04KV W RAMACH | PREEDSEWZECA: "BUDOWA AL
' STYCINEJ W MlEJSCOIKl WRAZ Z ELEMENTAMI IN
TG YSZ%CEJ ZA WOUOCJ GOWEGO, BUDOWA INSTALACA 'IK)DOCI GOWE
WRAZ Z 78I RN!kIEM PPOZ ALACJA KANALIZACJ DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI
CHEONNYMI, INSTALACJA K AUZACJI SANITARNEJ WRAZ 7 7BIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
PEYNNE, PﬁOIKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBUTAN 'M'\'AZ Z INSTALA GAZOWA DO
OBIEKTU, INSTALAGJA ENERGETYCZNA ZAUCZN?KOWA NN., INSTALACJA TLENIA NU,
BUDOWA OSEONY SMIETNIKOWEY, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SP RTO\EGO
PROJEKT S‘KOCZN DAL, PR T PLACU ZABAW PROJEKT SIEOWNI ZAEf‘WNém
DZIEC, OGROD! ENIA PLACLJ ZABAW | TERENU ORAZ DEMONT) IEJACEGO
OSADNIKA NA NECIYST
TEMAT: SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR RYS.: 7
DATA: 03.2022r
UNESTCR GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PIESUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC '
ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA
PROJEKTANT: |mar inz. JARDSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342-100,/94
W _specj instal. inzynierynej w zakresie sieci i instal elektr.




UTP kat6 zew. LSZH !CCTV} zel
w rurze fypy 37
dt. 77/95m
UTP kat.6 zew. LSZH ECCTV) zel
umrze ypu E37

UTP kat.6 zew éZH cC
W Turze

CON/S= [ SLCI/6

UTP kat.6 zew. LSZH (CCTV) |
dt.10/15m
UTP kot.6 zew. LSZH (CCTV) |

dt. 10/15m

SALA GIMNASTYCZNA

SZKOLA

df. m
UTP kat.6 zew. LSZH (CCTV)
d1.29735m

4£87,/105m
UTP kat.6 zew. LSZH !CCTV} zel
wrurze 1II:IU / 05m
NR-1 NR-2 NR—
A ~ payp "o
cCTV/! \ECTV/Z
1 |
| |
l J
| |
l |
| BOISKO SPORTOWE |
| |
| |
f l
| |
CCTv/3
l_m_a,ﬂ"______ﬁ_a@;—________,@'_'_l
PROJ. SZAFA RACK
(POM. NAUCZYCIELA)
N O
| SZAFA RACK 19" |
| 600x450x12U |
| |1 REESTRATOR CCTV 16 KANALOWY 2 DSKiEM TwaRDw | ! | |
| 7 6TB PRZEZNACZONYM DO PRACY CIAGLEJ 2]
I3 3|
et |[\EHH_H__H i | eboifrieadiy
Przelqeznik sieciowy 24x RMS Pof + 2x SFP ' 5gl---u--uunluuunan--nl--u 5 | ( ) [--;4-—)(4-*—_—‘
; 4x UTP kat6 zew. [SZH (CCTV) 2el | .
Pondl pociare ey : 8 = H H H H H g : W rurze Pyﬁu OPTO RHDPE 32 s =] chﬁ"i]l
Panl lwsomy 26 RS ot 6 | |7 eeemmmmemmeemmeenen 17| 0 Lo————
= kamery montowane na
| {5 811 elewoc budyku
} s 1% } U ka6 zeg LSH (CCTY) | x *24] _—
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: 11| REZERWA 1U 1] :
M“mﬁ'fn"??ﬁ;'ﬁ%ﬁ Hi2]a I IAICIN | |
Zasianie | |
230 VAC (oknb!owume wg I I

instalocji elektrycznyeh) L—

a1 S eevye

LEGENDA

[=] | Kamera IP tubowa zewnetrzna, 4Mpx, PoE, 12V0C

[ZP] | Zabezpieczenie przepieciowe

| Skrqtka UTP kat.6 zew. LSZH (CCTV) zel
w rurze typu OPTO RHDPE 37

Skretka UTP kat.6 zew. LSZH (CCTV)

PROJEKT:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTR! EJ nN - 04kV W RAMACH PRZ{DS&MSE%?- BUDOWA SAL}

MNASTYCZNEJ W_MIEJSCO! PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI IN

TOWARZYSZ CEJ. BUDOWA PRZ CZA WODOCI GO\\EGO BUDOWA INSTALACA WODOG' GOWEJ
WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POZ. |, ALACJA KANAUIZACJI' DESZCZOWES WRAZ Z S 'I'UDI‘JIig(I:I
CHEONNYMI, IN: JA K ALIZACJI SANITARNEJ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTQ

DZIECI, PR OGR IA PLACY ZABAW | TERENU ORAZ DEMON
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYNNE".

BUDOWA OSt T PARKIN A_SP
PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW. PROJEKT SIEOWNI ZEE §[N
TAZ | IEJ&CEGO

0
TLENIA ENU,

TEMAT:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV

NR RYS.: 8

DATA: 03.2022r

GMINA CZARNY DUNAJEC
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC

PODPIS:

inz. GRZEGORZ PIECH

PROJEKTANT:

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA-7342-100/94
w_specj instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




R<30Q % R<300 R<3002

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2
W RURZE DVR 75110)mm W RURZE DVR 75/110)mm W RURZE DVR 75{110]mm
LB L2 dL22/27n L3 CILT dL22/27n L2 L3 L 32/36n
NR—1 NR—2 NR-3
MONTAZ OPRAW NA SLUPACH
WYSOKOSC BELKI — Hmont=12m;
KAT ODCHYLENIA 0D PLASZCZYZNY POZIOME! = 25
PROJ. ROZDZIELNIA R.ST.
| ”R<30Q
I
I
I
I
I
I
I
| NR1 NR?Z NR 3 NR 4 NR5
I
|
MONTAZ OPRAW NA SLUPACH |
WYSOKOSC BELKI — Hmont=12m; |
KAT ODCHYLENIA 0D PLASZCZYZNY POZIOME) = 25 |
NR-=6 MRS NR—4 I !
UI”L_:".L:J L2 PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 L3 L PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 L2— I'='““7’I>ROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 lLOJ KABEL YAKXS 4x25 mmd  PROJ. KABEL YAKXS 4x25mm2 | PROJ. KABEL YAKXS 4x25mm2 | PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2 | PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2
R<30Q) W RURZE DVR 75i10)nm N W RURZE DVR 75(110)nm X W RURZE DVR 75{110)mm WRURZEDVR 75(fi0]mm |~ ~ WRURZEDVR 75[M0Jmm |~ WRURZEDVR7S(f0lmm  — | “WRURZEDVR7S[M0inm ~ |~ WRURZE OVR 750lam
dt.22/27m R<30Q dt. 22/27m R<300 dt. 34/40m . 30736m . 70/T8m dt. 38/44m 1 dt. 40/46m dt. 22/2Tm
R<300 R<300 R<300 R<300 R<300
LEGENDA:
——— ———  Proj. kabel nN—0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej DVR 75(110)mm — di. 76/92m
Proj. kabel nN—0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej DVR 75(110)mm — dt. 78/94m
—————— Proj. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej DVR 75(110)mm — dt. 200/231m
Q Oprawa oswietleniowa typu Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K na zrédta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =32400Im,
pobdr mocy 200W; montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrznq warstwq
zawierajqcq mikrosfery redukujqcq ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik asymetryczny z blyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia
swiatta, uklad zasilajqcy: uktad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiane strumienia $wiatta, cos¢>0,96; MTBF: 100000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN - BUDOVA WSTALACI ELECTRYCAVE] o — AR W RAWACH PRIEDSIEVZEGH: BUDOWA SAL
60598-2-1. EN 60598-2-22. EN62471 PROJEKT: ASTYCZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSZKLE WRAZ 2 ELEMENTA
! ' TOWARZYSZ/BCEJ BUDOWA PRZYLAGZA WODOOIAGOUECO, HOBOWA NG TACAGT, wonocuzcowzd
_ o _ WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POZ. , INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWE] WRAZ Z
Proj. maszt oswietleniowy typu M-120F z belka poprzeczng T/1m i podstawa obrotowa (z g[‘%ﬁugY','ikdyggﬁ%}%ﬁN’f,ﬁgé}“@%’kf”g,’%éﬁﬂ%ﬂT"ﬁ,”‘%ﬁ%@%jﬁ?}f&éﬁ" A
tablicg bezpiecznikowa (bezpiecznik szybki DO1/E14-6A) na fundamencie prefabrykowanym 8BIDE(’)<V1H A G B R TN A KO NN INSTALAGOR, QMETLENIA TERENU
typu F-160 prod. Elektromontaz) PROJEKT SKOCZNI'W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIEOWNI ZEEWNETRINE, DLA
DZIEC], ~ PROJEKT ocRoﬁgENlA PLACY ZABAW | TERENU ORAZ DEMONTAZ ~ ISTNIEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYNNE
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA BOISKA | OSWIETLENIA |NR RYS: 9
® Proj. oprawa oSwietleniowa typu ISKRA LED 36W 4000K E DATA: 03.2022r
Proj. stup oSwietleniowy typu SAL- SE wysiegnik WR-4/1/0,5/5 (z tablica bezpiecznikowa INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
TB-1 - bezpiecznik szybki DO1/E14-6A lub wytacznik nadpradowy S301/B-6A) na UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC
fundamencie prefabrykowanym typu B-51(prod. ROSA) ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA:
PROJEKTANT: _|mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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PROJEKT:
JI BUDOW,

DZIEC) QGROD
OSRDNIKA NA _NIECZYSTO

KIEM PPOZ Fﬁém Ar?Auza
CHEONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRA z z
PLYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW PROPANBU

BUDOWA O P T
PROJEKT SKOCZNI™W DAL, PROJEKT PLACU
PROJEK “@

YCZNEJ nN —

CZA WODOCIAGOWEGO, BUD
ZCZO\'EJ

KINGU, P
ZABAW, PROJEKT SIEOWNI
|$ueN CY ZABAW | TERENU ORAZ DEMON

CJl ELEKTR 0,4kV W RAMACH PRZEDSI CIA: BUDOWA SALJ
GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCDWO Cl PODSZKLE WRAZ 7 ELE| AMI INW%‘R

OCI GOl

WRAZ Z STUDNIAMI
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTO

NSTALA! DO

ENU,

Tsz IEJACEGO

TEMAT:

SPOSOB UKLADANIA KABLA

NR RYS.: 10
DATA: 03.2022r

GMINA_CZARNY DUNAJEC
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

PODPIS:

inz. GRZEGORZ PIECH

PROJEKTANT:

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA~-7342—100/94
w specj instal. inzynieryjnej w zokresie sieci i instal elektr.
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BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY PRZYZIOM

NR POMIESZCZENIE POW.
1 | Sala Gimnastyczna 582,54 m2
2 |Magazyn sprzetu 2557 m2
3 [Magazyn sprzetu 44 82 m2
4 .schodowa 14,98 m2
5 |Komunikacja 47.32 m2
6 | Wc dla niepetnosp. 6.41 m2.
7 | Wc dla niepetnosp. 6.41 m2
8 |Pom.sprzataczki 7.3 m2
9 | Szatnia 21.70 m2
10| Sanitaria 6,04 m2
11! Sanitariat 6.04 m2
112 Umywalnia 11.39 m2
13| Umywalnia 11.37 m2
14| Szatnia 21.64 m2
15/ Pom.nauczyciela 17,57 m2
16| Magq. 12 m2.
17[|Winda 3.08 m2.
18| Komunikacja 20.68 m2.
191 tacznik 12.31 m2.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

SYMBOL: OPIS:
Przycisk instalacyjny
7%3 Gniazdo elektryczne trojfazowe 400V
7% Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
5 1P+N+PE, 10/164, 230V, IP20
7% Gniazdo elektryczne hermetyczne podwdjne z bolcem ochronnym
A 1P+N+PE, 10/164, 230V, MIN IP44

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)

Wentylator

Przycisk przeciwporazeniowego wylqcznika prqdu

PWP

PROJEKT: BUROWA INSTALACY ELEKTRYCZNE] N — 04KV W RANACH PRZEDSEWZECT “BUDOWA SAL
' GINASTYCZNE W MIEJSCOWOSCI PODSZE WRAZ Z ELEMENTAM

TOWARZYSZACE.J, BUDOWA YLAFZA ACBOCIAGOVE O, BLDOWA INSTALAGH WODOGIAGOWE
WRAZ 7 ZBORRIKEM P07 WSTALAC I RANALIZACAT DESZCZONES WRAS 2 SIUDKI Yl
CHEONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ 7 ZBIORNKIEM NA NIECZYSTOSCI
PLYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z | GAZOWA DO
OBIEKTU, INSTALAGJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OSWIETLENIA_TERENU
BUDOWA' OSEONY SMIETNIKOWEJ, PROJEKT P QUEKT_ BOISKA SP 9
PROEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROEKT SILOWNI ZEEWNETRZNE] DLA
DZEC PROJEKT OGRODJENIA PLACY ZABAW T TERENU ORAZ DEMONTA IEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYNNE.

TEMAT: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ —RZUT PARTERU NR RYS.: 11

DATA: 03.2022r

INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC :

ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH

PROJEKTANTA

PROJEKTANT: _|mgr inz. JAROSLAW KOWALSKT —upr. nr GPA—7342—100/94

w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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RIPOMIESZCZENIE POW.
101 Kottownia 19.95 m2
1102| Klatka schodowa 14,75 m2
103|Klasa pracownis 48,97 m2
104|Pok. naucz., socj. 21.19 m2
105/ Komunikacja 19.59 m2
1106| Komunikacja 20.5m2
107 Wentylatornia 20.74 m2
108[Klasa 21 ucznidw 65.44 m2
109| Sanitariat dziewczat 15,18 m2
110] Sanitariat chtopcow 15,37 m2
111[ Sanitariat nauczycieli 6.8 m2
112/ Pom.sprzataczki 4. 84 m2

INSTALACJA_ ELEKTRYCZNA:

SYMBOL: OPIS:
Przycisk instalacyjny ~ hermetyczny
7‘73 Gniazdo elektryczne trojfazowe 400V
7\7 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
> 1P+N+PE, 10/164, 230V, IP20
7\7 Gniazdo elektryczne hermetyczne podwdjne z bolcem ochronnym
A 1P+N+PE, 10/164, 230V, MIN 1P44

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

Wypust kablowy 3~fazomy (5-przewodowy)

Wentylator

PWP

Przycisk przeciwporazeniowego wyfgcznika prqdu
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PROJEKT:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN — 0,4kV W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA: "BUDOWA SAL}
NASTY! W M SZI Z ELEMENTAMI INFRAS
OWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCI/ZGOWEJ
| DESZCZOWEJ WR |AMI
WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
AN WRAZ Z INSTALA%% GAZOWArEDO
) JA O YA TLENIA TERENU,

UDO SLONY SMIETN RKINGU, PR
PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT S| EE EI'N

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACY ZABAW | TERENU ORAZ DEMONT IS IEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE™.

TEMAT:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ —RZUT | PIETRA NR RYS.: 12
DATA: 03.2022r

INWESTOR:

GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL JOZEFA PIESUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC :

ASYSTENT
P

inz. GRZEGORZ PIECH

SY!
ROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—-100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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POMIESZCZENIE POW.

Sala Gimnastyczna 58254 m2]| |
agazyn sprzetu
Magazyn sprzetu 44 82 m2
Kl.schodowa 14.98 m2
Komunikacja 47,32 m2
Wc dla niepetnosp. 6.4

Woc dla niepetnosp. 6.41 m2
Pom.sprzataczki 7.3
Szatnia 21.70 m2
Sanitaria 6.04 m2
Sanitaria 6,04 m2
Umywalnia 11.39 m2
Umywalnia 11.37 m2
Szatnia 21.64 m2
Pom.nauczyciela 1
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0PIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na zrédra LED, P66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny: 3BBS3Im, pobsr mocy 246W, montaz
nastropowy, obudowa wykenana 2 ciénieriowego odlewu aluminium 2 zebrowariem odprowadzajacym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, hoki
oraz zatrzoski wykonane ze stali ierdzewnc, Kosz wykonany ze szkla hortowanego gr. Smm 2 zewngtrzng warstwa zawierajacq_mikrosfery redukujqcq olierie,
siotka ochronna zabezpieczajgea przed skutkami uderzenia, odblysnik oraz lamelki rastra 2 biyszczqeego z polerowanego aluminium guarantuiqee wysoki poziom
odbicia swiatla oroz szeroki rozsy! swiatlo, uklad zasilojgcy: inteligentny zosilacz LED z wyjsciem napieciomym SELV umazliviajgcy zmiane strumienia swiatla,
oprana wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy sirumieh wietiny oprawy w zalezmosci od ilosci wiatta naturclnego, powodujgey wzrost dodatkoej
oszczednosel energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgeq na: regulacje
strumieria Swietivego opravy, vyzvalanie wezesnie] zaprogramonanych funkef, odbidr informacii o stanie oprawy, sprawdzanie aklualnego i sumarycznego poboru
mocy; cos#>0,97, MTBF: 100000h, stabinost temp. barwowej: 3 SOCH, zywotnost: 70000h (LBOB2L), Klasa energelyczna A++, temperatura pracy: —20TC ¢
+40C, siatka ochronna zobezpieczajoca przed uderzeniem, zgodnost 2 normari: EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Qprawa oswietleriova no zrédra LED, PGB, K0S, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposozona w inwerter awaryjny 2 systemem autotest, akumulotor LT0; czas
autonomil 1h, strumien po przejéciu przez zespdt optycny: 38853im (praca w trybie podstawowym) oraz 1579Im (praca w trybie awaryjnym), pob6r mocy
246W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlews alumirium z zebrowanem odprowadzajqcym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem na
RAL 7040, hoki oraz zalrzaski wykonane ze stali nierdzennel, osz wykonany ze szkla hartowanego gr. Smm z zewnelrzng warstwq zawierojacq mikiosfery
redukujgeq olénienie siatka ochronna zabezpieczajgea przed skutkami uderzenia, odblyénik oraz lamelki rastra 2 biyszezqcego 2 polerowanego aluminium
quarantujqee wysoki poziom odbicia éwictla oraz szeroki rozsyt Swiatta, uklad zosilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajqcy
Zmiane struieria $wiatla, oprawa wypesazona W Zintegrowany sensor, dostosowujacy sirumien Swietiny oprany w zaleznosci od flosci wiatla noturalnego,
powoduigcy warost dodotkowe] oszczednosci energii do 30% oraz zuivkszenie zyvotnosci aprawy do 40% sterowana bezprzewodowo poprzez fednostk centralng,
pozwalajqcq na: regulaciy strumienia swietivego oprawy, wyzwdlanle wezesnic] zaprogramowanych funkei, odbicr informacji o stanie oprowy, sprawdzanie
oklualnego | sumarycznego poboru mocy; cos#>0,97, MTBF: 100000h, stabinast temp. borwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), asa_energetyczna
At+, temperatura pracy: ~20C + +40C, siatka ochronna zabezpieczojaca przed uderzeniem, zgodhost z normarni; EN 60598-1, EN 60598-2—1, EN
60598-2-22, ENB2471

Oprawa oswietleriowa no zréda LED, PSS, K0S, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4—stopriowg, recznq requlacje strumienia wietinego i mocy:
krok 1 - 5500 / 41V, krok 2 — 5000im / 36W, krok 3 - 4500im / 32W, krok 4 - 3500im / 25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca
2wieszak6w; obudowa 2 samogasnacego, stabiizowanego promieriomi UV poliveglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa 2 pamicia ksztaltu; Kosz mikropryzmatyczny
2 poliveglanu stabilzowanego promieniari Y, ograniczojacy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lokierowany  proszkowo na kolor bialy; Kipsy wykonane z
poliomidu. wzmacnianego witknami szKlanymi; ukdad zasilajqcy: zosiacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przelqcanid,
pozwalajace na proce w jednym z caterech tybow mocy | strumienia, cos$>=0.98, Kosa energetyczna A+, temperatura pragy: —20°C = +40°C; MTBF: 65000h;
stabilnose: temp. barwonei: 3 SDCM; zywotnost: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana  standardzie HACCP, zgodnost z normami EN 605081, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN' 18032-3:1997-04, ENG2471

Oprawa oswietleriowa no zrédra LED, P40, KOS, UGR<19, T=400CK, Ra>00, strumien po praejsciu przez zespél optyczny =4000im, pobér mocy 36W, Kasa
energelyczna A++, 2 Klosa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biotego, dyfuzor z somogasngeego, stabilzowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PHMA chronigcego przed olsneniem, temperotura procy: —20°C = +40°C, , MTBF: B5000h, stabinost temp. barwove]: 3 SDCW, zywotnost:
50000 (L80B20), cosé =0.96, uklad zaslajqcy: intelgentny zosiacz LED 2 wyjéciem napieciowym SELV umozlwiajacy zmiang strumieria $wiatla, oprawa
Wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieh swietiny oprawy w zaleznosci od flosci swiatta naturalnego, powodujgey wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energi do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%, sterowana bezprzewodowa poprzez Jednosike centraln, pozwalajgeq no: requlacie
strumienia Swietivego opravy, vyzvalanie wezesriej zaprogramonanych funkei, odbiér informacii o stanie oprawy, sprawdzanie aklualnego i sumarycznego poboru
mocy; zgodnos¢ z normami EN 60538-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleriowa no zréda LED, P44, UGR 20, T=4000K, Ro>80, strumien po przejsciu przez zespét oplyczny=1800km, pobér mocy 20W, montaz
nastropowy, obudowa 2 blachy stalowej i aluminium lokierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odblysnik gtadki 2 polerowanego alumirium, trvotose
30000h; zgodhose 2 normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleriowa na zrédra LED do montazu nosciennego, rozsyl éwiatta do dolu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien swietiny po przejsciu przez zespél
oplyczny = 1206 Im, pobsr mocy 15, obudowa wykenana 2 profil dluminiowego, dyfuzor opalizowany, chlodzenie posywne; zgodnost z normami EN 605081,
EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswitleriowa no zréda LED, P20, 56W, strumien swietiny po przejsciu przez ukdad optyczny =5700im, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalove]
lakierowana_proszkowo na kolor RAL 9003, odblysrik wykonany  czysteqo, polerowanego aluminium, rozsy! asymetryczny, zasilanie: zintegrawany elekironiczny
zasilocz LED, zgodhost 2 normami EN 605981, EN 60508-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleriowa no zrédra LED typu naswietlacz, PS8, IK09, T=4000K, Ro>80, strumien po praejsciu przez zespél oplyczny =3000im, pobér mocy 26W,
montaz 2a pomocq requlowaneqo uchmytu ze Stali nierdzewne], obudova wykonana 2 cisnieniowego odlewu aluriiurm, lokierowana proszkowym polestrem na RAL
7040, haki oraz zatrzoski wykonane ze stali nierdzenne], Klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwa Zawierajgeq. mikrosfery
redukujaca olsnienie, specidnie zaproj ocblysrik 2 blyszczacego aluminium gwarantujace wysoki_poziom odbicia $wiatlo, uklad
zasllojgcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC 2 wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabinost temp. borvowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000k
(L80B20), Klasa energetyczna At-+, femperatura pracy: ~20'C + +40°C, zgodnost z normami: EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleriowa no zrédra LED, PG6, K0S, T=4000K, Ra>80, sirumien po przejéciu przez zespdl optyczny =32400im, pobsr mocy 200W; montaz za
pomocq reguiowanego uchwylu ze stali ierdzewnei, obudowa wykonana 2 cisnieniowego odlewu luminium 2 zebrowaniem odprowadzajacym cieplo, lakierowana
proszkomym poliestrem, hak oraz zatrzaski wykonane ze st ierdzewne], Kosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm Z zewnetrzng warstw zawierajgeq
mikrosfery redukujac olénierie, specialnie zopraj odblysrik 2 blyszczacego dluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia
swiatla, uklod zasiojacy: klad zasilajqcy: inteligentny zosiacz LED 2 wyjsciem napieciowym SELV umozlwiajacy zmiang strumienia swiatla, cos#>0,96; MTBF:
100000, stabilnost temp. borwawef: 3 SOCH, zywotnose: 70000h (LBOB20), Kasa energelyczn A++, temperatura pracy: ~20C < +40'C, zgodnost  normarmi
EN 605981, EN 60508-2-1, EN 60598-2-22, EN§2471

Oprawa ewckuacyjna LED jednostronna, PS5, K07, 2 Kasa ochronnosci, pobtr mocy maks. 7,5W, 125zt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
modul awaryjny skladajqcy g 2 fadowarki, 2rédla produ stalego i jednostii kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,24h 2 czasem ladowania 145min {
requlowonym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilosciq cykli tadowanio/raztadowania rownq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnolizujgea ston
pracy oprawy (ladowanie, blgd boterii lub zrédla Swiatla, praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca .na jasno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq
bezprzewodowq poprzez centralke monitorujacq FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliveglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty 2 poliveglany, Kosz
wysokoprzezroczysly, strumieri po przejsciu przez zespdl optyczny =315im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, zakres temperoturowy pracy: ~20C + +50C
~ bez stosowania urzqdzen do podgrzewania. okumulatora, zgodnost 2 normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Oprowa ewckuacyjna LED dwustrona, P65, K07, 2 Kasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
modul aworyjny skiadajacy sie 2 fodowar, zrédla pradu stofego i jednosti kontrolujgcel; okumulator 24070 48V 1,24 2 czasem lodowania 145min i
requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i floscia ki ladowanio/rezladowaria réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnaiizujgea stan
pracy oprawy (ladowanie, blad baterii lub 2r6dla Swiatla, praca bez bledsw); dwuzadaniowa (praca .na josno’), z funke centrainego testu — sterowanie drog
bezprzenodonq poprzez centralke moritorujaca FM, obudova wykenana z samagasnagego. poliwealanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy 2 poliweglonu, Kosz
wysokoprzezroczysty, strumien po.przejsciu przez zespdl optyczny =800I dla pracy SE oraz 200Im dla prucy A, zakres temperaturowy pracy: ~20C + +50°C
~ bez stosowania urzqdzen do. podgrzewania. dkumulatora, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Oprowa ewckuacyjna LED jednostronna, P85, K07, 2 Kosa achramnosci, pobdr mocy maks. 7,6W, 12szt diod LED o T=6000K i Ro>80, montaz: nascienny,
modul aworyjny skiadajacy sie 2 lodowark, 2rddla prdu stotego i jednosti kontrolujgeel; okumictor LTO 48V 1,24h 2 czasem fadowania 145min i
requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 2ywotnesciq 10 lat 1 floscia cyki tadowari ia r6wng 7000; wi dioda LED sygnaiizujaca stan
pracy oprowy (ladowanie, blad baterl lub zr6dla swiatla, proca bez bledow); dwuzadaiowa (praca na jusno’), z funkcly centralnego testu — sterowanie droga
bezprzenodonq poprzez centralke. moritorujacq FM, obudova wykenana z samagasngoego. poliveglanu RAL 9003, odblysnik symetyczny bialy 2 poliveglanu, Kosz
wysokoprzezroczysty, strumien po. przejsciu przez zespdl aplyczny =315 dia procy SE ooz 130Im dia prucy A, siotka ochronna zobezpieczajgca przed
uderzeriem, zokres temperaturowy pracy: ~20°C < +50C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulotora, zgodnost z normarmi EN 605981, EN
60508-2-2, EN 60598-2-22, UNI'EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Qprawa awaryjna LED, PGS, IKO7, 2 Kiasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>B0, montaz: nastropowy, modul awaryjny
skladajqcy sie z ladowork, 2r6dia pradu statego i jednost kontrolujgcel; akumulator 2670 4,8V 1,24h 2 czasem fadowania 145min i requlowanym czosem
autonomil 1/1,5/2/3/8h, zywatnosciq 10 lot i floscig cyki fadowania/rozladowania réwng 7000; wi dioda LED sygnalizujaca stan pracy opravy
(tadowanie, blad baterii lub zrédla swiatla, praca bez bigdéw); dwuzadaniowa (praca na josno’), z funkeig centrahego testu — sterowanie drogq bezprzewodovg
poprzez centralke monitorujaca FM, obudowa wykonana 2 samogasnacego poliveglanu RAL 9003, odblysrik symetryczny bialy 2 poliveglany, Kosz
Wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdl optyczny =800I dia pracy SE oraz 200Im dia pracy SA, zakres temperaturowy pracy: ~20C : 450°C
~ bez stosowania urzqdzen do podgrzewania. dkumulatora, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Oprawa awaryjna LED, IPBS, KOS, nopiecie zasiojace 198-254V S0z, pobér mocy mox 485W, akumulator 2xLTO 7.2V 0,5% 2 czasem ladowania 10h
requiowanym czasem autanomi: 1h/2h/3h, wielokolorow dioda LED sygnalizuigea stan procy oprawy (ladowarie, blgd bateri lub zrédia Swiatla, praca bez
bledow); jednozadaniona (praca .na ciemn’), dwuzadaniowa Iub tryb spoczymkowy, do montazu nosciennego Iub nostropowego; z furkca centralnego testu —
sterowanie drogq bezprzewodowg poprzez centralke monitorujqcq FM, obudowa wykonan z ocynkowane blachy stalowe] lakierowane] proszkowo (poliester odporny
na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczeria 2 tworzywa lokierowane technopolimerem (PC+PBT Lonoy 1200), Kosz wykonany ze szkla_hartowanego z
zewnglrzng warstwq zowierajgeq mikrosfery redukujgcq olsnienie, odblyénik biyszczacy z polerawanego aluminium guarantujey wysoki poziom odbicia wiatla,
strumien po przejsciu przez zespél optyczny =400im, temperatura pracy: ~20°C + +50TC, wykonanie w wersji ATEX ~ do stosowaria w strefach zogrozenia
wybuchem: w strefie 02 oraz v strefie 22, zgodnost 2 normarnic EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

SYMBOL:

OPIS:

Lqcznik instalacyjny 1-biequnowy uniwersalny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

Lqcznik instalacyjny 1-biequnowy hermetyczny uniwersalny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

Lqcznik instalacyjny 2-biequnowy Swiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia
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Lgcznik instalacyjny 2-biequnowy hermetyczny Swiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

TEMAT:
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NR RYS.: 13

DATA: 03.2022r

Lqcznik instalacyjny 1-biequnowy schodowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia
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PODPIS:

Lqcznik instalacyjny 1-biegunowy hermetyczny schodowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Al Oprawa oswietleriowa no zrédta LED, IP6E, K0S, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumieh po przejéciu przez zespdl oplycany: 38853im, pobdr mocy 246, montaz
nastropony, obudowa wykonana 2 cisrieriowego odlewu aluminium 2 zebrowariem odprowadzajacym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki
oraz zatrzoski wykonane ze sl erdzewne], Kosz wykonany ze szkla hortowanego gr. Smm 2 zenneirzng warstwg zawierajqcq.mikrosfery recukujacq olsienie,
siotka ochromna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, odblysnik oraz lamelk rastra 2 blyszczqeego 2 polerowanego cluminium gwarantuigee wysoki poziom
odbicia Swiatta oraz szeroki rozsyl éwiatla, uklad zasilejgey: inteligentny zaslacz LED z wyjsciem nopigciowym SELV umozliwiojqey zmiane strumienia Swiatta,
oprana wyposazona W zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietiny oprany w zaleznosei od flosci Swiatla naturalnego, powoduiacy wzrost dodatkone]
oszczednosci energil do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% sterowana bezprzewodowo poprzez Jednostke centraing, pozwalajaca nu: regulace
strumienia Swietivego oprawy, wyzwdlanie wezesni] zaprogramowanych funkei, odbi6r informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru
mocy; cos#>0.97, MTBF: 100000h, stabinost temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), Kiosa energelyczna At+, temperatura pracy: —20C +
+40¢, siatka ochronna zabezpieczajgca przed uderzeniem, zgodnost 2 nomnami: EN 605981, EN 60508-2-1, EN 60508222, ENG2471

ALAW  Oprowa oswieleriowa no zrédfa LED, P66, K0S, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposazona w inwerter awaryjny  systemem autotest, akumulator LTO; czas
autonomil 1h, stumien po przejéciu przez zespsl optyczny: 38353m (praca w trybie podstawowym) oraz 1570km (praca w trybie awaryjnym), pobdr mocy
246H, mentaz nastropowy, obudowa wykonana z cignieniowego odlewu aluinium 2 zebrowamem odprowadzajqeym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem na
RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewne, kiosz wykonany ze szkla hartowanego gr. Smm 2 zewnctrzng warstw zawierajacq mikrosfery
redukujacq olérienie, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenio, odblysnik oraz lamelki rastra z blyszczacego 2 polerowanego aluminium
guarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatla oraz szeroki rozsyl swiatla, klad zaslajacy: inteligentny zasilocz LED 2 wyjsciem napiecionym SELV umozlviajacy

@ Zmiong strumienia swiatla, oprawa wyposazona  zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien swiethy opramy w zaleznosci od flosci wiatla naturalnego,
A AT A ponadujqcy warost dodatkone] oszczgdnosci energii do 30% oz zuigkszenie zywotnosci oprawy do 40% sterowana bezprzewodowo poprzez jednosthe centralng,
g pozwalajqeq na: requlacie strumienia swiethego oprawy, wyzwalanie wezesriej zaprogramowanych funki, odbiér informac]i o stanie oprawy, sprawdzonie
cktualnego | sumarycznego poboru mocy; cos#>0,97, MTBF: 100000, stobiinost temp. barwowej: 3 SUCM, 2ywotnose: 70000h (LBOB20), Kisa energetyczna
At+, temperatura pracy: ~20C + +40C, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodnosé 2 nomarniz EN 605981, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471
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B.1 Qprawa oswietleriowa no 2rédia LED, P65, K05, UGR22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona W 4-stopmiowa, recznq regulacie strumienia Swietinego i mocy:
rok 1 - 5500im / 41W, kook 2 — 5000im / 36W, krok 3 ~ 4500im / 324, krok 4 - 3500Im / 25W, montaz nastropowy, noscienny lub za pomocq
Zwieszakw; abudowa 2 samogasngeeqo, stabilizovanego promieniomi UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa 2 pamieciq ksztaltu; Kosz mikrapryzmatyczny
2 polinglonu stabilzowanego promieniami UV, ograniczajacy oféienie; odbdysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkon na kolor bialy; Kipsy wykonane z
poliamidy wzmacnianego wiSknami szklanymi; uklad zasilajgey: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przelgezniki

pozwalajqce na prace W jechym 2 czterech trybSw mocy 1 strumienia, cos$>=0,98, Kasa energetyczna A+, temperatura pracy: ~20°C < +40°C; MTBF: B5000N;
stabilnost: temp. barwowe]: 3 SDCM; zywotnost: 60000 (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN' 18032-3:1997-04, EN62471

SZ K OLY |:, C1 Oprawa oswietleniowa na 2rédia LED, IP40, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =4000im, pobGr mocy 36W, Kasa
energetyczna At+, 2 Kasa ochronoscl, montaz. nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samagasngcego, stabilizonanego promieniami UV
mikropryzmotycznego PUMA chroniacego przed olsnieniem, {emperatura procy: ~20'C + +40°C, , MIBF: 65000h, stabilnosc temp. barwowef: 3 SOCN, zywotnosc:

50000 (L80B20), cost =0.96, uktad zasiljqcy: ntefigentny zosiacz LED 2 wyjsciem napigciowym SELV umazlvicjacy zmiang strumieria Swiatta, oprawa

Wyposazona W zintegrowany sensr, dostosowujgey strumien $wietiny opramy w zaleznodci od ilosci Swiatla naturainego, powodujgey wzrost dodatkowe]

oszczgdnosei energii do 30% oroz zviekszenie zywotnosci oprany do 40%, sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng, pozwalajacg na: reguacie

strumienia Swietivego oprawy, wyzwdlanie_ wezesnie] zaprogramowanych funkei, odbi6r informacii o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego | sumarycznego poboru

mocy; 2gochosc 2 normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471

EAE o] Oprawa oswietleriowa no zrédia LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ro>80, strumien po preejsciu przez zespsl optyczny=1800Im, pobér mocy 20W, montaz
nastropony, obudowa 2 blachy stalowe] i aluminum loKierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odblysnik gladki 2 polerowanego aluminium, trwalost
30000f; zgodnost 2 normarni EN 605981, EN 60508-2-22, EN 62471

o El Oprawa oswietleriowa no zrédfa LED do montazu nosciennego, rozsyl éwiatia do dofu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny po przejéciu przez zespdt
oplyczny = 1206 Im, pobar mocy 15, obudowa wykonana 2 profilu aluminionego, dyfuzor opalizowany, chlodzenie pasyne; 2godnost 2 normami EN 605981,
EN 60598-2-22, EN 62471

=101 Oprawa oswietleriowa no zrédia LED, IP20, 56W, strumien swietny po praejsciu przez uklad optyczny =5700m, montaz nastropowy, cbudowa z blachy stalowej
lakierowana_proszkowo na kolor RAL 9003, odblysrk wykonany 2 czystego, polerowanego aluminium, rozsyl asymetrycany, zasilanie: Zintegrowany elektroniczny
zaslocz LED, zqodnost 2 normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

s z1 Oprawa oswietleriowa no zrédta LED typu naswietlacz, P66, K09, T=4000K, Ra>80, strumieh po. przejsciu przez zespdl optyczny =30001m, pobér mocy 26W,
montaz z0 pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana 2 cisnieniowego odlewu dluminium, lokierawana proszkowym polestrem na RAL
7040, hki oraz zatrzaski wykanane ze stal ierdzewne], Klosz wykonony ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnglrzng warstwq zawierajgeq mikrosfery
:I redukujqeq olérienie, specjalie zaproj odblysnik y 2 blyszezqeego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia Swiatfa, uklod
zasllojacy: inteligentny zasilacz LED AC-D 2 wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, NTBF: 65000h, stabiinost femp. barwowej: 3 SUCH, 2ywotnose: 60000h
(LB0B20), Klosa energelyczna At-+, temperatura pracy: ~20°C + +40'C, zgodnost z normani: EN 605981, EN 6059821, EN 60598-2-22, EN62471
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o ze Oprawa oswietleriowa no zrédta LED, P66, K0S, T=4000K, Ra>80, strumien po przefsciu przez zespdl oplycany =32400im, pob6r mocy 200W; montaz zo
pomocq regulowanego uchwylu ze stali ierdzewnej, abudowa wykanana z cisnieniowego odlewu luminium z zebrowaniem acprowadzajacym ciepto, lakierowan
proszkowym poliestrem, haki oroz zalrzaski wykonane ze stali ierdzewne], Kosz wykonany ze szkda hartowanego gr. 4mm 2 zewnetrzng warstwg zawierajgeq
mikrosfery redukujacq olénienie, specjalnie zaproj odblysnik y 2 blyszezqeego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia
swiotlo, uktad zosilojacy: uklad zasilajgey: intelgentry zosilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umoziwiajacy zmione strumienio Swiotla, cos#>0,96; MTEF:
100000, stablinost.temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnost: 70000h (L80B20), Kaso energelyczna At+, temperotura pracy: ~20°C + +40'C, zgodnos¢ z normami:
EN 605981, EN 60508-2-1, EN 60598-2-22, ENG2471

o E\y] Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IPES, IKO7, 2 Kasa ochronnodei, pobsr mocy maks. 7,5, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>BO, montaz: nascienny,
modul awaryjny skiadojacy sie 2 fodowarki, 2r6da pradu statego 1 Jednostki kontrolujacel; akumulator LTO 48V 1,24h  czasem lodowaria 145min i
- requlowanym czasem autonormii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i loscia cykii tadowania/rozladowaria réwnq 7000; vielokolorowa dioda LED sygnalizujaca ston
pracy aprawy (ladowanie, blqd boterf lub 2r6dta Swiatla, praca bez bledsw); dwuzadaniowa (proca .na jasna'), z funkcig centrainego testu — sterawarie drogg
bezprzenodonq poprzez centralke moritorujace FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliveglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, Kosz
wysokoprzezroczysly, strumien po przejsciu przez zespét oplyczny =315im dia pracy SE oraz 130im dia pracy SA, zakres temperaturowy pracy: —20C = +50C
- bez stosowania urzdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnost 2 normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

% Ew2 Oprawa ewckuacyjna LED dwustronna, IP65, K07, 2 Kasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>B0, montaz: nastropowy,
modul awaryjny skiadojacy sie 2 fodowarki, zradla pradu stalego | Jednostki kontrolujacel; akumulator 2xTO 4,8V 1,24h 2 czasem lodowania 145min i
requlowanym czasem autonormii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i floscia cykii tadowani i réwnq 7000; wi doda LED sygnalizuigca ston
pracy oprawy (ladowanie, blad bateri lub 2r6dfa Swiatla, praca bez bleddw); dwuzadaniowa (proca na jasno'), z funkciq centralnego testu — sterowarie crogg
bezprzewodowg poprzez centralkg monitorujqcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego polineglany RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z polineglanu, Kosz
wysokoprzezroczysly, strumien po przejsciu przez zespd optyczny =800 dia pracy SE ooz 200im dla pracy A, zakres temperaturowy pracy: —20C = +50T
~ bez stosowania urzdzen do podgrzewania akumudatora, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Ew3 Oprawa ewakuacyjna LED jednostronno, IPBS, K07, 2 Kasa ochromnos, pobdr mocy maks. 7,5W, 125zt diod LED o T=6000K i Ra>B0, montaz: nuscienny,
modul awaryjny skladajqcy sig 2 fadowarki, zridla pradu stalego i jednostii kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2#h 2 czosem ladowania 145min i
requlowonym czasem autonormii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i losciq cykli fadowani fa réwng 7000; vi dioda LED sygnolizujgea ston
pracy oprawy (ladowanie, blgd baterii lub zrédta Swictla, praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca .na josno’), z funkejq centralnego testu - sterawanie drogq

I bezprzewodowq poprzez centralke monitorujacq FM, obudowa wykonana 2 samogasnacego poliveglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty 2 polineglany, Kosz

wysokoprzezroczysly, strumieri po przejsciu przez zespdl optyczny =315im dla pracy SE oraz 130im da pracy SA, siotka ochronna zabezpieczajgca przed

uderzeniem, zakres temperaturowy procy: ~20°C + +50°C ~ bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN

60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

2]
2

wooAWL Oprawa awaryjna LED, IP6S, K07, 2 Klosa ochronnodci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=60DOK i Ra>80, montaz: nastropowy, modul avaryjny

A skladajacy sie 2 fadowarki, 2r6dla pradu stafego T Jednosti kontrolujaced; akumulator 2¢LT0 48V 1,24h 2 czosem ladowania 145min 1 regulowanym czosem
autonomil 1/1,5/2/3/8h, zywatnosciq 10 lat 1 floscia cykl fodowanio/rozladowania r6wng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(tadowarie, bigd bateri lub zrédia swiatla, proca bez blgddw); dwuzadaniowa (proca o josno’), 2 funkefg centralnego testu — sterowanie dragg bezprzewodowq
poprzez centralke monitorujacq FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliveglanu RAL 9003, odblysnik symelryczny bialy 2 polineglany, Kosz
wysokoprzezroczysly, strumien po przejsciu przez zespét oplyczny =800I dia pracy SE oraz 200im dia pracy SA, zakres temperaturowy pracy: —20°C = +50C
- bez stosowania urzdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnost 2 normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

Proznia boiska sali gimnastycznej

|asing 110
|

Oprawa awaryjna LED, IPES, K09, napiecie zasiajgce 198-254/ 50z, pobér mocy max 485W, akumulator 2470 7.2V 0,5%h 2 czasem ladowania 10h i
requlowanym’czasem autonormi: 1h/2h/3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan procy opravy (ladowarie, blgd bateri lub zrédta swiatla, praca bez
- bledév); jednozadanion (praca na ciemno’), dwuzadaniowa Iub tryb spoczynkowy, do moniazu nasciennego lub nastropoweqo; 2 funkejq centralnego festu —

|
>
<
n

7/,
| % sterowanie drogq bezprzewodowg poprzez centralke monitorujacq FM, obudowa wykonana z ocynkowanej blochy stalowe] lakerowanej proszkowo (poliester odporny
A 4 o mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakofczeria 2 tworzyma lakierowane techno-polimerem (PC-+PBT Lonoy 1200), Kosz wykonany ze szklo hartowanego z
: zewnglrzng warstwq_zowierajacq mikiosfery redukujgcq olsnienie, odblysnik blyszczacy z polerowanego aluminium guarontujacy wyscki poziom odbicia Swiatla,
D P strumien po-przejsciu przez zespdl oplyczny =400im, temperatura pracy: ~20°C = +S0C, wykononie w wersji ATEX — do stosowania  strefach zograzenia
A 4 wybuchem: w strefie 02 oraz W strefie 22, zgodnost 2 normarmi: EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE
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,NR O V”ESZCZENIE POW PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN — 0,4kV W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA: "BUDOWA SAU
01] Kottownia 95 m2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA: GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSZKLE WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
4 y * . TOWARZYSZACEJ, BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCI/}GOWEJ
3 102/ Klatka schodowa / SYMBOL: OPIS: ARAZ £ ZHORNKEN PPOZ |, NSTALACIA KANALIZACA DESZCZONES WRAZ'Z STUDNAML
- C.1 1 1031 Klasa_pracownia 48,97 mz B IS o ————— PEYIE PROEKT ZHORIKOI A GAZ PRPANTAN WL 2 NSTALACIA CAZOIA 00
e g = | A DRG‘21 A 04! Pok. naucz. socj. 21,19 m2 IR Sy Y| SERUnoNy unwersany DODOW’ OSEONY SHIETKOWE. RO GU, PROJEKT BOISKA SPORTOWE '
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| J 1 10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia PROJEKT SROLII W DAL PROUEKT PEAGU ZABAN. PROGKT SEON, ZEEWNLTRING] DLA
612! RK | | 05| Komunikacja 19.59 m2 L% ’
| [ [] [] ] 1. | / | ] 106]| Komunikacja 20.5 m2 tqeznik instalacyjny 1-biequnowy hermetyczny uniwersalny ORANIKA NA NECTYSTOS0! Pr Ny, ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTA SEEER]
RG-20 i | 107 Wentylatornia 20,74 m2 10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakieru pomieszczenia TEMAT: PLAN INSTALACJ OSWIETLENIOWEJ —RZUT | PIETRA  |NR RYS: 14
’ 7 4 p i — 108|Klasa 21 ucznidw 65.44 m2 tqeznik instalacyjny 2-biequnowy Swiecznikowy DATA: 03.2022r
KAXKAL V.9.9.9.9.9.9.9.9.4| I\)U\)\)\é)&)\)(l | 9.9.9.9.9.9.9.9: IXARXXRARRLA P\)U()\)\é.?\)\ [XXXNXXA IV9.9.9.9.9.9.9.9.9.] 1.9.9.9.9.9.9.9.9.9.8 e KA 9.9 XX1 RXXL [XXXKA XXX KXXAX XXA (XXXA X 4 09 Sanl arla dZ eWCZHt A 5 18 m2 10/16A, 250\/, p/t IUb n t ZGIeZnie Od CthUkterU pOmieSZCZeniG
37

0l Sanitariat chtopcow _ 15,
111] Sanitariat nauczycieli 6.
2| Pom.sprzataczki 4

m2 Lqcznik instalacyjny 2-biegunowy hermetyczny Swiecznikowy INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
m2 10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC i

inz. GRZEGORZ PIECH

Lqgcznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy ASYSTENT
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia PROJEKTANTA:
Lacznik instalacyjny 1-biequnowy hermetyczny schodowy PROJEKTANT. _|mar inz JAROSLAW KOWALSKT —upr. nr GPA—7342-100/94

10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od ‘charakteru pomieszczenia w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




DRUT Fe/Zn ¢8

DRUT Fe/Zn ¢8

DRUT Fe/Zn ¢8

DRUT Fe/Zn ¢8
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DRUT Fe/Zn ¢8 DRUT Fe/Zn 88 DRUT Fe/Zn ¢8 DRUT Fe/Zd ¢8 I I DRUT Fe/Zn 88
W RURZE OCHR. 1 MR'—I—I—I—l—L : W RURZE QCHR. ‘ | W RURZE OCHR.
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DRUT Fe/Zn 8

LEGENDA
PRZEWGD UZIEMIAJACY — BEDNARKA Fe/Zn — 25x4
UZIOM BEDNARKA Fe/Zn — 30x4 ZATOPIONA W BETONIE LAWIC FUNDAMENTOW

PUSZKA ZtACZA PROBIERCZEGO W SCIANIE

WSZYSTKIE POLACZENIA WYKONAC JAKO SPAWANE

BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY PRZYZIOM

PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCSZNEJ nN_— 0,4kV W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA: "BUDOWA SALI
: GIMNASTYCZNEJ W _MIEJSCOWOSCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRAS
TOWARZYSZ%CEJ BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCI/ZGOWEJ
WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POZ. | ALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNI gll
CHYONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7 ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
¢ YNNE, PROJEKT ZBIORNI ROP. N WRAZ DO
OBIEKTU, INSTALA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU,
BUDOWA OSEONY SMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA_SPORTOWEGO,
PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW. PROJEKT SIEOWNI ZEEWNETRZNEJ DLA
DZIECI, PROJEKT OGRODEENIA PLACY ZABAW | TERENU ORAZ DEMONTAZ ISTNIEJACEGO
OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE”.
TEMAT: PLAN UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NR RYS.: 15
DATA: 03.2022r
INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC '
ASYSTENT inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA:
PROJEKTANT: |mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA-7342-100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
SPRAWDZAJACY{mgr inz. MARCIN KOZA — upr. nr MAP/0323/POCE/13

w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




LEGENDA

Projektowany drut Fe/Zn 8mm ulozony na wspornikach

e — =Y = —® —~ 3 —— 0 = —7=
Pofqczenie siatki odgromowej drut FeZn ¢8mm/drut FeZn ¢8mm
e\ ® _ N\ e o - - - _ _ _ _- ® _ . . @ . Pofgezenie skrecane
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L | | N || PROJEKT: BUDOWA INSTALAC ELEKTRYCNE o~ 04KV W RAVACH PRZEDSEWZECA “BUDOWA SAL
L | | | GUNASIYGZNE W MEJSCOWOSC) PODSZKLE WRAZ £ ELEVENT
| | | \ \ 1K \ TOWARZYSZACEL BUDQWA PRZYEAC QCIAGOWE GO INSTACACS WODOGAGOWE S
b N o I WRAT 7 2B OmEN o0z NS AR KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ 7 STUDNIAM
} I | } Klapa oddymiajgca jednoskrzydtowg o CHLONNYMI INSTALACJA KA ALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
ml | | \ \ | | il wymiarach 1IN PN M QKT ZHORNKOW A CAZ PROPANBUTAN, JRAZ 2 NSTALA JAEGAZOW Do
| ! oeiboam o Ace=152pow. cym s ek el el S o,
N } \ \ } | x100.cm , 0 Acz=1,52 POW. Czynne|. N PROJEKT SKOCZNI“W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW. PROJEKT SILOWNI ZE WNETN %) i
! | | | | il Podstawa prostA h=30 cm. DZECI,  PROJEKT ocRoBZENlA PLAC) ZABAW | YRR ORAZ DEMONTA IEJACEGO
| i i | }‘ | OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PEYN
}r&*:*:*:";";**:*ITI*:";*ﬁ*:*ITI*:";* - . LL L JJ TEMAT: PLAN INSTALAC ODGROMOWEJ —RZUT POLACI DACHU |NR RYS: 16
LL,J, 777777777777777777777777777777777 LJ L - LJs L0 L 4aJ g L G- ——-- | DATA: 03.2022r
“ DRUT Fe/Zn 8 DRUT Fe/Zn ¢8 ¢ DRUT Fe/Zn ¢8 N DRUT Fe/Zn 8 //* ® DRUT Fe/Zn 88
W RURZE OCHR. W RURZE OCHR. W RURZE OCHR. W RURZE OCHR. W RURZE OCHR. INWESTOR: GMINA_CZARNY DUNAJEC PODPIS:
UL. JOZEFA PIESUDSKIEGO 2, 34—470 CZARNY DUNAJEC :
= —A — A 5 € —< ASYSTENT | inz. GRZEGORZ PIECH
PROJEKTANTA:
BROJEKTANT: _|mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—100/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
SPRAWDZAJACY]mgr inz. MARCIN KOZA — upr. nr MAP/0323/POOE/13
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




RYSUNKI KATALOGOWE






ASYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY SYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY

ieg”

W Ccoo-Cc270 B co-ci80

40867 PRO/RIF 150W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 150 4000 >80 27000 24907 166 88 1 E
40870 PRO/RIF 200W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 200 4000 >80 35500 32400 162 88 1 E
40861 PRO/RIF 150W ADJUSTABLE 4K  Symetryczny/asymetryczny 151 4000 >80 25000 23143 1563 88 1 . g
40864 PRO/RIF 200W ADJUSTABLE 4K Symetryczny/asymetryczny 203 4000 >80 30500 27878 137 8.8 1 %é
ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:
Aby stworzy¢ kod oprawy pracujgcej w systemie DALI wybierz oprawe 2 serii RO i do jej kodu dodaj indeks DL
Przyktad: Kod 40861 + DL = nowy kod zamdwieniowy 40861DL
WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH
| Kod40861 |  Kod40864
| |
Stumiei/Moc | Im W ImW | Im W ImW
STEP1 23143 151 153 21878 203 137
STEP2 | 20266 128 158 |24754 172 144
: L STEP3 17380 107 162 | 21497 143 150
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 4 } 14229 85 167 f 17769 114 156

System oswietleniowy musi uwzgledniac zaréwno wymagany poziom natezenia oswietlenia wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te beda znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w w 4-stopniowy przetgcznik regulujgcy poziom natezenia strumienia i mocy.
Mozliwosé wyboru poszczegélnych opcji sterownika zapewniajg maksymalng skutecznosé $wietlng, a tym samym oszczednosé
energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia Swietinego ustalonego w fazie projektowania.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie o

CRI 290, INNA TEMPERATURA BARWOWA
WERSJA Z POLIWEGLANOWYM DYFUZREM DO $SRODOWISK HACCP (IP54)

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V o INTELIGENTNY FOTOSENSOR
SD SD

Kod. zam. 15039

Begheili

KLIPSY WANDALOODPORNE UCHWYT GONIOMETRYCZNY

e, DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
\ ( WENTYLACYJINYM

tlacze

I

naswie
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072

D

TEMPERATURA WERSJA
PRACY SD RD AWARYJNA

IP66  1K09 [\g60° [J*SUC [0 waorc

Lel

ﬁ:f' Naswietlacz zewnetrzny
"z uchwytem goniometrycznym.
Strumien  swietiny  oprawy.
dochodzacy do ponad 32 000Im.

KRR Dostepna w wersji Smart Driver

. funkcjg  automatycznego
sciemniania, sterowana za
pomocg jednostki centralnej
lub za pomocy systemu RD
z przetgcznikem do ustawiania
wielkosci  strumienia w 4
stopniach.

Podwdjna aluminiowa oprawa
I typu  high  bay,  zardwno
symetryczna, jak i asymetryczna
(po zdjeciu deflektora).

Zastosowanie
Sektor przemysfowy, sketor ustug, sektor
prywatny

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93+265 VAC - 50/60Hz 176+250 VDC
RD 230VAC £10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100,000 h
Stabilnosé strumienia $wietinego
w czasie >70,000h (L80B20)

Stabilno$é temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Montaz do podioza, na Scianie,
na stupie, zwieszana

Obudowa Cisnieniowy odlew alumini-
um, malowany proszkowo lakierem poli-
estrowym. RAL 7040.

Uktad optyczny Uktad optyczny: raster
paraboliczny wykonany z polerowane-
go aluminium. Dwa rodzaje rozsytu:
symetryczny, asymetryczny

Klosz Hartowane szkio pryzmatyczne

o grubosci 4mm

Zgodnosé z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-
3, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobio-
logiczne), EN 61493, 2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
348 434 121




R . . =
il W2 M3 7 nxOuom P wieics

H H1 m

8x@17 axaxh
..‘_;...-.,{‘ _ i ™ m m m Frm kg mm m
£ g14588 | W-100SE - 0J0, = 98218 F165
LW | o L 65 O7F - 132 106 4xMa4/1250 04x24x18
o {L M-110SE = DD, = 847218 F167
11 85 1,75 - 132 194 4xM24/T250 D4x04x 16
WyrriaTy ol Masztiw. M-1208E « DJD, = 720218 F160
i R 12 95 275 = 132 120 4xMI4175T 04x34x 1,6
il Wi o = Toey i
{1 wngia) ;_} 12 8,5 0 - 9,83 DA 4 x M4 |25 D4xDAx 1,6
. M-140E » DJD, = B&,S F160
M~ | M 85 50 = 88 220 AxM24i_250 04xDAx16
[ M-1608 = 0D, = 947380 ViT45D/BaM 22
| 1 85 70 - 1717 4D7 B x MP&450 0,35x0B5x? 7
i i M-180€ - 0D, © 94/360 WFASDBxM 24
5 } 18 95 930 - 1527  AT1 B x MPA4SD 0 ESxDHSk? 7
i | J M-200f = 0D, = 94/420 WiESHBaM2E
i 7 85 as 20 174 564 BxMP45SD 14x‘dx15
s B i Unaga Fymiany nvdamentive sg okrsSions walponio o sruntu Z5ney i we fabef na strs,
. B , Massy o wysobpssisch wighszyoh sq wpkorywans wi nomy P EN 1090 na indywitiaing Ziconé
u: ¥ r}:; Furmarnanf orse wnneild posatbwans ab musAdw rakely wloni! Jguoni ¢ dohumenitegy
T £ 1} inshdans by docsionny lokalmgi Gabwryly Nadermenidw prifabnAvsanyeh olreiono of Sreceich
=) % § T mmgwm‘wzwfa’c melmmnmmwmm
""1 t ; m:mmmmwmmmmmm
i B t _ ik lzcy
TRE |
! B i
w i $ ¥
S 3 | "
£2 | 5
EEh | 3
£ G | -
8 & f |
1 mis |
I+ p  Mass __Sirela watrows wg P EN 1891-1-4 .
& qﬂjﬂ a - OPraW  Dopuszczzing pewierzchnia opraw [m'] .
Ay -‘*{7 | k= ] 1 T 0
o / r _ § kg LIEM S5 £3m £330m kb
! nEm [l 1} Lpm PP T
o1 9 M-100SE 80  0B56 0564 0489 0233 25
De | M-1105E 60 0827 0332 0312 0,139 25
_ - M-1205 8D D445 0240 0,180 0,181 25
\ 1 e MI20E 126 1767 1187 1037 0585 7
— 1 g M-140E 20 102 0659 0545 0200 37
5 M- M-180F 200 2810 1656 1708 0865 55
P S o M-1BOF 200 1898 1210 1,008 0,334 25
- 50 M-200E 200 2005 1128 0834 0222 105

Elektromontaz Rzeszéw S .A.
www. alektromontaz.com.pl
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Balki jak | plowice 53 rowniet wykonywane do siupow odwietlenicwych NT
stobkowych PC-3, PC~4/ B70, sreiciokgtnyeh PI6-3 oraz do shupow
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Elektromontaz Rzeszéw S.A.
www.elektromontaz.com.pl
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