Egzemplarz nr 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr ®. arch. Jan Okowinski
33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9
tel. 600 98 76 76
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

Nazwa elementu projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego Sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle wraz z elementami
infrastruktury towarzyszacej, budowa przytagcza wodociggowego,
budowa instalacji wodociagowej wraz z zbiornikiem p.poz. ,
instalacja kanalizacji deszczowej wraz z studniami chionnymi,
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na
nieczystosci ptynne, projekt zbiornikéw na gaz propan- butan
wraz z instalacja gazowa do obiektu, instalacja energetyczna
zalicznikowa nn., instalacja oswietlenia terenu, budowa ostony
Smietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska sportowego,
projekt skoczni w dal, projekt placu zabaw, projekt sitlowni
zeewnetrznej dla dzieci, projekt ogrodzenia placu zabaw i terenu

oraz demontaz istniejagcego osadnika na nieczystosci pltynne.

Adres obiektu budowlanego Podszkle Gmina Czarny Dunajec
Kategoria obiektu budowlanego Budynek szkolny — szkolna sala gimnastyczna.
Kategoria obiektu budowlanego : IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej Lokalizacja inwestycji obejmuje dziatki nr ew. 3359/3, 3359/4, 3361/1

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, obreb 0011 Podszkle.

Numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych usytuowany jest obiekt

Nazwa Inwestora Inwestor:
Adres Inwestora Gmina Czarny Dunajec ul. J6zefa Pitsudskiego 2
Czarny Dunajec 34-470

Branza Petniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
projektanta specjalno$¢ i numer uprawnien | opracowania
budowlanych
Drogowa | Projektant mgr. inz. Krzysztof Faron Luty
Specjalnos¢: Konstrukcyjno-budowlane do 2022r.

projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

bez ograniczeh

Numer uprawnien 141/2002; MAP/BO/0064/03
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: ,Projekt budowlany Sala gimnastyczna w Podszkle Gmina Czarny Dunajec".
Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku 1.01 — Orientacja.

Zakres robot dotyczy:

- Budowy oraz oznakowania drogi ppoz;
- Budowy parkingdw i placow przy budowanej sali gimnastycznej;

- Budowy chodnikéw wokot budynku.

1.2 Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
- Jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec [121103_2], obreb Podszkle [0011], dz. ew. 3359/3, 3359/4,
3361/1.

1.3. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgcy zjazd z DP 1664K Harkabuz - Piekielnik jest o szerokosci 6,0m i nawierzchni bitumicznej.
Istniejgce place i parkingi wokdt budynku szkoty wykonane z nawierzchni z ttuczniowej oraz gruntowej. Teren
pod projektowang inwestycje jest niezagospodarowany.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

2.2 Uksztattowanie wysokosciowe terenu
Inwestycja znajduje sie w terenie gorskim o rzednych od 777,20m n.p.m. do 778,31m n.p.m.

2.3. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie:
- budynek szkolny;
- istn. place i parkingi i zlokalizowane wokot istn. szkoty;
- zjazd z DP1664K.

24. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zagospodarowanie terenu

Droga ppoz.

Szerokosé projektowanej drogi ppoz. wynosi 5,0-6,0m. Droga jest o nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Jezdnie ograniczono kraweznikiem 15x30cm.

Projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 2%. Wody opadowe z jezdni zostang
przechwycone przez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne, a nastepnie wprowadzone do
kanalizacji deszczowej przez wpusty kl. D400.

Na zakonczeniu drogi ppoz. zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 20x20m oraz 8 miejsc
parkingowych. Jezdnia placu oraz parkingéw ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Droga ppoz. zostanie wtgczona poprzez istniejgcy zjazd publiczny do drogi gminnej 1664K.

Catkowita powierzchnia drogi ppoz. oraz placéw wynosi 822,00m>.

Wody opadowe z projektowanych miejsc postojowych zostang przechwycone przez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne, a nastepnie wprowadzone do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Miejsca parkingowe

Projektuje sie tacznie 23 miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych o szerokosci
3,6m. Miejsca parkingowe usytuowane sg prostopadle oraz réwnolegle do osi jezdni drogi ppoz. Miejsca
usytuowane prostopadle do osi drogi ppoz bedg o wymiarach 2,5x5,0m, natomiast rownolegte 2,5x6,0m oraz
dwa miejsca dla pojazdow ciezarowych o wymiarach 4,0x12,0m i 4,0x12,95m.

Zaprojektowana nawierzchnia bedzie z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Miejsca sg ograniczone kraweznikiem 15x30cm od strony terendw zielonych oraz skarp.

Catkowita powierzchnia projektowanych parkingéw wynosi 391 ,00m?.

Wody opadowe z projektowanych miejsc postojowych zostang przechwycone przez odpowiednio
uksztatltowane spadki podiuzne i poprzeczne, a nastepnie wprowadzone do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Chodniki wokét budynku oraz doprowadzajace do budynku

Wokot budynku projektuje sie chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokosci
chodnikéw ustala sie na 0,7-1,5m. Projektowane chodniki doprowadzajgce do sali gimnastycznej zostang
dowigzane wysokosciowo do projektowanej drogi ppoz., placow oraz parkingdw. Chodniki zostang
ograniczone obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm od strony skarpy i terenéw zielonych.

Kraweznik na zejsciach i wigczeniach do drogi ppoz., placéw oraz parkingdw zostanie zanizony do 2 cm
powyzej poziomu jezdni.

Wody opadowe z chodnikéw zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone. Catkowita

powierzchnia chodnikoéw wynosi 461 ,00m?.

3.2. Odwodnienie

Opady z projektowanych parkingéw, drogi ppoz. oraz placéw oraz chodnikéw zostang przechwycone przez
odpowiednio wyksztalcone spadki poprzeczne i podiuzne, a nastepnie wprowadzone do budowanej
kanalizacji deszczowej, ktdéra zapewni skuteczne zagospodarowanie i odprowadzenie wéd opadowych.

Zaprojektowano 6 wpustéw deszczowych kl. D400.
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3.3. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu Kronsztad,

natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie 2000.

3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego drogi wewnetrznej i parkingow.

- nawierzchnia kostka betonowa;

- szeroko$¢ drogi ppoz. 5,0-6,0m;

- szeroko$¢ chodnikéw wokét budynku 0,7 —-1,5m;

- wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0; 3,6x5,0m; 2,5x6,0m; 4,0x12,0m; 4,0x12,95m
3.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi ppoz., placéw oraz parkingdw:

-8cm - kostka betonowa gr. 8cm

-3cm - podsypka cementowo-piaskowa

-20cm -w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22cm -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>25%

- 24cm -w-wa ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Razem: 77cm

Konstrukcja chodnikéw wokét budynku

-8cm - kostka betonowa
-3cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 31cm

4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg oraz po jej zakonczeniu
uwzgledniono interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz
ze srodkéw fgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdd powierzchniowych na dziafki

sgsiednie.

5. DANE KONCOWE

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jest wolny od zieleni
cennej przyrodniczo. Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz wptywu eksploatacji gérnicze;j
informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia i uzytkownikow projektowanych
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Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich

stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢é do dokumentacji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych materiatow

dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemie$inicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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6. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 — Orientacja

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 — Profil podtuzny

Rys. nr 4 — Przekroje typowe

Rys. nr 5 — Szczeg6t odwodnienia

Rys. nr 6 — Plan warstwicowy
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PRZEKROJ TYPOWY
Chodniki wokot proj. budynku
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obrzeze betonowe na
tawie z betonu C16/20

-kostka betonowa

-podsypka cementowo-piaskowa

-w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

-w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej 0 CBR>25%

-w-wa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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6cm | -kostka betonowa
3cm | -podsypka cementowo-piaskowa
20cm | -w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech.
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Wopust uliczny podchodnikowy skala 1:20
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TYTUL RYSUNKU

PLAN WARSTWICOWY

BRANZA DROGOWA

IMIE | NAZWISKO mgr inz. SKALA RYSUNKU
PROJEKTANTA Krzysztof Faron
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