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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Jan Okowinski
33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9

tel. 600 98 76 76
e mail-okowinskaarch @rtk.net.pl
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Nazwa elementu projektu PI‘Oj ekt TECHNICZNY
budowlanego
Nazwa zamierzenia budowlanego Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle wraz

z elementami infrastruktury towarzyszacej, budowa przylacza
wodociagowego, budowa instalacji wodociagowej wraz z
zbiornikiem p.poz. , przylacza kanalizacji deszczowej wraz z
studniami chlonnymi, przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z
zbiornikiem na nieczysto$ci pltynne, projekt zbiornik6w na gaz
propan- butan wraz z instalacja gazowa do obiektu, instalacja
energetyczna zalicznikowa nn., instalacja oSwietlenia terenu,
budowa oslony S$mietnikowej, projekt parkingu, projekt
boiska sportowego, projekt skoczni w dal, projekt placu
zabaw, projekt silowni zewnetrznej dla dzieci, projekt
ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz demontaz istniejacego
osadnika na nieczysto$ci plynne i fragmentéw ogrodzenia

istniejacego.
Adres obiektu budowlanego Podszkle - Gmina Czarny Dunajec
Kategoria obiektu budowlanego Budynek szkolny — szkolna sala gimnastyczna.
Kategoria obiektu budowlanego : IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej Lokalizacja inwestycji obejmuje dzialki nr ew. 3359/3,
Na?(;’va i numer obrebu 3359/4, 3361/1 jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec,
ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych. obreb 0011 Podszkle.
Nazwa Inwestora Inwestor:
Adres Inwestora Gmina Czarny Dunajec ul. J6zefa Pilsudskiego 2

Czarny Dunajec 34-470

Specjalno$é konstrukcyjno - budowlana

Zakres opracowania: Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej.

PROJEKTANT: MGR INZ. JAKUB LOZINSKI
Upr. Nr MAP/0157/POOK/05

W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.

SPRAWDZAIJACY: MGR INZ. PAWEL FALOWSKI
Upr. Nr MAP/0085/POOK/11

W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z

2021 r., poz. 2351, ze zm.)

Os$wiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji:

Nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle
wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej, budowa
przylacza wodociagowego, budowa instalacji wodociagowej
wraz z zbiornikiem p.poz. , przylacza kanalizacji deszczowej
wraz z studniami chlonnymi, przylacza kanalizacji sanitarnej
wraz z zbiornikiem na nieczysto$ci plynne, projekt
zbiornik6w na gaz propan- butan wraz z instalacja gazowa
do obiektu, instalacja energetyczna zalicznikowa nn.,
instalacja oSwietlenia terenu, budowa oslony $mietnikowej,
projekt parkingu, projekt boiska sportowego, projekt skoczni
w dal, projekt placu zabaw, projekt silowni zewnetrznej dla
dzieci, projekt ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz
demontaz istniejacego osadnika na nieczystosci plynne i
fragmentéw ogrodzenia istniejacego.

Adres obiektu budowlanego

Podszkle - Gmina Czarny Dunajec

Kategoria obiektu budowlanego

Budynek szkolny — szkolna sala gimnastyczna.
Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrgbu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych.

Lokalizacja inwestycji obejmuje dzialki nr ew. 3359/3, 3359/4,
3361/1 jedn. ewid. 121103 2 Czarny Dunajec, obreb 0011 PodszKkle.

Nazwa Inwestora
Adres Inwestora

Inwestor:
Gmina Czarny Dunajec ul. Jézefa Pilsudskiego 2
Czarny Dunajec 34-470

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Projektant:

mgr inz. Jakub Lozinski

Upr.: MAP/0157/POOK/05
Izba: MAP/BO/0615/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawel Fatowski

Upr.: MAP/0085/POOK/11
Izba: MAP/BO/0402/11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DGA-V6Z-KXG *

Pan Pawet Mariusz Fatowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0402/11

adres zamieszkania Wola Kurowska 4, 33-311 Wielogtowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GPG-SRU-EZJ *

Pan Jakub tozinski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/06

adres zamieszkania ul. Browarna 17/14, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i5,art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.), oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgrinz. Jakub Szczepan Lozinski

urodzony dnia 26.12.1976 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0157/POOK/05

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jakub Lozinski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nZynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

]

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Artur Ludomirski

d

. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr in2. Jerzy Tworek

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Lozinski

ul. Browarna 17/14

32-800 Brzesko v

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

E.'JI-J




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé6zn. zm.), w zakresiec objetym wyZej wymieniong

specjalno$ci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprevwowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu  architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)} oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Mariusz Falowski

urodzony dnia 14.04.1982 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0085/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Falowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Falowski
Wola Kurowska 4

33-311 Wieloglowy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. aha



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniong

specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzaqdzania projektu architekioniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki A e

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego Ciﬂﬂj.’/[
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys . AT | —

— . 4. K >
dr inz. Marian Plachecki AL L S

3. Czlonek Skladu Orzekajacego




Zawartos¢ Projektu Czesci Konstrukcyjnej

SPIS ZAWARTOSCI
2. OPIS TECHNICZNY
* PODSTAWA OPRACOWANIA
» ZAKRES OPRACOWANIA
*  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
* OPIS OBIEKTU
*  DANE KONSTRUKCYJN MATERIALOWE
OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
4. RYSUNKI BUDOWLANE CZESCI KONSTRUKCYJNEJ
RYS NR K01 - RZUT FUNDAMENTOW
RYS NR K02 - PLAN POZYCJI STROPU PARTERU
RYS NR K03 - PLAN POZYCJI STROPU PIETRA I PRZEKRYCIA
RYS NR K04 — ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY
RYSUNKI WYKONAWCZE:

RYS NR K05 — POZ.7.1.,7.2., 7.3. — ZBROJENIE ELEMENTOW
FUNDAMENTOW

RYS NR K06 - POZ.6. — ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO
RYS NR K07 - POZ.5.1. — ZBROJENIE SCHODOW PRZEWIAZKI
RYS NR K08 - POZ.5.2. - ZBROJENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH
RYS NR K09 - POZ.4.3. - ZBROJENIE SELUPOW
RYS NR K10 - POZ.4.2.,4.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW
RYS NR K11 - POZ.4.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PARTERU
RYS NR K12 - POZ.3.3. - ZBROJENIE SLUPOW
RYS NR K13 - POZ.3.2.,3.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW
RYS NR K14 - POZ.3.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PIETRA
RYS NR K15 - POZ.2.4. - ZBROJENIE SLUPOW
RYS NR K16 - POZ.2.4.3. - ZBROJENIE SELUPOW POD WIAZARY
RYS NR K17 - POZ.2.5. — ZBROJENIE WIENCOW
RYS NR K18 - POZ.2.2., 2.3. - ELEMENTY PRZEKRYCIA SALI
RYS NR K19 - POLACZENIE PEATWI Z RYGLEM I SCIANA
— ZESTAWIENIA STALI I BETONU

1:50
1:100
1:100
1:100/50

1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
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1:20
1:50
1:20
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Opis Techniczny Czesci Konstrukcyjnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Koncepcja architektoniczna wraz z rysunkami branzowymi;
- Ustalenia z Inwestorem;
- Opinia Geotechniczna — sporzadzone przez firme ,,ProGeo” — Piotr Prokopczuk z Nowego
Sacza
- Literatura techniczna i normy budowlane:
- PN-EN 1991-1-1 — Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
- PN-EN 1991-1-3 — Oddzialywania $niegu.
- PN-EN 1991-1-4 — Oddzialywania wiatru.
- PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogdlne i reguty dla bud.
- PN-EN 1993-1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych.
Reguty ogdlne i reguty dla bud.
- PN-EN 1995-1-1 — Projektowanie konstrukcji z drewna.
Regutly ogdlne i reguty dla bud.
- PN-EN 1995-1-2 — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
- PN-EN 1997-1-1 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne budowy budynku hali sportowej w
miejscowosci Podszkle wraz z przylegta czescia szkolna.
W ramach opracowania wykonano obliczenia statyczne przekrycia hali w postaci wigzara z
drewna klejonego, konstrukcji zelbetowej elementéw Sali gimnastycznej oraz obliczenia wigzby
dachowej, stropéw, schodéw wewnetrznych budynku czesci szkolnej i fundamentow.
Posadowienie obiektu Sali z cz¢Scia szkolng w postaci stép oraz taw fundamentowych.
Posadowienie zbiornika zewnetrznego p-poz na ptycie fundamentowej
Do obliczen statycznych dotaczono rysunki budowlane fundamentéw, planéw pozycji
projektowanych elementéw oraz rzut fundamentéw wraz z poziomami posadowienia.
Do rysunkéw budowlanych dotaczono rysunki wykonawcze elementdw przerycia Sali z drewna
klejonego oraz rysunki zbrojenia elementéw zelbetowych stropéw, schodéw wewnetrznych,
elementow zelbetowych Sali oraz fundamentéw. Do rysunkéw wykonawczych dotagczono
zestawienia stali i betonu.

Zgodnie ze zleceniem projekt zostal wykonany w zakresie Projektu Technicznego branzy
konstrukcyjno — budowlanej.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Na podstawie Opinii Geotechnicznej sporzadzonej przez firme¢ ,,ProGeo” — Piotr Prokopczuk z
Nowego Sacza stwierdzono, ze w obrebie planowanej inwestycji wystgpowanie, pod warstwa
nasyp6éw nienosnych o migzszosci 0,60 — 3,20 m, osadéw Glin piaszczystych o I = 0,26-0,28 w
stanie plastycznym oraz Otoczakéw i1 zwietrzelin o I = 0 w stanie potzwartym. Pod Warstwami
glin i otoczakoéw zalegaja warstwy podloza skalnego.
W wywierconych otworach nie zaobserwowano wéd gruntowych jednak w czasie gwaltownych
opaddéw oraz wiosennych roztop6w moga si¢ pojawi¢ lokalne saczenia.
Nie stwierdzono na terenie planowanej inwestycji niekorzystnych form morfologicznych
mogacych §wiadczy¢ o istnieniu czynnych ruchéw osuwiskowych.

UWAGA - Nalezy stosowac si¢ do uwag i zalecen zamieszczoncyh w Dokumentacji
Geotechniczne;j.
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Na podstawie warunkéw geologicznych miejsca posadowienia, prostych warunkéow
gruntowych oraz rodzaju budowli zaliczono obiekt do DRUGIE]J kategorii geotechnicznej
zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 r.

4. OPIS OBIEKTU.
Projektowany budynek Sali gimnastycznej jest obiektem sktadajacym sie, w czesci z Sali
sportowej przekrytej wigzarem z drewna klejonego opartym na zelbetowej konstrukcji nos$nej oraz
z cze¢sci bocznej, pigtrowej o konstrukcji tradycyjnej murowanej przekryte stropami zelbetowymi i
dachem o konstrukcji tradycyjnej drewniane;j,
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych i silikatowych grub. 40, 30 i 24 cm zwienczone
wiencami zelbetowymi.
Posadowienie obiektu w postaci taw i stop fundamentowych, ze wzgledu na spadek terenu
istniejacego oraz zwigkszajaca si¢ miazszos$¢ warstwy nienosnej poziom posadowienia zmienny.
Pod wzgledem konstrukcyjnym nowoprojektowany budynek i istniejacy nie sg ze sobg
powigzane. Nowoprojektowane elementy nie oddziatujg i nie docigzaja elementéw
istniejgcego obiektu. Pod wzgledem statycznym czg$¢ nowoprojektowana i istniejgca
stanowig niezalezne rozwigzanie.
Zbiornik zewnetrzny p-poz o konstrukcji systemowej stalowej, cz¢Sciowo jako podziemny,
obsypany geuntem posadowiony na ptycie fudnametowej zelbetowe;.

S. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAY.OWE.

5.1. Materialy konstrukcyjne

* beton C25/30 — elementy konstrukcyjne

e beton C16/20 — fundamenty

* stal A-0 (St0S) — prety montazowe

e stal A-IIIN (RB500) — zbrojenie no$ne

* drewno klejone GL28h — dzwigary halowe z drewna klejonego
e drewno kl C24 — elementy wigzby dachowe;]

» stal St3SX (S235) — elementy stalowe

5.2. Metoda wykonawstwa.
Budynek bedzie wykonywany metodami tradycyjnymi przez firm¢ wykonujaca poszczegdlne
elementy budynku.

5.3. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie obiektu w postaci taw betonowych i zelbetowych pod $cianami
oraz stop zelbetowych pod stupami i trzpieniami. Lawy i stopy fundamentowe grub. 40 cm z
betonu C16/20 zbrojone pretami ze stali A-ITIIN.

Ze wzgledu na pochylenie terenu istniejgcego oraz spadek spagu warstwy nosnej na czesci
obiektu, wprowadzono posadowienie schodkowe na r6znych poziomach. Przejscie schodkowe o
wysokosci 40 cm w proporcjach minimum 3:1.

W razie stwierdzenia gruntu nieno$nego nalezy go wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem lub
ustabilizowa¢ warstwami migzszosci 20 cm do no$nosci q = 150 kPa.

W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢ prety facznikowe stupdw, zgodnie z uktadem 1
zbrojeniem stupa. W cze$ci taw fundamentowych nalezy osadzi¢ prety tacznikowe $cian.
Wszystkie stopy i fawy posadowione na warstwie chudego betonu grub. ok 20 cm.

5.4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe budynku czesci halowej podtuzne jako zelbetowe zbrojne obustronnie
siatka z pretow @6 oraz poprzeczne jako betonowe.

Sciany zewnetrze fundamentowe czesci halowej, w czesci glebokiego posadowienia jako
zelbetowe zbrojone siatka z pretéw @6 oraz jako betonowe.

Sciany przewiazki jako zelbetowe cze$ciowo oporowe zbrojone pretami ze stali A-ITIN



Sciany wewnetrzne jako betonowe.
Wszystkie Sciany fundamentowe sg zwiefczone wieficem gérnym zbrojonym podtuznie pretami
ze stali A-IIIN.

UWAGA - nalezy zwrdéci¢ uwage na rézne poziomy gory $cian fundamentowych.

5.5. Plyty, schody i pochylnie na gruncie.

Przyjeto ptyte wewnetrzna utozong na gruncie z betonu C16/20 grub. 15 cm na warstwie betonu
wyréwnawczego grub. 20 cm. Zbrojenie plyty siatka z pretéw @8 o oczku 10 cm.

Grunt pod plyta wewnetrzng nalezy ustabilizowa¢ warstwami o migzszosci max 30 cm.

UWAGA - doktadny poziom plyty nalezy ustali¢ po przyjeciu technologii warstw posadzkowych
Sali gimnastyczne;.

Plyty schody i pochylnie zewnetrzne na gruncie grub. 15 cm z betonu C16/20 zbrojone pretami
@8 o oczku 15 cm i zabezpieczone $ciankami fundamentowymi gr. 20 cm

Alternatywnie z ksztattek systemowych betonowych.

5.6. Sciany nadziemia.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia jako murowane z ceramicznych o grubosciach 40 i 30
cm w czgsdci halowej oraz z pustakdw ceramicznych i silikatowych grub. 30 1 24cm w czes$ci
szkolne;j.

Sciany zewnetrzne jako warstwowe, ocieplone.

W S$cianach zostang wprowadzone trzpienie i stupy zelbetowe dla przeniesienia obcigzen
skupionych od belek. Trzpienie i stupy zelbetowe w $Scianach nalezy powigza¢ przez
przeprowadzenie bednarki lub pretéw zbrojenia 2¢6 co ok 4-6 warstw.

Ze wzgledu na wprowadzone belki nadciggowe i podciaggowe ukryte w $cianach, czgs¢ Scia pigtra
wprowadzono jako zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali A-IIIN. Prety Scian
nalezy wprowadzi¢ w czesci gornej do podciggu a w czesci dolnej do nadciagu.

5.7. Trzony kominowe.

Trzony kominowe w postaci ksztattek systemowych, nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym
rozwigzanie w projekcie architektonicznym.

W miejscach przej$¢ otwordw przez stropy nalezy dodatkowo dozbroi¢ ptyty po bokach i w
narozach.

5.8. Stropy budynku czesci szkolnej.

Zaprojektowano stropy czesci lekcyjnej budynku w postaci plyt zelbetowych monolitycznych z
betonu C25/30 grub. 15 cm nad pigtrem oraz parterem. Zbrojenie ptyt pretami ze stali A-ITIIN.
Dodatkowo w miejscach otworéw technologicznych wprowadzono belki cze$ciowo jako ukryte w
ptycie.

Plyty stropowe oparte beda na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych za posrednictwem wiencow
zelbetowych oraz na belkach podciggowych i nadciagowych opartych na stupach powigzanych
monolitycznie z ptytami. Belki i shupy zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali
A-IIIN.

W miejscach przej$¢ instalacji w ptytach nalezy otwory dodatkowo dozbroi¢ po bokach i w
narozach.

UWAGA — w obliczeniach ptyty stropu pigtra uwzgledniono potencjalne wykorzystanie
przestrzeni strychowej na cele uzytkowe.

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne uzytkowe przyjeto qx = 2,0 kN/m?;

5.9. Wience i nadproza.

Wszystkie $ciany nosne posiadajg zwienczenie.

Wience zelbetowe nalezy wykonac z betonu C25/30 i1 zazbroi¢ podtuznie pretami ze stali A-IIIN
W czesci halowej nalezy wykonaé wience w poziomie gérnym $ciany, bedace jednocze$nie
nadprozami okiennymi, oraz w $cianach poprzecznych w poziomie stupéw oraz w poziomie
gérnym Sciany w spadku, zgodnie ze spadkiem pochylenia potaci.
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W Scianach zewnetrznych poprzecznych czgéci halowej nalezy wykona¢ przedtuzenie wiencéw
poziomych i sko$nych dla osadzenia ptatwi skrajnych zewnetrznych.

Trzpienie w $cianach nalezy doprowadzi¢ do wiencéw gérnych.

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane systemowe typu L lub inne
tozsame oraz jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali A-IIIN,

5.10. Schody wewnetrzne.

Zaprojektowano schody wewnetrzne przewigzki jako zelbetowe monolityczne, ptytowe
jednobiegowe, z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali A-IIIN. Ptyta biegowa grub. 15 cm
oparta na fundamencie blokowym grub. 30 cm oraz na belce ukrytej w stopniu. Ptyta spocznikowa
grub. 15 cm w uktadzie poprzecznym, oparta na wiencach zelbetowych.

Schody wewnetrzne budynku cze¢éci lekcyjnej zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne,
ptytowe dwubiegowe, z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali A-IIIN. Ptyta biegowa dolna
grub. 16 cm oparta na belce spocznikowej, czgsciowo ukrytej w stopniu oraz na fundamencie
blokowym grub. 30 cm, ptyta gérna grub. 16 cm oparta na belce spocznikowej oraz gérnej
wspornikowej, ukrytej w stopniu. UWAGA - prety gérne belki wspornikowej schodéw nalezy
zakotwi¢ w wiencu, prety dolne wprowadzi¢ do ptyty. Plyta spocznikowa grub. 15 cm w uktadzie
poprzecznym, oparta na wiencach zelbetowych.

5.11. Konstrukcja przekrycia hali.

Nad halg gimnastyczna zaprojektowano przekrycie w postaci wigzaréw drewnianych z drewna
klejonego GL28h o przekroju 20x100 cm st¢zone poprzecznie ptatwiami z drewna klejonego o
przekroju 18x40 cm utozone w rozstawie maksymalnym co 2,4 m.

Platwie stanowia jednocze$nie usztywnienie poprzeczne rygli.

Wiazary st¢zone $ciggami z profili stalowych 2x RK60x5 ze stali S235

Rygle drewniane oparte na stupach zelbetowych o przekroju 40x60 cm z betonu C25/30 zbrojone
pretami ze stali A-IINI.

Potaczenia wigzaréw drewnianych jako skrgcane na sruby M30 kl. 8,8 za posrednictwem
wewnetrznej blachy weztowej gr. 12 cm ze stali S235 — typu drewno — blacha.

UWAGA - Przyjete rozwiazanie potaczen jest indywidualne. W przypadku rozwigzan
systemowych bedacych technologia producenta i wykonawcy konstrukcji z drewna klejonego
nalezy przyjac¢ rozwigzanie zgodnie z technologia producenta i wykonawcy jako nadrzedne.
Elementy drewniane przeliczono réwniez ze wzgledu na obciazenie pozarowe.

Pokrycie w postaci warstw systemowych utozonych na blasze opartych na ptatwiach z drewna
klejonego, osadzonych w pasie gérnym rygli.

Przyjeto blache T60 — 1,25 mm POZYTYW w rozstawie maksymalnym co 2,40 m

Obc. charakterystyczne: qw = 4,03 kN/m?; Obc obliczeniowe: qa» = 5,86 kKN/m?;

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej blachy tak aby zachowane byty warunki SGN i SGU dla
zadanych obcigzen.

Na blachach réwnolegle do ptatwi utozone beda profile Z300 gr. 2,0 mm ze stali S235 w rozstawie
co 1,20 m. Profile Z stanowig wypetnienie pomi¢dzy blacha no$na a pokryciem. Przestrzen
pomigdzy profilami wypetniona ociepleniem z welny gr. 25 cm pozostawiajac od gory luke
wentylacyjng gr.5 cm.

Do obliczen przyjeto obcigzenie charakterystyczne = 0,50 kN/m? uwzgledniajace cigzar
elementoéw wyposazenia technicznego i obcigzenie montazowe oraz obcigzenie charakterystyczne
od ciezaru paneli fotowoltaicznych = 0,25 kN/m? — jako zamocowane do ptatwi i rygli
drewnianych.

5.12. Wie¢zba dachowa.

W czesci budynku przy Sali zaprojektowano na stropie parteru wig¢zbe dachowa z drewna klasy
C24,dwuspadowg o konstrukcji tradycyjnej krokwiowo — ptatwiowe;.

Krokwie dachowe dachu gltéwnego o przekroju 10x24 cm oparte beda na ptatwiach dachowych o
przekroju 16x16 cm, posredniej i skrajnej oraz na murtatach. Platwie dachowe podparte stupkami i
stezone w maksymalnym rozstawie co 2,70m i podparte mieczami oraz kleszczami. Stupki o
przekroju 16x16 cm.
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Wiegzba dachowa nad przewiazka o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie i jetki o przekroju
8x16 cm z drewna klasy C24. Krokwie oparte na murtatach zakotwionych w wiencach stropu
pigtra.

Daszek nad wejsciem jako krokwiowych oparty na ptatwiach przysciennych podpartych stupkami
oraz platwi zewnetrznej murtatowej. Krokwie o przekroju 8x16 cm, ptatwie i platwie murtatowe o
przekroju 14x14 cm. Stupki o przekroju 14x14 cm.

Potaczenia elementéw drewnianych jako ciesielskie, wzmocnione facznikami systemowymi
metalowymi do drewna.

Obliczenia przeprowadzono dla 3 strefy obcigzenia $niegiem. W razie przekroczenia obcigzen
normowych nalezy od$niezy¢ potacie dachowe.

Pokrycie wiezby w postaci blachodachowki.

5.13. Szyb windowy.

Zaprojektowano szyb windowy jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30,

Plyta nadszybia grub. 20 cm zbrojona pretami ze stali A-IIIN oraz dodatkowo w miejscu
kotwienia hakéw wprowadzono 2x2@16 ze stali A-ITIIN po obu stronach haka.

Sciany szyby windowego jako Zelbetowe monolityczne grub. 20 cm zbrojone pretami ze stali A-
ITIN, w miejscach nadprozy wprowadzono dodatkowe nadproza ukryte. W poziomie gérnym
wprowadzono wieniec ukryty na potaczeniu $ciany i plyty. W narozach wprowadzono dodatkowo
trzpienie ukryte zbrojone pretami 4¢12.

Plyta podszybia grub. 30 cm zbrojona pretami ze stali A-IIIN — pomigdzy poziome posadowienia
ptyty podszybia a poziomem posadowienia obiektu nalezy wprowadzi¢ wypetnienie z chudego
betonu.

UWAGA - wszystkie wymiary, uktad hakéw, glebokosci i wysokosci, nalezy sprawdzi¢ i
dostosowac zgodnie z DTR wybranego urzadzenia.

5.14. Elementy wyposaZenia wewnetrznego.

Przyjeto wyproszenie wewnetrzne w postaci konstrukcji pod kosze do gry jako rozwigzanie
systemowe mocowane do wigzar6w dachowych. Rozwiazanie konstrukcji dostarczone przez
producenta.

Trybuny wewngtrzne jak demontowalne o konstrukcji lekkiej — rozwigzanie dostarczone przez
producenta.

5.15. Elementy wyposazenia zewnetrzne.

W czesci zewnetrznej przyjeto pomieszczenie dla przechowywania $mici jako rozwigzanie gotowe
systemowe o konstrukcji lekkiej utozone na ptycie na gruncie lub osadzone w betonowych
pniakach fundamentowych. Rozwigzanie dostarczone przez producenta.

5.16. Zbiornik zewnetrzny p-poz.

Zewnetrzny zbiornik p-poz jaki dwukomorowy o konstrukcji stalowej o $rednicy D = 3,50m.
Rozwiazanie zbiornika jako gotowy produkt dostarczony z caltym wyposazeniem przez
producenta.

Zbiornik czeSciowo zaglebiony w gruncie, czg$ciowo obsypany gruntem,

Posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej grub. 40 cm z betonu C20/25

UWAGA - zgodnie z wytycznymi zbrojenie zbiornika prgtami ze stali RB500

Przy zbiorniku cz¢$¢ wydzielona zabezpieczona Sciang ostonowa zelbetowa grub. 30 cm z betonu
C16/20 zbrojona siatkami ze stali A-III obustronnie, posadowiona 1,20 m ppt.

Przestrzen za $ciang jako ptyta utozona na gruncie.

Grunt pod plyta i §ciang nalezy ustabilizowaé warstwowo.

5.17. Zabezpieczenie p-poz.

Zabezpieczenie elementow stalowych nalezy wykonaé przez pomalowanie farbami
przeciwogniowymi do odporno$ci R30 zgodnie z instrukcja producenta.

Elementy drewniane z drewna klejonego zostaty przeliczone w warunkach pozarowych.



UWAGI I ZALECENIA:

Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé w porze mozliwie suche;j.

Wszystkie prace fundamentowe oraz uksztaltowanie terenu do poziomu projektowanego
nalezy wykona¢ w jednym sezonie.

Po wykonaniu wykopu a przed przystapieniem do dalszych prac nalezy dokona¢ odbioru
gruntu przez geologa z wpisem do dziennika budowy.

Nalezy stosowac si¢ do uwag i zalecen podanych w Opinii Geotechniczne;.

Posadowienie schodkowe o wysokosci schodka 40 cm.

Plyty posadzkowe wewnetrzne na gruncie przyjeto zgrub. 15 cm z betonu C16/20 zbrojone
siatka z pretow @8 o oczku 10 cm ze stal A-III. Prety siatki nalezy wprowadzi¢ do wiencow
scian fundamentowych.

Plyty utozone na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm

Pod ptytami posadzkowymi nalezy dokona¢ stabilizacji podtoza gruntowego z podsypki
piaskowo - zwirowej warstwami o migzszosci max 30 cm, przewarstwionych geowtéknina.
Plyty posadzkowe na gruncie oraz Sciany fundamentowe nalezy wykonac z betonu o
szczelnoSci WS;

W stopach nalezy osadzi¢ prety tacznikowe Scian zgodnie z uktadem stupow;

Poziom ptyty na gruncie nalezy sprawdzi¢ i skorygowac¢ zgodnie z przyjeta technologia
warstw posadzkowych;

Sciany oraz schody i ptyty zewnetrzne nalezy powigza¢ monolitycznie. Sciany ostonowe
nalezy zagtebi¢ w gruncie rodzimym min. 1,20 m ppt;

W trakcie wykonywania prac nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia i zabezpieczy¢ wykop $ciankami szczelnymi. Zbiornik zabezpieczony jest
przed wyporem wody jako catkowicie obsypany gruntem,

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
Usytuowanie schodéw i pochylni zewnetrznych przyja¢ zgodnie z projektem
architektonicznym i projektem zagospodarowania terenu;

Schody i pochylnie zewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ $ciankami gr 20 cm z betonu C16/20 na
gtebokosci 1,20 m ppt.

Sciane ostonowa przestrzeni przy zbiorniku w postaci ksztattek systemowych betonowych
lub kamiennych utozonych na §ciang fundamentowe;.

Alternatywnie dopuszcza si¢ rozwigzanie schodéw i pochylnie zewnetrznych z ksztattek
systemowych betonowych.

Poziom ptyty Sali gimnastycznej nalezy przyja¢ po dobraniu technologii warstw
posadzkowych Sali gimnastyczne;j.

Otwory w stropach zelbetowych zabezpieczy¢ poprzez dozbrojenie po bokach 1 w narozach.
Nad otworami w Scianach oraz w miejscach przej$¢ nalezy wprowadzi¢ nadproza systemowe
— alternatywnie jako Zelbetowe.

Usytuowanie otworéw kominowych zweryfikowac¢ z projektem architektonicznym i
projektami branzowymi.

Wszystkie $ciany zewnetrzne obiektu i Sciany nos$ne bedg zwienczone.

Nalezy zwréci¢ uwage na poziomy wiencow.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe zakotwienie belek i ptyt w szczegdlnosci
wspornikowych.

W $cianie szczytowej hali w osi 13 wprowadzono wieniec obnizony, ze wzgledu na
przewieszenie wspornikowe ptatwi z drewna klejonego. W przypadku innego rozwigzania
przewieszenia wieniec nalezy wykona¢ zgodnie z pochyleniem — analogicznie jak dla
rozwiazania w osi 6.

Przestrzen miedzy ptatwiami nalezy uzupeini¢ betonem lub elementami drewnianymi.
Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie przeciwwilgociowe platwi drewnianych
wspornikowych oraz miejsca przejscia ptatwi przez $ciane hali.

Usytuowanie elementéw wyposazenia przyjac zgodnie z projektami branzowymi.
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Wymiary, usytuowanie i wielkosci elementéw szybu windowego nalezy sprawdzi¢ i
skorygowac¢ zgodnie z DTR wybranego urzadzenia

Potaczenia elementéw drewnianych, jako ciesielskie wzmocnione facznikami systemowymi
metalowymi do drewna.

Potaczenia ptatwi z drewna klejonego jako taczniki systemowe schowane.

Potaczenia rygli w postaci drewno — stal jako dwucigte z plyta stalowa w §rodku za pomoca
srub M30 kl. 8,8.

Stezenia potaciowe w postaci §ciggéw @16 skreconych na $rube rzymska osadzong w
konstrukcji drewnianej za pomoca facznikéw systemowych.

PRZYJETE ROZWIAZANIE POLACZEN JEST INDYWIDUALNE. W PRZYPADKU
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH BEDACYCH TECHNOLOGIA PRODUCENTA I
WYKONAWCY KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO NALEZY PRZYJAC
ROZWIAZANIE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA I WYKONAWCY JAKO
NADRZEDNE.

Otwory na sruby w ryglach drewnianych nalezy wyfrezowac i zabezpieczy¢ zaklepkami.
Przyjeto blache T60 — 1,25 mm POZYTYW w rozstawie maksymalnym co 2,40 m

Obc charakterystyczne: qu, = 4,03 kN/m?; Obc obliczeniowe: qa» = 5,86 kN/m?;

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej blachy tak aby zachowane byty warunki SGN i SGU dla
zadanych obcigzen.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Potaczenia spawane elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1993-1-1
Stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty lub S$wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi.
Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ na budowie wymiary oraz rzedne poszczegdlnych
elementow.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie otworéw w stropach zgodnie z projektami branzowymi i
projektem architektonicznym.

Usytuowanie i wielko$ci schodéw ptyt i taraséw zewnetrznych przyjac i sprawdzi¢ zgodnie z
projektem architektonicznym i projektem zagospodarowania.

Elementy zewnetrzne przyja¢ zgodnie z projektami branzowymi i projektem
zagospodarowania terenu.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych przez osoby wykwalifikowane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



-10 -

Obliczenia Statyczne - Wyniki

ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

RYSUNKI SA SCHEMATAMI STATYCZNYMI, NIE NALEZY ICH UTOZSAMIAC Z
RYSUNKAMI BUDOWLANYMI

Do obliczen przyj¢to normowe obcigzenie $niegiem dla 3 strefy. W razie przekroczenia obciazen
normowych nalezy od$niezy¢ potacie dachowe

1. OBCIAZENIA:

Pochylenie dachu a = 30° - cosa = 0,866 sind = 0,244
Pokrycie dachowe — systemowe

Lokalizacja — Pienigzkowice — H = 777 mnpm

1.1. Obciazenie $niegiem.
strefa $niegowa 3, H =777 m npm , Qx= 4,06 kN/m?;

- pochylenie dachu: o =30° C=0,80

Obciazenie charakterystyczne: Sk = 3,25 kN/m?; vy=15

Obcigzenie obliczeniowe s = 4,88 kN/m?;

- Zsuni¢cie $niegu — u$rednione: o =30° Chax=3,0Cnin=2,45 Cy=2,73
Obciazenie charakterystyczne: Sk = 11,08 kN/m?; vy=15

Obcigzenie obliczeniowe s = 16,63 kN/m?;

1.2. Obcigzenie wiatrem.

strefa3 H =777 m npm z=14,7m

gb = 0,50 kN/m? qp = 1,05 kKN/m?; Ce(z) =2,10

- dach a = 30° Cpe = 0,40

Obciazenie charakterystyczne: gk = 0,42 kN/m?; CiCa=1,0 vy=15
Obcigzenie obliczeniowe: qa = 0,63 kKN/m?;

- §ciany budynku - ssanie Cpe =-1,20

Obciazenie charakterystyczne: gk = -1,26 kKN/m?; CCa=1,0 vy=15
Obcigzenie obliczeniowe: qa = -1,89 kN/m?;

- §ciany budynku - parcie Cpe =0,77

Obciazenie charakterystyczne: qx = 0,81 kN/m?; CiCa=1,0 vy=15
Obcigzenie obliczeniowe: qa = 1,22 kKN/m?;

2. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
* beton C20/25 - elementy konstrukcyjne
* beton C25/30 — fundamenty — pale
* beton C16/20 — ptyty posadzkowe na gruncie
* stal A-0 (St0S) — prety montazowe
* stal A-III (34GS) — zbrojenie no$ne
» stal RB500 — fundament pod zbiornik p-poz
* drewno klejone GL28h — dzwigary halowe z drewna klejonego
* drewno kl C24 — elementy wi¢zby dachowe;]
e stal St3SX (S235) — elementy stalowe

3. PARAMETRY OBLICZENIOWE

e Dbeton C20/25 f o =20 MPa
e Dbeton C25/30 fo =25 MPa
e Dbeton C16/20 f &« =16 MPa
e stal A-0 f y« =220 MPa
e stal A-III f =410 MPa

» stal RB500 f yx =500 Mpa
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* drewno klejone GL28h fmyk = 28 MPa
* drewno C24 fmyk = 24 MPa
» stal S235 fx=235MPa

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Na podstawie Opinii Geotechnicznej sporzadzonej przez firme¢ ,,ProGeo” — Piotr Prokopczuk z
Nowego Sacza stwierdzono, ze w obrgbie planowanej inwestycji wystepowanie, pod warstwa
nasyp6éw nienosnych o migzszosci 0,60 — 3,20 m, osadéw Glin piaszczystych o I = 0,26-0,28 w
stanie plastycznym oraz Otoczakéw i1 zwietrzelin o I = 0 w stanie potzwartym. Pod Warstwami
glin i otoczakéw zalegaja warstwy podtoza skalnego.
W wywierconych otworach nie zaobserwowano wéd gruntowych jednak w czasie gwaltownych
opaddéw oraz wiosennych roztopéw moga si¢ pojawi¢ lokalne saczenia.
Nie stwierdzono na terenie planowanej inwestycji niekorzystnych form morfologicznych
mogacych §wiadczy¢ o istnieniu czynnych ruchéw osuwiskowych.

UWAGA - Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag i zalecen zamieszczonych w Dokumentacji
Geotechniczne;.

Na podstawie warunkéw geologicznych miejsca posadowienia, prostych warunkow
gruntowych oraz rodzaju budowli zaliczono obiekt do DRUGIE] kategorii geotechnicznej
zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 r.

5. LITERATURA :
— Normy Budowlane:
PN-EN 1991-1-1 - Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania $niegu.
PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu.
Regutly ogdlne i reguty dla bud.
PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
Regutly ogdlne i reguty dla bud.
PN-EN 1995-1-1 — Projektowanie konstrukcji z drewna.
Reguty ogdlne i reguty dla bud.
PN-EN 1995-1-2 — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1997-1-1 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
— Literatura fachowa;
— Tablice inzynierskie;
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POZ.1. WIEZBA DACHOWA

Wiegzba dachowa w postaci krokwi drewnianych opartych na ptatwiach drewnianych utozonych na
stupkach drewnianych na stropie zelbetowym.

Pokrycie dachu balchodachéwka.

Pochylenie dachu a = 30° - cosa = 0,866 sina = 0,50

Uwaga — wszystkie potaczenia elementéw drewnianych wykona¢ jako ciesielskie wzmocnione
systemowymi tgcznikami do drewna, dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe zakotwienie
stupkéw drewnianych.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
Warstwy potaci dachowe;j
- blachodachéwka 0,15 1,35 0,20 kN/m>
- folia paroprzepuszalna 0,02 1,35 0,03 kN/m>
- faty i1 kontrtaty 0,16 1,35 0,27 kKN/m>.
0,33 0,50 kN/m?>.

- obc. $niegiem — dach 325 1,50 4,88 kKN/m?;
- obc. $niegiem — daszek nad wejsciem 11,08 1,50 16,63 kN/m?
- obc wiatrem 042 1,50 0,63 kN/m%;
- obc. uzytkowe przyjeto 0,50 1,50 0,75 kN/m?
- ci¢zar paneli fotowoltaicznych 0,25 1,35 0,34 kN/m?;
Faczne zestawienie na m? rzutu poziomego dachu:
- cigzar pokrycia 1,84 KN/m?;
- obc $niegiem 4,88 kKN/m?;
- obc wiatrem 0,63 kN/m?;
- obc zastgpcze od ciezaru wigzby 0,16 kKN/m?;

7,51 kN/m?.
Eaczne zestawienie na m? rzutu poziomego daszku nad wejéciem:
- cigzar pokrycia 1,84 KN/m?;
- obc $niegiem 16,63 kKN/m?;
- obc wiatrem 0,63 kN/m?;
- obc zastgpcze od ciezaru wigzby 0,16 kN/m?;

19,26 kN/m?>.
Obc. na m? potaci dachu przy hali:
- charakterystyczne: qix = 3,79 kKN/m?;
- obliczeniowe: qida = 5,68 kKN/m?;

POZ. 1.1. KROKWIE POSREDNIE.

POZ. 1.1.1. Krokwie posrednie cze$ci przy hali.
Przyjeto krokwie o przekroju 10x24 cm z drewna klasy C24 utozone w rozstawie maks. a =0,9 m
Obc qk=3,41 kKN/mb qa= 15,11 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka wieloprzegstowa o rozpigtosci maksymalnej 1, = 4,45 m
M =10,12 kNm Mk = 6,75 kNm Q=1124kN Qx=9,74kN

Wymiarowanie.
Przyjeto krokiew o przekroju 10x24 cm z drewna klasy C24

oW, =960 cm’® J,=11520 cm* A = 240 cm?
Warunek no$nosci:
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Om yd

={1,82
myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 2,22 cm
Ufin = 1,32 cm < Ufin net = 2,22 cm.

POZ. 1.1.2. Krokwie posrednie dachu nad przewiazka.
Przyjeto krokwie o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24 utozone w rozstawie maks. a=0,9 m
Obc qx =3,41 kN/mb qq=5,11 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci maksumalnej 1, = 1,90 m

M =2,31 kNm Mg = 1,54 kNm Q=485kN Qx=4,20kN
Wymiarowanie.

Przyjeto krokiew o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24
oWy =341 cm® J,=2731 cm* A, = 128 cm?
Warunek nos$nosci:

Gm yd

=0,52
myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 0795 cm
Usn = 0,23 cm < Ufin net = 0,95 cm.

Sprawdzenie nos$nosci z uwzglednieniem zwiewania Sniegu z sasiedniego dachu
Przyjeto rozstaw krokwi 0,90 m
Obc. usrednione: qxw = 5,48 kN/mb Jaw = 8,22 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 1,90 m
M =3,71 kNm Mk = 2,47 kNm Q=781kN Q«=6,76kN

Wymiarowanie.
Przyjeto krokiew o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24

oW,=341cm® J,=2731cm* A, = 128 cm?
Warunek no$nosci:

Om yd

=0,84
myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 0795 cm
Ufin = 0,50 cm < Ufin net = 0,95 cm.

POZ. 1.1.3. Krokwie dachu nad wej$ciem.
Przyjeto krokwie o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24 utozone w rozstawie maks. a=0,9 m
Obc gk = 8,69 kN/mb  qa = 13,04 kN/mb
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Schemat i wielkodci statyczne.

Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 1,10 m i przewieszeniu lo; = 0,7 m
M = 1,97 kNm Muin = -3,19 kNm Mkmin = -2,13 kKNm
Qa=717kN Qxa=6,21 kN Qs =16,30kN Qup = 14,12 kN

Wymiarowanie.
Przyjeto krokiew o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24

oW,=341cm?® J,=2731 cm* A, = 128 cm?
Warunek no$nosci:

Om yd

=i, 73
myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 0735 cm
Ufin = 0,13 cm < Ufin net = 0,35 cm.

POZ. 1.2. PLATWIE

POZ. 1.2.1. Platwie srodkowe dachu glownego.

Przyjeto ptatwie o przekroju 16x16 cm z drewna klasy C24

Platwie jako belki dwukierunkwo zginane o maksymalnej rozpigtosci obliczeniowej

Ix = 0,90 m (podparcie mieczami), ly = 2,70 m (podparcie stupkami)

Obc. qu = 18,74 kN/mb; gyk = 0,92 kN/mb; gxd = 28,0 kN/mb; qyd = 1,39 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.

Belka ciaggta dwukierunkowo zginana o rozpigto$ci maksymalnej lox = 0,90 m (podparcie mieczami) i
loy = 2,70 m (podparcie stupkami)

Belki nalezy uciagli¢ na stupkach

Mk = 1,52 kNm Myk = 0,84 kNm Mg = 2,26 KNm Myq = 1,27 kNm
Qx =37,80 kN Q,=1,88 kN
Wymiarowanie.

Przyjeto belke o przekroju 16x16 cm z drewna klasy C24
0 Wy=W,=6827cm? J,=J,=5461,3 cm*;
Warunek nos$nosci:

8] o)

d d
my: km ) fmz _ O, 36
myd myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 1,42 cm
Ufin = 0,14 cm < Ufin net = 0,14 cm.

POZ. 1.2.2. Platwie daszku nad wejsciem.

Przyjeto ptatwie o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24

Platwie jako belki dwukierunkwo zginane o maksymalnej rozpigtosci obliczeniowej

1 = 0,90 m (podparcie mieczami), ly = 2,70 m (podparcie stupkami)

Obc. qu = 6,72 kN/mb; gyx = 0,13 kIN/mb; gxd = 10,07 kN/mb; gyd = 0,19 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.

Belka ciaggta dwukierunkowo zginana o rozpigto$ci maksymalnej lox = 0,90 m (podparcie mieczami) i
loy = 2,70 m (podparcie stupkami)

Belki nalezy uciagli¢ na stupkach
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My = 0,54 kNm M, = 0,12 kNm My = 0,82 kNm M,q = 0,17 kNm
Qx = 37,80 kN

Wymiarowanie.
Przyjeto belke o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24

o Wyx=W,=4573 cm? J,=1J,=3201,3 cm*
Warunek nos$nosci:

O-myd Omzd
nF =0, 1.4
myd myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin net = 1,42 cm
Usn = 0,11 cm < Ufin net = 0,14 cm.

POZ. 1.3. JETKI
Przyjeto jetke kalenicowa dachu nad przedsionkiem o przkeroju 8x16 cm z drewna klasy C24
Jetka zamocowana zgodnie z rozktadme krokwi co 0,90 m.

POZ. 1.4. MIECZE.
Przyjeto miecze o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24
Miecze stezaja i skracajg rozpietos¢ ptatwi o ok. 0,90 m z kazdej strony.

POZ. 1.5. KLESZCZE.
Przyjeto kleszcze stezajace stupki i krokwie o przekroju 2x8x16 cm z drewna klasy C24

POZ. 1.6. SLUPKI.

POZ. 1.6.1. Stuki dachu gléwnego.

Przyjeto stupki o przekroju 16x16 cm z drewna klasy C24.

Wysokos¢ stupka H = 5,3 m — stupek stezony kleszczami w poziomie gérnym i srodkowym
Obc. maksymalne N = 75,6 kN

Schemat i wielkodci statyczne.
Stupek podparty obustronnie przegubowo o wysokosci obliczeniowej he = 3,40 m
Warunek nos$nosci:

o-cod

kc ’ fcod

=0,49

Stupki nalezy osadzi¢ w ptycie stropu parteru za pomoca facznikéw systemowych na podwalinach
drewnianych

POZ. 1.6.2. Shtupki dachu nad wejsciem.

Przyjeto stupki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24

Stupki nalezy osadzi¢ w ptycie stropu parteru za pomocg facznikéw systemowych na podwalinach
drewnianych

POZ.1.7. MURLATY

Przyjeto murlaty o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24

Murtaty nalezy osadzi¢ w wiencach za pomoca kotew M16 w zamocowanych w wiencach §cian w
rozstawie co ok. 1,8 m
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POZ. 1.8. PODWALINY

POZ. 1.8.1. Podwaliny pod stupki dachu giéwnego.
Przyjeto podwaliny pod stupki o przekroju 16x14 cm z drewna klasy C24

POZ. 1.8.2. Podwaliny pod stupki daszku wejsciowego.
Przyjeto podwaliny pod stupki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24

POZ. 1.9. ELEMENTY DREWNIANE ZEWNETRZNE.
Wszystkie elementy drewniane zewnetrzne, nie bedgce elementami konstrukcyjnymi, wykonac¢ o
przekrojach zgodnych z projektem architektonicznym.

POZ. 2. KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA.

Przyjeto konstrukcje przekrycia jako drewniang z drewna klejonego klasy GL28h

Pokrycie w postaci warstw systemowych utozonych na blasze opartych na ptatwiach z drewna
klejonego, osadzonych w pasie gérnym rygli.

Platwie stanowia jednocze$nie usztywnienie poprzeczne rygli.

Pochylenie potaci o = 30° - cosa = 0,866 sind = 0,50

Do obliczen przyjeto obcigzenie charakterystyczne 0,50 kN/m? uwzgledniajgce ciezar elementéw
wyposazenia technicznego i obciazenie montazowe — jako zamocowane do ptatwi i rygli drewnianych.

Zestawienie obcigzen.
Warstwy potaci dachowej — cze$¢ halowa

- blacha ptaska na rabek 0,15 1,35 0,20 kN/m>
- folia paroprzepuszalna 0,02 1,35 0,03 kN/m>
- ptyta OSB 0,22 1,35 0,30 kN/m?.
- folia paroprzepuszczalna 0,02 1,35 0,03 kN/m?
- ocieplenie wetna wraz z rusztem stalowym 0,50 1,35 0,68 kN/m>
- folia paroszczelna 0,02 1,35 0,03 kN/m>
- blacha trapezowa dolna 0,20 1,35 0,27 kN/m>.
1,13 1,54 kKN/m>.
- obc $niegiem 325 1,50 4,88 kKN/m?%
- obc wiatrem 0,42 1,50 0,63 kN/m?;
- obc. uzytkowe przyjeto 0,50 1,50 0,75 kKN/m?;
- ci¢zar paneli fotowoltaicznych 0,25 1,35 0,34 kN/m?;
Obc. na m? potaci dachu — cze$¢ halowa:
- charakterystyczne: qix = 4,05 kKN/m?; 4,48
- obliczeniowe: qia = 5,92 kKN/m?; 6,56

SCHEMAT I WIELKOSCI STATYCZNE RYGLI HALIL

Przyjeto rygle w rozstawie srednim co 4,58 m stezone w dole $ciggiem stalowym.
Obc. charakterystyczne: gk = 18,55 kN/mb

Obc. obliczeniowe: qa=27,11 kN/mb
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Schemat statyczny — warto$ci charakterystyczne

[18.55:62]

[18.55:G2]

18.65,G-2

¢ 20521 4
+ 2052 +

Wykres M — warto$ci charakterystyczne

/\
-248.14

I
248.14

-230.06
-232.11

18.66,G-2

0.00 16.55

Wykres N — warto$ci charakterystyczne

-15]10

2415309
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Wykres M — wartos$ci obliczeniowe

e s
-359.50859.50

Wykres N — warto$ci obliczeniowe

2
15T10
235.45 235.45 235.45

= Lot

Wykres V — wartoS$ci obliczeniowe
*19/8\.51 lgé\.Sl

-7.35

.52 13.52+
3.30 -0.38

137.83 -137.83



-19 -

Reakcje podporowe — wartosci obliczeniowe

-0.00
-0.00

57y
=

18.48
295.32

POZ. 2.1. POKRYCIE DACHOWE.
Pokrycie dachowe w postaci warstw systemowych usztywnionych profilami Z Iub C zimnogiete o
wysokos$ci h = 30 cm w rozstawie co 1,2 m.

POZ. 2.1.1. Blacha dolna.

Przyjeto blache T60 — 1,25 mm POZYTYW w rozstawie maksymalnym co 2,40 m
Obc charakterystyczne: qu = 4,03 kN/m?;

Obc obliczeniowe: qab = 5,86 kN/m?;

Wymiarowanie.
Dal balchy T60 — 1,25 — rozstaw 2,50 m maksymalne wartosci obciazenia:

- ze wzgl. na SGN quopa = 10,42 kKN/m?* > qap = 5,86 kN/m?;
- ze wzgl. na SGU Qraop = 4,33 kKN/m? > q» = 4,03 kKN/m?;

UWAGA!
Nie dopuszcza si¢ montazu elementéw wyposazenia technicznego do blachy pokrycia.

POZ.2.2. PLATWIE DREWNIANE.

Przyjeto ptatwie drewniane z drewna klejonego GL28h osadzone w posasi gérnym w rozstawie
maksymalnym co 2,40 m.

Platwie stanowg réwniez usztywnienie poprzeczne rygli gérnych.

POZ. 2.2.1. Platwie poSrednie ramy drewnianej.

Przyjeto ptatwie o przekroju 18x36 cm z drewna klasy GL28h w rozstawie co 2,40 m.
Obc. charakterystyczne: gk = 10,75 kN/mb gyk = 0,50 kN/mb

Obc. obliczeniowe: qa = 15,74 kN/mb gyd = 0,75 kN/mb

Platew stanowi usztywnienie poprzeczne rygli.
Dodatkowa sita $ciskajaca Fq = 4,39 kN

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci obliczeniowej maksymalnej I, = 5,15 m

M =52,18 kNm My = 35,63 kNm M, =2,49 kNm My = 1,66 kNm
Q=40,53kN N =-4,39 kN
Wymiarowanie.

Przyjeto belke o przekroju 18x36 cm o Wy = 3888 cm?, Jx = 69984 cm*, A« = 648 cm?.
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Warunek no$nosci:

2
Ocod Omyd
W p—t 0 r 78
c ~Tcod myd
2
o (o) O
d d d
— C; +| == 4k, - —|=0,83
¢ Tecod myd myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin.net = 2,60 cm
Ufin = 1,75 cm < Ufin.net = 2,60 cm

Sprawdzenie nos$nosci w warunkach pozarowych.
Sprawdzenie no$nosci dla R30 -> der = 2,17 cm

Wartosci od obcigzen charakterystycznych.
Nosnos$¢ przekroju w warunkach pozaru fuya = 32,2 MPa

Przekr6j efektywny a; = 13,66 cm h; =33,83 cm
W, =2605,6 cm?, J, = 44073.3 cm®, A =462,1 cm?.
Warunek no$nosci od obcigzen charakterystycznych w warunkach pozaru:

2
O—cod P omyd 0.8
kc ' fcod fmyd
2
o (@) O
d d d
—F | Ttk F—]|=0,86
¢ Tcod myd myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin.net = 2,6 cm
Ufin = 2,7 cm > Ufinnet = 2,6 cm

Ze wzgledow pozarowych przyjeto przekroj ptatwi 18x40 cm z drewna klasy GL28h

Przekr6j efektywny a; = 13,66 cm h; =37,83 cm
Wi =3258,2 cm?, Ji = 68628,1 cm®, Ay = 516,8 cm?.
Warunek no$nosci od obcigzen charakterystycznych w warunkach pozaru:

2
Ocod n omyd 0. 64
kc ’ fcod fmyd
2
o O O
d d d
— cloc +| == 4k, - —|=0,69
¢ Tcod myd myd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin.net = 2,6 cm
Ufin = 1,92 cm < Ufin.net = 2,6 cm.
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Obliczenia sprawdzajace polaczenia rygla.
Przyjeto $ruby M12 kl. 8,8. R, = 800 MPa

M,yq = 0,14 kNm

ti1 =9 cm; d=12cm t=0,5cm<0,5d
fhld = 18,28 MPa

Nosnos$¢ tacznika dwucigtego na jedno cigcie typu blacha — drewno z plytka stalowa w Srodku.
Ra1 =24,27 kN

Ra2 = 12,42 kN

Riz=12,51 kN

Nosnos$¢ pojedynczego tacznika : Rq = 24,84 kN

Potaczenie podporowe P_1
Sity w wezle N = 4,39 kN T = 40,53 kN — wypadkowa F = 40,76 kN
Potrzebna ilo$¢ §rubn = 1,67  Przyjeto 3 srub M12 kl. 8,8.

POZ. 2.2.2. Platew z przewieszeniem.

Przyjeto ptatwie o przekroju 18x40 cm z drewna klasy GL28h w rozstawie co 2,40 m.
Obc. charakterystyczne: gk = 10,75 kN/mb qyk = 0,5 kKN/mb

Obc. obliczeniowe: qa = 15,74 kN/mb qyd = 0,75 kN/mb

Platew stanowi usztywnienie poprzeczne rygli.
Dodatkowa sita sciskajaca Fa = 4,39 kN

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci lox = loy = 5,15 m i przewieszeniu li, = 1,35 m

M, =45,27 kNm Mimin = - 14,36 kNm Mix = 31,06 kNm Mixmin = - 9,86 kKNm
Qa=66.41 kN Qp = 38,83 kN N =439 kN

Wartosci sit wewnetrznych sa mniejsze niz dla POZ.2.2.1.

Wymiarowanie.
Przyjeto konstrukcyjnie belke o przekroju 18x40 cm z drewna klasy GL28h — jak dla POZ. 2.2.1.

Sprawdzenie ugigcia.

Sprawdzenie ugiecia dla przewieszenia wspornikowego
Ufin.net = 0,90 cm

Usin = 0,10 cm < Ufinnet = 0,90 cm

Obliczenia sprawdzajace potaczenia rygla.
Przyjeto sruby M12 kl. 8,8. R, = 800 MPa

M,q = 0,14 kNm

t1 =9 cm; d=12cm t=0,5cm<0,5d
fhia = 18,28 MPa

Nosnos$¢ tacznika dwucigtego na jedno cigcie typu blacha — drewno z plytka stalowa w $rodku.
Ra1 =24,27 kN

R =12,42 kN

Ra3 = 12,51 kN

Nosnos¢ pojedynczego tacznika : R = 24,84 kN

Potaczenie podporowe P_3
Sity w wezle N =439 kN T = 66,41 kN — wypadkowa F = 66,55 kN
Potrzebna ilos¢ srub n = 2,67  Przyjeto 3 srub M12 kl. 8,8.
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POZ. 2.3. RYGLE DREWNIANE.
Przyjeto obciazenie ciagle na rygiel.

POZ. 2.3.1. Rygiel posredni.
Przyjeto rygle posrednie z przekroju 20x100 cm z drewna klejonego GL28h (lamelka 40mm)
Rygle w rozstawie osiowym 4,58 m.

Schemat i wielkodci statyczne.

Belka swobodnie podparta o rozpigtosci do kalenicy I, = 11,85 m stezona platwiami w rozstawie co
240m- 1.=2,40m

Wartosci sit w ryglu:

Mpax = 359,50 kNm My = 248,14 kNm

N=-351,45kN Ni =- 245,70 kN

Vinax = 198,51 kN Q=316,80 kN

Wymiarowanie.
Przyjeto belke o przekroju 20x100 cm o Wy = 33333,3 cm?, Jx = 1666666 cm*, Ax =2000 cm?.

Warunek no$nosci:

2
ocod O-myd —0.64
kc ! fcod fmyd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin.net = 4,74 cm
Ufin = 223 cm < Ufin.net = 4774 cm

Sprawdzenie nosnos$ci w warunkach pozarowych.
Sprawdzenie no$nosci dla R30 -> des = 2,17 cm

Wartosci od obciazen charakterystycznych.
Nosnos$¢ przekroju w warunkach pozaru fya = 32,2 MPa

Przekréj efektywny a; = 15,66 cm h; =97,83 cm
W, = 24980 cm?, J1 = 1221875 cm®, Ay; = 1532 cm?.
Warunek no$nosci od obciazen charakterystycznych w warunkach pozaru:

o—cod omyd 0.67
kc ’ fcod fmyd

Sprawdzenie ugiecia.
Ufin.net = 4,74 cm
Ufin = 3,25 cm < Ufin.net = 4,74 cm

Obliczenia sprawdzajace potaczenia rygla.
Przyjeto sruby M30 kl. 8,8. R, = 800 MPa

Myq = 2,22 kNm

t; =10 cm; d=3,0cm t=12cm<0,5d
fhld = 18,28 MPa

Nosnos$¢ tacznika dwucigtego na jedno cigcie typu blacha — drewno z plytka stalowa w Srodku.
Rar = 60,3 kN
Ra2 =54,4 kN
Raz =739 kN
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Nosnos$¢ pojedynczego tacznika : Rq = 108,8 kN

Potaczenie podporowe N_1
Sity w wezle N = 235,45 kN T = 298,32 kN — wypadkowa F = 380,21 kN
Potrzebna ilos¢ srub n = 3,8
Przyjeto 5 srub M30 kl. 8,8.

Potaczenie posrednie N_2

Sity w wezle N = 34470 kN T = 163,19 kN — wypadkowa F = 381,4 kN M = 134,5 kNm
Przyjeto 15 srub M30 ki 8.8.

Xmax = 15 cm; Ymax = 30 cm

Maksymalna sita w pojedynczym taczniku: S; = 94,67 kN < Rq = 108,8 kN

POZ. 2.3.2. Sciag ramy.
Przyjeto $ciag ramy z profili 2x RK 60x60x5 ze stali S235
Obcigzenie rozciagajace w $ciggu N = 235,45

Warunek nos$nosci.
Przyijeto $cigg 2x RK 60x60x5 0 Ax = 2x10,36 cm? = 20,72 cm?
Nosnos$¢ przekroju rozcigganego Ny = 438,2 > N = 235,45 kN

Polaczenie spawane.

Przyjeto spoine pachwinowa a = 4 mm.

Minimalna catkowita dlugo$¢ spominy lnin = 34,3 cm
Przyjeti blache 12x200 mm N = 516 kN > 235,45 kN

POZ. 2.4. SLUPY.

POZ. 2.4.1. Stupy posrednie pod rygle.

Przyjeto stupy o przekroju 60x40 cm z betonu C25/30 H="7,6 m
Obc z konstrukcji N; = 378,36 kN

Obc. od parcia wiatrem: 4,9 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.

Stup o wysokosci h=7,6 m

Wartosci sit w poziomie posadowienia:

N =378,26 kN H=37,24 kN M = 130,56 kNm

Wymiarowanie:
b =60cm h=40cm d=35cm Beton C25/30 Stal A-ITIIN

An =95
Analiza przypadkéw obciazeniowych:

Momenty obliczeniowe My = 174,57 (kN*m) Mz = 6,17 (kN*m)
Wzgledem Y: Wzgledem Z:

Smukto$¢ stupa ly =63,2>25 I =63,2> 25

Mimosréd statyczny sity podluznej  eg = 34,5 (cm) es = 0,0 (cm)

Mimo$réd niezamierzony en= 1,3 (cm) en= 1,3 (cm)

Mimosréd poczatkowy e = 35,8 (cm) ep=1,3 (cm)

Sita krytyczna Nkr = 1694,54 (kN) Nkr =2077,62 (kN)

Mimosréd obliczeniowye=h-e) e =46,2(cm) e=1,6 (cm)

ez/ey * b/h = 0,04 (Stup obliczany niezaleznie w kierunku Y i Z)
Nosnos¢ elementu : Np = 391,67 (kN)
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Ny = 396,77 (kN)
Nz =2690,51 (kN)
Stopien wykorzystania no§nosci =974 (%)

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

- pionowe 5@16 po bokach zewngtrznych o A = 10,05 cm? oraz 1316 po bokach krétszych — tacznie
12016 ze stali A-IIIN — prety nalezy osadzi¢ w wiencu gérnym i fundamencie.

- strzemiona czterocigte 236 co 15 cm.

POZ. 2.4.2. Stupy posrednie — trzpienie okienne.

Przyjeto stupy o przekroju 40x40 cm z betonu C25/30 H="7,6 m
Obc z konstrukcji Ny = 41,04 kN

Obc. od parcia wiatrem: 2,45 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Stup o wysokosci h = 7,6 m
Wartosci sit w poziomie posadowienia:

N=41,04 kN H=18,62kN M =70,62 kNm

Wymiarowanie:

b=40cm h=40cm d=35cm Beton C25/30 Stal A-IIIN

An=5,0

Analiza przypadkéw obciazeniowych:

Momenty obliczeniowe My =73,69 (kN*m) Mz = 0,56 (kN*m)
Wzgledem Y: Wzgledem Z:

Smukto$¢ stupa ly =63,2>25 I =63,2> 25

Mimosrod statyczny sity podtuznej eg=172,1 (cm) es = 0,0 (cm)

Mimos$réd niezamierzony en= 1,3 (cm) en= 1,3 (cm)

Mimosréd poczatkowy e)=173,4 (cm) ep=1,3 (cm)

Sita krytyczna Nkr =1196,84 (kN) Nkr=1704,10 (kN)

Mimosréd obliczeniowye=h-e) e =179,6 (cm) e=1,4(cm)

ezley * b/h = 0,01 (Stup obliczany niezaleznie w kierunku Y i Z)
Nosnos¢ elementu : Np =50,17 (kN)

Ny = 50,24 (kN)

Nz =2439,49 (kN)
Stopien wykorzystania no§nosci = 82,5 (%)

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

- pionowe 8@16 (po 316 na bok) ze stali A-IIIN o A, = 6,03 cm?;
- strzemiona @6 co 15 cm.

POZ. 2.4.3. Trzpienie w Scianach szczytowych

Przyjeto trzpienie o przekroju 40x30 cm z betonu C25/30 H = 7,60 m
Przyjeto zbrojenie:

- pionowe 8@16 (po 316 na bok) ze stali A-ITIN

- strzemiona @6 co 15 cm.
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POZ. 2.5. WIENCE I NADPROZA.

POZ. 2.5.1. Wience podluzne.
Przyjeto wience o przekroju 40x60 cm z betonu C25/30
Zbrojenie wiefica pretami 8@16 ze stali A-IIIN (3316 na boku), strzemiona @6 co 20 cm.

POZ. 2.5.2. Wieniec $ciany poprzecznej.
Przyjeto wieniec o przekroju 30x30 cm z betonu C25/30
Zbrojenie wiefica pretami 8@16 ze stali A-IIIN (316 na boku), strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 2.5.3. Wieniec szczytowy $ciany poprzecznej.
Przyjeto wieniec o przekroju 30x30 cm z betonu C50/30
Zbrojenie wienca pretami 812 ze stali A-IIIN (3312 na boku), strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 2.5.4. Nadproze o rozpietosci 2,10 m.
Przyjeto belke o przekroju 30x25 cm z betonu C25/30
Obc. q = 36,82 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta swobodnie podparta o rozpigtosci I, = 2,21 m

M =22,47 kNm Q =40,68 kN

Wymiarowanie.

b=30cm h=25cm d=22cm Beton C25/20 Stal A-ITIIN
Asnl = 3’4

Sprawdzenie $cinania

Vse= 40,68 kN

Vi = 46,97 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 4012 ze stali A-III o0 A, = 4,52 cm?;
- gbra 2312 stali A-III

- strzemiona @6 co 12 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 0,70 cm — jak dla nadproza
f=0,41 cm < f4op = 0,70 cm.

POZ. 3. STROPY NAD PIETREM.
W obliczeniach stropu uwzgledniono potencjalne wykorzystanie uzytkowe przestrzeni strychowej.

POZ.3.1. PLYTY STROPOWE.
Przyjeto ptyty stropowe o grub. 15 cm z betonu C25/30

Zestawienie obciazen.

- wylewka cementowa 6 cm zbrojona 1,38 1,35 1,86 kKN/m?;
- folia budowlana 0,02 1,35 0,03 kN/m?
- welna mineralna twada 0,30 1,35 0,41 kN/m%;
- folia budowlana 0,02 1,35 0,03 kN/m?;
- sufit od spodu 0,35 1,35 0,47 kN/m?%;

2,08 2,80 kN/m?;
- cigzar ptyty grub. 15 cm 3,75 1,35 5,06 kKN/m?

- obc. uzytkowe przyjeto 2,00 1,50 3,00 kN/m?%;
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- obc. zastepcze od wiezby 360 1,35 4,86 kN/m?%;

POZ. 3.1.1. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 6,28x7,74 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc g = 11,43 kN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 6,60m i loy = 8,13m;

M; = 33,14 kNm M, = 23,44 kNm Qx=2491 kN Qy =29,27 kNm
Wymiarowanie.

b=100cm h=15cm dy=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-ITIN
Ami =73 Asn2 =6,2

Przyjeto zbrojenie:

- dotem w obu kierunkach @10 co 10 cm ze stali A-IIIN o A = 7,85 cm?;

- g6rg nad podporami @10 co 10 cm ze stali A-ITIN o A, = 7,85 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 10010 co 10 cm ze stali A-ITIIN

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 3,0 cm
f=2,86 cm < fyop = 3,0 cm

POZ. 3.1.2. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 5,61x6,31 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 5,90m i loy = 6,63m;

M; = 23,03 kNm M, = 19,00 kNm Qx=22,19kN Qy =24,38 kNm
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm di=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Aai =49 A2 =48

Przyjeto zbrojenie:

- dolem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A, = 5,24 cm?;

- gbra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 6@10 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,95 cm
f=1,58 cm < fyop =2,95 cm

POZ. 3.1.3. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 4,36x6,31 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kKN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 4,60m 1 loy = 6,63m;

M; = 19,64 kNm M, = 11,16 kNm Qx=17,24 kN Qy =22,36 kNm
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm di=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
At = 4’2 Agz = 2’9
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Przyjeto zbrojenie:

- dotem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 As = 5,24 cm?;
- gbra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 2,30 cm
f=0,84 cm < fyop = 2,30 cm

POZ. 3.1.4. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 5,44x6,31 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc g = 11,43 kN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 5,71m i loy = 6,63m;

M; =22,76 kNm M, = 17,71 kNm Qx=21,51kN Qy =24,22 kNm
Wymiarowanie.

b=100cm h=15cm dy=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-ITIN
A =48 Am=4,5

Przyjeto zbrojenie:

- dotem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A = 5,24 cm?;

- gbra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 6@10 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,85 cm
f=1,46 cm < fyop = 2,85 cm

POZ. 3.1.5. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 5,10x6,28 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kKN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 5,35m i loy = 6,60m;

M, =21,82 kNm M, = 15,40 kNm Qx=20,16 kN Qy =23,71 kNm
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm di=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A =4,6 A2 =39

Przyjeto zbrojenie:

- dotem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A = 5,24 cm?;

- gbra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A, = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 5@10 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,67 cm
f=1,24 cm < f4op = 2,867 cm

POZ. 3.1.6. Plyta o rozpietosci 3,32 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kKN/m?; qa = 15,72 kN/m?;
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Schemat i wielkosci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,50 m

M = 19,25 kNm Qx=27,51kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A =4,2

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 5,24 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w miejscach otworéw dodatkowo 4@10 po bokach i w narozach

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,75 cm
f=1,54 cm < f4op = 1,75 cm.

POZ. 3.1.7. Plyta o rozpietosci 2,66 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 2,80 m

My = 12,32 kNm Qx=22,00 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A1 =2,6

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 15 cm ze stali A-ITIIN o As = 5,24 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,40 cm
f=0,49 cm < fyop = 1,40 cm.

POZ. 3.1.8. Plyta o rozpietosci 2,91 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kKN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Schemat i wielkosci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,06 m

M, = 14,71 kNm Qx=24,05 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A =3,0

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 15 cm ze stali A-ITIIN o As = 4,71 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm
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Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,53 cm
f=0,77 cm < fyop = 1,53 cm.

POZ. 3.1.8a. Pasmo ukryte w plycie o rozpietosci 1,60.
Przyjeto pasmo o przekroju 30x15 cm z betonu C25/30
Obc. q = 17,76 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 1,80 m
M;x =7,19 kNm Qx=16,0 kN

Wymiarowanie.
b=30cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Asnl = 1,7

Sprawdzenie §cinania:

Vi =16,0 kN

VRa1 = 30,33 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 3@12 cm ze stali A-IIIN o A = 3,39 cm?;
- g6rg 2012 cm ze stali A-IIIN

- strzemiona otwarte typu U @6 co 10 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 0,90 cm
f=0,45 cm < f4op = 0,90 cm.

POZ. 3.1.8b. Belka o rozpietosci 2,91.
Przyjeto belke o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30
Obc. q=17,76 kN/mb P =16,0 kN

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 3,06 m

M =27,74 kNm Qx=30,21 kN
Wymiarowanie.

b=24cm h=25cm dx=22,5cm Beton C25/30
Asnl = 3,5

Sprawdzenie §cinania:

Vs =30,21 kKN

Vrai = 40,58 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem 4@12 cm ze stali A-ITIN o A = 4,52 cm?;

- g6rg 2012 cm ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 1,55 cm
f=1,17 cm < fgop = 1,55 cm.

POZ. 3.1.9. Plyta o rozpietosci 2,72 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 11,43 kN/m?; qa = 15,72 kN/m?;

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN
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Schemat i wielkosci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 2,86 m

M = 12,86 kNm Qx=22,48 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN

Asnl = 3,0

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 5,24 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w miejscach otworéw dodatkowo 4@10 po bokach i w narozach

Sprawdzenie ugigcia.
deP =145cm f=0,55cm < fdop =1,45 cm.

POZ. 3.1.9a. Pasma ukryte w plycie.

Przyjeto pasma ukryte w ptycie o przekroju 30x15 cm z betonu C25/30
Zbrojenie pasm:

- dotem 3@12 ze stali A-IIIN

- g6rg 2012 ze stali A-IIIN

- strzemiona otwarte typu U @6 co 10 cm.

POZ. 3.2. BELKI.

POZ. 3.2.1. Belka o rozpietos$ci 5,28 m.
Przyjeto belke o przekroju 24x55 cm z betonu C25/30
Obc. q = 52,42 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 5,54 m
M =201,11 kNm Q=145,20kN

Wymiarowanie.
b=24cm h=55cm d=51cm Beton C25/30

Aami=11,0

Sprawdzenie $cinania

Ve = 145,20 kN

Vi = 77,07 kN < V.

Ve = 324,21 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Viaz = 164,29 KN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 8016 ze stali A-IIIN o A, = 16,08 cm?;
- gbra 416 stali A-IIIN

- po bokach 2@12 ze stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 2036 co 12 i 24 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 2,77 cm
f=2,06 cm < fyop = 2,77 cm.

POZ. 3.2.2. Belka o rozpietosci 6,31 m.
Przyjeto belke o przekroju 24x65 cm z betonu C25/30
Obc. q = 50,54 kN/mb

Stal A-IIIN
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Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 6,63 m
M = 277,70 kNm Q=167,55 kN

Wymiarowanie.

b=24cm h =65 cm d=61cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A =12,8

Sprawdzenie $cinania

Vs =167,55 kN

Vi = 83,18 kN < V.

Vi = 381,54 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Vi3 = 193,40 kKN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem 816 ze stali A-IIIN o A, = 16,08 cm?;
- g6ra 4016 stali A-IIIN

- po bokach 2x 2312 ze stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 206 co 12 i 24 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,65 cm
f=2,54 cm < fyop = 2,65 cm.

POZ. 3.2.3. Belka o rozpietos$ci 7,74 m.
Przyjeto belke ukrytg w $cianie o przekroju 24x95 cm z betonu C25/30
Obc. q = 56,0 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpi¢tosci 1, = 8,13 m
M =462,68 kKNm Q=227,64 kKN

Wymiarowanie.

b=24cm h=95cm d=90cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Aai = 13,6

Sprawdzenie $cinania

Vi =227,64 KN

Vi1 = 116,69 kN < V.

Vi = 572,31 kN > V.

Przyj¢to strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Viaz = 290,09 kKN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem 816 ze stali A-IIIN o A, = 16,08 cm?;
- g6ra 4016 stali A-IIIN

- po bokach 4x 2312 ze stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 206 co 12 i 24 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 3,25 cm
f=2,58 cm < fyop = 3,25 cm.

POZ. 3.2.4. Belka nadproze zewnetrzne o rozpietosci 2,54 m.
Przyjeto belke o przekroju 30x70 cm z betonu C25/30 — jako obnizenie wienca
Obc. q = 64,90 kN/mb
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Schemat i wielkosci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 2,67 m

M = 57,83 kNm Q =286,64 kN
Wymiarowanie.

b=30cm h=70cm d=65cm Beton C25/30
A1 =2,6

Sprawdzenie $cinania

Vs = 86,64 kKN

Vi1 = 89,38 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 3@12 ze stali A-IIIN o A = 3,39 cm?;

- g6rg 2012 ze stali A-IIIN

- po bokach 2x 212 stali A-ITIN

- strzemiona @6 co 15 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 0,90 cm — jak dla nadproza
f=0,48 cm < fyop = 0,90 cm.

POZ. 3.3. SLUPY I TRZPIENIE.

POZ. 3.3.1. Trzpien w $cianie pod belke wewnetrzna.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30
Obc N =152,16

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 412 ze stali A-ITIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.
POZ. 3.3.2. Trzpien wewnetrzny w $cianie pod belke.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30
Obc N =174,35

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 412 ze stali A-ITIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.

POZ. 3.3.3. Trzpien zewnetrzny w $cianie pod belke.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x30 cm z betonu C25/30
Obc N =176,06

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4012 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.

POZ. 3.3.4. Trzpien wewnetrzny w $cianie pod belke podluzna.

Przyjeto trzpien o przekroju 24x40 cm z betonu C25/30
Obc N =238,98

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 6@16 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.

POZ. 3.3.5. Trzpien zewnetrzny w $Scianie pod belke podiuzna.

Przyjeto trzpien o przekroju 30x40 cm z betonu C25/30
Obc N = 328,13

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 6@16 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

Stal A-IIIN
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POZ. 3.4. WIENCE I NADPROZA.

POZ. 3.4.1. Wieniec $cian zewnetrznych.
Przyjeto wieniec o przekroju 30x25 cm z betonu C25/30.
Zbrojenie podtuzne pretami 4@12, strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 3.4.2. Wience $ciany srodkowej podluznej
Przyjeto wieniec o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30.

Zbrojenie podtuzne pretami 4@12, strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 3.4.3. Nadproza okienne i drzwiowe.
Przyjeto nadproza prefabrykowane systemowe typu L lub inne tozsame.

POZ. 4. STROPY NAD PARTEREM.

POZ. 4.1. PLYTY STROPOWE.
Przyjeto ptyty stropowe o grub. 15 cm z betonu C25/30

Zestawienie obciazen.

- posadzka 042 1,35 0,57 kN/m%;
- wylewka cementowa 6 cm zbrojona 1,38 1,35 1,86 kKN/m?;
- folia budowlana 0,02 1,35 0,03 kN/m?%
- styropian 0,10 1,35 0,14 kKN/m%;
- folia budowlana 0,02 1,35 0,03 kN/m?
- sufit od spodu 0,35 1,35 0,47 kKN/m?%;

2,26 3,10 kN/m?;
- cigzar ptyty grub. 15 cm 3,75 1,35 5,06 kKN/m?
- obc. uzytkowe 3,00 1,50 4,50 kN/m?;
- obc. zastgpcze od $cianek dzialowych 1,20 1,50 1,80 kN/m?;

POZ. 4.1.1. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 6,29x6,31 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 6,60m i loy = 6,63m;

M, =21,82 kNm M, = 21,31 kNm Qx=22,02 kN Qy =22,42 kNm
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm di=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A1 =4,5 A2 =4,6

Przyjeto zbrojenie:

- dolem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A, = 5,24 cm?;

- gbra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIl 0 A = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 6@10 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,95 cm
f=1,46 cm < fyop = 2,95 cm
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POZ. 4.1.2. Plyta dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 5,10x6,28 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta dwukierunkowo zbrojona czgsciowo zamocowana o rozpietosci lox = 5,35m 1 loy = 6,60m;

My = 20,07 kNm M, = 14,17 kNm Qx=18,55 kN Qy=21,81 kNm
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm di=125cm dy=10cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Aai =43 A2 =3,7

Przyjeto zbrojenie:

- dotem w obu kierunkach @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A = 5,24 cm?;

- gbrg nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A, = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- w narozach swobodnych 5@10 co 15 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,67 cm
f=1,14 cm < f4op = 2,867 cm

POZ. 4.1.3. Plyta o rozpietosci 3,67 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci 1o = 3,85 m
M;x =21,43 kNm Qx=27,84 kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN

Aai =45

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 12 cm ze stali A-IIIN o As = 6,54 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faiop=1,95cm f=1,86cm < fyp =1,95 cm.

POZ. 4.1.4. Plyta o rozpietosci 2,44 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; g = 14,46 kN/m?;

Schemat i wielkosci statyczne.
Plyta cze$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 2,56 m

My =9,47 kNm Qx=18,51 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Aami =19

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-ITIIN o A, = 4,36 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm
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Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,28 cm
f=0,18 cm < fyop = 1,28 cm.

POZ. 4.1.5. Plyta o rozpietosci 2,76 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci 1, = 2,90 m
M;x =12,16 kNm Qx=20,97 kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Asnl = 2,6

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-IIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,45 cm
f=0,58 cm < fyop = 1,45 cm.

POZ. 4.1.6. Plyta o rozpietosci 3,28 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,44 m
M = 17,11 kNm Qx =24,87 kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Agi =34

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-IIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,72 cm
f=1,31 cm < fyop = 1,72 cm.

POZ. 4.1.7. Plyta o rozpietosci 2,91 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kKN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,06 m

My = 13,54 kNm Qx=22,12 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30
A1 = 2’6

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN
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Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-ITIIN o A, = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 1,53 cm
f=0,72 cm < fgop = 1,53 cm.

POZ. 4.1.8. Plyta przy schodach o wysiegu 1,48 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kKN/m?; g = 14,46 kN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta wspornikowa o wysiggu I, = 1,52 m

M; = 16,70 kNm Qx=21,98 kN
Wymiarowanie.

b=100cm h=15cm dy=12,5cm Beton C25/30
Asnl = 3,4

Przyjeto zbrojenie:

- g6érg @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A, = 5,24 cm?;

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,01 cm
f=0,65 cm < f4op = 1,01 cm.

POZ. 4.1.9. Plyta o rozpietosci 3,32 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,50 m
M;x =17,71 KNm Qx=25,31kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Asnl = 3,7

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 18 cm ze stali A-ITIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,75 cm
f=1,44 cm < fyop = 1,75 cm.

POZ. 4.1.9a. Pasmo narozne.

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN

Przyjeto pasmo narozne ukryte w ptycie grub.15 cm z betonu C25/30

Obc P = 16,5 kN Pa=24,8 kKN

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta o rozpigtosci Sredniej los = 2,20 m
M = 13,64 kNm Q=124kN
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Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

A1 = 3a8
Przyjeto zbrojenie:
- dotem i géra @10 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A = 5,23 cm?;

POZ. 4.1.10. Plyta o rozpietosci 2,66 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci 1, = 2,80 m
M; = 11,34 kNm Qx=20,24 kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Agmi =24

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 18 cm ze stali A-IIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,40 cm
f=0,24 cm < f4op = 1,40 cm.

POZ. 4.1.11. Plyta o rozpietosci 2,72 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 10,21 kN/m?; qq = 14,46 kKN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta czeSciowo zamocowana o rozpigtosci 1, = 2,86 m
M; = 11,82 kNm Qx =20,68 kN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

A =24

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-ITIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,45 cm
f=0,26 cm < fgop = 1,45 cm.

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN

POZ. 4.1.12. Plyta wspornikowa zadaszenia o wysiegu 1,21 m.

Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc P=18,11 kN Py =12,25kN

Schemat i wielkosci statyczne.
Plyta wspornikowa o wysiggu I, = 1,25 m
M; = 22,64 kNm Qx=18,11 kN
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Wymiarowanie.
b=100cm h=15cm dy=12,5cm Beton C25/30

Aam1 =48

Przyjeto zbrojenie:

- gbérg @10 co 15 cm ze stali A-IIIN o A, = 5,24 cm?;
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 0,83 cm
f=10,67 cm < f4op = 0,83 cm.

POZ. 4.1.13. Plyta and schodami o rozpietosci 2,9 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc gk = 7,83 kN/m?; qq = 10,86 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Plyta swobodnie podparta o rozpigtosci I, = 3,06 m
M;x =12,71 kNm Qx=16,62 kKN

Wymiarowanie.
b =100 cm h=15cm dx=12,5cm Beton C25/30

Agi =2,7

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 18 cm ze stali A-IIIN o As = 4,36 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 18 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,53 cm
f=0,85 cm < fyop = 1,53 cm

POZ. 4.2. BELKI.

POZ. 4.2.1. Belka o rozpietosci 2,76 m.
Przyjeto belke o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30
Obc. q = 43,18 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 2,90 m

M =45,39 kNm Q=62,61 kN
Wymiarowanie.

b=24cm h=25cm d=22,5cm Beton C25/30
A =6,2

Sprawdzenie §cinania:

Vsd = 62,61 kN

Vrdl = 42,09 kN < Vsd.

V2 = 139,90 kKN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 2036 co 12 cm
Vi3 = 70,91 kKN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem 416 ze stali A-IIIN o A, = 8,04 cm?;
- gbra 4012 stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 236 co 12 cm.

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN
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Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,45 cm
f=0,29 cm < fyop = 1,45 cm.

POZ. 4.2.2. Belka nadproze wewnetrzne o rozpietosci 2,10 m.

Przyjeto belke o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30
Obc. q = 53,24 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpi¢tosci 1o = 2,21 m
M = 31,89 kNm Q=58,83 kN

Wymiarowanie.
b=24cm h=25cm d=22,5cm Beton C25/30

Asnl = 3,9

Sprawdzenie §cinania:

V= 58,83 kN

Vi = 40,581(N < Vg.

Vi = 139,90 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Vi3 = 70,91 kKN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 4@12 ze stali A-IIIN o A = 4,52 cm?;
- gbra 412 stali A-IIIN

- strzemiona czterociete 2036 co 12 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 0,70 cm — jak dla nadproza
f=0,60 cm < f4op = 0,70 cm.

POZ. 4.2.3. Belka nadproze wewnetrzne o rozpietosci 2,10 m.

Przyjeto belke o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30
Obc. q = 50,52 kN/mb

Schemat i wielkosci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 2,21 m

M = 30,84 kNm Q=5582kN
Wymiarowanie.

b=24cm h=25cm d=22,5cm Beton C25/30
Asnl = 3,8

Sprawdzenie §cinania:

Vsa = 55,82 kN

Va1 = 40,58kN < V.

Vi = 139,90 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 2036 co 12 cm
Vi3 = 70,91 kKN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem 4@12 ze stali A-IIIN o A, = 4,52 cm?;
- gbra 4012 stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 206 co 12 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 0,70 cm — jak dla nadproza
f=0,55 cm < f4op = 0,70 cm.

Stal A-IIIN

Stal A-IIIN
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POZ. 4.2.4. Belka nadciag o rozpietosci 6,31 m.
Przyjeto belke nadciag o przekroju 24x80 cm z betonu C25/30
Obc. q = 70,65 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 6,63 m
M = 388,20 kNm Q=234,20kN

Wymiarowanie.
b=24cm h =80 cm d=75cm Beton C25/30

Agi = 14,1

Sprawdzenie $cinania

Vi =234,20 kN

Vi = 101,09 kN < V.

Vi = 476,93 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Viz = 241,75 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 8016 ze stali A-IIIN o A, = 16,08 cm?;
- g6ra 4016 stali A-IIIN

- po bokach 2x 2312 ze stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 236 co 12 i 24 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 2,65 cm
f=2,19 cm < f4op = 2,65 cm.

POZ. 4.2.5. Belka o rozpietos$ci 7,74 m.

Stal A-IIIN

Przyjeto belke ukryta w $cianie o przekroju 24x120 cm z betonu C25/30

Obc. q = 68,23 kN/mb

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 8,13 m
M = 563,72 kNm Q=277,35kN

Wymiarowanie.
b=24cm h=120cm d=114cm Beton C25/30

Aai =12,6

Sprawdzenie $cinania

Vi =277,35kN

Vi = 137,48 kN < V.

Vi = 699,49 kN > V.

Przyjeto strzemiona czterocigte 206 co 12 cm
Viz = 354,56 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 8016 ze stali A-IIIN o A, = 16,08 cm?;
- g6ra 4016 stali A-IIIN

- po bokach 4x 2312 ze stali A-IIIN

- strzemiona czterocigte 2036 co 12 i 24 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 3,25 cm
f=1,90 cm < f4op = 3,25 cm.

Stal A-IIIN
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POZ. 4.2.6. Belka nadproze zewnetrzne o rozpietosci 2,10 m.
Przyjeto belke o przekroju 30x25 cm z betonu C25/30
Obc. q = 26,05 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpi¢tosci 1o = 2,21 m
M = 15,90 kNm Q=28,78 kN

Wymiarowanie.
b=30cm h=25cm d=22,5cm Beton C25/30 Stal A-ITIIN

A1 =2,1

Sprawdzenie §cinania:

Ve =28, 78 kN

Vrdl = 38,32 kN > Vsd.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 3@12 ze stali A-IIIN o A = 3,39 cm?;
- gbra 2312 stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 12 cm.

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 0,70 cm — jak dla nadproza
f=0,35 cm < f4op = 0,70 cm.

POZ. 4.2.7. Belka $ciana nad belkami nadciggowymi.

Nad belkami nadciggowymi przyjeto belki $cian o grub. 24 cm z betonu C25/30

Zbrojenie belek:

- pionowo obustronnie @10co 24 cm ze stali A-IIIN — zakotwi¢ w belce stropu pigtra i belce
nadciggowej stropu parteru

- poziomo obustronnie @6 co 20 cm — prety rozdzielcze.

POZ. 4.3. SLUPY 1 TRZPIENIE.

POZ. 4.3.1. Trzpien w $cianie pod belke wewnetrzna.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30
Obc N =225,55 kN

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4@12 ze stali A-III,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.2. Trzpien wewnetrzny w $cianie pod belke.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30
Obc N =416,3 kN

Nosnos$¢ przekroju Nr = 552,87 kN > N = 416,30 kN
Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4016 ze stali A-IIINN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.3. Trzpien zewnetrzny w Scianie pod belke.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x30 cm z betonu C25/30
Obc N =420,12 kN

Nosnos¢ przekroju Nr = 714,58 kN > N = 420,12 kN
Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 416 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.
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POZ. 4.3.4. Trzpien wewnetrzny w $cianie pod belke podluzna.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x40 cm z betonu C25/30

Obc N =531,52 kN

Nosnos¢ przekroju Nr = 937,41 kN > N = 531,52 kN

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 6@16 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zages$ci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.5. Trzpien zewnetrzny w $cianie pod belke podiuzna.
Przyjeto trzpien o przekroju 30x40 cm z betonu C25/30

Obc N = 652,49 kN

Nos$nos$¢ przekroju Nr = 1414,68 kKN > N = 531,52 kN

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 6@16 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.6. Trzpien w $cianie pod belke wewnetrzng z wyzszej kondygnacji.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30

Obc N = 160,60

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4012 ze stali A-ITIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.7. Trzpien wewnetrzny w $cianie pod belke z wyzszej kondygnacji.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30

Obc N = 182,79

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4012 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

POZ. 4.3.8. Trzpien zewnetrzny w Scianie pod belke z wyzszej kondygnacji.
Przyjeto trzpien o przekroju 24x30 cm z betonu C25/30

Obc N = 185,78

Zbrojenie stupa pratami:

— pionowo 4012 ze stali A-IIIN,

— strzemiona @6 co 15 cm — zagesci¢ dotem i gora.

POZ. 4.4. WIENCE I NADPROZA.

POZ. 4.4.1. Wieniec $cian zewnetrznych.
Przyjeto wieniec o przekroju 30x25 cm z betonu C25/30.
Zbrojenie podiuzne pretami 4@12, strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 4.4.2. Wience e $cian wewnetrznych.
Przyjeto wieniec o przekroju 24x25 cm z betonu C25/30.
Zbrojenie podiuzne pretami 4@12, strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 4.4.3. Nadproza okienne i drzwiowe.
Przyjeto nadproza prefabrykowane systemowe typu L lub inne tozsame.

POZ. 5. SCHODY WEWNETRZNE.

Przyjeto schody zelbetowe z betonu C25/30

Plyty biegowe i spocznikowe schodéw grub. 16 cm.
Pochylnie schodéw a; = 27,5 — cos a» = 0,887
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Cze$¢ prosta

- posadzka z ptytek 0,42 1,35 0,57 kKN/m>.
- tynk od spodu 032 1,35 043 kN/m>
0,74 1,00 kN/m>.
Cze$¢ pochyta — obc. w rzucie
- posadzka z ptytek 042 1,35 0,57 kN/m>
- ciezar stopni 2,10 1,35 2,84 kKN/m>.
- tynk od spodu 039 1,35 0,53 kN/m>
2,91 3,94 kKN/m?.
- ptyta gr. 16 cm — cz. pochyta 451 1,35 6,09 kN/m?
- ptyta gr. 16 cm — cz. prosta 400 1,35 5,40 kN/m?%
- obcigzenie uzytkowe schodéw 5,00 1,50 7,50 kN/m>.

POZ.5.1. SCHODY W PRZEWIAZCE.

POZ. 5.1.1. Plyta biegowa o rozpietosci w rzucie 3,30 m.
Przyjeto ptyte w spatku o grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc. qx = 12,42 kN/m? qa = 17,53 kN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,47 m
M; =21,10 kNm Qx=30,41 kN

Wymiarowanie.
b=100cm h=15cm dy=13cm Beton C25/30 Stal A-ITIN

Ami =5,1

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @312 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 7,85 cm?;
- g6ra nad podporami @12 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 1,74 cm
f=1,55 cm < fyop = 1,74 cm.

POZ. 5.1.2. Plyta spocznikowa o rozpietosci w rzucie 2,90 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc. k= 9,74 kKN/m?  qa = 13,90 kKN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta cze$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,05 m
M;x = 12,93 kNm Qx=21,20kN

Wymiarowanie.
b=100cm h=15cm dy=13cm Beton C25/30 Stal A-ITIN

A1 =2,6

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @10 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 5,24 cm?;
- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm
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Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,53 cm
f=0,62 cm < fyop = 1,53 cm.

POZ. 5.1.3. Belka pod schody o rozpietosci 2,90 m.
Przyjeto belke o przekroju 28x27 cm z betonu C25/30
Obc. qa=30,41 kN/mb;

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 3,05 m
M; = 35,36 kKNm Qx =46,38 kKN

Wymiarowanie.
b =28cm h=27cm dx =24 cm Beton C25/30 Stal A-ITIIN

Asnl = 3,9

Sprawdzenie ugiecia:

Vi =46,38 kKN

Vi = 48,47 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 4@12 ze stali A-IIIN o As = 4,52 cm?;
- g6rg 2012 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 101 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,53 cm
f=1,04 cm < fyop = 1,53 cm.

POZ. 5.1.4. Wieniec schodow.

Przyjeto wieniec schodéw o przekroju 30x25 cm z betonu C20/25
Zbrojenie wienca:

- podtuznie pretami 4312 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 5.1.5. Fundament pod schody
Przyjeto fundament w postaci bloku betonowego grub. 30 cm z betonu C25/30,
Prety z plyty ptyty biegowej nalezy wprowadzi¢ od fundaemntu.

POZ.5.2. SCHODY WEWNETRZNE.

POZ. 5.2.1. Plyta biegowa dolna o rozpietosci w rzucie 3,90 m.
Przyjeto ptyte w spatku o grub. 16 cm z betonu C25/30.

Obc. qx = 12,42 kN/m? qa = 17,53 kKN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 4,10 m

My = 29,47 kNm Qx=35,93 kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=16cm dx=14cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Asnl = 5,8

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @316 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 13,4 cm?;

- g6ra nad podporami @12 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm



_45 -

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 2,05 cm
f=1,95 cm < f4op = 2,05 cm.

POZ. 5.2.2. Plyta biegowa gorna o rozpietosci w rzucie 1,20 m.
Przyjeto ptyte w spatku o grub. 16 cm z betonu C25/30.
Obc. qx = 12,42 kN/m? qa = 17,53 kKN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 1,30 m
M;x =2,96 kNm Qx=11,39 kN

Wymiarowanie.
b=100cm h=16cm dy =14 cm Beton C25/30 Stal A-ITIN

Przyjeto zbrojenie:
- dotem @310 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A = 5,24 cm?;
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

POZ. 5.2.3. Plyta spocznikowa o rozpietosci w rzucie 2,90 m.
Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C25/30.
Obc. gk = 9,74 kKN/m?  qa = 13,90 kN/m?;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Plyta cze¢$ciowo zamocowana o rozpigtosci l, = 3,05 m

M; = 12,93 kNm Qx=21,20kN
Wymiarowanie.

b =100 cm h=15cm dx=13cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
A1 =2,6

Przyjeto zbrojenie:

- dotem @310 co 15 cm ze stali A-ITIIN o A, = 5,24 cm?;

- g6ra nad podporami @10 co 15 cm ze stali A-ITIN

- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
faop = 1,53 cm
f=0,62 cm < f4op = 1,53 cm.

POZ. 5.2.4. Belka pod schody o rozpietosci 2,90 m.
Przyjeto belke o przekroju 28x27 cm z betonu C25/30
Obc.  qa1 =35,93 kN/mb da2 = 11,39 kN/mb;

Schemat 1 wielkoSci statyczne.
Belka swobodnie podparta o rozpigtosci 1, = 3,05 m

M; =27,51 kNm Qx =36,08 kN
Wymiarowanie.

b =28cm h=27cm dx=24cm Beton C25/30 Stal A-IIIN
Asnl = 3,0

Sprawdzenie ugiecia:

Vsa = 36,08 kKN

Vi = 48,47 kN > V.

Przyjeto zbrojenie:

- dotem 3@16 ze stali A-IIIN o A, = 6,03 cm?;
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- gbra 2012 ze stali A-IIIN
- strzemiona @6 co 101 20 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 1,53 cm
f=0,71 cm < fgop = 1,53 cm.

POZ. 5.2.5. Belka wspornikowa schodéw o wysiegu 1,43 m.
Przyjeto belke o przekroju 28x27 cm z betonu C25/30
Obc. q = 11,39 kN/mb

Schemat i wielkodci statyczne.
Belka wspornikowa o wysiegu lox = 1,47 m

M= 12,31 kNm Qx=16,74 kN
Wymiarowanie.

b=28 cm h=27 cm dx =24 cm Beton C25/30 Stal A-ITIIN
A1 = 1,90

Przyjeto zbrojenie

- g6rg 3012 ze stali A-II1 o A, = 3,39 cm?

- dotem 3012 ze stali A-III

- strzemiona @6 co 10 cm

Sprawdzenie ugiecia.
fdop = 0,98 cm.
f=0,19 cm < f4op = 0,98 cm.

POZ. 5.2.6. Wieniec schodow.

Przyjeto wieniec schodéw o przekroju 30x25 cm z betonu C20/25
Zbrojenie wienca:

- podtuznie pretami 4312 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 5.2.7. Fundament pod schody

Przyjeto fundament w postaci bloku betonowego grub. 30 cm z betonu C25/30,
Prety z plyty ptyty biegowej nalezy wprowadzi¢ od fundaemntu.

POZ. 6. SZYB WINDOWY.

POZ. 6.1. PLYTA NADSZYBIA.

Przyjeto ptyte padszybia o grub. 20 cm z betonu C25/30
Zbrojenie ptyty

- pretami P12 co 20 cm ze stali A-IIIN w obu kierunkach
- w miejscach hakow 4016 (po 2016 z kazdej strony).

POZ. 6.2. SCIANY SZYBU WINDOWEGO.

POZ. 6.2.1. Sciany.
Przyjeto Sciany betonowe grub. 20 cm z betonu C25/30
Zbrojenie $cian pretami @10 co 20 cm ze stali A-IIIN w obu kierunkach po obu stronach $cian.

POZ. 6.2.2. Nadproza.
W miejscu otworéw przyjeto nadproze o przekroju 20x20 cm — ukryte w $cianie
Zbrojenie prgtami:
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- dotem 3012 ze stali A-ITIN,
- g6ra 2012,
- strzemiona @6 co 20 cm.

POZ. 6.2.3. Wience $cian.

Przyjeto wiefice w poziomie gérnym o przekroju 20x20 cm z betonu C25/30
Zbrojenie wienca:

- podtuznie 4012 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm.

POZ. 6.2.4. Trzpienie narozne.

W narozach $cian wprowadzono trzpienie ukryte.
Zbrojenie trzpieni pretami:

- pionowo 4012 ze stali A-ITIN

POZ. 6.3. PLYTA PODSZYBIA.

Przyjeto ptyte podszybia grub. 30 cm z betonu C25/30 na warstwie betonu wyréwnawczego. Beton
wyréwnawczy wprowadzi¢ do poziomu posadowienia fundamentéw.

Zbrojenie:

- dotem i gérg pretami @12 co 20 cm ze stali A-ITIN w obu kierunkach

POZ. 7. FUNDAMENTY

Minimalna gtebokos¢ posadowienia h = 1,20 m ppt.

Posadowienie bedzie przebiega¢ w warstwie geotechniczne II — Glina piaszczysta Gp o I = 0,26-0,28
Czesciowo posadowienie bedzie przebiega¢ w warstwie Il — Zwietrzelina piaskowca KWg

W przypadku posadwienia w warstwach nieno$nych, nalezy grunt wybra¢ i uzupetni¢ do spagu
warstwy nosne;j.

Minimalna no$nos¢ podtoza gruntowego do jakiej nalezy zaggsci¢ grunt przyjeto 150 kPa

POZ.7.1. SCIANY FUNDAMENTOWE.

POZ. 7.1.1. Sciany podtuine czesci halowej.

Przyjeto $ciany fundamentowe grub. 40 cm z betonu C16/20

Sciana zbrojona siatkg z pretéw @6 co 20 cm obustronnie

W poziomie gérnym $cian nalezy wykona¢ wieniec zbrojony podtuznie pretami 8@12, strzemiona @6
co 30 cm

W Scianie nalezy osadzi¢ prety tacznikowe trzpieni okiennych — 816

POZ. 7.1.2. Sciany poprzeczne czesci halowej.

Przyjeto $ciany fundamentowe grub. 30 cm z betonu C16/20

W poziomie gérnym $cian nalezy wykona¢ wieniec zbrojony podtuznie prgtami 4412, strzemiona @36
co 30 cm

POZ. 7.1.3. Sciany zewnetrzne budynku obnizone.

Przyjeto $ciany fundamentowe grub. 30 cm z betonu C16/20

Sciana zbrojona siatka z pretéw @6 co 20 cm obustronnie

W poziomie gérnym $cian nalezy wykona¢ wieniec zbrojony podtuznie prgtami 4912, strzemiona @36
co 30 cm

POZ. 7.1.4. Sciany zewnetrzne budynku.

Przyjeto $ciany fundamentowe grub. 30 cm z betonu C16/20

W poziomie gérnym $cian nalezy wykona¢ wieniec zbrojony podtuznie pretami 4@12, strzemiona @6
co 30 cm
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POZ. 7.1.5. Sciany wewnetrzne budynku.

Przyjeto $ciany fundamentowe grub. 24 cm z betonu C16/20

W poziomie gérnym $cian nalezy wykona¢ wieniec zbrojony podtuznie pretami 4@12, strzemiona @6
co 30 cm

POZ. 7.1.6. Sciana miedzy budynkiem i przewiazka.

Przyjeto Sciang jako Sciany oporowe, zelbetowe grub. 30 cm z betonu C16/20 (B20). Przyjeto
najbardziej niekorzystny uklad statyczno — obcigzeniowy.

Sciana oporowa o wysokosci maksymalnej h = 3,0 m oparta w fundamencie i podparta stropem.
Obcigzenie od parcia gruntu w poziomie posadowienia q = 27,0 kN/m?;

Schemat i wielkodci statyczne.
Sciana oporowa podparta obustronnie o wysokosci obliczeniowej h, = 3,0 m

M = 16,20 kNm Miin = -15,55 kNm Qmax = 32,40 KN
Wymiarowanie.

b =100 cm; h =30 cm; d=25cm; Beton C16/20 Stal A-ITIIN
Asn = 4,0

Przyjeto zbrojenie:

- pionowe obustronnie @12 co 20 cm ze stali A-ITIIN o A = 5,65 cm? — zakotwi¢ w fawie i wiencu
stropu piwnic;

- poziome @10 co 25 cm ze stali A-ITIN — obustronnie

Sprawdzenie przemieszenia:
fdop = 1,0 cm
f=0,14 cm < fyop.

POZ.7.2. LAWY FUNDAMENTOWE.
Przyjeto ptawy fundaentowe posadowione na palach fundamentowych.

POZ. 7.2.1. Lawa pod $ciane poprzeczng hali.
Przyjeto tawe o przekroju 60x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyréwnawczego grubos$ci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uktad statyczno — obcigzeniowy

Zestawienie obciazen.

- cigzar $cian nadziemia 65,21 kN/mb
- cigzar $cian fundamentowych 8,38 kN/mb
N: = 73,59 kN/mb

Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujaca: N=73,59kN/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,22 (kN/m)
* Obcigzenie wymiarujace: Nr=91,81kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,60 (m)
*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 116,89 (kN/m)
*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,03
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Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

- podtuznie 4312 ze stali A-IIIN
- strzemiona @6 co 30 cm
- prety tacznikowe trzpieni 8316 ze stali A-IIIN

POZ. 7.2.2. Lawa pod $ciane dylatacyjng hali i budynku.
Przyjeto tawe o przekroju 150x40 cm z betonu C16/205 na warstwie betonu wyréwnawczego grubosci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uktad statyczno — obcigzeniowy

Zestawienie obciazen.

- cigzar $cian nadziemia 119,55 kN/mb
- obc. ze stropu pigtra 29,27 kN/mb
- obc. ze stropu parteru 20,97 kN/mb
- ciezar §cian fundamentowych 15,06 kN/mb

N:= 184,85 kN/mb

Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujagca: N=184,85kN/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 44,35 (kN/m)
* Obcigzenie wymiarujace: Nr =229,20kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,50 (m)
*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB =0,34 i = 1,00
Nc=9,44 ic=1,00
Np =3,06 ip = 1,00

e Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 300,83 (kN/m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,06

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

- poprzecznie géra i dotem @12 co 20 cm w obu kierunkach
- podtuznie 2x 4@12 ze stali A-IIIN

- strzemiona 2x @6 co 30 cm

POZ. 7.2.3. Lawy pod $ciany zewnetrzne podiuzne budynku.
Przyjeto tawe o przekroju 130x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyréwnawczego grubosci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uklad statyczno — obciagzeniowy

Zestawienie obciazen.

- obc. z dachu 56,33 kN/mb
- cigzar $cian nadziemia 45,36 kN/mb
- obc. ze stropu pigtra 24,91 kN/mb
- obc. ze stropu parteru 21,81 kN/mb
- ciezar §cian fundamentowych 8.38 kN/mb

N:= 156,79 kN/mb

Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujagca: N=156,79kN/m
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*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 38,54 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 195,33kN/m My = 0,00kN*m/m

e Zastgpczy wymiar fundamentu: A_=1,30(m)

*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB =0,34 i =1,00
Nc=9,44 ic=1,00
Np =3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 259,06 (kN/m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,07

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

- poprzecznie dotem @12 co 20 cm
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- podtuznie 4012 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm

POZ. 7.2.4. Lawa pod $ciane zewmetrzna poprzeczng budynku.

Przyjeto tawe o przekroju 100x40 cm z betonu C16/205 na warstwie betonu wyréwnawczego grubosci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uktad statyczno — obcigzeniowy

Zestawienie obciazen.

- cigzar $cian nadziemia 65,20 kN/mb
- obc. ze stropu pigtra 24,38 kN/mb
- obc. ze stropu parteru 22,42 kN/mb
- cigzar $cian fundamentowych 8,38 kN/mb

N:= 120,38 kN/mb

Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujagca: N=120,38kN/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 29,83 (kN/m)
*  Obcigzenie wymiarujace: Nr = 150,21kN/m My = 0,00kN*m/m
*  Zastgpczy wymiar fundamentu: A_=1,00 (m)
*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

e Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 197,36 (kN/m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,06

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

- poprzecznie dotem @12 co 20 cm
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- podtuznie 4012 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm
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POZ. 7.2.5. Lawa pod $ciane przewiazki.

Przyjeto tawe o przekroju 100x40 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyréwnawczego grubosci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uktad statyczno — obcigzeniowy

Zestawienie obciazen.

- obc. z dachu 18,00 kN/mb
- ciezar $cian nadziemia 31,19 kN/mb
- obc. ze stropu parteru 16,62 kN/mb
- cigzar $cian fundamentowych 8,38 kN/mb

N: = 74,19 kN/mb

Obc. ze Sciany M = 16,2 kNm

Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujagca: N=74,19kN/m My=16,20kN*m/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 29,83 (kN/m)
* Obcigzenie wymiarujace: Nr = 104,02kN/m My = 16,20kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,69 (m)
*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB =0,34 i = 1,00
Nc =9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 134,52 (kN/m)
*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,05

OSIADANIE
* Kombinacja wymiarujagca: N=61,83kN/m My=13,50kN*m/m
*  Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 27,12 (kN/m)
* Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 89 (kPa)
*  Miazszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,5 (m)
* Napr¢zenie na poziomie Z:
- dodatkowe: szd = 13 (kPa)
- wywolane ci¢zarem gruntu: szg = 57 (kPa)
* Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,17 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,17 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

* Kombinacja wymiarujagca: N=74,19kN/m My=16,20kN*m/m
* Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,41 (kN/m)
*  Obcigzenie wymiarujace: Nr=98,60kN/m My = 16,20kN*m/m
*  Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 49,30 (kN*m/m)
*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 2,19

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

- poprzecznie dotem @312 co 20 cm
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm
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- podtuznie 4012 ze stali A-IIIN
- strzemiona @6 co 30 cm
- prety tacznikowe $ciany @12 co 20 cm obustronnie

POZ. 7.2.6. Lawy pod $ciany wewnetrzne budynku.
Przyjeto tawe o przekroju 130x40 cm z betonu C16/205 na warstwie betonu wyréwnawczego grubosci
20 cm.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uklad statyczno — obciagzeniowy

Zestawienie obciazen.

- ciezar $cian nadziemia 40,83 kN/mb
- obc. ze stropu pigtra 53,32 kN/mb
- obc. ze stropu parteru 46,22 kKN/mb
- cigzar $cian fundamentowych 7,26 kN/mb

N:= 147,66 kN/mb
Wyniki obliczeniowe.
WARUNEK NOSNOSCI
* Kombinacja wymiarujagca: N=147,66kN/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 38,54 (kN/m)
* Obcigzenie wymiarujace: Nr = 186,20kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastgpczy wymiar fundamentu: A_=1,30(m)
*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB =0,34 i = 1,00
Nc=9,44 ic=1,00
Np =3,06 ip = 1,00

e Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 259,06 (kN/m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr=1,13

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

- poprzecznie dotem @12 co 20 cm
- prety rozdzielcze @6 co 20 cm

- podtuznie 4012 ze stali A-IIIN

- strzemiona @6 co 30 cm

POZ.7.3. STOPY FUNDAMENTOWE.

POZ. 7.3.1. Stopy pod stuy posrednie pod rygle. (2.4.1.)
Przyjeto stope o wymiarach 160x240cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 60x40 cm

Obc. z konstrukcji: N =378,26 kN H=37,24 kN M = 130,56 kNm
Wymiarowanie ) )
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujagca: N=278,29kN Mx=130,56kN*m Fy=-37,24kN
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 112,15 (kN)
e Obcigzenie wymiarujace: Nr=390,44kN Mx = 175,25kN*m My = 0,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,60 (m) B_=1,50 (m)
*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
NB =0,34 iB = 0,69
Nc =9,44 ic=0,79
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Np =3,06 ip =0,83
Graniczny opdr podioza gruntowego: Qf = 643,68 (kN)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,34

OSIADANIE

POSLIZG

SCINANIE

Zbrojenie.

Kombinacja wymiarujagca: N=231,91kN Mx=108,80kN*m Fy=-31,03kN
Charakterystyczna warto$¢ ci¢zaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 101,95 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obciazen catkowitych: q =91 (kPa)
Miazszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 2,4 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 17 (kPa)

- wywolane ci¢zarem gruntu: szg = 76 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,31 (cm)
- wtdrne: s"=0,07 (cm)

- CALKOWITE: S =0,38 (cm) < Sdop =7,00 (cm)

Kombinacja wymiarujagca: N=278,29kN Mx=130,56kN*m Fy=-37,24kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 91,76 (kN)

Obcigzenie wymiarujace: Nr=370,05kN Mx = 175,25kN*m My = 0,00kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 444,06 (kN*m)

- My(stab) = 296,04 (kN*m)

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 1,82

Kombinacja wymiarujagca: N=278,29kN Mx=130,56kN*m Fy=-37,24kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 91,76 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=370,05kN Mx = 175,25kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,60 (m) B_=2,40 (m)
Wspdtczynnik tarcia:

- fundament grunt: m = 0,20

Wspdtczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F =37,24 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 83,34 (kN)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) * m/F = 1,61

Kombinacja wymiarujaca: N=278,29kN Mx=130,56kN*m Fy=-37,24kN
Obciazenie wymiarujace: Nr =370,05kN Mx = 175,25kN*m My = 0,00kN*m
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 1,91

Przyjeto zbrojenie:
— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 12016 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.2. Stopa pod trzpien w $cianie (4.3.1.)
Przyjeto stope o wymiarach 120x120cm i grub. 40 cm z betonu C16/20

Trzpien o przekroju 24x24 cm
Obc. z konstrukcji: N =225,55 kN
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Wymiarowanie ) )
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujgca: N=225,55kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 41,97 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=267,52kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=1,20 (m) B_=1,20 (m)

*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opdr podioza gruntowego: Qf = 485,76 (kN)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,47

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — tgczniki 4@12 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.3. Stopa pod trzpien w $cianie (4.3.2.)

Przyjeto stope ukrytag w tawie o wymiarach 130x190cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 24x24 cm

Obc. z konstrukcji: N =416,30 kN

Wymiarowanie ]
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujaca: N=416,30kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

*  Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 71,89 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=488,19kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=1,90 (m) B_=1,30(m)

*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 726,34 (kN)
*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,21

OSIADANIE
* Kombinacja wymiarujagca: N=346,92kN
*  Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegltego gruntu: 65,36 (kN)
* Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 167 (kPa)
*  Miazszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 2,6 (m)
e Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 23 (kPa)
- wywolane ci¢zarem gruntu: szg = 80 (kPa)
* Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,59 (cm)
- wtérne: s" =0,06 (cm)
- CALKOWITE: S =0,66 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
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Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 4@16 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.4. Stopa pod trzpien w Scianie (4.3.3.)

Przyjeto stope ukrytag w tawie o wymiarach 130x190cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 24x30 cm

Obc. z konstrukcji: N =420,12 kN

Wymiarowanie )
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujagca: N=420,12kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 74,58 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=494,70kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=1,30 (m) B_=1,90 (m)

*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 868,47 (kN)
*  Wspétczynnik bezpieczefistwa: Qf * m/ Nr = 1,42

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 4016 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.5. Stopa pod trzpien w $cianie (4.3.4.)

Przyjeto stope o wymiarach 180x180cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 24x40 cm

Obc. z konstrukc;ji: N =531,52 kN

Wymiarowanie
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujaca: N=531,52kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

* Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 94,33 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=625,85kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
» Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=1,80 (m) B_=1,80(m)

*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
ND = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 1102,26 (kN)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,43

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 6@16 ze stali A-IIIN
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POZ. 7.3.6. Stopa pod trzpien w $cianie (4.3.5.)

Przyjeto stope o wymiarach 200x200cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 30x40 cm

Obc. z konstrukc;ji: N =652,49 kN

Wymiarowanie
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujaca: N=652,49kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

*  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 116,40 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=768,89kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
» Zastgpcze wymiary fundamentu: A_ =2,00 (m) B_=2,00 (m)

*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
ND = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 1364,64 (kN)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,44

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 6@16 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.7. Stopa pod trzpien w $cianie wewnetrznej (4.3.6., 4.3.7.)

Przyjeto stope ukryta w fawie o wymiarach 90x130cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 24x24 cm

Obc. z konstrukcji: N =182,79 kN

Wymiarowanie ]
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujaca: N=182,79kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

* Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 34,14 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=216,93kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
» Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=0,90 (m) B_=1,30(m)

*  Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 342,90 (kN)
*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,28

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 4012 ze stali A-IIIN

POZ. 7.3.8. Stopa pod trzpien w $cianie wewnetrznej (4.3.8.)
Przyjeto stope o wymiarach 90x130cm i grub. 40 cm z betonu C16/20
Trzpien o przekroju 24x30 cm

Obc. z konstrukc;ji: N =185,78 kN
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Wymiarowanie )
WARUNEK NOSNOSCI

* Kombinacja wymiarujagca: N=185,78kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ci¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 34,14 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr=219,92kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Zastgpcze wymiary fundamentu: A_=0,90 (m) B_=1,30 (m)

*  Wspdtczynniki no§nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,34 ig = 1,00
NC = 9,44 ic=1,00
Np = 3,06 ip = 1,00

*  Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 342,90 (kN)
*  Wspétczynnik bezpieczefistwa: Qf * m/ Nr = 1,26

Zbrojenie.
Przyjeto zbrojenie:

— dotem w obu kierunakch @12 co 20 cm ze stali A-IIIN
— zbrojenie trzpienia — taczniki 4012 ze stali A-IIIN

POZ.74. PLYTY, SCHODY I TARASY NA GRUNCIE.

POZ. 7.4.1. Plyta wewnetrzna na gruncie w czesci halowej.

Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm.
Ptyte nalezy zazbroi¢ siatka z pretow @8 o oczku 10 cm.

UWAGA - grunt pod ptyta nalezy ustabilizowa¢ warstwami.

Poziom ptyty nalezy dostosowa¢ do przyjetych warstw technologicznych rozwigzania posadzki Sali
gimnastyczne;j.

POZ. 7.4.2. Plyta wewnetrzna na gruncie w czesci budynkowej.

Przyjeto ptyte grub. 15 cm z betonu C16/20 na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm.
Ptyte nalezy zazbroi¢ siatka z pretow @8 o oczku 10 cm.

UWAGA - grunt pod ptyta nalezy ustabilizowa¢ warstwami.

Poziom ptyty nalezy dostosowa¢ do przyjetych warstw technologicznych rozwigzania posadzki Sali
gimnastyczne;j.

POZ. 7.4.3. Plyty, schody i pochylnie zewnetrzne ulozone na gruncie.

Przyjeto ptyty, schody i pochylnie zewngtrzne utozone na gruncie o grub. 15 cm z betonu C16/20
utozone na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 10 cm.

Zbrojenie schodéw, ptyty pochylni siatka z pretéw @8 o oczku 15 cm.

Réznice poziomdw nalezy zabezpieczy¢ Scianami ostonowymi grub. 20 cm z betonu C16/20,
alternatywnie murowanymi z pustakdéw szalunkowych.

Alternatywnie dopuszcza si¢ rozwigzanie schodéw, plyt i pochylni z ksztattek betonowych
systemowych.

POZ. 8. ELEMENTY WEWNETRZNE.

POZ. 8.1. WIDOWNIA.
Przyjeto rozwigzanie widoni jako demontowalna przesuwng jako rozwigzanie gotowe o konstrukcji
lekkiej systemowej dostarczonej przez producenta.
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POZ. 8.2. PODWIESZANE TABLICE DO KOSZYKOWKI.

Przyjeto rozwigzanie konstrukcji tablic do koszykéwki jako rozwigzanie systemowe dostarczone przez
producenta.

Urzadzenia zostang podwieszone do konstrukcji wigzar6w z drewna klejonego.

POZ.9. ELEMENTY ZEWNETRZNE.
Przyjeto zewnetrzne infrastruktury wyposazenia technicznego u ukladzie zgodnym i rozwigzaniu
technicznym z przyjetemy w projekcie architektonicznym.

POZ. 10. ZBIORNIK P-POZ.

POZ. 10.1. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA.

Przyjeto zbiornik stalowy czgsciowo zaglebiony w gruncie jako rozwigzanie gotowe systemowe.
Pojedynczy zbiornik o $rednicy D = 3,5 m i dtugos$ci L = 12,24 m

W rozwigzaniu przyjeto dwa zbiorniki przeciwpozarowe posadowione wspdlnie na fundamencie.
Mocowanie do plyty fundamentowej za pomocg obejm stalowych i kotew wklejanych.

Rozwiazanie techniczne zbiornika oraz mocowanie do plyty fundamentowej zgodnie z Dokumentacja
Techniczng zbiornika dostarczong przez producenta.

POZ. 10.2. PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA

Przyjeto ptyte fundamentowg zbiornika grub. 40 cm z betonu C20/25

Zbiornik posadowiony na gtebokosci 3,08 w warstwie III — zwietrzelina piaskowca
Przyjeto ptyte o wymiarach 5,0 x 26,0 m co daje powierzni¢ A = 130 m?;

Zestawienie obciazen.
Wartosci obliczeniowe:

- ciezar dwoch zbiornikéw z wyposarzeniem przyjeto 324,0 kN
- cigzar gruntu nadlegtego 6949,8 kN
- cigzar wypetnienia 3000,0 kN
- podsypka piaskowo zwirowa 40 cm 1333.8 kN

11571,6 kN
- cigzar ptyty 40 cm 1755.0 kN

N= 13326,6 kN

Wymiarowanie. )
WARUNEK NOSNOSCI

* Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne

* Kombinacja wymiarujaca: N=11571,60kN

*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1755,0 (kN)

* Obcigzenie wymiarujace: Nr = 13326,6kN Mx = -0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_ =26,00 (m) B_ = 5,00 (m)

*  Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 19500 (kN)

*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,46

OSIADANIE
* Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
* Kombinacja wymiarujaca: N=9643,00kN
*  Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 1579,5 (kN)
* Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q =91 (kPa)
*  Miazszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 7,0 (m)
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* Napre¢zenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 29 (kPa)
- wywolane ci¢zarem gruntu: szg = 156 (kPa)
¢ Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,43 (cm)
- wtérne: s"=0,08 (cm)
- CALKOWITE: S =0,52 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

Wyznaczenie zbrojenia ptyty.

Przyjeto niekorzystny uktad obciazeniowy — zbiornik pusty
N =8607,6 kN g, = 66,21 kN/m?;

Przyjeto ptyte o rozpigtosci obliczeniowej 1, = 3,7 m

M = 90,64 kNm

Aan =063

Zbrojenie.

Przyjeto zbrojenie:

- dolem w obu kierunkach @12 co 15 cm ze stali A-IIIN o A = 7,54 cm?;
- gbérg w obu kierunkach @12 co 15 c¢m ze stali A-ITIIN o A, = 7,54 cm?;

POZ. 10.3. SCTANA OSEONOWA PRZY ZBIORNIKU.

Przyjeto Sciang ostonowa przestrzeni przy zbiorniku jako zelbetowa monolityczng o grub 30 cm z
betonu C16/20.

Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Grunty za $ciang:
* Uogo6lnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,127
. parcie 0,013
Grunty przed $ciang:
* Uogo6lnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,130
parcie 0,013

NOSNOSC
* Rodzaj podioza pod stopa: jednorodne
* Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C
* Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-29,13 (kN/m) My=8,46 (kN*m) Fx=5,12 (kN/m)
»  Zastgpczy wymiar stopy: A =77,55 (cm)
*  Wspétczynnik no$nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
NB=6,141 i =0,517
Nc=27,267 iCc=0,682
Np=15941 ip=0,723
e Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 187,65 (kN/m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr =5,218 > 1,000

OSIADANIE
* Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
* Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C
* Zredukowane obciazenie wymiarujace:



-60 -

N=-31,21 (kN/m) My=9,76 (kN*m) Fx=1,12 (kN/m)
Obciazenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 0,03 (MN/m?2)
Miazszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 180,00 (cm)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,00 (MN/m2)
- wywolane ci¢zarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m?2)
Osiadanie: S = 0,03 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C

* Zredukowane obcigzenie wymiarujace:

N=-29,13 (kN/m) My=8,46 (kN*m) Fx=5,12 (kN/m)

*  Moment obracajacy: Mo= 14,08 (kN*m)

* Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: Myf = 29,01 (kN*m)

*  Wspétczynnik bezpieczenstwa: Myf * m/ Mg = 1,483 > 1,000
POSLIZG

* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C

* Zredukowane obcigzenie wymiarujace:

N=-29,13 (kN/m) My=8,46 (kN*m) Fx=5,12 (kN/m)
*  Zastgpczy wymiar stopy: A =90,00 (cm)
*  Wspétczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): m = 0,449

*  Wspétczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 100,000 %

e Spgjnoseé: C = 0,00 (kN/m2)

*  Wartos¢ sity poslizgu: Qtr = 5,12 (kN/m)

*  Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:

. Qif=N*m+C*A

. - w poziomie posadowienia:  Q¢f = 13,08 (kIN/m)

*  Wspbtczynnik bezpieczenstwa: Qtf *m/ Qgr = 1,839 > 1,000
KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-31,21 (kN/m) My=9,76 (kN*m) Fx=1,12 (kN/m)
Maksymalne jednostkowe naprg¢zenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0,04 (MN/m2)
Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmin = 0,03 (MN/m?2)
Kat obrotu: ro = 0,00 (Deg)
Wspdtrzedne punktu obrotu $ciany:
X =3494,98 (cm)
Z =-120,00 (cm)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 5777,244 > 1,000
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e Momenty
P il
nil
1P I
[k
Wartos$¢| Polozenie ..
Element Momenty [kN*m] | [em] Kombinacja
;L 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 5,76 -90,00 0.900*GZ + 0,900%C
;L .. 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana minimalny -0,00 110,00 0.900*GZ + 0,900*C
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 3,75 60,00 0.900*GZ + 0,900*C
.. 0,900*CM + 1,100*GP +
Stopa minimalny 4,11 60,00 1.320%GZ + 0.900%C
Zbrojenie.
b =100 cm h=30cm d=25cm Beton C16/20 Stal A-II1
Asnl = 3’51 Asn2 = 3’25

Przyjeto zbrojenie:
- §ciana pionowo obustronnie siatka @10 co 20 cm ze stali A-IIl 0 A, = 3,93 cm?;
- stopa poziomo obustronnie siatka @10 co 20 cm ze stali A-IIl 0 A, = 3,93 cm?;

- pionowo na potaczeniu $cian 412
- poziomo na potaczeniu $ciany i stopu 412

~~000~~

Koniec Obliczen
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Rysunki Czgsci Konstrukcyjne;j

SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH:

RYS NR K01 - RZUT FUNDAMENTOW 1:50
RYS NR K02 - PLAN POZYCJI STROPU PARTERU 1:100
RYS NR K03 - PLAN POZYCJI STROPU PIETRA I PRZEKRYCIA 1:100
RYS NR K04 — ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY 1:100/50
RYSUNKI WYKONAWCZE:
RYS NR K05 - POZ.7.1.,7.2.,77.3. - ZBROJENIE ELEMENTOW
FUNDAMENTOW 1:20
RYS NR K06 — POZ.6. - ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO 1:20
RYS NR K07 — POZ.5.1. - ZBROJENIE SCHODOW PRZEWIAZKI 1:20
RYS NR K08 — POZ.5.2. - ZBROJENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH  1:20
RYS NR K09 - POZ.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW 1:20
RYS NR K10 - POZ.4.2.,4.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW 1:20
RYS NR K11 - POZ.4.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PARTERU 1:50
RYS NR K12 - POZ.3.3. - ZBROJENIE SLUPOW 1:20
RYS NR K13 - POZ.3.2.,3.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW 1:20
RYS NR K14 - POZ.3.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PIETRA 1:50
RYS NR K15 — POZ.2.4. - ZBROJENIE SLUPOW 1:20
RYS NR K16 — POZ.2.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW POD WIAZARY 1:20
RYS NR K17 - POZ.2.5. - ZBROJENIE WIENCOW 1:20
RYS NR K18 - POZ.2.2.,2.3. - ELEMENTY PRZEKRYCIA SALI 1:100/20
RYS NR K19 - POLACZENIE PEATWI Z RYGLEM I SCIANA 1:20

—ZESTAWIENIA STALI I BETONU




@ @ @) S50 O, @ ®.® @ oy ® @ s b .
7 Kl T ! -
Ik 515 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 515 |29 300 | 659 | 659 | 813 13 |
| | | | | | | ] | | | g
L0y 470 L 00y 182.5 40y 175 4, 60 18P0/.2.42. ,40, 1175 4 60 540 540 L 60y 197.5 140 4 252.5 30224, 276 24y 244 124y 567 2L 44.5 124, 560.5 30 /89 24y =
1 |T KB | KB PO7.2.4.9 a1 KB | KB KB KB | KB KB 11 TI4II4 /II/I K /II/I 7r95r TlT 1A c%
2.4.2. Q
| | | S | I POZ4.3.3, | | RZUT FUNDAMENTOW 1:50 T e
s - s - 2 2 s - =
I 10.36 = I g = I g = @ = @ = I ! ! o [ A o [ S| teren istniejgey
| # | | | | | | Dl 0 | | Dl 0 | |
% 7% I / N 77 7 ) Z /4 ) -~ Ao 8 1
-4t - - - - — <l-t+ - S RN = - A - 4= | — _—%Fg _______ _*_S_ n B S I = - -t -zk _______________:_ _________ s I 1 _ _ 1 _ AL D_______.:_.I_. 7 S i I e R - = ______:____ _____ AV'%_'(\I_"@ @_ _______ I u _________ d_ L _ __
| | | | | | ] | | | B & 1 | B © |
P0Z.7.1.1 - ©
- _ | { : I AN - _ I \
| P072.430, \FOLLL] S | = 3 | = S | = 3 | = 3 | = 3 2.4.30 ] S | 1k | G
| | | | | | ] A | 85 4y 83 P07.7 3.4 | \_P07.4.3.8. L POZ.7.1.3. b
I -~ | \ -~ -~ -~ | h -~ - -~ | A -~ -~ -~ I A -~ -~ -~ I b -~ -~ -~ I I I /II/ 190 /II/ I POL 2.5, I @ %%Ii
N 930 19 POZ.2.4.1b. 50 60 50 P07.7.31. P0Z.2.4.1b. 50 60 50 po7 7.3 1 P0Z.2.4.1b. .50 p 60 p 50 p — POZ.2.41b. /190 1 60 4 50 | p07.7.31 P0Z.2.4.1b. /H490 L 60 » 50 4 POZ.7.31.P07.2 410 /k 50 p 60 1 50 44 L3031 50 | | 35130135 _ | j'
N 301350 I I , 80 | 80 4 N , 80 | 80 L, 80 | 80 , 80 | 80 59| |2B| |62 I I 52.b L47.5 N IL
o M 4 , 80 , 80 , , 80 , 80 , 7 g 7 7 4 7 7 é 7 7 é 7 _ | ] | I 53 [24] 53 d r o |
3 - - - y 160 y y 160 y ) 160 ) ) 160 ) a8 140 53 (2} 59 65 | 1| 65 100 = |
| L 160 L L 160 L 1 I 1 7 I 7 7 I 7 7 | 7 ] 65 | L] 65 I
| ' | ' ' | ' | | | | L 1 - | | | >
- P0Z.7.2.1 - - - ift P07.7.2.6 ' | 3
| i | | | | | s b ]! I | | . | I -
LE- Lo POZ.7.1.5. > =
I I I I I I I ]! . I p . I - - I 0 % | \;
-3,70 I I I I I I I ]! o I o I S S I -3,70 3 S
x--=-Hd-cF=--"--"-"=-"=-"=-—=-— - - - - - - — — — — — — — — — — - — - & — — — — — — — — - — — — - (- - — — — - - - - = = - - - = - - - - - - - = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 -+ 1 1{-+}-----1T-t-"T--—-—-—-—-—--—-—-- - - - -} - -—-——_-—--.r - = = = = = — — —& 1 14 - = N O — |— | I a
-3,30 I P0Z.2.4.3b. I I I I I I POZ.2.4.3b Il © I © _ I © © I -3,30
o 0,26 o | | =
«© I I I I I I 5 1 | I I I «© | N
- - | , | S i 1 ] e e i e e et e i e H R e S e =) | O - -
| I I | | | | ] I POZ.7|1.5 | POZ.7.96. | | | ‘E
| | | | | | | [ | | POZ.7.2.4. | budynek istniejgcy | | S
= I I I I I I I —0,36 N I I I e | S
© [ 4 276 4 244 4 367 44.5 24 560.5 3 e ™~
© R | I | | | | |44 | : 24y o i e P i A N ‘ R
- i | | | | | | o ] | 4 190 D | 8| o . . . =
T B el i il e [ il i EEE SR et I I S et Sl e £ IR il i Al it nlititnll ) 12 B S A e Tt dietietiiie Gttt il ol 2 B s B 7 - A =
| | | | | | ]! | I I e I \ | - i , |
POZ2.4.3¢. B 3 3 s = 7 7 =) 7 7
P0Z.2.4.3c. I I I | | | al I | | I | il / s 0 s - /S //l ‘
| | | | | | | | I I Sl | Sl I 7/ R I S - \ E I
| | | | | | °F 7] | | | |
A L oA |- I B U S N I R ~ - L ML ] I Vo) I A R v R I ] Al | (ke — . I O R N I
415 ! ! ! ! ! ! 3 2! \ | | AN i | ¥ | - - T T @ | @
| | | | UWAGI: . . | . ) | | BN I | 33 104,33 | POZ.7]1.6. P0Z.7.2.5. P0Z.7.1.6a. 7 |
| | | . Rzedne poziomu posadowienia podane wzgledem poziomu pordwnawczego £0,00; | | Ak \ POZ.7|'I.5. PO7.7.33 POZ7.3.7. /I %ﬂ% % ‘ ]
! ! ! — Po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ niezwfocznie warstwe betonu wyréwnawczego, oby nie POZ./].2. o ! ! 7%4 | I~ o
I PO7 7.1.2. I I | doprowadzi¢ do zawilgocenia podtoza gruntowedo; I I | j2u 544 - 4, 60 i'% 290.5 %@% 364 _ 4 234 2 R —0,15 I o &
| | | | - Prace fundamentowe prowadzic w porze motliwie suchej; | [ ~N | N | X iQIf) —_— & o] PO7515 I v ‘ =t 43
- - | | | | — Przed przystgpieniem do prac nalezy odebraf grunt w wykopie; | | - R | 53 |24] 53 | POZ.7.2.6. 93 1241 53 [ g . 5 o 5 I
= = ' ' ' — W razie stwierdzenia partii gruntu nienosnegp, nalezy go wymieni¢, ustabilizowac lub © o _ POZ.7.1.5. ' -10.26 39 1) 35 = = I
" " I I I I uzupefni¢ chudym betonem. I> ! | - I I M7 | 30 I i: 30 59 5/:/47 5 " ” POL1.26. 1 I
! | | I — W razie stwierdzenia poziomu posadowienia fundamentu istniejgcego budynku w czesci przy | | I | POZ. 7115 I X 7 '
I I I | przewigzsc powyzej projektowanego fundamentu nalezy fundament podbic do poziomu I I ]! ot I 3 I k 40 ¥ / e | |
| P0Z.2.4.3d. [ | | projektowanych faw. | | I [ ]I 3 I I a3 I
i | | |~ Ewentualne podbicie nalezy wykona¢ z zachqwaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie ze | | POZ.p.4.5d. N © | 3 ’ N | N ° J// s /% A/ g / ’ %}%/ S // S / !
— - - sztukg, polami nie wiekszymi niz 1,0 m o wozstawie minimalnym co 4,0 m, kierujgc sie o —{ - - O
~ | | | tukg, polami nie wigkszymi niz 1,0 stowie minimalny 4,0 m, kierujgc sie od | | 7 | | T | D) I (:)_
-4+ ---- - - - - - - - - - - -« -« - -« - - — - - - - - - — - - — - — — el e e srodek RazZewAglFZ— — — — — — — — - - - — e — - =S d--+--t-----l--—-—-—=-—=—+-=—=—=— - - _—t - — - = - J4—-— - - 3-—4+ - = —-— - - - - - - - - — = R S Vi n = | ] —_—_ - g —-—- = == - — = 4 = — -
o I I | — Réznice w poziomach miedzy pfytq podszybib a poziom posadowienia faw fundamentowych I I 5 29 | I I o ~ 20,15 | |
«© _9290 I I I | uzupetnic chudym betonem; I | | ] | | © PO/Z.7.1.5. | »
%sz’%*r****************T*************l*************l*fPIytymOSUdszWFWWHGTrZHHﬂ(rgmmIErprxyje;fozgrutrIﬁcmzﬂaeﬁmquW2&zme0ﬂe*l*************I*****************TfC*********Qg***ﬂ*azg*****[****w%****4*****3255**g ,25OI§***********************”*I j'
’ | | | | siatkq z pretow 88 o oczku 10 cm ze stal A-ll. Prety siatki nalezy wprowadzic do wiencow | | ¥ 11 P(7.7.3.2 7 |% = ' | ' = ’ = ! ‘ I
I I I I Scian fundametowych. | | v 4| I4 48 o | 30 1 3( P07 4 I
: : Pofyty ufozone na warstwie betonu wyréwnowcgego grub. 20 cm : N N — =] = 4 ! — | |
S I I I I — Pod ptytami posadzkowymi nalezy dokonoCIstobIIzcch podfoza gruntowego z podsypki I I 3 T //4 o | N _POZ.4.3.6. | S | I
™ o I I I | piaskowo — zwirowej warstwami o migzszosci rhax 30 cm, przewarstwionych geowfukning. I I o NERE | ~ I 0 ! I . o i | POZ.6.3.
N | | | | — W stopach osadzi¢ prety fqcznikowe trzpieni [ [ Bl z’% ‘ IFs S [ < NS ‘ 77 | ~ < N |
| PO7.2.4 3¢ | | | - Sciany betonowe stykajqce sie z gruntem zqizolowa¢ izolacjq przeciwwilgociowq. | | LY e i | - POZ.7.3.7a | o Sk ! I d
| S— | | | Usytuowanie schoddw i tarasdw zewngtrznycIlI przyjac zgodnie z projektem | | i | Ll | ? | 3 | — | I | a-
: : architektonicznym. : POZ.2.4.5e Ll—1— - - N D : POZ.7.1.4 I o D
I I I I I I I [ ] I POZ.7.2.6. 410 165 0 - I =) 12
- : - % -1 . 0,26 e I o g
B N 7 I 1l - ___ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___ 1l P = o _ | gl |_— _————— - L |l ] -V _ e L 1L Ao —|— e —t I S R Al _ N
7 ' ' = 7 N !
= | | | | | | 5 4 | POZ.#.3.1 I / I ~ 5 | ‘
0 I I I I I I I I 11 I P0Z.7.1.5 L 143 —1,06 10 | <
& | | | | | | | L | ! | T S | =
— ! ! ! ! K — | I
I ! I | | | I . ] | =i | LI | | /
% S I T T - ! N N T ([N (I N | A N R e e [ \ — I e e I
o -210 || . - - o !
= | | | | | | | | | 02507 | | = | | .
I I I I I I I POZ2.4.5h. I N . I4 - e |oa| =3 T I POZ.6.3. #Q_B | © | | przestrzen pad piytq x
0 I I I I I I I | ]I PO7.7.2.2. i 53 |bal 53 . o 3 I podszybia do poziomu =
iy I I I | | | I Cj% 7 I S 65| | 65 3 | Iy — I posadowienia [uzypetnic B
. | P0Z.2.4.31, | | S ]! 1 575 172.5 = | . chudym betorjem
| ! | | | | | g al : 0 POZ.7.2.4. | |
! I ! ! ! I ! I <~ I <~ I < <r ! <~ | | < §
B I 7 G S P ey g T D U U e e i Bl Bt et - e - - - - B P P P S dH - - = %k'%_'AIk_‘CFD I I@"_'_é__ .......... ____._E ............... _
3 ! ! | ! ! ! Il | 28 I P0OZ.7.2.6. I = | | E §
2,10 I I I I I I I L] I I I -2,10 5 =
e e T [ S [ U U |- - - 1- - - - - -+ -/ -!1- 4 - - - - - - + - - - - - - - - - 4+ 4+ 44 4 = = — — |— | I o
T 1,70 | | | | | | | ] | | | S0 T , ‘ c 5
| | | | | | | ] | = | B | 2 3
' ol ; POZ.7.1.5. o
I I I I I I I I 11 | I - BII - a iNj'
' N PDZ.7.1.5. ' !
I + IIIO + # IIIO # + IEIO + + IEIO + IIIO éI - I I I N I jg& 5254'447-5 e |
2 8 BIO J , 80 , 80 , 80 4, 80 ,_ 80 4, 80 , 80 4, 80 ak I _POZ7.2.6. I & & g
© 30,30 1! . © S an
N N , 50 ), 60 1 50 , 50 ), 60 4 50 , 50 ) B0 50 L pp7.7.31 , 50 L, 60 4 50 1 [ 11 | | L 200 L | N ™~ |
60 POZ.2.4.1q. ' P0Z.7.31. PQZ.2.41a ' POZ.7.31. P0Z.2.4.1a L2 PO/.2.4.1a. POZ.7.5.1. POZ.2.41a. o , 7 7 Ay 2
I N I N N I IANEEREN N | SN N N | NN N I I I | %H—w 40 80 POL7.5.6 | IT 4:I£
! o ! o ! o ! o ! o ! ! ! i ! S
| g 2 | - 2 | o 2 | = 2 | = 2 ] | | | .
! P0Z.2.4.3q. POZ.7.11 ' — ! — — — POZ.7.1.1 . . . % |
| | | | | | ] 3 3 | 3 8 gﬁ | = I I | e
. - 777 4 I N N 77 777 I 77 N RS I N 77 — I DN o — b, 977 % A — 1l — = | S — = ————— . L — oS — L N ) - e .
g 57 I T T g > T, 4= o 0 n SIS | e ) 3 | e R 3 | = {j’I © %@ P0Z.7.4.3, ©r T
. — 5 . 5 5 -~ ~ % o Sl
I P36 | | o | o | | ] g~ | 3 "~ / = | | | N
! S I | = S | = S | I |1 L\ & | / i
! 286 3 - ! ! = - ! - ! I =N I \ P0Z.7.1.4. N ! 2
10 = 4 ! NS 4 ! 4L B I N B ! NINE 4 ! NS = 32 300 2l POL.7.2.5. 376 v 290 350 T 342 | 500 2 < |
' T 7 7 P0OZ.4.3.5. i ﬁ
_ I I I I I I I I 100 40 20
30 \ 470 L 60 182.5 40, NM75 60 182.5 40, 175, 60 ) 340 L 60 340 L 60 197.5 1,40 ) 252.5 130824, 276 24 I 328 24 290.5 4, 316.5 140 ) 265.5 130 /88 1291
171 \ %% KB KB KB KB KOG 11T 11T a1 %%T K 11 11 K 11 R 1
13 \_ 515 0 | 400 | 400 400 400 | 515 o |20 300 659 659 1.5
7 \ y«; I‘f; 1 = = = _
—

) — |
ﬁ._m“ﬁ‘iﬁ-l.-I.-.i\
.A-iﬁ,‘ .7-—»? (L

! . 1 . |
I I | |
13 \_P07.7.4.3 (9 (® 4 LPOZ7.4.5
LT 10,00=777,70mnpm — Ppoziom pordwnawczy {_LO 00=777,70mnpm — poziom pordwnawczy
I

I S _‘_ET_@ N I

I
I =L\l Iw—li[ T TN
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
*IO,BO:777,4OI’I’II’IpI’I’I| + TP | | | | | -10.36 | | 1] JU.2 I ! 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
| | \ | ! | | 1 I | | | I | email-okowinskaarch@rtk.net.pl
| | | | | | | |
I Fundament istniejgcego budynku I Projekt Techniczny
o | I I I I I I ]I I ) . ’ . . NAZWA OBIEKTU Sala ai i Podszkl
= | | | | | | | N | [ w razie stwierdzenia poziomu posadowienia| | BUDOWLANEGO ala gimnastyczna w Fodszkiu
- | | | | | | | | powyzej projektowanego fundamentu | Gmina Czarny Dunajec
[ I nalezy fundament podbi¢ do poziomu -
; 2 P P | TYTUE RYSUNKU RZUT FUNDAMENTOW
¥ | | | | | | | . | brojektowanych faw. [ IMIE | NAZWISKO mgr inz
ﬁ; .
= I 7 I I I 7 ' | | 7 || | : I PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI SKALARYSUNKU
/ | \ M1 INn_DPD / | \ / | \ / | \ 1 INn_DD / | \ / | / | \ M1 INn_DPD / | | | 1IN pp | I NUMER UPRAWNIEN
I T, 70—t I I I T, 70— I I I T, 70—t I I I T, 70—t 19220 | BUDOWLANYCH MAP/0157/POOK/05
I I I I I I I | | S _ 1:50
beton wyrdwnawczy | [ DATA listopad 2022
T IMIE | NAZWISKO mgr inz.
| I SPRAWDZAJACEGO Pawet FALOWSKI NUMER RYSUNKU
| NUMER UPRAWNIEN
MAP/0085/POOK/11
4 , A — ! BUDOWLANYCH K-01
I S | DATA listopad 2022 -




1642.5

100

PLAN POZYCJI STROPU PARTERU 1

3060

i

500
276
500

T

/ ; )
< < - N SN N T % st e s F-———r--r ®M|0w4ll
==y N\ —— -~ Y EaN N N o - —— - — g —— = PN - - AL S -—

5 o)
E o |z
5 2 (V|
_ __ e © |2 ©
x -— 1
s| =g ¢
V < < >
X =)
~ - | e=b====--"__"___>_ _ __ Fr-——_—"—"""""""—"—""—"—"—""fFrr """ """\ - —_—"——————"——— " " " - - - ==~ >S5 (2] =
@ 3 / z =
i S~ dn|u.
E e (22T
S e4z3 c -0 x
3 NSes |E 85| <
.H,—.,H.m..m.vh %m_m o
@ . P @ © ® HBE
< .2 | < £ H..&C [a N
! _ ! M3 0 ! [ ! INZ9 D © o)
i - i = _ i _ 255 o8| @
i i I I o i i I x>53s | & £.=2 | F
Lyl : i | i = i i [ gog |1 5E | m
(O G666 | S D I 06¢ DY i i i Aan_m cO| =
| i ~ ! ! _ _ [ ENE| w Sl o <
L] 1 | = L L L Ll 2<% (7} S Sl s =
67 98¢ KB 00¢ ., 1 00¢ __J_T 00¢ J_T 00¢ @.T 98¢ J._uﬂw i N| =2 2 W 2
! ! o o ! ! ! SEE O| Nlo|q| 3| 2]q
L i o ! . _ LL i L k £9 ol Qg g s
\Eﬂ §0g9 ! I#&_ 60| | ! Ve ! Em \H“E 4 <3 Z ol 25 |ug| 8|5
H H N — ! ! ! Z® A £ 3 = m .mw = W
| | | ~ | | | | S® 5= 9 |5 9]
i i L o Ly i i i o o|2S|s|2|22| |2
i i 11 © (I i i i 2 — —
i i Ly L i i i o
i I ! UT L L I i i i & = olz
i i I I i i i
| | o Teamny | | | | 5o |2 lo |22 |of|2x
TIMT'OW - ———t -~ —-—-—---= HITQWIII._. ||||| - ——OS-———fF-3 - J-——-—————-—dt--—-—-—-—-——-—-—-= O 4O~ -3 - L - 4lm co 2 |¥X<|20C 2220
— j Tl I ; 3 1 | L T h 5o 5 |2 mmY (2B=9 mmY
! * | H H ' " w= B |22 |z =2 |EZz
| | | : i i [Ey= 2% | 2 |5E(53| |S§|s%
! i ! “ “ 6._“ I <=2 m Z5 s zZz|x2
| i - i i ol i =9 5 |=3/49] <« |;2]4¥Q]| =
! | | oIt 0 NOQ E |uQ|2e| g |U4x |33 &
. | et Q i i Wl <1 o To a2 r |SE|23| 8 |=25|za| S
! I | I | O N N ©
! i i NSy N
i [ L ¢Le i i P"_"
I i i i
[ i L o i g <
o o i “ “ . N @
< o | i ! 3 o
| “ ™ “ o
. ~3 i M I i
i< _ N [ ~ -
N _ ~ _ 2 —
&) i I
I ol i a- |
” 0 i 0 [
= . ~
- I ! “ 0 <k N 06¢
- e S _ E---E) o o
_ ! < ! <L (o F - -
i [ : I g L O
< o —
“ i ¥e! ; "2. 5 > W mﬁ 3 S
> = { i )
d Hog oo g 2 . I KL T L - S
% ___ M ~ i b ~ m loo ZOO NI NN@, _%Wmo __L Z
) o N _ + . < Sl ) [ af,l 70d o'l
N o ! N I~ a N /(d N — \ =
[ ™~ o N | \Aw © I T | P i
i % f (@) H Q| | | B [ ~
(e))] i R o N N . . . oy ()]
3 | | | | "3 =
i H b Ll Ll
7 el T 8¢¢ 18T ¥S1 BED vl /O o =
©| 1 I I o
o Ml ol 1 L o D s N e
N NE —| ! ) o N e a
ST 7 ™| | ~| ! ~ : M O
ol 1 ! s ! (I 1
\mw | L ol ! x . H [ 11
qon 1 olc 1 &) ! QO B
4T¥'70d ! | - 0p) -
— et ——— s A @ o
M
m
o
m
o

P0Z.2.4.2.
POZ.2.4.2.

i ¥
| | I ]
o] o o) 3) ! =) I I | < | a ol
N M M M ! M ! M ! M ! M o
M ~ ~ ~ ! ~ | ~ | ~ | < M
N o~ o~ o~ ! o~ I QN | o~ | o~ N
~N N N ! ~N ! ~N ! ~N ! ~N i
O R o O O ! @) | o | O | @) I 4 o
o o 4
it ) (el o | (el | | (el | (el %//% oS —
l@] <K | | | | SN SN le]
~ | | | | | ~
| | I I (N
o i | I I 1o To)
~ _ [ ! ! 1 ~
(o)) | | I I oy (o))
| | I I I
I | I |
I | I |
| | i I

]
I
N
KB
I
Q.
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
GZm
0,
KB
L
T
I

POZ.2.4.1q.

400
340
340
400

400
340
P0Z.2.4.1¢c.
340
400

i
i
e
KB
i
0
1
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
I
0
T
I
L
K
I

400
7

P0Z.2.4.2.

P0Z.2.4.2.

%
Wi

17.

400
1
POZ.2.4.2.
POZ.2.4.1a.
POZ.2.4.2.
S s e
82.5

X2

Y

........ S
PﬁT i e}
_ -
0 | H 0
™~ | | ™~
- | S bt =
N | — N
oN : N ofN
o K “ H WNW X ©
o o
<+ . | ~N «~ 1 <+
@] 2 | O - ___ I@]
N ~ _ N N
0 ~N I S 00
— ~ | ~ bt —
(&) | (&)
o | o .

i

i
N
KB

i

0y

1 1

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

r

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
%

i

i

i

i

i

i

i

i

0y

T

i
L
Kl

b.

1

1a
e i Rttt o =
LB
1

POZ.2.4.

5
470
470

]

P0OZ.2.4.3q.

POZ.2.4.51.

P0OZ.2.4.3b.
P0Z.2.4.5c
POZ.2.4.3d.
PQ0Z.2.4.3e.

P0OZ.2.4.3q.




PLAN POZYCJI STROPU PIETRA I PRZEKRYCIA 1:100

| | POZ2.40b. ! . @ P0Z.2.4.1b. . N . ! !
! : | : | : 1 | | H
L 120%%@ 515 | 400 + 400 | 400 b 400 I 515 42;32 300 + 659 ¥ 659 135
' \Le'o% 197.5 40, 2325 24 436 g4
_ m P0Z.2.2.1-P3 ! ! |
_ \1i = | i !
X 2 s ) Wl o i
i | /||| /Ii i / | [ i
! P0Z.2.2.2—P1 ! P0Z.2.2 |:| | |: P02.2.21-P ! P0Z.0.2.1-P3 i P07.3.3.3, o |
| \POL2830007 5 4, /| B | | | 0 8, ||| POZ242 [ POZ2ZESa/ ) Y ;
| | f f
2 5 z 282 | | = < ZH|| o
H | H | H . | . !
; P0OZ.2.2.2-P1 ! POZ.2.2 . i i P0Z.2.21-PZ 1 POZ2.2.1-P3 i o BN ;
i | ! i ! _ i ! - | [ i
: P0Z.2.4.3b. s | | | <y, | P0z2.430L |1 g - :g {
L Y S S : i %: So 216 Y £ = e | o : o i
Z:? g_.l_ ............................. Q_I e ........................... _e.i_ e 4 _I:._@._._._._._._._._._._._._._._i v, ....................................................................................................................... :_
. =! i ! S, 1= '
! P0Z.2.2.2-P1 > i P0Z.2.2 Sl i = P0Z.2.2.1-P2 — 1l P0OZ.2.2.1-P3 |
o o i i ) L : i 4: o\ c/, i|— o i
S o : o ) [ 99 o !
B | Pozossc =h o = i &1 60D & fe POZ.2.4.3c. | P0Z.3.3.2. POLISZ . o
: e ! i = e !
i P0Z.2.2.2-P1 K P0Z.2.2 _ Ul i K P0Z.2.21-P2 11 P0OZ.2.2.1-P3 | <
S5 A ﬁ_l' : : i S 1 3 ,
—_ OO D i — - — — ———— e e A e — e — o (V= 1 Uy Uy PRy e 0 U R PR PR U PP — e S el ] 3 PP Qb | 2 T I T B T —
©_ TS 0 S ey, i[ S ] i T OSR Hie O & rond
i N|’%Q\09 9@76! ) R ~ (\li’%g\qq QZ/S@N b gvo‘i,—“u
! P0Z.2.2.2-P1 ! POZ.2.21-PIJ 1 N P0Z.2.21-P2 3|, POZ2.21-P2 O POZ.2.21-P2 . j|i POZ.2.21-P22 |1 P0Z.2.2.1-P3 i Sl ;s
j o' == o ! ] Hra h il
8 8 : o : : i : aly : o 8 1 @ O
N N ! = ! | ! | = H N ! ~ [
| Poz2.43d |, o <, , | | | |0 <, | p0z2.43d | |1 o
! P0Z.2.2.2-P1 " S507.0.0.1-P26 P0Z.2.21-P2 POZ2.21-P2 P0z.2.21-P2  '53%07.2.21 P26 i P0Z.2.2.1-P3 i S
> or__. . i ! KAIENICA i ! : e | =
@_.ggf_ ..... %k_;ﬁ;___‘ ......... é ..................................... o 1) ettt ettt _i._ ............................. _:. _____________________________ I_ ............................. _|i_ _______________________________ -i._._._._._._._._._._._._._._._.?*._ ..... ._ ...............................
; P0Z.2.2.2-P1 l POZ.2.2.1-P i POZ221-P2 | POZ2.21-P2 || P0Z221-P2 | P0Z.2.2.1-P { POZ2.2.1-P3 i
o o | i, o < i l | L) & | o | A0y 2535
3 ! | e 26 | £ £ ! =S 276 | s |
BE i =1 =5 Sl =i =l e - !
i P0Z2.2.2-P1 S P0Z2.21-P2 IS P0Z221-P2 Sl POZ2.21-P2 2li P0Z2.21-P2 Sl P0Z2.21-P2_—IS POZ2.2.1-P3 B
| P0Z.2.4.3e. =N . = =|! = S s e P0Z.2.4.3 Al
D NP> YN < SR | D SO - PR | = S i, |
! P0Z.2.2.2-P1 ! P0Z.2.2.1-P2 >l & P07.2.2.1-P2 i P07.2.21-P2 &' P02.2.2.1-P2 P07.2.21-P2 2 1 P0Z.2.2.1-P3 !
| =1, = = = = k= 3!
o o o i | | o | Ha — !
% g : | : 5 § : ! ol : | ! Q g : | K
. : .1 — |: | : : |
i POL2AL - : SS) o < D7 : ; :3: ¢ : ﬁ: %C'\OS o < 976 :ﬁ = :
R ! P0Z.2.2.2-P1 5 |! P0Z.2.21-P2JJI1 & P0Z.2.2.1-P2 o, P0Z.2.21-P2 ) P0Z.2.21-P2  ™|i POZ.2.2.1=PI|1|17 P0Z.2.21-P3 - Id]
T D o 1 e . P —————— WS ————— e [ P ———— T e e L ——— e e — v AL LY I A IS S A= IS I U IR | IRV [ A BN 1 ¥ o S
(B E o = =¥ g Sy s soz2 a3 I
o < i ! i all S il "
85, | | | |85, | |
P0Z.2.2.2-P1 l P07.2.2.1-P7~9 POZ.2.21-P2 | POZ2.21-P2 |i P0Z.2.21-P2 || Z=P0z.2.21-P~Y || P0z.221-P3 o |
(@] ~— | | | i | ~+ i
® 0 i i ' i ! i i
i - POZ2.41a. ! P0Z.2.4.1a. - ! ! i
P0Z.2.4.3q.P0Z.2.4.10. | 5 ! . ! ! ) i !
! <y | POZ242 | POZ.2.4.2. | FonLte o 9 | POL252- pozpase |1f! P0Z.3.3.5
I I H PA H . . o .
P0Z.2.2.2-P1 1 52602.0.010-P26 i poz22y-P2  \\ POZ.22Y-P2 \ji  P0Z2.21-P2 \ E P0OZY.2.1-P3 '
= - - —_ - - 9'727/ o~ V/? - \II —__-- W’ — \I ”'/ _______ %'47 " - ”' —_-- 7/ —
G <-4 telebplal e b i 4 Attt a1 el s bt ' ettt At s gl . s Ml 1 ity i et i o i =
| | i i
2 I ' i i ; 2 i ' '
3 P0Z2.2.2-P1 , W\ P07221-P2 W P0z221-Pz W POZ221-P2 W Pp0z771-P2 /L POZ.2.21-P5 L Ll l l :
i . | \ P0Z2.41q, ! ! | P0Z2.4.00. / 12 . . |
B, 470 . 5,60, 1825 40, 117.5 160, 180 140, 120 160, 340 60 340 60, 1975 40, 2325 Pg%; b28 24 290.5 B4 316.5 40, 2655 B0
4}7F : T:T 11 O 11 T:T R T:T 11 11 ] 11 K 11 7I—{4
L 120 15 515 | 400 i 400 i 400 I 400 L 400 I 515 24 300 i 659 n 659 1245
1 M ! ! T I T I T T T 4
! ! ! i 3060 i i i i l 1642.5 | i,
® @ @ ' | | X ' | ’“

586

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt Techniczny
Sala gimnastyczna w Podszkl
Gmina Czarny Dunajec

u

TYTUL RYSUNKU

PLAN POZYCJI STROPU PIETRA | PRZEKRYCIA

PROJEKTANTA Jakub £OZINSKI SKALARYSUNKU
gggﬂg\ﬁvfiﬁﬁg\"{NlEN MAP/0157/POOK/05 .

DATA listopad 2022 1 . 1 OO
gv'l:!E"J‘\"\\"’é’zz\'/‘\yj?égGO gg:l\llnezi FALOWSKI NUMER RYSUNKU
ggyg@fiﬁ@&NlEN MAP/0085/POOK/11

DATA listopad 2022 K'03




500

L]
ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY 1:100
Nr1$r12 co 15
0
0 8 © & & /@
gl Sl 5 Przekrdj AA Przekréj BB Przekrdj CC
N| A S g N
® 1000 = ® , ) 2 274
> 1 ] > Skarpa ziemna - pochylenie 1 : . i . . L .
490 | 1,5 Zageszczanie reczne bezposrednio Skarpa ziemna - pochylenie 1 : __Zageszczanie reczne bezposrednio Zageszczanie reczne bezposrednio %%%B%r%'eenr{‘ens(g Raghylenie kat a6 stopni
[ Fnad zbiornikem 1.5 nad zbiornikem nad zbiornikem Worzywg
200 20 930 950
404 L 121 404 Zasypka - mieszanka zwirowo-piaskowa frakgji 121 404
Poziom terenu 0-20mm, | Po |o}m terenu \F,’\g |§}m terenu
- mi - Ini " zageszczenie do wskaznika zageszczeniaa 0,95-0,98 zbiornika jornika
, Zasypka - mieszanka zwirowp plaskovel)?zfé?rl](cp XSS Hhika ) Stan ?r dowbj prby Pr%c(:)tora +2,00
|| 1 wykonywana warstwam{ grubosci 30 cm
Nr4 Kozly ok 0.5x0.5m 2600 zageszczenie do wskaznika zageszgzeniaa 0,95-0,96 J g do wysokosci min. 60 ccm popad zbiornikiem. g 9 J
standardowej prby, Proctora g g g g g
wykonywana warstwam| grubosci 30 cm 20 180
[ ] N ] [ ] do wysokosci min. 60 ccm popad zbiornikiem g g 7 g g q
T T T e T T 0 T T T T T T T S T T T T e T T T T T T T T T T T T T T T ST T T T T T T T T T T o A Y q %4 NI 1Y q
siatka Fi12 15x15cm % ZESTAWIENIE STALI Stanowisko postojowe 63458 3 +0,00 Stanowisko postojowe 01 23 +_o@é534 > +0,00 +-0,00=634,70
gora T dolem TR P I T e e 1 samochodu PSP, : S samochodu PSP-T : 2l /
o S S I e e % e Y e Bt
OBEJMY STALOWE [cm] AN AT /(\é A@ = S /(\@ g 3 M
T a7 T al 700,30 / ” & 26‘ 70 4 & g
(1) 3476r.12-D+G-15-L=490 g §§§§§ 13‘355 15: : 15: 134%25’ aow pima gr. ’5 rtr?rlgwa obdjma gr.
TR o5 otwigca zbjornik do % | I o
o0 e T DeE ” plyyy\/” elbét wejl. o : ?t%"” g?bé?éwglk do o fa, pachwinowa &
m:::,p;s;:\:vemadanej Srednicy [n;g ;glgg Strefa paCth dwa p= pryty 1B p= 508 e%zczanle
@ 1344r.12-D+G-15-L=1000 uw:\%:: Bs“,gag'izgla:usgoosae%?% Tl Ggos raczpii W o e zgeszcgdnié —
metoda B wg PN- :2006. : e QLT 2 ! k 3 N
o ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI SN . e E or. 30 SSPBKaLRINA 58 éﬁ‘é"}fz W g TN 2 o g 97 , '. R .
(3) 6761.12-D+G-15-L=490 PZ‘:m I -E-;n- Materil | Uvegi LV % '//7%’/ 700000 X na chudym betonie B8/10 gr. 0cm e 0007 S~ _plgfa.pachwinowa 4 /,’- % //// -’//-’//',’-’/ =
490 bl 9990x6 | 200 | 10 [ 470529] 941 941 S355 | g E Y X % f f
EZZZEETAmMESMf I ETIOm fi e Podsypka - mieszanka ziv rowo-piasko@ y K@y K@y y / y / K@y K@y & M
@ 20$r.12-L=135 [RAZEM NARYSUNKU Tkal | 947 frakcji 0-20mm, Zageszczenie (;IO wskaznika Pivta zelbetowa B20/3% ar. 40
g[ 0]z 4 zageszdzpniaa 0,95-0,98 L' aror Podsypka - mieszanka zwirowp-piaskowa frakc1| 5 4%
gols { ZESTAWIENIE SRUB _ wg standardofvgj prby Proctora | Chudybeton B8/10 gr. 10 020m | Piyta zelbetowa B20/2% gr. 40 | Plyta zelbetowa B20/25 gr. 40
J:J_Q 1_1.0 ,tt_ Por | Mewa  FHER L oo onns veakowteszoms grubosci min. 30 cm, géfne 5 cm u*?uzzonn: Gremt zage$zczenie do wskazmke; zagesz ,zenlag OP% (% '8 Chudly beton B8/10 gr. 10 Chucm beton B8/10 gr. 10
_ i wg standardowej prby Proctora
[iotun ME020085 | 4 oo 215 rod2|m5>60 215 grubosci min. 30 c%q gorne 5 mjuﬁ)ozgne luzno. 2?;?:‘ny r0d2|my
520 235 500 215
. Podsypka - mieszanka zwirowo-piaskowa frakgji
i Obrys ptyty fundamentowe 950 520 0-20mm,
Sciana oporowa — P0Z.8.3. rys ptyly i j J 950 L—zageszczenie do wskaznika zageszczenia 0,95-0,98
272 2600 zbiornika 272 wg standardowej prby Proctora
1251 96 1250 grubosci min. 30 cm, gérne 5 cm utozone luzno.
274
- 5 Or- UWAGI:
208 -
e vt — Nalezy stosowa¢ siedo uwag i zalecen dla rzutu fundamentow
N 9 ,’: e “w“‘w“i‘?*j'ﬂ”"“{ ‘T‘%‘(“r' 7 — /biornik systemowy gotowoy— rozwigzanie zgodnie z DTR urzqdzenia
""Eéééﬁ/‘ T ;%Jj § — W razie przyjecia zbiornika o innych gabarytach nalezy sprawdzic
ZE=m=mst ﬁ; rh S SSsS=s=sos=ssai/ posadowienie dla aktualnego rozwigzania
o == B /;6‘/ ZOC I — W czasie wykonywania prac nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i
3 ,,//.//’,'////’/ g ./'/’,////’,'/////,'//' A Y < Z . L oz : .
- : S zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed filtracjgwocy.
3 § POZ.10.3. SCIANA PRZEKROJ 1:50 POZ.10.3. — SCIANA RZUT 1:50 pieczy¢ Sciany wykopu przed Jqwocy. ) _
i — /abezpieczenie przed przenikaniem wody mozna usuna¢ dopiero po
0 180 30 catkowitym zasypaniu zmiornika.
e \ 50, 60 380 , 60 130,
) |
i +2,00 i d A POZ.8.3. Zestawienie materiafow: .
9 N Kara " R —] H . % i Ll -,
a1 toréna nasypu Kerena nasypu & o . — siatki 810 co 20 cm: ; L ] o -\w'-
tka @10 20 : = =5 1o e NN,
< S . <l 8 N siatka #10 co 20 cm 6 / kg/mZ = 70 m? PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
— . 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
siatka 910 co 20 cm G = 432 kg email-okowinskaarch@rtk.net.pl
\ 2 40,00 N 2 2
| 74O,W2 -PT | %“* s ‘ I L o - 912 Projekt Techniczny
o~ NAZWA OBIEKTU ;
/ N — 0,888 kg/mb — L = 60 mb BUDOWLANEGO Sala gimnastyczna w Podszklu
= siatka 810 co 20 cm ~ o G = 535 k Gmina Czarny Dunajec
N O o O S \ - ’ g
D A s
| > Beton C16/20 — V = 8,5m3 TYTUL RYSUNKU ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY
I o > / o —
| IMIE | NAZWISKO mgr inz.
= 7 = 2 = ~— JEEES PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI SKALARYSUNKU
M N q
' 4912 \/swotko 810 co 20 cm 4212 UG LA R EN MAP/0157/POOK/05
—1,32 —PP '
1224 96 1224 ' 60 30 4212 1,30, 500 1,30 DATA listopad 2022 1 . 1 00/50
274 2597 274 90 1 o 560 o 4& in2
2 IMIE | NAZWISKO mgr inz.
Obrys cztert———— f : 2600 1 1 SPRAWDZAJACEGO Pawet FALOWSKI NUMER RYSUNKU
biornika Obrys ptyty undame.ntov.vej Obrys _cz’rqnu NUMER UPRAWNER |
zbiornika zbiornika BUDOWLANYCH K-04
DATA listopad 2022




POZ.7.1.,, 7.2., 7.3. - ZBROJENIE ELEMENTOW FUNDAMENTOW 1:20

POZ.7.3.5. — szt.l.

6¢16< : )

70 m i §) M 70
T 1
P0Z.4.3.4. .
#12
@: co 20cm§k\ g
. s . . —2,50
= 7 47

< )%12 /
\ co 20cm

-

beton wyréwnawczy

180

80

POZ.7.53.6. — szt.l.

P0Z.4.3.5.

—r

#12

co 20em \ \

1

40

—1,70

< : )%12 /
co 20cm

S

20

POZ.7.1.1. — 60,0mb.
POZ.7.31. — szt.12.
POZ.7.1.2. — 40,4mb. POZ.7.1.4. — 26,8mb. P0Z.7.1.6. — 20,4mb.
4412 4412
412 0 _ -
(:) \ \ —0,56 —0,26 X \ —o.15
12616
= = 5 5 ()
8916 / f
/’ - > A
<:>’{QCzniki< ‘é’g 30cm/ 96 = / ‘¢6 B4 “: $12 () 50 o i ) 0 50
co aucm co 30cn L co 20cm T T
L —]
@&m 10,36 10 10 o \#10 @
Y AN b0} A M*—‘co Zoem
i \ - P0Z.7.1.3. — 22,7mb.
7)) 412 POZ.7.1.6a. — 3,5mb. ¢1220 o
- POZ.7.1.5. — 96,1mb. (::>_T4¢12 € m ¥ =170
#6 —0,26 ’
co 30cm \\ 4412 \\ —0,15 . - . . 7 ﬂ
[~
T2 20 | o Vo o268 N} #12 S
4 r — 3 co 20cm R ul o \ o 70am N
4L 40 4L —L? o
86 % d " beton wyrdwnawczy
E— co 20cm ™ 96
-1,70 co 20cm @ / co 0em 160
—3,70 - 96
/ —— 30 co 15cm
' , 24 |
beton wyrdwnawczy
P0Z.7.2.1. — 20,5mb. P0Z.7.2.2. — 21,2mb. POZ.7.2.5. = 35,0mb.
5, 30 15 N 44 30 24 50 v 50 30 50
T T T T
I | T 96
4812 | T+
@4%. 170 ( >4¢12 @ \ \\ co 20cm
\ \ \ 210 \ 77 / Z
— ~2,50 e — 2,50 5 ‘
_| 2,90 o 7290 ‘mq %6 =
<] -3,30 ’“220 — Y1730 co 30cm <1 -1,70
43,70 cosem | 2 . 43,70 13,70
VA 7 T T
Q 86 \ g5 \r\/ \O f #12 \O
K \ \ - K@ co 30cm \ co_30cm 6 o \ co_20cm 13 -
gg 30em beton wyrdwnawczy beton wyrdwnawczy beton wyrdwnawczy
60 150 130
POZ.7.2.5. — 21,7mb.
POZ.7.2.6. — 75,9mb.
P0Z.7.2.4. — 17,0mb.
8, 24 , 38 35 30, 35 4 30, 35
1 11
491 1 X\W%‘m @ Hrasi(e
L+ co 20cm 50\4%512 " co 20cm
\ O\ 42?8 2}”’12 -1,70 \J\ \ \ ~1,70
NN S \ -2,10 -2,10
-2,50 N AN AN
‘we 9 290 % " ~20 ‘L 6 =290
co ZOCWN co 30cm ‘E S -330 ‘mm m@ o :%28 co ZOcF\\ / co 30cm @ o :égg
3,70 3 3
; L ) 3,70 : 3,70

-

' #12 /
\ co 20cm

beton wyrdwnawczy

100

-

<: :> #12 /
\ co 20em

beton wyrdwnawcy

100

-

<: :> #12 /
\ co 20cm

beton wyrdwnawcz

100

beton wyrdwnawczy

20

0

/brojenie stop ukrytych w fawach P0/Z.7.3.2, 7.3.5., 7.3.4.
ujete w zbrojeniu faw fundamentowych.

Rysunek rozpatrywaé fgcznie z rysunkiem
zbrojenia sfupdw — RYS. NR K-09, K=15 i K-16

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sala gimnastyczna w Podszklu

Projekt wykonawczy

Gmina Czarny Dunajec

TYTUL RYSUNKU

POZ.7.1.,7.2.,7.3.

- ZBROJENIE ELEMENTOW FUNDAMENTOW

PROJEKTANTA Jakub £OZINSKI SKALARYSUNKU
gggﬂg\ﬁvfiﬁﬁg\"{NlEN MAP/0157/POOK/05 -

DATA listopad 2022 1 20
gv'l:!E"J‘\"\\"’é’zz\'/‘\yj?égGO gg:l\llnezi FALOWSKI NUMER RYSUNKU
ggyg@fiﬁ@&NlEN MAP/0085/POOK/11

DATA listopad 2022 K'OS




POZ.6. - ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO 1:20

PO/.6.3.
(@»)
N
[ ]
412
165
/ﬂ@ (D)
Ny Ny #$12 \
— — co 20cm
$12
| co 20cm |
I I
4¢12<::)
o /
(@
20 165 20
205
74 POZ.6.1.
S 2x2¢16 3
/ ©
o 3
£
< : >2x2¢16 / 31 P~
N
AR AY
\ 1/ /
E 8 E ( : )2X3¢16 / 36
165
@mz o
co 20cm
\ #12 ( )
co 20cm i
20 & @
©
o 3]
N /
I
20 165 M 20

(:>4¢12 \

POZ.6.2.1.

| 4¢512<:>

#10
co 20cm

D)

/

\

1]

™~ #10
| co 20cm

N 210 ( )
co 20cm

( : >¢1O \V
co 20cm

< >¢1O "
co 20cm

< : >¢10 < |
co 20cm |

wi/ /]

POZ.6.2.2. — szt.2.

— 2¢512‘

96
co 20cm W\

O
N

Py
A —

3812

, 20 |

lokalizacja hakdw

PO/.6.2.5
10 4412

. — 8,2mb

47,80

o
N

bl

20 cp 30cm

Wymiary | usytuowanie elementow
wyposarzenia technicznego i hakow
sprawdzi¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.

Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem zbrojenia
pfyt stropu parteru i pietra — RYS. NR K-=11 i K14

N
i

— A“a"“y—w/; — — 111 | S
R sl 1] u;;;aﬁ%‘-‘f =1 e e _.?knmi_\l
e —— Ul T el NSO o

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI

33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt wykonawczy
Sala gimnastyczna w Podszkl
Gmina Czarny Dunajec

u

TYTUL RYSUNKU

POZ.6. - ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO

PROJEKTANTA Jakub £OZINSKI SKALARYSUNKU
gggﬂg\%&l\:ﬁﬁ&NIEN MAP/0157/POOK/05

DATA listopad 2022 1 20
SPRAWDZAIACEGO | Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
gggﬂg\%g:m&NIEN MAP/0085/POOK/11

DATA listopad 2022 K'06




POZ.5.1.2.

- szt.1.

POZ.5.1.

#10
co 15em

B 910 <:>
—10,15 co 15cm
N\

( : >¢6
co 20cm
\

- ZBROJENIE SCHODOW PRZEWIAZKI 1:20

w0 2 _/
N T
9 \ /
N 65 ) \L@ L 65
— 2 s 7~ co 15¢m 7 _
P0OZ.5.1
P0Z.5.1.4.
L 30 | 290 1 30 |
7 7 KN 7
P0O/Z.5.1 — szt
- - 2412
o6 @ 2812 @ 96 @
i@@ co 10em co 10cm l 140,00 10.0 .
[ VA
7 ~ 3015 [F co 10i200m@
~ 10] 20 20 110 ~ } )
/ S| POZ.5.1.1.
N v AN L4 Py /
65 4¢12 ( : e/ ] - 4912 —
- co 20cm 1 = S POZ.5.1.2. 15 9 \
28
L 30 290 1 30 |
7 K 7
POZ.5.1.3
\ P0Z.5.1.4. — 8,5mb.
—0,03
| ~ 015 4912
— n_(7) B =y
co 15cm o ‘2
. % e
co 20cm AN 3
| \ 6 ( >
co 30cm
‘ 130
9 POZ.5.1.1. — szt.1.
§1 96 ol
co 15cm co 20cm PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. ARCH JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl
#? Projekt wykonawczy
+1,70 o 150m@ NAZNA OBEKTY Sala gimnastyczna w Podszklu
‘ 30 Gmina Czarny Dunajec
| _ .
TYTUL RYSUNKU POZ.5.1. - ZBROJENIE SCHODOW PRZEWIAZKI
o IMIE | NAZWISKO mgr inz.
J PROJEKTANTA Jakub LOZ'NSKI SKALA RYSUNKU
| j %Q‘@ NUMER UPRAWNIEN | \1ap/0157/PO0K/05
| 1:20
POZ515 DATA listopad 2022
15 343 R SPRANDZAJACEGO | Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
gﬂgg@fiﬁﬁg‘,ﬁ”'m MAP/0085/POOK/11
DATA listopad 2022 K-O 7




POZ.5.2. - ZBROJENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH 1:20

25

POZ.5.2.5. — szt.1.
3912 3
57 zakotwic 13,57 3“2@ 3,57
96 . 3 o T 4545 w_pfycie - 345 Z P02525. -
o e S R\‘ - T T u P0Z.5.2.2. — szt.1. =
2 AN — i@
A 3¢12© = - \ o6 C /
3#12
15 1 / co 10cm @
28 P0Z.4.4.2. /
zakotwic w_wiencu /7 K co 20cm
PO/.5.2.3.
wprowadzi¢ do pfyty X
@]
P0/Z.5.2.5. — szt.1. ~ |
#10 @ 96 #10 N TS
+2,54 co 15¢m 20cm co 15¢m M — /
2 N / \ \ Va : . | P0Z.5.2.2. 507594
a N 2 . . a a a a ~ T ——
, e 28 ! 28
85 ) #10 ) 65 L@
7 co 15cm 7 P07.5.9 4 co 15¢m
POZ.5.2.6. P07.5.2.6. I ] E— 5
KB = 7" A 7 co 200m®
POZ.5.2.1. — szt.1.
P0Z.5.2.4. — szt.1.
96 96 2012 96
42,54/ co 10cm co 20cm co 10cm
~ / 10} 20 \‘ 20 L0 ) 1 #16
co 15cm
X yio . . . .
\ 3516 I ] 5 Rysunek rozpatrywaé fgcznie z rysunkiem zbrojenia
65 65 _ _
@ E POZ.5.2.6. — 6.6mb. o 20am pfyt stropu parteru RYS. NR K—11
4412
1 290 Jo30 ) 19 54 o @
‘ = CO (PCM !
T — n A DN 0
P0Z5.2.2. o | = oW W 1 1] o g Y
78 4 ! 9 ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
3 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
@ 2412 ‘ #6 email-okowinskaarch@rtk.net.pl
4 54\ \ soco Sgem :FT +0.00 Projekt wykonawczy
\ — oY Sala gimnastyczna w Podszklu
o 86 4@ Gmina Czarny Dunajec
Ny N L co10i20cm P0/Z.5.2.7. -
. . ~a TYTUL RYSUNKU P0OZ.5.2. - ZBROJENIE SCHODOW WEWNETRZN.
28 3590 30 IMIE | NAZWISKO mgr inZ.
‘3%16 E PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI SKALARYSUNKU
@ N gggﬂg&v&ﬁ?g_’mm MAP/0157/POOK/05
78 DATA listopad 2022 1 20
POZo.2.1. SPRANDZAIACEGO | Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
gggﬂg&ﬁ:ﬁ%\mlm MAP/0085/POOK/11
DATA listopad 2022 K-08




POZ.4.3.1. — szt.1.
+3,45
~— |
@]
=
+— =
N o
zagescic
( )4%12
<+
N
96
2 co 15cm M
\
N 4412
N |
S
#6
co 15em
2
1 0,00
(@]
~
zagescit
i
%24@
o 24

—2,50—-PP

POZ.4.3.2. — szt.1.

320

4 25

TTE

_‘

zagescic

3 4916

<
N

96
4 co 15cm

4416

#6 ( )
co 15¢m

4 0,00

250

40

—2,90—PP

24

—+
N

‘ &3]

POZ.4.3.5. — szt.1.

320

4 25

=

_‘

\ zagescic
5 4916

o
N

6 96 L 24 L
co 15cm 1

N 4¢16( :>
—

96

co 15¢cm

1 0,00

330

40

24
—3,/0-PP

POZ.4.3.4. — szt.1.

#6
co 15cm

\+3[i \
\ \
Lo
~ ’_
—
~1 zagescic
O
N
D)
6¢516<:>
—
#6
co 15em
/
4 0,00
O
~N
zagescit
;l
%L&
= 24

—12,50-PP

POZ.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW 1:20

\+3 | \
\ \
a—
+— ==
AN A
zagescit
9 6416
(@]
b <t
#6
M 10 co 15cm
O
>
6¢16< : >
I
#6
co 15cm@
pd
3 0,00
()
M
zagescic
y.
%LL
30
(e)
<
-11,7/0-PP

P0Z.4.3.5. — szt.1.

30

POZ.4.3.6. — szt.1.
+3,45
1#* |
S ==
+— ==
N Iy
zagescic
H 4412
-~
(@N]
1% 24
co 15cm M
O
N
N~
~ 4¢12<::>
1
96
L~ co 15¢m
e
4 0,00
(@]
N
zagescit
Zz
%24&
24
<
—2,50—-PP

POZ.4.3.7. — szt.1.

\+3 Zi |
\ \
S|
— =
\ zagesci¢
(::>4¢12
-~
N
96
14 co 15cm M
(@»)]
N
ip)
' 4¢12<: :>
|
96
(Y 15cm
4 0,00
(@]
i@]
[@N]
zagescic
yd
%&ﬂ
24
(@]
<
—2,90-PP

P0Z.4.3.8. — szt.1.
\% |8 \
! \
l@]
— e
AN R
zagescic
( :> 4412 \
(@]
N
162 24
co 15ecm
(@]
o
N
4412 ( :>
/-
20
co 15cm 16
o
4 0,00
(@]
N~
N
Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem zbrojenia
pfyt stropu parteru — RYS. NR K—11 oraz rysunkiem
zbrojenia belek I wieicow — RYS. NR K—10
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl
NAZWA OBIEKTU Projekt wykonawczy
BUDOWLANEGO Sala gwpnastyczna w quszklu
) Gmina Czarny Dunajec
zagescic -
— TYTUE RYSUNKU POZ.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW
—3.3 IMIE | NAZWISKO mgr inz. ]
[ PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI SKALARYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
24 BUDOWLANYCH MAP/0157/POOK/05 .
of | , 1:20
< DATA listopad 2022
—3,70-PP IMIE | NAZWISKO mgr inz.
%‘% SPRAWDZAJACEGO | Pawet FALOWSKI NUMER RYSUNKU
U RRAINIEN | MAP/0085/POOK/11 K-09
DATA listopad 2022 -




POZ.4.2., 4.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW 1:20

POZ.4.2.2. — szt.1.

POZ.4.2.1. — szt.. s o POZ.4.2.70. = 6,5mb. POZ.4.2.7b. — 7,8mb.
4912 ( : V412 2,55 @7 2,55
4912 %6 ? | co 12em {255 | {255 1705 1705
3,45 43,45 \ \ ' Lo Lo
40 co 12em ~ | \ \ i | ; | | |
/ Y | | I 0 206 o o | 5
a T Al ‘ - Oy S T
- rsrdls = 4912
co T2am B \\—————<:::) 4{7 B 4912
4916 N W\ — — =
1 4916 o 210 o0 | 24 3 ~
24 + <7 P0Z.3.2.2.
24 276 L 24 | _POL0. 2.2, o
KB 1 ©
P0Z.4.2.6. — szt.l. .
0
206 @—\ ‘—\ 12,55 2912 .
| oo O ‘ iz 255 | co T - N OSS 255 -
1 A \ Te)
9 96
& ‘ ‘ 206 I & ‘ . ‘ co 12cm \{ N 1
} ( > co 12cm 3912 l — \ \
3 oz ) T b e e Cas 25
o — w2/V /), 20 210 120 | - 20 —(18)
20 210 % 2 4L KN g ‘ co 24cm '
Lo Lo ]
P0Z.4.2.4. — szt.1 POZ.4.2.7 s | o6 = \ 06
266 4416 zxzmz el s 206 e o 20cm {7 co 200m<>
co T2om 206 co 12cm 4816 "
+4.,10 co 24cm +4,10
| \ \\\ \ \ | #2(70)
! ! 206 1715 o P0Z.4.2.5.
o co 12 i 24cm © 5 -
e ‘ 121 24 24 112 ‘ N o ~
my
| | 43,45
- + + — -+ — — ||
‘ 2 - P0Z.4.2.4
SN ‘ y/m—"s ‘ A 8
8916 =
134 B8#16 @ 134 @ 74
i@]
«©
24 628 24
o B R 43,45 43,45
\ | #
R | | R | |
\ \ \ \
206 4x2¢12 s . POZ.4.25. — szt.1. 226120m 24 24
12
co 12cm 450 co 24cm 13 4916 44,50
| \ \\ \ |
| \\ |
| ! % L_@
\ L c0 12 i 24em
w \ w |
o , = .
= ‘ \ ‘I’BWZ -l =
‘ 12 24 \ 24 112 ‘
N
L ‘ +3,45
|| T 11T ] ] T -1 1 1 N I o
JL I ‘ R
\

4912 |
AN AN

/79

24

POZ.4.41. - 69,2mb.

I TP

25

co 30cm

( >¢6
co 30cm

P0Z.4.4.2. — 103,1mb.

43,45

4912
9

25

24

Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem zbrojenia
pfyt stropu parteru — RYS. NR K—11 oraz rysunkiem
zbrojenie stupow — RYS. NR K-09

8416

(:‘E _
E

—
. 1\
\1

—
i——( Ti
] L |

| | . W
i e T S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI

33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt wykonawczy

Gmina Czarny Dunajec

Sala gimnastyczna w Podszkiu

TYTUL RYSUNKU

POZ.4.2., 4.4. - ZBROJENIE BELEK | WIENCOW

PROJEKTANTA Jakub £OZINSKI SKALARYSUNKU
gb’ gg@f:ﬁf&” IEN MAP/0157/POOK/05 -

DATA listopad 2022 1 ' 20
SPRANDZAIAGEGO | Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
gggﬂg\'/?vgfﬁ\?\(\%MEN MAP/0085/POOK/11

DATA listopad 2022 K' 1 O




POZ.4.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PARTERU 1:50

® @ ® ’

N

co 15cm

< : )%10
co 19cm

S 6%@\
[@N]
276 244 367 & 629 ® e 15cm &i
$10
co 15cm @10

5 50 7 #10 70 120 B\ b

L #10 L L 15 L L L 4

T /o 15em D ! ! co em ! ! ! \‘

| ¢ £ _® __* ® °

— - — — — — — #10 910 —

B 96 B 8 B 8 #6 8 B co 15¢m co 15¢cm B

37 6 co 20cm
co 20cm co 20cm
$10 .
@m\ @
( >¢10
15cm
$10 $10 co
QO co 18cm <20 co 18cm ®
@

/
L, 60 |
| ! @%O 18cm / QL/
| 15 #10 18 co 15cm

#10

10
@O 4410 o~
Az
co 15cm A @M
co 18cm

N

I

|

'7

@
AN

L 120 /
/ 4910 ot
o 15cm N N @ co 20cm
#1 <+ <+
50 |,/ co|15em . ¥ 0 60 |} o N 552 2606

o L -

]
96
co 20cm $10
co 15cm

#10
#10 @ #10 o co 18cm (::>¢10
co 18cm co 18cm Q co 15¢m

\ #10 <: :>
co 18cm
co 20cm ( )

100
100

AN
o
LI

C) oo $10 = 910 () oo w@ 96
co 30cm ? 6/6 15¢cm 291 co 30cm T ? 6/6 co 30cm co 20cm

co 19cm - @

/
7 74
\ 9910 (79
ﬁh 148 ®— ///\ co 15cm - dofem i gorq \3& - -
= = 4 = = ®
528 1 60| |
® 7
D
, 40 co 20cm
276 1 < #10 A
o) co 15¢cm ¥ 00 F 60

AT 1
395 - p3 _
o o
1 — ——— - e | L]
/90 3
@ —
i = 10 N
= #10 ki e /bJ i _ = —=J4) - K 5
- 544 /W@ - " " | = 4910 .
/ #10 50 L 150 —¢1015 @ @ #10
~ co 15¢m @ L -~ 1 co facm co 18cm .
, 50 L eV j_/_‘ié 06 >
1151015 @ o T - #10 @ Ny 410 | © © co 20cm N
co focm #6 co 15cm ~N o\ 10\ 4x4#10 \_4¢#10 <::> #10
12 - #10 | co 20cm o @ o e #10 Q@»ﬁ/ co 18cm 916
7 co 15cm — co|18cm
° co co 15 cm §10 @ co 15em 4410 N
co 15¢m T T 564 10 ( > @ /790 uv
() Q - 2 - co 15cm 4 3
O
| | | | @ 810 | | |
co 15cm —
2
120
U O] O
0 120 L <o 15am co 15em l
co 15cm 7
#10 @ A |
~ €O ¢m ¢51015 ) N =
62& ;88 Cco cm 234 . |
(@) 5 -
= ~ =
¥
i 77 7

Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem zbrojenia
belek i wiericow — RYS. NR K-10, rysunkiem
zbrojenia sfupow — RYS. NR K—-09, rysunkiem

zbrojenia schodow — RYS. NR K—08 oraz rysunkiem

zbrojenia szybu windowego — RYS. NR K-06

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU

Projekt wykonawczy

Sala gimnastyczna w Podszklu

BUDOWLANEGO . .
Gmina Czarny Dunajec

TYTUL RYSUNKU POZ.4.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PARTERU
IMIE | NAZWISKO mgr inz.

. SKALA RYSUNKU
PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH MAP/0157/POOK/05 1 50
DATA listopad 2022 '
IMIE | NAZWISKO mgr inz.
SPRAWDZAJACEGO Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH MAP/0085/POOK/11 K 1 1
DATA listopad 2022




POZ.3.31. — szt.2.

25

’_
F—

}+7 05 ‘

_‘

zagescic

I 4412

4¢12< )

7

T
X

26

24 co|15cm

96

335

co 15cm

zagescic

+3‘ 45

24

POZ.3.3.2. — szt.2.

25

335

~—

’_

}+7 05 ‘

_‘

zagescic

| 4412
M

24

4¢12< :>
l/l

\ 06 ( )
24 cj 15¢cm

96

co 15cm

24

POZ. 3.3. - ZBROJENIE SLUPOW 1:20

POZ.3.3.5. — szt.2.

‘+7 05 |
[ |
Lo
~ ’_
— =
N o
zagescic
\
4¢12@
./ 4¢12< : )
(@]
N
\ o @
24 cq 15cm
\
96
co 15cm
Lo
N
N
zagescic
+3,45
| \
\ \
| |
24

P0Z.3.3.4. — szt.1.
\

25

335

}+7 05

’_
K—

_‘

Al

zagescic

6416

6416

— ]

24 ©

h

D
0 15cm

#6

co 15cm @

24

P0OZ.3.3.50. — szt.1.

25

335

_‘

zagescic

/ 6416 @

"; ; [/

= 4

1"

50

@
co 15em

Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem zbrojenia
pfyt stropu pietra — RYS. NR K—=14 oraz rysunkiem
zbrojenia belek i wieficow — RYS. NR K—13

30

N s e, PR S A
BIST w2/ NSNS

PRACOWNIAROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI

33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt wykonawczy

Sala gimnastyczna w Podszklu

Gmina Czarny Dunajec

TYTUL RYSUNKU

POZ.3.3. - ZBROJENIE SLUPOW

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz.

Jakub LOZINSKI

SKALA RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

MAP/0157/POOK/05

DATA

listopad 2022

1:20

IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz.

Pawet FALOWSKI

NUMER RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

MAP/0085/POOK/11

DATA

listopad 2022

K-12




55

POZ.3.2., 3.4. - ZBROJENIE BELEK I WIENCOW 1:20

266

206
12 P0/Z.3.2.1. — szt.1. 4416 206
co 12cm 1705 = : ) co 24cm o 17om | 705 4¢16@
[

AN 4 Z 7

55

Y 7 / | o
‘ 11 1T 1 [ 1 T 1T 1 | ‘ ’— 2%12@

206
\ 120 24 24 |12 <:>co12i24cm\

AN Vests
8416 =2
134 2912 \_@ 134 24

24 628 24

POZ.3.2.2. — szt.2.

'2956 4¢16< : > 206
2x2¢12
co 12cm H7.05 ﬂx—@

95

\
AN ¥ ‘ ‘
Lo
| 4 A, | i i 71/ 4 B g 1 1 ] \ RN
i Z / | | || |
9 ‘ 12] 24 / 24 |12 | \\>ﬂ@ o
© | | L ©
! ‘ 2¢6 - < t@]
.co 121 24em \§
8916, T
135 8616 135 24
24 630 30
P0Z.3.2.3. — szt.1.
206 4x2812 206 4916 206
co 12cm 1705 co Zem co 12cm 1705 4¢16@
7 VA L L y 4 bl } ‘
w
4 I N / f B I I A RN

11T AnEE VAT 1 mi T | ] |

| vl

/

\

95

206 L1V o
co 12 i 24cm

30 /79 24

POZ.3.2.4. — szt.1.

2012 2¢12@
H7,05 47,05 Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkiem zbrojenia
pfyt stropu pietra — RYS. NR K—14 oraz rysunkiem

Q POZ.3.41. — 53,0mb. P0Z.3.4.2. — 76,2mb. Zbrojen\'e S)(Up(/)W _ RYS NR K*WZ
4912 4912

/0

) 2 /2

\ —F \
| |
\ \

Lo

I I

25

o = ; AWIK
— — PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI

#6
\ co 15¢m {
X 5 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

3
q
{
s

|
T

W
O
N
=
N
N
(@N]
oY
o
()
S
N
o~

Gmina Czarny Dunajec

\ . — [ ~—rd —“—‘
' X \ email-okowinskaarch@rtk.net.pl
3912 2x2612 " r30cm : T e Projekt wykonawczy
co 15¢m m A Sala gimnastyczna w Podszklu
253

20 1, 20 .

i TYTUE RYSUNKU POZ.3.2., 3.4. - ZBROJENIE BELEK | WIENCOW

IMIE | NAZWISKO mgr inz.
. SKALA RYSUNKU

PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH MAP/0157/POOK/05 1 20
DATA listopad 2022 '
IMIE | NAZWISKO mgr inz.
SPRAWDZAJACEGO Pawet FALOWSKI NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH MAP/0085/POOK/11 K 1 3
DATA listopad 2022




POZ.3.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PIETRA 1:50

® ® @ ® ®@

— | [ I N | B BN @

©)

120

% /J./ |
/ N S | s 561 . &

/ " co 15em

° °
@r 6410 P0Z.3.1.80. 1:20 - szt.2.
§10 0 co 15cm
U #10
co Tbem @ co 15em co 15¢m @ ( :>¢10 MQ@
co 13

cm

1oy 4 11 85 85 11 10 o 46 O
T #o x * #10 t £ 40 £ \ . [( 2 co {0cm W,

—¢ 0 150m<) PA o 15em . PN co 15cm ® | 3¢12@
o L3 |

= co 15cm N\ > o o 0 P
o o oem o 3 @mo A o 3 510 ©
co 15cm ( : >co 15¢m
®
. #10 ‘MO
co 15cm co 15¢m $10
® ® co 15cm P0Z.3.1.8b. 1:20 — szt.2.
@
2612 36
N N S -~ #6 m
544 ® 436 527 — 25 3 co 15cm
o o o o m—
S #10 = $10 ‘E = #10 S s | —g 5> 4912 @
co 15cm co 15cm co 15cm @ co|15em , 24 |
| | | % |
n o 1)), ©
S /63 @ ] o
8 —— + X F { 3034
- 544 ¢ \ POZ.3.1.90. 1:20 — szt.1
R 50 \ | : 50 4 150 h
() co 15cm 50 B j_/_‘ MQQ
g\%, co 20cm § ]9 610 | g% 3 | 42
;! =% | >< co 15cm N & 410 ~ © r 96 5 @
f #12 co 15¢m — 2 co 10cm
1 ¢1015 <> 510 @ | 43 o 3¢12@
® co focm co 15em -~ ey ‘m PSO -
e 1 : Omo /
#10 @ | - \ 1 co 15cm _}{_
co 15¢cm 47 : \3%510( )
L & | 3 4] @flo%fm\ 70 ®) POZ.3.1.9b. 1:20 — szt.1.
10 120 "
$10 @ s 1 \ #10 P 2012
co 15cm co 13m L W co 15cm <« | @
N | ;3 cp 15cm N = %
62% | 388 B4 - r . co TOcm@
S i 291 B T /W SR il 3)
: = , 30 |
" L | '¢6_/ [ | U] | B
<
: @/ | T
co 15cm
. 628 ® 50 |,
= ®
|
S+ 910 i
co 10cm 4
#10
#10 co 15¢m
co 10cm
#10 266
@ cg 15cm ®— ¢
\ $12
< < =4 ==l 10 < <
< ~ @ 3 TSl = = ®
910 C)mo $12 \ 601 4
120 L co 10cm g/ co 102;n 120 i

-~

5 @ B
1 \ co 20cm co 20cm
® : , 00 #10
' B s co 15cm L 160 5(Q 450
= 410

$10 !
Q) co 10cm \ —_ /‘ |
L @ $10
co 15cm @ Ll
623

108 co 15cm
/ co
Lo
m

|
$10
#10 co 15cm
co 15cm
co 10¢

/////
A

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkiem zbrojenia
belek i wieicow — RYS. NR K-13, rysunkiem
zbrojenie stupow — RYS. NR K—=12 oraz rysunkiem
zbrojenia szybu windowego — RYS. NR K-06

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

Projekt wykonawczy
Sala gimnastyczna w Podszklu
Gmina Czarny Dunajec

TYTUL RYSUNKU POZ.3.1. - ZBROJENIE PLYT STROPU PIETRA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTANTA Jakub £OZINSKI SKALARYSUNKU
ggyg\ﬁvfiﬁﬁg\']{NlEN MAP/0157/POOK/05 -

DATA listopad 2022 1 . 50
gv'l:!E"J‘\"\\"’é’zz\;\vj?égGO gg:l\llnez# FALOWSKI NUMER RYSUNKU
ggyg@gxﬁ@&NlEN MAP/0085/POOK/11

DATA listopad 2022 K'1 4




POZ.2.4. - ZBROJENIE SLtUPOW 1:20

P0Z.2.4.1a. — szt.6.

7,41

POZJ2.5.1.
(@)
/ ©
N
zagescic

266 @
co 15cm

j@ﬁ,

50

zaggscie

64

40

—1,7/0-PP

40

266

co 15cm 40

12¢16

|
O
'>O
(@)

Vi

1276@

60

H7,41

POZ.P.5.1.
/ 3
zagescic
206
\
| 12816

206
L —"co fI5cm <:>

140,00

138

30

264

zagesqic

40
—3,/0—PP

co 15%em 44— —— |

POZ.2.4.1b. — szt.6.

12616 3

]

60

P0Z.2.4.2. — szt.8.

H7,41

POZ.

(@)
<]

O
CO

681

o 150m- 40

o
(@]

zaggsceic

8¢16 4

40

@
L™ co 15¢m

zdgescic

40

email-okowi

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
nskaarch@rtk.net.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sala gimnastyczna w Podszklu

Projekt wykonawczy

Gmina Czarny Dunajec

TYTUL RYSUNKU

POZ.2.4., - ZBROJENIE SLUPOW

SKALA RYSUNKU

1:100

NUMER RYSUNKU

IMIE | NAZWISKO mgr inz. i
PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI
NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH MAP/0157/POOK/05
DATA listopad 2022

IMIE | NAZWISKO mgr inz.
SPRAWDZAJACEGO Pawet FALOWSKI
NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH MAP/0085/POOK/11
DATA listopad 2022

K-15




931 (885 dla obnizonego wiefica w osi 13)

POZ.2.4.3d. — szt.2.

POZ.2.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW POD WIAZARY 1:20 ®

P0Z.2.4.3¢c. — szt.2.

©
T > %@\Scié " \\

POZ.2.4.3a. — szt.2.

P0Z.2.4.3e. — szt.2.

/ = -y
ragescié

i ™ POZ.2.4.3b. — s7t.2.
N | o 4
zagescic @ £49escle
P P /
zagescic \
P0Z.2.4.3h. — szt.1.
\ .
N zagescic
P0OZ.2.4.3f. — szt.1.
qz)/
-~ A L .
7 zagescid
$6
co 15cm @ @ 218 3916
£ 3916
5 6=
.g T AN \.
= ‘ g 4 3
O
(@] 1 v 4
P0Z.2.4.3q. — szt.2. 'S \
g sz = /
> ( : Mo 40
S co 15cm
O
o
216 =
(12 ©
| oQ
\ =
- 3¢16@ - 8 2816
_ zagescic co N

@

= o N L
z > 1030 ~ .
= N7 m
(@}
o %)
2 = ) ©
3¢16-%@ 3 . =
) 1 o .\E S —ﬂ—B e@
A o> = =
= N T ke 86 @ 1 5
- 5 é . N co 15em gj
S o 5 o, =
o s %4 #16 é @@ 2016 E
= N ~ N S S
5 — = = 2016 @ 5 ES e 3¢1am® -
= s ~ N N o N ve]
S 2 = R - = \ / | S
E N —~ g T AN \. T —
o = ﬁ ) < M
~ o 3¢ﬁ]§ N s 4 o =
73\ 2816 = ﬁ ' O@ 2 ‘ \ =
= <::>; = e = 216 = | f | |
2¢16 -a 2 o . J
4 ‘ 2536) 8 N S g @%\wm NG T
/ LT i 3¢16‘@ S 8616 ]8 / ’f 40 |
% \61 5 ‘ 3 /. | E & | = | -
3816 = \ N = ©
3916 ‘ 3016 | 4 - 2 ‘ / ) ‘ o S \ i 1 \ = =
ﬁ © > on ~ ik 5 3
( ; = g B | | © i ~ { =
N ) 3 a A~ = ! 4 \ o / 2
% g : 96 _/ © 96 i
2 3 o (:) co 15¢n = o 15cm 40 &
2616 9 = - = z S
@ D 2¢16<> : = N
< 1
(302 /3‘“6 928 ks — 3 = S
— 1 S ; ¢6 ~ T o
- v 8 @ﬁﬁ 3916 fj > = @ co 15cm 40 96 @ \ 2
oL s y o . o 4 ) L co 15cm ™~
T M ) © 1 %6 o
S 2 ‘ % e 2016 co T5em = 40,00
e : g D : g
o = < \ —
S = = X::> 3916
S 9 co 15cm 40 3 = @4 e / %6 KD
= ks 1 L\ | co 15cm \4
5 5 :
O
< 3 Z < o if 17
= N | 7 |
86 @ = 96 @ | _/ !
co 15cm7 3 co 15¢cm #6 =
O
° ° co 15gn 4,
= 3
3 = h
co 15cm (:) |
| 7 .
N
G) #6 o
1/ co 15¢m 40
40,00 zagescic
[
-3,30,
40
(@]
<
40,00
40,00 I
N s s | = |
40,00
UWAGA:
— W Scianie szczytowej hali w osi 15 wprowadzono
3 wieniec obnizony, ze wzgledu na przewieszenie
10,00 10 OO%k 10,00 = \ wspomikowg pfo.tvvi.. W przypodku mn/ego roz.vv\'qzomo
N | przewieszenia wieniec nalezy wykona¢ zgodnie z
pochyleniem — analogicznie jak dla rozwigzania w osi 6.
-8 ((9) I\ '®
/' M
) = B 8916 (
() : : >0 e T e
( : = ' e B—— ‘;ﬁ‘f"-z-w»m‘,“"’t""lc
oy 816 816 /7 7 ~N e I []‘l‘li/ﬁ“-"}—‘m\‘ i '-—ému.E Lx =
= 21 @ B ( LU= i (| o i
'7 \ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
q o L o 33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
~ / ~ email-okowinskaarch@rtk.net.pl
Projekt wykonawczy
escic A Sala gimnastyczna w Podszklu
N L Gmina Czarny Dunajec
zagescic
.50, L TYTULRYSUNKU | POZ.2.4.3. - ZBROJENIE SLUPOW POD WIAZARY
40 zagelscic Zaggscic 2agescic 20ges¢ié zagescic {*‘t 30, AN okub £ OZINSKI SKALA RYSUNKU
QL W N N 1o . Pa s 20 UGV IER | MAPI0157/POOK/05 .
—1,70, 1,70 . 42,50 N S M DATA listopad 2022 1:20
+ N | ~— P
. IMIE | NAZWISKO rinz.
40 40 MH o 40 o HH | SPRAWDZAJACEGO ggwel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
— — ~ = | NUMER UPRAWNIEN
~ ~ ~ BUDOWLANYGH MAP/0085/POOK/11
| -~ S DATA listopad 2022 K-1 6




P0OZ.2.5.1. — 69,2mb.

O T e

POZ.2.5. - ZBROJENIE WIENCOW 1:20

P0Z.2.5.2. — 43,6mb.

H7,41

"
imu
|

T \. T E’jj b \ V\C’))
b 2 co 30em-L — L co 30em_| |
30 30
(:>¢6
co 0m |T— —— —
40
P0Z.2.5.4. — szt.1.
2612 #6 2012
| /0) co 120m 5 | >
\ L a \
‘ \ ‘ <:>¢6 A Q
. co 12cm PP
| \ﬂ@ l ] 5412 LL/
20 210 120 | =
1 1
PRZEWIESZENIE SKRAINE — W OSI 13
PRZEWIESZENIE SKRAINE — W OSI 6
Uzupetni¢ betonem lub
POZ.2 5.3, elementami drewnianymi.
P0Z.2.5.3.
2, P0/.2.2.2.
©
P0Z/2.5.3. \ \) P0Z.3.4.3a.
P0Z.3.4.3a. P0Z.3.4.3q.
P0Z.3.4.3q.
SN . {4
2 7,41 "
R
= /
/ P0Z.2.5.2. /
30 POK.2.5.2.
79 40
79 40

POZ.2.5.3. — 53,6mb.

8412

UWAGA:

— W Scianie szczytowej hali w osi 15 wprowadzono
wieniec obnizony, ze wzgledu na przewieszenie
wspornikowe pfatwi. W przypadku innego rozwigzania
przewieszenia wieniec nalezy wykona¢ zgodnie z
pochyleniem - analogicznie jak dla rozwigzania w osi 6
— Przestrzen migdzy pfatwiomi nalezy uzpefni¢
betonem lub elemetami drewnianymi.

LA~ —
= SIS e/ Y aw
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

Projekt wykonawczy
Sala gimnastyczna w Podszklu
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SCHEMAT WIAZARA PRZEKRYCIA SALT 1:100 POZ. 2.2., 2.3. - ELEMENTY PRZEKRYCIA SALI 1:100/20

P0Z.2.3.1.-R2

P0Z.2.3.1.-R2 WEZEY N_2 1:20 ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH:

PRZEKROJ WEZLA DREWNO KLEJONE GL28h
o g 12 mm 00 = o ] s [ 73
POZ.2.2.1, 2.2.2. — PLATWIE 18x40cm
&> P07.2.2.1.,2.2.2.~P1,P2,P3 \ S P1 640 cm i 14 6,5 m3
P0/.2.2.1..2.2.2.-P1P2,P3 P2 380 cm i 70 19,2 m3
P3 490 cm i 14 50 m3

SUMA P0Z.2.2.1., 2.2.2.| 30,7 m3

80

/*\%V

A PIRNG P0OZ.2.3.1. — RYGLE 20x100cm
D P0Z.2.3.1.-R P07.2.31 —R1 / 0 7 ol. SOOXW‘Z\TWOOO 633 dla M30 RI 1162 cm 7 6 27,9 m3
W > > ‘ R2 240 cm w 6 2.9 m3
1% _/f\_ Puro.i2 R N T E SUMA P0Z.2.3.1. 30,8 m3
( o SE /\ 0795 ‘ S oF RAZEM V = 61,5 m3
AT N A 7,49 T 1] . P0Z.2.3.1. .
' M0 396 * 350 " 480 s 350 " 396 0T A Jel-- S
L 79 pA 1942 479 )
s WEZEE N_1 WEZEE N_T UWAGA:
2 = P0Z.2.3.2.-S1 P07.2.3.2.-S2 — Pofqgczenia pfatwi i rygli oraz pfatwi do Scian za pomocq fgcznikow
4 1200 . 713 K systemowych ukrytych.
— Pofqgczenia rygli , posrednie i podpowe jako drewno — blacha
L 713 L 1200 L dwuciete z pfytqg stalowg w $Srodku gr. 12 mm.
| P07.2.3.2.—S? :E 487 ¥ \ P07.2.3.2.-51 ! \ lloSci Srub — otwory wczeSnie] nawiercone:
¥ 1913 ¥ Wezet N_1 — przyjeto 5 srub M30 kl. 8.8. (facznie 5 srub na pofgczenie)
@ Weze! N_2 — przyjeto 15 srub M30 kl. 8.8. (facznie 30 srub na pofgczenie)
_ — Wieszaki z pretow 2x 916, pofqczenie za pomocq fgcznikdw systemowych
3@ OPARCIE NA SEUPIE 1020 }35 los¢ Ssrub — przyjeto 5 Sruby M10 kl. 8.8.
bl 350x16-550 145614, 922x60 dla M20 175 ,17.5) bl 350x16=550
\ ' 0 NN ¢2£ d‘i M{ K Otowory nalezy wyfrezowac i zabezpieczy¢ zaklepkami drewnianymi.
\\\ N ¥ N ~ ~ ~ ~ TN~ ~ u Sk Sk
WEZEX N_1 1:20 A || < ) 9 - IS N =
" § | N N : g
N 1 t
S e S : ........ e \_ ........... % _____ % ————— ; - %%_O_ - k:i ______ T e L
9} | o % % _ ; u)_v
%Ej ‘%l S @ poz231. /| | %) '¥ Q*
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ T
e S S DREWNO GL28h = i o B -
o At STAL S235 PRS00 Z%%ﬁ'%%"z"ﬁ.T?(Sﬁc"\zvzg’}:ziﬂéf{1‘4?7'§i’¥”'”SK'
FLEKTRODY EB.1.46
P0Z.2.3.2. < NAZWA OBIEKTU RrOJekt wykonawczy
2y RKE0XS nv SRUBY KL. 8.8. BB OWLANEGS Salac;g|mnaétyczna[\)/v Podszklu
mina Czarny Dunajec
! , Vo
3 . , : TYTUL RYSUNKU POZ.2.2.,2.3. - ELEMENTY PRZEKRYCIA SALI
-\ P0OZ.2.30. o V5 ) PROJEKTANTA okt £OZINSK] SKALARYSUNKU
bl 350x12-780 21 RK605 s PRZYJETE ROZWIAZANIE POLACZEN JEST INDYWIDUALNE. W PRZYPADKU NUMER UPRAWNER | yapi01571p00105
4 1:100/20
oL 350x16-550 ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH BEDACYCH TECHNOLOGIA PRODUCENTA | WYKONAWCY DATA listopad 2022 '
. X10— . ~
KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO NALEZY PRZYJAC ROZWIAZANIE ZGODNIE Z o050 | Powel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
£ = TECHNOLOGIA PRODUCENTA | WYKONAWCY JAKO NADRZEDNE. NUMER UPRAWNIEN | 120 0006 00K+
DATA listopad 2022 K-1 8




POYACZENIE PLATWI Z RYGLEM I SCIANA 1:20

P07.2.2.2. it P07.2.2.1.
SxM12 - 4xM12
6xM12—60
¥ W2 g\ SMI20 | senz
\ = i =
| el 1 R/
|| < | EHSw —zl IERS I
LA d LI SEE—
B ‘ El NE:
] _Markp M-
) 1‘26 20 Marka MM% ’0 ‘M‘orko M—1 "
4
POZ231. MARKA M—1
MARKA M—1 | -
Widok boczny Widok z przodu
_ bl _120x5-200
bl 100x5—200 bl 120x5-200 pl 100x5—200 "
ﬁv ° = o | o -
K| ° o oo
;" S phd
4 LRI D 4
3914 dla M12 %4 6914 dla M12 Y
UWAGA:

—POYACZENIE ZA POSREDNICTWEM ROZWIAZANIA INDYWIDUALNEGO MARKA M—1 Z RYGLEM | SCIANA —
JAKO ALTERNATYWA DO POLACZENIA SYSTEMOWEGO PRZYJETEGO W PROJEKCIE.

— W Scianie szczytowej hali w osi 13 wprowadzono wieniec obnizony, ze wzgledu na
przewieszenie wspornikowe pfatwi. W przypadku innego rozwigzania przewieszenia wieniec nalezy
wykona¢ zgodnie z pochyleniem - analogicznie jok dla rozwigzania w osi 6.

— Pofqczenie blachy T60 z ptatwig drewniang oraz profilem /7 jako przykfgdowe rozwiazanie indwywidualne
— nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

— Stal S235,

— Sruby M12 k.. 8.8, Wkrety M12—60

MOCOWANIE BLACHY T60
Wkret farmerski do stali
4,8x25 — w kolorze blachy
z podkfadkg EPDM

Profil Z

Blacha T60

A Wl \H b
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. JAN OKOWINSKI
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-okowinskaarch@rtk.net.pl

-~

Projekt wykonawczy
Sala gimnastyczna w Podszklu
Gmina Czarny Dunajec

POLACZENIE PLATWI Z RYGLEM | SCIANA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU

IMIE | NAZWISKO mgr inz.

PROJEKTANTA Jakub LOZINSKI SKALA RYSUNKU
kret farm e‘rski gﬁgg@fiﬁfgﬂ\”m MAP/0157/POOK/05
6,4x70 DATA listopad 2022 1 20
z podkfadkq EPDM _
Prat SPRANDZAIAGEGO | Pawel FALOWSKI NUMER RYSUNKU
- ESB”SQE,E,E*Y’*&N'EN MAP/0085/POOK/11
DATA listopad 2022 K-1 9




WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR
OBIEKT: SALA PODSZKLE
ELEMENTY STALOWE WIAZARA PRZEKRYCIA
+ RYS. NR K-18, K-19
NR | szT. POZYCJA [ pt.jmm [ kg/m | kg/1szt. | RAZEMKkg UWAGI
POZ.2.3.2. - SZT. 8.
S1 2 |Rura kw.60x60x5 12 000 8,1 97,6 195,1
S2 2 [Rura kw. 60 x60x5 7 130 8,1 58,0 115,9
1 [fi16 wieszak 14 000 1,6 22,1 22,1 DL. tACZNA
8 |BL 40x 4 600 1,3 0,8 6,0
BL X
RAZEM 6 x 339,2 2035,2
WEZEL N_1 - SZT. 12.
1 [BL 350 x 12 780 33,0 25,7 25,7
1 |BL 350x 16 550 44,0 24,2 24,2
5 [SR. M 30 200 1,328 6,6
2 |SR.M16 200 0,347 0,7
BL X
RAZEM 12 x 57,2 686,7
WEZEL N_2 - SZT. 12.
1 [BL 800 x 12 1000 75,4 75,4 75,4
30 |SR. M 30 200 1,328 39,8
BL X
RAZEM 12 x 115,2 13824
POZ.2.2.1. - OPARCIE PLATWI
18 [SR. M 12 60 0,067 1,2
2 [BL 120x 5 200 4,7 0,9 1,9
2 [BL 100x 5 200 3,9 0,8 1,6
BL X
RAZEM 98 x 4,7 456,9
POZ.2.3.3. - SCIAG
1 _[fi16 180 000 1,6 2844 2844 Dt. tACZNA
BL X
RAZEM 1x 2844 284.4
RAZEM 4 845,6
DODATEK NA SPOINY 1,8% 87,2
DODATEK MATERIALU 2,0% 96,9
RAZEM 5029,7

Strona 1z 1




POZ.2.4. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

] Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogéina [m]
p:‘lertq Ksztaft preta Srednica | DIugoSE | 4" glem, ogdina [ a0 AlIN Uwagi
[mm] [em] [szt] [s2t] 26 #16
Element: P0Z.2.4.1a — szt.6. Wykona¢ 6 szt.
1 #16 864 12 72 622.08
~
8‘
2 % 96 142 18 708 | 1005.36
S 36% ¢0 15 cm
) b
Element:  P0Z.2.4.1b. — szt.6. Wykona¢ 6 szt.
2 % 96 142 144 864 | 1226.88
S 36% ¢0 15 cm
5 [
3 - #16 1064 12 72 766.08
g‘
Element: P0Z.2.4.2. — szt.8. Wykona¢ 8 szt.
4 #16 770 8 64 492.8
o
,,:‘
5 N 26 154 52 416 640.64
6 co 15 em
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 2873 1881
Masa 1 m preta [kg] 0.222 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 637.81| 2968.22
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 637.8 | 2968.2
Masa catkowita [kq] 3606
Beton: €25/30 V = 38,0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 637.8 kg
AlIN G = 2968.2 kg
Razem G = 3606 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—=15




POZ.2.4.3. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

. Liczba w| Liczba | Diugosé ogdlna [m]
pyeia Ksztatt preta Srednica | DAugosC | 1 elem, og6ina A0 AlIN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] ?6 #16
Element: P0Z.2.4.3a. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
6 E #16 1178 3 6 70.68 :bﬁ',“; m
7 #16 1158 3 6 69.48
B st
8 o #16 1168 2 4 46.72 cbnizente. wieh
g v :d 13 —4&::
9 3% ?6 134 83 166 222.44
c@ ﬁ co 15 cm
gt 36
Element:  P0Z.2.4.3b. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
9 3% ?6 134 95 190 254.6
© < ¢ 15 cm
v 3%
9 (2L
10 - #16 1074 3 6 64.44 sbrizerie wie
S v s 13 ~4eom
" - #16 1054 3 6 63.24 sbnizente wiefca
8 w osi 13 —46cm
12 - #16 1064 2 4 42.56 cbnizente wieh
s v :d 13 —4&::
13 #16 410 8 16 65.6
2
Element:  P0Z.2.4.3c. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
9 T‘% 96 134 104 208 27872
-4 N 0 15 cm
36
14 #16 1167 3 6 70.02 cbnizenie wief
§ v :d 13 —4&::
15 - #16 1147, 3 6 6882 e vt
E v t.'u 13 —4&::
16 — #16 1157 2 4 46.28 cbnizente wieh
g v :d 13 —4&::
17 #16 450 8 16 72
3
Element:  P0Z.2.4.3d. — szt.2. Wykonaé 2 szt.
9 3% ?6 134 13 226 302.84
@ ﬁ co 15 cm
st ¢ 36
18 #16 1200, 8 16 192
E i
19 #16 570 8 16 91.2
o
B ‘
Element: P0Z.2.4.3e. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
9 % 96 134 101 202 27068
/@ g c0 15 cm
9 gbL

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-16




POZ.2.4.3. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

. Liczba w| Liczba | Dtugos¢ ogina [m]
p:\ga Ksztatt preta Srednica | Diugose 1 elem. | ogdina A0 AlIN Uwagi
[mm] [cm] [szt] [szt] 96 ?16
20 #16 1167 3 6 70.02
r~ obnizenie wiefica
© v osi 13 —46cm
2 #16 1147 3 6 68.82
~ obnizenie wiefica
i ¥ asi 13 —46cm
22 - #16 1157, 2 4 .28\ e viton
B v osi 13 —46cm
23 #16 410 8 16 65.6
1=
=+
Element:  P0Z.2.4.3f. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
9 % ?6 134 87 87 116.58
c% g co 15 em
&l ¢ 36
24 #16 1074 3 3 32.22
~ obnizenie wiefica
5 v osi 13 —46cm
25 #16 1054 3 3 31.62
~- obnizenie wiefica
8 v osi 13 —46em
26 - #16 1064 2 2 N2 e vieton
< v osi 13 —46cm
27 $16 290 8 8 23.2
o
&
Element:  P0Z.2.4.3g. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
9 6 ®6 134 69 138 184.92
($ 3 Q co 15 cm
e
28 #16 978 3 6 58.68
o obnizenie wiefica
l; w osi 13 —46cm
29 #16 968 2 4 38.72
>e) obnizenle wiefica
8 v o8l 13 —46cm
30 #16 958 3 6 57.48
o
8
Element:  P0Z.2.4.3h. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
9 96 134 90 90 120.6
(\‘9 % < c0 15 cm
st ¢ 36
31 $16 1115 3 3 33.45
w
32 #16 1105 2 2 221
8
33 #16 1095 3 3 32.85
[Te)
=
34 #16 290 8 8 232
o
&
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 1751 1589
Masa 1 m preta [kg] 0.222 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 38872 | 2507.44
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 388.7 | 2507.4
Masa catkowita [kq] 2896
Beton: C25/30 V = 22,5 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 388.7 kg
AlIN G = 2507.4 kg
Razem G = 2896 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-16




POZ.2.5. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

. Liczba w[ Liczba Dlugo$¢ ogdina [m]
pyeiu Ksztalt preto Srednica | Dlugost | 1 elem. ogdina m AN A Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 96 $12 #16
Element: P0Z.2.5.1. — 69,2 mb Wykona¢ 1 szt.
1 7600 #16 7600 8 8 608
2 S 96 194 350 350 679
% 36 co 20 cm
Element: P0Z.2.5.2. — 43,6 mb Wykona¢ 1 szt.
1 4800 #16 4800 8 8 384
3 26 114 150 150 17
g 6 co 30 cm
| 26 |§8
Element: P0Z.2.5.3. — 53,6 mb Wykona¢ 1 szt.
3 26 114 190 190 216.6
) () o co 30 em
26 [N
4 5900 12 5900 8 8 472
Element: P0Z.2.5.4. — szt.1. Wykona€ 1 szt.
5 244 12 244 6 6 14.64
6 f 96 104 18 18 18.72
3 26‘ — co 12 cm
Dfugos¢ ogblna wg Srednic [m] 1085 487 992
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 24087 | 432.46( 1565.38
Masa pretéw wg rodzajow stali [kal 240.9 1997.8
Masa catkowita [kq] 2239
Beton: C25/30 V. = 26,5 m3
Stal zbroij.:

A0 G = 240.9 kg
AN G = 1997.8 kg
Razem G = 2239 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-17




POZ.3.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

] Liczba w][ Liczba Dlugost ogdina [m]
prleia Ksztatt preta Srednica | DHgoSt | 7 el ogina [ o AN AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [s2t] 6 #10 $12
Element:  P0Z.3.1. Wykonaé 1 szt.
1 #10 822 64 64 526.08
822 c0 10 cm
2 #10 670) 78 78 522.6
670 co 10 cm
3 142 A #10 208| 156 156 324.48
[ ~ 28 co 10 em
4 #10 243 64 64 155.52
28 \> 177 Bl c0 10 cm
5 183 s #10 249 64 64 159.36
l:‘:l )28 c0 10 cm
&
6 %3, #10 188 10 10 188
(‘9\ 10 om — df sred.
N
%
7 #10 609 43 43 261.87
609 co 15 em
8 #10 1046 43 43 449.78
1046 co 15 cm
9 #10 678, 104 104 705.12
678 co 15 cm
10 #10 214 104 104 222.56
28 \E' 148 t‘)] co 15 cm
1" #10 309 86 86 265.74
26 29 228 o 150m
12 #10 204 43 43 87.72
28 <\ 138 N] co 15 em
13 132 2 #10 198 43 43 85.14
[ N 28 co 15 cm
5
14 & #10 188 12 12 22.56
,\V ©0 15 om — df. red.
%%/
15 #10 334 53 53 177.02
co 15 ecm
28 244 278
16 #10 284 52 52 147.68
co 15 em
% W 194 A 28
17 #10 670, 15 15 100.5
670 co 15 cm

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—-14




POZ.3.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

. Liczba w[ Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
prleia Ksztatt preta Srednica | DAgoSE | 7 el ogdina [ o AN AN Uwagi
[mm] [cm] [ezt] [ezt] 96 #10 $12
18 #10 586 21 2 123.06
co 15 em
586
19 #10 551 86 86 473.86
co 15 em
551
20 670 #10 670 15 15 100.5
co 15 ecm
21 282 #10 282, pal 21 59.22
co 15 cm
22 142 #10 208 64 64 133412
[ ~ /)28 c0 15 cm
72
23 7> #10 138 210 210 289.8
~N 28 co 15 em
24 122 P #10 188 63 63 118.44
g[ 2 2 c0 15 cm
25 #10 314 25 25 785
co 15 cm
314
26 #10 144 73 73 10512
»§\ 78 ~ co 15 cm
28
27 #10 214 15 15 321
A 148 -— co 15 em
8B 5|
28 #10 214 25 25 53.5
—\\ 124 IIN— co 15 em
28V T
29 333 #10 333 55 55 18315
co 15 cm
30 #10 98 22 22 21.56
co 15 cm
98
31 670 #10 670, 38 38 254.6 o
32 459 #10 459 15 15 68.85 e
82
33 7> #10 148 38 38 56.24
N \ 28 c0 15 cm
34 134 #10 224 53 53 18.72
20 28 w0 15 am
Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—14




POZ.3.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

] Liczba w| Liczba Diugos¢ ogdina [m]
prgia Ksztatt preta Sredrica | QOS¢ | ¥ elem. | ogdlna a0 [ AN | AN Uwagi
[mm] [em] [s2t] [s2t] 96 #10 #12
35 N #10 120 24 24 28.8
b4
36 12 333 12 12 39.96
333 POZ.3.1.8b.
37 12 204, 10 10 20.4
P0Z.3.1.80.
204
38 168000 96 168000 1 1 1680 N
39 4 ° 6 59 72 72| 4248
co 10 cm
I 27 I
40 b5 96 92| 44 44| 4048
2
P~ — co 15 cm
41 1% #10 126, 3 3 3.78
42 1% #12 126 5 5 6.3
43 ‘ #12 314 5 5 15.7
s
Lol
44 #10 150 4 4 6
E
45 #10 100 4 4 4
100
46 #10 200 8 8 16
o
8‘
47 150 #10 150 8 8 12
Dtugosé ogdina wg Srednic [m] 1763 6573 82
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.617 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 391.39 | 405554 |  72.82
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 391.4 4128.4
Masa catkowita [kq] 4520
Beton: C25/30 V. = 50,0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 391.4 kg
AN G = 4128.4 kg
Razem G = 4320 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—-14




POZ.3.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

] Liczba w| Liczba Dlugosé ogdina [m]
pr,'\leiu Ksztatt preta Srednica | Diugost | 1 ”elem, ogélna [ ag AN AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 96 $12 #16
Element: P0Z.3.2.1. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
1 670 #16 670 8 8 53.6
2 672 #16 754 4 4 30.16
= 1=
3 670 12 670 2 2 13.4
4 S 96 140 76 76 106.4
ol |5 co 121 24 cm
14
Element: P0Z.3.2.2. — szt.2. Wykonaé 2 szt.
5 678 #16 678 8 16 108.48
6 680 #16 772 4 8 61.76
€l ¢
7 678 #12 678 4 8 54.24
8 96 160 76 152 243.2
o co 121 24 cm
14
Element:  P0Z.3.2.3. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
9 87 #16 827 8 8 66.16
10 829 #16 981 4 4 39.24
,‘2| L
" 827 #12 827, 8 8 66.16
12 9 96 220 92 92 202.4
5|5 0121 24 cm
4
Element: P0Z.3.2.4. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
13 287 #12 287 7 7 20.09
14 By 96 194 17 17 32.98
“;[6‘
O]
Dtugost ogbina wg Srednic [m] 585 154 359
Masa 1 m preta [ka] 0.222 0.888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kq] 129.87| 136.75 566.5
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 129.9 703.3
Masa catkowita [kq] 833
Beton: C25/30 V. = 45 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 129.9 kg
AllIN - G = 703.3 kg
Razem G = 833 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-13




POZ.3.3. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

. Liczba w| Liczba Dlugosé ogéina [m)
pr‘éq Ksztadt preta Sredrica | DUUQoSE | 1 elem. | ogSina [~ | AIN | AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [s2t] 6 #12 #16
Element:  P0Z.3.3.1. — szt.2. Wykona¢ 2 szt.
1 12 355 4 8 28.4
[Te)
5]
2 d\f #6 90| 27 54 48.6
[=] 0 o co 15 cm
Element: P0Z.3.3.2. — szt.2. Wykonaé 2 szt.
3 $12 355) 4 8 28.4
[Ye)
d
4 #6 90| 27 54 48.6
"Eo ]
8 2 g co 15 cm
Element: P0Z.3.3.3. — szt.2. Wykonaé 2 szt.
5 12 355 4 8 28.4
[Te)
%‘
6 s 06 102] 27 54 55.08
0
g@& co 15 om
Element: P0Z.3.3.4. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
7 #16 355 6 6 2.3
[Te)
g‘
8 S, #6 122 27 27 32.94
%200 co 15 em
Element:  P0Z.3.3.5. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
9 #16 355 6 6 2.3
[Te)
p"
10 S #6 134 27 27 36.18
'g% 26‘6 :’% co 15 cm
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 221 85 43
Masa 1 m preta [kg] 0222 o888 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kal 49.08 75.48 67.85
Masa pretéw wg rodzajow stali [kq] 49.1 143.3
Masa catkowita [kq] 192
Beton: C25/30 V = 2.0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 49.1 kg
AN G = 143.3 kg
Razem G = 192 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-12




POZ.3.4. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

. Liczba w| Liczba | Diugosé ogéina [m]
ppleri‘:a Ksztatt preta Srednica | DIugost | 1" elem, ogdina [ a9 AlIN Uwagi
[mm] [om] [s2t] [szt] 96 #12
Element: P0Z.3.41. — 53,0 mb Wykona€ 1 szt.
1 5830 12 5830 4 4 233.2
2 @6 104 180 180 187.2
_f (3 | — co 30 cm
& 96 [N
Element: P0Z.3.4.2. — 76,2 mb Wykona€ 1 szt.
1 8380 #12 8380 4 4 335.2
3 96 92 260 260 239.2
)
e— co 30 cm
Lok
Dtugost ogdlna wg $rednic [m] 426 568
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 94.57| 504.38
Masa pretéw wg rodzajow stali [kq] 94.6 [ 504.4
Masa catkowita [kg] 599
Beton: €25/30 V = 4,0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 94.6 kg
AN G = 504.4 kg
Razem G = 399 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-13




POZ.4.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

. Liczba w| Liczba | Dtugost ogdlna [m]
pyeza Ksztatt preta Srednica | DiugosC | 1" elen, ogdlina [ ag AlIN Uwagi
[mm] [cm] [szt] [szt] 96 #10
Element:  P0Z.4.1. Wykonaé 1 szt.
1 #10 677 43 43 291.11
677 co 15 cm
2 #10 678 43 43 291.54
78 co 15 cm
3 #10 214 43 43 92.02
28 \> 148 = ] co 15 em
4 #10 214 43 43 92,02
TR 148 | e 15 om
5 214 #10 304 43 43 130.72
2&\ /:28 co 15 cm
6 #10 284 27 27 76.68
co 15 cm
2% W 194 2 3
7 #10 334 16 16 53.44
co 15 em
28 ¥ AN 28
8 %, #10 196 6 6 11.76
e‘%,x co 15 em — df. Sred.
9 %,‘96’ #10 670 15 15 100.5
670 ' co 15 cm
10 #10 282 2 21 59.22
282 co 15 cm
" #10 551 80 80 440.8
551 co 15 em
12 #10 670) 15 15 100.5
670 co 15 em
13 #10 586 21 21 123.06
586 co 15 cm
14 7 #10 138 262 262 361.56
5 (\ b~ c0 15 cm
15 #10 144 231 231 332.64
Q 78 S 015118 em
28
16 142 2 #10 208 65 65 135.2
[N 28 co 15 em
17 #10 214 68 68 145.52
—\\ 124 N— c0 15 cm
% ~8

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-11




POZ.4.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

] Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdina [m]
prleia Ksztaft preta Sredhica | Dugos¢ | 1" elem, ogdina [ g AlIN Uwagi
[mm] [em] [st] [s24] 96 #10

18 122 #10 188 96 96 180.48
N[ /) 28 co 15 cm

19 #10 314 43 43 135.02
T4 co 15 cm

20 #10 586 36 36 210.96
586 co 18 cm

21 10 409 53 53 216.77
209 co 12 cm

22 144 #10 234 43 43 100.62
28<\ /)28 co 15 cm

23 #10 333 24 24 79.92
333 co 18 cm

24 #10 334 17 17 56.78

289

ZQ co 15 cm

25 #10 148 75 75 m
% Q 82 = 0 15 cm

26 #10 670) 44 44 2948
670 co 18 cm

27 #10 670 32 32 214.4
670 co 18 cm

28 #10 459 13 13 59.67
459 co 18 vn

29 134 #10 224 104 104 232.96
280 & co 15 em

30 N #10 120) 8 8 9.6

O

31 #10 293 46 46 134.78

co 30 cm
248 . 28
32 146 #10 192 66 66 126.72
N c0 15130 em
25

33 #10 344 44 44 151.36
344 co 18 cm

34 #10 344 8 8 27.52

344

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-11




POZ.4.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

. Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdina [m]
ppleqa Ksztatt preta Srednica | D1ugost | 1 elem, ogdina [ a9 AlIN Uwagi
[mm] [om] [ezt] [szt] 6 #10
35 205 #10 205 8 8 16.4
36 #10 100 16 16 16
PN
37 294000 @6 224000 1 1 2240
co 20 em - df. cakk.
f\.’@
38 \é” #10 218 18 18 39.24
V o 15em dotem [ gérg
M
Gb/
Dfugos$é ogdlna wg $rednic [m] 2240 5253
Masa 1 m preta [kg] 0222 0617
Masa pretéw wg Srednic [kg] 497.28 32411
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 497.3 | 32411
Masa catkowita [kg] 3738
Beton: C25/30 V = 55,5 m3
Stal zbroj.:
A0 G = 497.3 kg
AlIN G 3241.1 kg

Razem G = 3738 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—11




POZ.4.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

. Liczba w]| Liczba Diugos¢ ogdina [m]
p:\leia Ksztatt preta Sredrica | DGt | 1" elem. | ogéina 30 T AN | AIN | AN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 96 #10 #12 #16
Element: P0Z.4.2.1. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
1 8 #16 318 4 4 12.72
2 38 #12 318 4 4 12.72
3 96 80 48 48 38.4
ﬁ co 12 cm
Element: P0Z.4.2.2. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
4 244 12 244 8 8 19.52
5 ?6 80 36 36 28.8
N co 12 cm
Element: P0Z.4.2.3. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
6 244 12 244 8 8 19.52
7 d‘ 96 80 36 36 28.8
b~ co 12 cm
Element: P0Z.4.2.4. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
8 670 #16 670 8 8 53.6
9 672 #16 804 4 4 3216
3| 8
10 670 12 670 4 4 26.8
" I 96 190 76 76 144.4
2 g co 12 | 24cm
14
Element:  P0Z.4.2.5. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
12 827 #16 827, 8 8 66.16
13 829 16 1031 4 4 01,24
=] =]
14 827 $12 827, 8 8 66.16
15 g %6 270 92 92| 2484
co 12124 cm
14
Element:  P0Z.4.2.6. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
16 244 #12 244 5 5 12.2
17 % #6 104 18 18 18.72
3 (1 — co 12 cm
Element: P0Z.4.2.7a. — 6,3 mb Wykona¢ 1 szt.
18 #10 342 54 54 184.68
E‘ co 24 cm

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-10




POZ.4.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

. Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
pye;o Ksztatt preta Sredrica | DGt | 1" elem. | ogdina 30 T AIN | AIN | AN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 96 #10 #12 #16
19 670 #6 670 24 24 160.8
co 20 cm
Element: P0Z.4.2.7b. — 7,8mb Wykona¢ 1 szt.
20 #12 342 66 66 225.72
$ co 24 cm
M
2 820 06 820 16 16 131.2
¢0 20 cm
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 800 185 383 206
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.617 0.888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 1776 11415 3401|  325.07
Masa pretéw wg rodzajow stali [kq] 177.6 779.3
Masa catkowita [kg] 957

Beton: C25/30 V = 11,0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 177.6 kg

AN G = 779.3 kg

Razem G = 957 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-10




POZ.4.3. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

] Liczba w][ Liczba Dlugost ogdina [m]
prleia Ksztatt preta Srednica | DIugost | 1 elem, ogina [ o AN AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 96 $12 #16
Element: P0Z.4.3.1 — szt.1. Wykonaé 1 szt.
1 #12 635 4 4 25.4
[Te)
<
2 26 90 40 40 36
JE”] 15
Element: P0Z.4.3.2. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
3 ‘ #16 715 4 4 28,6
w
~
4 % @6 90 43 43 38.7
g 4 o co 15 em
)20 1N
Element: P0Z.4.3.3. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
5 #16 795 4 4 31.8
[Te)
g‘
6 s 26 102 48 48 48.96
0
2 g co 15 cm
Element: P0Z.4.3.4. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
7 #16 675 6 6 40.5
['e)
g
8 & 96 122 40 40 488
200% co 15 cm
Element: P0Z.4.3.5. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
9 #16 595, 6 6 35.7
[Te)
d
10 26 134 35 35 46.9
%
:9,@% co 15 ecm
Element: P0Z.4.3.6. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
1" #12 635 4 4 25.4
[Te)
8‘
12 f 26 20 40 40 36
g 4 o co 15 em
20 [
Element: P0Z.4.3.7. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
13 #12 675 4 4 27
wn
B‘
14 f @6 90, 43 43 38.7
éf 200 8 co 15 cm
Element: P0Z.4.3.8. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
15 #12 755 4 4 30.2
[Ye)
f
16 26 102 48 48 48.96
gﬁm co 15 cm
Dtugosé ogdlna wg Srednic [m] 343 108 137
Masa 1 m preta [kg] 0222 0.888 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kq] 76.15 95.9| 21619
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 76.1 3121
Masa catkowita [kq] 388
Beton: C25/30 V = 3.0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 76.2 kg
AN G = 3121 kg
Razem G = 388 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-09




POZ.4.4. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

. Liczba w| Liczba | Diugosé ogdlna [m]
prle;a Ksztatt preta Srednica | DIugos¢ | 1 elem. ogdlna [ g AlIN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 96 #12
Element: P0Z.4.4.1. — 69,2 mb Wykonaé 1 szt.
1 7600 912 7600 4 4 304
2 @6 104 240 240 249.6
4 — co 30 em
26 |~
Element: P0Z.4.4.2. — 103,1 mb Wykona¢ 1 szt.
3 11340 912 11340 4 4 453.6
4 d\li 86 92 360 360 331.2
0
-~ l— co 30 cm
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 581 758
Masa 1 m preta [kg] 0222 0888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 128.98 8731
Masa pretéw wg rodzajéw stali [kg] 129 673.1
Masa catkowita [kq] 802
Beton: C25/30 V. = 5,0 m3
Stal zbroj.:
A0 G = 129 kg

AN G = 673.1 kg
Razem G = 802 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-10




POZ.5.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I BETONU

] Liczba w[ Liczba Dlugost ogéina [m]
prle;a Ksztatt preta Srednica | Dlugose 1 elem. | ogdina A0 AN AN Uwagi
[mm] [em] [=zt] [s2t] 96 #10 $12
Element:  P0Z.5.1.1. Wykona€ 1 szt.
1 P #12 464 21 21 97.44
J{ co 15 cm
=2
2 & #12 129 2 2 27.09
\QS co 15 cm
3 3 6,/ #12 203 2 21 4263 e
92
4 96 290 34 34 98.6
290 co 20 ecm
Element:  P0Z.5.1.2. Wykona€ 1 szt.
5 44 #10 344 14 14 48.16 .
6 #10 122 28 28 34.16
o 81 c0 15 em
25
7 198 96 198 21 21 41.58
¢0 20 cm
Element: P0Z.5.1.3. — szt.1. Wykona€ 1 szt.
8 344 #12 344 6 6 20.64
9 96 104 21 21 21.84
"‘Est ]
2 24 g co 10 i 20 om
Element: P0Z.5.1.4. — 8,5mb Wykona€ 1 szt.
10 850 #12 850 4 4 34
1 96 104 30 30 31.2
— ¢ — co 30 ecm
& 26 [N
Dtugosé ogdlna wg Srednic [m] 193 82 222
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.617 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 42.85 50.59| 19714
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 42.8 247.7
Masa catkowita [ka] 291
Beton: C25/30 V. = 50 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 42.9 kg
AIIN G = 247.7 kg
Razem G = 291 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-08




POZ.5.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] I BETONU

X Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
p:\leia Ksztatt preta Sredrica | DIgS¢ | 1" elem. | ogéina 76 T AN | AIN | AN Uwagi
[mm] [cm] [ezt] [st] 96 #10 #$12 #16
Element:  P0Z.5.2.1. Wykonaé 1 szt.
1 % #16 537 1" " 59.07
co 15 cm
3
2 50 #16 191 1" 1 21.01
‘9& co 15 cm
>
3 < #16
188 1 1 20.68
?‘?% co 15 cem
s
4 143 ?6 143 36 36 51.48
co 20 cm
Element:  P0Z.5.2.2. Wykonat 1 szt.
5 #10 215 " 1 23.65
y co 15 cm
6 143 96 143 10 10 14.3
co 20 cm
Element:  P0Z.5.2.3. Wykona¢ 1 szt.
7 4 #10 344 " 1 37.84
co 15 cm
8 81 e #10 122 22 22 26.84
¢ 25 co 15 cm
9 144 96 144 28 28 40.32
co 20 cm
Element:  P0Z.5.2.4. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
10 344 #16 344 3 3 10.32
" e 12 344 2 2 6.88
12 ?6 104 21 21 21.84
g" ?231 - 010120 om
Element:  P0Z.5.2.5. — szt.1. Wykona¢ 1 szt.
13 #12 228 3 3 6.84
- 168
R, zakotwi¢ w wieficu
14 12 229 3 3 6.87
229
15 96 104 14 14 14.56
"‘E{ ]
Q 24 g co 10 cm
Element: P0Z.5.2.6. — 6,6mb Wykona¢ 1 szt.
16 660 #12 660, 4 4 26.4
17 26 104 25 25
oy 3 ® co 30 cm
| 96 (&
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 169 88 47 "
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.617 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 37.52 54.3 #1.74| 1756
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 37.5 271.2
Masa catkowita [kq] 309
Beton: C25/30 V. = 40 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 37.5 kg
AlIN G = 271.2 kg
Razem G = 309 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-08




POZ

.6. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

WYKAZ ZBROJENIA

. Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
piiiq Ksztatt preta Sredrica | DAugost |4 elem. | ogéina 30 T AN | AN | AW Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 96 #10 $12 #16
Element:  POZ.6.1. Wykonaé 1 szt.
1 199 12 199 10 10 19.9
co 20 cm
2 #12 208 10 10 20.8
[=<]
8‘ co 20 cm
3 199 #16 199 18 18 35.82
Element:  P0Z.6.2.1. Wykona¢ 1 szt.
4 #10 880 72 72 633.6
[e=)
‘8 co 20 cm
5 #10 212 176 176 37312
o~
N‘ 0 20 cm
6 203 #10 203 176 176 357.28
co 20 cm
7 #12 880 16 16 140.8
(=)
&
Element:  P0Z.6.2.2. — szt.2. Wykonaé 2 szt.
8 140 #12 140 5 10 14
9 ; 26 74 6 12 8.88
‘om e
Element: P0Z.6.2.3. — 8,2mb Wykona¢ 1 szt.
10 890 12 820 4 4 32.8
1 @6 74 30 30 22.2
g 6 o co 30 cm
216 R
Element:  P0Z.6.3. Wykonaé 1 szt.
12 199 12 199 30 30 59.7
co20cm dofem | gorq
13 12 208 30 30 62.4
§ ‘ ©020cm dofe | gorq
14 12 157 16 16 25.12
B fqeznki trzplent naroz.
2
15 #10 137 72 72 98.64
© c020em — {qcznki Scian
2
Dtugos¢ ogdina wg $rednic [m] 3 1463 378 36
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0.617 0.888 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 6.88| 90267 33389 56.81
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 6.9 1293.4
Masa catkowita [kg] 1300
Beton: C25/30 V. = 19,0 m3
Stal zbroj.:
A0 G = 6.9 kg
AllIN G = 1293.4 kg
Razem G = 1300 kg
Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K—-06




POZ.7.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

. Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
N .
oreta Ksztat preta Srednica | DGOSC | 1" elem. | ogtina [0 T AIN | AIN | AN Uwagi
[rm] [em] [szt] [s2t] 6 #10 $12 #16
Element: P0Z.7.1.1. — 60,0mb Wykona€ 1 szt.
1 66000 #12 66000, 8 8 5280
2 @6 134 210 210 281.4
‘%‘ co 30 cm
36
3 = @6 297000 1 1 2970
‘,‘2 siatka o oczku 20cm
&
4 #16 167 64 64 106.88
%J fqcaniki POZ.2.4.2.
Element: P0Z.7.1.2. — 40,4mb Wykonaé 1 szt.
) 4400 #12 4400 4 4 176
6 @6 114 135 135 153.9
g 2% co 30 em
Element: P0Z.7.1.3. — 22,7mb Wykona¢ 1 szt.
7 2500 #12 2500 4 4 100
9 26 114 80 80 91.2
"E&]
& 26 o co 30 cm
10 S @6 134600 1 1 1346
‘3 siatka o oczku 20cm
M
Element: P0Z.7.1.4. — 26,8mb Wykonaé 1 szt.
1 3000 #12 3000 4 4 120
12 26 114 95 95 108.3
5 6 co 30 em
& 2 Iﬁe
Element: P0Z.7.1.5. — 96,1mb Wykonaé 1 szt.
13 10600 912 10600 4 4 424
14 P 26 102 335 335 3.7
0
@g co 30 em
Element: P0Z.7.1.6. — 20,4mb Wykona¢ 1 szt.
15 2900 #12 2200 4 4 88
16 @6 114 70 70 79.8
g 26‘6 N co 30 em
17 #12 230, 200 200 460
(=}
‘g co 20 cm
18 2200 #10 2200 20 20 440
co 25 cm
Element: P0Z.7.1.6a. — 3,5mb Wykonaé 1 szt.
15 350 912 350 4 4 14

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR

K-05




POZ.7.1. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

. Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
e Ksztaft preta Srednica | DAugost | 1" elem. | ogdina [0 T AIN | AIN | AN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] 6 #10 $12 #16
17 #12 230 36 36 828
‘% co 20 cm
o~
19 B #6 102 12 12 12.24
© 0 © co 30 cm
~120]
20 50 #10 350 20 20 70
co 25 cm
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 5385 510 6745 107
Masa 1 m preta [kg] 0.222 0617| 0888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 119547 314.67| 5989.56| 168.85
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 1195.5 6473.1
Masa catkowita [kq] 7669
Beton: C16/20 V. = 201,6 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 1195.5 kg
AlIN - G = 6473.1 kg
Razem G = 7669 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-05




POZ.7.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

] Liczba w| Liczba Dlugost ogéina [m]
ppleza Ksztatt preta Srednica | Diugost | 7 elem, ogélna | A0 AN AN Uwagi
[mm] [om] [s2t] [szt] 96 #12 #16
Element: P0Z.7.2.1. — 20,5mb Wykonaé 1 szt.
1 2200 #12 2200 4 4 88
2 @6 130 70 70 91
0 co cm
B3| »
3 #16 177 56 56 99.12
ﬁJ tocznk POZ24.3.
21
Element: P0Z.7.2.2. — 21,2mb Wykona¢ 1 szt.
4 2300 #12 2300 8 8 184
5 & 26 130 74 74 96.2
% 0 % co 30 cm
6 & 26 18 74 74 87.32
i co 30 cm
2 |3
7 144 #12 144 214 214 308.16
co 20 ecm
8 2300 #12 2300 10 10 230
¢0 20 cm
9 #16 177 56 56 99.12
ﬁJ tqcanki POZ.24.3.
2
10 #12 137 4 4 5.48
gJ tqeznki POZ.4.3.1.
2
Element: P0Z.7.2.3. — 35,0mb Wykonaé 1 szt.
1 3850 #12 3850 4 4 154
12 6 130 120 120 156
S 0 o co 30 em
30 ™
13 124 #12 124 180 180 2232
¢0 20 cm
14 3850 26 3850 6 6 231
¢0 20 cm
15 @6 95 170 170 161.5
Jﬁ co 20 cm dia POZ7.1.3,
16 2 #16 177, 4 4 7.08
@J tocznki POZ43.3.
21
17 #12 137 4 4 5.48
gJ tqcznki POZ4.38.
21

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-095




POZ.7.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

] Liczba w[ Liczba Dtugos¢ ogdina [m]
pr"\:;ia Ksztat preta Srednica | DIugost | 1" elem. | ogina m AN A Uvagi
[mm] [em] [s2t] [szt] 6 $12 #16
18 190 #12 190 6 6 1.4
¢0 20 cm da POZ7.3.4.
19 90 12 90 6 6 5.4
co 20 cm da POZ.7.3.8.
Element: P0Z.7.2.4. — 17,0mb Wykona€ 1 szt.
14 1900 96 1900 4 4 76
co 20 cm
15 96 95 70 70 66.5
Jﬁ 0 20 em dia POZ7.1.3.
20
20 1900 12 1900 4 4 76
21 & 96 130 60 60 78
% 0 co 30 cm
22 94 12 94 86 86 80.84
co 20 cm
Element: P0Z.7.2.5. — 21,7mb Wykona€ 1 szt.
14 2400 96 2400 4 4 96
co 20 cm
23 2400 #12 2400 4 4 96
24 o 96 130 76 76 98.8
0 % ¢o 30 cm
25 o4 #12 94 110 10 103.4
¢0 20 cm
26 12 137 220 220 301.4
gJ 0 20 cm da POZ716.
21
Element: P0Z.7.2.6. — 75,9mb Wykona€ 1 szt.
14 8350 96 8350 4 4 334
co 20 cm
27 8350 #12 8350 4 4 334
28 96 18 260 260 306.8
ox % "
29 o4 #12 94 390 390 366.6
¢0 20 cm
30 #16 177 4 4 7.08
8 iqeznki POZ4.3.2.
2
Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-05




POZ.7.2. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

. Liczba w[ Liczba Dlugos¢ ogéina [m]
prgia Ksztalt preta Srednica | Dgost | 1" elem. | ogdina 3o [ AN | AN Uwagi
[mm] [om] [ezt] [ezt] 6 #12 #16
31 912 137 8 8 10.96
gJ tqoznki POZ.4.36., 4.3.7.
2
32 #12 190 4 4 7.6
190 co 20 ecm dka P0Z.7.3.3.
33 90 912 90 4 4 3.6
co 20 om dia POZ7.3.7.
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 1879 2596 212
Masa 1 m preta [ka] 0.222 0.888 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 41714 2305.25| 334.54
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 4171 2639.8
Masa catkowita [kg] 3057
Beton: C16/20 V = 79,0 m3
Stal zbroj.:

A0 G = 4171 kg
AN G = 2639.8 kg
Razem G = 3057 kg

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR

K-05




POZ.7.3. - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ] I BETONU

] Liczba w| Liczba | Diugesé ogdlna [m]
p:‘lertq Ksztaft preta Srednica | DAugose | 1" elem, ogdina [ ayN AlIN Uwagi
[mm] [om] [szt] [szt] #12 #16
Element: P0Z.7.3.1. — szt.12. Wykonaé 12 szt.
1 #12 154 12 144 221.76
154
co 20 em
2 234 #12 234 8 96 224.64
co 20 cm
3 #16 177, 12 144 254.88
B tqcanki POZ.24.1.
2
Element:  P0Z.7.3.5. — szt.1. Wykonaé 1 szt.
4 #12 174 18 18 3.32
174
co 20 cm
5 #16 177 6 6 10.62
B8 tqeznki POZ.43.4,
2
Element: P0Z.7.3.6. — szt.1 Wykonaé 1 szt.
6 #12 194 20 20 38.8
194
co 20 ecm
7 #16 177, 6 6 10.62
u"SJ toeznki POZA3S.
2
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 517 276
Masa 1 m preta [kg] 0.888 1.578
Masa pretéw wg srednic [kg] 459.1| 43553
Masa catkowita [kg] 895
Beton: C16/20 V = 21,5 m3
Stal zbroj.: AllIN G = 894.6 kg

/brojenie stop ukrytych w fawach PQ0Z.7.5.2, 7.3.5., 7.53.4.
ujete w zbrojeniu faw fundamentowych.

Numer przynaleznego rysunku — RYS. NR K-05
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