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1. Inwestor i zleceniodawca:  

 

Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Czarny Dunajec     

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

 

2. Wykonawca i użytkownik: 

 

Koszt prac określonych w niniejszym projekcie ponosi inwestor. Budowę projektowa-

nej instalacji elektrycznej może wykonać firma elektroinstalacyjna zatrudniająca pra-

cowników posiadających stosowne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elek-

trycznej 0,4kV. Użytkownikiem projektowanej instalacji elektrycznej będzie inwestor.  

  

Obowiązki Wykonawcy : 

➢ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej opisanej w niniejszym projekcie.  

➢ Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i  pominię-

tych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem ko-

niecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycz-

nych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

➢ Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elek-

trycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych 

branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji   

z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażo-

we wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrz-

nych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

➢ Wszystkie wymiary podane w projekcie Wykonawca winien potwierdzić (spraw-

dzić) dla pewności przed rozpoczęciem robót bezpośrednio na budowie. 

➢ W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z projektem                       

i specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu                     

i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszym projekcie i specyfikacji. 

➢ Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard 

dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie 

alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne za-

twierdzenie przez  Inwestora. 

➢ Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi 

się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte 

w obu elementach. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego projek-

tu i specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien to wyjaśnić z Inwe-

storem, który jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian 

lub odstępstw. 

➢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Pol-

skim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE                    

i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne ate-

sty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

➢ Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji 

według obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 

przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć rów-



nież deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniej-

szą specyfikacją. 

 

3. Podstawa opracowania projektu: 

 

Podstawę opracowania projektu stanowią:  

 

➢ inwentaryzacja  istniejącej  instalacji  nN w obrębie opracowania, 

➢ ustalenia poczynione w trakcie opracowania, 

➢ obowiązujące przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

➢ projekt architektury i technologii. 

 

4. Przedmiot i zakres rzeczowy projektu : 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznej nN-0,4kV dla 

potrzeb projektowanej sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle wraz z elementami 

infrastruktury towarzyszącej na dz. ewid. nr  3359/3, 3359/4, 3361/1 – obręb Podszkle 

nr [0011], jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec. 

 

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:  

 

➢ wymianę istn. zabezpieczeń w zestawie złączowo pomiarowym  

➢ wymianę wyłącznika głównego zabudowanego obok zestawu złączowo 

pomiarowego 

➢ budowę rozdzielni S.R., R.G., R.ST. , R.K. 

➢ budowę linii zasilających rozdzielnie  

➢ budowę instalacji rozdzielczej 1i 3 - fazowej  

➢ budowę wewnętrznej instalacji oświetleniowej ( ośw. podstawowe i ewaku-

acyjne ) 

➢ budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej ( ośw. boiska i terenu) 

➢ budowę instalacji teletechnicznej 

➢ budowę instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, 

➢ budowę instalacji odgromowej 

 

5. Cel inwestycji: 

 

Celem inwestycji jest zasilanie w energię elektryczną projektowanej sali gimna-

stycznej wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Podszkle na 

dz. ewid. nr  3359/3, 3359/4, 3361/1 – obręb Podszkle nr [0011], jedn. ewid. 121103_2 

Czarny Dunajec. 

 

      6. Przyłącz zasilający i układ pomiarowy 

 

Przyłącz zasilający napowietrzny typu AsXSn – 4x16 mm2 wykonany ze słupa Nr 

122 należącego do sieci nN Podszkle 2 wymienić na izolowany AsXSn 4x35mm2 ( 

wymiana od słupa nr 122 do konstrukcji wsporczej na budynku w zakresie TAURON  

Dystrybucja SA wg oddzielnego opracowania, wymiana przyłącza od konstrukcji                

wsporczej do zestawu złączowo pomiarowego w zakresie inwestora). Istniejący układ 

pomiarowy budynku szkoły ( pomiar 3-faz. bezpośredni ) zabudowany na zewnętrznej 



elewacji w zestawie złączowo pomiarowym dostosować do zwiększonego przydziału 

mocy (wymiana zabezpieczeń) . 

 

6.1 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Istn. ręczny wyłącznik główny zabudowany obok zestawu złączowo pomiaro-

wego należy wymienić. Zaprojektowano rozłącznik izolacyjny DPX-250A z cew-

ką wzrostową 230V.  Wyłącznik należy montować w obudowie II klasie ochron-

ności i min. IP-44 z przeszkleniem oraz trwale i widocznie oznakować napisem 

"Przeciwpożarowy wyłącznik prądu". Przyciski sterujące przeciwpożarowym wy-

łącznikiem prądu zlokalizowane będą przy istn. wejściach do budynku szkoły 

oraz wejściu do części projektowanej. Przyciski zasilić przewodami o odporności 

ogniowej 90 min.( E90 ) np. typu HDGs-3x2,5mm2.  

 

6.2 Zewnętrzne i wewnętrzne linie zasilające 

 

Zewnętrzną linię zasilającą od wyłącznika głównego zabudowanego obok ze-

stawu złączowo pomiarowego do proj. szafki rozdzielczej S.R. zabudowanej na 

elewacji budynku zaprojektowano kablem typu YAKXS 5x25mm2 w rurze 

ochronnej DVK 75mm2. Od szafki rozdzielczej S.R. do szafki sterowniczej S.ST. 

wykonać linię kablową typu YAKXS 5x25mm2 w rurze ochronnej DVK 75mm2. 

Zasilanie rozdzielni R.G. wykonać z szafki rozdzielczej S.R przewodem typu 

5xLgYc 25mm2 prowadzonym w rurce  instalacyjnej w bruździe bezpośrednio pod tyn-

kiem. Projektowane kable nN poprowadzić jak na projekcie zagospodarowania. 

Kable układać w wykopie na głębokości ok. 0.7m. Wzdłuż trasy kabli założyć fo-

lię kablową koloru niebieskiego.  Co 10m na kablach założyć należy opaski 

oznacznikowe z zaznaczeniem typu, długości, relacji i roku budowy. Przy prowa-

dzeniu równoległym kable nN układać  w odległości min. 10 cm od siebie.. Zasi-

lanie rozdzielni R.K.. wykonać przewodem typu YLYżo 5x10mm2 od rozdzielni 

R.G.  

 

6.3. Tablice rozdzielcze  

 

6.3.1 Szafka rozdzielcza S.R. 

 

  Szafka rozdzielcza zlokalizowana jest na elewacji budynku. Zaprojektowano 

rozdzielnię w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP 12-2 IP40. Wyposażenie 

rozdzielni  wykonać zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki szafki wyposa-

żyć w zamek patentowy. 

 

6.3.2 Rozdzielnia R.G. 

 

Rozdzielnia R.G. zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 5 (komunikacja –parter). 

Zaprojektowano rozdzielnię w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP24-5 IP40. 

Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych pomieszczeń wykonać w tynku. 

Wyposażenie rozdzielni  wykonać zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki roz-

dzielni wyposażyć w zamek patentowy. Z tej  rozdzielni zostaną zasilone rozdziel-

nie R.K., ROD,  

 

 



 

6.3.3 Rozdzielnia R.ST. 

 

Rozdzielnia R.ST. zlokalizowana jest na elewacji budynku sali gimnastycznej. 

Zaprojektowano rozdzielnię w wykonaniu podtynkowym np. typu ERP 12-4 (ETI) 

IP40. Rozprowadzenie kabli wykonać w rurach DVR 75(110)mm. Wyposażenie 

rozdzielni  wykonać zgodnie ze schematem ideowym. Drzwiczki rozdzielni wypo-

sażyć w zamek patentowy. 

 

6.3.4 Rozdzielnia kotłowni R.K. 

 

Zaprojektowano rozdzielnię w wykonaniu natynkowym np. typu ERP 12-4 

(ETI) IP40. Rozdzielnia R.K. służy do zasilania urządzeń kotłowni gazowej bu-

dynku. Z rozdzielni zasilone są kotły gazowe, oświetlenie kotłowni, gniazda ser-

wisowe, instalacja sygnalizacji detekcji gazu, pompa obiegowa. Na wejściu do 

rozdzielni został zamontowany wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz 

wzrostowy. Po sygnale z centrali detekcji  wszystkie urządzenia w kotłowni zo-

staną pozbawione zasilania.  

 

Do ochrony przed przepięciami należy zainstalować w rozdzielniach R.G. 

R.ST., R.K. ograniczniki przepięć DEHNventil M TNS 255 TYPU 1+2. 

 

6.4 Instalacja oświetlenia wewnętrznego:  

 

6.4.1 Instalacje oświetlenia ogólnego: 

 

Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano w oparciu o normę oświetle-

niową  PN-EN 12464-1:2003. Oświetlenie wewnętrzne należy zrealizować w 

oparciu o oprawy oświetleniowe typu LED. Oprawy należy montować bezpośred-

nio na sufitach). Instalację elektryczną  wykonać należy w układzie TN-S. Instala-

cję wykonać przewodem miedzianym typu YDY 3x1,5  ( YDY 3x2,5  ) – 

450/750V prowadzonym pod tynkiem. 

 

 

 

 

W obliczeniach przyjęto następujące natężenia oświetlenia: 

 

➢ sale gimnastyczne    300-500lx 

➢ sale lekcyjne     300lx  

➢ komunikacja    200lx  

➢ pomieszczenia sanitarne   200lx 

➢ pomieszczenia techniczne   200lx 

➢ pomieszczenia gospodarcze  100lx 

                                                                               

  

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami 

oświetleniowymi oraz wytycznymi do projektowania przy użyciu dedykowanego 

do tego celu programu DIALUX.  

 



Do oświetlenia sali gimnastycznej zastosowano oprawy oświetleniowe ze źró-

dłami światła typu LED o mocy 246W. Oprawy montować na atestowanych 

uchwytach do ściągów dachu sali na wysokości 7,32m 

 

6.4.2 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 

W budynku przewidziano oprawy awaryjne umożliwiające ewakuację  w czasie 

braku zasilania podstawowego. Oprawy winny zapewniać czas świecenia przez 

min. 1 godziny. 

Oprawy awaryjne zasilić  z odrębnych w stosunku do oświetlenia podstawowego 

obwodów oświetleniowego. Zastosowane oprawy  ewakuacyjne winny być do  

pracy tylko awaryjnej ( na ciemno – oprawa załącza się automatycznie przy braku 

zasilania podstawowego ).  

  Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadać funkcję auto – test pozwalającą na 

sprawdzenie poprawności działania oprawy bez konieczności wyłączania obwodu 

w rozdzielni zasilającej oraz diodę sygnalizującą stan baterii inwertera. 

Nad wyjściami zainstalowane będą oprawy kierunkowe z  napisem “Wyjście 

Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natężenie oświetlenia awaryj-

nego ma wynosić min. 1 lx , a w ważnych miejscach z punktu widzenia bezpie-

czeństwa ( np. hydranty) 10lx.  

Oprawy awaryjne winny być wykonane w drugiej klasie ochronności o stopniu 

ochrony minimum IP44, powinny być zgodne z normami, oraz posiadać odpo-

wiednie certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające je do stosowania w budownic-

twie. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spełniać wymogi zawarte w 

normie PN-92/N-01256/02. Zasilanie obwodów oświetleniowych wykonać  prze-

wodami  3-y żyłowymi. Zastosować przewody w izolacji 450/750V. 

Typy lamp awaryjnych podano na planie instalacji. 

 

 

6.4.3 Oświetlenie zewnętrzne 

 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia zewnętrznego ułożyć należy w ziemi  

kabel typu YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej DVR 75(110)mm. Zasilanie 

proj. oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie z proj. szafki sterowniczej za-

budowanej na elewacji sali gimnastycznej.  Kabel ułożyć w wykopie na głęboko-

ści ok. 0,7 m. Wzdłuż trasy kabla ( 25 cm nad kablem)  założyć folię kablową ko-

loru niebieskiego. Prace w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać 

ręcznie i zgłosić do odbioru przed zasypaniem do odpowiedniego zarządcy. Co 

10m na rurze osłonowej założyć opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu kabla, 

długości, relacji i roku budowy.  

Do oświetlenia terenu wokół szkoły zastosować słupy oświetleniowe  prod. RO-

SA typu  SAL-5E z oprawami prod. ROSA typu Iskra LED 36W 4000K, wysię-

gnikiem  WR-4/1/0,5/5 na fundamencie prefabrykowanym typu B51. Lokalizacja 

latarni zgodnie z projektem zagospodarowania. Lampy  LED zasilić należy prze-

wodem YDY 3x2,5 mm2- 750V. Każda z lamp winna być zabezpieczona bez-

piecznikiem szybkim typu DO1/E-14- 6A lub wyłącznikiem nadprądowym 

S301/B-6A  zainstalowanym na tablicy bezpiecznikowej we wnęce słupowej ( 

skrzynka przyłączeniowa TB-1 ). Tablica bezpiecznikowa TB-1 wykonana jest w 

II klasie izolacji i stopniu szczelności  IP-54. Słupy winny mieć kolor naturalny 

metalik. Załączenie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie za pośrednic-



twem sterownika astronomicznego zainstalowanego w szafce sterowniczej lub 

ręcznie przez obsługę. 

Systemem ochrony przed dotykiem pośrednim jest szybkie, automatyczne wyłą-

czenie zasilania   w czasie krótszym niż 5 sekund. Ochrona polega na metalicz-

nym połączeniu części przewodzących dostępnych z przewodem PEN sieci zasila-

jącej. Ochronie podlegają metalowe obudowy słupów  oświetleniowych                 

( oprawy oświetleniowe są w II klasie izolacji ). Obudowę każdego  słupa połą-

czyć z zaciskiem PEN kabla zasilającego, a  przewód PEN w każdym ze słupów 

oświetleniowych należy uziemić. Rezystancja uziemienia roboczego pojedyncze-

go słupa nie może przekraczać w stanie posuchy wartości 30Ω. Wszystkie połą-

czenia w ziemi wykonać przez spawanie. Miejsca spawów zabezpieczyć farbą an-

tykorozyjną i bitumiczną. Po wykonaniu słupy oświetleniowe ( latarnie ośw. ) za-

numerować, a na drzwiczkach złączowych zabudować ( przylepić ) tabliczki 

ostrzegawcze   „ NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE „. 

 

6.4.4 Oświetlenie boiska 

 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia boiska ułożyć należy w ziemi  kable 

typu YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej DVR 75(110)mm. Zasilanie proj. 

oświetlenia odbywać się będzie z proj. szafki sterowniczej zabudowanej na elewa-

cji sali gimnastycznej.  Kable ułożyć w wykopie na głębokości ok. 0,7 m. Wzdłuż 

trasy kabli ( 25 cm nad kablem)  założyć folię kablową koloru niebieskiego. Co 

10m na rurach osłonowych założyć opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu ka-

bla, długości, relacji i roku budowy. Do oświetlenia terenu boiska zastosować 

maszty oświetleniowe  typu  M-120E z belką poprzeczną T/1m i podstawą obro-

tową  (z tablicą bezpiecznikową (bezpiecznik szybki DO1/E14-6A)) i oprawą 

40870PRO/RIF 200W SD 4K na fundamencie prefabrykowanym typu F-160 prod. 

Elektromontaż. Lokalizacja latarni zgodnie z projektem zagospodarowania. Lam-

py  LED zasilić należy przewodem YDY 3x2,5 mm2- 750V. Każda z lamp winna 

być zabezpieczona bezpiecznikiem szybkim typu DO1/E-14- 6A zainstalowanym 

na tablicy bezpiecznikowej we wnęce słupowej. Tablica bezpiecznikowa wykona-

na jest w II klasie izolacji i stopniu szczelności  IP-54.. Załączenie oświetlenia bo-

iska odbywać się będzie ręcznie przez obsługę. 

 

 

6.5 Instalacja elektryczna rozdzielcza 

 

6.5.1 Instalacja siły, gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych 

 

Instalację elektryczną  wykonać należy w układzie TN-S. Instalację wykonać 

przewodem miedzianym typu YDY 3x2,5  – 450/750V prowadzonym pod tyn-

kiem. W instalacji zastosować zwykły osprzęt p/t ( w pomieszczeniach technolo-

gicznych i wilgotnych podtynkowy osprzęt hermetyczny – IP-44 ) . Gniazda wty-

kowe jednofazowe zainstalować na wysokości 0,3m od poziomu posadzki. Łącz-

niki zainstalować na wysokości ok. 1,4m od poziomu posadzki. Na Sali gimna-

stycznej gniazda wtykowa winny być wpuszczone w tynk tak by licowały się z 

powierzchnia ścian.. Przewody neutralne N winny być koloru jasnoniebieskiego 

natomiast przewody ochronne PE koloru żółto-zielonego. Przekrój przewodu PE 

taki jak przewodów L1-L3. Podejścia do opraw oświetleniowych)  wykonać 

przewodem YDYp-3x1,5 mm2 ( sala gimnastyczna YDYp-3x2,5 mm2 ) prowa-



dzonym pod tynkiem. Na sali gimnastycznej przewody zasilające oprawy oświe-

tleniowe prowadzić w rurkach niepalnych ułożonych na konstrukcji drewnianej.  

W instalacji obwody gniazd wtykowych wydzielić niezależne od obwodów oświe-

tleniowych. Do zabezpieczenia obwodów gniazd wtykowych oraz oświetlenio-

wych zastosować osprzęt produkcji LEGRAND/HAGER. Zabezpieczenia i prze-

kroje przewodów dobrano do wyliczonego obciążenia szczytowego dla obciążal-

ności prądowej kabli i przewodów określonej dla różnych sposobów ułożenia wg 

normy IEC 60364-5-523. 

 

6.6 Instalacja odgromowa 

 

Zaprojektowano instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1. Jako zwody 

poziome zastosować należy drut stalowy ocynkowany Fe/Zn-8 mm ułożony na 

uchwytach niskich bezpośrednio na powierzchni dachu. Wszystkie elementy bu-

dowlane nie przewodzące znajdujące się nad powierzchnią dachu wyposażyć w 

zwody i połączyć je z siatką zwodów poziomych na powierzchni dachu Zwody 

odprowadzające wykonać  należy przy użyciu drutu stalowego, ocynkowanego      

o średnicy 8 mm w rurach PE niepalnych ułożonych pod tynkiem. Złącza kontrol-

ne zainstalować w niepalnych puszkach p/t zainstalowanych ok. 0,3 m od po-

wierzchni ziemi. Zacisk probierczy winien mieć dwie śruby M6 lub jedną śrubę 

M10. Przewody uziemiające chronić przed korozją przez malowanie farbą antyko-

rozyjną lub lakierem asfaltowym na styku powietrza i ziemi. 

Dla projektowanego budynku wykonać należy uziom fundamentowy. W tym ce-

lu należy w fundamencie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ( na etapie wylewa-

nia fundamentów ) ułożyć płaskownik stalowy 30 x 4 mm lub min. drut stalowy fi 

10 mm. Elementy stalowe uziomu należy łączyć przez spawanie. 

 

6.7 Instalacja ochrony od porażeń 

 

Systemem ochrony przed porażeniem przed dotykiem pośrednim jest szybkie, 

automatyczne wyłączanie zasilania w czasie max. 0,4sekundy ( 5 sekund dla urzą-

dzeń podłączonych na stałe ). Instalację elektryczną wykonać w układzie siecio-

wym TN-C-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych oraz obwodach 

oświetleniowych zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnico-

wym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczność ochrony przed porażeniem na-

leży sprawdzić przez wykonanie  pomiarów. Przewody PE instalacji zasilającej 

należy uziemić w RG  ( połączyć do uziemienia fundamentowego budynku ). 

Obudowy przewodzące urządzeń elektrycznych oraz metalowe elementy kon-

strukcyjne budynku wpiąć do połączenia wyrównawczego za pomocą bednarki 

Fe/Zn-25x4 lub linki miedzianej Cu – 25mm2.  

Na zewnątrz budynku przy wejściach zabudować przyciski  P.Poż.  i czytelnie 

oznakować. Przyciski zasilić przewodami o odporności ogniowej 90 min. ( E90 ) 

np. typu HDGs-3x2,5mm2. Zadziałanie któregokolwiek przycisku spowoduje od-

łączenie zasilania  pochodzącego z sieci nN. Obudowy opraw oświetleniowych 

wykonane w II klasie ochronności nie wymagają ochrony przed dotykiem pośred-

nim. Do ochrony przed przepięciami 

 

 

 

 



6.8 Instalacja oddymiania   

 

Na klatce schodowej zainstalować system oddymiania i przewietrzania w oparciu o cen-

tralkę typu MCR 9705-2x8A produkcji MERCOR SA  Gdańsk.  W układzie zainstalować 

ręczne przyciski typu RPO do oddymiania  ( lokalizacja na każdej kondygnacji  ) oraz 

przycisk LT do przewietrzania ( lokalizacja I piętro ). Czujka dymu typu  DOR 40-43 + 

G40 ( lokalizacja na stropie I piętra klatki schodowej.) inicjuje automatycznie w przypad-

ku pojawienia się dymu otwarcie klapy przeciw dymowej zamontowanej w dachu nad 

klatką schodową  Otwarcie klapy dymowej realizowane jest za pomocą siłownika elek-

trycznego. 

Centralkę oddymiania zainstalować  na najwyższej kondygnacji na klatce schodowej i za-

silić bezpośrednio z rozdzielni R.G.. Obwód centralki winien być zabezpieczony wyłącz-

nikiem nadprądowym o wartości max 10A. 

Instalację systemu oddymiania/przewietrzania wykonać przewodami prowadzonymi p/t. 

Typy i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym instalacji. 

 

Napowietrzanie klatki schodowej odbywać się będzie grawitacyjnie. 

 

 

6.9 Instalacja teletechniczna - monitoring   

 

W celu zapewnienia wizualnej ochrony wokół budynku sali gimnastycznej projektuje 

się system kolorowej cyfrowej telewizji dozorowej CCTV wyposażony w kamery stacjo-

narne wysokiej rozdzielczości oraz w sieciowy rejestrator wideo do zarządzania i reje-

stracji obrazu. W pomieszczeniu nauczyciela w szafie RACK zostanie zainstalowany re-

jestrator CCTV, przełącznik sieciowy z portami PoE, panel krosowy oraz panele porząd-

kujące. Kamery zewnętrzne montowane będą na elewacji budynku oraz na słupach 

oświetleniowych. Połączenie między szafą RACK a kamerami montowanymi na latar-

niach wykonane zostanie skrętką typu U/FTP LSHF kat. 6A w rurze typu OPTO RHDPE 

32.  

 

Parametry skrętki to: 

 

• Przewód - drut miedziany miękki Ø 0,55 mm (AWG 23)  

• Izolacja -  powłoka PE Ø 1,4mm  

• Skręcanie - 2 żyły izolowane skręcone parami  

• Budowa - 4 pary żył skręcane  

• Ekran par - folia aluminiowa laminowana wokół każdej pary, drut drenażowy AWG 

26 (cynowany)  

• Powłoka- LSHF (LSOH, FRNC) niebieska RAL 5024 

 

Dla systemu monitoringu dobrano kamery np. typu HIKVISION DS-2CD2T45FWD-I5   

o minimalnych parametrach: 

 

• przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS 

• rozdzielczość: 2688 x 1520 

• interfejs: RJ-45 10/100 Base-T 

• kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

• ilość pikseli: 4Mpx 

• czułość: 0.014 lux @ (F1.6, AGC ON),0 lx w trybie z IR 



• obiektyw: 2.8mm/109° 

• diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg 50m) 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności do 128 GB, 

• zgodność ze standardami: ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

 

Rejestrator zostanie wyposażony w dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej pozwala-

jące na zapis obrazu z wszystkich kamer przez 30 dni z prędkością 12 kl/s. Kamery zasi-

lane będą za pomocą PoE.  

 

UWAGA: 

 

W torach sygnałowych zaleca się zastosowanie ochronników przepięciowych typu 

DPA M CLE RJ45 B48. 

 

 

7. Obliczenia: 

 

7.1 Bilans mocy: 

 

Psc =Pz * wj 

  

Isc = 
cos**3 NU

Psc
 

gdzie: 

Psc – moc szczytowa, 

Pz – moc zainstalowana, 

wj – współczynnik jednoczesności, 

UN – napięcie miedzy fazowe, UN=0,4kV, 

cos   – współczynnik mocy, cos =0,75, 

ISC – wartość szczytowa prądu 

 

Moce zainstalowane w rozdzielniach, moce szczytowe i prądy  szczytowe wyno-

szą odpowiednio  : 

 

 

PZR.G.= 37,14kW      ;     PSR.G = 37,14 x 0,6 = 22,28kW   ;      ISR.G = 42,9A 

 

PZR.ST = 2,6kW     ;      PSR.G-1  = 2,6x 0,6 = 1,56kW   ;            ISR.G-1   = 3A 

 

         ∑Pz = 39,74 kW            ∑Ps = 23,8 kW                                 ∑Is =45,9A 

 

 

Przydział mocy dla części istniejącej i projektowanej wynosi 40kW przy  

zabezpieczeniu 63A 

 



 7.2 Dobór zabezpieczeń, kabli i przewodów:  

 

Dobór kabli i przewodów ze względu na maksymalną obciążalność Idd: 

 

Idd > Isc 

 

Kabel zasilający rozdzielnię R.G. typu YAKXS 5x25 mm2 o obc. długotrwałej Idd = 99A   

i przewód  5xLgYc 25mm2 o obc. długotrwałej Idd = 95A 

 Kabel zasilający rozdzielnię R.ST. typu YAKXS 5x25 mm2 o obc. długotrwałej Idd = 99A 

 

 

Proj. kable typu YAKXS 5x25 mm2 i przewody typu  5xLgYc 25mm2 o obc. długotrwałej 

Idd = zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu Wt-00/gG – 80A i ogranicznikiem 

mocyETIMAT T 3p 63A . 

 

Przekroje kabli i przewodów pozostałych dobrano wg normy IEC 60364-5-523                              

z uwzględnieniem w przyszłości możliwość przejęcia większych obciążeń w wyniku zwięk-

szenia zapotrzebowania na moc dla całego obiektu.  

 

  

7.3 Obliczenia spadku napięcia w liniach zasilających :  

 

)sin*cos*(**
100*3

%  XRI
U

U SC

N

+=  [%] 

X=X’ * l [Ω] 

S

l
R

*
=  [Ω] 

gdzie: 

UN – napięcie miedzy fazowe, UN=0,4 [kV], 

cos   – współczynnik mocy, cos =0,75 

ISC – wartość szczytowa prądu [A], 

X – reaktancja przewodu [Ω] – uwzględniana dla S >50mm2, 

X’– reaktancja jednostkowa przewodów [mΩ],  

R – rezystancja przewodu [Ω], 

l – długość [m], 

 

 Dł. obwo-

du 
Typ przewo-

du/kabla 
Zabezpieczenie Spadek napięcia 

OD  STACJI TRANSF. 
DO ROZDZIELNI  
R.G. 
 

450m 
35m 
55m 
32m 

AL.35mm2 

AsXSn 4x35mm2 

YAKXS 5x25mm2 

5xLgYc 25mm2 

 

Wt-00/gG-80A 12,62V 
tj. 5,48%< 10% 

OD  STACJI TRANSF. 
DO ROZDZIELNI  
R.ST. 
 

450m 
35m 
141m 
 

AL.35mm2 

AsXSn 4x35mm 
YAKXS 5x25mm 
 

Wt-00/gG-80A 14,7V 
tj. 6,38%< 10% 

 



Spadek napięcia w instalacji elektrycznej począwszy od rozdzielni głównej RG  I 

R.ST. do dowolnego odbiornika  nie przekracza wartości 4% ( wg. N-SEP-E-001 ).   

 

 

Wszystkie obudowy skrzynek wykonać w II klasie ochronności 

 

 

 

 

7.4 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:       

22 )()*2( TlTlz XXRRZ +++=    [Ω] 

8,0**
1

Un
Z

I
z

z =   [A]      gdzie Un=230V 

gdzie: 

Zz – impedancja pętli zwarcia [Ω] 

Xl – reaktancja przewodu [Ω] – uwzględniana dla S >50mm2, 

XT – reaktancja transformatora,  

Rl – rezystancja przewodu [Ω],  

RT – rezystancja transformatora, 

Stacja transf. Podszkle 2  S =100kVA, RT=0,028 [Ω], XT=0,057 [Ω], 

 

L.p. Miejsce zwarcia. Z (Ω) IZ (A) Zabezpieczenie t (s) 

1 
Słup nr 6 ośw. 
boiska 

1,393 132,08 
S301/C13A 

<5sek 

2 
Słup nr 5 ośw. 
terenu 

1,712 107,4 
3xS301/C10A 

<5sek 

3 
Gniazdo wtyk. 
230V klasa piętro 

1,429 128,7 
S301/B16A 

<5sek 

  

 

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim zachowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. OŚWIADCZENIE : 

 
 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, 

że projekt budowa instalacji elektrycznej nN - 0,4kV w ramach przedsię-

wzięcia: "Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle wraz z 

elementami infrastruktury towarzyszącej, budowa przyłącza wodociągo-

wego, budowa instalacji wodociągowej wraz z zbiornikiem p.poż. , insta-

lacja kanalizacji deszczowej wraz z studniami chłonnymi, instalacja ka-

nalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na nieczystości płynne, projekt 

zbiorników na gaz  propan butan wraz z instalacją gazową do obiektu, 

instalacja energetyczna zalicznikowa nN., instalacja oświetlenia terenu, 

budowa osłony śmietnikowej, projekt parkingu, projekt boiska sportowe-

go, projekt skoczni w dal, projekt placu zabaw, projekt siłowni zeewnętrz-

nej dla dzieci,  projekt ogrodzenia placu zabaw i terenu oraz demontaż  

istniejącego  osadnika na nieczystości płynne"w miejscowości Podszkle 

wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na dz. ewid. nr  3359/3, 

3359/4, 3361/1 – obręb Podszkle nr [0011], jedn. ewid. 121103_2 Czarny 

Dunajec został przeze mnie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami i zasadami wiedzy technicznej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

 

PROJEKT:                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ. EWID. NR: 

 

 

 

 
INWESTOR: 

 

 

 

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 

0,4kV             W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCO-

WOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI IN-

FRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA IN-

STALACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ZBIORNI-

KIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI CHŁONNY-

MI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PRO-

PANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZA-

LICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA 

TERENU, BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, 

PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPOR-

TOWEGO, PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT 

PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI 

ZEEWNĘTRZNEJ DLA DZIECI,  PROJEKT 

OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ 

DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  OSADNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE". 

 

 

3359/3, 3359/4, 3361/1 – OBRĘB PODSZKLE 

NR[0011], JEDN. EWID. 121103_2 CZARNY DUNA-

JEC,  

 

 

 

GMINA CZARNY DUNAJEC  

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 

34-470 CZARNY DUNAJEC 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:  

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. JAROSŁAW KOWALSKI 

ul. Spacerowa 7A/3 

34-600 Limanowa   

          

   

 

                            



Zakres robót   

- wymiana istn. zabezpieczeń w zestawie złączowo pomiarowym  

- wymiana wyłącznika głównego zabudowanego obok zestawu złączowo pomia-

rowego 

- budowa rozdzielni S.R., R.G., R.ST. , R.K. 

- budowa linii zasilających rozdzielnie  

- budowa instalacji rozdzielczej 1i 3 - fazowej  

- budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej ( ośw. podstawowe i ewakuacyjne 

) 

- budowa zewnętrznej instalacji oświetleniowej ( ośw. boiska i terenu) 

- budowa instalacji teletechnicznej 

- budowa instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, 

- budowa instalacji odgromowej 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:     

       -  instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna  

- wodociąg 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

- sieć Orange 

 

Elementy  stwarzające  zagrożenie:  

- istniejąca czynna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna 

- praca na wysokości 

- stosowanie narzędzi mechanicznych i sprzętu budowlanego 

- praca przy urządzeniach elektrycznych 

 

Zagrożenie występujące podczas  realizacji  robót budowlanych: 

- porażenie prądem elektrycznym – podłączanie do sieci i instalacji zasilającej 

- upadek z wysokości - wykonywanie prac na drabinie i dachu 

- uszkodzenia ciała w związku ze stosowaniem niesprawnych narzędzi mecha-

nicznych i sprzętu budowlanego 

 

Środki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania: 

- dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach 

- wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy  

- praca w pobliżu napięcia przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych 

i uziemionych  

- praca na wysokości przy użyciu odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeń 

- stosowanie sprzętu ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny ) 

- przed przystąpieniem do pracy przeprowadzić instruktaż ustny (wskazanie wy-

stępujących zagrożeń przy realizacji robót budowlanych oraz sposób zabezpie-

czenia) 

- stosowanie sprawnych narzędzi oraz sprawdzonych i wypróbowanych metod 

pracy 

- zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRA-

COWAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA ZWANY PLANEM                          

„ BIOZ„. 
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17.Pilkochwyt

17.Pilkochwyt

Studnie 
chłonne

Linia zabudowy wg 
MPZP

Zbiornik bezodpływowy na ścieki
prefabrykowany w gruncie l=10,7M 
średnica 2,5 m. V=50 m3. 

Studnia 
chłonna

.

Strefa ochrony sanitarnej50m od cmentarza

STREFA OCHRONY SANITARNEJ OD CMENTARZA 150 
M

Zbiornik p.poż częściowo w gruncieV=200 m3

.

Strefa ochrona 30m od osadnika V=50m3

Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
Projekt budowlany Sala gimnastyczna w Podszkle Gmina Czarny Dunajec

Jednostka ewidencyjna 121103-2 Czarny Dunajec  obręb 0011 Podszkle 
działki 3359/3, 3359/4, 3361/1.

Adres obiektu budowlanego 34-470 Gmina Czarny Dunajec, Podszkle  
Inwestor: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 

34-470 Czarny Dunajec

1.Projektowany budynek sali gimnastycznej ZL I.
2 kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony, murowany pokrycie niepalne.

Powierzchnia użytkowa 1 144,60 m2.
2.Istniejący budynek szkoły. 

budynek podpiwniczony - przyziom, 2 kondygnacje naziemne parter, I piętro - poddasze 
użytkowe, murowany, pokrycie niepalne - blacha. Pow. zabud.388,71m2

3. Proj. parkingi samochodów osobowych 21 miejsca postojowe w tym 1 dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 

Wyliczenie miejsc:
- pow. usługowa 873,40 m2 -18 miejsc / wskażnik 50m2 -1 miejsce postojowe /

- nauczyciele sala 2 osoby + nauczyciele szkoła 8 osób = razem 10 osób 
- osoby zewnętrzne 5 osób - 1 miejsce / wskażnik 5 osób -1miejsce postojowe /.

Potrzeby: 21 miejsc.
Zaprojektowano: 21 miejsca postojowe zgodnie z potrzebami.

4. Osłona śmietnikowa 5,0 x 3,0 m na pojemniki kontenerowe, ściany deski poziome 
ażurowo, nawierzchnia kostka brukowa. Osłona zamykana.
5. Zbiornik wodny p.poż. V=200 m3, z tworzywa z zakupu.

6. Istniejący zjazd z drogi powiatowej na działkę. Szerokość drogi 6,0 m, chodnik 1,50 m
7. Zbiorniki na gaz propan, podziemne V= 2 x 6700 l z tworzywa  zakupu.

8. Zbiornik bezodpływowy na ścieki, prefabrykowany w gruncie L=10,7 m śr.=2,5 m, 
V=50 m3 wykonany z polietylenu wysokiej gęstości ( HDPE ). 

9. Plac manewrowy p.poż. 20 x 20 m.
10. Zatoka na samochody straży pożarnej 2 x12 x 4 m przy punkcie czerpania wody.

11. Placyk 5 x 2 m na rury ssawne.
12. Droga pożarowa.

13. Plac zabaw dzieci przedszkolnych.
14. Istniejące boisko sportowe do piłki nożnej, modernizacja: nowa nawierzchnia 

syntetyczna - trawa, podbudowa, odwodnienie.
15. Teren lokalizacji urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci.

16. Skocznia w dal.
A,B,C,D,E,F,G,H,I granice lokalizacji inwestycji, granice własności.

Projekt budowlany Sala gimnastyczna 
w Podszkle Gmina Czarny Dunajec
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49
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1. Projektowany plac zabaw ogrodzenie projektowane
2. Bilans terenu:
Powierzchnia placu zabaw nawierzchnie syntetyczne 247,90 m2
Powierzchnia placu zabaw dojścia - chodniki 93,47 m2
Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni
syntetycznej + zielonej + w partiach chodniki dojścia 787,98 m2
3.  Wyposażenie placu zabaw:
4.  Ławki parkowe - siedziska z tworzywa sztuk sztuk 12
5.  Skoczki sztuk 3
6.  Piaskownica sztuk 1
7.  Huśtawka sztuk 1
8.  Domek + zjeżdżalnia sztuk 1
9.  Ważki sztuk 1
10.Kula wspinaczkowa sztuk 1
11.Drabinka wspinaczkowa sztuk 1
12. Nawierzchnia syntetyczna:
W miejscach lokalizacji urządzeń do zabawy projektuje się kolorowe placyki o nawierzchni 
syntetycznej z płyt EPDM Flexizone.
Płyty EPDM Flexizone mają dwuwarstwową budowę. Ich rdzeń jest wykonany z granulatu SBR, 
dzięki czemu zachowują wszystkie cechy tego materiału. Natomiast warstwę wierzchnią stanowi 
wysoko elastyczny, barwiony w masie, syntetyczny kauczuk EPDM. Jego charakterystyczną 
cechą jest m.in. podwyższona odporność na tzw. starzenie termiczne. 
Tworzywo EPDM jest też odporne na promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki 
atmosferyczne, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości oraz estetyczny 
wygląd nawet przez kilkanaście lat. Płyty EPDM posiadają certyfikat palności klasy Cf1-s1.
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Budynek projektowany.

Granica opracowania geodezyjnego.

Wejścia do budynków. 

Ilość kondygnacji naziemnych.

Nr 1

 II
Granice opracow.A,B,C,D,E,F,G,H,I
działka 3/41, część działki; 3/44,  5861/2

Budynki istniejące.

Legenda oznaczeń graficznych

Nr 1 Numeracja obiektów Nr 1.

A-J

Numery działek.3/41

Istniejące drogi i parkingi.
Projektowane chodniki.

Istniejące drzewa liściaste.
Istniejące drzewa iglaste.

Z

8. Proj. przyłącz wodociągowy
9. Proj. instalacja wodociągowa
10. Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
11. Proj. przyłącz kanalizacji deszczowej
12. Proj. instalacja kanalizacji deszczowej
Proj. zasuwa
Proj. rura ochronna
Demontaż

3/41

Istniejące drzewa liściaste.

Z

Istniejące drogi i parkingi.

8. Proj. przyłącz wodociągowy
9. Proj. instalacja wodociągowa
10. Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
11. Proj. przyłącz kanalizacji deszczowej
12. Proj. instalacja kanalizacji deszczowej
Proj. zasuwa
Proj. rura ochronna
Demontaż

Projektowane chodniki.

Droga pożarowa, plac p.poż. projektowane.

Istniejące drzewa iglaste.

Granica opracowania geodezyjnego.

Wejścia do budynków. 
Numery działek.

Linia zabudowy wg MPZP.

7

8

15

6

R=125

Trybuna demontowalna 2 rzędowa 98 miejsc

2x15x35

2x15x35

2x15x35

Trybuna demontowalna 2 rzędowa 98 miejsc

15. Projektowany plac dla urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci 
Bilans terenu:
Powierzchnia placu zabaw nawierzchnia naturalna: piasek żółty, 
drobny, w obrzeżu chodnikowym, wymiary 23,50 x 4,00 m.

Wyposażenie siłowni:
1.  Biegacz sztuk 1
2.  Jeżdziec sztuk 1
3.  Krzesło sztuk 1
4.  Ławka sztuk 1
5.  Narty sztuk 1
6.  Rower sztuk 1
7.  Małe koła sztuk 1
8.  Wyciąg sztuk 1

11.ZL

R

R

LS III

A

Projektowane drogi, parkingi.15

16

Projektowane drzewa liściaste.
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POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ TREŚCI 
MAPY Z ORYGINAŁEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA 

GEODEZYJNEGO, 
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.3303.2021.

Protokół weryfikacji GK.6640.3303.2021_1 OPN.P.1211.2021.4871
 z dnia 03.08.2021 r.

NOWY SĄCZ 14.12.2021R. PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jan Okowiński

Bilans terenu
Powierzchnia działek w granicach bilansowania 12 204,62 m2  - 100 %
Pow. zabudowy projektowanej 1001,78 m2
Pow. zabudowy istniejącej szkoły    388,71m2
Pow. boisk sportowych 1904,56 m2
Plac zabaw dzieci przedszkolnych 787,98 m2
Siłownia zewnętrzna dla dzieci 94,00 m2
Ażurowa, niezadaszona osłona śmietnikowa z dojściem 23,00 m2
Zbiornik fekalny 26,75 m2
Zbiorniki p.poż.90,36 m2
Zbiorniki gazowe 26,72 m2
Powierzchnia dróg i placy projektowanych 795,01 m2
Powierzchnia stanowisk dla samochodów PSP 99,40 m2
Powierzchnia parkingów projektowanych    302,37 m2
Powierzchnia chodników projektowanych    469,83 m2
Powierzchnia zainwestowana na działkach 6 010,47 m2 49,25 %
Powierzchnia zielona trawniki, las - powierzchnia biologicznie czynna 6 194,15 m2 - 50,75 %

Na podstawie MPZP Paragrafu 15 punkt 2. 2) Ustala się wskażniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy - od 0- do 20
b) powierzchni zabudowy - nie więcej niż 0,5
c) powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%
Wskażniki wg. projektu:
Wskaźnik intensywności zabudowy 0,21 zgodnie z MPZP / 0-2,0 /
Wskaźnik powierzchni zabudowy 0,13 zgodnie z MPZP / nie więcej niż 0,5 /
Powierzchnia biologicznie czynna 6 104,15 m2   tj. 50,75 % zgodnie z MPZP / > 20% /

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
KONSTRUKCYJNYCH

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO 
KONTRUKTORA

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
KONSTRUKCYJNYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA 
KONSTRUKCJI

MPOIA/048/2017

mgr inż.architekt
Iga Okowińska

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

SKALA RYSUNKU

1:500
DATA SPORZĄDZENIA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

Projekt zagospodarowania terenuTYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

mgr inż.architekt
Jan Okowiński 

GT VI 8386/76/76

DATA SPRAWDZENIA

mgr inż.architekt
Teresa Okowińska

GAS.834/A-113/80

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647 

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

NUMER RYSUNKU

1

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst.Sanitarnych

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO 
Inst.Sanitarnych

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst.Sanitarnych

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA 
Inst.Sanitarnych

DATA OPRACOWANIA

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst. Elektrycznych

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA 
Inst. Elektrycznych

 Luty 2022r.

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst. Elektrycznych

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO 
Inst. Elektrycznych

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

 Luty 2022r.

mgr inż. Karolina Stokłosa

MAP/0582/PBS/16

mgr inż. Zbigniew Świerzy

nr UAN.I-8640/A-77/90

upr. MAP/0157/POOK/05

mgr inż. Jakub Łoziński 

mgr inż. Paweł Fałowski

upr. MAP/0085/POOK/11 
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SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA BOISKA I OŚWIETLENIA 

NR-1

NR-2

NR-3

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa typu Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K na źródła LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =32400lm, 

pobór mocy 200W; montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym 

ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą 

zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik asymetryczny z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia 

światła, układ zasilający: układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, cos∅>0,96; MTBF: 100000h, 

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 

60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

PROJ. ROZDZIELNIA R.ST.

NR4NR2 NR3 NR5

R<30Ω

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 70/78m

R<30Ω

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 40/46m

R<30Ω R<30Ω

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 22/27m

NR1

R<30Ω

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 38/44m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 22/27m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 22/27m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 34/40m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 22/27m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 22/27m

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 32/38m

NR-6

NR-5

NR-4

PROJ. KABEL YAKXS 4x25 mm2

W RURZE DVR 75(110)mm

dł. 30/36m

Proj. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej  DVR 75(110)mm - dł. 76/92m

Proj. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej  DVR 75(110)mm - dł. 200/231m 

Proj. oprawa oświetleniowa typu ISKRA LED 36W 4000K 

Proj. słup oświetleniowy  typu SAL- 5E wysięgnik WR-4/1/0,5/5 (z tablicą bezpiecznikową 

TB-1 - bezpiecznik szybki DO1/E14-6A lub wyłącznik nadprądowy S301/B-6A) na 

fundamencie prefabrykowanym typu B-51(prod. ROSA) 

 ZEWNĘTRZNEGO

R<30Ω

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Proj. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm w rurze ochronnej  DVR 75(110)mm - dł. 78/94m

Proj. maszt oświetleniowy  typu  M-120E z belką poprzeczną T/1m i podstawą obrotową  (z 

tablicą bezpiecznikową (bezpiecznik szybki DO1/E14-6A) na fundamencie prefabrykowanym 

typu F-160 prod. Elektromontaż) 

MONTAŻ OPRAW NA SŁUPACH

WYSOKOŚĆ BELKI - Hmont=12m;

KĄT ODCHYLENIA OD PŁASZCZYZNY POZIOMEJ = 25°

MONTAŻ OPRAW NA SŁUPACH

WYSOKOŚĆ BELKI - Hmont=12m;

KĄT ODCHYLENIA OD PŁASZCZYZNY POZIOMEJ = 25°
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Hp-25 Klasa szkolna
hpom=3,00

Pom.szkolne
Gabinet pomocy
hpom=3,00

RZUT PARTERU ISTNIEJĄCEJ
SZKOŁY

Rzut przyziomu szkoły pokazano na 
rysunku nr 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Mag.

Pom.nauczyciela
Szatnia
Umywalnia
Umywalnia
Sanitariat
Sanitariat
Szatnia
Pom.sprzątaczki
Wc dla niepełnosp.
Wc dla niepełnosp.
Komunikacja
Kl.schodowa
Magazyn sprzętu
Magazyn sprzętu
Sala Gimnastyczna

NR POMIESZCZENIE POW.
582,54 m2
25,57 m2
44,82 m2
14,98 m2
47,32 m2
6,41 m2.
6,41 m2
7,3 m2
21,70 m2
6,04 m2
6,04 m2
11,39 m2
11,37 m2
21,64 m2
17,57 m2
4,12 m2.

17 Winda 3,08 m2.

1
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18 Komunikacja 20,68 m2.
19 Łącznik 12,31 m2.
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mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI -upr. nr GPA-7342-100/94

GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -RZUT PARTERU

3

PROJ. S.ST.

PROJ. S.R.

PROJ. R.G.

PROJ.  YLYżo 5x10mm

DO R.K.

PO.1.1

RG-27

RG-27

1

RG-4

1

RG-6

1

ROP-AD    P.POŻ.3

RG-5

2

RG-23

2

RG-23

2

RG-23

2

RG-23

2

RG-23

2

RG-23

2

RG-25

2

RG-24

RG-25

RG-25

2

RG-25

RG-26

2

RG-26

2

RG-26

RG-26

2

RG-28

2

RG-28

2

RG-28

2

RG-29

2

RG-29

2

RG-29

SYMBOL: OPIS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

SYMBOL: OPIS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Przycisk instalacyjny  

Gniazdo elektryczne trójfazowe 400V

1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 

1P+N+PE, 10/16A, 230V, MIN IP44

Gniazdo elektryczne hermetyczne podwójne z bolcem ochronnym 

3

2

2

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)

1

3

Wentylator

Przycisk przeciwporażeniowego wyłącznika prądu

ROP-AD PWP

2

RG-24

2

RG-24

2

RG-24

Gniazda i łączniki oświetleniowe instalować p/t w 

taki sposób aby ich powierzchnia czołowa nie 

wystawała ponad powierzchnię ściany

Gniazda i łączniki oświetleniowe instalować p/t w 

taki sposób aby ich powierzchnia czołowa nie 

wystawała ponad powierzchnię ściany

2

RG-24



45

55

55

45

55
55

24

39

Próżnia boiska sali gimnastycznej

H
p-

25

KABINA 1100

RZUT I PIĘTRA ISTNIEJĄCEJ
SZKOŁY

101

Sanitariat dziewcząt
Klasa  21 uczniów
Wentylatornia
Komunikacja
Komunikacja
Pok. naucz., socj.
Klasa  pracownia
Klatka schodowa
Kotłownia

NR POMIESZCZENIE POW.
19,95 m2
14,75 m2
48,97 m2
 21,19 m2
19,59 m2
20,5 m2
20,74 m2
65,44 m2
15,18 m2

102
103
104
105
106
107
108
109

101

103

103

105

109

111

110

112
102

101 104

106

107

108

w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.

03.2022r
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 inz. GRZEGORZ PIECH

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,  34-470 CZARNY DUNAJEC

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI -upr. nr GPA-7342-100/94

GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

Sanitariat chłopców 15,37 m2110
Sanitariat nauczycieli 6,8 m2111
Pom.sprzątaczki 4,84 m2112

PROJ.  YLYżo 5x10mm

DO R.K.

PROJ. R.K.

COD

CD.1.1

PP.1.1

KOD.1

PO.1.1

2

2

2

RK/2

RK/2

RK/2

3

1

3

RG-1/44

3

RG-1

RG-3

RG-2

ROP-AD

2

RG-32

2

RG-32

2

RG-32

2

RG-32

2

r.g.-34

2

RG-31

2

RG-31

2

RG-31

2

RG-31

2

R.G.-30

2

R.G.-30

2

R.G.-30

2

R.G.-30

2

RG-31

2

2

SYMBOL: OPIS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

SYMBOL: OPIS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Przycisk instalacyjny  hermetyczny 

Gniazdo elektryczne trójfazowe 400V

1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 

1P+N+PE, 10/16A, 230V, MIN IP44

Gniazdo elektryczne hermetyczne podwójne z bolcem ochronnym 

3

2

2

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)

1

3

Wentylator

Przycisk przeciwporażeniowego wyłącznika prądu

ROP-AD PWP

RG-1/44

2

2

RG-33RG-33

1

RG-35

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -RZUT I PIĘTRA



55

55

24

Trybuna demontowalna 2 rzędowa 98 miejsc

H
p-

25

Trybuna demontowalna 2 rzędowa 98 miejsc

B
U

D
Y

N
E

K
 IS

TN
IE

JĄ
C

E
J 

S
ZK

O
ŁY

 P
R

ZY
ZI

O
M

Hp-25 Klasa szkolna
hpom=3,00

Pom.szkolne
Gabinet pomocy
hpom=3,00

RZUT PARTERU ISTNIEJĄCEJ
SZKOŁY

Rzut przyziomu szkoły pokazano na 
rysunku nr 7

H
p-

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Mag.

Pom.nauczyciela
Szatnia
Umywalnia
Umywalnia
Sanitariat
Sanitariat
Szatnia
Pom.sprzątaczki
Wc dla niepełnosp.
Wc dla niepełnosp.
Komunikacja
Kl.schodowa
Magazyn sprzętu
Magazyn sprzętu
Sala Gimnastyczna

NR POMIESZCZENIE POW.
582,54 m2
25,57 m2
44,82 m2
14,98 m2
47,32 m2
6,41 m2.
6,41 m2
7,3 m2
21,70 m2
6,04 m2
6,04 m2
11,39 m2
11,37 m2
21,64 m2
17,57 m2
4,12 m2.

17 Winda 3,08 m2.
w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.

03.2022r
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 inz. GRZEGORZ PIECH

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,  34-470 CZARNY DUNAJEC

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI -upr. nr GPA-7342-100/94

GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ -RZUT PARTERU

1

2

17
4

5

6 78

9

1011

12131415

16

18

19

18 Komunikacja 20,68 m2.
19 Łącznik 12,31 m2.

H
p-

25

AW

A.1

AW

A.1

AW

A.1A.1A.1

A.1 A.1 A.1 A.1 A.1

AW

A.1

AW

A.1

AW

A.1A.1A.1

EW3

AW2

A
W
2

MONTAŻ NAŚCIENNY 

Hmont=2,5m

Z
.
1

Z
.
1

Z
.
1

Z.1 Z.1Z.1 Z.1

3

OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny: 38853lm, pobór mocy 246W, montaż 

nastropowy, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki 

oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, 

siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom 

odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, 

oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej 

oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację 

strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru 

mocy; cos∅>0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ 

+40°C, siatka ochronna zabezpieczająca przed uderzeniem, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

A.1AW

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposażona w inwerter awaryjny z systemem autotest, akumulator LTO; czas 

autonomii 1h, strumień po przejściu przez zespół optyczny: 38853lm (praca w trybie podstawowym) oraz 1579lm (praca w trybie awaryjnym), pobór mocy 

246W, montaż nastropowy, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na 

RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery 

redukującą olśnienie, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z polerowanego aluminium 

gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający 

zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, 

powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, 

pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie 

aktualnego i sumarycznego poboru mocy; cos∅>0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna 

A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, siatka ochronna zabezpieczająca przed uderzeniem, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 

60598-2-22, EN62471

A.1

A.1

AW

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: naścienny, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW3

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem 

autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 

(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą bezprzewodową 
poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW1

EW2

EW3

AW1

AW1

AW2

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK09, napięcie zasilające 198-254V 50Hz, pobór mocy max 4,85W, akumulator 2xLTO 7.2V 0,5Ah z czasem ładowania 10h i 

regulowanym czasem autonomii: 1h/2h/3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 

błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), dwuzadaniowa lub tryb spoczynkowy, do montażu naściennego lub nastropowego; z funkcją centralnego testu - 
sterowanie drogą bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny 

na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego z 

zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, 

strumień po przejściu przez zespół optyczny =400lm, temperatura pracy: -20°C ÷ +50°C, wykonanie w wersji ATEX - do stosowania w strefach zagrożenia 

wybuchem: w strefie 02 oraz w strefie 22, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE

B.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  

krok 1 – 5500lm / 41W, krok 2 - 5000lm / 36W, krok 3 – 4500lm / 32W, krok 4 – 3500lm / 25W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą 
zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny 

z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z 

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, 

pozwalające na pracę w jednym z czterech trybów mocy i strumienia, cosφ>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; 

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, 

UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

B.1

ST-X

C.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa 

energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 

mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 

50000h (L80B20), cos∅ =0,96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa 

wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej 

oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację 

strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru 

mocy; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

C.1

Z.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED typu naświetlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3000lm, pobór mocy 26W, 

montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 

7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery 

redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik asymetryczny z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ 

zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h 

(L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z.1

D.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny=1800lm, pobór mocy 20W, montaż 

nastropowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odbłyśnik gładki z polerowanego aluminium, trwałość 

30000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

D.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła do dołu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny po przejściu przez zespół 

optyczny = 1206 lm, pobór mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chłodzenie pasywne; zgodność z normami EN 60598-1, 

EN 60598-2-22, EN 62471

E.1

E.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, 56W, strumień świetlny po przejściu przez układ optyczny =5700lm, montaż nastropowy, obudowa z blachy stalowej 

lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbłyśnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsył asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny 

zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

F.1

F.1

Z.2

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =32400lm, pobór mocy 200W; montaż za 

pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana 

proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą 

mikrosfery redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik asymetryczny z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia 

światła, układ zasilający: układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, cos∅>0,96; MTBF: 

100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: 

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z.2

AW2

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: naścienny, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczająca przed 

uderzeniem, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy hermetyczny schodowy
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GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ -RZUT I PIĘTRA

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

Sanitariat chłopców 15,37 m2110
Sanitariat nauczycieli 6,8 m2111
Pom.sprzątaczki 4,84 m2112

OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny: 38853lm, pobór mocy 246W, montaż 

nastropowy, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki 

oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, 

siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom 

odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, 

oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej 

oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację 

strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru 

mocy; cos∅>0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ 

+40°C, siatka ochronna zabezpieczająca przed uderzeniem, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

A.1AW

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposażona w inwerter awaryjny z systemem autotest, akumulator LTO; czas 

autonomii 1h, strumień po przejściu przez zespół optyczny: 38853lm (praca w trybie podstawowym) oraz 1579lm (praca w trybie awaryjnym), pobór mocy 

246W, montaż nastropowy, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na 

RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery 

redukującą olśnienie, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z polerowanego aluminium 

gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający 

zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, 

powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, 

pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie 

aktualnego i sumarycznego poboru mocy; cos∅>0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna 

A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, siatka ochronna zabezpieczająca przed uderzeniem, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 

60598-2-22, EN62471

A.1

A.1

AW

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: naścienny, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW3

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem 

autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 

(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą bezprzewodową 
poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C 

– bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 
62034

EW1

EW2

EW3

AW1

AW1

AW2

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK09, napięcie zasilające 198-254V 50Hz, pobór mocy max 4,85W, akumulator 2xLTO 7.2V 0,5Ah z czasem ładowania 10h i 

regulowanym czasem autonomii: 1h/2h/3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 

błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), dwuzadaniowa lub tryb spoczynkowy, do montażu naściennego lub nastropowego; z funkcją centralnego testu - 
sterowanie drogą bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny 

na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego z 

zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, 

strumień po przejściu przez zespół optyczny =400lm, temperatura pracy: -20°C ÷ +50°C, wykonanie w wersji ATEX - do stosowania w strefach zagrożenia 

wybuchem: w strefie 02 oraz w strefie 22, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE

B.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  

krok 1 – 5500lm / 41W, krok 2 - 5000lm / 36W, krok 3 – 4500lm / 32W, krok 4 – 3500lm / 25W, montaż nastropowy, naścienny lub za pomocą 
zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny 

z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z 

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, 

pozwalające na pracę w jednym z czterech trybów mocy i strumienia, cosφ>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; 

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, 

UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

B.1

ST-X

C.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa 

energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 

mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 

50000h (L80B20), cos∅ =0,96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa 

wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej 

oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację 

strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru 

mocy; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

C.1

Z.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED typu naświetlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3000lm, pobór mocy 26W, 

montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 

7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery 

redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik asymetryczny z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ 

zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h 

(L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z.1

D.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny=1800lm, pobór mocy 20W, montaż 

nastropowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odbłyśnik gładki z polerowanego aluminium, trwałość 

30000h; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

D.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła do dołu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny po przejściu przez zespół 

optyczny = 1206 lm, pobór mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chłodzenie pasywne; zgodność z normami EN 60598-1, 

EN 60598-2-22, EN 62471

E.1

E.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, 56W, strumień świetlny po przejściu przez układ optyczny =5700lm, montaż nastropowy, obudowa z blachy stalowej 

lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbłyśnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsył asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny 

zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

F.1

F.1

Z.2

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =32400lm, pobór mocy 200W; montaż za 

pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana 

proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą 

mikrosfery redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik asymetryczny z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia 

światła, układ zasilający: układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, cos∅>0,96; MTBF: 

100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: 

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z.2

AW2

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: naścienny, 

moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 
bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczająca przed 

uderzeniem, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy hermetyczny schodowy

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy

Łącznik instalacyjny 2-biegunowy świecznikowy

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy hermetyczny uniwersalny

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 2-biegunowy hermetyczny świecznikowy

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy hermetyczny schodowy

SYMBOL: OPIS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
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GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

PLAN UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

SPRAWDZAJĄCY:mgr inż. MARCIN KOZA - upr. nr MAP/0323/POOE/13

w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY - BEDNARKA Fe/Zn - 25x4

UZIOM BEDNARKA Fe/Zn - 30x4 ZATOPIONA W BETONIE ŁAWIC FUNDAMENTÓW

UWAGA :

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO SPAWANE

PZP-1

        GSU

(W ROZDZIELNI R.G.)

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

UZIEMIENIE PRZEWODU PEN

KABLA ZASILAJĄCEGO

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

PUSZKA ZŁĄCZA PROBIERCZEGO W ŚCIANIE

PZP-2PZP-3PZP-4PZP-5

W SZAFCE ROZDZIELCZEJ

LEGENDA

PZP-10

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

PZP-9PZP-8PZP-7PZP-6
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UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,  34-470 CZARNY DUNAJEC

mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI -upr. nr GPA-7342-100/94

GMINA CZARNY DUNAJEC 

PROJEKTANTA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ASYSTENT

PODPIS:

NR RYS.:

DATA:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -RZUT POŁACI DACHU

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ nN - 0,4kV W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: "BUDOWA SALI 

GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z ZBIORNIKIEM P.POŻ. , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI 

CHŁONNYMI, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNE, PROJEKT ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPANBUTAN WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO 

OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA NN., INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, 

BUDOWA OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO, 

PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SIŁOWNI ZEEWNĘTRZNEJ DLA 

DZIECI,  PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCEGO  

OSADNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE".  

SPRAWDZAJĄCY:mgr inż. MARCIN KOZA - upr. nr MAP/0323/POOE/13

w specj. instal. inżynieryjnej w zakresie sieci i instal elektr.
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Klapa oddymiająca jednoskrzydłową o 
wymiarach 
130x160 cm , o Acz=1,52 pow. czynnej. 
Podstawa prostA h=30 cm.
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Projektowany drut Fe/Zn 8mm ułożony na wspornikach  

Połączenie siatki odgromowej drut FeZn ∅8mm/drut FeZn ∅8mm

Połączenie skręcane

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) 

Przewód odprowadzający Fe/Zn∅8 w rurze ochronnej 

LEGENDA

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.

DRUT Fe/Zn ∅8

W RURZE OCHR.
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