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Schody istniejgce

Dolng powierzchnig nalezy podda¢ wzmocnieni

SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU WARSZTATOW

antykorozyjnym motodg torkretowania.
Powierzchnig betonowg nalezy przygotowac
zgodnie z wytycznymi systemu (oczyszczenie,
schropowacenie, nawilzenie, warstwa sczepna).

SCHEMAT RZUTU SCHODOW NR 1

STAN PROJEKTOWANY

Przed zaméwieniem balustrady Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ pomiary sprawdzajgce geometrig z natury.

Mocowanie balustrad: obustronnie, w odlegto$ci 50 mm
od krawedzi zewnetrznej schodow.

Projektowana balustrada

Wykonczenie antyposlizgowe

powierzchni

Beton wyréwnawczy C20/25
(Modyfikacja profilu schoddw)

Zszywki zaggszczone,
wg opisu

BALUSTRADY:

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na kolor RAL 9023.

Stupki z rury @50,

Pochwyt z rury @50.

Rama barierki z pretow @40,
Wypetienie z pretéw @10,

Grubos$¢ $cianki rur min. 4 mm.

Rozstaw pretow wypetnienia: max 10 cm.

WYKONAC 2 szt.
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Nawierzchnia chodnika
wg oddzielnych rys.

Profilacja schodow:
Z istniejgcych schodow nalezy usunaé plytki gresowe, oraz oczyscic z
warstw kleju i zaprawy.

W oznaczonych na rysunku miejscach, wklei¢ zszywki z pretéw stalowych
- zastosowac prety o srednicy 10 mm, gtebokos$¢ wklejenia min. 70 mm,
$rednica otworu 14 mm, diugos$¢ czesci wystajgcej min. 300 mm, prety
odgia¢ o 90 stopni tworzac hak kotwigcy zszywki w czesci betonu
wyréwnawczego, rozstaw pretéw na catej dtugosci elementu co max. 33
cm, zszywki skrajne w odlegtosci 10-15 cm od krawedzi schodow.

Zszywki zageszczone (wg rysunku - zszywki pomiedzy stopniami na
czesci istniejgcej i czgscig projektowana, dwa rzedy) wklei¢ na min. 25 cm,
zastosowac prety 14 mm, rozstaw na dtugosci co 20 cm, rzedy mijankowo.

Powierzchnig betonu nalezy przygotowac przed reprofilacja, poprzez
doktadne oczyszczenie, odttuszczenie, szczotkowanie, schropowacenie,
nawilzeni, zagruntowanie i zastosowanie warstwy sczepnej. Mieszanke
betonu wyréwnawczego mozna nanosi¢ wytacznie na odpowiednio
przygotowang powierzchnie.

Projektowany beton wyréwnawczy powinien mie¢ klase wytrzymatosci na
Sciskanie min. C20/25. Nalezy zastosowa¢ mieszanke samozageszczalng,
zbrojong wtdknami stalowymi dozowanymi do mieszanki w ilosci min. 10
kg/m3.

Pod pierwsze dwa stopnie nalezy wykona¢ podbudowe mrozoodporng z
ttucznia zageszczonego do 1D>0,95, stabilizowanego warstwg betonowg
o grubosci min. 15 cm.

Wykonczenie powierzchni:

Powierzchnie schodéw po reprofliacji zagruntowac, w razie potrzeby
wyréwnac systemowg cienkowarstwowg szpachlg wyréwnawczg.
Zastosowaé warstwe $cieralng z elastomerowej membrany
polimicznikowej naktadanej natryskowo jednoczesnie wraz z mieszankg
antyposlizgowg z piasku kwarcowego. Nawierzchnie nalezy pokryé
powtoka wierzchnig do nawierzchni zewnetrznych, pigmentowang,
poliasparginowa, wykonczenie z potyskiem. Kolor szary. Zastosowac¢
kompletne rozwigzanie systemowe wybranego producenta. Grubo$¢
catego systemu powinna wynosi¢ od 4 do 6 mm.

Uwaga: wykonczenie powierzchni wykonaé na catej powierzchni biegu
schodowego, spocznika i na ptaszczyznach bocznych.

Przyktadowe rozwigzanie systemowe: MasterSeal Traffic 6689

(z pominieciem warstwy: membrana wodochrona - z uwagi na brak
potrzeby hydroizolacji schodéw). Dopuszcza sig zastosowanie innego
rozwigzania o zblizonych parametrach.

Naroza schod6w nalezy zabezpieczy¢ przed wykruszaniem poprzez
zaokraglenie lub fazowanie.

Torkret: wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

Detal podstawy - mocowanie

Pochwyt mocowac¢ analogicznie

130
T
0 90 0
Blacha podstawy
% gr. 15 mm
o Stupek balustrady
przyspawany obwodowo spoing czotowg
wn
©
ol o 4 x Kotwy M12
2 s Wymagania dot. kotw:
9 stal klasy A4, antykorozyjnos¢ do klasy min. C3,
o @/ $rednica otworu 13 mm, dtugos¢ 150 mm,

wytrzymatosc na rozcigganie min. 550 MPa,
Minimalna obliczeniowa warto$¢ nosnosci na
rozcigganie Nrq > 16 kN oraz na $cinanie Vg4> 15 kN.
Zastosowa¢ maskownice $rub.

Zespot Szkot Gastronomiczno -Hotelarskich
ul. Karola Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Gory
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