Nawierzchnia N1 - Projektowana opaska (ETAP 1)

oraz plac utwardzony (ETAP 3)

Nawierzchnia N4 - Projektowany chodnik

(ETAP 2)

Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary 8 cm
Warstwa klinujgca: 3cm
podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa gorna stabilizowana mechanicznie: 15 cm
kruszywo kamienne 0-32 mm

Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca: 5 cm

piasek ptukany 0,075-5 mm

Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary 8cm
Warstwa klinujgca: 3em
podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa goérna stabilizowana mechanicznie: 10 cm
kruszywo kamienne 0-32 mm

Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie: 15 om
kruszywo kamienne 32-64 mm

Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca: 10 cm

piasek ptukany 0,075-5 mm

Nawierzchnia N3 - Projektowana opaska

(ETAP 2)
Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary 8 cm
Warstwa klinujgca: 3cm
podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa goérna stabilizowana mechanicznie: 15 cm
kruszywo kamienne 0-32 mm
Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca:
. 10 cm
piasek ptukany 0,075-5 mm
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