
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. DATA A3

NR RYSUNKU REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKTANT INWESTOR

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SKALA

PROJEKTOWAŁ mgr inż arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014 
w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
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OGRODZENIE

SEMPRE BUDOWNICTWO SPORTOWE SP. Z O.O. 
KOCIAŁKOWA GÓRKA 16, 62‐010 POBIEDZISKA

PROJEKT WYKONAWCZY 

PROJEKT MODERNIZACJI BIEŻNI POLIURETANOWEJ PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SPORTOWYM W POZNANIU 
Adres inwestycji: ul. Gdańska 1, 61‐123 Poznań,  działka nr 4/10 oraz 1/5, obręb Śródka, ark. 12, jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznań

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
ul. Chwiałkowskiego 34a, 61‐553 Poznań

mgr inż arch. kraj. Aneta Mikołajczyk

UWAGA! 
ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW DOPASOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE GALWANICZNIE LUB ZANURZENIOWO.
MALOWANE PROSZKIEM POLIESTROWYM W KOLORZE ZIELONYM (RAL 6005)
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PRZĘSŁO STANDARDOWE
szer. 2,5 m

STOPA FUNDAMENTOWA 
Z BETONU C 16/20

SŁUPEK STALOWY OCYNKOWANY
Z DASZKIEM Z TWORZYWA
60x40x2 mm

BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE PANELI
BRAK ODSTAJĄCYCH PRĘTÓW

PANEL OGRODZENIOWY - SZER. 2500 mm, WYS. 1030 mm
SIATKA ZGRZEWANA STAL OCYNKOWANA,
BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE PANELI OD GÓRY,
BRAK ODSTAJĄCYCH PRĘTÓW, OCZKO 50x200 mm, 
MOCOWANIE DOCZOŁOWE, 
PANEL 6/5/6: 
- PRĘTY PIONOWE Ø 5 mm (pojedyncze)
- PRĘTY POZIOME Ø 6 mm (podwójne)
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