OZNACZENIA GRAFICZNE

Remont istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska lekkoatletycznego, w tym:

@ - bieznia okrezna 4 torowa o dt. 400 m oraz bieznia prosta 6 torowa o dt. 130 m
(2) - zakole zachodnie boiska (boiska do koszykowki 3x3)

@ - zakole wschodnie boiska (kort tenisowy, skocznia do skoku w dal)

PROJ. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU 'SANDWICH'
NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE BETONOWEJ

BOISKO DO KOSZYKOWKI 3X3
KORT DO TENISA ZIEMNEGO
ROZBIEZNIA DO SKOKU W DAL
BELKA DO ODBICIA DO WYMIANY

OEOE®®

ISTNIEJACY PILKOCHWYT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT MODERNIZAC)I BIEZNI POLIURETANOWEJ PRZY MtODZIEZOWYM OSRODKU SPORTOWYM W POZNANIU
Adres inwestycji: ul. Gdariska 1, 61-123 Poznan, dziatka nr 4/10 oraz 1/5, obreb Srédka, ark. 12, jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznan

PROJEKTANT

SEMPRE BUDOWNICTWO SPORTOWE SP. Z 0.0.
KOCIALKOWA GORKA 16, 62-010 POBIEDZISKA

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
ul. Chwiatkowskiego 34a, 61-553 Poznan

ISTNIEJACA RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA DO LIKWIDACJI

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

PROJEKTOWAL

bez ograniczen

mgr inz arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT MODERNIZACJI BIEZNI

ISTNIEJACE ODWODNIENIE LINIOWE ERYSONKD =TT
in arch. kraj. Aneta Mikotajczyk
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