SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST ZT 03

PRACE MONTAZOWE

PROJEKT MODERNIZACJI B[EZNI POLIURETANOWEJ
PRZY MLODZIEZOWYM OSRODKU SPORTOWYM
W POZNANIU



SST ZT.03 PRACE M /
MEODZIEZOWYM OSRODKU SPORTOWYM W POZNANIU

MONTAZOWE - PROJEKT MODERNIZACJI BIEZNI POLIURETANOWE] PRZY 2

SPIS TRESCI

1. R 1 =1 SRR 3
1.1. Przedmiol STWIOR ......co ettt et e ettt e ete e e s tee e s teeeebeesbesabeeaebaeestaaaastasaesssesbeasabesasbassasaaatseenssssasenas 3
1.2. Zakres StOSOWANIA STWIOR .......uiiiiiiie ettt et et eete e s tee e e st e e estae ettt eaatseesbaeesbaaastaeeessasssesaasssassaesaseansasans 3
1.3. Zakres robOt ODJELYCN STWIOR..........oiiiieeeceee ettt ettt et et e e tee e st e e be e bt s e esbesesbeestbeateaesbaessesenteseensaesasens 3
2. MATERIALY DO MONTAZU ...ttt ettt ettt ss s sttt s sttt st s st s s eas s s sn et et esasessasanss st et sestseaans 3
2.1 [ LT sV [ X 1 4T 1 2= AU TR 3
2.2. £ (ool 011 O S 3
3. R3]34 = SR 3
3.1 Sprzet stosowany do WYKONANIA PTaC ....ueccveiiiieeiieciiieeeeee et steeseeiee s te s e e ssessseessesetesnnessnesassensessesnseeseessessanes 3
4. TRANSPORT ...ttt ettt e ittt e e etee e e e sttt eeseetaae e e s b taeseesvaeaesastessaassaeassataaesasaasaesssbaassassaeesassaeaesasseseaesasbessesaseasans 3
4.1. Transport materiatow rozbidrkowych i mMontazowych ...
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e eete et e et set st s et st s et es s aeesesesese st s s s s assesseat s s s nesessseasssaseseasassrraas 4
5.1. Zakres WYKONYWANYCH FODOL. ......ccuviiiiieeietectecte ettt r s tee v es e e sae e restaesaeensasasesabesnsasnaeennansennsenes 4
5.2. [20] oo VA o] A -Jo 0 1VT 7 1V lor.4 YU 4
5.3. Wytyczne bezpieczeRstWa NIGIENY PraCy ....ccccviciiiiiieeiee st e et see s reeraesre s raeseeereessnesaneans 4
5.4. 20 ] oo VA 1T a1 201V U 4
5.5. Prace MOOEINIZACYJNE . ccuviiitieiieiiteee ettt cte ettt e st et e bee st e e e teebeeateesba e beasaeebaesssesbaesseeaee st eesbesnaanssenseestes 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ocouieriiaieiisesissesesssesiesssssessesssssssssssssssssssssssessessest st ssessssssssssssssassassessessasssnssnssens 4
6.1. ogolne zasady KoNtroli JaKOSCi FODOL.......ciiiieiiiccii e e et e e s sabesaeesba e e 4
6.2. ELETTEWelyd=Te Mol AV €=To 11T a1 (=100 We {03 o] oo A0 OO 4
6.3. 2T o IR Y or-4= K 1IN o] o o | AP 4
6.4. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCiU .. ..cceeeeeceeeiicececc e e 5
6.5. Montaz elementéw elementdéw wyposazenia sportowego, ogrodzenia, pitkochwytu.........cccvcvvvvevecieneenns
7. OBMIAR ROBOT ....vuiuiiveiesisstes ittt b s st ettt bbbt se st s b st nsen s nr e 5
7.1. JedNOStKA ODMIBIOWA ......oiiiiecie ettt e e et e et e e e atesaae e s basaesbaeentbaentasensassnbesenssenasaas 5
8. ODBIOR ROBOT ....cvuvuierissisisiestesses s st sssssssss s s s es b s s s s st b st eb st b s s s n s s s s st b st 5
9. PODSTAWA PEATNOSCL....evveeeeeteeeeseeteeeese et eaeaste s s eneseesaessesesseseresesesssesesesesaesssesesanasesesasesesestsessesesssessesnass 5
9.1. Cena JEANOSTKI ODMIAIOWE]....c.vecviecee ittt et e e e te e seeese e s e e e e sasesate e sasaseeaseseaesnsasnnesnsenarees 5
10. PRZEPISY ZWIAZANE.........occeerieiteriereeieetiseeseseesees st ssestesseereessesaesseesseneeseestessessssssessensessesnsessessessessessensessessessenses 5



SST ZT.03 PRACE MQNTAZOWE — PROJEKT MODERNIZACJI BIEZNI POLIURETANOWE] PRZY 3
MtODZIEZOWYM OSRODKU SPORTOWYM W POZNANIU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru modernizacji odwodnienia
liniowego, wymiany belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal, montaz ogrodzenia panelowego wys. 1 m oraz pitkochwytu na
terenie Mtodziezowym Osrodku Sportowym na ul. Gdynskiej 1 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

Zakres robdt zawartych w projekcie technicznym:

e  Wymiana belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal
e  Remont odwodnienia liniowego

e  Montaz ogrodzenia panelowego wys. 1 m

e  Montaz pitkochwytu

2. MATERIALY DO MONTAZU
2.1. Materialy do montazu

e  Remont elementdéw odwodnienia liniowego z rusztem stalowym identyczny jak nowe istniejgce w terenie, (standard: ACO
Self Euroline) szer. w $wietle 10 cm, wys. 9,7 cm.

e belka do odbicia skfadajgca sie ze stalowej skrzynki mocowanej na fawie betonowej, belki, progu o wymiarach 259 x 34
x 10 cm

e  beton pod fawe klasy C 12/15 i C 20/25
e  Deski do utozenia faw betonowych

e  Ogrodzenie panelowe 6/5/6 o wys. 1,03 m na stupkach 60x40x2mm. Elementy stalowe ocynkowane oraz malowane
proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005). Stupki mocowac¢ w stopach fundamentowych z betonu C 16/20.

2.2. Pitkochwyt

e  Pitkochwyt tworzy zestaw stupéw z profili stalowych kwadratowych o wymiarach 80x80x3 mm, mocowanych w stopach
fundamentowych z betonu min. C20/25 o przekroju 40 x 40 cm, posadowionych na gt. min. 90 cm.

e Zamontowac siatke PP 100x100x4mm w kolorze zielonym.
e  Przesta skrajne wzmocniono dodatkowo od gdry zastrzatem stabilizujgcym identycznym jak istniejgce w terenie.

e Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym
(RAL 6005).

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania Prac

Betoniarka, drabiny, podnosniki mechaniczne, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, Srubokrety, wiertarki, poziomice itp.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw rozbiérkowych i montazowych

Transport materiatbw do montazu nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby ich nie uszkodzi¢. Beton nalezy dostarczy¢
specjalistyczng betoniarka.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na
beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie

powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Wytyczne bezpieczenstwa higieny pracy

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy zapewni¢ wiasciwe warunki magazynowania materiatow fatwopalnych i
przestrzegac absolutnego zakazu operowania otwartym ptomieniem, zarébwno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie
wykonywania wszelkich robét z tymi materiatami. W zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu aparatéw
elektrycznych — nalezy te aparaty uziemic.

5.4. Roboty montazowe
Roboty montazowe ogrodzenia, pitkochwytu, belko do odbicia wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
5.5. Prace modernizacyjne
Czesc¢ istniejgcych korytek odwodnienia linowego boiska nalezy zdemontowad. Na ich miejsce projektuje sie moduty odwodnienia

liniowego analogiczne do istniejgcych w terenie wzdtuz krawedzi boiska do pitki noznej tzn. ACO Self Euroline z bez$rubowo
mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej, szer. w $wietle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys. bud. 9,7 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega sposéb kompletnosci wykonania robdt montazowych, prawidtowos¢ transportu i skladowania materiatéw i
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia

obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gdrnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.4. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto
* wykonana fawa betonowa

6.5. Montaz elementéw elementéw wyposazenia sportowego, ogrodzenia, pitkochwytu

a) Zgodnie z instrukcjg producenta.
b) Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP.
¢) Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rob6t montazowych jest :

e  utozenie tawy betonowej — 1m?
e  montaz ogrodzenia panelowego, pitkochwytu — 1 m
e  belki do odbicia, elementéw odwodnienia — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
e wyznaczenie miejsc pracy
e ulozenie faw betonowych

e montaz poszczegdlnych asortymentow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 260-1 Beton CzesS¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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3. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego

betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku



