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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

* Umowa z Inwestorem,

* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

*  Wizja lokalna w terenie,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Zatozenia dla projektantdw stadiondw LA opracowane przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki —
25.02.2015r.

* Malowanie stadionu — opracowane przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki — 10.05.2016 .

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji biezni poliuretanowej na terenie
Mtodziezowego Osrodka Sportowego. Zakres prac projektowych obejmuje:

*  Projekt modernizacji biezni poliuretanowej,

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

*  Przedmiar robét,

*  Kosztorys inwestorski.
3 LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Projektowany obszar znajduje sie przy ul. Gdanskiej 1 w Poznaniu na terenie Mtodziezowego
Oérodka Sportowego (dz. nr 4/10 oraz 1/5, obreb Srédka).

4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie boisko lekkoatletyczne petni funkcje stadionu lekkoatletycznego na ktérym
rozgrywane sg konkurencje biegowe, rzutowe (pchniecia kulg) oraz skok w dal. Wnetrzne stadionu
zajmuje boisko do pitki noznej z sztuczng trawg o wymiarach 68 x 105 m. W zakolu wschodnim
znajduja sie dwusciezkowa skocznia do skoku w dal i tréjskoku oraz kort tenisowy wygrodzony
pitkochwytem. W zakolu zachodnim zlokalizowano niepetnowymiarowy rozbieg do rzutu
oszczepem, rzutnie do pchniecia kulg oraz boisko do koszykowki streetball. Od strony potudniowej
umieszczono trybuny o konstrukcji stalowe;j.
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24 lut 2025, 11:07

24 lut 2025, 12:02

Ryc. 2 Widok na tory potudniowe biezni. Zrodto: Zdjecie whasne z dn. 24.02.2025 r.
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24 lut 2025, 11:08

24 lut 2025, 12:03

o

e. Zrodto: Zdjecie whasne z dn. 24.02.2025 .

Ryc. 4 Widok na zakole wschodni
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Zrédto: Zdjecie whasne z dn. 24.02.2025 1.

dkrywki nawierzchni biezni
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5 WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej nawierzchni poliuretanowej w
zwigzku z zuzyciem obecnej nawierzchni oraz licznych wad technicznych (pekniecia, ubytki,
oberwania). Nie zmienia sie istniejgcej geometrii stadionu lekkoatletycznego. Zachowac sptyw
wody z biezni do istniejgcego odwodnienia liniowego, ktére nalezy réwniez zmodernizowac.
Dodatkowo planuje sie likwidacje pola do pchniecia kulg, rzutu oszczepem oraz montaz ogrodzenia
panelowego wys. ok. 1 m na fragmencie zakola od strony wejscia na teren.

5.1 Projektowane prace modernizacyjne:

* Modernizacja istniejgcej nawierzchni boiska lekkoatletycznego o tacznej pow. 4715,5 m?,
w tym:
- bieznia okrezna 4 torowa o dt. 400 m oraz bieznia prosta 6 torowa o df. 130 m —
2479 m? (na istniejacej podbudowie betonowej),
- zakole zachodnie boiska (boisko do koszykdwki streetball) — 1125 m? (na
istniejacej podbudowie z kruszywa lub projektowanej),
- zakole wschodnie boiska (kort tenisowy, skocznia do skoku w dal) —1111,5 m?(na
istniejacej podbudowie z kruszywa),

* oznakowanie biezni zgodnie wytycznymi PZLA,

* malowanie linii pozostatych elementdéw (boiska do koszykdwki 3x3, kort tenisowy,
rozbieznia skoczni w dal),

* wymiana belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal,

* modernizacja odwodnienia liniowego — cate odwodnienie liniowe do wyczyszczenia, do
wymiany 15 szt. kompletnych korytek odwodnienia z rusztem oraz 30 szt. samych rusztow,

* montaz ogrodzenia panelowego wys. 1 m—40 m,

* przedtuzenie pitkochwytéw wys. 4 m —20 m,

* widoczng studnie w jednym z zakoli obramowac nawierzchnig poliuretanowg oraz
wykona¢ nawierzchnie poliuretanowa na deklu w taki sposéb aby umozliwic¢ do niej
dostep.

5.2 Harmonogram prac budowlanych

*  Demontaz siatki pitkochwytdw przy korcie tenisowym,

* Demontaz konstrukcji kosza do koszykowki,

* Rozbidrka drewnianej belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal,

* Rozbidrka odwodnienia liniowego przeznaczonego do wymiany,

*  Oczyszczenie odwodnienia liniowego,

* Mechaniczne usuniecie wierzchniej warstwy nawierzchni biezni i zakoli przy uzyciu
odpowiednich maszyn (podbudowa betonowa oraz z kruszywa zostaje zachowana),

* Korytowanie pod podbudowe z kruszywa w miejscu dawnej rzutni do pchniecia kulg,

* Osadzenie na tawie betonowej nowych modutéw odwodnienia liniowego,
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*  Uzupetnienie podbudowy z kruszyw tamanych w zakolach oraz wykonania podbudowy w
miejscu dawnej rzutni do pchniecia kulg,

*  Wykonanie nowych nawierzchni poliuretanowych,

*  Montaz belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal,

* Montaz ogrodzenia i pitkochwytéw,

*  Malowanie linii w kolorze biatym - kortu tenisowego, boisk do koszykéwki 3x3,
oraz rozbiezni skoczni w dal,

* Oznakowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA,

*  Ponowny montaz siatki pitkochwytow.

6 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1 Modernizacja istniejgcej nawierzchni poliuretanowej - bieznia lekkoatletyczna
Istniejgcy poliuretan do demontazu ma okoto 14 mm przy odwodnieniu liniowym i 25 mm po
przeciwnej stronie biezni. Wykona¢ nowa nawierzchnie dopasowujac jej grubosé w taki sposdb aby

zachowad petny sptyw wody z biezni do odwodnienia liniowego.

6.1.1 Charakterystyka nawierzchni typu ,,sandwich”

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci od 14 mm do 25 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na
placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Sktada sie z dwu warstw:
elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegédw konkurencji technicznych zawoddéw la na obiektach
lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubos¢ (mm) Min. 14
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ( Mpa) Min 0,56
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) Min 56
Tarcie (TRRL) Min 63
Deformacja pionowa w 23° C (mm) 1,6-1,8
Redukcja sity w 23° C (%) 37-38

Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajgcy
bedzie zadat nastepujgcych dokumentow:

1. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA)
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane parametry
techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)
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2. Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametrow nawierzchni nie wyszczegdlnionych w raporcie IAAF(WA)
3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw
pochodzacych z innych instytucji lub zaktadéw naukowych,

7. Kompletny raport z badan na zgodnosc¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12
dotyczgca zawartosci metali ciezkich

8. Badania WWA nawierzchni

9. Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu
zarzgdzania kontrolg jakosci ,zgodnie z EN ISO 9001

10. Certyfikat World Athletics 1 Class

Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego ma by¢ ztozony przez Wykonawce
kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA).

6.1.2 Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,,sandwich” zostanie wykonana na istniejgcej
podbudowie betonowej. Ponizej opisano wymagania dla podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungg).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadac
odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

6.1.3 Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
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6.1.4 Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (
PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowac system poliuretanowym. Tg czynnosé wykonuje sie recznie. Cato$¢ warstwy
powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu
tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

6.1.5 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposdb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowe;j
sktadnikow A:B = 100:61. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty
mieszalnika nie mogg przekraczaé 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej
Produkcji, barwiony w masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm
, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych
plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

6.1.6  Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.1.7 Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

*  Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.
*  Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

*  Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

*  Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
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*  Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

6.1.8 Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogdlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogblny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

*  Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

*  Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

* W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

*  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

*  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami

*  Wykonawca, zwazywszy na posiadang wiedze i doswiadczenie, powinien wzig¢ pod uwage
wszystkie konieczne do zrealizowania zamdwienia elementy, nawet jezeli nie zostaty ujete w
opisie przedmiotu zamdwienia
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6.2 Modernizacja istniejgcej nawierzchni poliuretanowej - zakola biezni

6.2.1 Charakterystyka nawierzchni

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Posiada Atest Higieniczny PZH, spetnia wymagania normy EN 14877.

Jest to nawierzchnia jednowarstwowa i tworzy jg mieszanina granulatu gumowego EPDM i
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubos¢ (mm) 10
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) >0,40
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >60
Scieralnoé¢ , aparat Tabera (g) <1,60
Tarcie

- w stanie suchym >80

- w stanie mokrym >55
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <1,9
Redukcja sity w temp. 23°C (%) >40
Pionowe odbicie pitki (%) >100
Odpornos¢ na starzenie (stopien skali szarej) min. 4

6.2.2  Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o df. 4 m. nie powinny byé wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa mineralno — gumowa ET powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gorne;j.

Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna mie¢ parametry mieszczgce sie w przedziatach
opisanych w tabeli ponizej:
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Wydtuzenie przy zerwaniu 8—-12%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0.45 —0.59 N/mm?
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 80 C 0,05-0,11%

Grubos¢ 35-46 mm

Predkosé przesigkania wodg 52000 - 64000 mm/godz

W miejscu dawnej rzutni do pchniecia kulg po rozebraniu istniejgcej nawierzchni poliuretanowe;j
nalezy wykorytowac na gtebokos¢ okoto 30 cm. Wykonaé nowg podbudowe zgodnie z warstwami
ponizej:

* warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-5mm gr. 3 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm

* warstwa rozsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Zageszczenie podbudowy do 1S=0,98 potwierdzone badaniem zageszczenia.

6.2.3 Wymagane dokumenty dotyczace podbudowy mineralno-gumowej ET

*  Atest Higieniczny PZH

* Badania uprawnionego laboratorium potwierdzajgce wymagane parametry

6.2.4 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

* Atest Higieniczny PZH

*  Aktualne badania na zgodnos¢ z EN 14877:2013 (PN-EN14877:2014)
* Autoryzacja producenta systemu

* Karta techniczna systemu

* Wymagania srodowiskowe zgodnie z normg DIN 18035-6:2013-07

6.2.5 Konstrukcja nawierzchni:

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm,
* warstwa mineralno-gumowa ET pod nawierzchnie wtasciwg o gr. 3,5 cm,

* istniejgca podbudowa z kruszywa do uzupetnienia lub nowa podbudowa zgodnie z
punktem 6.2.2. Zageszczenie podbudowy do 1S=0,98 potwierdzone badaniem
zageszczenia.

UWAGI!
*  Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

*  Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich
Norm.
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* W trakcie realizacji projektu nalezy stosowacé materiaty i wyroby posiadajgce

obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

*  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

*  Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i

polskimi normami.

*  Wykonawca, zwazywszy na posiadang wiedze i doswiadczenie, powinien wzig¢ pod uwage
wszystkie konieczne do zrealizowania zamdwienia elementy, nawet jezeli nie zostaty ujete

w opisie przedmiotu zamdwienia

6.3 Oznakowanie biezni zgodnie wytycznymi PZLA

6.3.1 Metryka oznakowania biezni

Dane R1 (m) 36,80
W (m) 1,22
n 1 2 3 4
R(n) m 36,80 37,92 39,14 40,36
L(n) m 115,611 | 119,129 | 122,962 | 126,795
Dtugos¢ prostej (m) 84,389 | 84,389 | 84,389 | 84,389
Obwadd biezni (m) 400,00 | 407,037 | 414,703 | 422,368
Lz(n) m 84,389 | 84,382 | 84,357 | 84,314
Lobl(n) m 84,389 | 84,389 | 84,389 | 84,389
Linia zejscia do kraweznika (m) 0,000 0,007 0,032 0,075 0,134
Start
200 m Wyréwnanie (g) 0,000 5,907 | 11,957 | 17,641
Wyréwnanie (m) 0,000 3,519 7,351 | 11,184
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 3,519 3,720 3,604
400 m Wyréwnanie (g) 0,000 | 11,814 | 23,914 | 35,282
Wyrdéwnanie (m) 0,000 7,037 | 14,703 | 22,368
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 7,037 7,439 7,207
800 m Wyrdwnanie (g) 0,000 5,920 | 12,010 | 17,759
Wyréwnanie (m) 0,000 3,526 7,384 | 11,259
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 3,526 3,744 3,645
4x400 m | Wyréwnanie (g) 0,000 | 17,734 | 35,924 | 53,041
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Wyrdéwnanie (m) 0,000 | 10,563 | 22,086 | 33,627
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 | 10,563 | 11,183 | 10,852
n 2 4
4x100m | Dobieg (80 m) 138,395g | 146,122g | 154,035g | 161,470g
Istrefa | poczatek (90 m) 155,695g | 162,910g | 170,301g | 177,244g
zmian Srodek (100 m) 172,994g | 179,699g | 186,566g | 193,017g
Koniec (110 m) 190,294g | 196,487g 1,740m 5,573m
4x100 m | Dobieg (180 m) -20,000m | -16,481m | -12,649m | -8,816m
llstrefa | poczatek (190 m) -10,000m |  -6,481m |  -2,649m 1,868g
zmian $rodek (200 m) 0,000g 5,907g 11,957g 17,641g
Koniec (210 m) 17,299g | 22,696g | 28,222g| 33,415g
4x100 m | Dobieg (280 m) 138,395g | 140,215g | 142,078g | 143,829g
Il strefa | poczatek (290 m) 155,695g | 157,003g | 158,343g | 159,603g
zmian $rodek (300 m) 172,994 | 173,792g | 174,609¢ | 175,376g
Koniec (310 m) 190,294g | 190,580g | 190,874g | 191,150g
4x400 m | Poczatek (390 m) -10,000m -6,474m -2,616m 1,986¢g
' strefa Srodek (400 m) 0,000g 5,920g 12,010g 17,759g
zmian Koniec (410 m) 17,299g | 22,7085 | 287275g| 33,533g
Start Pierwsza linia startu 1 2 3 4 5
10000m | Wyréwnanie od 0,000 0,314 0,936 1,732 2,659
pocz. wirazu (g)
(5000m) | Wyréwnanie od 0,000 0,187 0,575 1,098 1,737
pocz. wirazu (m)
400 m 1 (45 m) 77,847g | 87,362g | 97,107g | 106,263g
Rozm. 2 (80 m) 138,395g 146,122g 154,035g 161,470g
plotkdw | 3115 m) 198,943g | 2,908m 6,740m | 10,573m
4 (150 m) 34,389m | 37,908m | 41,740m | 45,573m
5 (185 m) 69,389m | 72,908m | 76,740m | 80,573m
6 (220 m) 34,599g | 39,484g | 44,487g|  49,188g
7 (255 m) 95,147g | 98,244g | 101,415g | 104,395g
8 (290 m) 155,695g | 157,003g | 158,343g | 159,603g
9 (325 m) 9,389m 9,389m 9,389m 9,389m
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10 (360 m) 44,389m 44,389m 44,389m 44,389m

1500 m Wyréwnanie (g) 174,718g 175,523g
Wyréwnanie 172,994g 173,309¢g 173,930¢g 0,001m 0,013m
(g) lub (m)

6.3.2 Malowanie linii

Oznakowanie biezni wykonac zgodnie z opracowaniem ,,Malowanie stadionu” — wydanym
przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki — 10.05.2016 r.

Przy malowaniu linii toréw nalezy uwzglednié przepis, ze w szerokos$¢ toru jest wliczana tylko
linia po prawej stronie kazdego toru, tym samym odlegto$¢ miedzy malowanymi liniami wynosi
1,17 m. Wszystkie linie toréow sg koloru biatego o szerokosci 5 cm.

6.4 Malowanie linii pozostatych elementéw

6.4.1 Boisko do koszykéwki 3x3 —wg rys. 02.

Przyjete wymiary boiska sg nastepujgce: 15 m (szerokos¢) x 11 m (dtugosé) — mierzone od
wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko. Boisko musi mie¢ wyznaczong linie rzutéw
wolnych (5,80 m), linie rzutéw za 2 punkty (6,75 m) oraz ,,pétkole bez szarzy” pod koszem. Linie
powinny by¢ wykonane w kolorze biatym o szerokosci 5 cm. Nalezy namalowaé trzy pola do
koszykdéwki 3x3.

6.4.2 Kort tenisowy — wg rys. 03

Kort tenisowy stanowi prostokat o dtugosci 23,77 m i szerokosci 8,23 m (do gry
pojedynczej) lub 10,97 m (do gry podwdjnej).

W grze podwadjnej srodki stupkdw siatki powinny znajdowad sie w odlegtosci 0,914 m na zewnatrz
od kazdej linii bocznej kortu do gry podwdjne;j.

Linie ograniczajace krétsze boki kortu zwane sg liniami koicowymi, a linie ograniczajace dtuzsze
boki kortu zwane sg liniami bocznymi. Po kazdej stronie siatki w odlegtosci 6,40 m i réwnolegle do
niej, wytyczone sg linie serwisowe. Pole po kazdej stronie siatki, zawarte pomiedzy linig
serwisowg, a liniami bocznymi, podzielone jest na dwie rowne czesci, zwane polami serwisowymi,
przy pomocy linii Srodkowej serwisowej, wytyczonej w potowie odlegtosci miedzy liniami bocznymi
i rownolegle do nich. Obie linie koficowe przedzielone s3 w potowie przy pomocy odcinkéw linii o
dtugosci 10 cm, zwanych znakami srodkowymi, wyrysowanymi wewnatrz kortu, réwnolegle do linii
bocznych.

Linia Srodkowa serwisowa i znaki sSrodkowe muszg miec¢ szerokos¢ 5 cm. Pozostate linie kortu
muszg miec szeroko$¢ nie mniejsza, niz 2,5 cm i nie wieksza, niz 5 cm, z wyjatkiem linii koncowych,
ktérych szerokos¢ moze wynosié¢ 10 cm. Wszystkie wymiary kortu stanowig odlegtosci pomiedzy
zewnetrznymi krawedziami odpowiednich linii. Wszystkie linie muszg by¢ jednakowego koloru,
kontrastujgcego z kolorem nawierzchni kortu. Linie wykonaé w kolorze biatym.
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6.5 Wymiana belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal

Nalezy zdemontowa¢ belke do odbicia i zamontowac¢ nowa, sktadajaca sie ze stalowe] skrzynki
mocowanej na tawie betonowej, belki, progu o wymiarach 259 x 34 x 10 cm.

6.6 Modernizacja odwodnienia liniowego

Istniejgce odwodnienie liniowe nalezy oczyscic.

Czes¢ istniejgcych korytek odwodnienia linowego boiska nalezy zdemontowac. Na ich
miejsce projektuje sie moduty odwodnienia liniowego analogiczne do istniejacych w terenie
wzdtuz krawedzi boiska do pitki noznej tzn. ACO Self Euroline z bezsrubowo mocowanym rusztem
ze stali ocynkowanej, szer. w $wietle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys. bud. 9,7 cm.

llosci projektowanych elementéw:

*  Modut odwodnienia liniowego na tawie z betonu C12/15 — 15 szt.

*  Ruszt ze stali ocynkowanej szer. 10 cm — 30 szt.
6.7 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe 6/5/6 o wys. 1,03 m na stupkach 60x40x2mm. Elementy
stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005). Stupki mocowaé w
stopach fundamentowych z betonu C 16/20. Ogrodzenie odsungé od biezni min. 1 m.

6.8 Pitkochwyty

Istniejgcy pitkochwyt wys. 4 m przy zakolu zachodnim (przy boiskach do koszykdwki), nalezy
poszerzy¢ o 10 m z obu stron. Pitkochwyt tworzy zestaw stupdw z profili stalowych kwadratowych o
wymiarach 80x80x3 mm, mocowanych w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25 o
przekroju 40 x 40 cm, posadowionych na gt. min. 90 cm. Zamontowac siatke PP 100x100x4mm w
kolorze zielonym. Przesta skrajne wzmocniono dodatkowo od gory zastrzatem stabilizujgcym
identycznym jak istniejgce w terenie.

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo malowane proszkiem poliestrowym
w kolorze zielonym (RAL 6005).

7 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.),

*  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
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1225). « Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1292 z pdzn. zm.).

Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw miesci sie w granicy projektowanych dziatek nr
4/10 oraz 1/5, (obreb 306401_1.0004 Srédka, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan)
oraz w zespole urbanistyczno-architektonicznym wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A 239
decyzjg zdn. 6.10.1982 r.

Emisje:
* Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie sg przedsiewzieciem kwalifikowanym
jako mogace znaczgco oddziatywac na $Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1839).

8 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczennstwa i zdrowia uzytkownikéw. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna posiadaé¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 6.1 oraz 6.2.
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9 DOKUMENTY

9.1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Projekt zagospodarowania terenu pt. ,Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy
Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena MAGDALENA BARANOWSKA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Baranowska B
. . d k i 1
TERENU uprawnienia budowlane nr otk ol b

PROJEKTANT 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU mgr inZ. arch. krajobrazu
Aneta Mikotajczyk
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9.2 KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSK [E] |

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 . Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
\WIELKOPOLSKIE] OKREGOWE. KOMIS.I KWALIFIKACYINEJ
ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE)

e = . Strona 1 z2
61-772  Poznan, ul Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna \‘KL—'“\/ S
(podpis)
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer Bl
3. Z-ca przewodniczacego komisiji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski
9. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
(podpis)
Otrzymuija;
1)  arch. Magdalena Malgorzata Baranowska T
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
~ Strona2z2

61-772  Poznan, Tl Slaryr Iiy’nck 56. lel./fax: 618 55 08 46, E-mail: \viclkupolsk;i;f}fizbaarchitckIO\\.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

9.3 KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WtASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-7AD8-E4FC-6F5Y-F3Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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