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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
modernizacjg nawierzchni poliuretanowej biezni i powierzchni boisk do konkurencji lekkoatletycznych: skoku w dal, boiska

do koszykdwki, kortu tenisowego na terenie Mtodziezowym Osrodku Sportowym na ul. Gdynskiej 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
e  Uzupelnienie podbudowy z kruszyw tamanych w zakolach lub wykonanie nowej podbudowy,
e  Wykonanie nowych nawierzchni poliuretanowych,

¢ Malowanie linii segregacyjnych w kolorze biatym - kortu tenisowego, boiska do koszykowki 3x3,
rozbiegu do skoku w dal

e Oznakowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA.

| .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci od 14 mm do 25 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej
lub betonowej. Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni

biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubos¢ (mm) Min. 14
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ( Mpa) Min 0,56
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) Min 56
Tarcie (TRRL) Min 63
Deformacja pionowa w 23° C (mm) 1,6-1,8
Redukcja sity w 23° C (%) 37-38

Na potwierdzenie powyzszych parametréw oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajgcy bedzie zadat nastepujacych
dokumentéw:

1. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA) laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe ,potwierdzajagce wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF(WA)
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2. Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych parametrow nawierzchni
nie wyszczegdlnionych w raporcie IAAF(WA)

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu
wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej/EFTA,
Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentow pochodzacych z innych instytucji lub zaktadéw naukowych,

7. Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z ochrona Srodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotyczgca zawartosci metali
ciezkich

8. Badania WWA nawierzchni

9. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu zarzadzania kontrolg jakosci
,zgodnie z EN ISO 9001

10. Certyfikat World Athletics 1 Class

Potwierdzeniem parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego ma by¢ ztozony przez Wykonawce kompletny raport z
badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe,
potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego
IAAF(WA).

2.2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM — ZAKOLA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow
rekreacji ruchowej.

Posiada Atest Higieniczny PZH, spetnia wymagania normy EN 14877.

Jest to nawierzchnia jednowarstwowa i tworzy jg mieszanina granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubo$¢ (mm) 10
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) >0,40
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >60
Scieralno$¢ , aparat Tabera (g) <1,60
Tarcie

- w stanie suchym >80

- w stanie mokrym >55
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <19
Redukcja sity w temp. 23°C (%) >40
Pionowe odbicie pitki (%) >100
Odporno$¢ na starzenie (stopien skali szarej) min. 4

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
e  Atest Higieniczny PZH
e  Aktualne badania na zgodnosc z EN 14877:2013 (PN-EN14877:2014)
e Autoryzacja producenta systemu
. Karta techniczna systemu
e  Wymagania $rodowiskowe zgodnie z normg DIN 18035-6:2013-07

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone
fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej:
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Wydtuzenie przy zerwaniu -12%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.45 - 0.59 N/mm?2
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 80 C 0,05-0,11 %

Grubos¢ 35-46 mm

Predkos¢ przesigkania woda 52000 - 64000 mm/godz

¢  Wymagane dokumenty dotyczace podbudowy mineralno-gumowej ET
e  Atest Higieniczny PZH
e  Badania uprawnionego laboratorium potwierdzajgce wymagane parametry

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu do rozktadania, impregnowania i malowania nawierzchni.

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny zosta¢ utozone poprzez specjalistyczne rozktadarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0golne wymagania wykonania nawierzchni syntetycznej biezni

e Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw
p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e  Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

e Wykonawca, zwazywszy na posiadang wiedze i doswiadczenie, powinien wzig¢ pod uwage wszystkie konieczne do
zrealizowania zamdwienia elementy, nawet jezeli nie zostaty ujete w opisie przedmiotu zamdwienia.

5.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEZNI LEKKOATLETYCZNE)
5.2.1 Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,sandwich” zostanie wykonana na istniejgcej podbudowie betonowej. Ponizej
opisano wymagania dla podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone
fatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,
piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw ,

wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.
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5.2.3 Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.2.4 Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy
zaszpachlowac system poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuije sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ rdwniez po opadach deszczu.

5.2.5 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposdb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw A:B = 100:61.
Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby
nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkgji, barwiony w
masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia
sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ . Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.
5.2.6 Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.7 Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogdlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne
zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami (policja, straz,

pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy .

5.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM — ZAKOLA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

5.3.1 Charakterystyka podbudowy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone

tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa mineralno — gumowa ET powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gorne;j.

W miejscu dawnej rzutni do pchniecia kulg po rozebraniu istniejgcej nawierzchni poliuretanowej nalezy wykorytowac na
gtebokos¢ okoto 30 cm. Wykonac nowg podbudowe zgodnie z warstwami ponizej:

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-5mm gr. 3 cm
e  podbudowa z kruszywa famanego frakgji 0-31,5mm gr. 15 cm
e  warstwa rozsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Zageszczenie podbudowy do IS=0,98 potwierdzone badaniem zageszczenia.
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5.3.2 Konstrukcja nawierzchni:

. nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm,
e  warstwa mineralno-gumowa ET pod nawierzchnie wiasciwg o gr. 3,5 cm,
istniejgca podbudowa z kruszywa do uzupetnienia lub podbudowa zgodnie z pkt. 5.3.1. Zageszczenie podbudowy do

IS=0,98 potwierdzone badaniem zageszczenia.

5.3.3 Malowanie linii pozostatych elementow

Oznakowanie biezni wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Malowanie stadionu” — wydanym przez Polski Zwigzek Lekkiej
Atletyki — 10.05.2016 r. Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

Wszystkie linie muszg by¢ jednakowego koloru, kontrastujgcego z kolorem nawierzchni kortu. Linie wykona¢ w kolorze
biatym.

5.3.5 Wykonanie podbudowy mineralno — gumowej ET:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, zwiru kwarcowego piukanego i suszonego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest kruszywem kwarcowym i z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

5.3.6 Impregnacja podioza (w razie potrzeby):

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podioza. Do tego celu uzywa sie specjalnego
primera (impregnatu). Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.3.7 Wykonanie warstwy uzytkowej

Sktada sie ona z granulatu gumowego EPDM o granulacji 1-4 mm (1-3,5mm), potaczonego lepiszczem poliuretanowym
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim
stosunku wagowym.

Catkowita grubo$¢ systemu (nawierzchni) wynosi ok. 10 mm.

5.3.8 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% ,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

Kontroli podlega sposob kompletnosci wykonania robot zwigzanych z wymiang poliuretanowg nawierzchni biezni,

impregnacji betonowej podbudowy, uzupetnieniem podbuddw (gtdwnie z kruszyw)i malowaniem linii

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
e  Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

e  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.
e  Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.
e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

e  Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach
IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych nawierzchni zgodnie z pkt. 2.1.
6.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM — ZAKOLA BIEZNI LEKKOATLETYCZNE]

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc.

e  Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
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e  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa ET.

e  Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pozniejsze uzytkowanie.

e  Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach
IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych nawierzchni zgodnie z pkt. 2.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowga dla robdt jest :

Wymiana nawierzchni poliuretanowej — 1 m?
Impregnacja podbudowy, uzupetnienie podbuddw, malowanie linii — 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie pomiedzy zlecajgcym i wykonawca

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentow
c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy

wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé sie wiedza

techniczna



