Zalacznik do SWZ szczegdtowy formularz oferty 1P.271.1.9.2023

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w postepowaniu na
dostawe lekkiego samochodu pozarniczego ratowniczo-gasniczego dla OSP Zwiniarz

L.P
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1 |Pojazd zabudowany i wyposazony powinien spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.), Z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ojazdow uprzywilejowanych,
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.),
1.2 | Pojazd oraz wyposazenie z nim dostarczone dla ktérego jest wymagane $wiadectwo dopuszczenia musi spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.
Aktualne $wiadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badan dla pojazdu, dostarczone najp6zniej w dniu odbioru techniczno-
jakosciowego i koncowego pojazdu
1.3 | Podwozie pojazdu posiada aktualne §wiadectwo homologacji typu lub $wiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi
odnoszgcymi si¢ do prawa o ruchu drogowym.
Swiadectwo homologacji zalaczone do oferty
Il. PODWOZIE Z KABINA
2.1 |Pojazd spetnia wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub rownowaznej).
2.2 | Samochod fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2023, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta.
Poda¢ marke, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia.

2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie:

kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnatowej — RAL 3000,

poszycia nadwozia sprzetowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny,

btotniki i zderzaki w kolorze biatym,

na drzwiach przednich kierowcy i pasazera herb gminy Grodziczno oraz nazwa jednostki ,,OSP ZWINIARZ” oraz oznakowanie zgodnie
z wymogami podmiotoéw dotujacych
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e pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gtownego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze
zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 9 marca 2021 r. — dane dotyczace oznakowania
zostanie okreslony przez zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia,

pas wyrdzniajacy (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdtuz catego pojazdu. Na bocznej rolecie linia zycia a na tylnej rolecie korytarz
zycia.
2.4 |Dopuszczalna masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo—gasniczych (pojazd z zatogg, pelnymi zbiornikami, zabudowg i
wyposazeniem) — do 4800 kg.
2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
e dtugos¢ catkowita maksymalna 6500 mm,
e szeroko$¢ maksymalna 2500 z lusterkami,
e wysokos$¢ maksymalna 2700 mm,
rozstaw minimalny osi 3600mm
2.6  [Samochdd wyposazony w silnik wysokoprezny z turbo dotadowaniem o zaptonie samoczynnym , spetniajacy norme emisji spalin min. EURO 6
(aktualna na dzien przekazania pojazdu).
2.7 | Podwozie bazowe — uktad napgdowy

e pojemnosé silnika minimum 2250 cm?,

e moc minimalna silnika 120 kW,

e skrzynia biegow 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny,

e uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

e uktad hamulcowy wyposazony w ABS oraz uktad wspomagania nagtego hamowania,

e hamulce tarczowe na obu osiach,

e naped 4x2 przekazywany na tylny most napedowy z kotami blizniaczymi, mechanizm réznicowy z mechaniczna blokada,

zawieszenie tylne wzmocnione, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i mozliwos$cia regulacji ci$nienia,
2.8 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu.
2.9 |Opony uniwersalne catoroczne z pogrubiong rzezba bieznika i oznaczeniem M+S
2.10 | Kabina fabrycznie jednomodutowa, czterodrzwiowa, zapewniajagca dostep do silnika bez koniecznosci jej podnoszenia. Przystosowana do
przewozu 6 oséb w uktadzie foteli 1+1+4.
Fotele pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym i fatwym do utrzymania w czystosci. Wszystkie fotele wyposazone w pasy
bezpieczenstwa oraz zagtowki.
Podloga kabiny wytozona materialem tatwo zmywalnym, antyposlizgowym.
Przedzial kabiny wytozony elementami tapicerskimi.
Kabina wyposazona w podest zamontowany pomiedzy fotelami w I rzedzie wyposazony w instalacje zasilajagca, do montazu tadowarek 12V
radiotelefonow nasobnych, latarek LED i detektorow.
Kabina wyposazona w niezalezny od pracy silnika uktad ogrzewania zatogi
2.11 W kabinie zamontowany radiotelefon przewozny analogowo-cyfrowy spetniajagcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okre$lone w
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zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowiacej zatagcznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtownego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci.
2.12 Samochdd wyposazony w instalacje antenowa — przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydruk z urzadzenia do
pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojezdzie. Parametr SWR musi wynosi¢ ponizej 1.3 dla kompletnej zamontowanej
instalacji przy zakresie czestotliwosci z ktorej korzysta Zamawiajacy.
2.13 | Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:
e sygnalizacja optyczna otwarcia zaluzji skrytek,
¢ sygnalizacja informujgca 0 wySunieciu masztu o$wietleniowego,
¢ sygnalizacja podiagczonego zewngtrznego zrodla tadowania,
o glowny wylacznik oswietlenia skrytek,
wilacznik do zalgczenia o§wietlenia zewnetrznego.
2.14 | Pojazd wyposazony W Urzadzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze $wietlne i dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego:
¢ belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, pod$wietlany
napis "STRAZ", dodatkowe czerwone $wiatto LED — Pilot, minimalna szeroko$¢ 1300 mm maksymalna wysokos¢ 65 mm,
e generator z pilotem sterujacym do sterowania poszczegdlnymi funkcjami sygnalizacji oraz oswietlenia pola roboczego i dachu pojazdu,
e generator ma zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania sygnalizacja dzwickowa — zmiang tonow poprzez sygnat akustyczny pojazdu — ,,klakson”,
e generator wyposazony w funkcje ,,radio” z mozliwoscia przesytania dzwigkow z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do gtosnikow
rozgtoszeniowych
o dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyzej linii
przedniego zderzaka (min. 6 DIOD LED kazda),
e w tylnej czesci zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min. 6 DIOD LED
kazda), zamontowane w naroznikach zabudowy,
e na bocznych $cianach kontenera w naroznikach 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze LED kazda min. 3-ledowa,
o dwa glosniki akustyczne rozgloszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100 W kazdy
Belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza oraz tylne lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem ostonami wykonanym z materiatow nierdzewnych.
2.15 |Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposazona W glowny wytacznik pradu bez odtgczania urzadzen fabrycznych.
2.16 |Pojazd wyposazony w system tadowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnatrz pojazdu po jego lewej stronie oraz automatycznag
tadowarka sieciowa min. 7A z przewodem zakonczonym wtyka kompatybilng z gniazdem. Kontrolka sygnalizujaca tadowanie na desce
rozdzielczej i blokada rozruchu silnika w trakcje tadowania akumulatora.
2.17 |Pojazd wyposazony w wyciggarke elektryczng, o sile uciggu minimum 3500 kg i minimalnym zasiegiem liny 25 m.
2.18 |Pojazd wyposazony z przodu w orurowanie zabezpieczajace przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonany z rur nierdzewnych
2.19 |Pojazd ma posiada¢ pelnowymiarowe koto zapasowe. Dopuszcza si¢ brak statego zamocowania w pojezdzie.
2.20 |Pojazd wyposazony w dedykowany (fabryczny) hak typu kulowego z tytu pojazdu z gniazdem elektrycznym.
2.21 W kabinie zamontowane 6 szt. radiotelefonow nasobnych analogowo-cyfrowych z tadowarkami 12V
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I1l. ZABUDOWA POZARNICZA
3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materialdow odpornych na korozj¢ — stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnetrzne i
wewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podtoga i potki oraz wszystkie mocowania,
szuflady itd. wykonane z materiatéw odpornych na korozje.
e Wysoko$¢ i szerokos¢ zabudowy rowna wysokosSci | szerokosci kabiny pasazerskiej,
¢ na bokach po dwie skrytki na kazdg stron¢ umieszczone symetrycznie 0 szerokosci minimalnej 1180 mm oraz jedna skrytka tylna o
szerokos$ci minimalnej 800 mm (w uktadzie 2+2+1),
e skrytki zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomoca sprezyny,
e wszystkie zaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania zaluzji rurkowy,
e uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa
byta ich obstuga w rekawicach,
e Kkonstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje szczegoélnie tych w ktorych przewidziane
bedg urzadzenia z napedem silnikowym i paliwem,
dostep do sprzetu powinien by¢ mozliwy z zachowaniem wymagan ergonomii.
3.2 | Oswietlenie wewngtrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dajace rownomierne do§wietlenie wnetrza, wiaczane
automatycznie po otwarciu drzwi-zaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
Glowny wylacznik o§wietlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy.
e szuflada (potka) wysuwana pozioma o nosnosci do 50 kg — 1 sztuka (jedna na sprzet pozarniczy),
szuflada (potka) wysuwana pionowa o nosnosci do 100 kg — 1 sztuka (do montazu aparatow powietrznych i sprzetu burzacego),
pojemniki techniczne wykonane z blachy aluminiowej na podreczny sprzgt ratowniczy — 3 sztuki,
mocowanie sprzetowe dla wezy ttocznych (przegrody) — min 4 sztuki weza W52 i 4 sztuki weza W75,
potka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna by¢ podwieszona i znajdowac si¢ nad agregatem
wysokocisnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostep od strony skrytki tylnej),
dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej,
e na dachu skrzynia sprz¢towa aluminiowa (1800mm x 250mm x 600mm) wyposazona w o$wietlenie LED, dwa zamki dociggowe z
zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na sitownikach,
¢ na dachu zamontowane uchwyty na drabing nasadkows,
¢ na tylnej $cianie zabudowy zamontowana sktadana drabinka ze stopniami w wykonaniu antyposlizgowym umozliwiajaca wejscie na
dach,
e konstrukcja dachu przystosowana do obciazenia masa dwoch ratownikdéw oraz transportowanego sprzetu,
podest dachowy zabezpieczony barierka.
3.4 | Pojazd posiada zewnetrzne 0$wietlenie pola pracy wokot samochodu wykonane w technologii LED:
e oswietlenie sktadajace si¢ z lamp bocznych na kazdym boku minimum 2 lampy oraz 2 lampy z tylu o nat¢zeniu min. 7 luxow,
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e oswietlenie powierzchni dachu typu LED,
w kabinie zainstalowany wiacznik do zatgczenia o§wietlenia zewnetrznego.
3.5 [Szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamknigtej i otwartej oraz posiadajace zabezpieczenie przed catkowitym wyciagni¢ciem —
wypadni¢ciem z prowadnic. Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadajg oznakowanie
ostrzegawcze.
3.6 | Cztery potki wykonane z blachy aluminiowej w tym trzy z regulacja wysokosci w zalezno$ci od potrzeb ~ z mocowaniami na sprzet
dostarczonymi przez Wykonawce.
wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania mocowan na sprzet dostarczony przez Zamawiajacego (pity, pilarki, kanistry, urzadzenia ratownicze,
acholki, motopompy).
3.7 |Ponizej linii podtogi — 4 sztuki skrytek zamykanych na klucz, (zabezpieczone uszczelkami na zabudowie) tworzace po otwarciu podesty
robocze. Drzwiczki skrytek wyposazone w Sitowniki gazowo — olejowe.
3.8 | Wewnatrz nadwozia sprzetowego zainstalowany pneumatyczno-elektryczny maszt oswietleniowy zasilany z instalacji elektrycznej samochodu,
wyposazony w dwie najasnice LED (2x180W) 32 000 Im IP67.. Maszt posiada¢ mozliwos¢ ustawienia dowolnego poziomu wysunigcia
Masztu potwierdzony badaniami CNBOP.
IV. [UKLAD WODNY
4.1 | Pojazd wyposazony w uktad wodny sktadajacy si¢ z :
e Zzbiornika srodkow gasniczych,
e agregatu wysokocisnienioweg0 wodno-pianowego,

zwijadta szybkiego natarcia zakonczonego pradownica.
4.2 | Zbiornik wody wykonany z materiatu odpornego na korozj¢ , Wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, z
uktadem zabezpieczajgcym przed wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien:

e posiada¢ wlaz rewizyjny,

e pojemnos$¢ zbiornika minimum 1000 litréw (+/-10%),

e posiada¢ zawor znajdujacy si¢ pod zbiornikiem, umozliwiajgcg spuszczenie wody ze zbiornika,

e zbiornik na srodek pianotworczy o pojemnosci 10 % pojemnosci zbiornika wody umozliwiajgcy pobor srodka poprzez linie szybkiego

natarcia.- zbiornik wody zintegrowany ze zbiornikiem na srodek pianotworczy,

e zbiornik wody wyposazony w nasade @75 lub @52 do napetniania zbiornika wyprowadzong na zewnatrz zabudowy z tytu pojazdu,

e nasada @52 do uzupetnienia srodka pianotworczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu,

e zbiornik wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniem podczas napetniania.

4.3 | Agregat wysokocisnieniowy wodnopianowy 0 parametrach:

e wydajnos¢ pompy minimum 50 I/min,

e cisnienie minimum 40 bar,
Agregat wyposazony w lini¢ szybkiego natarcia o dtugo$ci weza nie mniejszej, niz 50 mb na zwijadle aluminiowym recznym katowym
zakonczona pragdownicg wodno-pianowsa o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym z mozliwoscia podawania piany ci¢zkiej bez
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koniecznos$ci wymiany dyszy wylotowej.
Agregat ma posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
Zwijadlo wgzowe wykonane w catosci z materiatow odpornych na korozje, wyposazone W przektadni¢ katowa mechanizmu zwijania weza na
beben, umozliwiajaca obstuge przez jedna osobe.
4.4 |Przedzial agregatu wysokocisnieniowego oraz zbiornika wodnego Wyposazony W System ogrzewania zabezpieczajacy uktad wodny przed
zamarzaniem w temperaturze do minus 20 stopni Celsjusza, dziatajacy niezaleznie od pracy silnika.
4.5 |Wszystkie elementy uktadu wodno—pianowego odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow pianotworczych i
modyfikatorow.
V. [WYPOSAZENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM
5.1 | Pojazd wyposazony W sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
e klin pod kota 2 sztuki,
e klucz do kot, podnosnik hydrauliczny z dzwignia,
e trojkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice samochodowa,
e 6 kamizelek ostrzegawczych z napisem ,,STRAZ” oraz koc gasniczy.
2 gasnice proszkowe min. 6 kg z wieszakami zamontowanymi wewnatrz zabudowy.
5.2 W przedziale sprzgtowym przy tylnej zaluzji zamontowany dodatkowy glosnik plus sterownik kompatybilny z zamontowanymi radiotelefonami
5.3 |Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnal pneumatyczny FIAAM lub réwnowazny
5.4 |Na przedzie pojazdu zamontowane dwa reflektory LED dalekosiezne posiadajace homologacje
5.5 |Pojazd wyposazony w dwa kpl. aparaty powietrzne kompatybilne z MSA z butlami kompozytowymi, pokrowcami, czujnikami bezruchu i
automat oddechowy AutoMaXX
5.6 |Pojazd wyposazony w dwa przgsta drabiny drewnianej nasadkowej zamontowanej na dachu zabudowy , posiadajace $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP
VI. POZOSTALE WYMAGANIA
6.1 | Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym:
 Swiadectwo homologacji typu WE
e badanie techniczne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
6.2 | Gwarancja:
¢ na podwozie, podzespoty i zabudowe min. -24 miesiace,
e zapewniony min. jeden serwis oddalony w odlegtosci nie wigkszej niz 100 km od zamawiajacego.

6.3 Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzet przez Zamawiajacego przed dniem odbioru pojazdu.

6.4 |Dostarczone instrukcje obstugi podwozia, zabudowy oraz wyposazenia powinny by¢ sporzadzone W jezyku polskim.

6.5 |Wykonawca przeprowadzi bezptatne szkolenie z obstugi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiajacego w dniu odbioru w
siedzibie zamawiajacego
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6.5 | Wymagania dodatkowe:
e elektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposob niepowodujacy zaktocen podczas ich jednoczesnej
pracy,
e przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych ostonach, pochowane; nie dopuszcza si¢ luznych
niepomocowanych wigzek przewodow,
zabudowa wykonana w sposob estetyczny, wszystkie Krawedzie ostre powinny by¢ odpowiednio wygtadzone lub zabezpieczone.




