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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne wykonania modernizacji w zakresie wymiany
wyposazenia funkcjonalnego tj. armatury, instalacji elektrycznej, sterowania, urzadzen kontrolno-
pomiarowych oraz utwardzenie terenu przepompowni $ciekow ,Wejherowska”.

2. Lokalizacja

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w Redzie przy ul. Wejherowskiej na dziatce
ewidencyjnej nr 131/8, obreb Reda 01.

3. Stanistniejacy

Istniejacy obiekt zostat wybudowany jako prefabrykowana przepompownia $ciekéw, ktorej
zbiornik czerpalny zostal wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtéknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika zainstalowano dwie pompy Sarlin (rok produkcji 2000) o parametrach
technicznych zestawionych ponize;j:

P1 - pompa zatapialna typu SARLIN SV 072BH

Q=115m3/h

H=32mH20

P=74kW

P2 - pompa zatapialna typu SARLIN SV 072BH
Q=115m3/h

H=32mH20

P=74kW

Wewnatrz komory czerpalnej umieszczono réwniez armature zaporowo - zwrotna DN100, do
ktérej dostep umozliwia aluminiowa drabina wraz z podestem. Doptyw do przepompowni
realizowany jest poprzez kanat grawitacyjny DN200 PCV, natomiast odprowadzenie Sciekéw z
obiektu odbywa sie poprzez rurociagi ttoczne: 2 x PE DN110 o dtugo$¢ ok 170,0m do komory
rozpreznej przed kolektorem WRR (rzedna wiaczenia tj. najwyzszy punkt 19,02m npm). Na stropie
przepompowni zlokalizowano szafe zasilajaco-sterownicza.

Obecnie eksploatowany uktad zasilania i sterowania pracg przepompowni oparty jest
na wyeksploatowanych urzadzeniach, ktére nie odpowiadajg obecnym standardom technicznym
naszej Spotki.

Teren przepompowni jest ogrodzony z wykorzystaniem stalowych stupkéw, przesel oraz
siatki, ktérych stan wskazuje na znacznie postepujacg korozje. Armatura na rurociggu
doptywowym oraz rurociggach ttocznych jest w znacznym stopniu zuzyta.

Lampa oS$wietleniowa, o$wietlajgca teren przepompowni jest wyeksploatowana i
nieenergooszczedna, a jej lokalizacja nie zapewnia optymalnego o$wietlenia terenu przepompowni.

Droga dojazdowa do przepompowni, zostala wytozona ptytami YOMB, ktére w znacznym
zarosty trawa.

Ponizej zestawiono zdjecia obrazujace stan istniejacy obiektu.
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1.  Brama wjazdowa do obiektu

2. Szafa zasilajgco sterownicza zlokalizowana na stropie przepompowni

WWR - Modernizacja przepompowni Sciekéw ,,Wejherowska” wraz z infrastruktura towarzyszaca w Redzie ul. Wejherowska .
str. 4



@

4. Fragment drogi dojazdowej do przepompowni
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4. 0golny zaKkres robét

W ramach modernizacji nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
0)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)
X)
y)

z)
aa)
bb)

wymieni¢ na nowe, dwa agregaty pompowe wraz ze stopami sprzegajacymi
wymieni¢ armature zaporowo-zwrotng wraz z rurociggami i ksztattkami
wewnatrz przepompowni,

wymieni¢ rozdzielnice i instalacje elektryczne,

wymieni¢ o$wietlenie zewnetrzne,

przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i pomiary pomontazowe potwierdzone
protokétami  kwalifikujagcymi  montowany element w  zakresie robét
modernizacyjnych (opisane w pkt 11),

oprogramowac sterownik

skonfigurowac¢ uktad pomiaru energii,

skonfigurowa¢ modemy GPRS,

uruchomi¢ komunikacji z Dyspozytornia,

istniejgcy hydrant podziemny nalezy zdemontowaé. Nowy hydrant nadziemny
nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na zataczniku nr 1.

wymieni¢ istniejace ogrodzenie,

nalezy wykona¢ utwardzenie terenu przepompowni zgodnie z zalgcznikiem nr 1,
wykonac remont istniejgcej drogi dojazdowej (dziatka nr 131/9)

wymieni¢ prowadnice pomp,

wymieni¢ pokrywe zbiornika wraz z wtazem i przewodem wentylacyjnym
wymieni¢ drabine w komorze pompowni,

wymieni¢ pomost wraz z barierkami

zamontowac zastawke nascienng wewnatrz nowej studzienki na doptywie
wymieni¢ wtaz do studzienki zlokalizowanej przed zbiornikiem czerpalnym
przepompowni na wtaz zeliwny.

wykonac i uzgodni¢ z Inwestorem projektu rozruchu,

przeprowadzi¢ rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Inwestora.
odtworzy¢ teren i obiekt w zakresie nie objetym niniejszym opracowaniem,

usungc z terenu obiektu wszystkie materiaty z demontazu,

wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne,

opracowac i uzgodni¢ z uzytkownikiem instrukcje obstugi obiektu zgodnie z
przyjetymi w Spotce wytycznymi Z0-W-01 i obowigzujacym formularzem Z0O-D-
33-b

przygotowac i przekazac uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne PEWIK Gdynia Sp. z o.0.,

zapewni¢ przepompowywanie $ciekOw na czas wykonywania modernizacji.

Przedstawiony zakres robdt nie obejmuje czynnosci standardowych, a w szczegélnosci,
zakupow kompletnych materiatéw, dostaw, transportu, ubezpieczen, prac ziemnych i drogowych
(w tym organizacji ruchu na czas trwania robot) oraz naprawy ewentualnych uszkodzen:

e istniejacego uzbrojenia terenu w obrebie modernizowanego przewodu,

¢ powstatych w wyniku wycieku Sciekéw z instalacji zastepczej,

* umocnien nawierzchni terenu w zakresie powstatych uszkodzen jak i wymogoéw
gestordw i wilascicieli terendw.

5. Szczegoéltowy zakres robét

5.1. Wymiana istniejacych dwo6ch agregatéow pompowych wraz z prowadnicami i stopami
sprzegajacymi
Zakres wymiany obejmuje:

a) kompletng dostawe 2 agregatéw pompowych o wydajnosci (punkt pracy): Q=40m3/h
przy podnoszeniu H=22m kazdy, wraz z niezbednym orurowaniem, prowadnicami, stopa
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sprzegajaca oraz zainstalowanie ich w miejscu obecnie zainstalowanych agregatow
pompowych. (w przypadku innego rozstawu $rub dla kolan sprzegajacych potaczenie ze
zbiornikiem pompowni nalezy wykona¢ poprzez adapter). Nalezy stosowaé pompy z
wirnikiem otwartym o wolnym przelocie nie mniejszym niz 80mm, do cieczy
zawierajacych odpady mineralne, piasek, gruz, czastki $cieralne, domieszki state i
dtugowtdkniste w tym odpady higieniczne jednorazowego uzytku jak réwniez wieksze
fragmenty substancji staltych oraz pecherzyki powietrza. Dopuszcza sie stosowanie pomp
wyposazonych w wirniki pétotwarte symetryczne, samooczyszczajace sie, wspotpracujace
z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w szereg nieobrotowych elementéw tngco-
rozszarpujacych czesSci witokniste wspéipracujacych z wyztobieniami spiralnymi
wspomagajacymi samooczyszczanie czesci hydraulicznej. Nie dopuszcza sie stosowania
pomp wyposazonych w obrotowe noze tngce. Dobrane agregaty pompowe powinny
posiada¢ zdolno$¢ pracy w obszarze tzw. zasiegu stosowalnoSci podawanego przez
producenta w zakresie wydajno$ci wynikajacym z pracy 1 lub awaryjnie 2 pomp i
powinny pracowa¢ w poblizu punktu maksymalnej sprawno$ci nmax. Dobdr zespotow
pompowych powinien by¢ dokonany w oparciu o indywidualne charakterystyki
wymiarowe pomp (charakterystyke przeptywu, poboru mocy i sprawnosci). Gtéwne
elementy pompy powinny by¢ wykonane z zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego
(korpus pompy i wirnik), pozostate elementy pompy (majgce kontakt z otoczeniem)
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

b) kompletng dostawe i montaz prowadnic z gérnym uchwytem ze stali nierdzewnej
AISI316L wraz z tulejg gumowa do prowadnic,

c) kompletng dostawe i montaz tancuchow wyciggowych ze stali 316L, wyposazonych
w ogniwa typu zawiesinowego i przejsciowego o dltugosci bazowej ok. 1 m (dopuszczalne
obciagzenie robocze tancucha dwukrotnie wieksze niz masa wtasna pojedynczego agregatu
pompowego),

Przed przystapieniem do montazu nowych agregatow pompowych, dobdér urzadzen
nalezy uzgodni¢ w tut. Przedsiebiorstwie. Przediozona dokumentacja podlegajaca
uzgodnieniu winna obejmowa¢ m.in. dobory (tj. charakterystyki poszczegélnych pomp
zZnaniesionym na nie punktem pracy) dokonane przez minimum trzech wiodacych
producentéw pomp (w tym: Xylem, KSB, Grundfos).

5.2. Wymiana rozdzielnic, oSwietlenia zewnetrznego i instalacji elektrycznej wraz
ze sterowaniem,

Zakres wymiany i zestawienia podstawowych materiatbw i Kkabli przedstawione
jest w zatacznikach nr (3+6) wyszczegdlnianych w pkt. 9.

Istniejaca rozdzielnice RZS nalezy zlikwidowaé¢ a przy zbiorniku zamontowac skrzynki
posredniczace SP1 i SP2 z listwami do ktérych nalezy podiaczy¢ kable ze:
e zbiornika  przepompowni (zespotéw  pompowych, aparatury pomiarowej
i sygnalizacyjnej),
¢ szafki przeptywomierzy
W miejscu pokazanym na mapie (zat. nr 1) nalezy zlokalizowaé nowa rozdzielnice RZS oraz
doprowadzi¢ do niej kable z:
* istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P zasilajacego przepompownie,
¢ zamontowanych skrzynek przytaczeniowych SP1 i SP2,
* oS$wietlenia zewnetrznego.
Nalezy wymieni¢ o$wietlenie zewnetrzne - zgodnie ze szczegélowym zestawieniem zawartym
w opracowaniu elektrycznym.

5.3. Istniejacy hydrant podziemny

Nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant podziemny wraz z armaturg oraz wykona¢ potaczenie
z rur DN90 PE SDR17, istniejgcego przytacza z nowym hydrantem nadziemnym DN80 PN16 w
nowej lokalizacji (wg. zatgcznika nr 1).
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5.4. Pokrywa zbiornika przepompowni - wymagania

Nalezy wyposazy¢ istniejacy zbiornik przepompowni Sciekéw z tworzywa sztucznego
wzmacnianego witoéknem szklanym, w pokrywe wykonang z betonu zbrojonego o Kklasie
min. C35/45, nasigkliwo$ci < 4%, stopniu mrozoodpornosci F150, opartg o krag zelbetonowy.
Pokrywa o Srednicy odpowiadajacej Srednicy kregu Zelbetowego powinna posiada¢ otw6r pod wtaz
stalowy wykonany ze stali nierdzewnej - wymiary otworu uzaleznione od wymiaréw wtazu wg pkt.
5.5. Pokrywe nalezy posadowi¢ na kregach zelbetowym i pierScieniu odcigzajgcym (parametry
betonu dla kregéow jak dla pokrywy) o Srednicy wewnetrznej dopasowanej do istniejacego
zbiornika przepompowni DN1800 (tworzywo sztuczne wzmacnianie wiéknem szklanym). Srednica
wewnetrzna kregu zelbetowego i pierscienia odcigzajacego powinna uwzgledniaé¢ jak najmniejsza
przestrzen w stosunku do $rednicy zewnetrznej zbiornika przepompowni. Srednica nominalna
istniejacego zbiornika przepompowni wynosi 1800 mm - Srednice zewnetrzng nalezy zmierzy¢ in
situ. Przed przystapieniem do natozZenia pierscienia odciazajacego, kregu zelbetowego i pokrywy
zelbetowej, nalezy usunaé¢ wierzchnig cze$¢ istniejagcego zbiornika tworzywowego. Powstate
krawedzie zbiornika nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przyjeta dla materiatu zbiornika technologia.
Posadowienia pokrywy winno uwzglednia¢ wyniesienie komory przepompowni ponad poziom
terenu o ok. 30 cm - w celu zabezpieczenia jej przed naptywem wéd opadowych. Szczeg6t
rozwigzania przedstawiono na rys. nr 7. Uszczelnienie pomiedzy istniejgcym zbiornikiem,
a kregiem betonowym nalezy wykonac¢ z zaprawy naprawczej PCC.

Pokrywa winna posiada¢ otwory dla kanaléw wentylacyjnych (nawiewny i wywiewny).
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych o $rednicy DN160. Otwory powinny
znajdowac sie wzgledem siebie po przeciwlegtych stronach pokrywy z zachowaniem bezkolizyjnej
eksploatacji - tj. kanaly nie mogg kolidowa¢ z innymi elementami przepompowni, ani utrudnia¢
eksploatacji obiektu (np. zastoniecie pokrywy wtazu od strony podjazdu dla pojazdu serwisowego).

Kanat wlotowy wentylacji powinien znajdowa¢ sie naprzeciwko doptywu $ciekow
do przepompowni i siega¢ w glgb komory - tj. ok. 0,5 m od maksymalnego dopuszczalnego
poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni. a kanat wylotowy wentylacji powinien siegac
ok. 0,5 m ponizej pokrywy zbiornika. Oba kanaty powinny by¢ wyniesione na wysokos¢ ok. 0,75 m
nad pokrywg zbiornika i by¢ zakonczone tzw. ,daszkiem”. Spos6b ich montazu powinien zapewni¢
sztywno$¢ oraz brak mozliwosci przemieszczania kanatow.

Posadowinie konstrukcji nowej pokrywy zbiornika przepompowni wraz z kregiem i ptytg
odcigzajaca winno zosta¢ przygotowane w oparciu o wczesniej wykonane przez Wykonawce
badania podloza gruntowego. Projekt ww. posadowienia, wykonany przez uprawnionego
projektanta nalezy wuzgodni¢ w tut. Przedsiebiorstwie, przed przystapieniem do robét
montazowych.

5.5. Wlaz do przepompowni - wymagania

Nowa pokrywe przepompowni nalezy wyposazy¢ w wilaz prostokatny (otwierany
w przeciwnym kierunku niZ obecnie), ocieplany wykonany ze stali ryflowanej gat. AISI 316L
o wymiarach umozliwiajacych swobodny transport przyjetych nowych agregatow pompowych.
Wiaz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed przypadkowym zamknieciem, sygnalizacje
otwarcia, oraz sprezyne gazowa utatwiajaca otwieranie/zamykanie pokrywy. Wtaz winien by¢
zamykany na ktédke energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Wszystkie dodatkowe
elementy oraz $§ruby winny by¢ wykonane ze stali gat. AISI 316L.

5.6. Drabina - wymagania
Istniejaca drabine zejsciowa nalezy zdemontowaé. Nowa drabine zejSciowg wg rozwigzan
systemowych winna by¢ wykonana ze stali AISI 316. Drabine nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie
przed upadkiem w postaci szyny bezpieczefistwa przystosowanej do mechanizmu
samozaciskowego typu Haca. Szczeble umozliwiajace zejScie/wyjscie z komory powinny by¢
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antyposlizgowe i/lub perforowane. Drabina i jej montaz powinny odpowiada¢ regulacjom,
o ktérych mowa w przepisach: PN-EN [SO 14122-4 oraz DIN 18799-1.

Nalezy zastosowac¢ drabine z wbudowanym, systemowym wysuwanym pochwytem
zejsciowym, stanowiacy przedtuzenie drabiny statej (umozliwiajaca bezpieczne wejscie/zejscie) -
tj. do ok. 75 cm powyzej powierzchni pokrywy zbiornika przepompowni.

5.7. Pomost.

Istniejacy pomost nalezy zdemontowaé. Nowy pomost nalezy wykona¢ ze stali gat. AISI 316L
w oparciu o projekt konstrukcyjny sporzadzony przez uprawnionego projektanta, oraz
uzgodniony w tut. Przedsiebiorstwie. Pomost winien by¢ wyposazony w barierki oraz
uwzglednia¢ obcigzenie pochodzace od cztowieka wyposazonego w torbe z narzedziami tj. ok
150kg. Wypetienie pomostu nalezy wykona¢ z kratek pomostowych. Konstrukcja nowego
pomostu winna umozliwia¢ bezkolizyjny transport agregatéw pompowych na zewngatrz pompowni
oraz swobodny dostep do manipulacji obiema zasuwami odcinajacymi na pionach ttocznych.

5.8. Ogrodzenie - wymagania

Istniejace ogrodzenie wraz z brama wjazdows3 i furtka nalezy zdemontowac¢. Nowe ogrodzenie
terenu pompowni powinno by¢ azurowe, typu 2D (np. Wisniowski), o wysokosci panelu
co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ sie na zewnatrz, a jej szeroko$¢ powinna
wynosi¢ w $wietle ok. 4m (jednak nie mniej niz 3,5 m). Ponadto musi mie¢ zabezpieczenie
blokujace przed samoczynnym zamknieciem (zasuwa z sprezyna), brama ma by¢ zamykana
od zewnetrznej strony na ktédke energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Ogrodzenie
nalezy wykona¢ jako panelowe z pretow stalowych spawanych punktowo, $rednica pretéw
poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, a oczka ogrodzenia nie powinny by¢
wieksze niz 50x200 mm. Zastosowac¢ panele ogrodzeniowe z podwoéjnymi pretami poprzecznymi.
Panele ogrodzenia powinny by¢ tgczone z stupkami ogrodzenia za pomocg $rub z nakretkami
zrywalnymi. Stupki nalezy montowa¢ w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi,
apomiedzy nimi nalezy zastosowa¢ murek systemowy prefabrykowany utoZony na betonie.
Elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka
zewnetrznej powtoki malarskiej nanoszonej metoda proszkowa powinna odpowiada¢ barwie
RAL6005 (zielony), fundamenty pod stupki powinny mie¢ glebokos$¢ co najmniej 0,8 m p.p.t,
a stupki dtugos$¢ min. 2,2 m. Ogrodzenie powinno by¢ zrobione z calych przesel, a w przypadku
koniecznos$ci skracania diugosci panelu, miejsca po cieciu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowac farbg o barwie RAL6005.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia (paneli) - ok. 32 mb, brama o szerokosci ok. 4 m.

5.9. Utwardzenie terenu przepompowni oraz droga dojazdowa

Istniejacy teren nalezy utwardzi¢ w zakresie wjazdu na teren przepompowni. Utwardzenie
nalezy wykona¢ w kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie zaprojektowanej przez
uprawnionego projektanta w oparciu o przeprowadzone przez Wykonawce badania podtoza
gruntowego. Nosnos$¢ dla pojazdu o masie 40t. Powierzchnia ok. 40mz2.

Nalezy uwzgledni¢ remont istniejacej drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym (dziatka
nr 131/9) o nawierzchni z plyt typu YOMB od drogi publicznej do przepompowni w zakresie
wymiany plyt na nowe oraz wykonania podbudowy w oparciu o przeprowadzone przez
Wykonawce badania podtoza gruntowego. Nowa niweleta drogi dojazdowej winna uwzglednia¢
rzedna drogi publicznej w rejonie istn. wjazdu, nowoprojektowany wjazd do przepompowni, oraz
zapobiega¢ zaleganiu woéd opadowych na jej powierzchni. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca winien uzgodni¢ w tut. Przedsiebiorstwie rozwiazanie zaproponowane przez
uprawnionego projektanta.. Dtugos¢ drogi dojazdowej ok. 90mb. Powierzchnia ok 510m2.
Nawierzchnie drogi nalezy wykonac¢ z ptyt typu YOMB.
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Nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie z kostki betonowej do rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej RZS.

5.10. Armatura oraz orurowanie wewnatrz zbiornia pompowni- wymagania

Wewnatrz zbiornika czerpalnego przepompowni nalezy wymieni¢ komplet rurociggéw
ttocznych wraz z niezbednymi ksztattkami, zasuwami oraz zaworami zwrotnymi. Do budowy nowej
instalacji wewnatrz przepompowni nalezy wykorzysta¢ rurociagi i ksztattki o srednicy DN100
i grubosci $cianki min 3mm. Nalezy odwzorowac ich istniejagce wyposazenie i uklad - tj. zasuwy
nozowe DN100 PN10- 2szt., zawory zwrotne DN100 PN10 - 2 szt., oraz zawor kulowy 2” -1 szt.

5.11. Armatura oraz orurowanie na zewnatrz zbiornia pompowni- wymagania

Poza zbiornikiem czerpalnym pompowni nalezy wymieni¢ na nowe, dwie zasuwy doziemne
DN100, PN10. Miedzy zbiornikiem pompowni a zasuwami doziemnymi nalezy wymieni¢ istniejacy
tréjnik 90st DN100 na tréjnik 45st, wraz z dwoma kolanami DN100 45st i niezbednymi kréécami
DN100.

5.12. Zastawka w studni przed przepompownia

Istniejaca zasuwe nalezy zdemontowaé. W miejscu istniejgcej zasuwy doziemnej przed
przepompownig, na rurociggu doptywowym DN200 nalezy wybudowa¢ nowg studzienke z kregéw
betonowych DN1200. Wewnatrz studzienki nalezy zamontowa¢ zastawke nascienng na odptywie
(poprzez adapter montazowy) dla przewodu kanalizacyjnego o S$rednicy DN200; wykonanie
zastawki ze stali nierdzewnej AISI316L; uszczelka z EPDM. Zastawka powinna mie¢ swoje
przedtuzenie do powierzchni terenu (zakonczona skrzynka uliczng) w celu mozliwosci jej obstugi
bez konieczno$ci schodzenia do studni.

5.13. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ stosowane materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny by¢:

e fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji,

¢ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepiséw

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu

Wykonawca ma gwarantowa¢ jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentami odniesienia
modernizowanych urzadzen.

Zastosowana armatura wewnatrz przepompowni winna by¢ przystosowana do pracy
w Srodowisku agresywnym (obecno$¢ m.in. siarkowodoru), oraz gwarantowaé¢ dtugoletnia
bezawaryjna prace.

Zastosowana armatura doziemna winna by¢ przystosowana do pracy w ziemi oraz winna by¢
odporna na obecno$¢ wod gruntowych o charakterze agresywnym.

6. Kontrola wykonania robét
6.1. Zasady kontroli wykonania rob6t

Badania przy odbiorze, w tym badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725. Szczegéty dotyczace odbioru technicznego koncowego zawarto
w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, zeszyt 3.
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Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 150%
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociggowy nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych powinny speiniac
wymagania rozporzadzenia [6].

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ we wlasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Roboét, zaleceniami producenta materiatéw oraz Polskimi Normami.
Wykonawca zapewni petny dostep Zamawiajagcemu do wynikéw tych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci
wykonania robdt ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm (jezeli takie istniejg). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.2. Badania robot w branzy elektrycznej

Rowy kablowe

Po wykonaniu rowéw pod kable i rur ostonowe sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg techniczng - geodezyjna. Odchytka trasy rowu
od wytyczenia geodezyjnego nie moze przekraczac 0,3 m.

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw na podstawie ktérych zostalty wykonane.

Ukladanie kabli

W trakcie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

» gtebokosci utozenia kabli, rur ostonowych, montazu opasek znaczeniowych,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

¢ ostoniecie kabla rurami ostonowymi, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e uszczelniania koncéw rur ostonowych,

e stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

Badanie rozdzielnicy i skrzynek

Wykonawca rozdzielnicy i skrzynek posredniczgcych sprawdza, weryfikuje prawidtowos¢
wykonania poprzez badania kontrolne i potwierdza bezpieczenstwo zbudowanego przez siebie
zestawu podpisujac Raport z badania wyrobu sporzadzony w oparciu o norme PN-EN 61439.
Raport nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca rozdzielnicy po wybudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy umieszcza na nich
w widocznym miejscu tabliczke znamionowa..

Sprawdzanie ciggltosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jesli
poszczegblne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji
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Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2500V
dla kablii 1000 V dla przewoddéw dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzone;j
wielkos$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabli przeliczona na 1km linii w
temperaturze 20°C wynosi co najmniej 100 MQ. W przypadku przewoddéw rezystancja izolacji
mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem ochronnym nie
moze by¢ mniejsza od 0,5 M() dla instalacji do 500 V wiacznie.

Préby i pomiary ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzi¢
i wykonac:

* ogledziny i pomiary instalacji podstawowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* ogledziny i pomiary instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami
i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania,

e pomiary dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

* pomiary impedancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji odbiorowe;j.

7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:

1. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

2. Deklaracje zgodno$ci z normami lub certyfikat zgodnosci lub znak bezpieczenstwa lub aprobate
techniczng wymagang odrebnymi przepisami na dany wyréb.

Oswiadczenie, Ze materiaty zostaty oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy).

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi poprawkami.

Protokoty z odbioru prac zanikajacych.

Protokoty préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, po montazowych, badania
i pomiary fabryczne oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

7. Dokumentacje odbiorowg w 3 egz. wraz z ptytg CD.

oW

Badania po montazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Wyniki badan zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

8. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca:

* zweryfikuje na miejscu montazu, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbedne
dane potrzebne do wtasciwego montazu urzadzen, armatury i kabli przez Wykonawce,

e zapewni niezbedne uzgodnienia, decyzje i zgloszenie zamiaru prowadzenia robot
aw przypadku konieczno$ci wykonania projektéw zapewni niezbednego projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami,

* dopuszcza sie zmiane zakresu prac i wymagan technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Zalaczniki

1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Schemat technologiczny.

3. Opracowanie elektryczne - opis.
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4. Opracowanie elektryczne - schematy.

5. Opracowanie elektryczne — zestawienie materiatéw.

6. Opracowanie elektryczne - zestawienie kabli.

7. Schemat montazu pierscienia odcigzajacego, kregu i pokrywy z Zelbetu.
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