Krag zelbetowy dopasowany do

srednicy zewnatrzej zbiornika
przepompowni

Otwory w pokrywie zelbetowej (DN
zgodne z kregiem zelbetowym) wg
wytycznych w opisie technicznym

300mm

Uszczelnienie potgczenia pomigdzy : ; B [\ . ‘_
istniejgca studnig tworzywowg, a kregiem ) T
zelbetowym z zaprawy naprawczej PCC L

Pierscien odcigzajacy - DN
uzalezni¢ od Srednicy zew.
zbiornika tworzywowego -
pomiar in situ

Zageszczenie podsypki pod pierscien
odcigzajacy (min. 10 cm) do stopnia
zageszczenia 1,=0,95

Istniejacy zbiornik _________________
przepompowni DN1800 z
tworzywa sztucznego

B-B

sr. wewnetrzna kregbw zelbetowych, pierscienia
|- odcigza jocego dopasowana do &r. zew. -]
zbiornika przepompowni

ér. zewnetrzna zbiornika przepompowni
do pomiaru in situ
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Uwaga:

1. Przedstawione rozwigzanie nalezy traktowac
jako ideowe

2. Posadowienie oraz wspotczyniki zageszczenia
winny zosta¢ dobrane przez uprawinionego
projektanta na podstawie uprzednio
wykonanych badan podtoza gruntowego.

3. Pokazane na rysunku domiary odnoszg sie do
terenu projektowanego
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