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I. OPIS TECHNICZNY

1.0Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych , dotyczgcych
przebudowy kottowni gazowej dla potrzeb Domu Pomocy Spotecznej przy ul. T.
Kosciuszki 71 w Gryficach, dz. nr 173 obreb 0005, jedn. ewidencyjna gmina Gryfice

2.0Podstawa opracowania

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" -
Warszawa 2000 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie

~Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie”.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Instrukcja montazu i obstugi kottow gazowych typu KB 372 produkcji BUDERUS

podktady architektoniczne pomieszczenia kottowni w skali 1:500

dane branzowe inst. c.o0. dostarczone przez Inwestora

obowigzujgce normy i przepisy

0O 00D

3.0Stan istniejacy

Obecna kottownia gazowa zasila budynek gtébwny Domu Pomocy Spotecznej, kaplice
oraz pralnie znajdujgcg sie w budynku, w ktérym umiejscowiona jest kottownia. Zasilanie
w ciepto do ogrzewania pomieszczenh oraz na cele c.w.u. odbywa sie z dwoch kottow
gazowych Domobloc 340 kW oraz Domomax 163 kW f-my SCHAFER. Do wytwarzania
c.w.u. stuzg trzy podgrzewacze wody Domocell f-my SCHAFER o poj. 5001 kazdy. Ze
wzgledu na duze zuzycie obecnych kottow oraz podgrzewaczy Inwetsor podjat decyzje o
ich wymianie oraz przebudowie ukfadu hydraulicznego kottowni.

4.0 Bilans potrzeb cieplnych:

Podstawe sporzgdzenia bilansu ciepfa dla c.o. stanowig dane uzyskane od Inwestora
oraz z inwentaryzacji budynku.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o.:

- Budynek gtéwny DPS- 180 kW

- Budynek Kaplicy - 15 kW

- Budynek Pralni - 30 kw LACZNIE - 225,00 kW
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u: 120 kW

Ze wzgledu na zaprojektowanie petnej automatyki kottowej umozliwiajgcej wytwarzanie
cieptej wody uzytkowej w okresie zredukowanego zapotrzebowania na ciepto do celow
cwu do obliczeh przyjeto srednig wartos¢ zapotrzebowania na cwu w wysokosci 60 kW.

t aczne zapotrzebowanie ciepta przy doborze kottdw przyjeto w wysokosci 285,00 kW.




4.0 Przyjete rozwigzania techniczne technologii kottowni:

4.1 Kociot:

Projektowany uktad oparty na dwoch kottach wodnych, stojgcych, kondensacyjnych f-my
Buderus typ KB372 150 kW. Uktad bedzie zasilat dwa obiegi grzewcze budynku z
podmieszaniem czynnika grzewczego- obiegi c.0. oraz jeden obieg bezposredni — obieg
c.w.u. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w trzech projektowanych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody typu Logalux SU-500 o pojemnosci 500 dm3
kazdy.

4.2 Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.

Zgodnie z PN-91/B-02414 zabezpieczenie kottdw i instalacji c.o. stanowia:

zawory bezpieczenstwa,

naczynia wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o.
rura wzbiorcza z manometrem

uktad automatycznej regulacji kotta

4.3 Pompy.
4.3.1 Pompy obiegu kottéw.

Kociot 1:Dla zapewnienia obiegu wody w uktadzie obiegu kotta dobrano pompe typu
Magnal 40-40 F, 1x230 V/50/60Hz, f-my GRUNDFOS.

Kociot 2: Dla zapewnienia obiegu wody w uktadzie obiegu kotta dobrano pompe typu
Magnal 40-40 F, 1x230 V/50/60Hz, f-my GRUNDFOS.
4.3.2. Pompy obiegu c.o.

Obieg 1 c.o. ( budynek gtéwny DPS).: Dla wymuszenia obiegu wody w instalaciji c.o.
dobrano pompe typu MAGNA 3 50-120 F, 1x230 V/50Hz, f-my GRUNDFOS

Obieg 3 c.o. (budynek pralni): Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.0. dobrano
pompe typu MAGNA 3 32-100, 1x230 V/50Hz, f-my GRUNDFOS

4.3.3. Pompa tadujgca c.w.u.

Obieg 2 c.w.u.: Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.w.u. dobrano pompe typu
MAGNA 3 40-60 F, 1x230 V/50Hz, f-my GRUNDFOS

4.3.4. Pompa cyrkulacyjna.
Istniejgca pompa cyrkulacyjna TOP-Z 40/7 pozostaje bez zmian.
4.3.5. Pompa obiegu kottowego

Dla wymuszenia obiegu wody w obiegu kottowym dobrano pompe typu MAGNA 3 40-
40F, 1x230 V/50Hz, f-my GRUNDFOS



4.4 Odprowadzanie spalin i pobér powietrza do spalania:

4.4.1. Odprowadzenie spalin

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami oraz wytycznymi producenta zaprojektowano
montaz komina uszczelkowego ze stali kwasoodpornej o srednicy 200 mm, ktérym
odprowadzane bedg spaliny z obu kottéw. Pojedyncze przewody spalinowe do kazdego z
kottow o $rednicy 160mm. Wspolny przewdd spalinowy o $rednicy 200 mm wprowadzi¢
do istniejgcego izolowanego komina zewnetrznego Dn250 (Dz300) poprzez ksztattke

taczaca.

4.4.2. Pobor powietrza do spalania

Oba kotty bedg pobieraty powietrze do spalania z zewnatrz poprzez wspdélny przewod
stalowy ze stali kwasoodpornej o $rednicy 160mm wyprowadzony przez przez sciane
zewnetrzng na zewnatrz budynku oraz zakonczony niezamykang kratkg wentylacyjna.
Pojedyncze przewody do pobierania powietrza dla pojedynczego kotta o srednicy 110 mm.

4.5 Armatura kontrolno pomiarowa

Do pomiaru cisnienia i temperatury w instalacji wewnetrznej zaprojektowano manometry
tarczowe 0-0.6 MPa, termometry tarczowe 0-100° C.

4.6 Uzupetnianie wody w ztadzie

Woda w ztadzie uzupetniana bedzie z instalacji wody zimnej przez demineralizator wody
oraz automatyczny zawdr napetniajgcy f-my Afriso o Srednicy %".

4.7 Przewody i armatura

Wszystkie przewody cieplne w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem wg
PN-79/H-74244 dla $rednic do 65mm, a przy srednicach powyzej 65mm z rur stalowych
bez szwu przewodowych wg PN-80/H-74219. Przewody wody zimnej, cyrkulaciji i cieptej
wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych. Armatura odcinajgca - zawory kulowe,
mufowe i kotnierzowe. Armatura zwrotna - zawory zwrotne, mufowe i miedzykotnierzowe.

4.8 I1zolacja termiczna

Wszystkie odcinki proste rur, oraz ksztattki nalezy izolowac termicznie ptaszczami
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na temp. max. do 100 °C Minimalna
grubos¢ izolacji 20 mm.

Przed przystgpieniem do izolowania rurociggi nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci
i pomalowac dwukrotnie farbg antykorozyjng zgodnie z instrukcja, KOR 03.

4.9 Préby na zimno i goragco

Po zakonczeniu montazu przed zaizolowaniem rurociggéw, nalezy sprawdzi¢
kompletnos¢ osprzetu i prawidtowos$¢ wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych. Rurociggi
i armatura powinna byc¢ przeptukana i poddana prébie cisnienia wg obowigzujgcych



przepisow.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego
trwajgcego 72 godz.

Uruchomienie kotta i automatyki sterujgcej tylko poprzez osobe posiadajgcg uprawnienia
serwisowe.

5.0 Wewnetrzna instalacja gazowa

Kottownia bedzie wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ
GAZEX w sktad, ktorego wchodza:

- zawor MAG3-DN50 — gtowica samozamykajgca z kurkiem kulowym- 1 szt.

- DeX-1.2N- detektor gazu

- MD-2Z- modut alarmowy, sterujgcy pracg systemu

- sygnalizacja swietlno-akustyczna SL-32

Zawor MAG-3 nalezy zainstalowac w istniejgcej szafce gazowej przy scianie zewnetrzne;j
budynku . W celu zasilenia kottow gazowych wykorzystana zostanie istniejgca instalacja
gazowa gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie o
Srednicy 2”. Podejscia do kottéw wykonac¢ srednicg 1 74” zgodnie z czescig graficzng.
Podtaczenie kottdw gazowych C.O. nalezy wykonac¢ tgcznikami gwintowanymi. Na
instalacji przed kazdym kottem na zasilaniu i powrocie w miejscu tatwo dostepnym
zamontowac zawory kulowe gazowe ¢wieréobrotowe dn 1 74",

6.0 Warunki wykonania i odbioru

Wykonawca wykona probe szczelnosci instalacji gazowej wraz z przyborami gazowymi w

obecnosci przedstawiciela. Do odbioru koncowego przez lokalng R.G. dostarczy¢:

a aktualne warunki techniczne na pobér gazu,

o zaswiadczenie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowym odprowadzeniu spalin z
urzgdzen gazowych oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia, w
ktorym zamontowano kociot C.O.

a pozwolenie na budowe

Zgodnie z obliczeniami maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kottowni
ustalono na poziomie
27,46Nm*

7.0 Wentylacja kottowni

Celem dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza na potrzeby wentylacji zaprojektowano
wentylacje nawiewno-wywiewng naturalng:

Nawiew:

W celu wentylacji nawiewnej wykorzystano istniejgcy otwor wentylacji nawiewnej w
zewnetrznej Scianie, ktorego dolna krawedz jest 30cm ponad posadzkg kottowni. Otwor
zgodnie z czescig rysunkowg nalezy na dlugosci 50cm  zabetonowac, tak by
powierzchnia projektowanego otworu byta nie mniejsza niz 300cm?

Wywiew:

W kottowni zaprojektowano wykorzystanie istniejagcego komina Dz250 na zewnatrz
budynku, ktéry do tej pory stuzyt do poboru powietrza do spalania. W miejscu przejscia



przewodu kominowego przez $ciane do pomieszczenia kottowni nalezy otwor zakonczy¢
kratkg wywiewng prostokatng - zgodnie z czescig graficzng.

Zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kottowni.

8.0 Automatyka i sterowanie urzagdzeniami kottowni

Kotly wyposazone bedg w oryginalny regulator firmy Buderus spetniajgcy
nastepujgce funkcje:

1) sterowanie pracg palnikow
2) sterowanie zaworem mieszajgcym
3) zabezpieczenie kottow i instalacji przed przekroczeniem temperatury maksymalne;j

t max =100 0C odcinajgce doptyw energii elektrycznej do kotta

3) sterowanie pracg pomp obiegéw przygotowania c.o.

Regulacja temperatury w instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie w funkcji temperatury
zewnetrznej.

9.0 Ochrona przeciwpozarowa

Kottowni¢ gazowaq zalicza si¢ jako pomieszczenie niezagrozone wybuchem. Przed
przekazaniem do stalej eksploatacji kottownie nalezy wyposazy¢é w podreczny
sprzet gasniczy tj: - gasnice sniegowa 6 kg.

10.0 Wytyczne branzowe

a) budowlano-konstrukcyjne

= pomieszczenie kottowni:

o sciany i stropy kottowni powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowg min. 60min

o przejscia instalacji przez $ciany uszczelni¢ — odpornosc¢ ogniowa 60 min

o drzwi kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz

o Sciany kottowni do wys. 1,6 m wytozy¢ glazurg lub pomalowac farbg olejng, a
posadzke wytozy¢ terakotg lub wykonac lastrico

istniejgcy otwor nawiewny zabetonowaé na dtugosci 50cm, pozostawiajgc otwor
wentylacji nawiewnej zakonczony niezamykana kratka wentylacyjna nawiewng.

O

b) elektryczne

Oswietlenie kottowni rozmiesci¢ tak, aby umozliwi¢ wtasciwy nadzér i konserwacije kottow
i armatury.

Poza kottownig w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na skutki awarii zamontowac
wytgcznik gtdwny odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do pomieszczeni kottowni.

11.0 Wytyczne montazu

Wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonac zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznej i sanitarnej wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robot, przepisami bhp ,p.poz. oraz zaleceniami producentoéw urzgdzen. Montaz
kottdéw zgodnie z zaleceniami producenta.



12.0 Wytyczne eksploataciji

Warunkiem przyjecia do eksploatacji jest:
o kompletnos¢ dokumentacji projektowe;j
o przeprowadzenie rozruchu prébnego

o stwierdzenie ze zostaty spetnione wymagania bhp, ochrony powietrza ,ochrony p.poz.

oraz UDT.

13.0 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami obiekt nie powoduje objecia sasiednich

nieruchomosci oddziatywaniem.

Przedmiotowa inwestycja zamyka sie w obszarze dziatki, na ktérej zostata
zaprojektowana o numerze 173 obreb 0005, jedn. ewidencyjna gmina miejska Gryfice.

14.0 Zestawienie urzadzen

L.p. URZADZENIE llosé Uwagi

1 Egc;;’fzgla;g\((v\yl/\} wodny, kondensacyjny Buderus 2 producent Buderus
Regulator nakottowy MC110 1 |producent Buderus
Regulator RC310 1 |producent Buderus
Modut obiegu grzewczego MM100 3 |producent Buderus
Zestaw czujnika c.w.u. RD 6,0 3000 1 |producent Buderus
Modut kaskadowy MC400 1 |producent Buderus

2 Podgrzewacz c.w.u. Buderus SU500 500l 3 | producent Buderus

3 Pompa obiegowa MAGNA 3 50-120 F, 1x230 V/50Hz 1 producent GRUNDFOS

4 Pompa obiegowa MAGNA 3 40-60 F, 1x230 V/50Hz 1 |producent GRUNDFOS

5 Pompa obiegowa MAGNA 3 32-100 F, 1x230 V/50Hz 1 |producent GRUNDFOS

6 Pompa obiegu kotlowego typu Magna3 40-40 F, 1x230 1 producent GRUNDFOS
V/50Hz

7 Naczynie przeponowe N18 2 | producent REFLEX

7a | Zlgcze samoodcinajgce SU 3/4“ 1 producent REFLEX

8 Naczynie przeponowe N200 1 producent REFLEX

8a | Ztacze samoodcinajgce SU 1* 1 producent REFLEX

9 Naczynie przeponowe 80 DE 1 producent REFLEX

9a | Ztagcze samoodcinajgce SU 1° 1 producent REFLEX

10 | Zawor bezpieczenstwa 17, 6,0 bar 3

11 Zawor bezpieczenhstwa 17, 3,0 bar 2

12 | Zawér trojdrogowy typ HRB-3 DN 50 mm 1 producent Danfoss

13 | Naped zaworu trojdrogowego typ AMB 162, 220V/50Hz 1 producent Danfoss

14 | Zawor tréjdrogowy typ HRB-3 DN 32 mm 1 producent Danfoss

15 |Naped zaworu trojdrogowego typ AMB 162, 220V/50Hz 1 producent Danfoss

16 | Zawdr kulowy mufowy ¢ 65 3

17 | Zawor kulowy mufowy ¢ 50 4




18 | Zawor kulowy mufowy ¢ 40 3
19 | Zawoér kulowy mufowy ¢ 32 14
20 | Zawér kulowy mufowy ¢ 20 5
21 | Zawor zwrotny mufowy ¢ 65 1
22 | Zawor zwrotny mufowy ¢ 50 4
23 | Zawér zwrotny mufowy ¢ 40 1
24 | Zawér zwrotny mufowy ¢ 32 1
25 | Zawor zwrotny mufowy ¢ 20 1
26 | Rozdzielacz hydrauliczny ¢ 150 spawany 2
27 | Wodomierz skrzydetkowy JS 6,3 Dn32 1 |istniejgcy
28 | Pompa cyrkulacyjna TOP-Z 40/7 1 |istniejgca
29 | Przepustnica bezkotnierzowa z napedem recznym dn50 6
30 Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle 2
WMS 800
31 |Sprzegto hydrauliczne OC-65 1 Producent Elterm
32 | Odpowietrznik reczne dn20 + odpowietrznik automatyczny 3
33 | Zawor kulowy ze ztgczkag do weza 2” 1
34 | Termometr techniczny 6
35 | Manometr techniczny 9
36 | Automatyczny zawor napetniajacy 2" 1 |producent Afriso
37 | Filtr siatkowy mufowy ¢ 65 1
38 | Filtr siatkowy mufowy ¢ 50 4
39 | Filtr siatkowy, mufowy ¢ 40 1
40 | Filtr siatkowy, mufowy ¢ 20 1
41 | Manometr techniczny gazowy 0-4,0 kPa 1
42 | Demineralizator IWR25 1 |producent Buderus
43 | Detektor gazu DEX-12 1 |producent GAZEX
44 | Modut sterujgcy MD-2.Z 1 |producent GAZEX
45 | Sygnalizacja $wietlno-akustyczna SL-32 1 producent GAZEX
46 | Gazowy zawor z glowicg samozamykajgcg MAG-3, DN 50 1 producent GAZEX
47 | Zawor kulowy gazowy ¢ 32 2
48 | Zawor kulowy gazowy ¢ 50 1
49 | Filtr gazowy, mufowy ¢ 50 1
50 | Wodomeirz skrzydetkowy DN15 JS 1,6m3/h 1




II. OBLICZENIA:

1.0 Dobor kotta:

Zaprojektowano kociot gazowy, typu KB372
Parametry techniczne kotfa:

o moc cieplna znamionowa — 142,9 kW
rodzaj paliwa — gaz ziemny GZ35
pojemno$é wodna kotta — 23,4 dm?®
dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar
odprowadzenie spalin =160 mm

pobdér powietrza do spalania =110 mm

000D O

Producent: Buderus

2.0 Obliczenie i dobor urzadzen zabezpieczajacych kociot i instalacje c.o.:

2.1 Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta:

Dobrano zawdr bezpieczenhstwa, statonastawny wielkos¢ Dn 25 mm o cisnieniu otwarcia
3,0 bar wchodzacy w skfad grupy bezpieczenstwa kotta.

3.0 Obliczenia zapotrzebowania paliwa:

Sprawnos¢ Srednioroczna kottowni: 108%
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu:

285

_ 3
63%097 x 1163 10.1Nm’/h

4.0 Obliczenia wentylacji kottowni:

Dane wyjsciowe:
a Kubatura kottowni — 167,69 m®

Nawiew:

W celu wentylacji nawiewnej wykorzystano istniejgcy otwor wentylacji nawiewnej w
zewnetrznej Scianie, ktérego dolna krawedz jest 30cm ponad posadzkg kottowni. Otwér
zgodnie z czescig rysunkowg nalezy na dlugosci 50cm  zabetonowac, tak by
powierzchnia projektowanego otworu byta nie mniejsza niz 300cm?

10



Wywiew:

W kottowni zaprojektowano wykorzystanie istniejgcego komina Dz250 na zewnatrz
budynku, ktéry do tej pory stuzyt do poboru powietrza do spalania. W miejscu przejscia
przewodu kominowego przez sciane do pomieszczenia kottowni nalezy otwor zakonczyc¢
kratkg wywiewng prostokatng - zgodnie z czescig graficzna.

5.0 Sprawdzenie obcigzenia cieplnego pomieszczenia
kottowni:
Minimalna kubatura dla kottow z zamknietg komorg spalania, pobierajgcych
powietrze do spalania z zewnatrz wynosi 6,5 m°.
Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 49,76m?x3,37m=167,69 m°, a wiec jest
wystarczajgca.
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® SANI-TECH Grupa SBS
SANI TECH Wactaw Bogdan tazarczyk

78-100 Kotobrzeg, ul. Sienkiewicza 10
tel. fax 094/35 160 70
e -mail: technika@sanitech.kol.pl NIP 671-010-16-01 REGON 33-000-47-84

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
UL. T. KOSCIUSZKI 71, 72-300 GRYFICE
DZ. NR 173 OBREB 0005, JEDN. EWIDENCYJNA GMINA GRYFICE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI
OBIEKT:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W GRYFICACH
UL. T. KOSCIUSZKI 35; 72-300 GRYFICE
INWESTOR:

BRANZA: SANITARNA

AUTORZY
OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Specjalnos¢ instalacyjno-
AUTOR inz. Wactaw tazarczyk inzynieryjna
A/PB/8300/123/83

Specjalnos¢ instalacyjno-
SPRAWDZIL Mgr inz. Aneta Kakata inzynieryjna
Upr. nr ZAP/0213/PWBS/18

Kotobrzeg, 15.07.2020r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Dane ogolne

e |nwestor

Dom Pomocy Spoteczne;j
ul. T. Kosciuszki 35, 72-300 Kotobrzeg

Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo instalacyjne.

Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 —w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

e Prawo budowlane

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projektowane zadanie polega na podaniu rozwigzan technicznych dotyczacych
przebudowy kottowni gazowej dla potrzeb budynku Domu Pomocy Spolecznej w
Gryficach, dz. nr 173 obreb 0005, jedn. ewidencyjna gmina Gryfice.

W zakres robot wchodzi:

-wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane
-wykonanie instalacji wodnej kottowni

-wykonanie instalacji powietrznej i spalinowej
-podiaczenie kottow do instalacji wodnej

-podlaczenie kottow do instalacji gazowe]

-wykonanie proby szczelnosci instalacji wodnej
-wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej 1 urzadzen
-wykonanie rozruchu kotlowni

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

W  terenie wchodzagcym w zakres opracowania brak obiektow budowlanych
podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-brak
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1.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy zwraca¢ uwage na mozliwo$é
zaprdszenia ognia.

Podczas pracy monterzy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie okrycia ochronne,
stosowane do przewidywanych zagrozen ( np. rekawice ochronne, specjalne okulary
podczas pracy spawarkg )

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.
Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenie i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorgcznym
Podpisem.

1.6. SrodkKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany 1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete
kontrolg wewnetrzna.

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego Iub pomocniczego nalezy
przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci 1 zbadaé, czy sprzet spelnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny 1 pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzgdzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
cisnieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa

Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potoZenia.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

Sktadowiska materiatow instalacyjnych 1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsuni¢cia lub
rozsunigcia si¢ skladowanych materiatow i elementow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i1 naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji.

Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed spadaniem.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do
gazdw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem 1 materiatoéw lub gazéw
tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Uzytkowanie i poslugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.
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Kotobrzeg, 15.07.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej na
potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Gryficach, dz. nr 173 obreb 005, jedn.
ewidencyjna gmina Gryfice, kategoria obiektu budowlanego XI, zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

,»W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) o§wiadczam, Ze nie ma
mozliwosci podtaczenia obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.). Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MEH-64U-KFD *

Pan Wactaw tAZARCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2623/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0012(7)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t,). Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 iart. 14
ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy =z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aneta Kakala
magister inzynier inZynierii Srodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1991 r. w Kolobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;j
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galki@ J
Przewodniczacy OKK ™

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......,
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  ......T

Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pani Aneta Kakata

ul. Stowicza 14, 78-100 Kolobrzeg
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Anecie Kakale
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1991 r. w Kolobrzeg

numer ewidencyjny ZAP/0213/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczein

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 wust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1
2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inz. Andrzej Gatkietvicz  ....}..0........0\. e
Przewodniczacy OKK
mer inz. Edmund Tumielewicz ... o Mool

Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz . Al Ao sunavamane
Sekretarz OKK
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Podis jest pragidiowy

® POLSKA A
\§ I I B A
"‘fﬁ INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XDU-P44-ELS *

Pani Aneta KAKAtA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0066/19

adres zamieszkania ul. Stowicza 14, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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