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1. Podstawa opracowania

- zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.2.2.2022 z
dnia 04.07.2022r,

- protokot z narady koordynacyjnej nr GG.6630.329.2022 z dnia 25.10.2022

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej P/22/052322 z dnia
21.07.2021r wydany przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy,

- decyzje drogowa nr ZDW.12e.5360.77.2022 z dnia 30.06.2022r,

- wizja lokalna w terenie,

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nn. 0,4kV oSwietlenia
ulicznego/drogowego ~ w  migjscowoSci  Bartniczka  gm. Bartniczka
z wykorzystaniem opraw zewnetrznych ze Zrodtem $wiatta typu LED z redukcjg
mocy opraw.

Zakres prac obejmuje:

- montaz szafki sterowania oswietleniem ulicznym

- ustawienie stupow stalowych o wysokosci min. h=8m szt. 14 z
wysiegnikiem 0,5 m,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 14 ze zrédfem
Swiatta typu LED o mocy catkowitej min. 45[W] z redukcjg mocy,

- budowa linii kablowej nn. 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE, di. 450m
(506+4m)

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

- dodatkowy srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym.

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nn. oswietlenia ulicznego/drogowego

W celu wykonania zasilania oS$wietlenia ulicznego/drogowego w migjscowosci
Bartniczka gm. Bartniczka nalezy, z istniejgcej szafki pomiarowej 29500371
(Wtasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA) wyprowadzic linie kablowg typu YAKXS 4x25
SE dtf. Lc = 450m (506+4m) poprzez szafke sterowania o$wietleniem zlokalizowang
zgodnie z rys. E-01. Potgczenie miedzy szafkg pomiarowg 29500371 a projektowang
szafkg sterowania oswietleniem ulicznym/drogowym (wtasno$¢ Gmina Bartniczka)
nalezy wykonac kablem typu YAKXS 4x25 SE dt. Lc = 4m.

Projektowang szafke SOM posadowi¢ przy istniejgcej szafce pomiarowej
29500371 zgodnie z rysunkiem E-1.
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Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia ulicznego/drogowego utozy¢ w ziemi
zgodnie z rys. nr E-01 na dziatkach objetych opracowaniem.

W trasie projektowanego kabla ustawi¢ stalowe stupy oswietleniowe szt. 14
zgodnie z rys. E-01.

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupow: R < 30 [Q]

Projektowany kabel nn. 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w ziemi
zgodnie z wytyczong w terenie wedtug rys. nr E-01 trasg oraz normg PN-76/E-05125
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami oraz uzbrojeniem podziemnym oraz
wjazdami na posesje nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. E-01 oraz wyZej przytoczong
norma.
Na cafej dfugosci projektowanej linii kablowej oSwietlenia ulicznego nalezy
zastosowac rury ochronne zgodnie z opisem na rys. E-01.
Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej nr GG.6630.329.2022 z dnia 25.10.2022r.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowanej linii kablowej
oSwietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Bartniczka gm. Bartniczka,
projektuje sie na stupach stalowych/aluminiowych (szt. 14) o wysokosci h= 8m.
ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy montowac¢ na typowych dla
projektowanych stupow fundamentach (kpl. 14).

Do realizacji projektowanego os$wietlenia ulicznego dobrano zewnelrzne
oprawy oSwietleniowe ze Zrodtem Swiatta typu LED, ktére nalezy zamontowac przy
wykorzystaniu wysiegnikow o dftugosci 0,5 m na projektowanych stupach.
Projektowane oprawy oswietleniowe wyposazyc¢ w Zrodfa Swiatta typu LED o mocy
catkowitej min. 45W. Projektowane oprawy zostang fabrycznie wyposazone w
redukcje mocy wedtug wytycznych Inwestora. Zamontowane na stupach
projektowane oprawy oswietleniowe zasilic za pomocg przewodu typu YDYzZo
3x2,6mm? ze zigcz stupowych bezpiecznikowych typowych dla projektowanych
stupow zabudowanych we wnekach poszczegdlnych projektowanych stupow.
Przewody zasilajgce projektowane oprawy oSwietleniowe utozy¢ wewngtrz
projektowanych stupow. Kazdg projektowang oprawe oSwietleniowg nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg wktadki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A
zamontowanej w gnieZzdzie ztgcza bezpiecznikowego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy
wykonac uziemienie za pomocg pretéw typu i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R < 30 [Q]

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje
system ochrony od porazen prgdem elektrycznym TN-C .

W instalacji o$wietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac
przez szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez
zastosowanie matogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe
czesci stupow i obudowy opraw oswietleniowych podfgczy¢ za pomocg przewodu
ochronnego PE z uziemieniem ochronnym przy projektowanych stupach.
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3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla oswietleniowego spetniac

bedg istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej sieci hapowietrzno
kablowej nn.

3.5. Uwagi koncowe

1.

9.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem oS$wietlenia ulicznego/drogowego w
miejscowosci Bartniczka winien wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy
elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonac¢ geodezyjne wytyczenie
frasy kabla i lokalizacji stupow oswietleniowych.

Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy utozonego kabla nn. 0,4kV
i ustawionych stupow oswietleniowych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych nawierzchnie terenu przywrocic do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem wybudowanego oS$wietlenia ulicznego/drogowego do
eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone
protokotami, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektowane os$wietlenie uliczne/drogowe w m-ci Bartniczka nie stanowi
zagrozenia ekologicznego.

Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek
wymienionych w niniejszym opracowaniu,

Projektowane oswietlenie uliczne/drogowe nie wptynie ujemnie na obiekty
sgsiadujgce, srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci dla Srodowiska.

10. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Przestrzega¢ wymagan specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie

stosowanych materiatow niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12. Projektowana linia kablowa oS$wietlenia ulicznego/drogowego stanowi

instalacje trojfazows.

)

graniaed
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Opis uktfadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogolne

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byc
zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich
odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktéceniach nie
wywotywaty w sgsiednich liniach elektrycznych niepozgdanych zjawisk, np.
indukowania prgdow.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostafych
przypadkach kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Nie nalezy ukfadac¢ kabli bezposSrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktéra mogfaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac (g
ziemig. Ufozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic co
najmniej 25 cm.

Kable powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
Srednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw
sztucznych.

tgczenie, odgaftezienie i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i
gfowic kablowych. Mufy i gfowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego
napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i gtowice oraz bezgfowicowe
zakonczenia kabli powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w
miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie
byto nadmiemie utrudnione wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie
instalowania muf w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach,
tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy unika¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
ofoczenia i temperatura uktadanego kabla — wg. ustalen wytworcy. Dopuszcza sie
uktadanie kabli przy nizszej temperaturze ofoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie

nizszej niz -10° C, jezeli temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego ukiadania
nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli prgdem
elektrycznym przeptywajgcym przez zyly lub zyly i powtoke metalowg. Zabrania sig
podgrzewania kabli ogniem.
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2. Glebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

GfebokoSc¢ ufozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do oS$wietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakow drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 KV,
z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli utoZonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli gfebokoSci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utoZzenie kabla na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kabel nalezy umieSci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury
osfonowe powinny mie¢ wewnetrzng Srednice rowng co najmniej 1,5—-krotnej
zewnetrznej $rednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur iotworéw blokéw powinny byc¢ uszczelnione, np.
materiatem witdknistym i gling.

Gfebokos$¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do:
innych kabli, urzgdzen podziemnych, drég kotowych, drog kolejowych, rzek, i innych
wod powinna spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w
normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i
rur.
Na oznacznikach kabli nalezy umie$cic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dfugos¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szerokosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:
- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.
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Folia powinna mie¢ grubo$é co najmniej 0,5 mm. Szeroko$c¢ folii powinna byc¢
taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi
trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie
utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwaly napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca
utozenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg
kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach zabudowanych za pomocg
oznacznikéw $ciennych umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na
wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byc¢
umieszczone w odstepach okofo 10 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i Zzeglownymi potoZenie linii kablowych
nalezy oznaczy¢ na obu brzegach trwafymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze
widocznymi ze $rodka rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej,
umieszczajgc je na stupkach i wysokosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng rownolegle do
rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic —
lub niezaleznie od nich — mogg by¢ zainstalowane pfywajgce boje wskazujgce
miejsce i kierunek ufozenia kabla. O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania
decyduje administracja drog wodnych.
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4. Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu linia kablowa »
Lp. A . J.m. llosé
oswietlenia ulicznego
1 | Kabel YAKXS 4x25 SE m 506+4
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 20cm m 450
3 | Oznacznik na kabel szt. 46
4 | Opaska TK do oznacznika szt 92
5 | Rura DVK-50 m3 407
6 | Stup oswietleniowy stalowy h=8m + wysiegnik 1,5 szt. 14
7 | Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 14
8 | Zigcze stupowe bezpiecznikowe szt. 14
9 | Wktadka bezpiecznikowa 2A szl 14
10 | Przewéd YDYzo 3x2,5mm? m 112
11 Zewnetrzna oprawa oSwietleniowa astronomicznym
P i szt. 14
Sterownikiem redukcji mocy
12 | Zrédlo $wiatta LED min. 45W szt. 14
13 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 70
14 | Pret uziemiajgcy szt. 42
15 | Grot utwardzany szt. 14
16 | Gfowica utwardzana do pogrgzania pretow szt. 14
17 | Uchwyt krzyZzowy szt. 14
18 | Szafka sterujgca SOM zgodnie z rys. 2 kpl. 1
19 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie szafkKi szt 1
20 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nn. szt. 29
21 | Rura ochronna SRS-50 m 43
22 | Kapturek ET-50 szt. 19
23 | Dfawnica czopowa EK-185/50 szt. 6
25 | Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-10A gG szt. 14
25 | Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 szt. 30
26 | Materiat drobny wg. potrzeb
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z
poézZniejszymi zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza
sie koniecznos¢ sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowe linii kablowej nn. 0,4kV oS$wietlenia ulicznego/drogowego w
miejscowosci Bartniczka gm. Bartniczka.

2. Zakres robot oraz kolejno$c ich realizacji:

- wytyczenie geodezyjne;

- reczne wykonanie wykopdw pod kabel i stupy oswietleniowe;
- montaz szafki sterowania oswietleniem;

- montaz fundamentoéw do stupéw o$wietleniowych;

- montaz na stupach opraw o$wietleniowych — na ziemi;

- ustawienie stupow oswietleniowych - recznie lub za pomocg dZwigu;
- reczne utozenie kabli w rowie kablowym;

- budowa przeciskéw tloczonych;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowéw kablowych;

- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggce
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- istn. linia napowietrzna i kablowa nn.0,4kV znajdujgca sie pod
napieciem,

- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie
projektowanych wykopéw,

- istn. sie¢ telekomunikacyjna,

- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robot to:

prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupow,

- prace zwigzane z montazem szafki o$wietlenia ulicznego/drogowego,
prace zwigzane z montazem stupow i opraw oSwietleniowych,

prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej (mozliwos¢ pojawienia Sie napiecia w miejscu pracy,
porazenia pradem).

- prace w poblizu/wzdtuz drogi wojewddzkiej i gminnej na ktérej odbywa
sie ciggty ruch pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszy,

Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem BHP .
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie
BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia
szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkolern BHP.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym na teren wykonywania prac,

- prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej wykonac przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach
lub wedtug technologii PPN.

- cafos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzgdzenia
BIOZ, Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzic lub
zapewni¢ sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanym

,,Planem BIOZ".

(piecza!/ga/%:dpis projektanta)
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5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczgcego
budowy oswietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Bartniczka
o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PR ‘_ KT/
g 3 2
Mgrind RAFAL

Upravmienia budowlan}
W
instalag

(pieczagtka § p%ﬂ/s projektanta)

Podstawa Prawna: Ustawa ,,Prawo Budowlane” — Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Z. zmianami



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w sprawie
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane,

wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Linia kablowa nN. 0,4kV o$wietlenia ulicznego/drogowego w m-ci Bartniczka gm. Bartniczka
2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:
Linia kablowa nN 0,4 kV bedzie oddzialywac¢ na Srodowisko w zakresie dziatek oznaczonych
numerami
nrewid. dz. 89, 187, 65, 86
obreb Bartniczka [0014]
jednostka ewidencyjna - Gmina Bartniczka nr 040206_2
3. INWESTOR INWESTYCJI:
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
woj. kujawsko-pomorskie
4. WYKONAWCA DOKUMENTACUJI:
Projektowanie i Nadzory
Branza Elektryczna Ex-En
Rafat Szarek
ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn,
5. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
6. Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajdujg sie w granicy terenu gorniczego
7. Budowa oswietlenia ulicznegodrogowego nN. 0,4kV nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinkg drzew.
9. Kategoria obiektu- XXVI
10.  Ochrona P-POZ - nie dotyczy

11. Bilans terenu - nie dotyczy
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowaneqo oswietlenia — Ps

Ps = Pxn [kW]
gazie:
- P = 45[W] — moc zastosowanego Zrodta Swiatta,
- n =14 —ilos¢ opraw (proj. 14 szt.),

Ps =45 x 14 = 630 [W]

7.2. Dobor zabezpieczen

Prad obcigzenia (obliczeniowy) lo - linii kablowej zasilajgcey.

Ps

I

L,

[A]
Unt X cos @

gdzie:
- Ps — moc szczytowa [W],

- Unr— napiecie znamionowe fazowe [V],
- €cos@ — wspotczynnik mocy,

630

Lo

= 3,2 [A]
230 x 0,85

Prad rozruchowy — I

Iy = lo x kr [A] — pomijalnie maty

Prad rozruchowy proj. Zzrédta LED — I pomijalnie maty
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W celu zapewnienia selektywnoS$ci dziatania zabezpieczenn dobrano
nastepujgce typy zabezpieczen:

- w szafce sterujgcej — wktadki bezpiecznikowe typu WT-NH00/gF
3x10A
- W zfgczu izolowanym zabudowanym we wnece kazdego stupa — wkiadki
bezpiecznikowe typu Do-1/gG 1x2A
7.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen pragdem

elektrycznym

Zaktada sie wystgpienie zwarcia w punkcie "A” — oprawa oSwietlenia LED -
projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego/drogowego w m-ci Bartniczka.
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7.4. Sprawdzenie spadkow napiecia

Spadek napiecia z uwzglednieniem  projektowanych opraw  o$wietlenia
ulicznego/drogowego - pomijalnie maty.
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8. Dokumenty prawne dotyczgce inwestycji



Energa

operator

Numer P/22/052322 Miejscowos¢ Brodnica Data 21-07-2022

71.

741,

71.2.

71.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Bartniczka, ul. Brodnicka
gm. Bartniczka , dziatka numer 65

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 10.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Brodnica Podgérz [GPZ5-0029]

Linia 15 kV Podgérz-Gorzno-odt. 10500 Wisiatki [SN 5-0029-03]
Stacja SN/nn BARTNICZKA 1 [STA5-0028]

Obwod nn 700. [T950028-07]
Obiekt Obwod [nN] 700. [T950028-07]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ¢

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Istniejaca, szafke pomiarowa nr 29500371 wymieni¢ na szafke typu P2-Rs/LZV/LZRIF.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci sq przytaczane:
Siec/instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie moga powodowaé zaklocen w sieci.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowanej szafki pomiarowej zasili¢ (poprzez szafke oéwietleniowa) oprawy oéwietlaniowe, zlokalizowane na
projektowanych stupach o$wietleniowych.

Wymagany stopieii skompensowania mocy biemej:
tge QlI: 0.4




9.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej szafki; bezpiecznik topikowy o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=80 A, zainstalowany w
rozlaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Brodnica Podgorz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

- Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Wymagane opracowanie branzy elektrycznej.
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektryczne. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_//f -~ - = N\
démieniewski Krzysztof

OPRACOWAL
tel. (56) 470 63 71

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica



STAROSTA BRODNICKI z dnia

Znak sprawy: GG.6630.329.2022 i
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2022-10-25

Whnioskodawca:  Projektowanie i Nadzory
Branza Elektryczna Ex-
En Rafat Szarek

87-400 Zakole

Sposab przeprowadzenia narady narady: elektronicznie
Opis przedmiotu narady: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Przewodniczgcy narady: - Stanistaw lwariski

2022-10-25

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Zarzad Drég Wojewddzkich w nie uzupetniono
Bydgoszczy Rejon Drég
Wojewddzkich w Wabrzeznie
2| Przewodniczacy Narady Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i
Koordynacyjnej Stanistaw Iwariski kartograficzne w przypadku wystgpowania w
obszarze projektowanych urzadzen punktéw osnéw
geodezyjnych nalezy zapewnié szczegdlng ochrone
znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczeciem prac budowlanych przez wilasciwe
jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku
niedostosowania sie do wymogu ochrony znakéw
inwestor bedzie odpowiedzialny za pokrycie kosztéw
odtworzenia znakoéw
3| ENERGA - Operator S.A . Oddziat - Celem dokiadnego ustalenia trasy istniejacego kabla Kalisz Wiadystaw ENERGA

w Toruniu nn nalezy wykonaé recznie przekopy prébne,
- Prace ziemne prowadzone w poblizu kabla
elektroenergetycznego wykonywaé recznie (lopatg)

2022-10-13 11:12:23

4| Orange Polska SA nie uzupetniono

5| Netia S.A brak uwag Wachowski Waldemar Netia S.A.

2022-10-14 11:08:43




Strona: 2

"ELTRONIK" Media Sp. z 0.0.
Sp.k. w Brodnicy

nie uzupetniono

Gmina Bartniczka

nie uzupetniono

PEC Sp. z.0.0. Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

nie uzupetniono

9| PERN S.A. brak uwag Purc Pawel PERN
2022-10-18 07:05:39
10| Multimedia Polska S.A. brak uwag Kobusiriski Mitosz Multimedia Polska S.A.
2022-10-14 07:33:04
11| Polska Spétka Gazownictwa Sp. brak uwag Stawicki Roman Polska S-ka Gazownictya
z 0.0. Oddziat w Gdarisku
Zakiad w Bydgoszczy Punkt
Dystrybucji Gazu w Kowalewie
Pomorskim
2022-10-14 13:05:17
12| G.EN. GAZ ENERGIA SP. z 0.0. brak uwag Adam Krampikowski G.EN GAZ ENERGIA

2022-10-13 11:49:38

Z up.STAROSTY

Stanistaw Iwariski

starszy geodeta
w Wydziale Geodezji,Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument podpisany przez
STANISEAW TWANSKI
Data: 2022.10.25 12:51:27 CEST
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ZDW Zarzad Dréog Wojewoédzkich w Bydgoszczy

8YDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia %().06.2022 1.

ZDW.12e.5360.77.2022

Projektowanie i Nadzory Branza
Elektryczna Ex-En

Rafal Szarek

ul. Zakole 21

87-400 Golub — Dobrzyn

Dotyczy: budowa sieci energetycznej o$wietlenia drogowego w m. Bartniczka — DW 554

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy wyraza zgode na lokalizacje urzgdzen

infrastruktury technicznej tj.: linii kablowej nN-0,4 kV wraz z latarniami o$wietleniowymi
na terenie dziatki nr 65 stanowigcej pas drogi wojewodzkiej nr 554 relacji Orzechowo — Kikot
na potrzeby zwigzane z budowg oswietlenia drogowego w miejscowosci Bartniczka,
przy zachowaniu ponizszych warunkdw:

1.
2,

Montazu latarni o§wietleniowych nalezy dokonaé z zachowaniem skrajni drogowe;.

Na odcinku, gdzie kabel zaprojektowano w chodniku nalezy na calej jego dlugosci

i szerokosci dokonaé odtworzenia chodnika.

Pod wszystkimi zjazdami kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej metodg bezrozkopows

Prace montazowe nie moga narusza¢ jezdni drogi wojewddzkiej ani statecznosci jej

konstrukcji.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy, Komendg Wojewodzka
Policji oraz nalezy uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem
tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu,

b. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonywania robdt
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

c. wystgpienia do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o ustalenie
warunkoéw zajecia pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc
powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robét;

Zlokalizowane urzadzenie w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora

w wypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku

przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wiasciciel uzgadnianego urzgdzenia.

Podczas remontu lub przebudowy pasa drogowego, wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest

dokona¢ przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia na whasny koszt.

Wojewddztwo

/R :
KUJAWY % Kujawsko-Pomorskie ; ul. Dworcowa 80
POMORZE -
POLECONY  tmoowaens
fax 52-370-57-16

Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
jest Jednostky Samorzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskicgo www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



7. Zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego w pelnym
zakresie, pod nadzorem RDW w Wabrzeznie, nie tylko w miejscu zajgcia, ale takze poza
obrebem zakresu wykonywanych robdt w przypadku jego naruszenia.

8. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjnosé
wykonywania w przysztosci robdt drogowych;

9. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy
pas drogowy.

10. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drég Wojewddzkich
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego.

Inwestycja winna spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z p6Zn.zm.);

Zarzad Droég Wojewddzkich w Bydgoszczy wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Bartniczka,
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka na czasowe dysponowanie czg¢$cig nieruchomosci
nr 65 obreb Bartniczka, dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z pbézn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogolnie
obowigzujacych przepisach.

Otrzymuja:

\ Z-ca Dyrektor : 1o
@) Adresat g w4l
2. aa
Do wiadomodci: 1 rinz; Leszek Nitka

1. RDW w Wabrzeznie

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail: e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 62-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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1. Treé¢ mapy do celow projektowych zgodna w

zakresie konturéw uzytkéw gruntowych i konturéw

klas gleboznawczych z mapg ewidencyjna,

2.Nie wyklucza sie réwniez istnienia urzadzen
podziemnych istniejgcych na gruncie a nie zgtoszonych
do inwentaryzacji powykonawczej.

3.Utkad wspdirzednych 2000/6

4. Uktad odniesienia ~EVRF2007NH .
5. Mapa aktualna na dzien 22.02.2022 jime

1. NA CALEJ DEYGOSCI KABLA - RURA OCHRONNA DVK-50

VIA Z WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAC
METODA WYKCOPU OTWARTEGO W RURZE SRS-50

2. SKRZYZOWA
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6. Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi,
gdyz charakter projektowanej inwestycji nie wptywa na sposob

zagospodarowania gruntéw objetych mapa do celdéw projektowych.

i Mkazanea{deniejszej mapie granice _)L GEODETA

nieruchormosci okreslono z wymagang &
rspocke

doktadnoscig. Nieniejsza mapa moze stuzyc Alsksandr:
do projektowania budynkdw sytuowanych

w odlegtosci 4,0 m od granicy nieruchomosci.

GG.6640.1.540.2022

]
\ 4
\ \ é
: X X N \ \ - |
B1.979.86) B1 1 i % \ !
/ B R\ \ i
? szafka SOM-3Ms, f 8061 \\ \ .
BD " \ \\ -
: 5
3 B < \ :
tasnod§é ENERGA.u aup g ¥ Y 1 o ~ M
) s/ & / s . ¢ ¢
b ; N e
B | / / CONE NS }\\ i
N o7k LY % > !
.20 / ar \ b » é

EAPRL™ v mdn wd L Y e J:{{/:%\J.—m-/




Bartniczka, dn. 4 lipca 2022r.
Wojt Gminy Bartniczka
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marea’2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
Z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bartniczka z siedzibg ul. Brodnicka 8, 87-321
Bartniczka, reprezentowanej przez Pana Rafala Szarka, zam. ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn
z dnia 18 maja 2022 r. (data wplywu do urzedu 18 maja 2022 r.).

USTALAM DLA
Gminy Bartniczka z siedzibg ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka,
reprezentowanej przez Pana Rafala Szarka, zam. ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla terenu obejmujacego dziatke: nr 86, 187, 89 i 65, obreb geodezyjny Bartniczka 0014, gmina
Bartniczka, zgodnie z granicami okre$lonymi na zatgczniku nr 1 do decyz;ji.
w zakresie: budowy linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego.

Linie rozgraniczajgce teren objety niniejszg decyzjg wyznaczone zostaly w czesci graficznej
stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Cze$é graficzna zawiera objasnienia uzytych w niej
oznaczen.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
e Obiekty Infrastruktury technicznej — cel publiczny: budowa i utrzymywanie ciggéw

drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji plynow,

pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych
do korzystania z tych przewodoéw i urzadzen.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

* Planowana inwestycja dotyczy budowy linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego

3. Ustalenia i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

3.1. Realizacja odcinka linii kablowej nn 0,4 kV o fgcznej dtugosci do 550,0 m.

3.2.W ramach planowane; inwestycji dopuszcza sie realizacje szafki sterowania os$wietleniem
drogowym (1 sztuka) oraz budowe stupéw o$wietleniowych z oprawami LED (maks. 14 sztuk).

3.3. Lokalizacja linii kablowej nn 0,4 kV na gtebokoséci zgodnej z przepisami odrebnymi.

3.4. Przejécia pod drogami nalezy wykonaé na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajacym droga.

3.5. Wszelkie ewentualne skrzyzowania (kolizje) planowanej inwestycji z istniejacy infrastrukturg
techniczng, nalezy uzgodni¢ z dysponentem sieci i wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi
W uzgodnieniach.

3.6. Inwestycja powinna byé projektowana oraz realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i przepisami techniczno-budowlanymi, w przypadku braku mozliwosci ich spetnienia
wnioskodawca moze sie ubiegaé o uzyskanie odstepstwa od tych przepiséw na kolejnym etapie
postepowania administracyjnego.

3.7. Budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej naruszajacej pas drogowy, uzgodnié
z zarzgdcg drogi.

3.8. Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjno$¢ wykonania
W przyszio$ci rob6t drogowych.

3.9. Realizacja inwestycji nie moze naruszaé wbudowanej infrastruktury w pas drogowy, ewentualne
szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji nalezy usunaé w trybie natychmiastowym na koszt
inwestora.

3.10. Wszelkie dziatania mogace wystapi¢c w obrebie pasa drogowego muszg byé uzgodnione
w Rejonie Drog Wojewddzkich w Wabrzeznie.

" 4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi przedsigwziecia, o ktérym mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska, oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pozn. zm.), a tym samym
hie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.2. Teren inwestycji potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.
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4.3. Teren inwestycji obejmuje grunty: Bi i dr, czyli inne tereny zabudowane i drogi, w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomoséciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

4.4, Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgéd na zmiang przeznaczenia na cele
nierolnicze.

45 W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie

. z terenu.

4.6. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska w granicach terenu inwestycji, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

4.7. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjq przedsiewziecia.

4.8. Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegolnoéci przez kompensacje przyrodnicza,.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie wystepuja na nim
obiekty podlegajace ochronie konserwatorskie;.

5.2. W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych rob6t budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi,
nalezy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pézn.zm.), przy uzyciu dostepnych $rodkéw,
zabezpieczyé znaleziony przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, Wojta Gminy Bartniczka.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

6.1. zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

6.2. zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

6.3. odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

6.4. odprowadzenie wod deszczowych — nie dotyczy;

6.5. zasilanie w energie elektryczng — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci;
6.6. zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy,

6.7. srodki tgcznosci — nie dotyczy;

6.8. gospodarka odpadami — nie dotyczy;

6.9. dostep do drogi publicznej — nie dotyczy;

6.10. zapewnienie miejsc parkingowych — nie dotyczy.

Wszelkie ewentualne kolizje z istniejacq infrastrukturg techniczng nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
lub dysponentami sieci.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich w zakresie okreslenia
warunkow ochrony przed:

7.1. Dostep do drogi publicznej oraz do urzadzen infrastruktury technicznej — wnioskowana inwestycja
nie moze pozbawi¢ dzialek sasiednich dostgpu do drogi publicznej oraz do urzgdzen
infrastruktury technicznej w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci.

7.2. Dostep do $éwiatla dziennego — wnioskowana inwestycja nie moze pozbawia¢ dostepu
do $wiatla dziennego pomieszczeniom w budynkach zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach.

7.3. Oddzialywanie wnioskowanej inwestycji pod katem ucigzliwosci powodowanych przez halas,
wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie — wnioskowana inwestycja nie moze
powodowa¢ ww. ucigzliwosci.

7.4. Oddzialywanie wnioskowanej inwestycji pod katem zanieczyszczen powietrza, wody i gleby -
wnioskowana inwestycja nie moze powodowaé ww. ucigzliwosci.

7.5. Projektowana inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich,
a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie okre$lonym w pkt 7.3 i 7.4,
ewentualne ucigzliwosci powinny zamkna¢ si¢ w granicy terenu inwestycji, na ktérym bedzie ona
realizowana.

7.6. Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac sie od dziatan, ktére zaktocatyby
korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare, wynikajgcg ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.



8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw goérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych -
przedmiot i zakres inwestycji nie wymaga dokonania rozstrzygnie¢ w tym zakresie.

UZASADNIENIE
1. W dniu 18 maja 2022 r. wplynat wniosek: Gminy Bartniczka z siedzibg ul. Brodnicka 8, 87-321
Bartniczka, reprezentowanej przez Pana Rafala Szarka, zam. ul. Zakole 21, 87-400 Golub-
Dobrzyn, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji dotyczacej
budowy linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego, na dziatce nr 86, 187, 89 i 65, obreb
geodezyjny Bartniczka 0014, gmina Bartniczka.
2. Whioskodawca wskazat lokalizacje inwestycji w terenie, dla ktérego gmina nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czym wyczerpano przestanki, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 2 UPZP.
3. Decyzja niniejsza okresla przedmiot i zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi
we wniosku (zgodnie z zagdaniem strony). Zgodnie z art. 107 § 4 KPA, w tym zakresie odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji.
4. Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bartniczka, uchwalonego uchwatg Nr XXVI/171/17 Rady Gminy Bartniczka
z dnia 27 wrzesnia 2017 r., Wojt Gminy stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznosé dotyczaca
obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Wniosek zostat przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez art. 61
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza sig, iz w przedmiotowej
sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 zostaly spetnione, pozostate
wymogi nie wymagaly zastosowania.
6. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje sig po
uzgodnieniu z wtasciwymi organami. Warunki zabudowy dla ww. inwestycji zostaty uzgodnione z:
a) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63, 85-950
Bydgoszcz, postanowienie z dn. 10 czerwca 2022r. o sygn. WST.612.1.272.2022.WD -
uzgodnienie w zakresie obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody (art. 53 ust. 4 pkt 8);

b) Rejonowym Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Wabrzeznie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wabrzezno,
postanowienie z dn. 13 czerwca 2022r. o sygn. WST.612.1.272.2022.WD w zakresie obszaru
przylegtego do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9).

Poniewaz organ wydajgcy niniejszg decyzje jest jednoczesnie organem zarzgdzajgcym drogg gminna,
zgodnie z art. 12 KPA odstgpiono od uzgodnienia w drodze postanowienia, dokonujgc wymaganego
rozstrzygniecia w ramach niniejszej decyzji.

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzg okolicznosci okreslone
w pozostalych punktach art. 53 ust. 4, odstgpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami
wskazanymi w tych przepisach.

7. Zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) sporzgdzenie
niniejszego projektu decyzji powierzono osobie posiadajacej kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2013 r. poz. 932 i 1650). Niniejszy projekt decyzji sporzadzit mgr Artur Sktadanek, ktéry posiada
takie kwalifikacje.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
mozna wydaé wiecej niz jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci
pozostalym wnioskodawcom i wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

3. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa
w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen,
o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowe.
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4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

5. Zgodnie odpowiednio z art. 51 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje
zazalenie, kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki. Do powyzszego terminu
nie wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci,
okreséw zawieszenia postepowania oraz okreséw opézniert spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezaleznych od organu. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej
wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wniesie zgdanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sie za po$rednictwem
organu wiasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, ktory wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

o ile nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnosciach administracyjnych, zmierzajacych do rozpoczecia robot budowlanych.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
7 zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z poézn. zm.), w ktorych zostaly ustalone roboty budowlane, wymagajgce jedynie dokonania
odpowiedniego zgtoszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgloszenia dotyczacego rozpoczecia robét budowlanych, moze
wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia dotyczgcego rozpoczecia
robét budowlanych, nalezy ziozy¢ odpowiedni wniosek do Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
Do wniosku nalezy zalgczyé niniejszg decyzje, odpowiednie dokumenty wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami jezeli sg one wymagane przepisami szczegdlnymi oraz o$wiadczeniem
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

Wszelkie rozstrzygniecia zwigzane ze spetnieniem warunkéw w celu uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania zgloszenia dotyczacego rozpoczecia robét budowlanych, rozstrzygane
bedg w odrgbnym postepowaniu administracyjnym, przez wlasciwy wydziat Starostwa Powiatowego
w Brodnicy.

Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) jezeli wszystkie strony
postepowania zrzekng si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ praw
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Woéjta Gminy Bartniczk terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia. -

Zalgczniki:
1. Zatacznik Nr 1 — graficzna cze$¢ decyzji (Arkusz nr 1 i Arkusz nr 2),

2. Zalgcznik Nr 2 — wyniki analizy, cze$¢ tekstowa.
Otrzymujg:
1) Gmina Bartniczka, 87 — 321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8,
2) Centrum Wynajmu Nieruchomosci Sp. z 0. 0., 63 — 700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122,
3) Regionalny Zarzad Drég Wojewédzkich w Wabrzezno, 87 — 200 Wabrzezno, ul. 1 Maja 61,

4) aa.



ZALACZNIK NR 2

DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NR 6733.2.2.2022

ZDNIA 4 LIPCA 2022 R.

WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Wyniki analizy sporzgdzono na podstawie:

e art. 61 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

°  rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588
Z pozn. zm.),

° rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589).

1. Analiza dotyczy wniosku: Gminy Bartniczka z siedzibg ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka,
reprezentowanej przez Pana Rafata Szarka, zam. ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn.

2. Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 86, 187, 89 i 65, obreb geodezyjny Bartniczka 0014, gmina

Bartniczka.

Planowana inwestycja dotyczy budowy linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego.

4. Art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym moéwi, ze ,przepisdéw
ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury
techniczne;j”.

Na skutek powyzszego uzasadnienia nie ma podstawy do wyznaczenia ,obszaru
analizowanego”, do niniejszej decyzji nie zatagczono wigc czesci graficznej do analizy.

5. Wydanie decyzji inwestycji celu publicznego jest mozliwe jedynie w przypadku facznego
spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej,
Jest zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagarn dotyczgcych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;
Wyznaczenie obszaru analizowanego i kontynuowanie funkcji
Zgodnie z pkt 4 analizy — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.
2) teren ma dostep do drogi publicznej;
Zgodnie z pkt 4 analizy — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.
3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace
dla zamierzenia budowlanego;
W granicach terenu inwestycji znajduje sie:
e sie¢ wodociggowa,
e siec elektroenergetyczna.

4) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo Jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu
miejscowych planéw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88
ust. 1,

Wymagania w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych (art. 61 ust. 1 pkt 4) — teren inwestyciji

obgjmuje grunty: Bi i dr, czyli inne tereny zabudowane i drogi, w rozumieniu przepiséw

0 gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw.

- przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zg6d na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze.

w

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi (art. 53 ust. 3 pkt 1):

- Warunki wynikajace z przepiséw o ochronie $rodowiska — planowana inwestycja nie narusza
przepiséw ochrony $rodowiska oraz nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
i potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

- Warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody — teren inwestycji potozony jest
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy;



- Warunki wynikajgce z przepiséw o ochronie dobr kultury — teren inwestycji nie jest potozony
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie wystepujg na nim obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej.

- Warunki wynikajace z przepiséw prawa wodnego — planowana inwestycja potozona jest poza
obszarami chronionymi na podstawie przepiséw prawa wodnego.

- Warunki wynikajgce z innych przepisbw — planowana inwestycja nie narusza przepisow
odrebnych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesadza o realizacji inwestycji,

okresla jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu

w oparciu o obowigzujgce przepisy w tym zakresie, o ustawe z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie zagadnienia zwigzane ze

spetnieniem warunkéw o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane sg

w odrebnym postepowaniu administracyjnym przez wiasciwy organ administracji budowlane;j.

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacii strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

7) Informacja dotyczaca map, ktére stanowig - zafacznik nr 1 (Arkusz nr 1 i Arkusz nr 2)
do niniejszej decyzji:

a) zatgcznik nr 1 (Arkusz nr 1 i Arkusz nr 2) zostaly opracowany na podstawie kopii (skanu)
mapy pochodzacej z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Brodnicy, zalgczonej do ziozonego wniosku obejmujacy teren, ktérego wniosek dotyczy
wraz z naniesionymi niezbednymi oznaczeniami — mapa w wersji papierowej (oryginat),
z ktorej wykonano skan stanowi materiat dowodowy w niniejszej sprawie.

8) Warunki wynikajgce z art. 61 ust.1 w nawigzaniu do ust. 2-5a:

Whiosek zostal przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez

art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza sie, iz

w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawg w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3

zostaly spetnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.

Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2):

— teren inwestycji nie stanowi wiasno$ci wnioskodawcy,

— teren inwestycji obejmuje grunty: Bii dr, czyli inne tereny zabudowane i drogi,

— teren inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) — odcinek drogi wojewodzkiej nr 544 i drogi gminne;

nr 080625C, teren zabudowany.

Wskazniki parametréw zabudowy w terenie analizowanym - zgodnie z pkt 4 analizy — nie dotyczy

wnioskowanej inwestyciji.

Whnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zostaly spetnione wszystkie warunki okreslone
w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza sie,
iz w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 3 zostaly
spetnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.

Analize sporzadzit mgr Artur Skiadanek, posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r.

poz. 932 1650).

_— Mmqpis:

v PiotRedrtiiki



YOUBDBIYS Iy S5
“JRAGIOBAZIA 1ZAS0P Pleloid

| Fzsmpy

IFDALSIMNI NI¥IL VOVIVZIINVEOZON VINIT- ﬂ!

azsmyev vn avizaod| 2 HN ZSMMEV
000L/L VIVHS

WAL A %N

coRrats fadS 1K e

IFOVZITVAOT NINITVLSA O INZAD23a 0a
L ¥N MINZOVIVZ

{0c3) 1708 26

W | ‘\A "
MEIBIUAZU M)
4 Hﬁ epns g

whiuezasazd g

L 3N ZSNMYVY

o

m_muwhm _3 vvn 1 ByzZp¢

u As_

N [ HYE 1QRI00
e - edles hciorln L ¥

INLEVE BUASUBRDIME BYISOUDS]

NATIBA I F17 AR A

HOIROIG 3B[MOg
S1IAHA AN ABIRY  rAR IO ARl AR
WU~ SIVIS A PR ARLE L8

.




IFDALSIMNI NIHIL VOVIVZOINVEDZON VINIT-

L UN ZSNXRIV
000H/L VIVNS _ )
D RLG TP AP ING Z
BSOS S 2T AN
093Nzondnd N135 IF0KLSaMNI
IPDVZITYXO1 NINITV.LSN O IrZA23a 0a

1 ¥N MINZOVIVZ

¢ AN ZSNMYV

U,

o

\"‘.
Bl

:ju L

f
L

e




Krotoszyn, 2022-11-02
Centrum Wynajmu Nieruchomosci Sp. z 0.0.
ul. Ostrowska 122
63-700 Krotoszyn

OSWIADCZENIE

Wyrazamy zgode na wejscie na teren naszej dziatki nr 86 w miejscowosci Bartniczka w celu
wykonania nizej wymienionego zakresu robdt, ktérego Inwestorem jest Gmina Bartniczka:

Budowa linii kablowego oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Bartniczka, gm. Bartniczka, dz. nr 86,
89, 187, 65

Jednoczesnie:

1. Wyrazamy zgode na udostgpnienie w/w nieruchomosci w celu wykonania w/w robét
budowlano - montazowych oraz pdiniejszg eksploatacje, remonty, modernizacje
w/w infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami.

2. Niniejsza zgoda jest ustaleniem na rzecz Inwestora prawa do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane o ktérym mowa w art. 4 oraz art 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r w zwigzku z realizacjq projektowanego zakresu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Spétki na co najmniej siedem dni
przed planowanym rozpoczeciem robdt. Roboty nie moga by¢ prowadzone w dniach od pigtku
do niedzieli.

4. Wykonawca po zakoriczeniu prac ma doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Spotka wskazuje, ze nie dotrzymanie przez Inwestora warunkéw wskazanych w niniejszym
oswiadczeniu moze skutkowac cofnigciem przez Spétke zgody na powyisze.

PRDKUREN 32~§wZADU
TRUM 754010 WIERICHOMOSC Twona Kowalczyk Michat Krauze

%a z 0.0,
-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122

62-725-54-00, fax 62-725-54-16

... 6211766216 ~ REGON 300747557

KRS 0000292697

Sprawe prowadszi: Klaudia Hancz, e-mail: klaudia.hanczia@ marketdino.pl, tel (62) 725-55-56

Koordyfiator ds\ przytaczen

DZTAL AN Lilijana Jedrzejak
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Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: O$wietlenie uliczne — Bartniczka dz. nr 86, 89, 187, 65 gm. Bartniczka obreb Bartniczka [0014]

9. Rysunki
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Laczna diugosé projekiowanej linii kablowej oéwietlania drogowego - YAKXS 4x25 SE 450m/506m
1A - 14A projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze Zrodiem swiatta typu LED na stupach aluminiowych/stalowych

f PROJEKTOWANIE | NADZORY
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\ ‘ '
1 ’ 87-400 GOLUB - DOBRZYN
| ( Tel. 501 688 439 e-mail : rafal_szarek@wp.p!
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g Nazwa inwestycji: Budowa linii kablowego oswietlenia uliczego/drogowego niN 0,4kV
|

Adres inwestycji: Bariniczka gm. Bartniczka, dz. nr 86, 89, 187, 65
obreb [0014] BARTNICZKA Jednostka ewidencyjna 040206_2 Gmina Bartniczka

] * Inwestor: GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8, 87- 321 Bartniczka
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Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie uliczne — Bartniczka dz. nr 86, 89, 187, 65 gm. Bartniczka obreb Bartniczka [0014]

10. Zatgczniki



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
57 INZYNIEROW

ST BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 1 63, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek

inzynierowi o kierunku elektrotechnika _
urodzonemu dnia . , !

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez o'graniczeﬁ

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. :

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

. mgr inz. Witold Przybylski i - =

mgr inz. Andrzej Marikowski

.........

Otrzymuja;
1.

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. ala



POMORSKA OKREG OWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1!2;“593_8;3 ﬂsfé;.l; 7“1815,1,‘, 9238”?3'3} 21.41/.1953 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

-4 &

sygn. akt. 21/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAY, SZALKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Szalkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (. j- Dz. U,
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnied,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZE;V;JODNICZACY
Okreggowej Ka‘éﬁsji Kwalifikacyjnej

Hiow,

dr inz/Miarek Wesolowslki

CZLONEK
Okrggowej Komyjsji Kwalifikacyjnej

iMalinowski

e

mgr inz.
Otrzymujg:
1.Pan Michat Szalkowski

2.0kregowa Kada I1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA7-ED7-2G2 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BP9-B56-GPZ *

Pan Michat Szalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0198/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Oswietlenie drogowe Bartniczka

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux -

Numer artykutu :
00.1G11.015150.00

P 45.0W

Prampa 6350 Im

Poprawa 6350 Im

n 100.00 %

Skutecznos¢ 141.1 Im/W

Swietlna

CCT 4000 K

CRI 70

ENEC 2 C6350LM 45W 740 15DX150D

105° 105°
90° %0
75 750
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0 15° 30
cd/kim n=100%
=—=C0-C180 =—=(C90-C270
Polarny LVK




Oswietlenie drogowe Bartniczka 200
L L

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 231.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

-

=

150m

Chodnik 1 (P4), 49.50 m?

33.00m



Oswietlenie drogowe Bartniczka YY)
q.ni

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Producent Brak statusu cztonka P 450 W

DIALux

cDLampa 6350 Im

Numer artykutu

00.1G11.015150.00 Poprawa 6350 Im
Nazwa artykutu n 100.00 %

ENEC 2 C 6350LM

45W 740 15DX150D
Wyposazenie 1x LED

ENEC 2 C 6350LM 45W 740 15DX150D (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 33.000 m ——

6=
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000m m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m
T

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Zuzycie

1350.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 426 cd/kim
> 80° 168 cd/kim
>90° 2.79 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natgzenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4




Oswietlenie drogowe Bartniczka

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.56 cd/m? >0.30 cd/m? NZ
Uo 0.50 2035 v/
Ui 0.66 2040 v
I 11 % <20% v
Re 0.57 2030 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.42 Ix [5.00 - 7.50] Ix 7
Emin 3.231Ix >1.00 Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.019 W/Ix*m? -
CORDOBALED3ENEC2C  De 0.6 kWh/m? rok, 180.0 kWh/rok

6350LM 45W 740
15DX150D (z jednej strony
na dole)




