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NOD
POD
COD
CPG

ND

LEGENDA

- Napęd okna oddymiającego klapa w dachu

- Napęd drzwiowy drzwi napowietrzających

- Czujnik pogodowy systemu oddymiania

- Przyciski oddymiania i przewietrzania

- Centrala oddymiania

EKS - Element kontrolno-sterujący systemu SSP

  do sterowanie oddymianiem
CD - Czujka dymu systemu SSP

CODC4

POD P4.7

NO
D

PO
D

P7
.6

Kurtyna zasilana z rozdzielnicy Rp.poż kabel
HDgs 3x2,5mm2 pod tynkiem

TR

Trzymacze drzwi dymoszczelnych sterowane z
systemu SSP kabel HDGs 3x1,5mm2

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

korytko 50x50mm z pokrywami atest poz.

PO - Przepust ognioszczelny w przegrodzie ogniowej

7xPO

2xPO

PO

2xPO

8xPO

ETAP I
ETAP III

ETAP IV

ETAP VII

UWAGA:
Kolorem niebieskim oznaczono wykonane prace budowlane dostosowywujące szpital do
aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

Kolorem czerwonym oznaczono do wykonania prace budowlane dostosowywujące szpital do
aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.
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Rzut 5 piętra
- etapowanie prac
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59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

DOŚ/0088/PWBKb/20
upr. proj. nr
Opracował

Uwaga:
Wszystkie prace wykonywać zgodne z „Projektem zabezpieczenia
przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach”
wykonanym w grudniu 2012r. przez firmę UTEX Sp. z o.o. oraz "Projektem zmian
zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w
Głuchołazach” wykonanym w listopadzie 2020r. przez firmę P.B.P.H. ML-BUD s.c


