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% oy (A, C, D, E i F) ORAZ W BUDYNKU (B), PRZEKROCZONE SA - NA POZIOMIE TRZECIEGO PIETRA OD GABINETU
. % DOPUSZCZALNE PARAMETRY KLATEK SCHODOWYCH KS1, PSYCHOLOGA W BUDYNKU SZPITALA (B)
E (28 KS2, KS4, KS5iKST: - NA POZIOMIE DRUGIEGO PIETRA W BUDYNKU GLOWNYM
wn ] Wysokos$¢ stopni schodéw wyzsza od dopuszczalnej 0,150m: CZESCI(CiF)
- Mnie‘jsg1s*zifio§§tpifz5r;£§$ p;’n?z;”; o - NA POZIOMIE PIERWSZEGO PIETRA OD POMIESZCZEN
~KS1- 1,36m; KS2 - 1.2m; KS4 - 1.30m: KS5 - 1.0m: KS7 - 1,36m REHABILITACYJNYCH W BUDYNKU GEOWNYM CZESCI (C)
Szerokosé uzytkowa biegow ponizej 1,4m - NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU DO POMIESZCZENIA
-KS1-1,36m; KS2 - 1,2m; KS4 - 1,30m; KS5 - 1,0m; KS7 - 1,36m REJESTRACJI W CZESCI (A)
- NA POZIOMIE WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU GEOWNYM
CZESCI (F)
- W OBUDOWIE KORYTARZA BUDYNKU GLOWNYM CZESCI (F)
- Naped drzwiowy drzwi napowietrzajacych
- Naped okna oddymiajgcego klapa w dachu
- Przyciski oddymiania i przewietrzania
- Centrala oddymiania
- Czujnik pogodowy systemu oddymiania
- Element kontrolno-sterujgcy systemu SSP
do sterowanie oddymianiem
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