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Lokalizacja
Inwestor Gmina Gardeja
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faza PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr. 2023 poz. 682) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Z przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4 5 6
Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk

upr. nr POM/0126/0WOK /06
nr ewid. POM/B0O/0384/06
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1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Istniejace oznakowanie w rejonie przebudowywanego odcinka drogi.
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2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogolne.
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Docelowa organizacja ruchu drogi gminnej 250009G w miejscowosci
Czarne Dolne

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz.nr 226, 233/4, 238, 441, 437, 913/6 Czarne Dolne, Gmina Gardeja,
Przedmiot inwestycji: Projekt statej organizacji ruchu.
1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi gminnej stanowi warstwa
Scieralna o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo
zniszczonego z licznymi spekaniami i ubytkami do odcinkdéw gdzie spekania sg niewielkie i
ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktdrych jest niewiele ubytkdéw i spekarn wymagaja
pilnej interwencji aby zapobiec dalszej i nieuniknionej degradaciji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarowno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym.

Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociggowej
o Srednicach od Dn 32 do Dn 90, napowietrznej i kablowej sieci energetycznej niskiego
napiecia, istniejgcej sieci telekomunikacyjnej.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

. Mapa do celéw projektowych,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 2023 poz. 683),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2022 poz. 1679),
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r (Dz. U. Nr. 2022 poz.
1518) w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych,

. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujace przepisy i normy,

J Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2. Dane ogolne.
2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa drogi gminnej 250009G w miejscowosci Czarne Dolne.
Czarne Dolne dz. nr 226, 238, 441, 437, 9136, Gmina Gardeja.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Gardeja
ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis stanu istniejgcego oznakowania w rejonie budowy drogi.

Istniejgce oznakowanie:

» B-43 —1szt,
» B-44 —1szt,
> A-7 - 1lszt,

2.4. Rozwigzania projektowe.

Nawierzchnia drég i zjazdow betonu mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa
Scieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg pomiedzy warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni
podbudowy z kamienia tamanego. Warstwe konstrukcyjng stanowi — warstwa gorna z
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kamienia famanego o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm gr.
20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajaca piaskowa gr. 10cm.

2.4.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi gminnej:

. Klasa drogi gminnej projektowanej -D,
. Droga jedno jednojezdniowa dwukierunkowa
. Szerokos¢ jezdni -4,0m

e Szerokos$¢ pasa ruchu na jezdni z jednym pasem ruchu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3.5m — warunek spetniony w dokumentacji 4.0m
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz. U.
2022 poz. 1518 — dotyczy §17 pkt 3),

. Kategoria ruchu - KR1,

. Predkos¢ projektowa -30 km/h,

. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza - G3,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,
Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty
nosnosci grupy G3 -— grunty wysadzinowe (glina piaszczysta). Konstrukcje drogi

zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég (dz. U. Nr 2022 poz. 1518).

Droga/zjazdy (nowa nawierzchnia):
— warstwa Scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu —gr 4 cm,
— warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) — gr 6cm,
— podbudowa - kamien tamany o frakcji 0-31,5mm-— gr 8cm,
— podbudowa - kamien famany o frakcji 31,5-63mm-—gr 20cm,
— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 48cm.

2.5. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.
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Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byfa nie mniejsza niz 0.5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku
do znakdéw np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane
réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wéwczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku fm]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

_

A- ostrzegawcze
B- zakazu ?

C - nakazu min. 2,00
D - informacyine min. 2,00 {2.20)"
F - uzupelniajace " (min.1,50) ©
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi * '

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatb)Jice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i .
-drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2,00 min 200 221)"- 280
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 090-120

Projektuje sie stosowanie znakdw nalezgcych do grupy srednie. Znaki drogowe
wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugo$¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
Srednicy od 50 mm do 60 mm.

Zestawienie znakow:
e Znaki isniejace:
Znaki pionowe:

> B-43 — 1szt,
> B-44 — 1szt,
> A-7 —1szt,

e Znaki projektowane:
Znaki pionowe:
> B-43 —3szt,
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> B-44 — 1szt,
» U9a — 1szt,
> Ulb—1szt,

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem

osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h

p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.
Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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