Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPRZETY LABORATORYJNE

Zamowienie obejmuje dostawe oraz wniesienie, montaz i podigczenie sprzetéw laboratoryjnych (typu
suszarki, cieplarki, zmywarki, chtodziarki, piec muflowy, demineralizatory wody itp.) do pomieszczer w budynku
Centrum Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej.

Sprzety nalezy catkowicie zmontowaé, wypoziomowac¢ oraz podigczyé do istniejgcych instalacji w
budynku. Potrzebne dodatkowe materialy / akcesoria przytgczeniowe (przewody, wtyczki, weze, zlgczki,
dodatkowe rozgatezniki, zawory itp.) dostarcza Wykonawca — nalezy je ujaé w swojej wycenie.

Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian itp.) nalezy usung¢ i wywiez¢ z
terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wraz z ponizszymi urzgdzeniami dostarczyt i zamontowat
wszelkiego typu filtry, wktady, materiaty eksploatacyjne, baterie, zasilacze itp. Urzadzenia muszg by¢ kompletne
i gotowe do uzytku. Zamawiajgcy rowniez wymaga, w ramach dostawy tych urzadzen, przeprowadzenia szkolen
kadry obstugujgcej w zakresie BHP / p.poz, ich serwisowania oraz obstugi.

Zestawienie sprzetow w danych pomieszczeniach:

Nr pom. | Lp. Nazwa sprzetu Liczba

Katedra Technologii w Inzynierii Srodowiska

307 1. | Zmywarka laboratoryjna — 1 (podblatowa) 1
2. | Suszarka laboratoryjna — 1 1
3. | Cieplarka laboratoryjna — 1 (podblatowa) 1
305 4. | Zmywarka laboratoryjna — 2 (podblatowa) 1
304 5. | Chtodziarka laboratoryjna 1
6. | Zmywarka laboratoryjna — 3 (podblatowa) 1
7. | Suszarka laboratoryjna — 1 1
8. | Cieplarka laboratoryjna — 2 2
301 9. | Suszarka laboratoryjna — 1 1
10. | Waga laboratoryjna 1
302 11. | Demineralizator wody — 1 (+ zbiornik 40I) 1
Katedra Inzynierii Sanitarnej
314 12. | Suszarka laboratoryjna — 2 1
13. | Cieplarka laboratoryjna — 3 1
14. | Piec muflowy 1
15. | Demineralizator wody — 2 (+ zbiornik 50I) 1
Katedra Geotechniki i Inzynierii Wodnej
18‘71' 16. | Demineralizator wody — 3 2
182 17. | Suszarka laboratoryjna — 3 2

Katedra Wytrzymatosci Materiatéw

09 18. | Demineralizator wody — 3 1
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313

19.

Demineralizator wody — 3

1.

sterujgcy, z wyswietlaczem LCD umiejscowiony we frontowej czesci uchylnych drzwiczek.

Zmywarka laboratoryjna — 1
Zmywarka laboratoryjna ustawiona bezposrednio na podtodze we wnece (pomiedzy szafkami), pod blatem
ciggu roboczego. Obudowa oraz komora wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej, elektroniczny panel

Wymiary:

Wymiary komory mycia: min. 520x490x530 mm (szerokosc¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢)
Wymiary zewnetrzne: max. 600x600x850 mm (szerokos$é x gtebokosé x wysokosc¢)

Stawiane wymagania techniczne:

Mozliwo$¢é automatycznego uchylenia drzwi po zakonczeniu procesu mycia

Automatyczne zamkniecie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas
cyklu programowego

tatwy w utrzymaniu czystosci panel sterowania z alfanumerycznym ciektokrystalicznym 3 wierszowym
wyswietlaczem (brak wystajgcych przyciskéw czy pokretet)

Mozliwosé zabezpieczenia ustawien systemowych dezynfektora poprzez kod PIN

Mozliwo$¢é automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametréw jak: zuzycie wody, zuzycie
ptynnych srodkow (przy dozowaniu zewnetrznym), czas pracy, ilos¢ przebiegdw programowych
Szeregowy port komunikacyjny typu: RS 232 dla podigczenia komputera osobistego lub drukarki w celu
dokumentowania procesu.

Komora myjgca z dwoma poziomami mycia oraz min. 2 ramionami natryskowymi

Monitorowanie cisnienia natrysku i predkosci obrotu ramion natryskowych

Tylne dokowanie koszy na dolnym i gérnym poziomie

Mycie iniekcyjne na dwéch poziomach

Modufowy system wyposazenia umozliwiajgcy konfiguracje na jednym poziomie wozka, mycia w module
iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferujgc szeroka konfiguracje zastosowan.

Whbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa
wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem

1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sél regeneracyjng (pojemno$¢ min. 2kg)

2 wewnetrzne pompy dozujgce do ptynnych srodkéw chemicznych

Wyswietlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury
aktualnej, wartosci parametru AO, czasu pozostatego do zakonczenia cyklu, ewentualne btedy i komunikaty
Minimum 14 statych programéw mycia; mozliwos$¢ zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrow
jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilo§¢ wody

Czas trwania mycia standardowego programu nie dtuzszy niz 30 min.

Program dezynfekciji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dtuzszy
niz 60 min.

Mozliwosé zaprogramowania min. 3 preferowanych programéw pod przyciskami wybory bezposredniego
Mozliwos¢ ustawienia startu z opéznieniem max. 24h

Ztgcze optyczne do celéow serwisowych

Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej predkosci z
wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczajgca zmienne cisnienie wody, wydajnos¢ sredniej min.
60l/min. Grzatki poza komorg mycia.

Wbudowany zmiekczacz dla wody cieptej (max.65°C) i zimnej z automatyczng regeneracijg ztoza podczas
procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem wody zamykajgce doptyw wody w momencie jej
wycieku, wytgczenia urzgdzenia lub pekniecia weza doprowadzajgcego.

Poczwoérny system filtrowania roztworu myjacego z sitem powierzchniowym, filirem zgrubnym, filtrem
wychwytujgcym odtamki szkta i mikro-filtrem.

Wymagane przytgcza wodne, energetyczne:

1 x zimna woda, cisnienie przeptywu 2-10 bar (200 — 1000kPa), waz cisnieniowy DN10, gwint % cala)

1 x ciepta woda o temp. max. 65°C, cisnienie przeptywu 2-10 bar (200 — 1000kPa), waz cisnieniowy DN10,
gwint % cala)

1 x woda demineralizowana, cisnienie 0,5-10 (50-1000 kPa)

Zasilanie elektryczne — 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A,

Catkowita moc przytgczeniowa przynajmniej 9,3kW

Zat. nr5 str. 2



Wyposazenie:

kosz gérny z otwartym frontem dla zatadunku o wysokosci 160mm +/- 30mm z mozliwoscig regulacji
wysokos$ci w ustawieniu asymetrycznym

kosz dolny do podtgczenia modutdw iniekcyjnych — 2 moduty na 1 poziomie
modut iniekcyjny 8 miejsc dla kolb szklanych 250-1000mi

wktad na minimum 200 probéwek fi 12mm h 165mm

pokrywa do wktadu na probéwki fi 12mm h 165mm

statyw na 8 kolb szklanych do modutu iniekcyjnego 8 miejsc

modut iniekcyjny 18 miejsc dla kolb szklanych 50-250ml

statyw na 18 kolb szklanych do modutu iniekcyjnego 18 miejsc

modut iniekcyjny 32 miejsca dla kolb szklanych 25-100ml

statyw na 32 kolby szklane do modutu iniekcyjnego 32 miejsca

wkiad 10 zaczepdw po 175mm do cylindréw miarowych

wkiad 21 potréjnych wspornikdw na 21 zlewek do 250ml

2. Zmywarka laboratoryjna — 2

Zmywarke dostarczy¢ zgodnie z opisem dla Zmywarki — 1, uwzgledniajgc wyposazenie:

kosz gérny z otwartym frontem dla zatadunku o wysokosci 160mm +/- 30mm z mozliwoscig regulacji
wysokos$ci w ustawieniu asymetrycznym

kosz dolny do podtgczenia modutéw iniekcyjnych — 2 moduty na 1 poziomie

wktad na minimum 200 probéwek fi 12mm h 165mm

pokrywa do wktadu na probéwki fi 12mm h 165mm

wkiad 10 zaczepdw po 175mm do cylindréw miarowych

wkiad 21 potréjnych wspornikdw na 21 zlewek do 250ml

3. Zmywarka laboratoryjna - 3

Zmywarke dostarczy¢ zgodnie z opisem dla Zmywarki — 1, uwzgledniajgc wyposazenie:

kosz gérny z otwartym frontem dla zatadunku o wysokosci 160mm +/- 30mm z mozliwoscig regulacji
wysokos$ci w ustawieniu asymetrycznym

kosz dolny do podtgczenia modutdw iniekcyjnych — 2 moduty na 1 poziomie

wktad na minimum 200 probéwek fi 12mm h 165mm

pokrywa do wktadu na probdéwki fi 12mm h 165mm

wkiad 21 potréjnych wspornikdw na 21 zlewek do 250ml

4. Suszarka laboratoryjna -1

Suszarka laboratoryjna ustawiona na blacie ciggu roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej
malowanej farbg proszkowa, drzwi petne. Komora wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewne;j.
Wymiary:

Wymiary komory: min. 400x250x320 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé)
Wymiary zewnetrzne: ok.600x520x640 mm (szerokos$c¢ x gtebokos$¢ wraz z uchwytem x wysokosc¢)

Stawiane wymagania techniczne:

Pojemnos¢ uzytkowa komory ok. 321, dwie potki w srodku

Obieg powietrza wymuszony

Zakres temperatury pracy od 5°C (powyzej temp. otoczenia) do 300°C; regulacja co 0,1°C
Stabilnos¢ temp. w 105°C +/- 0,3 °C; jednorodno$¢ w 105°C +/- 2°C

Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 2.0 zgodnie z DIN 12880
Sterownik mikroprocesorowy proporcjonalny rézniczkowo-catkujgcy

Wyswietlacz kolorowy z panelem dotykowym o przekatnej min.4", umiejscowiony na froncie suszarki
Wielosegmentowy profil temperaturo-czasowy

Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskonczonosé)

Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

Nastawianie opo6znienia startu programu

Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

Podglad zadanych i aktualnych parametréw

Sterowanie wydajnoscig pracy wentylatora 0-100%

Mozliwos¢ transferu danych przez USB i LAN
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o Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, zaniku napiecia z rejestracjg
wydarzen

Wymagane przytgcza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 1,2kW

5. Suszarka laboratoryjna — 2

Suszarka laboratoryjna ustawiona na blacie ciggu roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej
malowanej farbg proszkowa, drzwi petne. Komora wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewne;j.
Wymiary:

o  Wymiary komory: min. 460x440x540 mm (szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosé)

o  Wymiary zewnetrzne: ok.660x710x850 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ wraz z uchwytem x wysokosé)
Stawiane wymagania techniczne:

o Pojemnosc¢ uzytkowa komory ok. 112, dwie potki w srodku

e Obieg powietrza wymuszony

e Zakres temperatury pracy od 5°C (powyzej temp. otoczenia) do 300°C; regulacja co 0,1°C

e Stabilno$¢ temp. w 105°C +/- 0,2°C; jednorodno$é w 105°C +/- 2°C

e Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 2.0 zgodnie z DIN 12880

e Sterownik mikroprocesorowy proporcjonalny rézniczkowo-catkujgcy

o Wysdwietlacz kolorowy z panelem dotykowym o przekatnej min.4", umiejscowiony na froncie suszarki

o Wielosegmentowy profil temperaturo-czasowy

e Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskoriczonos¢)

e Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

o Nastawianie opdznienia startu programu

e Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

o Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

e Podglad zadanych i aktualnych parametrow

e Sterowanie wydajnoscig pracy wentylatora 0-100%

e  Mozliwos¢ transferu danych przez USB i LAN

e Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, zaniku napiecia z rejestracjg

wydarzen

Wymagane przytacza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 2,5kW

6. Suszarka laboratoryjna — 3

Suszarka laboratoryjna ustawiona na blacie ciggu roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej
malowanej farbg proszkowa, drzwi petne. Komora wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewne;j.
Wymiary:

e  Wymiary komory: min. 400x360x390 mm (szerokos$c¢ x gtebokos¢ x wysokosé)

o  Wymiary zewnetrzne: ok. 590x600x700 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ wraz z uchwytem x wysokosc)
Stawiane wymagania techniczne:

e Pojemnosc¢ uzytkowa komory ok. 56l, dwie potki w srodku

o Obieg powietrza naturalny (grawitacyjny)

e Zakres temperatury pracy od 50°C do 300°C; regulacja co 0,1°C

e Stabilno$¢ temp. w 105°C +/- 0,4°C; jednorodnos$¢ w 105°C +/- 3,3°C

e Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 3.1 zgodnie z DIN 12880

e Sterownik mikroprocesorowy proporcjonalny rézniczkowo-catkujgcy

o Wysdwietlacz kolorowy z panelem dotykowym o przekatnej min.4", umiejscowiony na froncie suszarki

e Pieciosegmentowy profil temperaturo-czasowy

e Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskoriczonos¢)

o Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

o Nastawianie opdznienia startu programu

o Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

o Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

o Podglad zadanych i aktualnych parametrow

e Sterowanie wydajnoscig pracy kominka wentylacyjnego 0-100%
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e  Mozliwos¢ transferu danych przez USB i LAN

e Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, otwarcia drzwiczek
Wymagane przytacza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 1,7kW

7. Cieplarka laboratoryjna — 1

Cieplarka laboratoryjna ustawiona bezposrednio na podtodze we wnece (pomiedzy szafkami), pod blatem ciggu
roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej malowanej farbg proszkowsg, drzwi petne.
Wymiary:

e  Wymiary komory: min. 510x440x700 mm (szerokos$c¢ x gtebokos$¢ x wysokosé)

o  Wymiary zewnetrzne: 600x600x850 mm (szerokos¢ x gtebokosé x wysokosc¢)
Stawiane wymagania techniczne:

e Pojemnosc¢ uzytkowa komory ok. 180l, jedna regulowana pétka w srodku

e Obieg powietrza wymuszony ok. 120m?3/godz.

e Zakres temperatury pracy od 10°C do 40°C; regulacja co 1°C

e Stabilno$¢ temp. +/- 0,5°C

e Sterownik z wy$wietlaczem LED — wewngtrz komory

o OSswietlenie wewnetrzne

e Dwa hermetyczne gniazda 230V, w gornej czesci komory

Wymagane przytgcza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 160W

8. Cieplarka laboratoryjna — 2

Cieplarka laboratoryjna ustawiona na blacie ciggu roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej
malowanej farbg proszkowa, drzwi zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane. Komora wewnetrzna wykonana ze
stali nierdzewne;.
Wymiary:

e Wymiary komory: min. 400x350x390mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé)

o  Wymiary zewnetrzne: ok. 600x620x710mm (szerokos¢ x gtebokos¢ wraz z uchwytem x wysokos¢)
Stawiane wymagania techniczne:

e Pojemnos¢ uzytkowa komory ok. 561, dwie potki w sSrodku

e Obieg powietrza wymuszony

e Zakres temperatury pracy od 5°C do 100°C; regulacja co 0,1°C

e Stabilno$¢ temp. w 37°C +/- 0,1°C; jednorodnos$¢ w 37°C +/- 0,3°C

e Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 2.0 zgodnie z DIN 12880

e Sterownik mikroprocesorowy proporcjonalny rézniczkowo-catkujgcy

o Wyswietlacz kolorowy z panelem dotykowym o przekatnej min.4", umiejscowiony na froncie cieplarki

o Wielosegmentowy profil temperaturo-czasowy

e Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskorniczonos¢)

e Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

¢ Nastawianie opdznienia startu programu

o Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

o Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

o Podglad zadanych i aktualnych parametréw

e Sterowanie wydajnoscig pracy wentylatora 0-100%

e Mozliwosé transferu danych przez USB i LAN

e Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, zaniku napiecia z rejestracjg

wydarzen

Wymagane przylgcza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 450W

9. Cieplarka laboratoryjna — 3
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Cieplarka laboratoryjna ustawiona na blacie ciggu roboczego. Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej
malowanej farbg proszkowa, drzwi zewnetrzne peine, wewnetrzne szklane. Komora wewnetrzna wykonana ze
stali nierdzewne;j.
Wymiary:

o  Wymiary komory: min. 460x440x530 mm (szerokos$c¢ x gtebokos$¢ x wysokosé)

o  Wymiary zewnetrzne: ok. 650x710x850 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ wraz z uchwytem x wysokosc)
Stawiane wymagania techniczne:

o Pojemnosc¢ uzytkowa komory ok. 112, dwie potki w srodku

e Obieg powietrza wymuszony

e Zakres temperatury pracy od 5°C (powyzej temp. otoczenia) do 100°C; regulacja co 0,1°C

e Stabilno$¢ temp. w 37°C +/- 0,1°C; jednorodno$c¢ w 37°C +/- 0,3°C

e Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 2.0 zgodnie z DIN 12880

e Sterownik mikroprocesorowy proporcjonalny rézniczkowo-catkujgcy

o Wysdwietlacz kolorowy z panelem dotykowym o przekatnej min.4", umiejscowiony na froncie cieplarki

o Wielosegmentowy profil temperaturo-czasowy

e Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskoriczonos¢)

e Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

o Nastawianie opdznienia startu programu

o Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

o Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

e Podglad zadanych i aktualnych parametrow

e Sterowanie wydajnosciag pracy wentylatora 0-100%

e Mozliwos¢ transferu danych przez USB i LAN

e Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, zaniku napiecia z rejestracjg

wydarzen

Wymagane przytacza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 450W

10. Chtodziarka laboratoryjna

Chtodziarka laboratoryjna wolnostojgca, ustawiona na podtodze. Urzadzenie ztozone w pionie z trzech
niezaleznych segmentéw - komoér, wyposazonych we wiasne drzwi (zewnetrzne peine, wewnetrzne szklane) oraz
wiasne sterowniki — panele (3 szt.). Obudowa zewnetrzna wykonana z blachy stalowej malowanej farbg
proszkowg. Komory wewnetrzne wykonana ze stali nierdzewnej.
Wymiary:

o Wymiary pojedynczej komory: min. 430x300x430 mm (szerokos$¢ x gtebokosé x wysokosc)

o Catkowite wymiary zewnetrzne: ok. 580x690x1920 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ wraz z uchwytem x

wysokosé)

Stawiane wymagania techniczne:

e Pojemnos¢ uzytkowa kazdej komory ok. 551, dwie pétki w srodku

e Obieg powietrza wymuszony

e Zakres temperatury pracy od 0°C do 15°C; regulacja co 0,1°C

e Stabilno$¢ temp. w 4°C +/- 0,4°C; jednorodno$é w 4°C +/- 0,7°C

e Zabezpieczenie temperaturowe przed przegrzaniem: klasa 3.2 zgodnie z DIN 12880

e  Sterowniki mikroprocesorowe proporcjonalne rézniczkowo-catkujgce (3 szt.)

o Wysdwietlacze kolorowe z panelami dotykowym o przekatnej min.7", umiejscowione na zewnatrz, na froncie

kazdej komory

o Wielosegmentowy profil temperaturo-czasowy

e Cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub nieskoriczonos¢)

e Regulacja czasu od 1 min do 365 dni lub praca ciggta

o Nastawianie opdznienia startu programu

o Ustawianie czasu osiggania zadanej temperatury

o Rejestracja sredniej i granicznych wartosci temp.

e Podglad zadanych i aktualnych parametrow

e Sterowanie wydajnoscia pracy wentylatora 50-100%

e  Mozliwosc¢ transferu danych przez USB i LAN

o Mozliwos¢ tworzenia uzytkownikdw i przypisywania im uprawnien oraz haset
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o Alarm wizualny i dzwiekowy: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, zaniku napiecia z rejestracjg
wydarzen

Wymagane przytgcza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 750W

11. Piec muflowy

Piec ustawiony na blacie ciggu roboczego. Obudowa pieca wykonana z podwdjnej warstwy blachy ze stali
nierdzewnej, izolowane sciany redukujg straty cieplne oraz utrzymujg niskg temperature obudowy. Drzwiczki
uchylne do dotu, ktére po otwarciu mogg stuzy¢ jako potka robocza. Ogrzewanie realizowane jest min. z dwéch
stron za pomocg ceramicznych elementdéw grzewczych, zapewniajgcych rownomierny rozktad temperatury.
Wymiary:

o Wymiary komory: min. 230x240x170 mm (szerokos$¢ x gtebokosé x wysokos¢)

o  Wymiary zewnetrzne: ok. 420x560x520 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos$c¢)
Stawiane wymagania techniczne:

e Pojemnos¢ uzytkowa komory ok. 9l

e Zakres temperatury pracy do 1100°C

e Rownomiernos¢ rozktadu temp +/-5°K w pustej przestrzeni roboczej: 180x150x120 mm

e Czas nagrzewania do temp. 1000°C pustej komory ok. 65 min

e Obieg powietrza grawitacyjny

o Bezstopniowa regulowana przestona wlotu powietrza umiejscowiona w drzwiczkach

o W tylnej obudowie wylot odciggowy powietrza

o Wysdwietlacz kolorowy LCD z panelem dotykowym do sterowania piecem, umiejscowiony na froncie

e Sterownik wyposazony w 10 programéw, kazdy sktadajgcy sie z 20 segmentow

e Zegar czasu rzeczywistego

o Wysdwietlacz graficzny krzywych temperaturowych (sekwencja programowa)

o Tekstowe komunikaty o statusie oraz wprowadzanie danych na panelu dotykowym

o Blokada przyciskéw

e Wprowadzanie programu w krokach co 1°C lub 1 min

e Licznik kWh oraz licznik godzin pracy

e Mozliwos¢ potgczenia z Wi-Fi

o Pamie¢ bleddéw

e Zapis danych procesowych w pamieci USB

Wymagane przytacza energetyczne:

e Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz

e Catkowita moc znamionowa 3,0 - 3,3kW

12. Demineralizator wody — 1

Urzadzenie w kompaktowej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej w formie szafki z frontowymi drzwiczkami
oraz zbiornik na czystg wode ustawione na blacie laboratoryjnego ciggu roboczego. W drzwiczkach zamontowany
dotykowy panel sterowniczy z wyswietlaczem danych oraz manometr cisnienia wody zasilajgcej. Wraz
z urzgdzeniem Wykonawca dostarcza i podtgcza zawér czerpalny wody DEMI. Zawor montowany do Sciany na
ruchomym ramieniu z mozliwos$cig regulacji: géra/dét, przéd/tyt, prawo/lewo.
Zbiornik ci$nieniowy na oczyszczong wode o pojemnosci 40 litrow, wykonany z metalu, malowany farbg
proszkowa.
Wymiary:

e Zewnetrzne wymiary obudowy - szafki: ok. 280x470x570 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢)

o Zbiornik 401 w ksztatcie walca o wymiarach ok.: srednica 400 mm, wysoko$¢ 580 mm.
Stopnie oczyszczania wody:

o  Prefiltr osadowy 5 ym

o Filtracja weglowa

e Odwrécona osmoza

e Demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym ztozu jonowymiennym TOC

e Dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm

e Kapsuta mikrofiltracyjna 0,45/0,2 ym
Wymagane parametry oczyszczonej wody:

e Bakterie <1 cfu/ml
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e Czastki > 0.2um < 1/ml
e TOC<5ppb
e Przewodnos¢ < 0,055 uS/cm,
e Opornos¢ 18,2 MOhm*cm
Stawiane wymagania techniczne:
e Wydajnos¢ systemu: min. 10 dm3/godz.
e Praca urzadzenia automatyczna i bezobstugowa.
o Mikroprocesorowy systemem kontrolno-pomiarowym
o Kolorowy dotykowy wyswietlacz graficzny z funkcjg Touch Panel
o Konduktometr dokonujgcy pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilajgcej, po odwroconej
osmozie i ultraczystej w jednostkach uyS/cm lub MOhm zamiennie
e Automatyczna kompensacja temperatur
o Zegar wysSwietlajgcy date oraz godzine
e Menu w jezyku polskim na wyswietlaczu
e Informacja o aktualnym stanie pracy systemu w tym poziom napetnienia zbiornika
e Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy petnym zbiorniku lub zamknietym zaworze filtratu
o Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny
e Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiedzy poborami wody (tryb ciagty lub okresowy)
e Automatyczne ptukanie modutéw membranowych.
e Graficzna i dzwiekowa sygnalizacja alarmowa informujgca o:
- wymianie filtréow wstepnych
- wymianie promiennika lampy UV
- wymianie modutu jonowymiennego
- wymianie kapsuty mikrofiltracyjnej
e Informacja o stopniu retencji modutu membranowego
o Mozliwos¢é samodzielnego montazu oraz serwisowania
e Podglad termindéw serwisowych
o Whbudowane ztgcze RS 232 i USB
Wymagane przytgcza wodne, energetyczne:
e Zimna woda (sieciowa)
e Zasilanie elektryczne — 230V; 50Hz
e Moc urzadzenia ok. 100W

13. Demineralizator wody — 2
Urzadzenie w kompaktowej obudowie wykonanej ze stali lub tworzywa sztucznego w formie szafki z otwieranym
frontem, ktorg nalezy wstawic¢ do szafki podblatowej laboratoryjnego ciggu roboczego. Zbiorniki na czystg wode
bedzie ustawiony na blacie ciggu roboczego, w obrebie szafki podblatowej. Wraz z urzgdzeniem Wykonawca
dostarcza i podigcza zawdr czerpalny wody DEMI. Zawoér montowany za pomoca uchwytu do $ciany nad blatem
roboczym, na ruchomym regulowanym ramieniu dozujgcym, zaopatrzony w gietki waz z mozliwoscig jego
odczepienia od uchwytu. Zbiornik na oczyszczong wode o pojemnosci 50 litrow, wykonany z tworzywa
sztucznego. Sterownik — ekran dotykowy montowany nad blatem roboczym, na $cianie. Wszelkie otwory
przelotowe w blacie roboczym (lita ceramika o gr. ok. 40 mm) wykonuje Wykonawca.
Urzadzenie skifadajgce sie z:

a) jednostki centralnej oczyszczajgcej wode

b) ramienia dozujgcego wode ultraczystg (zawoér DEMI)

c) 7-calowy dotykowy kolorowy ekran sterujgcy do komunikacji z urzgdzeniem

d) zbiornika na wode czystg o pojemnosci 50I

Wymiary:
e Zewnetrzne wymiary jednostki centralnej - szafki: ok. 380x380x500 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢)

e  Zbiornik 501 o wymiarach ok.: 400x420x700 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢)
Urzadzenie zasilane woda wodociggowg dostarczajgce wode:
a) Wode ogolnolaboratoryjng — Typ Ill (pierwszy etap oczyszczania)
b) Wode ultraczystg — Typ | (drugi etap oczyszczania), produkowang w oparciu o wode pochodzgcg
Z pierwszego etapu oczyszczania
| etap oczyszczania wody:
a) prefiltracja 0,5um
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b) wegiel aktywowany
c) polifosforany
d) odwrécona osmoza
Il etap oczyszczania wody:
a) lampa UV 185/254nm,
b) wkiad doczyszczajgcy usuwajgcy zanieczyszczenia jonowe i organiczne
c) filtr koricowy 0,22 pm
Jakos¢ wody po drugim etapie oczyszczania (woda ultraczysta):
a) rezystywnos¢ min. 18 MQ-cm w 25°C
b) poziom TOC nie gorszy niz 5 ppb
c) liczba bakterii mniejsza niz 0,1 cfu/ml
d) czastkistate > 0,22 ym < 1/ml
Stawiane wymagania techniczne:
e Wydajnos¢ produkciji wody laboratoryjnej nie mniejsza niz 8 l/godz.
o Mozliwos¢ regulacji szybkosci poboru wody z ramienia dozujgcego przeptyw w zakresie nie gorszym niz
0,08 = 1,8 I/min (zawo6r DEMI)
o Mozliwo$¢ poboru zaprogramowanych objetosci wody, pobdr wolumetryczny w przedziale nie gorszym niz
od 100 ml do 25 |, z krokiem 100ml
e Odczyt parametrow jakosci wody dla wszystkich etapdw oczyszczania wody:
- przewodnictwo/rezystywnos¢
- temperatura
- dla wody ultraczystej odczyt wartosci TOC
o Mozliwos¢ odczytu:
- parametrow przewodnictwa/rezystywnosci jako wartosci skompensowanych i nie skompensowanych
temperaturowo
o Automatyczna sygnalizacja:
- koniecznosci wymiany elementéw eksploatacyjnych
- alarmoéw
- awarii
e Urzadzenie posiada wbudowany analizator pomiaru catkowitego poziomu wegla organicznego (TOC).
- zakres pomiaru analizatora TOC nie gorszy niz 5 + 990 ppb
e Urzadzenie posiada:
- wbudowang pompe dystrybucyjng
- port do transmisji danych
e Duza odporno$¢é membrany RO na zanieczyszczenia wchodzgce do uktadu.
e Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilajgcej to 2000 uS/cm w 25°C
o Urzadzenie wyposazone w zbiornik polietylenowy o objetosci 50L do przechowywania wody laboratoryjnej:
z kontrolg poziomu napetnienia widoczng na ekranie sterujgcym
ze stozkowatym dnem umozliwiajgcym catkowite oproznienie
z gtadkimi wewnetrznymi powierzchniami zapobiegajgcymi rozwojowi biofilmu
- bezrteciowa lampa UV w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym
z filtrem oddechowym chronigcym przechowywang wode przed wtérng kontaminacjg
Wymagane przytgcza wodne, energetyczne:
e Zimna woda (sieciowa)
e Zasilanie elektryczne — 230V; 50Hz
e Moc urzadzenia ok. 200W

14. Demineralizator wody — 3

Urzadzenie w kompaktowej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej w formie szafki z frontowymi drzwiczkami
wstawione do szafki podblatowej laboratoryjnego ciggu roboczego. W drzwiczkach zamontowany panel sterujgcy
z wysSwietlaczem danych oraz manometr cisnienia wody zasilajgcej.
Wykonawca podtgcza urzgdzenie do zaworu czerpalnego wody DEMI, ktéry zostat juz zamontowany w blacie
roboczym. Zawor firmy TOF nr 1001/630, zakonczony wezykiem przytagczeniowym 4" gwint zewnetrzny.
Wymiary:

e Zewnetrzne wymiary obudowy - szafki: ok. 280x470x570 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢)
Stopnie oczyszczania wody:

o Filtracja osadowo-weglowa 10”

¢ Demineralizacja na mieszanym ztozu jonowymiennym (dwujonit — silny kationit i anionit w kolumnie
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poj. 10 dm3)

Wymagane parametry oczyszczonej wody:

Druga klasa czystosci wg PN-EN 1SO 3696:1999
Przewodnosé¢: 0,1-0,8 uS/cm
Pojemnos¢ robocza: 28g CaCO3/I

Stawiane wymagania techniczne:

Wydajnos¢ systemu: min. 10 dm3/godz.

Mikroprocesorowy systemem kontrolno-pomiarowym
Wyswietlacz LCD (min. dwuwierszowy)

Konduktometr pomiarowy w jednostkach uS/cm lub MOhm
Zegar wyswietlajgcy date oraz godzine

Menu w jezyku polskim na wy$wietlaczu

Graficzna i dzwiekowa sygnalizacja alarmowa informujgca o:

- wymianie filtra osadowo-weglowego

- wymianie ztoza jonowymiennego

Mozliwo$¢é samodzielnego montazu oraz serwisowania
Podglad terminéw serwisowych

Wbudowane ztgcze RS 232

Wymagane przytgcza wodne, energetyczne:

Zimna woda (sieciowa)
Zasilanie elektryczne — 230V; 50Hz
Moc urzgdzenia ok. 25W

15. Waga laboratoryjna

Podstawa wagi analitycznej wykonana z metalu, z gérng obudowg z tworzywa sztucznego, wyposazona
w poziomnice oraz cztery regulowane stopki. Waga wyposazona w szklang ostone - szafke przeciwpodmuchowg

z przesuwnymi drzwiczkami gérnymi i zdejmowanymi drzwiczkami bocznymi.

Wymiary:

Wymiary zewnetrzne: ok. 210x320x310 mm (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢)

Stawiane wymagania techniczne:

Zdejmowana szalka wazgca o $rednicy 90 mm wykonana ze stali nierdzewnej

Zakres wazenia 220 g

Dziatka elementarna 0,1 mg

Dokfadnos¢ odczytu (certyfikowana) 0,001 g
Liniowos¢ +£0,0002 g

Czas stabilizacji 3 s

Wyswietlacz 2-liniowy podswietlany LCD

Cztery przyciski szybkiego dostepu, utatwiajgce obstuge kilku trybédw wazenia

Wewnetrzna kalibracja pétautomatyczna
Jednostki pomiaru: miligram, gram, karat
Ztacza USB; RS232

Wymagane przylacza energetyczne:

Zasilanie elektryczne — 230V, 50Hz
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