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inż. Agata Bobowska

"VIA 2008"

Pracownia Projektów Drogowych

Barbara Kosmacz

ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo

Burmistrz Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej

w m. Rakoniewice (obszar miejski/ wiejski)

Proponowany przebieg drogi

   1:500

- proj. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm

- proj. opornik drogowy betonowy o wym 10x30 cm

LEGENDA - branża drogowa

- istn. jezdnia do przebudowy na nawierzchnię z kostki bet. ażurowej

- istn. zieleń przydrożna (odtworzenie)

- istn. obrzeże drogowe betonowe o wym. 8x30 cm (wymiana na nowe)

- proj. krawężnik drogowy najzdowy betonowy o wym. 15x22 cm

- istn. zjazdy przebudowy na nawierzchnię z kostki betonowej

            - działki, na których zlokalizowana jest inwestycja 

LEGENDA ZRID

- linia terenu niezbędna dla obiektów budowlanych 

- linia rozgraniczająca teren inwestycji (projektowana)

            - działki, podlegające podziałowi

            - działki, na których po podziale zlokalizowana jest inwestycja

            - działki, które po podziale pozostają u dotychczasowego właściciela

- obszar oddziaływania obiektu

2800 

2800 

2800 

2800 

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. skarpa drogowa

- istn. jezdnia do przebudowy na nawierzchnię z kostki bet. pełnej

- proj. kanał technologiczny KTu110 / KTp160 mm

- proj. studnia kanału technologicznego


