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1 CZESC OGOLNA - ST 00

1.1. WSTEP

1.1.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg 1
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan 1 prob
zwigzanych z realizacjag Umowy oraz oceng jakosci Materialow 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce 1 stanowiacy
czes¢ jego Oferty

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien
(Dz. U.

1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreS§lajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnoS$ci obstlugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie 9 (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong  przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Slownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot



Charakterystyka energetyczna budynku - zbior danych i wskaznikéw energetycznych
budynku lub czesci budynku, okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energi¢ niezbedng
do uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zasady sporzadzania oraz obiekty
podlegajace okreslone sg w Ustawie z 29 sierpnia 2014r (Dz.U z 2014r poz. 1200)
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Rejestracja urzadzen cisnieniowych - Zgloszenie urzadzen okreSlonych w ustawie o
dozorze technicznym oraz rozporzadzeniach wydanych na podstawie ustawy do wilasciwego
terenowego oddziatu UDT.

Pozwolenie wodno-prawne — Decyzja administracyjna upowazniajagca do szczegolnego
korzystania z wod oraz wykonania urzadzen wodnych 1 wprowadzania $ciekow do wodd 1
ziemi.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia 1 Dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i
ushugi (tymczasowe Iub stale) konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatal 1
usuwal z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady 1 niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno
technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Umowa.

1.2.1. Podstawa wykonania Robot objetych Umowg

Podstawg wykonania Robdt objetych Umowa jest:

1. Umowa z zalgcznikami,

2. Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne.

1.2.2. Zgodnos¢ Robot 7 SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar
rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowg. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliskag zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.2.3. Zapoznanie Podwykonawcow 7 trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcédw otrzymat
wszystkie niezbedne cze¢sci niniejszej STWiOR.

1.2.4. Bledy i opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej 1 Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy 1 Robdt wchodzacych w zakres
Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w STWiIOR, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetien lub interpretacji.

1.2.5. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg shuzy¢ Roboty objete Umowa.

W réznych miejscach STWiOR podane sa odnos$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ STWiOR 1 czytane w
potaczeniu z dokumentacja, w ktorej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomil si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy moga
zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru.
Szczegdlowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.2.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
scieckow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zrédlem” poboru tej wody. Przylacza
beda wykonane w sposdb wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakonczeniem
Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wilasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowag na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewoddéw glownych, przewoddéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia 1 spelni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energie elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energie elektryczng jak réwniez usungd
instalacj¢ 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

1.3. MATERIALY

1.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci 1 wymagania w zakresie materialdw stosowanych
w realizacji Robdt objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania begda zgodne =z
postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi




odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajagce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

1.3.2. Zrédla uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatlow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki,
zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla spelniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw
cztonkowskich Unii Europejskie;j.

1.3.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych Roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
1.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.3.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

1.5. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigZen

Obiekty 1 Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzity do:
Zniszczenia catosci lub czesci obiektow, Przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci, Uszkodzenia cze$ci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji, Zniszczenia na skutek wypadku, w
stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektow powinna spetniac
warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow granicznych nosnosci i standéw granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementow 1 w calej konstrukceji, wg normy PN-B-03264:2002
1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

1.6.2. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznad
si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia na odklad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie oszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot
Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podeyjmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

[Jzanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

[ lzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[J[mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze,



sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i1 stale - catlodobowe warunki widocznos$ci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.6.5. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

- Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w oparciu o informacje o
przedsigwzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy wykonywaé w suchym i1 zabezpieczonym
wykopie. Wzdluz catego odcinka Robdt, na ktorym wystepuja wykopy, obustronnie na
zewnatrz szalunkow winny by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu
nalezy wykop o$wietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robot winni by¢
zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie. W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:
_I[1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

[J[1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych,
[J[1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz

szczegolowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania

Robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

[l Jrozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz



rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

[ Jwarunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

[ Jutrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

[ Isposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,
[J[Iprzechowywania i usuwania odpadow 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

[ Jorganizacji pracy na budowie,

[ Isposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub odtworzy — uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia 1 instalacje
podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspolprace 1 ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot. 5.
Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej 1
ze planujagc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie 1 w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji 1/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje¢ uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstalej awarii z
odpowiednimi shuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.6.9. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformow lub kombinezondw.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne 1 dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich
obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
osoby wizytujagce musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposOb umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace
dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko.
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Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznos$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo
zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkoéw. Ma réwniez prawo
do odsunigecia od Robdt pracownikoéw nie speniajacych w/w warunkow do momentu ich
spetnienia.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robodt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Ochrona Robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.12. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na
skutek  zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz
wciagu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Umowg. Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w Dokumentacji Projektowej, normach i1 wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdow ponosiWykonawca.

1.7.2. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie
wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym
laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora Nadzoru wystgpit znaczny blad w sposobie poboru
prob albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta
lub oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

1.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.7.4. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
1.7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
1.7.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci
lub aprobaty techniczne s3 wymagane wg Warunkow Umowy, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

1.7.7. Proby

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materialy oraz
wykwalifikowany 1 doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Umowie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obslugi 1 materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

1.7.8. Proby koncowe

Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

[ Iproby przedodbiorowe,

[ Iproby odbiorowe,

1.7.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pozniej niz 14 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostalg
dokumentacj¢ niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obslugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw 1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

1.7.10. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegllnych elementow Roboét, Dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt, Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach, Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robodt, Uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru, Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora
Nadzoru, z podaniem powodu, Zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych
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zakryciu, cz¢sciowych 1 koncowych odbioro6w Roboét, Inne istotne informacje o przebiegu
Robét. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastgpujace dokumenty:

-Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania Terenu Budowy,

-Umowy cywilno-prawne,

-Protokoty odbioru Robot,

-Protokoty z narad 1 ustalen,

-Korespondencj¢ na budowie,

-Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,

-Charakterystyke energetyczng budynku,

-Pozwolenie wodno-prawne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.8. PRZEJECIE ROBOT

1.8.1. Ogolne procedury przejecia robot

Przed zakonczeniem robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami
Inspektora Nadzoru 1 pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i1 dokonaé
wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie Robdt od wilasciwych wtadz lokalnych.

1.8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich
odbioru.

1.8.3. Odbior czesciowy — Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

1.8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbior Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
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dokumentow.

4. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot zgodnie z Umowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupetniajacych

Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.5. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Oryginal Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. O$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

. Inwentaryzacj¢ geodezyjng Obiektow,

. Dokumentacja powykonawcza,

. Uzgodnienia technologiczne,

. Protokoty badan 1 sprawdzen,

. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne,

10. Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,

11. Charakterystyke energetyczng budynku,

12. Pozwolenie wodno-prawne,

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.
1.9. PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace

si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016)

Z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

03N DN KW
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21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefnstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez

wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, 11, III, IV,
V)

Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA I SSWiN

2.1. WSTEP

2.1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnatrz budynkow stacji uzdatniania wody 1 ujeé
wody oraz wykonanie tras kablowych zewnetrznych wg Dokumentacji Projektowe;.
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2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.

2.2.1. Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami s3:

- Kable 1 przewody wymienione w Dokumentacji Projektowe;j

- Korytka kablowe metalowe

- Oprawy o$wietleniowe

- Gniazda 1 faczniki

- Szafy 1 osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow 1 wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.2. Wymagania szczegolowe

Kable i przewody NN

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable 1 przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z Zyla
ochronng zielono-z6tt3 1 pozostatymi o barwach czarnych lub brazowych na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytlami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowe;j
z zyla ochronng zielono-z61tg, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku 1 pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac foli¢ koloru
niebieskiego. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowac foli¢ koloru
czerwonego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm. Folia powinna speinia¢ wymagania BN-68/6353-03.

138

Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Szafy sterujgce i zasilajgce NN

Szafy zasilajace 1 sterujace (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napiecie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napigcia znamionowego instalacji.
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Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewodow, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny, zaciski N 1 PE oraz przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej 1 zielonej. Rozdzielnice
powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewnetrznej stronie
drzwiczek.

Osprzet kablowy

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napigcia znamionowego,
przekroju 1 liczby zyt oraz warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Wiasno$ci muf i
glowic wg. PN-90/E-06401.

2.3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w punkcie 1.4.

2.4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Srodki transportu:

"J[1samochdd dostawczy do 0,9 t

[J[lsamochdd dostawczy do 3,5 t

[ Iciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)

1 1dzwignik hydrauliczny przenosny z napgdem spalinowym 250-t

[[Ipodnosnik montazowy PHM samochodowy

[ [Iprzyczepa dluzycowa do samochodu, do 4.5t

[[przyczepa do przewozenia kabli 4-7-t

U Iprzyczepa skrzyniowa 3-5-t

"J[samochdd samowytadowczy 5-10-t

" Ikoparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3

[Jzuraw samochodowy 5-6-t (1)

2.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Urzadzenia 1 materiaty dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia

powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturg, taczniki i
materialy

pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

2.5. WYKONANIE ROBOT

24.5.1. Rozdzielnice o napieciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojqce, nascienne i wiynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnic:

Uk atwy dostep

[[zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob

2. Tablice montowac na podlozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.
4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowac¢ do podloza za pomocg dybli lub kotkow

17



rozporowych. Po zainstalowaniu tablic:

[ Jw urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych polaczy¢ szyny zbiorcze
[J[zainstalowac aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu

[1zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

[l 1dokreci¢ wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych 1 mechanicznych

[ zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

[sprawdzi¢ zgodnos$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

2.5.2. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy,

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych warunkow:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajace;j

wygodne 1 bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obshugi; zaleca si¢ aby krancowe
potozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podiozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania
kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzagdzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej 1 wyjeciu
kotkow.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow stalych

- zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych

czesci przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne, - w przypadku gdy instalacja jest
wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposazony w dlawik,
nalezy uszczelni¢ przewod jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

2.5.3. Trasowanie, kucie bruzd i przebié

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych 1 pionowych.

Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju 1 grubos$ci podtoza.
3. Przy uktadaniu dwoch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy mi¢dzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednorazowo.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych

6. Przy przej$ciach z jednej strony $ciany na drugg calg rura powinna by¢ pokryta tynkiem

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginac
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fagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 2.5.2.

8. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg one by¢ rOwniez
zatapiane w warstwie podtogi.

Wykonanie przebié

Wszystkie przejscia przez $ciany 1 stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania si¢ kucia
przebi¢ 1 instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza ($cian, stropow,
elementéw konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.
Wsporniki dla korytek instalowanych w $cianie powinny by¢ o 20 cm dtuzsze od szerokosci
przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz shupy konstrukcyjne. Ciagi
poprzeczne korytek nalezy podwiesza¢ do elementéw metalowych konstrukeji dachu.
Korytka na zej$cia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowaé¢ w podtozu.

2.5.4. Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osaczonych w podtozu wg. p. 5.3. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg 1 ze sprzetem 1 osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie
koncoOw rur w otwory sprzetu 1 osprzetu, zlaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich, prostych ciggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za
pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy te umozliwienia
przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje
elementéw kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego weciggania przewodow. Najmniejszy dopuszczalny promien luku powinien
wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na glebokos¢ 5 mm

6. Zabrania si¢ ukfadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposob
trwaly przez przykrgcenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu 1 dtawika. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w
scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.
3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrdwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur.
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4. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ jedng puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o 1P44

2.5.5. Uktadanie przewodow

Dane ogolne

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

3. Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez $ciany chlorowni
powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci 1 oparéw.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang.

6. Obowigzujace barwy 1 oznaczenia przewodow:

[l lizolacje zyt przewodow ochronnych 1 wszystkie przewody uzywane do celow ochrony
powinny mie¢ kolor z6tto-zielony

Il lizolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

"Illizolacje zyta przewodow ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem z6tto-zielonym lub kolor z61to-zielony z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim

[l izolacje zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego 1 z6tto-zielonego

7. Przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzetu 1 jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie
wolno0 do tego celu stosowac przewoddw, ktore poézniej zostang uzyte w instalacji.
Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy ukladaniu przewodow na uchwytach:

"/lna przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odleglosci migdzy
uchwytami nie powinny by¢ wigksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych 1 1m dla kabli.
[[rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegltosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Uktadanie przewodow w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania polfaczen

3. Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

4. Podloze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gladkie

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm wbijajac je tak aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek,
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a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem
9. Zabrania si¢ ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podiogi, w zlaczeniach plyt itp.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.

Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowac do korytek.

Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

2.5.6. Lgczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykona¢ w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
5. Zdeyjmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

24.5.7. Podejscia do odbiornikow i przylgczenia do odbiornikow

1. Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2. Do odbiornikd6w mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejsScia nalezy
wykona¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach — w
zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca polaczen zyl przewododw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz
korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

2.5.8. Montaz osprzetu elektrycznego

Montaz gniazd wtyczkowych i lgcznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajagcy mocne 1
bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.

- laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

- laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe 1P44 w pomieszczeniach
wilgotnych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o 1P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
144

Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia

- przygotowanie podfoza do zamontowania oprawy

- Czyszczenie oprawy

- otwarcie 1 zamknigcie oprawy
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- obciecie 1 zarobienie koncow przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodla swiatta, zaptonniki 1 sprawdzenie przed

zamontowaniem

- zamontowanie oprawy

- podlaczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

3. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
zlaczek 3-biegunowych.

4. Do opraw os$wietlenia podstawowego z modulem pracy awaryjnej utozy¢ 3 1 2-u zylowy
zgodnie z [10.1.1]

Montaz czujnikow

—[]Czujka przystosowana jest do montazu wewnatrz pomieszczen. Mozna j3 zamocowac
bezposrednio do Sciany lub na dotaczonym uchwycie. Przed zamontowaniem obudowy
nalezy wyjac ptytke z elektronikg 1 wykona¢ odpowiednie przepusty pod wkrety 1 kabel w
tylnej Sciance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczegolnej uwagi, aby podczas
montazu nie zabrudzi¢, ani nie uszkodzi¢ piroelementu.

—[1Podziatka zaznaczona na plytce czujki (patrz rys.1) stuzy do prawidlowego ustawienia
piroelementu wzgledem soczewki zainstalowanej w obudowie. Plytke, w przypadku
montazu czujki na wysokosci 2,1m, nalezy ustawi¢ srodkowa kreska naprzeciw

wskaznika umieszczonego na obudowie obok podziatki. Takie ustawienie zapewnia
uzyskanie deklarowanego przez producenta zasiggu. W przypadku montazu na innej
wysokosci nalezy przeprowadzi€ regulacje ustawienia piroelementu przesuwajac ptytke

w gore (gdy czujka wisi wyzej niz 2,1m) lub w dot (gdy czujka wisi ponizej 2,1m)
wzgledem srodkowego potlozenia.

24.5.9. Uziomy i przewody uziemiajqce

Dane ogolne

Uziemienia moga by¢ wspolne lub indywidualne w zaleznos$ci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie maja spetnia¢ 1 wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i
dobor wyposazenia powinno by¢ takie aby:

- warto$¢ rezystancji uziemien byta stata i odpowiadala wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa 1 funkcjonalnych

- prady zwarciowe 1 prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich
oddziatywania cieplnego 1 dynamicznego

- dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane
srodki zabezpieczajace.

Uziomy

1. Jako uziomy mogg by¢ stosowane:

- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi

- tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi

- elementy metalowe usadzone w fundamentach

- zbrojenia betonu znajdujacego si¢ w ziemi

2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:

- rodzaj 1 glgbokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie 1 zamarzanie gruntu
nie powodowato zwiekszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci.

- zastosowane materialy 1 konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢é odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne 1 korozje.

Glowna szyna uziemiajgca

1. W sklad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ glowna szyna uziemiajgca lub glowny zacisk
uziemiajacy. Do glownej szyny nalezy przylaczy¢:
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- przewody uziemiajgce

- przewody ochronne

- korytka kablowe

- przewody potaczen wyréwnawczych giownych

- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace

2. W dostepnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajace odigczenie
przewodow w celu wykonania pomiaro6w rezystancji uziemienia. Polaczenie powinno by¢
wykonane w sposob pewny 1 trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mie¢
mozliwos$¢ rozlaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

24.5.10. Polgczenia wyrownawcze glowne

1. Polagczeniami wyréwnawczymi glownymi nalezy objac:

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego

- gldéwna szyne¢ uziemiajaca

- rury 1 inne urzadzenia technologiczne obiektu

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupdéw

- korytka kablowe

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu
potaczen glownych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych gltownych (przewody wyrownawcze gtdwne)
powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz polowa najwigkszego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekroj tych przewodow nie moze by¢
jednak mniejszy niz 6mm?2 Cu ani nie musi by¢ wigkszy niz 25mm?2 Cu. W przypadku
stosowania innych materiatdw niz miedz, przewody powinny mie¢ przekrdj zapewniajacy
taka samg obcigzalnos¢ pradowa.

2.5.11. Przewody ochronne

Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewodow ochronnych wg tablicy:

Przekro6j przewodow fazowych instalacji S

Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:

- zyty w przewodach lub kablach wielozytowych

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi

- metalowe powtoki, ekrany, pancerze niektorych rodzajow przewodow 1 kabli, o ile majg
odpowiedni przekroj 1 dopuszcza ich wykorzystanie producent.
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Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych

Dla zapewnienia prawidlowej funkcji przewodow ochronnych konieczne jest spetnienie
nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

- polaczenia przewodoé6w ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli
1 badan. Wymog nie dotyczy potaczen spawanych i w obudowie nierozbieralne;.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury tagczeniowej, a kontrolne
polaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do rozlgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi.
- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych cigglos¢
przewodow ochronnych.

- ochronnych ile do celow ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem
przecigzeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami
roboczymi lub ich najblizszym sgsiedztwie.

2.5.12. Instalacja odgromowa
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Wymagania ogolne

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodoéw stosowanych do budowy urzadzen
piorunoochronnych

2. Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czg¢$ci urzadzenia
piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i Sruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

3. Przy zastosowaniu roznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowac ztgcza
dwumetalowe w celu uniknigcia zwigkszonej korozji.

4. Elementy przewodzace stanowigce naturalne 1 sztuczne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako
nierozigczne lub rozlaczne.

5. Polaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykona¢ jako:

- spawane

- Srubowe

- zaciskowe

- powigzane drutem wigzatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementow
zelbetonowych.

Zwody poziome

1. Funkcje zwodow poziomych petni pokrycie dachu

2. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajagce nad powierzchnig dachu,
nalezy wyposazy w zwody niskie 1 polaczy¢ z pokryciem dachu

3. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagi¢¢ i zalaman (promien zagigcia nie moze by
mniejszy niz 10 cm)

4. Do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty 1 ztaczki zgodnie z normami
5. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

6. Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potaczyc¢ z
pokryciem dachu

Montaz przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych

1. Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace uklada¢ na zewnetrznych Scianach obiektu w
rurkach w zatynkowanych bruzdach

2. Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym

3. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z pokryciem dachu wykona¢ stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

4. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ w sposob roztaczny
za pomocg zaciskOw probierczych. Zaciski nalezy instalowa¢ w miejscach tatwo dostepnych
przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad ziemia

5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6
lub jedng srube M10. Nalezy je umieszcza i1 ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne
podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

6. Polaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub
potaczeniami srubowymi.

7. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemig 1 do odleglosci 0,2m
w ziemi

8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody
uziemiajgce powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podlaczenia z przewodami
odprowadzajacymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego.
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Jako wypusty nalezy stosowac stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie
mniejszych niz 30x4 mm lub [11]12mm

Wykonywanie uziomow

1. Do wuziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie faw
fundamentowych budynku

2. Wykopy, w ktorych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywaé tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.

3. Uziomy sztuczne nalezy wykona z materialow podanych w punkcie 5.12.1.

4. Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powlokami nie
przewodzacymi.

5. Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza

niz Im. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 1001 dopuszczalne
jest zmniejszenie tej odleglosci do

- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV 1kabli
telekomunikacyjnych

- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia

ulozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej Smm (np. ptyta lub
rura winidurowa), tak aby najmniejsza odleglo$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w
ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem

przewodow uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz potaczeniem ich z uziomami
sztucznymi

- Pomiar nalezy wykona metodg mostkowg lub techniczng. Rozmieszczenie sondy i

uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odleglos$¢ stopy fundamentowej od
miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

- Roznice wielkosci zmierzonych metodg mostkowa lub techniczng nie powinny by

wieksze od 50%. W przypadku wiekszych rdéznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.
Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowg lub techniczng. Pomiar nalezy
wykona¢ przed polaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne polaczen metalicznych urzadzen piorunochronnego

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sg jako uziomy, nalezy wykona
pomiary rezystancji polaczen metalicznych pomigdzy  wszystkimi  wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

2.5.13. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewod PEN aparaty ochrony
przepigciowej nalezy instalowac¢ dla przewodow L1, L2, L3. Na miejsce ochronnikow
przepieciowych nalezy podlaczy¢ przewody j.w a wyjscie przytaczy do szyny PE rozdzielnicy
w ktorej sg instalowane te aparaty.

2.5.14. Proby po montazowe

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczeg6lnych instalacji itp.

2. Wykonawca robot wykonuje proby montazowe odpfatnie na podstawie ogolnego
kosztorysu, w ktorym nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementéw lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegolnych protokotach lub
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udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowig one
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty 1 urzadzenia, dla ktorych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrow zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu 1
zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych prob montazowych:

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktérego wchodza

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

- odigczenie odbiornikdéw

- pomiar ciagglosci obwodu

- podtaczenie odbiornikow
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b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie

pomigdzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomigdzy przewodami czynnymi a
ziemig [przewody PE nalezy traktowa jako ziemi¢] — rezystancja izolacji przewodow przy
napieciu probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 ML,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wytgcznikiem ré6znicowo-pradowym

- sprawdzenie samoczynnego Wwylaczenia zasilania — proba dziatania  wyl.
roznicowopragdowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadziatania wyt. r6znicowo-pragdowego powinien by¢

mniejszy od znamionowego Idn]

- pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyl. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 300] [/dla
uziemienia przewodu PEN 1 nie powinna by¢ wigksza niz 100/ /dla uziomu instalacji
odgromowej. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi, nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzic czy:

- punkty $wietlne sg zalaczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dofagczone do wiasciwych
zaciskow

- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku

Proby powinny odpowiadac¢ [10.3.23]

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji
Techniczne;.

Proby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z

dokonaniem potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow potwierdzajacych wlasciwg
jakos$ instalacji.

2. Wymogi dla pomiarow:

- izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna

by wigksza niz 0,5M[ 1.

- pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt r6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/
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- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢

wieksza niz 10 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci/ rezystancja nie powinna by¢

wieksza niz 30 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 omow

2.7. PRZEJECIE ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;.
2.8. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.
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2.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz.

1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04
poz.

1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie

systemow oceny zgodno$ci, deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113/92 poz. 728) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dn. 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 frmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504; zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr
91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu 1
eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

Normy

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
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zewnetrznych. Wybor $srodkoOw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewngetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania

cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem

przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przeciazeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkoOw ochrony w zaleznos$ci

od wpltywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwala przewodow.

153

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami.
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego 1 taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe 1 instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne¢ lub
basen natryskowy.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024-1:2001apl.2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
og6lne. Wybor

poziomow ochrony dla urzadzen piorunoochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢
2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003:01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003:03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003:04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-90/E-050023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

BN - 85/3081 Urzadzenia 1 uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych
badan odbiorczych

PN - E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1kV

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa — linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 V — Ogdlne wymagania 1 badania.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV (ark. 01-06).

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe-wymagania ogolne
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