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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany dwach kottow gazowych w
budynku szkolnym Zespotu Szkét nr 2 przy ul. Szkolnej 14 w Chefmnie.

2. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej wymiany dwéch istniejacych
kottéw gazowych o tgcznej mocy 638 kW ( 2x319kW) znajdujacych sie w kottowni budynku szkolnego.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (kottowni), ktora znajduje
sie w piwnicy budynku szkolnego Zespotu Szkét nr 2 przy ul. Szkolnej 14 w Chetmnie, powiat
Chetminski, woj. Kujawsko Pomorskie.

4, Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Dane Inwestora: Starostwo Powiatowe w Chetmnie
ul. Kolejowa 1
86-200 Chetmno

wizja lokalna pomieszczenia objetego zamierzeniem,

inwentaryzacja pomieszczenia objetego zamierzeniem,

uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

- obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis techniczny
5.1  Stanistniejacy
Budynek szkolny Zespotu Szkét nr 2 przy ul. Szkolnej 14 w Chetmnie jest budynkiem o 2 kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie kottowni, objetej niniejszym projektem
technicznym znajduje sie w piwnicy. Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem wydzielonej strefy p. poz.
i spetnia obowigzujace w tym zakresie przepisy , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r., poz.69 z pdzn. zmian., tj. ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
W pomieszczeniu kottowni znajdujg sie dwa stojace kotty gazowe prod. Buderus o mocy 319 kW kazdy
(tacznie 638 kW), ktore zasilajg instalacje c. o. oraz c. w. u. Kotly zasilane gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E (wg PN-87/C-96001).

Kottownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, potaczony z zaworem
klapowym MAG-3 znajdujgcym sie¢ w szafce gazowej na zewnatrz budynku. Spaliny z kottow
odprowadzane sg przewodami spalinowymi, ktére wprowadzone sg do istniejacych szachtéow
kominowych i wyprowadzone ponad czape komina.

5.2  Projektowane rozwigzania

5.21 Kotly gazowe

Zaprojektowano dwa kotty kondensacyjne wolnostojace prod. Viessmann Vitocrossal 100 o mocy 318
kW kazdy (tgcznie 363 kW) z zamknietg komorg spalania. Projektowane kotty gazowe zostang
wigczone do istniejacej instalacji ¢. 0. i ¢. w. u. Kotty gazowe nalezy posadowi¢ na istniejacym
fundamencie w miejscu wskazanym na rys. IS 01. Powietrze do komory spalania dostarczane bedzie z
pomieszczenia kottowni, poprzez dolot powietrza znajdujacy sie w tylnej czesci kotta gazowego.
Projektowane kotty gazowe posiadajg krdéce kotnierzowe zasilajacy oraz powrotny o $rednicy DN 65. W
celu potaczenia z istniejacq instalacjg nalezy wykorzysta¢ redukcje kotnierzowg DN80/65. Istniejacq



armature tj. zawory odcinajgce, pompy obiegowe, zawory zwrotne nalezy przenie$¢ i zastosowac z
istniejacego uktadu. Projektowane kotty gazowe nalezy podigczy¢ do zasilania gazowego z istniejacych
podejs¢ zakonczonych indywidualnymi gazowymi zaworami odcinajgcymi. Kotlty gazowe Viessmann
Vitocrossal 100 posiadajg wbudowane filtry gazowe znajdujgce sie¢ wewnatrz obudowy kotta.
Projektowane kotty gazowe wyposazone bedg w zawdr bezpieczenstwa przed brakiem wody.
Wyposazenie kotta Viessmann Vitocrossal 100 o mocy 318 kW przedstawione zostato szczegétowo w
dokumentaciji znajdujacej sie w zatgcznikach.

Szczegotowe dane techniczne projektowanych kottow gazowych znajdujg sie w dokumentacji ,Dane
techniczne” stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego projektu technicznego.

5.2.2 Zasilanie ukladu zimna woda
Instalacja zasilajaca uktad w zimng wode realizowana bedzie bez zmian.

5.2.3 Zawor bezpieczenistwa przed nadmiernym ci§nieniem
Projektowane kotty gazowe nalezy wyposazy¢ w zawory bezpieczenstwa przed nadmiernym cisnieniem
w instalacji C. O. Zawory bezpieczenstwa wykorzysta¢ z istniejagcego uktadu, po uprzednim
sprawdzeniu ich stanu oraz ocenie przydatnosci. W przypadku stwierdzenia, braku mozliwosci
wykorzystania, nalezy zastosowa¢ nowe zawory bezpieczenstwa.

5.2.4 Uruchomienie kottéw gazowych

Kotty gazowe uruchomi¢ dopiero wtedy, gdy spetnione sg nastepujgce warunki:

- przewody spalinowe sg drozne,

- instalacja spalinowa pracujgca w nadcisnieniu jest szczelna po stronie spalinowe;j,

- sprawdzi¢, czy pokrywa zamykajaca otwory rewizyjne jest prawidtowo i szczelnie osadzona.

- otwory do wystarczajgcego zaopatrzenia w powietrze do spalania sg otwarte i nie mozna ich zamknag,
-przestrzegane sg obowigzujace przepisy w zakresie konstrukcji i uruchomienia instalacji spalinowych.

5.2.5 Podlaczenie kottéw do instalacji gazowej

Projektowane kotty gazowe zasilane bedg z istniejacej instalacji gazowej znajdujacej sie¢ w kottowni
budynku objetego opracowaniem. Kotty gazowe nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji gazowej, ktéra
zakonczona jest gazowymi zaworami odcinajgcymi. Kotty gazowe podtaczy¢ przy uzyciu stalowych rur
gazowych na sztywno. Nalezy zapewni¢ dostep do gazowych zaworéw odcinajacych.

5.2.6 Odprowadzenie spalin

Spaliny z projektowanych kottdbw gazowych odprowadzone zostang istniejgcymi przewodami
spalinowymi, ktére wprowadzone sg do szachtow kominowych i wyprowadzone ponad komin. W celu
podigczenia projektowanych, indywidualnych przewoddw spalinowych wyprowadzonych od kottow
gazowych Viessmann Vitocrossal 100 o srednicy 200mm do istniejacych przewodéw spalinowych o
Srednicy 250mm nalezy zastosowa¢ redukcje 250/200mm. Miejsce potaczenia projektowanych
przewodéw spalinowych z istniejagcymi przewodami spalinowymi pokazano w czesci graficzne;
niniejszego opracowania. Odcinki poziome przewodow spalinowych nalezy zamontowac ze spadkiem w
kierunku kottdw gazowych. Projektowane przewody spalinowe oraz ksztattki nalezy wykona¢ z
dedykowanych przez producenta rur ze stali nierdzewnej. Projektowany kociot gazowy posiadac¢ bedzie
kolano wyposazone w kréciec odptywu kondensatu wraz z syfonem. Kondensat z projektowanego
przewodu spalinowego nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu, a nastepnie do kanalizacji.
Rure PVC o srednicy 25mm odprowadzajacg ptyn z neutralizatora kondensatu nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku studni po wierzch $cian. W celu odprowadzenia kondensatu z pionowych
przewodow spalinowych, poprzez istniejace zawory upustowe nalezy zamontowa¢ oddzielny
neutralizator kondensatu i podigczy¢ go do projektowanego przewodu odptywowego.



5.2.7 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja pomieszczenia kottowni — bez zmian.

Nawiew Swiezego powietrza poprzez kratki nawiewne znajdujace sie w drzwiach zewnetrznych.
Wywiew powietrza istniejacym szachtem kominowym, otwartym w pomieszczeniu kottowni pod stropem.
5.2.8 Rury stalowe

Potaczenie projektowanego kotta gazowego z istniejacq instalacjg grzewczg wykonaé z rur stalowych
czarnych fgczonych metodg spawania i skrecania (potaczenia kotnierzowe). Rury nalezy zabezpieczy¢
emaliami antykorozyjnymi.

5.2.9 Préba szczelnosci instalacji

Po wykonaniu odcinkdw instalacji c.0. nalezy wykona¢ badania szczelnoSci przed malowaniem oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci instalacji wykona¢ przed na odcinku od kotta
gazowego do sprzegta hydraulicznego oddzielnie dla zasilania i powrotu. Prébe szczelno$ci wykonaé
zimng wodg przy ciSnieniu roboczym wiekszym o 2 bary, ale nie mniejszym niz 4 bary. Probe
szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktére powinno trwac 72h.
Po przeprowadzeniu proéb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajagce wyniki z
przeprowadzonych badan.

5.3  Wytyczne branzowe
Projektowane kotty gazowe nalezy podiaczy¢é do instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami
producenta



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany: Artur Herman

Zamieszkaty: ul. Gorczyckiego 41, 86-200 Chetmno

Oswiadczam, ze w/w projekt techniczny:

WYMIANY GAZOWYCH KOTLC')W,C.O. W KOTLOWNI W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY
UL. SZKOLNEJ 14 W MIEJSCOWOSCI CHELMNO WYKONANY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, PRZEPISAMI BUDOWLANYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Chetmnie
ul. Kolejowa 1
86-200 Chetmno
TEMAT:
Wymiana gazowych kottow c.o0. w kottowni w budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. Szkolnej 14
w Chetmnie
ADRES OBIEKTU :
ul. Szkolna 14
dziatka nr 321, obreb 0001
86-200 Chetmno

Projektowat:

mgr inz. Artur Herman
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15

DATA ZLOZENIA OSWIADCZENIA
29.04.2024



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany: Krzysztof Nowak

Zamieszkaty: ul. Kwiatowa 36, 86-200 Chetmno

Oswiadczam, ze w/w projekt techniczny:

WYMIANY GAZOWYCH KOTLC')W,C.O. W KOTLOWNI W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY
UL. SZKOLNEJ 14 W MIEJSCOWOSCI CHELMNO WYKONANY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, PRZEPISAMI BUDOWLANYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Chetmnie
ul. Kolejowa 1
86-200 Chetmno
TEMAT:
Wymiana gazowych kottow c.o0. w kottowni w budynku Zespotu Szkot nr 2 przy ul. Szkolnej 14
w Chetmnie
ADRES OBIEKTU :
ul. Szkolna 14
dziatka nr 321, obreb 0001
86-200 Chetmno

Sprawdzat:

mgr inz. Krzysztof Nowak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0075/PWOS/15

DATA ZLOZENIA OSWIADCZENIA
29.04.2024



