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szyba  zespolona dwukomorowa
ciepłochronna

argon argon
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uszczelki systemowe
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podmurówka z cegły pelnej kl.15  na zaprawie 
cementowo- wapiennej 

istniejąca ściana zewnętrzna

10mm
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uszczelniająca ,poliuretanowa
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Płyta styropianowa EPS-150-200

parapet wewnętrzny - drewniany 
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TYP -1

Umax= 0,5 - 0,7 W/m2K

tytuł rysunku

Zespół Szkół 

1:1

nr upr. dataprojektant konstr.budowlany

UL.LEGIONÓW 35 W TARNOWSKICH GÓRACH

WYMIANA DREWNIANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ 
I DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH PRZY 

podpis

Artystyczno - Projektowych

wykonawca

Tarnowskie Góry 42-600
temat opracowania

skala 

s  i  g  m  a     

19/90inż. Bożena Jakimowicz

obiekt

inwestor 

10.2021r

ul.Karuszowiec 5
Powiat Tarnogórski

ul.Legionów 35

ID/13/2021

stadium

PB+PW

PBKb/19/ 

SLK/8347 
sprawdzający konstr.-budowlany

mgr inż.Jacek Jabłoński 10.2021r
nr.projektu

Świętochłowice,ul.Ślęzan 20/17,tel. 603 436 218,e-mail sigma.bj@wp.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I  EKONOMIKI  BUDOWNICTWA

numer rysunku

kotwienie

PRZEKRÓJ PIONOWY  DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI 

STAN PROJEKTOWANY 

OKNA  WRAZ Z OBSADZENIEM PARAPETÓW

ZEWNĘTRZNEGO
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PARAPET  BETONOWY

X - głębokość parapetu wg. rys. rzutów kondygnacji

    

ISTNIEJĄCY 

systemowa

pianka montażowa

uszczelniająca ,poliuretanowa

izolacja wodochronna z zaprawy uszczelniającej

parapet zewnętrzny

istniejąca ściana zewnętrzna

warstwa wyrównawcza -specjalistyczna szybkosprawna 
zaprawa wyrównująca 10-20mm

3-4mm

2-4mm

blacha cynkowo-tytanowa patynowana 0,8mm

specjalistyczny pianoklej do blachy cynkowo-tytanowej

mur z cegły pełnej na zapr. cem.-wap. i wapiennej

masa uszczelniająca
kolor biały 

pianka poliuretanowa -typu pianoklej
lub

specjalistyczna  szybkosprawna zaprawa cementowa 
(montażowa lub wyrównująca)

Tarnowskie Góry 42-600

X - głębokość parapetu wg. rys. rzutów kondygnacji

    

spadek 1%

mocowanie pionowe do ramy okiennej
klej specjalistyczny

okapnika

PRZYSZYBOWA
LISTWA

st
ro

na
  w

ew
nę

tr
zn

a

spadek 1%

izolacja wodochronna z zaprawy uszczelniającej

parapet zewnętrzny

istniejąca ściana zewnętrzna

warstwa wyrównawcza -specjalistyczna szybkosprawna 
zaprawa wyrównująca 10-20mm

3-4mm

2-4mm

blacha cynkowo-tytanowa patynowana 0,8mm

specjalistyczny pianoklej do blachy cynkowo-tytanowej

mur z cegły pełnej na zapr. cem.-wap. i wapiennej

Wymiary przedstawiono w mm

PRZEKRÓJ  PRZEZ ŚCIANĘ BEZ PARAPETU
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SKALA  1:1

S i H  zależne od systemu profili do produkcji okien drewnianych
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mur z cegły pełnej na zapr. cem.-wap. i wapiennej

opcjonalnie uszczelka systemowa
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SKALA 1:1

Szczegółowy opis montażu okna opisano w Opisie technicznym i STWiOR

się drobne modyfikacje  wymiarów  elementów skrzydeł i ramy okien

kotwienie

Szczegół okna w obrębie ślemienia przedstawiono na rys. nr 21 , dopuszcza

z uwagi na system profili do produkcji okien drewnianych
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Ostateczne dokładne wymiary elementów konstrukcji okien oznaczone 

odpływ wody
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