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PRZEKROJE POPRZECZNE PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH  
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wnęki podokiennej
krawędź ściany

W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH 

tytuł rysunku

rysunku

Zespół Szkół 
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PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I  EKONOMIKI  BUDOWNICTWA

PRZEKROJE POPRZECZNE  LISTEW 

MONTAŻ W ŚCIANIE  Z WNĘKĄ 
PODOKIENNĄ 

WARIANT NR 2

R1

R1

Wymiary  L1 i L2  ustalić  w trakcie realizacji 

L1

PRZYMYKOWYCH - ZAKŁADKI
SKALA 1:1
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MONTAŻ W ŚCIANIE  Z WNĘKĄ 

ELEMENTY KONSTRUKCJI OKIEN I PARAPET WEWNĘTRZNY
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY  SŁUPKA 

TYP  3

Wymiary przedstawiono w mm

mur 
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2

krawędź ściany

Wymiary nieoznaczone i oznaczone litarami " h, g i z" dostosować do systemu okien   i    grubości zakładki 

Ościeże
WIDOK

UWAGI

Parapety wewnętrzne montować w murze ościeży okien w wykutych bruzdach o głębokości 40mm
i wysokości 55mm, bruzdę wyrównać specjalistyczną szybkosprawną zaprawą cementową (montażowa lub wyrównująca)
Po związaniu zaprawy zamontować parapet na warstwie pianki poliuretanowej "typu pianoklej", styki z tynkiem uszczelnić
elastyczną masą uszczelniającą w kolorze białym 
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PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  PRZEZ ŚLEMIE

SKALA 1:1

odpływ wody

st
ro

na
  w

ew
nę

tr
zn

a

krawędź ramy 
okna

wypełnienie systemowe

krawędź ramy 

PRZYSZYBOWA
LISTWA

okna

krawędź ramy 
okna

uszczelka systemowa

obróbka blacharska  ślemienia

krawędź ramy 

st
ro

na
 z

ew
nę

tr
zn

a

okna

okapnika

systemowa
uszczelka

16-18

uszczelka

kotwienie

w kolorze okna

systemowa

w kolorze okna 

ŚLEMIE 
TYP 5

Z

R=6

okapnik drewniany wklejany

uszczelka

H
o=

24
-3

0m
m

SKRZYDŁO OKIENNE

systemowa

R=7

R=7

R=6

wymiar dostosować do 

w skrzydło okienne

GÓRNE

S=78-92mm

uszczelka systemowa

uszczelka systemowa

grubości zakładki

okna
krawędź ramy 

DOLNE 
SKRZYDŁO OKIENNE

R=3

st
ro

na
 z

ew
nę

tr
zn

a
aluminiowa w kolorze okna

mocowanie na klej specjalistyczny

opcjonalnie uszczelka systemowa

H
6=

45
-6

5m
m

H
2=

15
-3

0m
m

kr
aw
ę

dż
 ś

ci
an

y
 

wnęki podokiennej
krawędź ściany

R=4m
m

Ościeże
WIDOK

wnęka podokienna 

BLAT

COKÓŁ1

2

mur 

kr
aw
ę

dż
 ś

ci
an

y
 

BLAT

COKÓŁ

W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH 

(montażowa lub wyrównująca)

L2

OKNO

specjalistyczna  szybkosprawna zaprawa cementowa 

minimum 50mm

2

minimum 50mm

       Ostateczne  wymiary L1 i L2 ustalć w trakcie realizacji w zależności od głębokości   wnęki podokiennej  oraz potrzeb użytkownika ,

projektowo przyjęto minimum 50mm

Ościeże
WIDOK

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY SZPROSU

wypełnienie systemowe

szyba zespolona 
zestaw 3 szybowy

szpros wewnętrzny

hh

szpros zewnętrzny

W KOLORZE OKNA
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SZPROS  TYP 4

BLAT

minimum
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PARAPET

SKALA 1 : 1

PRZEKRÓJ A-A

WEWNĘTRZNEGO W MURZE OŚCIEŻA

SZCZEGÓŁ  MONTAŻU  PARAPETU 

1

2

MUR OŚCIEŻA

pianka poliuretanowa -typu pianoklej


