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Szerokos$¢ S [cm] 120 106 64 216 218 126 82 116
Wysokos$¢ H [cm] 188 148 100 138 134 230 180 178
Szerokos¢ otworu
zewnetrznego[cm] 108 92 52 206 204 112 70 104
Wysokosc¢ otworu 250
Gtebokos¢ ramy [cm] 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2
Slemie typ TYP 5 BRAK BRAK BRAK BRAK TYP 5 TYP 5 TYP 5
Listwa przymykowa 6cm 6cm - 6cm 6cm 6cm - 6cm
- ZAKLADKA
szeroko$¢/ typ TYP 3 TYP 3 - TYP 7 TYP 7 TYP 3 TYP 3
SzZprosy TYP 4 - - - TYP 4
Malowanie wielowarstwowy zestaw farb specjalistycnych - kolor biaty
Otwieranie rozwieralno - uchylne
< 8 PIWNICA
QS PARTER A-9;0-20;D-2 A-2 B-9 B-2
N | PIETRO B-2 A-13;0-24;D-9
§§ PIETRO 2 - - - - - - D-4 D-7
98 suma 31 2 9 2 2 46 4 7
n
inwestor wykonawca sigma

Wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wysokos¢ i grubos$¢ ramy okiennej moze ulec zmianie do 14mm z uwagi na rynkowe wymiary systemowych profili drewnianych do produkcji okien
Szczegoty konstrukceji okien przedstawiono na rys. 21 i 22

Na elementy konstrukcji okien stosowac drewno iglaste klejone zabezpieczone wielowarstwowo zestawem farb specjalistycznych chronigcych drewno
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (deszcz,snieg) promieniowanie UV,korozjg biologiczng, porostem glonéw oraz powszechnymi srodkami do utrzymania czystosci (detergenty itp)

Szklenie - szyba zespolona dwukomorowa cieptochronna tz. w ramce dystansowej , warstwowej - typ ciepty Umin =0,7 [W/ (m2K)]

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla calego okna Umax =0,9 [W/(m2K) zgodnie z WT]
I w skrzydle gornym ,w wyjatkowych przypadkach

Zachowac¢ jednakowg wysokos¢ widocznego szklenia kwater pomiedzy szprosami

dopuszcza sie roznice w wysokosci do 20mm

Klamka jedouchwytowa metalowa- mosiezna , polerowana (zgodnie z wzorem zatgczonym w opisie technicznym)
klamka wraz z systemen oku¢ wewnetrznych (okucia obwiedniowe) musi zapewni¢ rozwieranie i uchyt skrzydet okiennych
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