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1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg niniejszego opracowania w czesci formalnej jest umowa zawarta z Inwestorem, a w czesci
merytorycznej wytyczne Inwestora, podktady architektoniczne obiektu, wytyczne branzy instalacyjnej,

przeprowadzona wizja lokalna oraz obowigzujgce przepisy i normy.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje instalacje zasilania wskazanych urzadzen

wentylacyjnych (central oraz wentylatoréw) wraz z doborem kabli i zabezpieczen.

2. Zasilanie instalacji wentylacji — wytyczne ogolne

W wyznaczonych lokalizacjach w budynku zabudowane zostang centrale wentylacyjne wspétpracujgce
z wentylatorami mechanicznymi. Wymienione wyzej odbiorniki zasili¢ nalezy z istniejgcych rozdzielnic
elektrycznych zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanych odbiornikéw i oznaczonych jako RO-13,
SZ 1 oraz RO-4. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita wystarczajgce rezerwy miejsca dla
projektowanych aparatow oraz mocy dla pokrycia zapotrzebowania projektowanych odbiornikow.
Instalacje nalezy prowadzi¢ po istniejgcych trasach kablowych. W przypadku braku trasy
doprowadzajgcej kable bezposrednio do projektowanego odbiornika nalezy wykona¢ nowe odcinki tras

w spos6b analogiczny do istniejgcych.

3. Zasilanie central N1TW1, N2 oraz wentylatoréw kanatowych W2, W3 i W4

Wyzej wymienione projektowane odbiorniki zasili¢ nalezy z istniejgcej rozdzielnicy RO-13. Rozdzielnica
RO-13 posiada budowe skrzynkowg. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita mozliwo$¢ wykorzystania
jednej ze skrzynek (w lewym dolnym rogu rozdzielnicy) na potrzeby zabudowy projektowanych
aparatow. W skrzynce nalezy zamontowac listwe montazowg TS-35 a na niej projektowane
zabezpieczenia. Schemat strukturalny obwoddéw pokazano na rysunku E-01. Plan lokalizaciji
rozdzielnicy, urzgdzen oraz tras kablowych pokazano na rysunku E-04. Kable wyprowadzaé¢ na

istniejgce trasy w sposdb analogiczny do innych kabli wyprowadzonych z rozdzielnicy.

4. Zasilanie centrali N3

Centrala N3 wymaga dwoch zasilan (2 x 5,25kW/400V). Centrale nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy
RO-14. Rozdzielnica RO-4 posiada budowe skrzynkowg. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita
mozliwosé wykorzystania jednej ze skrzynek wyposazonej w wolng (niezabudowang) listwe montazowag
TS-35 umozliwiajgcg montaz projektowanych aparatéw. Schemat strukturalny projektowanych
obwodéw pokazano na rysunku E-03. Plan lokalizacji rozdzielnicy, urzadzen oraz tras kablowych
pokazano na rysunku E-06. Kable wyprowadzaé¢ na istniejgce trasy w sposéb analogiczny do innych
kabli wyprowadzonych z rozdzielnicy. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita zty stan fragmentow

istniejgcej trasy kablowej prowadzacej od rozdzielnicy RO-4 w rejon instalacji centrali wentylacyjnej N3.



Pozbawione uchwytéw fragmenty starej trasy kablowej nalezy zastgpi¢ nowymi korytkami. Stosowac

korytka o szerokosci 100mm z blachy ocynkowanej. Mocowania stosowac nie rzadziej niz co 1,5m.

5. Zasilanie centrali N4

Centrale N4 nalezy zasili¢ z istniejacej skrzynki nN zainstalowanej w pomieszczeniu centrali i
oznaczonej SZ 1. Skrzynka zasilana jest z rozdzielnicy RO-12 zlokalizowanej na hali gtéwnej w
bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia centrali N4. Stuzby utrzymania ruchu Inwestora wytypowaty
skrzynke jako mozliwy punkt zasilania wyposazony w wystarczajgcg rezerwe mocy i odpowiedni kabel
zasilajgcy. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita wystarczajgca rezerwe miejsca pozwalajaca na
zabudowe projektowanych zabezpieczen w gérnej czesci skrzynki. Schemat strukturalny
projektowanego obwodu pokazano na rysunku E-02. Plan lokalizacji skrzynki wraz z lokalizacja
centrali oraz trasy kablowej pokazano na rysunku E-05. Od skrzynki do projektowanej centrali nalezy
wykonac¢ nowy odcinek trasy kablowej. Stosowaé korytko o szerokosci 50mm z blachy ocynkowane;.

Mocowania stosowac nie rzadziej niz co 1,5m.

6. Gospodarka kablowa

Lokalizacje projektowanych odbiornikéw instalacji wentylacji pokazano na planach (rysunki E-04, E-05
oraz E-06). Na planach pokazano istniejgce przebiegi i proponowane trasy prowadzenia kabli
zasilajgcych. Instalacje wykona¢ kablami uniepalnionymi, nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia,
bezhalogenowymi spetniajgcymi wymagania dyrektywy CRP o liczbie zyt i przekrojach roboczych
zgodnych z pokazanymi na schematach strukturalnych (rysunki E-01, E-02 oraz E-03). Instalacje nalezy
prowadzi¢ po istniejgcych trasach kablowych. W przypadku braku trasy doprowadzajgcej kable
bezposrednio do projektowanego odbiornika nalezy wykona¢ nowe odcinki tras na bazie korytek
kablowych o szerokosci 100mm z blachy perforowanej. W przypadku realizacji prac elektrycznych przed
zamontowaniem odbiornikéw w punktach lokalizacji odbiornikéw wyprowadzi¢ kable i pozostawi¢ po 2m
zabezpieczone przed zwarciem na potrzeby podtgczeniowe. Ostateczne przebiegi tras kablowych
wykonawca ustali z inwestorem na montazu. Przy przejsciach kabli lub przewodéw przez sciany o
odpornosci ogniowej — przepusty zabezpieczy¢ piankg HILTI o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci $ciany.

7. System sieci

Instalacja bedzie pracowaé na napieciu sieciowym 400/ 230 V AC w systemie sieci TN-S. Zaktada sie
iz rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany zostat w czesci infrastruktury sieci zasilajgcej
poprzedzajgcej wykorzystywane rozdzielnice z punktu widzenia transformatora zasilajacego.

Jakiekolwiek taczenie potencjatéw N i PE na obszarze projektowanej instalacji jest zabronione!

8. Ochrona przeciw-porazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czesci czynnych, obuddw,

przegréd oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem reki. W sieci 230/400
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VAC, pracujgcej w uktadzie TN-S, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania przez wytaczniki nadmiarowo-prgdowe w czasie ponizej 0,4s
wspbtpracujgce z wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie znamionowym réznicowym 30mA.
Wszystkie czesci przewodzace dostepne bedg potaczone do uziemionego punktu sieci poprzez
przewody ochronne. Spetnione bedga wymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140. Po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw praktycznych i przekazac instalacje wraz z odpowiednim

protokotem.

9. Informacja BIOZ

Zaleca sie prowadzi¢ roboty elekiryczne tak, aby nie wystgpita koniecznosé stworzenia przez
kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywaé nalezy w instalacji
beznapieciowej. W przypadku opracowania innego planu przez kierownika budowy i wykonawce
mogacego stworzy¢ sytuacje, w ktdrej mogtoby dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym, wéwczas
nalezy opracowac plan BIOZ. Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawierac¢ wszystkie elementy wymienione
w w/w rozporzadzeniu. W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

- Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdét;

- Obstuge sprzetu wymagajgcego zasilania i elektronarzedzi mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego
upowaznione posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- Materialy budowlane skltadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

- Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow
BHP;

- Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢é niezwiocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie
koniecznos$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom:;

- Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ;

- Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje;



- Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;
- Do obowigzkoéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

10. Uwagi koncowe

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji
zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm i przepiséw BHP, a wszystkie prace wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Nalezy
réwniez przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta dotyczacych bezpieczenstwa, wykonawstwa i
eksploatacji. Zastosowane urzadzenia i materiaty krajowe i importowane muszg posiada¢ atest lub by¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiar rezystancji izolacji kabli oraz wykona¢ sprawdzenie dziatania ochrony przeciwporazeniowej w
punktach zainstalowania wszystkich projektowanych odbiornikoéw. Wyniki préb i pomiaréw przedstawi¢
Inwestorowi w postaci protokotéw testowych/pomiarowych wykonanych zgodnie z ogdlnie przyjetg
praktyka inzynierska.

11. Zestawienie materiatow

PRODTUCEN Tvp LICZB
LP. OPIS /DOSTAWC | /PARAMETRY | A4%0
A
ELEMENTY DO ZABUDOWY W ROZDZIELNICY RO-13
1 Szyna montazowa do mocowania aparatury modutowe;. dowolny TS-35 1m.
Zabezpieczenie réznocowo-pragdowe na prad
5 znamionowym 40A i znamionowy prad réznicowy EATON CF16-40/4/003-A | 1 szt.
' zadziatania 30mA, 2-polowe, o charakterystyce A.
Wytacznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 3-fazowy o
3 charakterystyce C i znamionowym pragdzie zadziatania EATON CLS C16/3 1 szt.
' 16A.
Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy instalacyjny 3-fazowy o
4 charakterystyce C i znamionowym pragdzie zadziatania EATON CLS C10/3 2 szt.
' 10A.
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 1-fazowy o
5 charakterystyce C i znamionowym pradzie zadziatania EATON CLS C10 1 szt.
' 10A.
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 1-fazowy o EATON CLS G2 3 st

6. charakterystyce C i znamionowym pradzie zadziatania 2A.




Dtawnice kablowe dwu-czesciowe, gwintowane,
plastikowe o stopniu ochrony IP65.

HENSEL

AKM 25

3 szt.

Dtawnice kablowe dwu-czesciowe, gwintowane,
plastikowe o stopniu ochrony IP65.

HENSEL

AKM 20

3 szt.

Inne drobne elementy potrzebne do wykonania prac
montazowych w rozdzielnicy jak przewody wewnetrzne,
obejmy, etc.

1 kpl.

ELEMENTY DO ZABUDOWY W SZAFCE SZ 1

10.

Zabezpieczenie réznocowo-prgdowe o charakterystyce A i
znamionowym pradzie réznicowym 30mA, z cztonem
nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce C i
znamionowym pradzie zadziatania 16A, 3-fazowe, 4-
polowe.

HAGER

RCBO4-25A/
C16/003-A

1 szt.

11.

Wytacznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 1-fazowy o
charakterystyce B i znamionowym pradzie zadziatania
10A.

EATON

CLS B10

1 szt.

12.

Dtawnice kablowe dwu-czesciowe, gwintowane,
plastikowe o stopniu ochrony IP65.

HENSEL

AKM 25

1 szt.

13.

Inne drobne elementy potrzebne do wykonania prac
montazowych w rozdzielnicy jak przewody wewnetrzne,
obejmy, etc.

1 kpl.

ELEMENTY DO ZABUDOWY W ROZDZIELNICY RO-4

14.

Zabezpieczenie réznocowo-pragdowe na prad
znamionowym 40A i znamionowy prad réznicowy
zadziatania 30mA, 2-polowe, o charakterystyce A.

EATON

CF16-40/4/003-A

1 szt.

15.

Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 3-fazowy o
charakterystyce C i znamionowym pragdzie zadziatania
10A.

EATON

CLS C10/3

2 szt.

16.

Wytacznik nadmiarowo-prgdowy instalacyjny 1-fazowy o
charakterystyce C i znamionowym pragdzie zadziatania
10A.

EATON

CLS C10

1 szt.

17.

Dtawnice kablowe dwu-czesciowe, gwintowane,
plastikowe o stopniu ochrony IP65.

HENSEL

AKM 25

2 szt.

18.

Inne drobne elementy potrzebne do wykonania prac
montazowych w rozdzielnicy jak przewody wewnetrzne,
obejmy, etc.

1 kpl.

KABLE | ELEMENTY TRAS KABLOWYCH

19.

Kabel elektroenergetyczny uniepalniony, bezhalogenowy,
nierozprzestrzeniajgcy ptomienia z zytami miedzianymi w
izolacji i ostonie.

TELEFONIK
A

N2XH-J
3x1,5

70 m

20.

Kabel elektroenergetyczny uniepalniony, bezhalogenowy,
nierozprzestrzeniajgcy ptomienia z zytami miedzianymi w
izolacji i ostonie.

TELEFONIK
A

N2XH-J
5x2,5

100 m




Kabel elektroenergetyczny uniepalniony, bezhalogenowy,

! -2 e S X TELEFONIK N2XH-J
29 nierozprzestrzeniajgcy ptomienia z zytami miedzianymi w A x4 60 m
" | izolacji i ostonie.
Korytko kablowe o szerokosci 100mm z blachy
2 perforowanej wraz z elementami mocujgcymi do scian BAKS KGUK%U 00HS 60 m
" | liczonymi co 1,5m.
Korytko kablowe o szerokosci 50mm z blachy
23 perforowanej wraz z elementami mocujacymi do Scian BAKS KGL/KCL50H50 | 10 m
" | liczonymi co 1,5m.
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji ) ) Wg.
24. | jak opaski kablowe, kotki, wkrety, etc. zap.




