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Uwaga! Zdjecie produktu moze sig¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 97924245

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest praktycznie
bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cidnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego witéknem weglowym
- tarczatozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zawordéw dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnoci$nieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- Stata temperatura
- Statfa roznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga Zzadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okladziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
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Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik r6znicy cidnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Gestosé: 983.2 kg/m?®
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.264 m3*h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 3 m

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/2"

Cisnienie: PN 10

Dtugos$¢ montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..84W

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz

Napiecie nominalne: 1x230V

Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.11 kg

Masa: 5.75 kg

Koszt wysyiki: 0.015 m?

dunski nr VVS: 380790060

Swedish RSK nr.: 5732572

Finski numer LVI: 4615541

Norweski NRF nr.: 9042326

Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030
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97924245 MAGNA3 25-60

[H] MAGNA3 25-60, 1230 V, Model D
m
Q =3.263 m*h
H=3m
n =70 % /2459 rpm
70 Ciecz ttoczona = Woda grzewcza
Gestosé = 983.2 kg/m?
6.5

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 53.7 %
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P1 (silnik + przetwornica) = 48.84 W
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97924245 MAGNA3 25-60
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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97924245 MAGNA3 25-60

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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97924245 MAGNA3 25-60

Dane wejsciowe

Dane ogoine
Zastosowanie

Obszar zastosowania
Typ instalacji

Instalacja

Wydajnos¢ (Q)

Wys. podnoszenia (H)
Potaczenie BMS
Preferuj szybkg dostawe

Dane do doboru

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy

Max. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. ci$nienie pracy

Min. ci$nienie wlotowe

Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacji
Zmniejszenie przy matym przeptywie

Pompa z zewnetrzng przetwornicg
czestotliwosci
Stopien ochrony

Zdalne sterowanie przez zewnetrzny
sterownik

Edytuj profil obcigzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia
Redukcja nocna

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki

Konstrukcja pompy
Materiat pompy

Warunki pracy

Czestotliwosé

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/tréjkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Koszt cyklu zycia

Czy chcesz wykonaé poréwnanie?
Obejmujg oszczednosci w energii
cieplnej

Réznica temperatur wody

Zuzycie sterowane przez zawory
termostatyczne

Zawory termostatyczne z pasmem P
Roéwnowazenie hydrauliczne
Cena za energie cieplng (olej, gaz
itp.)

Jak szczegotowa ma by¢ analiza
kosztéw cyklu zycia (LCC)?

Ustawienia listy trafien
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen
Intensywnos$¢ emisji CO2

Ogrzewanie

Budownictwo uzytecznosci publicznej
Dystrybucja

Giéwna pompa obiegowa

3.264 m*/h

3m

Nie

Nie

Woda grzewcza
20°C

60 °C

60 °C

10 bar

1.5 bar

10 %

Cisnienie proporcjonalne
50 %

50 Hz i 60 Hz

1P20
Nie

285 dni
Profil standardowy
Nie

Pojedyncza

Zeliwo lub stal nierdzewna

50 Hz
1lub3
5.5 kw

1x230 lub 3 x 400 V
20°C

Brak poréwnania
Tak

10K
100 %

2K
Tak
0.04 EUR/KWh

Prosta analiza LCC

0.15 EUR/KWh
6 %

15 rok

0.773 kg/kWh

Wynik doboru

Typ  MAGNAS3 25-60
llos¢ 1
Silniki
Wydajnos¢ 3.264 mh
Wysokos$é 3 m
Min. cisnienie wlotowe 0.2 bar (60 °C, w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego)
Moc P1 0.049 kW
Eta pompa-+silnik 53.7 % =Eta pompy*Eta silnika
Eta catkowita 53.7 % =Eta w pkt pracy
Zuzycie energii 163  kWh/Rok
Emisja CO2 126  kg/Rok
Cena 732,05 EUR
Catkowite koszty uzytkowania 1319 EUR/15Lata
i ‘MAGNA3 25-60, 17230 V, Model D Eg}:}
Q=3263m¥h
H=3m
7.0 n=70 %/ 2459 rpm
Ciecz tloczona = Woda grzewcza
6.5 Gestost = 983.2 kg/m?
6.0

5.5

5.0

4.5

404

3.5 4

3.04

2.5

2.0

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 53.7 %
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P1 (silnik + przetwornica) = 48.84 W
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Zataduj profil

1

Wydajnos¢ 100
Wysoko$¢ 100
P1 0.049
Eta catkowita 53.7
Czas 410
Zuzycie energii 20
llos¢ 1
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