PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45232141-2 Roboty grzewcze

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI: Budynek hali Stacji Obstugi Pojazdéw Instalacja wentylacji i ciepta
technologicznego do nagrzewnic
ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ul. Chorzowska 150

NAZWA INWESTORA: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej
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BRANZE: Instalacyjna
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ETAP |
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI
1.11 N1 - Nawiew szatnie
1 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 z szt.
d.1.1.] 0322-04 | wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodna, filtrami
1 M5 na nawiewie i wywiewie Vn=3790m3/h, Vw=
3120m3/h Qg= 8,77kW Pn=1,27 (1,12)kW, Pw=1,05
(0,86)kW, U=400V M= 700kg (x10%)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-17 | Przepustnica prostokatna 1000x500 szt.
d.1.1. 0130-07
1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3] KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 1000x500-350 szt.
d.1.1. 0134-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/ KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 600x500-350 szt.
d.1.1. 0134-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny 600x500x1500 szt.
d.1.1. 0154-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6] KNR 2-17 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 1000x1000 szt.
d.1.1] 0146-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej fi 160 szt.
d.1.1. 0136-01
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwdéjnym rzedem szt.
d.1.1. 0138-01 kierownic i przepustnica szczelinowg 225x125
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-04 | kierownic i przepustnica szczelinowg 525x225
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10[ KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwdéjnym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-03 | kierownic i przepustnica szczelinowg 525x125
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-02 kierownic i przepustnicg szczelinowg 325x125
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-03 | kierownic i przepustnica szczelinowg 425x225
1
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwdéjnym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-02 | kierownic i przepustnica szczelinowg 425x125
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwéjnym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-02 | kierownic i przepustnica szczelinowg 325x225
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15[ KNR 2-17 | Przepustnice okragte D200 szt.
d.1.1.| 0131-02
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNR 2-17 | Przepustnice okragte D160 szt.
d.1.1.| 0131-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.1.] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
0,60 + 0,54 + 1,73 +9,00 + 2,40 + 0,90 + 0,41 + 3,06 + m2 31,86
1,56 + 0,66 + 1,10 + 3,30 + 6,60
1,19+2,40+6,25+5,48+2,80+3,16 +0,95+ 1,51 + m2 47,71
1,10+ 5,28 +4,58 + 1,10 + 0,83 + 2,51 + 3,33 + 5,24
RAZEM 79,57
18 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.1.] 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
5,40 +2,16 + 1,08 m2 8,64
0,88 + 1,46 + 0,86 + 0,69 m2 3,89
RAZEM 12,53
19 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.1.] 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
8,40 + 1,40 + 1,32 m2 11,12
0,54 +2,01 +0,28 + 0,53 m2 3,36
RAZEM 14,48
20| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
0,39+1,32+0,30 + 0,50 + 1,51 + 0,19 + 0,50 + 1,00 + m2 6,59
0,13+0,31+0,44
0,33 +0,65+0,08 + 0,51 +0,64 +0,11 + 0,39 + 0,39 + m2 3,65
0,55
RAZEM 10,24
21 KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
4,08 + 3,92 m2 8,00
0,36 +0,6 + 1,23 + 0,10 m2 2,29
RAZEM 10,29
22| KNR 2-16 | Mata z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig Al m2
d.1.1. 0313-04
1
(poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) * 1,2 m2 152,53
RAZEM 152,53
1.1.2 N2 - Nawiew kanat remontowy
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23| KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewna N2 z nagrzewnica szt.
d.1.1.] 0322-04 | wodna, filtrem M5 na nawiewie Vn=6000m3/h Qg=
2 73,87kW Pn=2,68 (2,26)kW, U=400V M= 230kg (+10%)
Uwaga: Centrala zamontowana na dachu centrali NTW1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny 1000x400x1500 szt.
d.1.1] 0154-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 750x350-350 szt.
d.1.1.] 0134-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-17 | Przepustnica prostokatna 450x350 szt.
d.1.1] 0130-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-04 | kierownic i przepustnica szczelinowg 625x225
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
28| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.1.] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
1,12+ 0,84 + 2,05 m2 4,01
0,84 +4,96 + 10,23 + 1,92 + 0,44 + 1,77 + 1,08 m2 21,24
RAZEM 25,25
29| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.1.] 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
0,48 + 1,60 m2 2,08
1,74 m2 1,74
RAZEM 3,82
30| KNR 2-16 | Mata z welny mineralnej gr. 30 mm z folig Al m2
d.1.1.] 0313-04
2
(p0z.28 + poz.29-0,48 - 1,60) * 1,2 m2 32,39
RAZEM 32,39
113 W1 - Wywiew szatnie
31l KNR 2-17 | Tlumik kanatowy prostokatny 800x400x1500 szt.
d.1.1.] 0154-04
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 800x400-350 szt.
d.1.1] 0134-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-04 kierownic 525x225
3
1+3 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-03 [ kierownic 425x225
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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35 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.1.1. 0138-01 kierownic 25x125
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.1.1.] 0138-02 | kierownic 325x125
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 KNR 2-17 | Podstawy dachowe 500x500 L=1000 szt.
d.1.1] 0148-05
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe 600x600 szt.
d.1.1] 0143-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 2-17 | Cokot dachowy 700x700 szt.
d.1.1. 0148-07
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
0,93 +2,09 +4,40 + 3,00 + 2,40 m2 12,82
1,28 +4,25+3,63+0,99+1,75+0,66 + 1,23 +2,08 + m2 18,54
2,18 +0,49
RAZEM 31,36
41| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.] 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
8,10 + 2,70 m2 10,80
4,37 m2 4,37
RAZEM 15,17
42| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.] 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
4,20 + 3,60 m2 7,80
0,54 + 2,01 +0,29 + 0,88 + 0,36 m2 4,08
RAZEM 11,88
43| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
3,40 +1,57 + 0,94 m2 5,91
0,71 +0,38 + 0,22 m2 1,31
RAZEM 7,22
44| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1[ 0123-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
0,15+ 0,50 m2 0,65
0,65+ 0,08 + 0,39 m2 1,12
RAZEM 1,77
45| KNR 2-16 | Mata z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig Al m2
d.1.1.] 0313-04
3
(poz.40 + poz.41 + poz.42 + poz.43) * 1,2 m2 78,76
RAZEM 78,76
1.1.4 W2 - Wywiew jadalnia
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46| KNR 2-17 | Wyrzutnie scienne D250 szt.
d.1.1. 0147-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 2-17 | Thumik kanatowy do przewodow okragtych fi 160 (L=0.6) szt.
d.1.1.] 0155-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR 2-17 | Okragly kréciec elastyczny D160 szt.
d.1.1. 0210-01
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy W2 szt.
d.1.1.] 0204-02 | Vw=250m3/h
4 dP= 150Pa
P=0,053kW, U=230V
M= 2,7kg
Poziom cisnienia akustycznego: 35dB
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 2-17 | Tlumik kanatowy do przewodéw okragtych fi 160 (L=1,2) szt.
d.1.1.] 0155-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-01 kierownic i przepustnica szczelinowg 225x125
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
0,54 + 0,22 m2 0,76
RAZEM 0,76
53| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1[ 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
0,25+ 0,65 + 1,51 + 0,04 m2 2,45
RAZEM 2,45
1.1.5 W3 - Wywiew WC1
54| KNR 2-17 | Wyrzutnie scienne D200 szt.
d.1.1. 0147-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR 2-17 | Okragty kréciec elastyczny D160 szt.
d.1.1.] 0210-01
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNR 2-17 | Tlumik kanatowy do przewodéw okragtych fi 160 (L=1,2) szt.
d.1.1.] 0155-02
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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57 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy W3 szt.
d.1.1.] 0204-02 |Vw=160m3/h
5 dP= 150Pa
P=0,053kW, U=230V
M= 2,7kg
Poziom cisnienia akustycznego: 35dB
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-01 kierownic i przepustnica szczelinowg 225x125
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
5
0,34 +1,58 +0,95+ 0,19+ 0,75 + 0,08 + 0,39 m2 4,28
0,10 + 0,37 + 0,34 + 0,33 + 0,65 + 0,04 m2 1,83
RAZEM 6,11
1.1.6 W4 - Wywiew WC2
60| KNR 2-17 | Wyrzutnie scienne D250 szt.
d.1.1. 0147-01
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 2-17 | Ttumik kanatowy do przewoddw okragtych fi 160 (L=1,2) szt.
d.1.1. 0155-02
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62| KNR 2-17 | Okragly krdciec elastyczny D160 szt.
d.1.1. 0210-01
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy W4 szt.
d.1.1.] 0204-02 | Vw=260m3/h
6 dP= 150Pa
P=0,053kW, U=230V
M= 2,7kg
Poziom cisnienia akustycznego: 35dB
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z podwojnym rzedem szt.
d.1.1.[ 0138-01 kierownic i przepustnica szczelinowg 225x125
6
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
0,40 + 0,22 m2 0,62
RAZEM 0,62
66| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
0,33 +0,25+0,50 + 0,39 + 0,34 + 0,24 m2 2,05
0,49 + 0,65 + 0,04 m2 1,18
RAZEM 3,23
11.7 WG 1 - Wentylacja grawitacyjna
67 KNR 2-17 | Podstawy dachowe D200 L=1000 szt.
d.1.1. 0149-02
7
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe D200 szt.
d.1.1. 0144-01
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69| KNR 2-17 | Przepustnice okragte D200 szt.
d.1.1] 0131-02
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 2-17 | Cokot dachowy 250x250 szt.
d.1.1. 0148-01
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.8 Préba i uruchomienie instalacji wentylac;ji
71 Proba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.1.1.[ kalk. wtasna
8
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 INSTALACJA C.T.
1.21 Roboty montazowe
72| KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.1.2| 0128-01 22x1,5 wraz ksztattkami
1
16 m 16,00
RAZEM 16,00
73] KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.1.2] 0128-05 | 54x1,5 wraz ksztattkami
1
148 m 148,00
RAZEM 148,00
74| KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.1.2| 0128-07 108x2,0 wraz ksztattkami
1 R=1,4
10 m 10,00
RAZEM 10,00
75| KNR 2-15 | Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 dn 100 szt.
d.1.2] 0409-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR 2-15 | Zawor kulowy wg DIN 1988 dn 20 szt.
d.1.2.| 0408-02
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77 KNR 2-15 | Zawor kulowy wg DIN 1988 dn 50 szt.
d.1.2] 0408-05
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78] KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 20 mm szt.
d.1.2| 0216-10
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79] KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 50 mm szt.
d.1.2| 0216-14
1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
80| KNR 7-08 | 3-drogowy zawor regulacyjny dn 15, kvs=1.60 szt.
d.1.2] 0806-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR 7-08 | 3-drogowy zawor regulacyjny dn 32, kvs=16,00 szt.
d.1.2] 0806-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn 20 szt.
d.1.2,| 0408-02
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83| KNR 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn 40 szt.
d.1.2.| 0408-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn 50 szt.
d.1.2] 0408-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85| KNR 7-08 | Sitownik szt
d.1.2| 0301-02
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
86| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce dn 20 szt.
d.1.2.| 0408-02
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce dn 50 szt.
d.1.2] 0408-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2.| 0412-07
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89| KNR-W 2-15| Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.2.| 0530-01
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
90| KNR-W 2-15| Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.2.| 0530-02
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91| KNR-W 2-15| Rozdzielacz instalacji C.T; dtugos¢ 1m; Srednica m
d.1.2| 0513-01 rozdzielacza DN125; odejscia DN50; DN8O
1
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR 7-07 | Pompa:, H=20,0 kPa, V=0,387 m3/h kpl.
d.1.2. 0101-01

-10-

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4943




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93| KNR 7-07 | Pompa:, H=30,0 kPa, V=3,264 m3/h kpl.
d.1.2. 0101-01
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.1.2.[ 0404-02 | w budynkach niemieszkalnych
1
16 + 148 + 10 m 174,00
RAZEM 174,00
95| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji m
d.1.2.| 0128-02
1
poz.94 m 174,00
RAZEM 174,00
96| KNR 2-16 | Otulina z wetny mineralnej z folig al; gr. 25 mm na rurg dw | m2
d.1.2. 0313-01 22mm-16,0m
1
16,0 * 0,26 m2 4,16
RAZEM 4,16
97| KNR 2-16 | Otulina z wetlny mineralnej z folig al; gr. 60 mm na rurg dw | m2
d.1.2] 0313-05 |54 mm-148,0m
1
148,0 * 0,56 m2 82,88
RAZEM 82,88
98| KNR 2-16 | Otulina z wetlny mineralnej z folig al; gr. 100 mm na rure m2
d.1.2] 0313-07 |dw 108 mm-10,0 m
1
10,0 * 0,99 m2 9,90
RAZEM 9,90
1.2.2 Demontaze
99 Przeniesienie instalacji elektrycznych w pom. bytych kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna | kottowni olejowych
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100 KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego kotta olejowego Generator kpl.
d.1.2.| 0410-01 gorgcego powietrza DATEM TS 67
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego kotta olejowego Generator kpl.
d.1.2.| 0410-01 gorgcego powietrza DATEM TS 56
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNR-W 4-02| Demontaz zbiornikow na olej 1000l szt.
d.1.2| 0145-05
2| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
103] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 [ m
d.1.2] 0114-03 [ mm
20+ 10 m 30,00
RAZEM 30,00
104 KNR-W 4-02| Demontaz przewodéw paliwowych fi 8 m
d.1.2| 0121-03
2| analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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105 KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow kominowo powietrznych 250/310 m
d.1.2] 40201-01
2
6,6 m 6,60
RAZEM 6,60
106/ KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow kominowo powietrznych 180/240 m
d.1.2] 40201-01
2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
107| KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 750x300 m
d.1.2| 40201-02
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
108 KNR-W 4-02| Demontaz kanatéw wentylacyjnych 1000x500 m
d.1.2.| 40201-03
12 m 12,00
RAZEM 12,00
109 KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 350x300 m
d.1.2| 40201-02
2
70 m 70,00
RAZEM 70,00
110 KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 1000x300 m
d.1.2| 40201-03
2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
111 KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 500x300 m
d.1.2| 40201-02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
112| KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 1000x1000 m
d.1.2| 40201-03
2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
113| KNR-W 4-02 | Demontaz kanatéw wentylacyjnych 1000x500 m
d.1.2| 40201-03
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
114] KNR-W 4-02 | Demontaz kratek wentylacyjnych wywiewnych 225x625 szt.
d.1.2| 40203-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
115 KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcych wentylatoréw dachowych fi 350 szt.
d.1.2.| 40213-01
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
116 Odtworzenie dachu po przejsciach wentylatorow kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna | dachowych fi 350
2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
117 Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej m
d.1.2.| kalk. wiasna
50 m 50,00
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RAZEM 50,00
118 Regulacja istniejgcej instalacji wentylacji L=50 m ukta
d.1.2. dy
2
1 ukta 1,00
dy
RAZEM 1,00
119 KNR 4-01 | Demontaz cokotéw pod kotly olejowe m3
d.1.2] 0212-03
1,01,0*0,40* 2 m3 0,80
RAZEM 0,80
120 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.119 m3 0,80
RAZEM 0,80
121 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2.] 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.119 m3 0,80
RAZEM 0,80
122 Opfata za sktadowisko gruzu m3
d.1.2.| kalk. wiasna
poz.119 m3 0,80
RAZEM 0,80
123] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2] 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 5
2 1107-04 | km
2,0 t 2,00
RAZEM 2,00
1.23 Roboty budowlane
124 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 90x200 | m2
d.1.2| 1203-01 cm
3
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
125 KNR 0-12 | Odtworzenie posadzki z ptytek po demontazach cokotéw - | m2
d1.2 1118-01 wyréwnanie i przygotowanie podtoza
(1,00 +1,00) *2* 0,40 + 1,00 * 1,00 m2 2,600
(1,00 +1,00)*2* 0,40 + 1,00 * 1,00 m2 2,600
RAZEM 5,200
126/ KNNRW 3 | Odtworzenie posadzki z ptytek po demontazach cokotow m2
d.1.2] 0804-08
3
5,200 m2 5,200
RAZEM 5,200
127 KNR 4-01 | Wykucie otworu do pom. bytej kottowni w celu wniesienia | m3
d.1.2.[ 0329-03 | sekcji centrali wentylacyjnej - 1
3
1,50 * 2,00 * 0,25 m3 0,750
RAZEM 0,750
128 KNR 4-01 | Wykucie z muru drzwi istniejgcych ( do ponownego szt
d.1.2.] 0354-07 | montazu)
3
1 szt 1
RAZEM 1
129 KNR-W 2-02| Montaz drzwi uprzednio wykutych w nowym miejscu m2
d.1.2| 1203-01
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

-13-

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4943




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
130] KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, m
d.1.2| 0207-01 bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekroéj do
3 0,015"'m2
30 m 30
RAZEM 30
1311 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane m2
d.1.2.| 0716-0102 | recznie
95,2 m2 95,20
RAZEM 95,20
132] NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem | m2
d.1.2.] 202 1134- | CeresitCT 17
3 0201
95,20 m2 95,200
RAZEM 95,200
133 KNR-W 2-02| Gtadzie gipsowe, na scianach, 1-warstwowa m2
d.1.2| 0830-03
95,200 m2 95,200
RAZEM 95,200
134 NNRNKB | Gruntowanie podtozy - pod malowanie m2
d.1.2.| 202 1134-
3 0201
95,200 m2 95,200
RAZEM 95,200
135 KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, | m2
d.1.2.| 1204-02 | sciany wewnetrzne
95,200 m2 95,200
RAZEM 95,200
136| AT 17 0103- | Wykonanie przebié/przewiertéw w cegle, otwor Fi 250 mm | cm
d.1.2 05
25*3 cm 75,000
RAZEM 75,000
137| AT 17 0103- | Wykonanie przebi¢/przewiertéw w cegle, otwdr Fi 260 mm | cm
d.1.2. 05
3
25*10 cm 250,000
RAZEM 250,000
138| AT 17 0103- | Wykonanie przebié/przewiertéw w cegle, otwor Fi 300 mm | cm
d.1.2. 05
3
25*2 cm 50,000
RAZEM 50,000
139| AT 17 0103- | Wykonanie przebié/przewiertéw w cegle, otwor Fi 310 mm | cm
d.1.2 05
25*2 cm 50,000
RAZEM 50,000
140[ AT 17 0103- | Wykonanie przebié/przewiertéw w cegle, otwor Fi 350 mm | cm
d.1.2. 05
3
25*10 cm 250,000
RAZEM 250,000
141| AT 17 0103- | Wykonanie przebié/przewiertéw w cegle, otwor Fi 400 mm | cm
d.1.2. 06
3
25*3 cm 75,000
RAZEM 75,000
142] KNR 4-01 | Wykonanie przebic¢ prostokagtnych w scianach m3
d.1.2[ 0329-03 | murowanych grubosé¢: 300mm
1,10 * 0,60 * 0,30 m3 0,198
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0,70 * 0,60 * 0,30 m3 0,126
0,85 *0,45* 0,30 m3 0,115
0,90 * 0,40 * 0,30 m3 0,108
0,50 * 0,40 * 0,30 * 4 m3 0,240
0,70 * 0,40 * 0,30 * 2 m3 0,168
RAZEM 0,955
143 Wykonanie przebicia dachu w stropie Akermana o szt
d.1.2. wymiarze 60x60 cm wraz z zabezpieczeniem otworu oraz
3 uszczelnieniem dachu
1 szt 1
RAZEM 1
144 KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0108-11 samowytadowczymi do 1°km
0,750 m3 0,750
3,14 *0,25"2 /4 * 75,000/ 100 m3 0,037
3,14 * 0,25*2 /4 * 250,000/ 100 m3 0,123
3,14 *0,25"2 /4 * 50,000/ 100 m3 0,025
3,14 *0,25"2 /4 * 50,000/ 100 m3 0,025
3,14 * 0,25*2 /4 * 250,000/ 100 m3 0,123
3,14 *0,25"2 /4 * 75,000/ 100 m3 0,037
0,955 m3 0,955
1*0,60*0,60*0,20 m3 0,072
RAZEM 2,145
145 KNR 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2.] 0108-12 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km
3 Krotnos¢ =9
2,145 m3 2,145
RAZEM 2,145
146 Optata za skladowisko gruzu m3
d.1.2.
3
2,145 m3 2,15
RAZEM 2,15
2 ETAP II
21 INSTALACJA WENTYLACJI
211 N3 - Nawiew kanat remontowy
147 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewna N3 z nagrzewnica szt.
d.2.1.| 0322-04 | wodna, filtrem M5 na nawiewie Vn= 17300m3/h Qg=
1 212,99kW Pn=2x5,25 (7,33)kW, U=400V M= 500kg
(£10%)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148 KNR 2-17 | Tlumik kanatowy prostokatny 1400x1000x1500 szt.
d.2.1| 0154-06
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149] KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 1000x500-350 szt.
d.2.1.| 0134-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 1000x1000-350 szt.
d.2.1] 0134-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.2.1.| 0138-04 kierownic i przepustnica szczelinowg 625x225
1
8+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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152 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.2.1.| 0138-04 | kierownic i przepustnica szczelinowg 425x425
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
153| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem szt.
d.2.1.| 0138-04 | kierownic i przepustnica szczelinowg 625x225
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
154 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1.[ 0103-06 [ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
1
0,60 +4,0 + 2,60 m2 7,20
6,20 + 12,16 + 3,79 + 3,13 + 3,08 + 21,92 m2 50,28
RAZEM 57,48
155] KNR 2-16 | Mata z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig Al m2
d.2.1.| 0313-04
1
(poz.154) * 1,2 m2 68,98
RAZEM 68,98
2.1.2 N4 - Nawiew kanat remontowy
156 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewna N4 z nagrzewnica szt.
d.2.1.| 0322-04 | wodna, filtrem M5 na nawiewie Vn= 6500m3/h Qg=
2 80,03kW, Pn=2,68 (2,1)kW, U=400V, M= 230kg (+10%
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157 KNR 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny 1000x500x1500 szt.
d.2.1.]| 0154-05
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 500x300-350 szt.
d.2.1.| 0134-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
159 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 500x500-350 szt.
d.2.1.| 0134-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1.[ 0103-06 [ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
1,50 + 2,10 + 3,12 m2 6,72
191+3,13+1,45+3,13+ 1,34 +4,75+ 1,04 + 1,89 + m2 25,54
3,47 +1,35+2,08
RAZEM 32,26
161 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1.[ 0103-05 [ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2
0,37 m2 0,37
1,67 m2 1,67
RAZEM 2,04
162| KNR 2-16 | Mata z welny mineralnej gr. 30 mm z folig Al m2
d.2.1.| 0313-04
2
(p0z.160 + poz.161) * 1,2 m2 41,16
RAZEM 41,16
2.1.3 WG 2 - Wentylacja grawitacyjna
163] KNR 2-17 | Podstawy dachowe D250 L=1000 szt.
d.2.1.| 0149-02
3
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164 KNR 2-17 | Podstawy dachowe D200 L=1000 szt.
d.2.1.| 0149-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe D250 szt.
d.2.1.| 0144-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166] KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe D200 szt.
d.2.1.| 0144-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167 KNR 2-17 | Przepustnice okragte D250 szt.
d.2.1] 0131-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168 KNR 2-17 | Przepustnice okragte D200 szt.
d.2.1.| 0131-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169 KNR 2-17 | Cokot dachowy 300x300 szt.
d.2.1.| 0148-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170 KNR 2-17 | Cokot dachowy 250x250 szt.
d.2.1.| 0148-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214 Préba i uruchomienie instalacji wentylac;ji
171 Proba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.2.1.[ kalk. wtasna
4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 INSTALACJA C.T.
2.21 Roboty montazowe
172] KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.2.2[ 0128-05 [ 54x1,5 wraz ksztaltkami
1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
173] KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.2.2( 0128-07 76,1x2,0 wraz ksztattkami
1
144 m 144,00
RAZEM 144,00
174 KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m fi m
d.2.2.| 0128-07 | 88,9x2,0 wraz ksztattkami
1 R=1,1
59 m 59,00
RAZEM 59,00
175 KNR 2-15 | Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 dn 65 szt.
d.2.2.| 0409-04
1
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
176] KNR 2-15 | Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 dn 80 szt.
d.2.2.| 0409-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177) KNR 2-15 | Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 dn 100 szt.
d.2.2.| 0409-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178 KNR 2-15 | Zawor kulowy wg DIN 1988 dn 50 szt.
d.2.2.| 0408-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 50 mm szt.
d.2.2| 0216-14
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180] KNR 2-20 | Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o sr. 80 mm szt.
d.2.2.| 0416-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181] KNR 7-08 | 3-drogowy zawdr regulacyjny dn 25, kvs=8,00 szt.
d.2.2| 0806-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182] KNR 7-08 | 3-drogowy zawdr regulacyjny dn 50, kvs=31,5 szt.
d.2.2| 0806-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
183 KNR 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn 32 szt.
d.2.2.| 0408-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184 KNR 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn 50 szt.
d.2.2| 0408-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
185 KNR 2-15 | Zawor rownowazacy kotnierzowy dn 65 szt.
d.2.2.| 0409-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNR 7-08 | Sitownik szt
d.2.2.| 0301-02
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
187 KNR 2-15 | Zawory odcinajgce dn 50 szt.
d.2.2| 0408-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
188 KNR 2-15 | Zawory odcinajace 65 szt.
d.2.2.| 0409-04
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189 KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2| 0412-07
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
190[ KNR-W 2-15| Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.2.| 0530-02
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
191 KNR 7-07 | Pompa: , H=40,0 kPa, V=9,411 m3/h kpl.
d.2.2| 0101-01
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
192] KNR 7-07 | Pompa:, H=45,0 kPa, V=3,548 m3/h kpl.
d.2.2| 0101-01
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
193] KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.2.2.[ 0404-02 | w budynkach niemieszkalnych
1
32+ 144 + 59 m 235,00
RAZEM 235,00
194 KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji m
d.2.2| 0128-02
1
poz.193 m 235,00
RAZEM 235,00
195/ KNR 2-16 | Otulina z wetny mineralnej z folig al; gr. 60 mm na rure dw | m2
d.2.2| 0313-05 |54 mm-32,0m
1
32,0 * 0,56 m2 17,92
RAZEM 17,92
196/ KNR 2-16 | Otulina z wetny mineralnej z folig al; gr. 80 mm na rurg dw | m2
d.22| 0313-06 |76 mm-144,0m
1
144,0* 0,74 m2 106,56
RAZEM 106,56
197 KNR 2-16 | Otulina z wetny mineralnej z folig al; gr. 90 mm na rurg dw | m2
d.2.2 0313-06 |88,9mm-59,0m
1
590,85 m2 50,15
RAZEM 50,15
2.2.2 Demontaze
198 Przeniesienie instalacji elektrycznych w pom. bytych kpl.
d.2.2.| kalk. wiasna | kottowni olejowych
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
199 KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego kotta olejowego Generator kpl.
d.2.2[ 0410-01 goracego powietrza DATEM TS 67
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
200 KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego kotta olejowego Generator kpl.
d.2.2[ 0410-01 goracego powietrza DATEM P 180
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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201 KNR-W 4-02 | Demontaz zbiornikow na olej 1000l szt.
d.2.2| 0145-05
2| analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
202] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 40-50 | m
d.2.2| 0114-03 | mm
2
20+10+10+10 m 50,00
RAZEM 50,00
203| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow paliwowych fi 8 m
d.2.2] 0121-03
2| analogia
20+ 25 m 45,00
RAZEM 45,00
204| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodoéw kominowo powietrznych 150/210 m
d.2.2.| 40201-01
2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
205| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodoéw kominowo powietrznych 180/240 m
d.2.2.| 40201-01
2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
206 KNR-W 4-02 | Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2.| 40203-05 | nawiewnych/wywiewnych 225x425
2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
207| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek wentylacyjnych wywiewnych 225x625 szt.
d.2.2.| 40203-02
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
208| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek wentylacyjnych wywiewnych 525x425 szt.
d.2.2.| 40203-02
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
209| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek wentylacyjnych wywiewnych 325x625 szt.
d.2.2.| 40203-02
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
210 Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej m
d.2.2.| kalk. wtasna
2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
211 Regulacja istniejacej instalacji wentylacji L=250 m ukia
d.2.2. dy
2
2 ukta 2,00
dy
RAZEM 2,00
212 KNR 4-01 | Demontaz cokotéw pod kotly olejowe m3
d.2.2]| 0212-03
2
(22*1,5+1,0*1,0)*0,40 m3 1,72
RAZEM 1,72
213 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
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poz.212 m3 1,72
RAZEM 1,72
214 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2.| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
2 Krotnos¢ =9
poz.212 m3 1,72
RAZEM 1,72
215 Opfata za sktadowisko gruzu m3
d.2.2.| kalk. wlasna
2
poz.212 m3 1,72
RAZEM 1,72
216/ KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.2[ 1107-03 | zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5
2 1107-04 | km
1,5 t 1,50
RAZEM 1,50
223 Roboty budowlane
217 KNR 0-12 | Odtworzenie posadzki z ptytek po demontazach cokotow - | m2
d2.2| 1118-01 wyréwnanie i przygotowanie podtoza
3
(2,20+1,50)*2* 0,40 +2,20 * 1,50 m2 6,260
(1,00 +1,00)*2* 0,40 + 1,00 * 1,00 m2 2,600
RAZEM 8,860
218 KNNRW 3 | Odtworzenie posadzki z ptytek po demontazach cokotow m2
d.2.2.| 0804-08
3
8,860 m2 8,860
RAZEM 8,860
219 KNR 4-01 | Wykucie otworu do pom. bytej kottowni w celu wniesienia | m3
d.2.2[ 0329-03 | sekcji centrali wentylacyjnej - 1
3
1,50 * 2,00 * 0,25 m3 0,750
RAZEM 0,750
220 KNR 4-01 | Wykucie otworu do pom. bytej kottowni w celu wniesienia | m3
d.2.2.| 0329-03 | sekcji centrali wentylacyjnej - 2
3
2,00 * 2,00 * 0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000
221 KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, m
d.2.2[ 0207-01 bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj do
3 0,015"'m2
10 m 10
RAZEM 10
222 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane m2
d.2.2.| 0716-0102 | recznie
3
240,00 m2 240,00
RAZEM 240,00
223 NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem | m2
d.2.2.| 2021134- | CeresitCT 17
3 0201
240,00 m2 240,00
RAZEM 240,00
224{ KNR-W 2-02 | Gtadzie gipsowe, na scianach, 1-warstwowa m2
d.2.2| 0830-03
3
240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000
225 NNRNKB | Gruntowanie podiozy - pod malowanie m2
d.2.2| 202 1134-
3 0201
240,000 m2 240,000
RAZEM 240,000
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226 KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, | m2
d.2.2.| 1204-02 | Sciany wewnetrzne
3
240,000 m2 240,000
RAZEM 240,000
227] KNR 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2[ 0108-11 samowytadowczymi do 1km
3
0,750 + 1,000 m3 1,750
3,14 *0,25"2/4*0/100 m3 0,000
3,14*0,25*2/4*0/100 m3 0,000
3,14 *0,25"2/4*0/100 m3 0,000
3,14*0,25*2/4*0/100 m3 0,000
3,14*0,25*2/4*0/100 m3 0,000
3,14 *0,25"2/4*0/100 m3 0,000
0 m3 0,000
0*0,60*0,60 * 0,20 m3 0,000
RAZEM 1,750
228 KNR 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2.| 0108-12 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km
3 Krotnos¢ =9
1,750 m3 1,750
RAZEM 1,750
229 Opfata za sktadowisko gruzu m3
d.2.2.
3
1,750 m3 1,75
RAZEM 1,75
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