Nazwa firmy:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 21.03.2021

llo$é

Opis

1

ALPHA1 L 25-40 180

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 99160579

Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 to wysokowydajna pompa cyrkulacyjna z silnikiem z magnesami trwatymi
(technologia ECM).

Pompa posiada trzy tryby sterowania; tryb grzania grzejnika, tryb ogrzewania podtogowego i stata krzywa / stata
predkos$c.

Ponadto predko$¢ mozna kontrolowa¢ za pomocg niskonapieciowego sygnatu PWM (Pulse Width Modulation).

Pompa ma ceramiczny watek i fozyska poprzeczne, tozysko weglowe, wirnik ze stali nierdzewnej, ptytke tozyska i
oktadzine wirnika, wirnik kompozytowy, ktore przyczyniajg sie do diugiej zywotnosci, a pompa sam sie odpowietrza,
co utatwia rozruch a takze prosty wybor trybu sterowania.

Kompaktowa konstrukcja z gtowicg pompy ze zintegrowanym panelem sterowania i panelem sterowania pasuje do
wiekszosci typowych instalacji oraz kottow.

Pompa i silnik stanowig integralng catos¢ bez uszczelnienia watu. Pompa ma konstrukcje mokro-runner. Oznacza to,
ze tozyska sg smarowane przez pompowang ciecz. Te konstrukcje zapewniajg bezobstugowg prace.

Obudowa pompy wykonana jest z zeliwa i jest elektropowielona, aby poprawi¢ odporno$¢ na korozje.

Silnik jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem z magnesami statymi i kompaktowym stojanem. Sterownik pompy
jest wbudowany w skrzynke sterujgca, ktéra jest przymocowana do obudowy stojana i podigczona do stojana za
pomocg zaslepki.

Funkcje ALPHA1 L

* Trzy state krzywe / stata predkosc¢.

* Tryb grzania grzejnika.

 Tryb ogrzewania podtogowego.

* Profil PWM do zastosowan grzewczych (profil A). Sygnat PWM jest metodg generowania sygnatu analogowego za
pomocg zrodta cyfrowego.

» Zoptymalizowany energetycznie, zgodny z dyrektywg ErP

» Odblokowanie $ruby, dostepnej z przodu skrzynki sterowniczej.

* Dziata niezawodnie i wydajnie nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach

* Regulowana i elastyczna wtyczka instalacyjna z dwoma mozliwymi potozeniami dtawika kablowego.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 2.95°C
Gestosc: 983.2 kg/m?
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.395 m3/h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy:  2.093 m
Klasa TF: 95

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC
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Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos$¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-150
ASTM ASTM A48-150B
Kompozyt/PES 30 % GF

0..55°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

4.25W
50/60 Hz
1x230V
0.05..0.26 A
X4D

F

0.20

2.06 kg
2.2 kg
0.004 m?
DK
84137030
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N Autor:
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GRUNDFOS »\
Dane: 21.03.2021
99160579 ALPHA1 L 25-40 180
H ALPHA1 L 25-40 180, 1*230 V eta
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99160579 ALPHA1 L 25-40 180
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 21.03.2021

99160579 ALPHA1 L 25-40 180

L N =
|

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

21.03.2021

99160579 ALPHA1 L 25-40 180

Dane wejsciowe

Dane ogoine
Zastosowanie

Obszar zastosowania
Typ instalacji

Instalacja

Wydajnos¢ (Q)

Wys. podnoszenia (H)
Potaczenie BMS
Preferuj szybkg dostawe

Dane do doboru

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy

Max. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. ci$nienie pracy

Min. ci$nienie wlotowe

Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Ogrzewanie

Budownictwo uzytecznosci publicznej
Dystrybucja

Giéwna pompa obiegowa

0.387 m*h

2m

Nie

Nie

Woda grzewcza
20°C

60 °C

60 °C

10 bar

1.5 bar

10 %

Wynik doboru

Typ ALPHA1 L 25-40 180
llos¢ 1

Wydajnosé
Wysoko$¢
Min. cisnienie wlotowe

Moc P1

Eta pompa+silnik
Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Catkowite koszty uzytkowania

0.395 m3¥h (+2%)
2.093 m(+5%)
0.2 bar (60 °C, w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego)
0.01 kW
22.7 % =Eta pompy*Eta silnika
22.7 % =Eta w pkt pracy
54  kWh/Rok
42 kg/Rok
201,48 EUR
397 EUR/15Lata

[:] ‘ALPHA1 L 25-40 180, 1*230 V [eo}a]
Rodzaj regulacji J " °
Rodzaj regulacji Cisnienie proporcjonalne 3= 2_‘333 ,': n
Zmniejszenie przy matym przeptywie 50 % Ciecz tloczona = Woda grzewcza
45 Gestosé = 983.2 kg/m*

Pompa z zewnetrzng przetwornicg 50 Hz i 60 Hz
czestotliwosci
Stopien ochrony 1P20
Zdalne sterowanie przez zewnetrzny  Nie | 70
sterownik
Edytuj profil obcigzenia I 60
Sezon grzewczy 285 dni
Profil obcigzenia Profil standardowy - 50
Redukcja nocna Nie
Konfiguracja 40
Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

|30
Konstrukcja pompy
Materiat pompy Zeliwo lub stal nierdzewna | 20
Warunki pracy
Czestotliwosc 50 Hz 10
E/ﬁia ranica mocy dla rozruchu ; |5uiV?/ 0.0 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 22.7 % 0
gwiégda/tr()jkqt y ’ : 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Q[mih
Napigcie 1x 230 lub 3 x 400 V [W]
Temperatura otoczenia 20 °C 25 ]
Koszt cyklu zycia
Czy chcesz wykonaé porownanie? Brak porownania 204
Obejmujg oszczednosci w energii Tak
cieplnej 154
Réznica temperatur wody 10K
Zuzycie sterowane przez zawory 100 % 104
termostatyczne
Zawory termostatyczne z pasmem P 2K 5
Réwnowazenie hydrauliczne Tak P1=975W
Cena za energie cieplng (olej, gaz 0.04 EUR/kWh 0
itp.)
Jak szczegotowa ma by¢ analiza Prosta analiza LCC
kosztéw cyklu zycia (LCC)?
Ustawienia listy trafien
Cena energii 0.15 EUR/kWh
Podwyzka cen energii 6 %
Czas obliczen 15 rok
Intensywnos$¢ emisji CO2 0.773 kg/kWh
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Zataduj profil

1

Wydajnos¢ 100
Wysoko$¢ 105
P1 0.01
Eta catkowita  22.4
Czas 410
Zuzycie energii 4
llos¢ 1
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