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SPIS RYSUNKOW

Skala
Lp. Tytut Numer rystinku rysunku
1. INSTALACJA WENTYLACJI | C.T- RZUT PARTERU W.1/1 1:100
2. INSTALACJA WENTYLACJI — PRZEKROJ 1-1 W.1/2 1:50
3.  INSTALACJA WENTYLACJI — PRZEKROJ 2-2 W.1/3 1:50
4. INSTALACJA WENTYLACJI - PRZEKROJ 3-3 W.1/4 1:50
5. SCHEMATY ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACJI 1 W.1/5 =g
6. SCHEMATY ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACJI 2 W.1/6 -
7.  SCHEMATY ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACJI 3 W.1/7 -
8. ROZWINIECIE INSTALACJI C.T W.1/8 =g
9.  SCHEMATY PODPOR POD RUROCIAGI C.T W.1/9 -

ZALACZNIKI

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA WENTYLACJI
2. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA C.T

3. KARTY DOBOROWE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

4. KARTY DOBOROWE POMP OBIEGOWYCH



INSTALACJA WENTYLACJI | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji systemu wentylacji dla budynku Hali Staciji
Obstugi Pojazdoéw Gliwice ul. Chorzowska 105. Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen

odpowiednich warunkéw higienicznosanitarnych.
2. Cel i zakres opracowania

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza,
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci i ciepta stosownie do potrzeb i
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Budynek hali napraw pojazdow:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczen szatni i umywalni,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej kanatu remontowego nr 1,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej kanatu remontowego nr 2,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej pom. dawnej lakierni,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pom. jadalni,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen WC,

- wentylacja grawitacyjna istniejgcych pom. bytych kottowni olejowych.
3. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wytyczne przekazane przez inwestora,

- projekt wykonawczy istniejgcej instalacji wentylaciji,

- rysunki architektoniczne budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,
- katalogi producentéw materiatow i urzadzen.

4. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+30°C ¢ = 45% iz =67 kd/kg
Zima: tz =-20°C ¢ = 100% iz = -18 kd/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:
Pomieszczenia szatni i umywalni tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom. techniczne tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom, hali napraw tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie



Zima:

Pomieszczenia szatni i umywalni tp = 24°C, ¢-nie ustala sie
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = 20°C, ¢-nie ustala sie
Pom. techniczne tp = 16°C, ¢-nie ustala sie
Pom. hali napraw tp = 24°C, ¢-nie ustala sie

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniach szatni i umywalni: 40dB

Wytyczne projektowania wentylacii:

Pomieszczenia biurowe - minimalne ilosci powietrza zewnetrznego w ilosci 30 m3/h /osobe lub 2 wymian/h.
Pomieszczenia WC - minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego wynosi — 50 m3/h dla 1 oczka i 30 m¥h dla 1
pisuaru.

Pomieszczenia szatni — min 4 wym/h,

Pomieszczenie umywalni — min 5 wym/h.



5. Bilans powietrza

Bilans cieplno-powietrzny

Zestawienie podstawowych danych i wynikéw obliczen.

Powierzchnia| Wysokos¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew | WyWiew |y, | Tempoisiura
- . owierzcnnia YSOKOSC ubatura awiew ywiew (°C) -
Nr. Pom. Pomieszczenie [m?] [m] VK [m3] V[m¥%h] | V[m¥h] \[l ;37#]. [1/h] System Uwagi
Zima | Lato
PARTER - BUDYNEK HALI NAPRAW

0.1 JADALNIA 34,80 3,00 104,40 250 | - | 250 | 24 20 - N1W2

0.2 | KOTLOWNIA OLEJOWA | 25,00 3,00 75,00 WENTYLAGJA GRAWITACYJNA 16 - -

0.3 SZATNIA MESKA 93,30 3,00 279,90 | 1500 | 1500 - 54 24 - N1W1

0.4 PRZEDSIONEK 20,19 3,00 60,57 300 300 - 5,0 24 - N1W1

0.5 NATRYSKI 31,91 3,00 95,73 620 160 6,5 24 - | wiws

0.6 SZATNIA MESKA 54,28 3,00 162,84 780 - 48 24 - N1

0.7 SZATNIA DAMSKA 16,44 3,00 49,32 500 - - 10,1 24 - N1

0.8 WC 6,71 3,00 20,13 160 - 160 7,9 24 - W4

0.9 UMYWALNIA 30,53 3,00 91,59 - 400 100 4.4 24 - | wiwe

0.10 | SZATNIA PERSONELU 21,26 3,00 63,78 300 300 - 4,7 24 - N1/W1

0.11 POM. TECHNICZNE 21,58 3,00 64,74 WENTYLAGJA GRAWITACYJNA 16 - -

POM. DAWNEJ
0.12 LAKIERNI 130,10 3,00 390,30 | 6500 - 6500 - 16 - N4
0.13 | KOTLOWNIA OLEJOWA | 39,88 3,00 119,64 WENTYLACJA GRAWITACYJNA 16 - -




6. Opis instalacji wentylacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje:

Budynek Hali Napraw

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pomieszczen szatni i umywalni N1W1,
- wentylacja mechaniczna nawiewna kanatu remontowego nr 1 N2,

- wentylacja mechaniczna nawiewna kanatu remontowego nr 2 N3,

- wentylacja mechaniczna nawiewna pom. dawnej lakierni N4,

- wentylacja mechaniczna wywiewna pom. jadalni W2,

- wentylacja mechaniczna wywiewna WC W3; W4,

- wentylacja grawitacyjna istniejgcych pom. bytych kottowni olejowych WG.
6.1. Opis centrali wentylacyjnej NTW1; N2; N3; N4

Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze, nizeli wskazane w zatgczonych kartach doboru, a w
szczegoblnosci nalezy spetni¢ wymagania:
1) Woydajnos¢, sprez, temperatury, wilgotnosé, skiad funkcjonalny, wtasciwosci mechaniczne i
termodynamiczne obudowy oraz konfiguracja — zgodnie z doborem
2) Masa — nie wyzsza niz w doborze
3) Parametry techniczne wymiennikow odzysku, wymiennikow CT, wymiennikow WL — w szczegdlnosci
przeptyw, opory czynnika, pojemnos¢, wspétczynnik obcigzenia, sprawnosé — nie gorsza niz w doborze
4) Parametry techniczne zespotéw wentylatorowych — w szczegdlnosci moc na wale, moc akustyczna,
wskaznik SFP — nie gorsze niz w doborze
5) Parametry akustyczne na wlotach/wylotach oraz do otoczenia — nie gorsze niz w doborze
6) Predkos¢ przeptywu w swietle centrali — nie wyzsza niz w doborze przy zaokrggleniu do jednego miejsca
po przecinku
7) Wskaznik wewnetrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu i wywiewu obliczany
na bazie obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 w zakresie roku 2018
— nie wyzszy niz w doborze.
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzgdzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od
okreslonych w powyzszej specyfikacji dla materiatéw, urzadzen i wyrobéw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow,
urzadzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W
przypadku propozycji materiatdw, wyrobdéw i urzgdzen réwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie potrzeby,
wykona we wlasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przeditozy
niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg
wymagane cechy i parametry.
Parametry techniczne central potwierdzone poprzez dobér w programie doboru z certyfikacja EUROVENT.
Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawnosé dobranych urzadzen wzgledem

rzeczywistych parametrow central na obiekcie. Szkielet ww. central wykonany na bazie profilu kompozytowego w



klasie T2 i TB2 — zgodnie z kartg doboru. Grubos¢ izolacji w postaci wetny mineralnej minimum 50 mm. Klasa
energetyczna zgodnie z kartg doboru.

Centrale nalezy wyposazy¢ w energooszczedne silniki EC o parametrach i mocach nie gorszych niz wskazane w
dokumentacji kart technicznych.

6.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pomieszczen szatni i umywalni uktad
N1W1

W uktadzie N1W1 zaprojektowano centrale stojgcg, nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w wykonaniu
wewnetrznym. W centrali przewidziano:

Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 na sekcji nawiewnej,

- wymiennik krzyzowy o wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,

- wentylator nawiewny z energooszczednym silnikiem V=3790m3/h, dP= 350Pa,

- nagrzewnica wodna, tw= 80/60°C, Q=8,95kW, tn=24°C,

Wywiew:
- filtr typu M5 na sekcji wywiewnej,

- wentylator wywiewny z energooszczednymi silnikami V=3120m3/h, dP= 300Pa.

Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu bytej kottowni zgodnie z rysunkiem: W.1/1. Centrala posadowiona na
posadzce na ramie nosnej dostarczonej wraz z centralg. Powietrze $wieze po uzdatnieniu w centrali
doprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych do pomieszczen szatni, umywalni, pom. jadalni i
nawiewane poprzez kratki wentylacyjne nawiewne z podwodjnym rzedem kierownic i przepustnicg szczelinowa.
Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych nalezy przewidzie¢ przepustnice regulacyjne dla umozliwienia
precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczeh poprzez kratki wentylacyjne wywiewne z pojedynczym rzedem
kierownic i przepustnicg szczelinowg. Na kanatach wentylacyjnych wywiewnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu. Na uktadzie N1W1 przewidziano ttumiki
akustyczne montowane na kanale nawiewnym i wywiewnym. Zadaniem tumikéw jest zabezpieczenie
pomieszczen szatni i umywalni przed hatasem. Wszystkie kanaty wentylacyjne izoluje sie wetng mineralng o
grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na uktadzie N1W1 w zaznaczonych miejscach na rysunku nalezy

przewidzie¢ klapy p.poz odcinajace EIS120 z wyzwalaczem termicznym.
6.3. Wentylacja mechaniczna nawiewna kanatu remontowego nr 1 uktad N2

W uktadzie N2 zaprojektowano centrale stojgcg, nawiewng w wykonaniu wewnetrznym. W centrali przewidziano:
Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 na sekcji nawiewnej,

- wentylator nawiewny z energooszczednym silnikiem V=6000m3/h, dP= 600Pa,

- nagrzewnica wodna, tw= 80/60°C, Q=73,87kW, tn=16"C,



Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu bytej kottowni zgodnie z rysunkiem: W.1/1. Centrala posadowiona na
centrali N1TW1 na ramie nosnej dostarczonej wraz z centralg. Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali
doprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych do istniejgcego uktadu nawiewnego obstugujgcego
kanat remontowy. Wigczenie do istniejacego uktadu zgodnie z czescig rysunkowg. Na istniejgcym uktadzie
nawiewnym obstugujacym kanat remontowy nalezy zamontowac nowe kratki wentylacyjne z podwdjnym rzedem
kierownic i przepustnicg szczelinowag. Dodatkowo caty uktad wentylacyjny nalezy wyczysci¢ i wyregulowaé
hydraulicznie. Na uktadzie N2 przewidziano ttumik akustyczny montowany na kanale nawiewnym. Zadaniem
ttumika jest zabezpieczenie kanatu remontowego przed hatasem. Wszystkie nowe kanaty wentylacyjne nawiewne
izoluje sie wetng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na ukfadzie N2 w zaznaczonych
miejscach na rysunku nalezy przewidzie¢ klapy p.poz odcinajgce EIS120 z wyzwalaczem termicznym. Wyciag

powietrza realizowany poprzez wentylatory dachowe na hali.
6.4. Wentylacja mechaniczna nawiewna kanatu remontowego nr 2 uktad N3

W uktadzie N3 zaprojektowano centrale stojaca, nawiewng w wykonaniu wewnetrznym. W centrali przewidziano:
Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 na sekcji nawiewnej,

- wentylator nawiewny z energooszczednym silnikiem V=17300m3/h, dP= 800Pa,

- nagrzewnica wodna, tw= 80/60°C, Q=212,99kW, tn=16"C,

Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu bytej kottowni zgodnie z rysunkiem: W.1/1. Centrala posadowiona na
ramie nosnej dostarczonej wraz z centralg. Powietrze Swieze po uzdatnieniu w centrali doprowadzane bedzie
systemem kanatow wentylacyjnych do istniejagcego ukfadu nawiewnego obstugujgcego kanat remontowy.
Wigczenie do istniejgcego ukfadu zgodnie z czescig rysunkowg. Na istniejgcym ukladzie nawiewnym
obstugujacym kanat remontowy nalezy zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne z podwdéjnym rzedem kierownic i
przepustnicg szczelinowg. Dodatkowo caty uktad wentylacyjny nalezy wyczysci¢ i wyregulowaé hydraulicznie. Na
uktadzie N3 przewidziano tlumik akustyczny montowany na kanale nawiewnym. Zadaniem tlumika jest
zabezpieczenie kanatu remontowego przed hatasem. Wszystkie nowe kanaty wentylacyjne nawiewne izoluje sie
wetng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na uktadzie N3 w zaznaczonych miejscach na
rysunku nalezy przewidzie¢ klapy p.poz odcinajace EIS120 z wyzwalaczem termicznym. Czerpane powietrza do

centrali poprzez istniejgca czerpnie scienng. Wycigg powietrza realizowany poprzez wentylatory dachowe na hali.
6.5. Wentylacja mechaniczna nawiewna pom. danej lakierni uktad N4

W uktadzie N4 zaprojektowano centrale stojgca, nawiewng w wykonaniu wewnetrznym. W centrali przewidziano:
Nawiew:

- przepustnica dolotowa,

- filtr typu M5 na sekcji nawiewnej,

- wentylator nawiewny z energooszczednym silnikiem V=6500m3/h, dP= 400Pa,

- nagrzewnica wodna, tw= 80/60°C, Q=80,03kW, tn=16°C,

Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu bytej kottowni zgodnie z rysunkiem: W.1/1. Centrala posadowiona na

ramie nos$nej dostarczonej wraz z centralg. Powietrze Swieze po uzdatnieniu w centrali doprowadzane bedzie
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systemem kanatéw wentylacyjnych do istniejagcego ukfadu nawiewnego obstugujgcego kanat remontowy.
Wigczenie do istniejgcego uktadu zgodnie z czescig rysunkowa. Caty ukiad wentylacyjny nalezy wyczysci¢ i
wyregulowac hydraulicznie. Na uktadzie N4 przewidziano ttumik akustyczny montowany na kanale nawiewnym.
Zadaniem ttumika jest zabezpieczenia pom. bytej malarni przed hatasem. Wszystkie nowe kanaty wentylacyjne
nawiewne izoluje sie wetng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na uktadzie N4 w
zaznaczonych miejscach na rysunku nalezy przewidzie¢ klapy p.poz odcinajgce EIS120 z wyzwalaczem
termicznym. Czerpane powietrza do centrali poprzez istniejgca czerpnie $cienng. Wyciag powietrza realizowany
poprzez wentylatory dachowe w pom. bytej malarni.

6.6. Wentylacja wywiewna pomieszczenia jadalni W2

W pomieszczeniu jadalni projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna realizowang wentylatorem kanatowym
W2. Naptyw powietrza do pomieszczenia jadalni z uktadu N1W1 poprzez kratki wentylacyjne nawiewne z
podwdjnym rzedem kierownic i przepustnica szczelinowa. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
kratki wentylacyjne wywiewne z pojedynczym rzedem kierownic i przepustnica szczelinowg. Na uktadzie W2
zaprojektowano ttumiki kanatowe w celu zabezpieczenia pomieszczenia przed hatasem. Proponuje sie wentylacje
ciggta. Pomieszczenie jadalni bedzie wyposazone w wentylacje zgodng z wymaganiami wiasciwych przepiséw.

Lokalizacje urzadzen oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.
6.7. Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen WC, W3; W4

W pomieszczeniach sanitarnych i WC przewidzianych dla zaplecza szatni i umywalni projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng realizowang dwoma osobnymi wentylatorami kanatowymi. Naptyw powietrza do
pomieszczen sanitarnych poprzez kratki transferowe w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworu min. 220 cm2.
Powietrze usuwane bedzie z pomieszczeh poprzez kratki wentylacyjne wywiewne z pojedynczym rzedem
kierownic i przepustnica szczelinowa. Na ukiadzie wywiewnym W3 i W4 zaprojektowano przepustnice do
regulacji hydraulicznej uktadéw. Proponuje sie wentylacje ciggta wspotpracujaca z centralg wentylacyjng N1W1.
Pomieszczenia sanitarne i WC bedg wyposazone w wentylacje zgodng z wymaganiami wtasciwych przepisow.
Lokalizacje urzgdzen oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania. Na uktadach W3 i W4

zaprojektowano ttumiki kanatowe w celu zabezpieczenia pomieszczen przed hatasem.
6.8. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen bytych kottowni olejowych WG

W pomieszczeniach bylych kottowni olejowych nalezy zdemontowacé istniejagce kotly olejowe wraz z kominami
powietrzno — spaliowymi. W istniejgce otwory ktéry pozostang po demontazu komindéw powietrzno — spalinowych
nalezy zamontowac¢ wyrzutnie dachowe zgodnie z czescig rysunkowa. Zamontowane uktady mogg byc¢
wykorzystywane do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

6.9. Sterowanie i automatyka

Dostawca central nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta i nawiewnych zapewni petng automatyke oraz
sterowanie praca centrali. Uktad automatyki w centralach przetgcza sie automatycznie miedzy normalnym trybem
odzysku ciepta w okresie zimowym, a trybem bez odzysku ciepta w okresie letnim.

Zmiana wydajnosci przeptywu powietrza, temperatury nawiewu i innych funkcji jest mozliwa z panela SCP. Na
panelu SCP wyswietlane sg wybrane symbole, tekst, ustawienia, tryb pracy letniej, wymiana filtréw itd.
Uruchomienie przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego jest mozliwe na kazdym kroku z panela

sterujgcego SCP. Nastawy czasowe (np. tryb noc/dzien) sg zintegrowane w uktadzie automatyki. Sygnat alarmu
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wskaze na panelu SCP ewentualne usterki. Panel SCP posiada réwniez poziom obstugi przez autoryzowanych
instalatoréw lub serwis. Potagczenie panela SCP z centralg poprzez przewdd sygnatowy ze szybkoztgczkami (RJ)
lub alternatywnie poprzez 4 zytowy przewdd elekiryczny do odpowiednich zaciskoéw w centrali.

Panel sterowniczy dla uktadu N1W1; N2; N3; N4 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu gdzie znajduje sie dana centrala.
Praca wentylatora kanatowego W2 obstugujgcego pomieszczenie jadalni - praca zblokowana z centralg N1W1.
Praca wentylatora kanatowych W3; W4 obstugujacego pomieszczenie sanitarne i WC praca ciggta.

Praca wentylatoréw dachowych na halach remontowych zalezna od pracy centrali wentylacyjnej N2 | N3.

Praca wentylatorow dachowych w bytej lakierni zalezna od pracy centrali wentylacyjnej N4.

6.10. Zestawienie urzadzen wentylacji mechanicznej

Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobo6r mocy llos¢ Uwagi

WENTYLACJA MECHANICZNA

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna N1W1
z wymiennikiem krzyzowym,

naqrzewnica wodn Pn=1,27 (1,12)kW, Sterownik centrali
N1W1 | 0.2 Kottownia | ., .29 awoong, Pw=1,05 (0,84)kW, 1 w komplecie z
filtrami M5 na nawiewie i wywiewie U=400V urzadzeniem
Vn= 3790m3/h, Vw= 3120m3/h - a '
Qg= 8,77kW
M= 700kg (£10%)
Centrala wentylacyjna nawiewna N2
Z nagrzewnicg wodnag, filtrem M5 na Sterownik centrali
. nawiewie Pn=2,68 (2,21)kW, .
N2 0.2 Kottownia 1 w komplecie z
Vn= 6000m?/h U=400V urzadzeniem
Qg= 73,87kW a :

M= 230kg (+10%)

Centrala wentylacyjna nawiewna N3
Z nagrzewnicg wodna, filtrem M5 na

o Sterownik centrali
N3 0.13 Kottownia Vn:?’;g)’gﬁ]a N Pn 2xﬁ,52()(g\,/33)kw, 1 w kodmple§:|e z
Qg= 212,99kW urzadzeniem.
M= 500kg (£10%)
Centrala wentylacyjna nawiewna N4
Z nagrzewnicg wodna, filtrem M5 na Sterownik centrali
N4 0.11 Pom. nawiewie Pn=2,68 (2,10)kW, 1 w komplecie z
techniczne Vn= 6500m?3/h U=400V urzqdzpeniem
Qg= 80,03kW '

M= 230kg (+10%)
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Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobor mocy llosé Uwagi
Wentylator kanatowy W2
typ: TD-500/160 3V Wytacznik
. Vw= 250m3/h dP= 150Pa serwisowy,
w2 0.1 Jadalnia M= 2,7kg P= 0,053kW, U=230V 1 regulator obrotéw,
Poziom cisnienia akustycznego: sterownik czasowy
35dB
Wentylator kanatowy W3
typ: TD-500/160 3V Wytgcznik
. Vw= 160m3/h dP= 150Pa serwisowy,
W3 | 0.5Natryski M= 2,7kg P=0,053kW, U=230V | | | regulator obrotéw,
Poziom cisnienia akustycznego: sterownik czasowy
35dB
Wentylator kanatowy W4
typ: TD-500/1 ?O 3V Wylacznik
0.10 Szatnia Vw=260m/h serwisowy
W4 : dP= 150Pa P= 0,053kW, U=230V 1 "
personelu M< 2 7k regulator obrotéw,
Pozi M= 2,7Kg . sterownik czasowy
oziom cis$nienia akustycznego:
35dB

8. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych

8.1 Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalaciji c.t, bedzie istniejgcy wezet ciepta zlokalizowany w budynku hali napraw w pom
wezet ciepta. Pomieszczenie wymiennikowni stanowi wydzielone pomieszczenie, o wysokosci 3,0m na
parterze. W wymiennikowni znajduje sie wezet cieptowniczy trzyfunkcyjny na potrzeby C.O, C.W.U i C.T.

Nowoprojektowang instalacje C.T nalezy uzgodni¢ z dostawcg ciepta.

8.2 Opis instalaciji ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.t. bedzie istniejacy wezet cieptowniczy wg pkt. 8.1.
Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Qg (Qc.t)= 376,0kW.
Parametry wody grzewczej wynosza tw=80/60°( regulowane pogodowo ). Rozprowadzenie instalacji zgodnie z
czescig rysunkowg. W pomieszczeniu wezta nalezy zabudowacé rozdzielacze z dwoma obiegami grzewczymi.
Rozdzielacz potaczony bezposrednio z wymiennikiem wezta ciepta. Projekt instalacji c.t nalezy uzgodnié i
zweryfikowac z dostawcg ciepta. Opracowanie obejmuje:

- regulacje instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, przy pomocy
zaworow regulacyjnych recznych.

- dobér Srednic rurociggdw wraz z rozprowadzeniem.

- dobér pomp obiegowych przy centralach wentylacyjnych.

8.3 Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji c.0 zaprojektowano:
Rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie,

Armatura — typowa dla PN 10
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Jako podstawowe potgczenie armatury z rurociggiem do srednicy DN50 wigcznie przyjmuje sie potaczenie
gwintowane. Armature o Srednicy DN65 lub wiekszg nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen
kotnierzowych.
Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku wezta ciepta i ewentualnego
odwodnienia.
Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal.
Po pozytywnej prébie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin termoizolacyjnych.
Przewody instalacji c.t. nalezy mocowac¢ konstrukcji hali przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydtuzenie przewoddéw. Odgatezienia do pionéw nalezy wykonaé z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.
Catos¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podp6r przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.
Przejscia przewodow instalacji c.t. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:
e rury z tworzyw sztucznych o s$rednicy do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejaca masa
uszczelniajaca o klasie odpornoéci ogniowej El 120
* rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o klasie
odpornosci ogniowej El 120
* rury niepalne uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej
El 120
Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Jako armature zastosowano:
o zawory regulacji hydraulicznej,
» zawory kulowe,
* zawory zwrotne,
» automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem kulowym,
o filtry siatkowe,

» zawory 3-drogowe z sitownikami.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy zapewni¢
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce
wykonanie w/w prac.

UWAGA:

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces rownowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-

pomiarowych.
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajagcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢é zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydrauliczne;.

Protokot z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.
8.4 Odpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji c.0. zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15, umozliwiajgcymi wymiane odpowietrznika bez oprézniania przewodu z wody.

W najnizszych punktach instalacji oraz na odgatezieniach poszczegéinych sekcji instalacji zaprojektowano
zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczka do weza.

W pomieszczeniach technicznych odwodnienia rurociggéw nalezy sprowadzi¢ rurami DN15 nad wpusty

podfogowe.
8.5 lzolacja cieptochronna

Przewody instalacji c.0. po wykonaniu préb nalezy zaizolowac:

Izolacja przewodow prowadzonych po wierzchu $cian i stropéw oraz w szachtach:
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci otulin z wetny mineralnej o przewodnosci cieplnej
A= 0,035W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Izolacje powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nierozprzestrzeniania ognia tj. mie¢ klase reakcji na ogien
min. BL-s3, d0 wg PN-EN 13501-1:2008.
Grubosé¢ izolacji cieplnej:
* Srednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji 20mm
» Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm
» $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury
* Srednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji 100mm
Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw nalezy zaizolowac
izolacja o grubosci rbwnej 2 powyzszych wymagan.
Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uzytkownikéw zaizolowa¢ izolacjg z pianki polietylenowej o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK o grubosci
rownej 2 powyzszych wymagan. Przewody utozone w podtodze zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej
0 przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK o grubosci 6mm.
UWAGA:
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
powyzej, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposbéb skiadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.
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Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
a potgczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.
8.6 Proby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen
8.7 Plukanie i préby cisnieniowe instalacji

Ptukanie i préby cisnieniowe to procesy jakie musza by¢ przeprowadzone na instalacji bedacej w budowie dla
zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres
robét. Procedura ma podawaé, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartos¢ cisnienia
prébnego. Procedure nalezy przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed planowanym
rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Instalacje wewnetrzng nalezy ptukaé wodg wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu ptukania i
oprdznieniu instalacji, nalezy jg tego samego dnia napetni¢ wodg uzdatniona.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowaniem jej nadmiernej korozji,
dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodifa ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelhosci instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu powinna byé
skutecznie wyptukana woda.

Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte.
Gtéwne urzadzenia i odbiorniki (wymienniki w centralach wentylacyjnych i wymienniki ptytowe) powinny byc¢
odciete na czas ptukania.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczes$nie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z
tablicg 12, Zeszyt 6 Warunkoéw Technicznych.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen) w celu sprawdzenia, czy nie

wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajagce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos$é w najnizszym punkcie instalaciji.
Wysokos¢é cisnienia probnego dla rurociggdéw instalacji grzewczej nalezy przyjmowaé o wartosci
10 bar.
Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 10 bar przez 30 min.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng nalezy sporzgdzi¢ protokét z wykonanych préb.
Sprawdzong na szczelnos¢ instalacje wody lodowej nalezy poddac¢ prébie przy zatozonych parametrach
pracy, dokona¢ regulacji i uruchomienia.
Sprawdzong na szczelnos$¢ instalacje grzewczg nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Dla instalacji c.t. nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérego zrédio ciepta zapewni
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temp. zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne). Po
pozytywnym wyniku proby wykona¢ regulacje, zamontowac¢ gtowice termostatu iuruchomic¢ instalacje.

Nastepnie zakonczyc¢ roboty wykonczeniowe tj. malowanie kornicowe i izolacje.
8.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
9. Wytyczne montazowe

- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych i rur wykonac¢ na uchwytach z przektadkami z mikrogumy.

- Urzadzenia wentylacyjne i grzewcze nalezy zamontowaé w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgah na
konstrukcje budynku.

- Montaz, proby i odbidr instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykona¢ zgodnie z normg PN EN-12599.
Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru i wykonania instalaciji wentylacji i
klimatyzacji.

- Wszystkie kanaly powietrzne muszg posiadac klapy rewizyjne lub inne elementy umozliwiajgce ich przeglad

oraz czyszczenie.
9. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna i automatyka

- Nalezy zapewni¢ zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych energia elektryczna.

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, central wentylacyjnych, wentylatorow wywiewnych
kanatowych oraz pomp instalacji C.T. Okablowanie urzadzen wentylacyjnych i grzewczych od szaf sterowniczych

wykona wykonawca automatyki i sterowania.
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- Wszystkie podigczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg ochrone od
porazen.

- W rejonie posadowienia urzgdzen zapewni¢ o$wietlenie zgodnie z wymogami.

- Nalezy wykonac sterowanie pracg urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.9.

- Przeniesienie istniejacych instalacji elektrycznych bedacych w kolizji z nowoprojektowanymi instalacjami
wentylacjii C.T.

Branza architektoniczno-budowlana

- Drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczeh wyposazy¢ w kratki przeptywowe umieszczone w dolnej czesci
0 powierzchni otworéw min. 220 cm?2.

- Nalezy zdemontowac istniejace kotty olejowe wraz z instalacja olejowa i zbiornikami na ole;.

- Nalezy usunac istniejace cokoty przewidziane pod istniejace kotty olejowe. Po demontazu cokotéw odtworzy¢
posadzke z ptytek ceramicznych.

- Istniejgce pomieszczenia kottowni olejowych nalezy pomalowaé na nowo.

- Centrale N2 zamontowac na stropie centrali N1W1, zgodnie z przekrojem 1-1.

- Nalezy wykonaé konstrukcje wsporczg dla montazu wyrzutni dachowych zgodnie z czescig rysunkowa.

- Nalezy wykonac¢ otwory dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych, a po zakonczeniu montazu odpowiednio obrobic.

- Nalezy wykona¢ obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejscia kanatéw wentylacyjnych.

- Nalezy powiekszy¢ otwory wejsciowe do pomieszczen bytych kottowni olejowych w celu wniesienia central
wentylacyjnych. Wielkosci otworédw oznaczone na rysunkach.

- Zamontowa¢ dodatkowe drzwi wewnetrzne do jednego z bylych magazynéw olejowych. Drzwi oznaczone na
rysunku.

- W jednej z bytych kottowni olejowych nalezy przesung¢ drzwi max do sciany.
10. Uwagi koncowe

* Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy. Wszystkie roboty budowlane
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Poszczegélne fazy robdt powinny by¢ odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w stosunku do
zatozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

* Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 — 12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem

przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-

montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi przedmiotowych

instalacji i wymienionymi w poszczegélnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét,

- zasadami wiedzy technicznej.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych
norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

10. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Zasieg oddziatywania obiektu ograniczony jest do opracowywanego budynku w ktérym projektuje sie ww.

instalacje oraz miesci sie w catosci na dziatce na ktérej znajduje sie obiekt.
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