Schemat montazowy podpory pod instalacije
rurociggu C.T. biegngcej rownolegle wzgledem
potozenia dzwigara kratownicy

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodnic z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

Schemat montazowy podpory pod instalacije
rurociqgu C.T. biegngcej prostopadle wzgledem
pofozenia dzwigara kratownicy
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Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodnic z konstruktorem obiektu.

Ozaczenie do — I{oéé dl_a Oznaczenie do Numer l{oéé dl.a 1 SZ-MF2,5-2000 80741412520  Profil MF2,5 2000mm 0,40 1 SZ-MF2,5-2000 80741412520  Profil MF2,5 2000mm 0,40 INWESTOR:
saméwienia Katalogowy jednej Lp. saméwienia katalogowy jednej 2 KLM-MF 81310414100  Klamra profilu MG, MF 4,00 2 KLM-MF 81310414100  Klamra profilu MG, MF 4,00 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
podpory podpory 3 SS-MF2,5-560 80941415600 |Konsola MF 560mm 2,00 3 SS-MF2,5-560 80941415600 Konsola MF 560mm 2,00 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W GLIWICACH

1 Sz-. - Profil - zgodnie z zestawieniem - 1 KLP-M10 81335010000 Zacisk nosny zeliwny fi 11 2,00 4 105-M10X30 81402100300  Sruba 105 6-kat. M10x30mm 14,00 4 105-M10X30 81402100300 Sruba 105 6-kat. M10x30mm 14,00 GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150

2 KLM-A/MF - Klamra profilu A,C/MF 2,00 2 M10X2000 81470102000  Pret gwintowany M10x2000mm 0,50 5 PD-10 81480101000 | Podktadka M10 fi 10,5mm sr. 26mm 14,00 5 |PD-10 81480101000  Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 14,00 TYTUL RYSUNKU:

3 M10X2000 81470102000  Pret gwintowany M10x2000mm 0,50 3 PD-10 81480101000  Podktadka M10fi 10,5mm $r. 26mm 6,00 6  EZP-MF-M10 81140411000 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 4lmm 14,00 6 EZP-MF-M10 81140411000 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm 14,00

4 PD-10 81480101000 Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 6,00 4 144-M10 81490010000 'Nakretka 6-kat. 144 M10 8,00 7 SZ-MF2,5-... - Profil MF2,5 - dtugos¢ zgodnie z zestawieniem - 7 SZ-MF2,5-... - Profil MF2,5 - dtugo$¢ zgodnie z zestawieniem - SCHEMATY PODPOR POD RUROCIAGI C.T

5 144-M10 81490010000 'Nakretka 6-kat. 144 M10 8,00 5 |SZ-. - Profil - zgodnie z zestawieniem 0,25 8  XK-MF 81141410000 Ksztattka kapeluszowa XK profilu MF 2,00 8  XK-MF 81141410000 Ksztattka kapeluszowa XK profilu MF 2,00 Y ——

6 NSS-A-M10/ Nakretka élizgowa NSS/EZP M10 2,00 6 NSS-A-M10/ ) Nakretka élizgowa NSS/EZP M10 2,00 9 PSST-1/2 80340041220 Ptytka p.unktu statego PSST 1/2 2,00 9 PSST-1/2 80340041220 Ptytka p'unktu statego PSST 1/2 2,00 SRANZA: PROJEKTANT: R UPRAWNIER: Pr—

EZP-MF-M10 EZP-MF-M10 10  RG-1/2X2000 80350200020 'Rura gwintowana 1/2x2000mm 0,10 10  RG-1/2X2000 80350200020 Rura gwintowana 1/2x2000mm 0,10 INST. SANITARNE: mar inz. ] SLK/4318/PWOS/12

7 M10X2000 81470102000 Pret gwintowany M10x2000mm 0,10 7 M10X2000 81470102000 Pret gwintowany M10x2000mm 0,10 11  L-PST.. - Obejma L-PST - w zaleznosci od srednicy rury 2,00 11  |L-PST.. - Obejma L-PST - w zaleznosci od srednicy rury 2,00 LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne

8 |UPGD-(..)BK - Obejma DUO (...) BK - w zaleznosci od Srednicy rury 2,00 8 | UPGD-(...)BK - Obejma DUO (...) BK - w zaleznosci od $rednicy rury 2,00 12 KO-EM40x6,0 Im 9000009684 | Oktadzina EPDM, szeroko$é 40mm, czarna - dtugoséé zgodnie z zestawieniem 12 KO-EM40x6,0 1Im 9000009684  Oktadzina EPDM, szeroko$¢ 40mm, czarna - dtugoséé zgodnie z zestawieniem BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUIACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.

PIOTR WYRAZ | =========-
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC 2021 -- W.1/9

Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

Schemat montazowy punktu stafego pod
instalacje rurociggu C.T. biegngcej rownolegle
wzgledem potfozenia dzwigara kratownicy
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Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodnic¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkdw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

) llos¢ dla

Oznaczenie do Numer ) )

Lp. .. jednej
zamowienia katalogowy podpory

Schemat montazowy punktu statego pod
instalacje rurociggu C.T. biegngce] prostopadle
wzgledem pofozenia dzwigara kratownicy
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Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodnic¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkdw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

) llos¢ dla

Oznaczenie do Numer ) )

Lp. .. jednej
zamowienia katalogowy podpory

WYKONAWCA:

AWP PROJKETY HAVAC PIOTR WYRAZ
KLODA, UL. tAKOWA 19, 28-236 RYTWIANY

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 - INSTALACJA WENTYLACJI

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI

DLA BUDYNKU HALI STACJI OBSLUGI POJAZDOW. GLIWICE UL.
CHORZOWSKA 150
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