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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem,
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875,
1378).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
Ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia

3. Materialy wyjsciowe

« Umowa zawarta z Inwestorem,

* Aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,

*  Wizja lokalna w terenie,

»  Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wykonywany réwnolegle,

» Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz projektem
geotechnicznym dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Staffa w

Wejherowie, Geotechnika Marcin Bohdziewicz, listopad 2020 r.

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na:
a) Ustuge wodna polegajgcg na odwodnieniu wykopow budowlanych za pomoca igtofiltrow i

odprowadzeniu wody z odwodnienia do odbiornika tj. rzeki Redy na okres 3 lat.

Operat  sporzadzony jest w celu wydania pozwolenia  wodnoprawnego
na odwodnienie wykopdw budowlanych i odprowadzenie wéd z wykopéw budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa
w Wejherowie dz. nr 822, 823, 826, 896 obr. Wejherowo 10. Diugos¢ planowanej sieci 274,4 m.

Srednica 200 mm.

5. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia
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6. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odwodnienie wykopdéw budowlanych oraz
odprowadzenie wod z wykopdw budowlanych pod sie¢ kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie”.

Odwodnienie wykopow zostanie wykonane poprzez 12 zestawow igtofiltréw. Odprowadzenie

wody z odwodnienia wykopow bedzie realizowane:
- do istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Redy, dz. nr 12 obr. Wejherowo 11.

Zakres zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na rys. 1 w postaci zasiegu leja depresji
odwadnianych wykopow.

7. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem planowanych rob6t jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa
w Wejherowie w celu polepszenia warunkéw funkcjonowania pobliskiej zabudowy jednorodzinne;j.
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych niezbedne bedzie tymczasowe obnizenie jego
zwierciadta. W tym celu planuje sie montaz 12 zestawéw igtofiltrow wptukiwanych po jednej stornie
wykopu w rozstawie co 0,7 m na gtebokos¢ do 4.5 m.

Powyzsze urzgdzenia wodne zostang wykonane na podstawie projektu budowlanego pn.
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejonie ul. Staffa w Wejherowie. Dlugos¢ planowanej sieci
274,4 mm, srednica 200 mm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne betonowe DN1200

mm. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

8. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie przewiduje sie urzgdzen pomiarowych.
Znaki zeglugowe - nie dotyczy.

9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem
siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

Stan prawny nieruchomosci przedstawia ponizsza tabela.



Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzgdzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: Urzgdzenia wodne stuzgce do odwodnienia wykopu budowlanego (zestaw
igtofiltrow)

Odcinek Nr dziatki odcinka Obreb Wiasciciel/ Wtadajacy dziatka Adres wiasciciela / wtadajacego

Si-S1 823, 826

S1-82 823, 826

S2-S3 826, 896
S3-S3.11 896
S3.11-S4 896
S$4-S4.1 896

Wejherowo 10 Gmina Miasta Wejherowa ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo

S4.1-S5 896
S5-S5.1 896
S5.1-S6 896
S3-S3.1.1 896
S3.1.1-S3.1 896
S3.1-83.2 896

Tabela 2. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzadzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: Zasieg leja depresji urzgdzen wodnych (zestawu igtofiltrow)

o . . N o . . Adres wiasciciela
Nr dziatki w zasiegu leja depresji Obreb Wiasciciel/ Wiadajacy dziatka .
/wiadajacego
31 W-wo 12 Gmina Miasta Wejherowa ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
13/3 W-wo 11 Janikowski Grzegorz ul. Grottgera 18, 84-200 Wejherowo
13/1 W-wo 11 Plichta Ewa ul. Szyprow 15, 84-200 Wejherowo
13/2 W-wo 11 Mielewczyk Stanistaw, Mielewczyk Urszula ul. Maszopéw 6D, 84-200 Wejherowo
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w ) .
12 W-wo 11 ul. Ks. Rogaczewskiego 9 m.19, 80-804 Gdansk
Gdansku
230/7 W-wo 10 Kukowski Zbigniew, Kukowska Renata ul. Staffa 38, 84-200 Wejherowo
264/12 W-wo 10 Skarb Panstwa — Starosta Wejherowski ul. 3 Maja 4, 84-300 Wejherowo

230/34 W-wo 10




DZIURZYNSKA MARZENA ZOFIA (ROBERT,BARBARA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul STAFFA 38

KREFT BRYGIDA TERESA (ROBERT,BARBARA)

zam: 84-200 WEJHEROWO ul STAFFA 38

KUKOWSKI BRONISLAW WAWRZYNIEC (ROBERT,BARBARA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul STAFFA 38

KUKOWSKI CZESLAW JOZEF (ROBERT,BARBARA)

zam: 84-200 WEJHEROWO ul. STAFFA 20

KUKOWSKI EUGENIUSZ MARIAN (ROBERT,BARBARA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul.STAFFA 36

KUKOWSKI ROBERT MAREK (ROBERT,BARBARA)

zam: 84-200 WEJHEROWO ul STAFFA 38

KUKOWSKI ZBIGNIEW KRZYSZTOF (ROBERT,BARBARA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul STAFFA 38

KUKOWSKI ZYGMUNT STANISLAW (ROBERT,BARBARA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul.OTYLII SZCZUKOWSKIEJ 26

PIONKA RENATA HALINA (ROBERT,BARBARA)

zam: 84-200 WEJHEROWO ul. GDANSKA 32

230/29 W-wo 10 Kukowski Zbigniew, Kukowska Renata ul. Staffa 38, 84-200 Wejherowo

821 W-wo 10 Kukowski Zbigniew, ul. Staffa 38, 84-200 Wejherowo
230/26 W-wo 10 Energa-Gdansk Kompania Energetyczna S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-958 Gdansk

288 Wowo 10 Siuta Pawel ul. Powstancéw Slgskich 2A m.2, 41-800 Zabrze,

koresp. ul. Staffa 27, 84-200 Wejherowo

831 W-wo 10 Grzymowicz Wioleta ul. Staffa 28, 84-200 Wejherowo

792 W-wo 10 Litwin Wtadystaw, Litwin Hildegarda ul. Grodnienska 19 m.1, 81-533 Gdynia
228/14 W-wo 10 Gmina Miasta Wejherowa ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
228/15 W-wo 10 Gmina Miasta Wejherowa ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo

824 W-wo 10 Kukowski Bronistaw ul. Staffa 38, 84-200 Wejherowo

825 W-wo 10 Kreft Brygida ul. Staffa 38, 84-200 Wejherowo

820 W-wo 10 Gmina Miasta Wejherowa ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
264/14 W-wo 10 Skarb Panstwa — Starosta Wejherowski ul. 3 Maja 4, 84-300 Wejherowo




182/23, 224/24, 224/28

W-wo 10

JAKUBOWSKA REGINA ANASTAZJA (ANTONILJADWIGA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul.NECLA 5

KRAPKOWSKA URSZULA (ANTONI,JADWIGA)

zam: KOSCIERZYNA-WYBUDOWANIE 26 m.1

KUKOWSKA JADWIGA (BRONISLAW ,ANASTAZJA)
zam: 84-240 REDA ul LAKOWA 30 m.25

KUKOWSKI JERZY ANTONI (ANTONI,JADWIGA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul. GDANSKA 132

KUKOWSKI JOZEF (ANTONI,JADWIGA)

zam: 84-240 REDA ul. Lt AKOWA 30 m.18

REZMER ELZBIETA JADWIGA (ANTONI,JADWIGA)
zam: 84-200 WEJHEROWO ul BACZYNSKIEGO 2

SZCZYGIEL DOROTA (ANTONI,JADWIGA)

zam: 84-200 WEJHEROWO ul.NECLA 11

ZWARA MARIA (ANTONI,JADWIGA)
zam: 83-316 GOLUBIE ul. DAMBKA 2

Tabela 3. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzgdzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: odprowadzenie wod z odwodnienia wykopéw

Nr dziatki odbiornika

Obreb

I . . Adres wiasciciela
Witasciciel/ Wtadajacy dziatka /wiadai
wiadajacego

12

W-wo 11

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku | ul. Ks. Rogaczewskiego 9 m.19, 80-804 Gdansk
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10. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

- ciggta kontrola stanu budynkéw bedacych w zasiegu leja depresji odwadnianych wykopow.

Kontrole prowadzi¢ poprzez zamontowane repery na scianie od strony ulicy. Repery zamontowac¢ w
porozumieniu i za zgodg wifadciciela budynku na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr.
Wejherowo 10. Pomiary stanu osiadania budynkéw wykonywaé co 8 godzin w czasie odwadniania
z wpisem do zeszytu pompowan przez uprawnionego geodete.
Ponadto przed rozpoczeciem odwadniania wykonaé zdjecia stanu $cian budynkéw od strony ulicy
na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr. Wejherowo 10. W czasie odwadniania co 8 godzin
kontrolowa¢ wizualnie stan budynkéw. W przypadku pojawienia sie rys na $cianach budynkéw —
odwodnienie przerwac. Przeprowadzona kontrole potwierdzi¢ wpisem do zeszytu pompowan przez
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt.

- ciggta kontrola wydajnosci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezbednego minimum.

11. Charakterystyka terenu, odbiornika

Przedmiotowy teren stanowi pas drogowy ul. Staffa i Necla w Wejherowie. Przylegajgce tereny
stanowig dziatki budowlane czesciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Rzedne terenu
inwestycji ksztattujg sie w granicach od 15,4 do 16,6 m.n.p.m. Teren inwestycji znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie rzeki Redy.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego grunty sg nosne i ztozone gtéwnie z
piaskbw. Woda gruntowa w poziomie posadowienia wystepuje na catej diugosci projektowane;
sieci.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w zlewni rzeki Redy w obszarze jednolitych
czesci woOd powierzchniowych oznaczonym w planie gospodarowania wodami jako
PLRW20001947891 Reda od Bolszewki do dopt. z polderu Rekowo (DW1802). Rzeka Reda na tym
odcinku jest silnie zmieniong czescig wod z przekroczonym wskaznikiem m2. Stan lub potencjat
jest zly, osiggniecie celéw srodowiskowych jest zagrozone. Natomiast potencjat ekologiczny i stan
chemiczny jest dobry. Dla rzeki ustalono odstepstwo polegajace na przedtuzeniu terminu
osiggniecia celu osiggniecia dobrego stanu wod do roku 2021.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w obszarze jednolitych czesci waéd
podziemnych oznaczonych w planie gospodarowania wodami jako PLGW200013 (nr 13). Obszar
jest monitorowany, posiada dobry stan ilosciowy i chemiczny. Nie jest zagrozone ryzyko osiggniecia

celéw srodowiskowych.

12. Opis urzadzenia wodnego, potozenie, parametry charakterystyczne, warunki

wykonania

Odwodnienie wykopu przewidziano w miejscu wystepowania wod gruntowych powyzej
projektowanego posadowienia sieci uzbrojenia terenu.
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Odwodnienia beda przeprowadzone za pomocg urzadzenia wodnego:

- 12 zestawodw igtofiltréw dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie na
gtebokos¢ 4,5 m, utozonych w rozstawach co 0,7 m. Rzedna spodu zapuszczanych igtofiltrow
wynosi¢ bedzie od 11,47 do 12,50 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszacych od 15,40 do 16,40
m.n.p.m. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastapi do gtebokosci od 0,64 do 1,38 m ponizej
dna wykopu tj. do rzednych w granicach od 12,92 do 13,56 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykonac igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
0,5 m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocg rury wptukujgcej. Zestaw
igtofiltrow nalezy potgczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podtaczone
z agregatem pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomoca agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- rzeki Redy poprzez istniejgcy wylot kanalizacji deszczowej na dz. nr 12 obr. Wejherowo
1.

Maksymalna ilos¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,896
m3/h tj. 237,51 m3/dobe. Catkowita ilos¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 376,2 m3.
Sredniodobowa wydajno$é nie przekroczy 237,51 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,3
m ponizej rzednej dna wykopu.

Roboty ziemne beda przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 12 odcinkéw
technologicznych. W tym celu nalezy wykonaé¢ 12 zestawow urzadzen wodnych - igtofiltréw na
odcinku Si-S1, S1-S2, §2-S3, S3-S3.11, S3.11-S4, S4-S4.1, S4.1-S5, S5-55.1, S5.1-S6, S3-S3.1.1,
S3.1.1-83.1, S3.1-S3.2.

Czas wykonania kazdego odcinka wynosi 5 dni. Jest to czas szacunkowy i moze on ulec
zmianom w zaleznosci od warunkow na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia
oraz montaz uzbrojenia.

Zasieg leja depresji znajduje sie poza granicami terenu inwestora.

Punkty charakterystyczne urzadzenia wodnego - odwodnienie wykopu
Odcinek Si-S1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053055.75; Y = 6517960.93;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053071.15; Y = 6517945.18;
Odcinek S1-S2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053071.15; Y = 6517945.18;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053099.91; Y = 6517945.97;
Odcinek S2-S3

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053099.91; Y = 6517945.97;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053113.03; Y = 6517942.78;
Odcinek S3-S3.11

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053112.22; Y = 6517943.84;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053119.69; Y = 6517962.81;
Odcinek S3.11-S4

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053119.69; Y = 6517962.81;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053127.02; Y = 6517981.45;
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Odcinek S4-S4.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053127.02; Y = 6517981.45;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053132.38; Y = 6518003.16;
Odcinek S4.1-S5

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053132.38; Y = 6518003.16;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053137.74; Y = 6518024.87;
Odcinek S5-S5.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053137.74; Y = 6518024.87;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053137.11; Y = 6518051.48;
Odcinek S5.1-S6

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053137.11; Y = 6518051.48;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053136.48; Y = 6518078.09;
Odcinek S3-S3.1.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053112.22; Y = 6517943.84;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053117.39; Y = 6517918.46;
Odcinek S3.1.1-S3.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053117.39; Y = 6517918.46;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053122.55; Y = 6517893.08;
Odcinek S3.1-S3.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6053122.55; Y = 6517893.08;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6053129.51; Y = 6517877.41;

Punkty charakterystyczne odprowadzenia wod z odwodnienie wykopu

Rzeka Reda poprzez istniejacy wylot kanalizacji deszczowej, dz. nr 12, obr. Wejherowo 11
X =6053127.77; Y = 6517943.02;

Powyzsze urzadzenia wodne zostang wykonane na podstawie projektu budowlanego pn.

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejonie ul. Staffa w Wejherowie”.

Obliczenia wydajnosci odwodnienia i zasiegu leja depresiji

Promien leja depresji dla ustalonego doptywu wody ze zwierciadtem swobodnym zostat
policzony ze wzory Kusakina:

R=575SVkH

gdzie,

S — depresja w studni [m] (zwierciadto wody zostanie obnizone o Ah=0,3 m ponizej rzednej
dna wykopu);

k — wspétczynnik filtracji [m/s]; przyjeto wspétczynnik z badan gruntu,

H — migzszos¢ warstwy wodonosne;j.

Wydatek (dla drenazu) oblicza sie ze wzoru:
g= [k*(2*H-S)]J/R [m?3/s]
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Wydatek (dla instalaciji igtofiltréw) oblicza sie ze wzoru:
136xk*(2«H—=5)*S
q= R [m®/s]
log =
o

gdzie,
ro — promien wielkiej studni

ODCINEK Si-S1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,97 [mn.p.m] 1,03
rzedna zwierciadta wody 14,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,67 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,33 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 21,6 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 324 [m?3
n= 0,069 wobwczas 1,03
ro= 5,9
Ro= 23,1
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,628 [m3¥h] 207,08 [m?3/d]
Promien leja depresiji: R= 17,1 [m]
>Q= 10354 [m3 5 dni]
ODCINEK S1-S2 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,08 [mn.p.m] 0,92
rzedna zwierciadta wody 14,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,78 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,22  [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 28,5 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 42,75 [m?]
n= 0,063 wobwczas 1,03
ro= 7,7
Ro= 234
wydatek Q= 0,00 [mY¥s] 9,896 [m3h] 237,51 [m%/d]
Promien leja depresiji: R= 15,7 [m]

Q= 11875 [m3 5 dni]
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ODCINEK S2-S3 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK S3-S3.11 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresii:

ODCINEK S3.11-S4 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej

k - wspotczynnik filtracji

rzedna dna wykopu

rzedna zwierciadta wody

obnizenie zwierciadta wody

Ah=
H=
k

Ah=

= I
n

0,3
3
0,000167
13,22
14,30
12,92
5
1,38
1,5
13,6
20,4
0,110
4,0
21,8
0,00
17,8
850,5

0,3
3
0,000167
13,29
14,30
12,99
5
1,31
1
22,1
22,1
0,045
59
22,8
0,00
16,9
1032,7

0,3
3
0,000167
13,40
14,30
13,10

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

14,43 [m/d]
1,08

1,06

[m3/s]
[m]

7,088 [m¥h] 170,1 [m3d]

[m% 5 dni]

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

14,43 [m/d]
1,01

1,03

[m3/s]
[m]

8,606 [m3h] 206,55 [m%d]

[m3/ 5 dni]

[m]

[m]

[m/s] 14,43 [m/d]
[m n.p.m] 0,9

[m n.p.m]

[m n.p.m]
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czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,2 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 22 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 33 [m?]
n= 0,068 wobwczas 1,06
ro= 6,2
Ro= 21,7
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,696 [m%h] 208,7 [m?¥d]
Promien leja depresiji: R= 15,4 [m]
Q= 10435 [m3/ 5 dni]
ODCINEK S4-54.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,51  [mn.p.m] 0,79
rzedna zwierciadta wody 14,30 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,21 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,09 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 224 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 336 [m?
n= 0,067 wobwczas 1,06
ro= 6,3
Ro= 20,4
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,628 [m¥h] 207,07 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 14,0 [m]
Q= 1035,3 [m3 5 dni]
ODCINEK S4.1-S5 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,62 [mn.p.m] 0,68
rzedna zwierciadta wody 14,30 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,32 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,98 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugosé¢ wykopu L= 22,4 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 336 [m3
n= 0,067 wobwczas 1,06
ro= 6,3
Ro= 18,9

13
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wydatek Q= 0,00 [m3s] 8,453 [m®h] 202,86 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 12,6 [m]
Q= 1014,3 [m3 5 dni]
ODCINEK S5-S5.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,73 [mn.p.m] 0,47
rzedna zwierciadta wody 1420 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,43 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,77 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 26,7 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 26,7 [m?]
n= 0,037 wobwczas 1,04
ro= 7,2
Ro= 17,1
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,761 [m3h] 210,26 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 9,9 [m]
Q= 1051,3 [m3 5 dni]
ODCINEK S5.1-S6 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,86 [mn.p.m] 0,34
rzedna zwierciadta wody 1420 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,56 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,64 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 26,7 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 26,7 [m?
n= 0,037 wobwczas 1,04
ro= 7,2
Ro= 15,4
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,47 [md%/h] 203,27 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 8,2 [m]
Q= 1016,3 [m3 5 dni]
ODCINEK S3-S3.1.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
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k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,29 [mn.p.m] 1,01
rzedna zwierciadta wody 14,30 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,99 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,31 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 247 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 37,05 [m?]
n= 0,061 wobwczas 1,06
ro= 6.9
Ro= 23,8
wydatek Q= 0,00 [m3s] 9,388 [m¥h] 225,32 [m3/d]
Promien leja depres;ji: R= 16,9  [m]
Q= 1126,6 [m3 5 dni]
ODCINEK S3.1.1-S83.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,42 [mn.p.m] 0,88
rzedna zwierciadta wody 14,30 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,12 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,18  [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 24 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 36 [m?]
n= 0,063 wobwczas 1,06
ro= 6,8
Ro= 21,9
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,091 [md¥h] 218,18 [m?3/d]
Promien leja depresiji: R= 15,2  [m]
Q= 1090,9 [m3/ 5 dni]
ODCINEK S3.1-S3.2 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,000167 [m/s] 14,43 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,55 [mn.p.m] 0,75
rzedna zwierciadta wody 14,30 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 13,25 [mn.p.m]
czas odwadniania 5 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,05 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1,5 [m]
dtugos¢ wykopu L= 17 [m]
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powierzchnia wykopu Fi= 255 [m3]
n= 0,088 wobwczas 1,07
ro= 4,9
Ro= 18,5
wydatek Q= 0,00 [m3s] 7,432 [m¥h] 178,37 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 13,5 [m]
Q= 8919 [m3 5 dni]

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo rzeki Redy (zasieg leja depresji siega koryta rzeki) nalezy
ograniczy¢ droge filtracji wody w gruncie w czasie odwodnienia wykopow. W tym celu przed
rozpoczeciem odwaniania wykopdw nalezy wykonac¢ scianke szczelng poprzez wciskanie grodzic
stalowych na odcinku S3-S3.11, S3-S3.1.1, S3.1.1-S3.1 i S3.1-S3.2. Scianke zapuscié do
gtebokosci 3,0 m ponizej dna wykopu. Odlegtos¢ scianki od krawedzi wykopu min. 2m (3 m od
projektowane] sieci). Scianka nie moze petni¢ funkcji szalunku wykopu. Wykopy szalowaé
niezaleznie. Z uwagi na wystepowanie uzbrojenia podziemnego przed wykonaniem Scianki
szczelnej nalezy je dokfadnie zlokalizowa¢ poprzez przekopy prébne i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Istniejgcy kolektor deszczowy 2xDN600 przecigé w miejscu zapuszczania scianki.
Kolektor petni funkcje przelewu burzowego. W czasie opadéw o matej wysokosci (do ok. 30 mm)
wody opadowe nim nie ptyng. Po zakonczeniu odwadniania wykopdéw $cianki nalezy wyjg¢ a
kolektor odtworzyé rurami betonowymi DN600. Istniejgce kable na trasie zapuszczania Scianki
nalezy przetozy¢ ponad $cianke.

Zakres wbicia scianki i jej wptyw na zasieg leja depresji przedstawiono na rys. 1.

13. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody gruntowe, ktére bedg wypompowane z wykopow za pomocy igtofiltréw wystepujg na
gtebokosci 1,5 - 2,0 m.p.p.t.

Maksymalny promien leja depresji / suma dni podczas odwodnienia/ liczba igtofiltrow wynosi:
Odcinek Si-S1: 17,1 m /5 dni/ 35 szt.
Odcinek S1-S2: 15,7 m /5 dni / 41 szt.
Odcinek S2-S3: 17,8 m /5 dni / 29 szt.
Odcinek S3-S3.11: 16,9 m / 5 dni / 35 szt.
Odcinek S3.11-S4: 15,4 m / 5 dni / 36 szt.
Odcinek S4-S4.1: 14,0 m / 5 dni / 35 szt.
Odcinek S4.1-S5: 12,6 m / 5 dni / 35 szt.
Odcinek S5-S5.1: 9,9 m / 5 dni / 36 szt.
Odcinek S5.1-S6: 8,2 m/ 5 dni / 35 szt.
Odcinek S3-S3.1.1: 16,9 m / 5 dni / 39 szt.
Odcinek S3.1.1-S3.1: 15,2 m /5 dni / 37 szt.
Odcinek S3.1-S3.2: 13,5 m /5 dni / 31 szt.
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Razem suma dni: 60 dni.
Razem liczba igtofiltrow: 424 szt.

Maksymalny promien leja depresji: 17,1 m.

14. Charakterystyka odbiornika sciekow lub woéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym, wplyw urzadzenia wodnego na odbiornik oraz zasieg

oddziatywania

a) Rzeka Reda na dz. nr 12 obr. Wejherowo 11

Odbiornikiem odpompowanych wéd z wykopdéw bedzie rzeka Reda na dz. nr 12 obr.
Wejherowo 11. Maksymalna ilos¢ wod ktéra zostanie odprowadzona wynosi 9,896 m3/h tj. 2,75
dm3/s. Rzeka Reda posiada szerokos¢ koryta ok. 12 m, wysoko$¢ wody przy stanie niskim ok. 1 m,
predkos¢ wody ok. 0,2 m/s, zatem przeptyw wynosi:

Qr =12*1,0"0,2 = 2,4 m3/s tj. 8640 m3/h.

Rzeka Reda jest w stanie przyjaé powyzszg ilosé. llos¢ odpompowanej wody nie bedzie miata

wptywu na stan rzeki Redy.

15. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkdw korzystania z wod regionu wodnego

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w zlewni rzeki Redy w obszarze jednolitych
czesci wod powierzchniowych oznaczonym w planie gospodarowania wodami jako
PLRW20001947891 Reda od Bolszewki do dopt. z polderu Rekowo (DW1802), ktora stanowi rzeke
nizinna piaszczysto-gliniasta silnie zmieniong czes¢ wod ze zlym stanem wod zagrozonym
osiggnieciem celéw srodowiskowych.

Pod wzgledem jednolitych czesci wéd podziemnych inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
oznaczonym nr 13.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku nr 9/2014 z dn. 7 listopada 2014r. w
sprawie warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Rozporzadzenie okreéla :

- szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw srodowiskowych,

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.
Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w rozporzadzeniu.

Przedmiotowy teren nalezy do regionu wodnego dorzecza dolnej Wisty. Na przedmiotowym
obszarze ustalono plan gospodarowania wodami.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami cele Srodowiskowe dla wéd w aspekcie
planowanego przedsiewziecia dotycza:

- zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod,
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- zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod,

- wdrazania dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i utrzymujacego sie rosnacego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Czasowe odwodnienie wykopdw budowlanych i zrzut wody do rowu melioracyjnego jest zgodny z

powyzszym planem.

16. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziatania

skutkom suszy

Na przedmiotowym obszarze nie ustalono w/w planéw.

17. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych i
ochrony wod morskich oraz planu lub programu rozwoju srodladowych drég

wodnych o szczegolnym znaczeniu transportowym

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na w/w programy lub plany.

18. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
wod wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i

realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Czasowe odwodnienie wykopdéw budowlanych nie ma negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe.

Dla wod podziemnych przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu gdyz obnizenie
zwierciadta wody gruntowej bedzie krotkotrwate.

Przedsiewziecie jest zgodnie z planem gospodarowania wodami dorzecza Wisty ktére polegajg
na:

- zapobieganiu doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobieganiu pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,

- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

19. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania

jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Przedsiewzigcie nie dotyczy z korzystania z wod. Obliczenia nie sg wymagane.
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20. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd

podziemnych

Przedsiewziecie nie dotyczy z korzystania z wéd. Obliczenia nie sg wymagane.

21. Planowany okres rozruchu i spos6ob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatania badz wystapienia awarii, jak réwniez rozmiar i warunki

korzystania z woéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Pierwszy okres eksploatacji igtofiltrow (od momentu uruchomienia agregatu pompowego)
powinien by¢ potwierdzony pod nadzorem kierownika robét i przeszkolonej brygady w zakresie

obstugi zestawu igtofiltrow. W przypadku awarii agregat pompowy nalezy wytgczyc.

22. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod Ilub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych. Dla inwestycji nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa

Najblizej potozony obszar podlegajgcy ochronie znajduje sie:

- 2,9 km na potudniowy-zachéd — Rezerwat Gatezna Gora.

- 0,2 km na pétnoc - PLB 220007 ,Puszcza Darzlubska” — obszar specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000.

2,6 km na zachdéd — Wejherowo PLH220084 — natura 2000 specjalne obszary ochrony.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na w/w obszary Natura 2000. Odlegtos¢ do obszardw jest

zbyt duza.

23. Wnioskowane uprawnienia

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
a) Ustuge wodng polegajgcg na odwodnieniu wykopéw budowlanych za pomocg igtofiltrow i
odprowadzeniu wody z odwodnienia do odbiornika tj. rzeki Redy na okres 3 lat.

Lokalizacjg pozwolenia wodnoprawnego:

Odcinek Nr dziatki odcinka Obreb
S1-S2 823, 826
S2-S3 826, 896
Wejherowo 10
S3-S3.11 896
S3.11-S4 896
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S4-S4.1 896
S4.1-S5 896
S5-S5.1 896
S5.1-S6 896
S3-S3.1.1 896
S$3.1.1-883.1 896
S3.1-83.2 896

Nr dziatki w zasiegu leja depresiji Obreb

31 W-wo 12

13/3 W-wo 11

13/1 W-wo 11

13/2 W-wo 11

12 W-wo 11

230/7 W-wo 10

264/12 W-wo 10

230/34 W-wo 10

230/29 W-wo 10

821 W-wo 10

230/26 W-wo 10

224/24 W-wo 10

788 W-wo 10

831 W-wo 10

792 W-wo 10

224/28 W-wo 10

228/14 W-wo 10

228/15 W-wo 10

824 W-wo 10

825 W-wo 10

820 W-wo 10

264/14 W-wo 10

182/23 W-wo 10

Nr dziatki odbiornika Obreb
12 W-wo 11

Opracowat: mgr inz. Ksawery tudzinski
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- zakres i wymagana gtebokos¢ leja depresji (0,3 m ponizej dna przewodu)

- zakres i wymagana gtebokos$¢ zapuszczenia iglofiltdw (max 4,0 m) w rozstawie co 1 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu)
- zakres i wymagana gteboko$¢ zapuszczenia $cianki szczelnej (3,0 m ponizej dna wykopu)

Scianka szczelna nie moze petnié funkcji umocnienia wykopu - lokalizacja $cianki min. 2 m od krawedzi wykopu. Wykopy szalowac.
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SCHEMAT ODWODNIENIA WYKOPU
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