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Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowanie

- Zlecenie od Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017.784)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 ,,0 drogach publicznych” (Dz.U.2023.645 z dnia
05.04.2023)

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 ,,Prawo o ruchu drogowym”( Dz.U.2023.1047
z dnia 01.06.2023r)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury  oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw

drogowych (Dz.U.2019.2310) wraz z zatgcznikami 1-4 z dnia 26.11.2019 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdbw  techniczno-budowlanych  dotyczacych drég publicznych

(DZ.U.2022.1518)
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Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica
1.1 Cel projektu:

Celem niniejszego projektu statej organizacji ruchu jest wprowadzenie
oznakowania pionowego i poziomego na drodze powiatowej nr 1343D na odcinku
od drogi gminnej ul. Mostowa na odcinku 620m w miejscowosci Trzebnica, Gmina
Trzebnica. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego na drodze
powiatowej nr 1343D spowodowane jest przebudowg drogi powiatowe;j

polegajgcej na budowie ciggu pieszo wzdtuz catego odcinka drogi powiatowe;j.

2. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie Gminy Trzebnica i tgczy miejscowosé
Trzebnica z miejscowoscig Wegrzynow i dalej Bedkowo.

Jezdnia drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia drogi powiatowe] na odcinku od skrzyzowania z
ul. Mostowa na jest w stanie dostatecznym posiada liczne spekania, liczne miejsca
po remontach nawierzchni, krawedzie jezdni s3 mocno spekane i zanizone. Na
odcinku objetym opracowaniem droga posiada obustronne pobocza oraz
zamulone rowy przydrozne.

Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi od 4m do 4,5m.

Na terenach objetym opracowaniem dopuszczalna predkos¢ pojazdow wynosi
50km/h.

Droga powiatowa sg pod zarzagdem Powiatu Trzebnickiego.

Na odcinku drogi obejmujacy opracowanie droga nie posiada oznakowania
poziomego.

Istniejgce oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunkach nr 2.
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Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica

3. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu polegaé bedzie na wprowadzeniu oznakowania
poziomego oraz pionowego na odcinku drogi powiatowej nr 1343D od drogi
gminnej ul. Mostowa na odcinku 920 w miejscowosci Trzebnica w kierunku

miejscowosci Wegrzynow.

W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych projektuje sie oznakowanie
poziome P-10 jako pasy o wymiarach 0,5mx4m na catej szerokosci jezdni. Przed i
za przejsciem dla pieszych projektuje sie oznakowanie P-14 jako linie
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow o wymiarach 0,75x0,5m
zlokalizowane w odlegtosci 2m od przejscia dla pieszych.

Przed i za przejsciami dla pieszych projektuje sie znaki D-6 ,przejscia dla pieszych”.

W ramach opracowania projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego oznakowania
D-42, D-43, E-17a, E-18a w miejscach pokazanych na rys. nr 2.
Ustawienie znakdow:

Oznakowanie pionowe:

A /\
1

t T

min. 2,00

_ S
I
— a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

jl kategorii A, B, C,D,F G
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Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica

.
| _—75 @1 %5

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Zestawienie oznakowania pionowego

D-6 —szt. 2

Oznakowanie poziome:

0,375 m'/mb

Znak P-10 — 8m2 Znak P-14 — 4m

Znaki poziome zastosowane dla oznakowania cienkowarstwowego nalezy
wykona¢ farby do nawierzchni drogowej koloru biatego.

Znaki pionowe dla drég powiatowych projektuje sie wielkosci ,Srednie” o
odblaskowosci folii typu 2.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w okresie

I1I- IV kwartat 2023r.
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