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Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 z pdzn.
zmian.) oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja tj. Projekt Zagospodarowania Terenu oraz projekt
architektoniczno - budowlany , dla zamierzenia budowlanego:

budowy Swietlicy w Maszewku na
dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48
zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1 OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Podstawa opracowania.

- Prawo budowlane tekst ujednolicony, Dz.U.2023.682 z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki oraz ich usytuowanie tekst ujednolicony, Dz.U.2022.1225 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenrstwa i higieny pracy, tekst
jednolicony, Dz.U.2003.169.1650 z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2023.645 z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 paZdziernika 2008 r., Dz.U.2023.1094 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia
2019 ., Dz.U.2019.1839 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2023.822 z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, Dz.U.2009.124.1030 z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.2021.172 z pozZniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardéw dotyczacych przestrzennego
ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsigwzigc realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopfat (Dz.U. 2019 poz. 457),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz.U.2014.112 ze zmianami),

1.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celéw kulturalno-
edukacyjnych: Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.
Zmierzenie dotyczy budowy budynku, urzadzeri budowlanych wraz z podstawowymi elementami
zagospodarowania terenu takimi jak utwardzenia na dojazdy i komunikacja piesza, miejsca na odpady.
Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682t.j. ze zmianami) : IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty.

1.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej do celéw kulturalno-
edukacyjnych: Swietlicy w Maszewu na dz. nr dz. 48 nr obr. Maszewko, gmina Wicko, 220805_2.0007.48.
W budynku zostanie zlokalizowana Sala SWletllcy, ktéra zlokalizowana bedzie na parterze i drugi
jej poziom na drugiej kondygnacji, nad pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo budynek bedzie miat
zespot toalet , pomieszczenia gospodarcze, kuchnie.
Kuchnia bedzie dziatata w technologii dzielenia i wydawania positkow juz przygotowanych. Positki gotowe
dostarczane beda, przez ich producentéw w szczelnych pojemnikach. na miejscu bedzie odbywato sie
porcjowanie i wydawanie gosciom.
Swietlica (pierwszy i drugi poziom) przewidziane sa dla maksymalnej liczy 50 os6b. Pomieszczenie
Swietlicy z przeznaczeniem na sale zajeciowa, ktora okazyjnie bedzie przystosowana do spozywania
positkdw przez jej uzytkownikow.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budynek dwukondygnacyjny (parter i poddasze), kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 30°. Bryla budynku zwarta, prostokatna w odbiorze. Dach z okapami. Forma budynku nawiazuje do
regionalnej zabudowy murowanej. Cze$¢ budynku - zadaszenie nad wejSciem kryte dachem ptaskim.
Pergole w postaci ptaskich kratownic, ostaniajacych tarasy przy budynku.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu.



Dane chl?l:gkt:{xstyczne
Kubatura 1790,42 m?
Wysokos¢ 8,985 m
Dlugos¢ 10,86
Szerokos¢ 22,96 m
llos¢

kondygnacii 2
Powierzchnia uzytkowa (m2)
Powierzchnia
Kondygnacja| Oznaczenie Pomieszczenie  |uzytkowa (m?
Parter 00/01 Hall wejsciowy 19,70
Parter 00/02 Korytarz 6,44
Parter 00/03 Pom. gospodarcze 1,85
Parter 00/04 WC DIN 5,05
Parter 00/05 Pom. gosp. 2,28
Parter 00/06 Przedsionek M 2,81
Parter 00/07 WCM 2,56
Parter 00/08 Kuchnia/bufet 21,21
Parter 00/09 Pom. gosp. 6,73
Parter 00/10 Swietlica — poziom 1 133,76
SUMA (parter) 202,39
Poziom 2 01/01 Schody 10,34
Poziom 2 01/02 Swietlica 44,16
SUMA (pieiro) 54,50
SUMA (pow. uzytkowa budynku) 256,89

Powierzchnia catkowita

(m?)
Parter
(kubatura) 294,35

Parter (tarasy)| 54,92
Poziom 2 sali 62,26

SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(m?)

Glowna bryla | 294,35
Zadaszenia i
pergole 46,28
SUMA 340,63

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.



Zgodnie z § 3. 1. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012 r. ustalanie geotechnicznych warunkow posadowienia polega na zaliczeniu obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne.

W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowego obiektu wykonano otwory badawcze - dét probny
koparka, podsiebierna, o gtebokosci 2 m poza obrysem fundamentu projektowanych obiektu w odlegtosci
4m, aby nie dopusci¢ do rozluZnienia naturalnej struktury gruntu. Do gteboko$ci 0,5 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Ponadto pobrano prébki gruntu w celu dokonania oceny makroskopowej
gruntu, aby okreslic niektdre cechy fizyczne gruntu, aby zakwalifikowa¢ jego przydatnosci do
bezposredniego posadowienia pod przedmiotowa, inwestycje.

Wykonano badanie makroskopowe polegajace na zbadaniu niektérych cech fizycznych gruntu
takich jak, rodzaj gruntu, nazwy gruntu, stanu gruntu, barwy gruntu, wilgotnosci gruntu. Do odczytania
obserwaciji stuzy tabela cech rozpoznawczych. Pod warstwa, ziemi urodzajnej o miazszosci 0,3-0,4 m do
gtebokosci 3,0m p.p.t. zalega piasek drobny przemieszany ze zwirem.

Piasek o kolorze Zdttobrazowym, wilgotny, w stanie Sredniozageszczonym. Przedmiotowa budowa
jest obiektem posadowionym w prostych warunkach gruntowych, Swiadcza o tym warstwy gruntu
jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. W otworze badawczym na terenie dziatki nie
stwierdzono wystepowania mineralnych gruntéw stabonosnych ani gruntéw organicznych (wydzielajacych
charakterystyczny gnilny zapach). Nie wystepuja tu rowniez nasypy niekontrolowane oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych (brak przewarstwieri, uskokéw warstw, ptaszczyzn
poslizgu). Stwierdzono wysoki poziom waod gruntowych (0,5 m ponizej poziomu terenu).

Przedmiotowa budowa posiada konstrukcje zdolng do przenoszenia odksztalceri i drgan,
zapewniaja, to zelbetowe monolityczne fawy fundamentowe, sztywna konstrukcja obiektu murowana ze
Scianami podtuznymi i poprzecznymi oraz
wieicami zelbetowymi.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na ustaleniu kategorii geotechnicznej.
Niewatpliwie posadowienie omawianego obiektu na podstawie powyzszego zaliczone jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z 8 5 przedmiotowego rozporzadzenia geotechniczne warunki posadowienia ustala sie w
oparciu o biezace wyniki badar geotechnicznych gruntu.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego nie wymagane jest wykonanie badari geotechnicznych i
geotechnicznego projektu posadowienia zabudowy

Powyzsza opinia geotechniczna ustala przydatno$¢ gruntéw w podiozu projektowanej budowy na
potrzeby budownictwa — posadowienie przedmiotowej budowy oraz wskazuje jako kategorie pierwsza
geotechniczna, przedmiotowej budowy.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W budynku nie beda lokalizowane lokale mieszkalne.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
W  budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych przystosowanych dla 0s6b
niepetnosprawnych.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
hiepetnosprawne.

Wejscia i parter budynku wraz z wszystkimi pomieszczeniami na parterze dostepne sa z poziomu
terenu. W budynku lokalizuje sie toalete dla oséb niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu za pomoca,
rampy dojazdowej dla wdzkéw inwalidzkich.



1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1.9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd
opadowych.

Dzienny pobdr wody przewiduje sie na do 2 m3/dziennie.

Zapotrzebowanie budynku na czysta wode uzytkowa;
Woda wymagana do celéw prowadzenia ustug gastronomicznych, kuchni, celéw sanitarnych.

Dzienna produkcja Sciekow: do 2 m*/dziennie.
Scieki zwiazane z prowadzona, funkcja gastronomii, podtaczenie toalet.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach dziatki inwestycj.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, odprowadzane do gruntu, powierzchniowo. Wody
czyste i nie wymagajace oczyszczenia. Nie projektuje sie funkcji i rozwiazan mogacych spowodowaé
zanieczyszczenie wod opadowych.

Zaopatrzenie budynku w ciepto

Zaopatrzenie budynku w ciepto z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepta, ktéra zasili instalacje
ogrzewajaca, pomieszczenia (grzejniki ptytowe nascienne) oraz zapewni ciepta wode. System ogrzewania
wspomagany bedzie nagrzewnicami elektrycznymi i grzejnikami elektrycznymi nasciennymi.

Szczeqoty rozwiazania w projekcie technicznym.

Instalacja wody

Zasilanie budynku Swietlicy w wode z sieci wodociagowej przytaczem z rur PE @32. Przytaczenie
przytacza z istniejaca siecia za pomoca opaski z frezem nawietrznym z obudowa i skrzynka uliczna,
Minimalne pokrycie wodociagu 1,5-1,6m. Pod przewdd wykonac podsypke piaskowa gr 15cm i przewdd
obsypac nadsypka z piasku gr 10cm. W studzience przed budynkiem zamontowac wodomierz. Studzienke
dostosowac i zabezpieczyC¢ przed wptywem niskiej temperatury. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawor przelotowy grzybkowy. Od strony instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy. W
budynku rozprowadzenie wody zimnej wykonac z rur Stabi-Glass g 25x3,5mm. Potaczenie rur i ksztattek
za pomoca specjalnych zgrzewek. Rury prowadzic w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach
nasciennych. Rury utozy¢ ze spadkiem do studzienki wodomierzowej. Aby byta mozliwos¢ spuszczania
wody z instalacji w budynku np. na okres zimowy. Przed zabetonowaniem rur w posadzkach wykonac
probe szczelnosci. W przejsciach przez mury zamontowac tuleje ochronne.

Szczegoly rozwigzania w projekcie technicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV g 160mm na podsypce piaskowej. W celu zabezpieczenia
przed zamarznieciem ociepli¢ przytacze warstwa, zuzla. Kanalizacje wewnetrzna wykonac z rur i ksztattek
PCV g 160 i PCV g 50. Przejscia przez tawy fundamentowe wykona¢ w rurze ochronnej. Poziome
przewody uktadaé ze spadkiem 2-3% w kierunku przytacza do sieci.

Szczeqoty rozwiazania w projekcie technicznym.

Zaopatrzenie w energie elektryczna

Budynek Swietlicy zostanie zasilony zgodnie z Warunkami Przytaczenia przytacze podziemne
ASXSn 4x25 mm? skrzynki przytaczeniowej do ztacza pomiarowego usytuowanego na Scianie budynku.
Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku zamontowac tablice elektryczng ,TE", z
tablicy elektrycznej TE wyprowadzi¢ obwody zasilajace odbiorniki elektryczne w budynku jak i na zewnatrz.
Tablice wyposazy¢ w aparature zabezpieczajaca obwody w postaci wytacznikéw nadmiarowych
wyposazonych w czlon przeciazeniowy. Dodatkowo obwody zabezpieczyé w  wylaczniki



przeciwporazeniowe, réznico pradowe wyposazone w czlon czutosciowy zabezpieczajace przed
porazeniem pradem elektrycznym uzytkujacym urzadzenia. Instalacje oswietlenia wewnetrznego |
zewnetrznego wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3x2,5mm? . Wszystkie przewody elektryczne w
izolacji PCV o napieciu 1kV. Caly osprzet montowa¢ w wykonaniu szczelnym hermetycznym. Instalacje
gniazd wtykowych wykona¢ podtynkowo. Przewody YDY 3x2,5 mm? uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie
gniazdka wtykowe wyposazy¢ w (bolec uziemiajacy). Gniazdka w sali Swietlicy montowac 30cm od podiogi,
w tazienkach 110cm od podtogi.
Szczegdly rozwigzania w projekcie technicznym.

Instalacja gazowa: brak
Poszczegolne urzadzenia wymagajace zaopatrzenia w gaz (w kuchnia), zasilane beda z butli
gazowych.

1.9.2 Informacja o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek Swietlicy nie bedzie powodowat wystepowania ponadnormatywnych zanieczyszczen
gazowych i pytowych.

W budynku nie projektuje sie lokalizacji funkcji lub urzadzeri mogacych powodowac
ponadnormatywne wydziale gazow, zapachow oraz zapylenia, ktére wykraczatyby poza ramy prawne lub
potrzeby pomieszczen dla projektowanych funkcji. Produkcja gazdw i zanieczyszczen powiazana i
ograniczona do funkcji rozdzielenia i podgrzania positkdw.

1.9.3 Informacja o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Budynek Swietlicy wspomagajacej funkcje edukacyjne i kulturalne. Funkcje lokalizowane beda,
generowaty typowe odpady zwiazane z uzytkowaniem, przygotowaniem positkdw i obstuga, urzytkownikow.

Dzienna produkcja odpadow statych do 250 I/ tydzien i maks. 1500kg/rok.

Odpady state beda tymczasowo przechowywane na miejscu w przystosowanym do tego na terenie
dziatki. Odpady beda przechowywane w szczelnych i atestowanych pojemnikach na S$mieci z
uwzglednieniem ich segregacji. Odbiorem odpaddw zajmie sie przedsiebiorstwo komunalne, w celu
wywiezienia ich na komunalne wysypisko $mieci i utylizacj.

1.9.4 Informacja o wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek spetnia zapisy i ograniczenia okreslone w 8 323 do 8327 WT w zakresie ochrony przez
hatasem i drganiami. Budynek Swietlicy, nie ma miejsca lokalizacja pomieszczenn widowiskowych lub
przeznaczonych na organizacje imprez. Nie ma lokalizacji funkcji mogacych wytworzy¢ ponadnormatywne
hatasy i drgania wykraczajace poza normalny poziom zwigzany z uzytkowaniem i przebywaniem w
pomieszczeniu sali zajgciowej i przystosowanej do okazyjnego spozywania positkow.

Budynek i jego funkcja beda spetnialy zapisy rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 ze zmianami).

Maksymalne dopuszczalne poziomy hatasu z uwagi sasiedztwo terendéw o funkcji dominujace;:
teren zabudowy zwiagzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy czyli:

- Laeqp - przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym - max. 50 db
- Laeg - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - max. 40 db

Maksymalne dopuszczalne poziomy hatasu z uwagi sasiedztwo terendéw o funkcji dominujace;:
teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej czyli:
- Laegp - przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym - max. 55 db
- Laeqn - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - max. 45 db

Powyzsze normy zostang, spetnione.



Urzadzenia lokalizowane w budynku nie beda generowaty w pola jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcer. Nie projektuje sie lokalizacji urzadzeri mogacych wytwarzag takie
pola i zaktdcenia.

1.9.5 Informacja o wptywu obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Na dziatce nie ma form zieleni wysokiej. W projekcie nie wplywa sie na istniejacy poziom terenu
poza lokalizacja zabudowy. Niwelacja terenu w celu wypoziomowania terenu wokdt budynku — szczegoty
zgodnie z PZT.

Budynek nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Nie projektuje sie funkcji
mogacych same lub poprzez generowanie odpaddw, zanieczysci¢ wody powierzchniowe i czy tez
gruntowe. Wody opadowe odprowadzane beda do systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
utwardzeri odprowadzane beda nawierzchniowo do gruntu. Nie wystepuje zanieczyszczenie wadd
opadowych.

Budynek jako sam obiekt nie zalicza sie do inwestycji okresowych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), ani nie jest czescia inwestycji, ktdra zostata okreslona w przepisach
jak wyzej.

Projektuje sie lokalizowanie zespotow zielni niskiej i wysokiej zgodnie z PZT i na podstawie
zapisow MPZP.



1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Elementy analizy wymagane na podstawie § 20 ust. 1 pkt 10. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 t.}.), sa podane jako element Projektowanej charakterystyki Energetycznej budynku jak
nizej.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Swietlica w Maszewku

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Swietlica w Maszewku
Adres obiektu 84-352 Maszewko dz. nr 48 obr. Maszewko
Catosc/ czes¢ budynku Calosc

Nazwa inwestora Gmina Wicko

Adres inwestora ul. Stupska

Kod, miejscowos¢ 84-352, Wicko
Powierzchnia uzytkowa o 270,23

regulowanej temp. (Af, m2)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) 294,35

Powierzchnia netto (Pn, m2) 270,23

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m2) 256,89

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 36,48

Powierzchnia ustugowa (Pg, m2) 220,41

Kubatura budynku (V, m3) 1425,44

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej (SYSTEM PROJEKTOWANY) ‘

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrédla Nazwa Zrédla QUH  |QKH | QPH
kWh/rok kWhirok kWh/rok

1 pompa ciepla 739045 |2883,29 000
Suma 7390,45 288329 0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa Zrddta QUW QKW ‘ QPW
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 pompa ciepta 2417,67 1367,46 ‘ 0,00
Suma 2417,67 1367,46  |0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia Nazwa #rédia QUL QKL QPL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie - 7950,23 ‘ 0,00
Suma - 7950,23 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af 36,30 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 46,26 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 0,00 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna, 0,00 | kWh/(m2-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP=QP/Af
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Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej (SYSTEM ALTERNATYWNY)

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrédta Nazwa Zrédta QUH QK,H QPH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 kociot gazowy 7390,45 9815,46 11189,56
Suma 7390,45 9815,46 11189,56
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédta Nazwa Zrodta QUW QKW QPW
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 kociot gazowy 2417,67 4283,60 4985,74
Suma 241767 4283,60 4985,74
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrédta Nazwa Zrédta QUL QKL QPL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie 7950,23 19875,59
Suma 7950,23 19875,59
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af 36,30 kwh/
(m2-rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 82,58 kWh/
(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 36050,89 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng, energie pierwotna na cele ogrzewania, wentylacji i 133,41 kWh/
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=QP/Af (m2-rok)
Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego (SYSTEM PROJEKTOWANY)
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Af 270,2 | m2
3
Grupa: Cze$¢ budynku
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna, energie pierwotna na cele ogrzewania, EP 0,00 | kWh/(m2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia
Maksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna, | EPmax 70,00 | kWh/(m2-rok)
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Sredniowazony wspdtczynnik EPm
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna, energie pierwotna na cele ogrzewania, EPm 0,00 | kWh/(m2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaZnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, | EP 70,00 | kWh/(m2-rok)
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia m,max
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie koricowa, do ogrzewania, wentylacji przygotowania | EKm 46,26 | kWh/(m2-rok)
cieptej wody oraz chlodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(mz2-rok) Uwagi
0,00 < 70,00 Warunek spetniony
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Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego (SYSTEM ALTERNATYWNY)

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku | Af | 270,23 | m2
Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na EP 133,41 kWh/
nieodnawialng energie pierwotna, na cele ogrzewania, (m2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego EPmax 70,00 kWh/
zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna do (m2-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz

chtodzenia

Sredniowazony wspdtczynnik EPm

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na EPm 133,41 kWh/
nieodnawialng, energie pierwotna na cele ogrzewania, (m2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego EP 70,00 kWh/
zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna do m,max (m2-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz

chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie EKm 82,58 kWh/
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej (m2-rok)
wody oraz chlodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

133,41 < 70,00 Warunek niespetniony

Wybrano podstawowy system zaopatrzenia w ciepto z zastosowaniem pompy ciepta wspomagane]
systemem paneli fotowoltaicznych. System Alternatywny (kociot na gaz) zostat odrzucony z uwagi na

niespetnienia wymagan granicznych oraz brak sieci gazowej na terenie inwestycji.
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‘Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

l Oceniany budynek

i
—

50 ,100 150 200 ,250 350
\l'Vrmugumu dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej | Tak
przegréd
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowe;j Tak
kondensacji pary wodnej
Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na Uwagi
energie pomocniczg
koncowg Epom [kWh/rok]
Ogrzewanie 189,23
2 Przygotowanie cieptej wody 109,51
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1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Kazdy pomieszczenie powinno zosta¢ wyposazone w urzadzenia grzewcze i kontrolne, ktdre
pozwola na niezalezna kontrole temperatury. Kazdy pokdj, tazienka i kuchnia zostana wyposazone w
osobne urzadzenia ogrzewajace. Rozktad pomieszczen i lokali w budynku umozliwiaja zastosowanie
scentralizowanego systemu kontroli temperatury z podziatem na pomieszczenia i kondygnacie.

Zrodtami ciepta w pomieszczeniach beda grzejniki ptytowe nascienne zasilane z pompy ciepta,
nagrzewnice i piece akumulacyjne (elektryczne). Projekt instalacji wedtug projektu technicznego
instalacyjnego.

W grzejnikach ptytowych zaleca sie stosowanie:

- gtowicy z czujnikiem wbudowanym doskonale nadaje sie do uzywania w pomieszczeniach bez przeszkdd
W rejestracji temperatury,

- glowicy z czujnikiem zdalnym (wyniesionym) - czujnik podiaczony do pokretta moze zosta¢ umieszczony
poza miejscami zastonietymi przez zastony lub narazonymi na oddziatywanie czynnikéw mogacych
zmienic rejestracje temperatury; montowana jest w pionie.

W celu systemowej kontroli temperatury w kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowaé centralny
system elektroniczny kontrolujacy moc poszczegodlnych urzadzeri z zastosowaniem:

- radiowych gtowic termostatycznych — dzieki komunikacji radiowej pozwalaja na sterowanie catym
systemem urzadzen kontrolujacych ogrzewanie i regulujagcym komfort ciepiny. Jeden zdalny programator
umozliwia kontrole nawet kilkunastu gtowic, co jest przydatne m.in. w domach wielokondygnacyjnych

- glowic termostatyczne Wi-Fi - ze zdalnym sterowaniem poprzez siec, dzieki wbudowanemu modutowi Wi-
Fi.

- glowice termostatycznych Bluetooth_- z modutem Bluetooth umozliwiajacym bezposrednia komunikacje z
urzadzeniem.

Zaleca sie stosowanie systemow kontroli temperatury o dodatkowych funkcjonalnosciach, ktdre
pozwola nam dobra¢ odpowiedni program do poszczegdlnego pomieszczenia, warto zainwestowac w
elektroniczne gtowice termostatyczne, ktdre dzieki zréznicowanym programom pozwola zaoszczedzi¢ az
do 30% kosztdw rachunkéw za ogrzewanie.

Glowice, powinny posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia programu otwartego okna, ktdry w sposéb
automatyczny zmniejsza otwarcie zaworu grzejnikowego i nie pozwala na marnotrawienie generowanego
ciepta, gdy w poblizu rozprzestrzenia sie chtodne powietrze.

Stosowaé gtowice, ktéra beda w stanie zastosowaC funkcje przeciwmrozowa, zapobiegajaca
obnizeniu temperatury w pomieszczeniu ponizej 5°C.

Stosowaé gtowice beda posiadaly programy pozwalajace na dostosowanie temperatury w
pomieszczeniu do dnia tygodnia, a nawet pory dnia.

Im szerszy zakres ustawienia temperatury, tym lepiej — bedziesz miat dowolnos¢ w regulacji
indywidualnych nastaw.

1.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazac, aby
nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Pogtebienie
fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

Roboty zwiazane z wykopami przy fundamentach istniejacej zabudowy, wykonywac recznie, przy
obecnosci i kontroli kierownika budowy.
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Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentow na gtebokosci zgodnej z projektem technicznym z uwzglednieniem faw fundamentowych
oraz wymiany gruntu, ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedacego poziomem wykonczonej podtogi
wewnatrz parteru budynku. Parametry ptyty fundamentowej zgodnie z projektem technicznym.

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych o
grubosci 25 cm murowanych na zaprawie cienkowarstwowej systemowej producenta pustakow.

Wewnetrzne Sciany nosne z pustaka 25 cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowe
producenta pustakow.

Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zwiericzy¢ wieicami wg rysunkéw. Podczas wznoszenia
Scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zaleceri wykonawczych producenta pustakow
oraz bezwzglednie zapewni¢ wznoszonym $cianom statecznosc.

Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm.

Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi w Scianach nosnych zaprojektowano zelbetowe, monolityczne
zbrojone zlokalizowane zgodnie z rysunkami. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych
zgodnie z instrukcja, producenta. Rozwiazanie podciagdw monolitycznych betonowych zbrojonych na
podstawie projektu technicznego.

Nadproza nad otworami okiennymi w Scianach nosnych (dla otwordw drzwiowych) zaprojektowano
z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L-19 lub betonowe monolityczne zbrojone. Rozwiazanie
podciagéw monolitycznych betonowych zbrojonych na podstawie projektu technicznego.

Wierice
Wierice wykonac jako zelbetowe monolityczne o wymiarach przekroju minimalnym 25x25cm.
Szczeqoty dotyczace wiericdw znajduja, sie na rysunkach.

Przegrody zewnetrzne
W projekcie zastosowano Sciane :

Przegroda: S1 - Sciana zewnetrzna

Warstwa grubosé (mm) A [W/mK]
Wykoriczenie: tynki silikatowo-silikonowy,

plytki elewacyjne Klinkierowe 15 0,850
Systemowa zaprawa klejaca na siatce

zbrojeniowe; 5 0,820
Styropian na kotwach 200 0,031
Klej systemowy 5 0,820
Pustak ceramiczny + zaprawa

cienkowarstwowa 250 0,278
Tynk cementowo-wapienny 15 0,450
Przegroda: S2 - Sciana Fundamentowa

Warstwa grubos$¢ (mm) A [WImK]
Wykonczenie: tynki silikatowo-silikonowy,

ptytki elewacyjne klinkierowe 15 0,850
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna

na siatce zbrojeniowe; 5 0,850
Styropian EPS na kotwach 150 0,037
Klej systemowy 5 0,820
Pustak betonowy 250 0,150
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna

na siatce zbrojeniowe; 15 0,450
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Przegroda: D1 - Dach

Warstwa grubo$¢é (mm) A [WImK]
Poszycie: Blacha dachowa 70 58
katy 60x40 mm 40 0,16
Kontrtaty 50x25 mm 25 0,16
Membrana dachowa paroprzepuszczalna 0,2 -
Krokwie 200 0,16
Wetna szklana w grubosci konstrukci 200 0,032
Ruszt systemowy z wypetnieniem weina,

mineralng, 100 0,032
Membrana paroszczelna (ALU) - -

2 x RIGIPS GLASROC F (Ridurit) 12,5 mm 25 0,3
Systemowa wyprawa szpachlowa 5 0,82

Przegroda: P1 - Podtoga na gruncie

Warstwa grubosé (mm) A [WimK]
Wykoriczenie: gres 20 1,050
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna
na siatce zbrojeniowe; 5 0,850
Posadzka betonowa 80 1,700
Folia izolacyjna 0,2 -
Styropian EPS 80 SS 120 0,038
Folia izolacyjna 0,2 -
2X papa na lepiku 10 0,180
Ptyta betonowa 150 1,700
Chudy beton 100 1,700
do gruntu
Podsypka piaskowa zageszczona rodzimego

Grunt rodzimy

Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy $cian nalezy utozy¢ na
zaprawie systemowej rozpoczynajac od naroznikow Scian. Warstwe wyréwnawcza, (cienkowarstwowa
zaprawa systemowa) oraz pierwsza warstwe bloczkéw nalezy starannie wypoziomowac niwelatorem.

Sciany zewnetrzne oznaczone jako przegrody ochrony i oddzielenia pozarowego wykonywag z
materiatow niekapiacych i niepalnych. Izolacja z wetny mineralnej. Otwory i przeszklenia w tych Scianach
wykonywac zgodnie z opisem warunkow przeciwpozarowych i parametrami na rynkach projektu.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacje przeciwwilgociowe poziome
- izolacja na podtozu betonowym pod piyta fundamentowa, - papa termozgrzewalna (zgodnie z rys. arch.),
- izolacja pozioma na ptycie fundamentowej np. 2x papa asfaltowa na lepiku,
- warstwa z folii PE utozona pod ptyta betonowa, posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt z
mieszanki betonowe)),
- izolacja podtogi na gruncie i - jako kontynuacja - izolacja utozona na Scianie fundamentowej nad terenem
(min. 50cm) zwiazana z cokotem budynku - w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntéw
Ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku: wykonaé z
powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych)
naktadanych przez malowanie o gr. min. 2mm lub z 1 warstwy papy termozgrzewalne;.

Przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potaczenia z izolacja, pozioma w cokole budynku
wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min 2mm (np lepik asfaltowy naktadany na goraco,
abizol lub dysperbit lub podobnym Srodkiem).
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Powtoki zabezpieczajace:
Mozna zastosowac tynk wodochronny. Ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ Sciany fundamentowe folig
kubetkowa, do fundamentéw.

Rozwiazania materiatowe wewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne tynki mineralne wapienne, cementowo wapienne lub
gipsowe, naktadane agregatem lub recznie, ewentualnie ptyty gipsowo-kartonowe (mocowane wg systemu
wybranego producenta) w przypadku zastosowanie piyt g-k w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac ptyty wodoodporne (zielone)

- sufity nad stropem tynki mineralne wapienne, cementowo wapienne lub gipsowe, naktadane agregatem
lub recznie, ewentualnie plyty gipsowo-kartonowe (mocowane wg systemu wybranego producenta) w
przypadku zastosowanie ptyt g-k w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac plyty wodoodporne
(zielone).

Rozwiazania materiatowe zewnetrzne:

- cokoty - tynk cokotowy

- Sciany zewnetrzne - gotowe masy tynkarskie, dostosowane do podtoza i kolorystyki budynku. Mozna
stosowacC zarowno tynki mineralne jak i zywiczne, nakiadane recznie lub maszynowo zaleca sie
wzmacnianie tynku siatka z widkna szklanego lub propylenowego, w miejscach szczegdlnie narazonych na
powstawanie rys. Dotyczy to zwlaszcza Scian wykonanych z betony komodrkowego - w narozach przy
otworach, w taczeniach z innymi materiatami, w filarach. Na Scianach zewnetrznych stosowac takze ptytki
klinkierowe elewacyjne — zgodnie z rysunkami elewaciji, na zaprawie systemowej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne
Wejsciowe typowe, wg podanych wymiaréw lub wykonane na zamdwienie w formie podobnej jak na rys.
U=1.3 Wim.

Okna
Okna na ramie Alu lub plastikowe, co najmniej dwukomorowe, o minimalnej wartosci wspotczynnika
U=0.9 Wim?K.

Obrabki blacharskie
Obrdbki komindw, okapdw koszy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Rynny i rury spustowe
Rury spustowe @150 i @120 PVC. Zaprojektowano koryta odwadniajace dachowe. Odprowadzenie
wody deszczowej - w po terenie posesji.

Wentylacja

Przewody powinny posiadac certyfikat dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie. Cato$¢
wykoriczenia rury wywietrznika nie powinna przekracza¢ 30cm wysokosci. Dodatkowo przewody
wentylacyjne w strefie nieuzytkowej, - “zimnej” powinny by¢ zabezpieczone otuling z wetny mineralnej.

Przeszklenia lokalizowane na warunkach odporno$ci pozarowej zgodnie z parametrami jaka na
rysunkach, nalezy zastosowac o wspétczynniku izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak U=0.9 W/m%K.

Izolacje cieplne

Sciana no$na zewnetrzna
Plyty styropianowe gr. 200 mm. montowane na systemowej zaprawie klejowej i kotwach mechanicznych.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,031 W/(mK).

Sciana fundamentowa
Piyty styropianowe fundamentowe wodoodporne gr. 150 mm, montowane na Systemowej zaprawie
klejowej i kotwach mechanicznych.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,037 W/(mK)
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Podtoga na gruncie
Piyty styropianowe do podtdg gr. 120 mm.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/(mK)

Strop miedzykondygnacyjny
Piyty styropianowe do podtdg gr. 50 mm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/(mK)

Dach
Welna szklana o grubosci warstwy 200 mm uktadana miedzy krokwiami oraz 100 mm uktadana (w poprzek
warstwy wyzszej) w Swietle rusztu systemowego montazowego dla ptyt GK.
WspG6tczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,032 W/(mK)

Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.

Woda zimna dostarczona bedzie Przytaczem z rur PE @32 z wiejskiej sieci wodociggowe;.
Do wytwarzania cieptej wody uzytkowej przyjeto pompe ciepta z mozliwoscia wspomagania elektrycznymi
przeptywowymi podgrzewaczami.

Rurociagi i armatura

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzywa sztucznego , potaczonych na klej. Jako armatura
odcinajaca projektuje sie zastosowanie zawordw odcinajacych kulowych mosieznych na cienienie 0,6 Mpa,
zamontowanych na odgatezieniach do kazdego wezta sanitarnego. Przybory sanitarne wyposazy¢ w
baterie wyptywowe. Do budowy uzywa¢ materialny posiadajace pozytywna, opinie wydana, przez PZH oraz
dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne .

SzczegOty rozwiazania w projekcie technicznym.

Prowadzenie przewodéw
Gtowne przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych budynku. Przejscia
rurociagow przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3 % w
kierunku odbiornikéw wody. Kompensacje wydtuzeri cieplnych przewodéw zaprojektowano poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman oraz odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych tak ,
aby umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych.

Szczeqoty rozwiazania w projekcie technicznym.

Izolacje przewodoéw

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowaé otuling, izolacyjna, THERMAflex o

grubosci 10 mm. Otuliny moga byc liczone na klej, zamek btyskawiczny, klipsy spinajace lub tasma.,
Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.
Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur PCV g 160mm na podsypce piaskowej. W celu zabezpieczenia
przed zamarznieciem ociepli¢ przytacze warstwa, Zuzla. Kanalizacje wewnetrzna wykonac z rur i ksztaltek
PCV ¢ 160 i PCV g 50. PrzejScia przez tawy fundamentowe wykonaC w rurze ochronnej. Poziome
przewody uktadac ze spadkiem 2-3% w kierunku przytacza do sieci.

Szczeqoty rozwiazania w projekcie technicznym.

Instalacja elektryczna.
Budynek Swietlicy zostanie zasilony zgodnie z Warunkami Przytaczenia przytacze podziemne ASXSn 4x25
mm? skrzynki przytaczeniowej do ztacza pomiarowego usytuowanego na scianie budynku.
Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku zamontowac tablice elektryczna ,TE”, z
tablicy elektrycznej TE wyprowadzi¢ obwody zasilajace odbiorniki elektryczne w budynku jak i na zewnatrz.
Tablice wyposazy¢ w aparature zabezpieczajaca obwody w postaci wykacznikéw nadmiarowych

18



wyposazonych w czlon przeciazeniowy. Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ w  wytlaczniki
przeciwporazeniowe, roznico pradowe wyposazone w czton czutosciowy zabezpieczajace przed
porazeniem pradem elektrycznym uzytkujacym urzadzenia. Instalacje os$wietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3x2,5mm? . Wszystkie przewody elektryczne w
izolacji PCV o napieciu 1kV. Caly osprzet montowa¢ w wykonaniu szczelnym hermetycznym. Instalacje
gniazd wtykowych wykonaé podtynkowo. Przewody YDY 3x2,5 mm? uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie
gniazdka wtykowe wyposazy¢ w (bolec uziemiajacy). Gniazdka w sali Swietlicy montowac 30cm od podtogi,
w tazienkach 110cm od podtogi.
Szczeqoty rozwigzania w projekcie technicznym.

Instalacja wentylacyjna.
Grawitacyjne z zastosowaniem ksztaltek kominowych wyprowadzonych ponad dach. ponad dachem
stosowac systemowe obrébki i nasady wentylacyjne.

W toaletach wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie z zastosowaniem wentylatoréw
przeptywowych z zastosowaniem automatycznej kontroli wkaczenia i wytaczenia urzadzenia.
Szczeqoty rozwiazania w projekcie technicznym.

Instalacja c. o.
Pompa ciepta
Zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda. Pompa ciepta charakteryzuje sie danymi techniczno-
eksploatacyjnymi nie gorszymi niz podane ponizej.
Minimalne parametry pompy ciepta zastosowanej w projekcie:
" Wspotczynnik COP; ~ 3,5
" Zakres temperatur zewnetrznych: -7°C ~ +43°C
" Maksymalna temperatura wody uzytkowej: 60°C
" Maksymalne cisnienie akustyczne na wylocie pompy ciepta: 60dB
" Przytacze wody zimnej i wyptyw cieptej wody: 3/4”
" Klasa energetyczna A+
" Atest PZH — mozliwos¢ wpiecia bezposrednio w wode pitna,
" Whudowane w pompie ciepta sterowanie zewnetrzna grzatka, elektryczna w petnym zakresie pracy
" Mozliwos¢ pracy pompy do temperatury powietrza [-10°C]
" Sterownik pompy ciepta z mozliwoscia zamontowania na kablu
" Automatyka posiadajaca mozliwos¢ sterowania drugim Zrodtem ciepta (np. grzatka elektryczna)
Zasilanie pompy ciepta 230V/50Hz.
Zasilanie pompy poprowadzi¢ z gniazda z uziemieniem.

Pompa obiegowa

Do podtaczenia pompy ciepta z zasobnikiem zaprojektowano pompe obiegowa. Pompa musi posiadaé
atest PZH do stosowania w obiegu wody pitnej. Sterowanie pracy pompy obiegowej za pomoca, sterownika
pompy ciepta.

Zasobnik wodny

Projektuje sie zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 |. Zasobnik wyposazony
w anode tytanowa, minimum jedna wezownice , posiadajacy mozliwosc podtaczenia grzatki elektryczne.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:

- pojemnosc¢ zasobnika 300 |

- zasobnik z jedna wezownica, emaliowany,

- grubos¢ izolacji min. 45 mm

- maksymalne cisnienie / temperatura pracy:

- woda uzytkowa 10 bar / 95°C,

- wymiennik 10 bar / 110°C.

- wyposazony w krdciec do podtaczenia grzatki elektrycznej
- Wyposazony w anode tytanowa,

- wyposazony w krdciec do podtaczenia czujnika
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Termostatyczny zawdr mieszajacy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika przed mozliwoscia poparzenia sie ciepta woda, uzytkowa nalezy
zamontowa¢ w instalacji c.w.u. termostatyczny zawor mieszajacy. Zakres temp. 35-70°C z krdécami
przytaczeniowymi minimum 4" i kvs=1,7m3/h. Zawor zamontowac na wyjsciu ¢.w.u. z zasobnika.

Naczynie wzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowaé naczynie wzhiorcze przeponowe 0 pojemnosci
min. 24 |. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niz. +99 °C,
dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze niz 8 bar. Zmiana wielkosci zasobnika na potrzeby c.w.u. wiaze
sie z przeliczeniem jeszcze raz pojemnosci naczynia wzbiorczego.

Potaczenia hydrauliczne

Instalacje hydrauliczna wykonac na rurach typu PP. Wykonana, instalacje nalezy zaizolowac:
- izolacja PE na rurach zimnej wody, grubosc izolacji min. 9 mm,

- izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepta, grubosé izolacii
min. 20 mm.

Szczegoty rozwigzania w projekcie technicznym.

1.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ustalono na podstawie :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z p6zn. zm.) - [1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2023.822 ze zmian.) - [2],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722 ze zmian.)- [3],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.2021.172 z p6Zniejszymi zmianami, (Dz.U.2021.172) - [4],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
spr. szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679) - [5],

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, (Dz.U.2009.124.1030) - [6],
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Dane ogdlne:

Dane ch;agkt:{xstyczne
Kubatura 1790,42 m?
Wysokos¢ 8,985 m
Dlugosc 10,86
Szerokosc 22,96 m
llos¢
kondygnacii 2

Powierzchnia uzytkowa (m2)
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Powierzchnia
Kondygnacja| Oznaczenie Pomieszczenie  |uzytkowa (m?)
Parter 00/01 Hall wejsciowy 19,70
Parter 00/02 Korytarz 6,44
Parter 00/03 Pom. gospodarcze 1,85
Parter 00/04 WC DIN 5,05
Parter 00/05 Pom. gosp. 2,28
Parter 00/06 Przedsionek M 2,81
Parter 00/07 WCM 2,56
Parter 00/08 Kuchnia/bufet 21,21
Parter 00/09 Pom. gosp. 6,73
Parter 00/10 Swietlica — poziom 1 133,76
SUMA (parier) 202,39
Poziom 2 01/01 Schody 10,34
Poziom 2 01/02 Swietlica 44,16
SUMA (pietro) 54,50
SUMA (pow. uzytkowa budynku) 256,89
Powierzchnia catkowita
(m?)
Parter
(kubatura) 294,35
Parter (tarasy)| 54,92
Poziom 2 sali 62,26
SUMA 411,53
Powierzchnia zabudowy
(m?)
Glowna bryla | 294,35
Zadaszenia i
pergole 46,28
SUMA 340,63




Na podstawie zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.). z dnia
2019.06.07), § 209 ust. 2 pkt 5), :

- budynek Swietlicy (budynki kultury, nauki i o$wiaty) - zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I -
uzytecznosci publlcznej, niezakwalifikowany do ZL |'i ZL Il;. W budynku zaprojektowano sale Swietlicy,
ktéra posiada dwa poziomy (parter i drugi poziom Swietlicy) — tacza i maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw to do
50 osdb niebedacych stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej: niskie (N) - 8 pkt 1 WT,
1 kondygnacyjny — parter, 0 wysokosci 8,985 m nad poziom terenu otaczajacego. Budynek o kubaturze
1790,42 m® . Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza 1000 m? Gestos¢ obciazenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?.

Zabudowa nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do kazdego budynku na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Lokalizacja zabudowy zgodna z zapisami § 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 2711272 WT.

Odlegtos¢ od granic dziatek budowlanych min 4,97 m. Odlegto$¢ od zabudowy na innych dziatkach —
23,27m.,

Szczeqoty i parametry Scian projektowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektowana zabudowa nie zawiera pomieszczer zagrozonych wybuchem.

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeuwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17
wrzesnia 2021 r. ,8 3 nie jest wymagane.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych.

W budynkach nie beda magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Na podstawie zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , § 209 ust. 2 pkt 5), :

- budynek Swietlicy (budynki kultury, nauki i o$wiaty) - zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I -
uzytecznosci publlcznej, niezakwalifikowany do ZL |'i ZL Il:. W budynku zaprojektowano sale Swietlicy,
ktéra posiada dwa poziomy (parter i drugi poziom Swietlicy) — tacza i maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw to do
50 osdb niebedacych statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zaliczany do grupy wysokosciowej: niskie (N) - 8 pkt 1 WT,
1 kondygnacyjny — parter, o wysokosci 8,985 m nad poziom terenu otaczajacego. Budynek o kubaturze
1790,42 m® . Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza 1000 m? Gestos¢ obciazenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m? .

Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Ze wzgledu na funkcjg, jaka zostala w nim przyjeta (kwalifikuje sig do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obciazenia ogniowego.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem, nie
wyznacza sie.

Informacje o klasie _odpornosci pozarowe] oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Budynek dwukondygnacyjny w kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, musza, posiadac klase odpornosci
pozarowej co najmniej ,D” (§ 212 ust. 1, 21 3 WT) .

Elementy budynku beda wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajace ogieri (NRO), a w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniac powinny, co najmniej nastepujace wymagania:

Klasa ~  |Klasa odpormosci ogniowej elementdw budynku *”
odpornosci | gisna konstrukcja  |strop  |$ciana $ciana przekrycie
pozarowe|]  konstrukcja dachu zewnetrzna  |wewnetrzna  |dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
“D" R 30 0 REI30  EI30 0 0
(0 1)

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej

elementow budynku

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagari

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione (8 258 ust. 2 przepisu [1]).

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sa one zamocowane.

Informacie 0 podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek posiada jedna strefe pozarowa,

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego dwukondygnacyjnego (N) kategorii
ZL Il z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem wezta cieptowniczego wynosi 8 000 m? i nie zostata
przekroczona.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci (El) wymagana dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/wym. przepustow, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Informacije o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.

W budynku projektuje sie pomieszczenie Swietlicy, ktére podzielone jest na 1 i 2 poziom. 1 poziom
obejmuje parter, 2 poziom zlokalizowany jest na drugiej kondygnacji, ponad pomieszczeniami
gospodarczymi. W pomieszczeniu Swietlicy moze przebywa¢ maksymalnie do 50 osdb, ktére nie sa jej
statymi uzytkownikami. Ewakuacja gosci bezposrednio poza budynek, za pomoca, 4 wyjs¢ z pomieszczenia
Swietlicy oraz wyjscia gtownego z budynku. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zgodnie z rysunkami.
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Poziome i pionowe drogi komunikacji ogdlnej powinny spetnia¢ wymagania stosownych przepisow
prawa okreslonych dla pomieszczeri i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjsé z pomieszczen oraz poziomych i
pionowych drdg ewakuacyjnych — przepisu [1]:
- dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do wyjscia na
zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 60m.
- minimalne szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych 0,9m; szeroko$¢ drzwi z pomieszczen w Swietle oscieznicy
minimum 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8m; wysokos¢ drzwi co najmniej
2m —wymag spetniony,
- dopuszczalna diugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1l przy dwoch dojsSciach wynosi 60 m (przy
czym nie wiecej niz 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych) — wymaog spetniony

- maksymalna droga ewakuacyjne z pomieszczenia — 40 m — przepis spetniono,

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowieri § 186
przepisu [1] i zasadami wiasciwej PN.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych moga, by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacije wodociggowe, kanalizacyjne i ogrzewcze powinny
by¢ wykonane w sposdéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktdrych nie obstuguja, powinny byc¢
obudowane elementami (Scianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek
dziatowych tych pomieszczen.

Informacie o doborze urzadzeri przeciwpozarowych i innych urzadzend stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagari wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Majac na uwadze ustalenia zawarte w 8 19 przepisu [2] w projektowanym budynku nie ma
koniecznosci stosowania hydrantéw wewnetrznych. Budynek nie wymaga rowniez wyposazenia w State
urzadzenia gasnicze, urzadzenia oddymiajace, systemu sygnalizacji pozarowej, oraz dZwiekowego
systemu ostrzegawczego i dZzwigow przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.
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Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga sie wyposazenia w gasnice
- 8 32 przepisu [2]. Na budynek musi przypadac¢ gasnica lub gasnice o minimalnej ilosci jednostek masy

$rodka gasniczego : 3 x 2 kg (lub 3 dm?).

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 /s stanowi¢ bedzie
projektowany (na podstawie odrebnego opracowania) hydrant zewnetrzny podziemny o Srednicy 80 mm
zasilane z sieci komunalnej. (wymagane cisnienie 0,2 MPa przy wydatku 10 dm3/s) hydrant dostepny z
ulicy. Laczne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s. Hydrant zewnetrzny
w odlegtosci do 59,5 m od obiektu - § 5 ust. 1 pkt 1 —[6].

d T - — - e - .
1250 . i i ] [ ; r N \ Ukl 2000 strefa 6 (18°) +
1 " & N\ 76.1 \ \ 1
" 7511 ml 4
e ¢ L | \ g \\ i’ ! o

£ o SR
—% (7534
|

Skolo
[+] \
a 7 ukd, vy, EVRS 2007 (EVRF2007)
a \

Odlegtosce do
9 hydrantu ppoz:
38,3 m

Do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej - § 12 przepisu [3], spetniajacej wymogi w zakresie
szerokosci, nosnosci i manewrowosci okreslone w postanowieniach przepisu [3].

1.14 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe; .
Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nie jest wymagane. Projektowane rozwiazania
Sg zgodne z obowiazujacym prawem.
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2 . RYSUNKI

2.1 Rzut przyziemia - rys. A 01
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2.2 Rzut poziomu 2 - rys. A 02
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2.3 Potacie dachowe - rys. A 03
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2.4 Przekroje 1i2-rys. A 04
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2.5 Elewacje 1-rys.A05
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2.6 Elewacje 2 -rys. A 06
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